CZESCD2 NEOFILOLOGIAUG- PRZEDMIAR NEOFILOLOGIA

Aula 0.60.1/0.60.2

Legenda: N - Neofilologia; R1- Rektorat1; R2 - Rektorat 2

System wizyjny

Podziat

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

Projektor 3 panele LCD o rozdzielczosci WXGA 1366x800, jasnos¢ 7000ANSI Im, dwa wejscia
VGA, wejscie RGBHV 5BNC, wejs¢ie HDMI, wejscie composite video, wejscie s-video, wejscie
RJ45 (prezentacjka przez sie¢ ethernet), port RS-232, slot na karte HD-SDI, wyjscie VGA, wyjscie
composite video, wyjscie s-video

szt

Obiektyw do projektora z pozycji nr 1

szt

Uchwyt montazowy projektora

szt

Ekran projekcyjny elektryczny o powierzchni projekcyjnej 490x306 (16:10), czarna ramka wokoto
powierzchni wy$wietlania, tyt powierzchni projekcyjnej czamy, powierzchnia projekcyjna matt
white, obudowa ekranu w kolorze czarnym

szt.

Koputkowa kamera obrotowa PAL, rozdzielczo$¢ 550 TVL i kolor 600 TVL czaro-biaty, zoom
optyczny 37x oraz zoom cyfrowy 12x, sterowanie RS-485

szt.

Obudowa kamery, wpuszczana w sufit podwieszany

szt.

Rejestrator video:

- 9 wejs¢ video

- 9 wyj$¢ video "loop”

- wyjécie na monitor VGA

- wyj$¢ie na monitor Video

- wy$wietlanie cyfrowego obrazu z predkoscig 225 kl./sek
- nagrywanie cyfrowego materiatu 225 kl./sek (CIF)

- mozliwos$¢ obstugi 2 dyskéw wewnetrznych

- nagrywarka DVD

- wbudowany serwer internetowy

szt.

Kontroler kamer:

- Sterowanie kamer szybkoobrotowych, rejestratoréw i krosownic
- sterowanie do 255 urzadzen z jednego sterownika

- joystick 3D umozliwiajacy sterowanie funkcjami PTZ

- wySwietlacz 20x4linie

szt.

9

Nadajnik audio-video po kablach UTP Cat 5e

12

szt.

10

Nadajnik audio-VGA po kablach UTP Cat 5e

szt.

11

Czterokanalowy nadajnik VGA+RS-232 po kablach UTP Cat 5e

szt.

12

Odbiornik sygnatu video po kablach UTP cat5e z ptynna equalizacjg i symetrycznym wyjsciem
stereo

14

szt.

N

13

Odbiornik sygnatu video po kablach UTP cat5e z ptynna equalizacja i niesymetrycznym wyjsciem
stereo

szt.
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N 14 Odbiornik sygnatu VGA po kablach UTP cat5e z ptynng equalizacja i symetrycznym wyjsciem 12 sat
stereo '
N 15 [Odbiomnik sygnatu VGA po kablach UTP cat5e z ptynng equalizacjq i portem RS-232 6 szt.
16 |Procesor wizyjny umozliwiajacy nakfadanie notatek na obraz video i komputer-video 3 szt.
Skalownik obarazu composite video, Y/C, component video do RGBHV z portem RS-232 oraz
N 17 1 szt.
poremt Ethernet
N 18  [Skalownik obrazu component video do RGBHV/RGBS 3 szt.
N 19 |Wzmacniacz sygnatu composite video z ptynng equalizacjg 4 szt.
N 20 |Odtwarzacz Blu-ray, wyjécie component, analog stereo, port USB, port RJ45 1 szt.
N 21 |Nagrywarka DVD z dyskiem twardym o pojemnosci 250GB 1 szt.
Matryca RGBHV + sytemtryczne stereo:
- 24 wejécia 5XBNC
- 24 wyjscia 5xBNC
N 2 | 24 we!:sclla symetryczne stereo 1 st
- 24 wyjscia symetryczne stereo
- port Ethernet
- port RS-232
- pasmo przepustowosci dla sygnatu RGBHV 450MHz (-3dB)
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Matryca VIDEO + sytemtryczne stereo:

- 24 wejécia BNC

- 24 wyjscia BNC

- 24 wejécia symetryczne stereo

- 24 wyjscia symetryczne stereo

- port Ethernet

- port RS-232

- port synchronizacji

- pasmo przepustowosci dla sygnatu RGBHV 150MHz (-3dB)

szt.

Tuner telewizyjny TV-SAT lub CBL-TV (dostarcza inwestor po podpisaniu umowy z operatorem
TV), wyjécie component video, wyjscie niesymetryczne stereo

szt.

Monitor dotykowy LCD:

- przekatna 15,6"

- wejscie VGA D-sub 15HD

- rozdzielczo$¢ 1366 x 768

- port USB

- jasno$¢ 250 cd/m

- kontrast 500:1

- wbudowane dwa gfosniki 2W
- wejscie audio

- wyjécie stuchawkowe

szt.

Monitor LCD:

- panel ze szktem optycznym

- przekatna 19"

- jasnos¢ 300cd/m

- kat widzenia 170 st. / 160 st.

- rozdzielczo$¢ wy$wietlania SXGA 1280x1024
- wytrzymata metalowa obudowa

- czas odpowiedzi 3 ms

- kontrast 3000:1

- wejscie DVI

- wejscie VGA

- wejscia S-Video

- wejscie composite video

- gniazdo zabezpieczenia przed kradziezg

- mozliwo$¢ montazu na $cianie w standardzie VESA

szt.

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne

Przedmiar Neofilologia 06.2010

NEOFILOLOGIA WF UG

strona 3



Monitor LCD:

- panel ze szktem optycznym

- przekatna 19"

- jasnos¢ 380cd/m

- kat widzenia 170 st. / 160 st.

- rozdzielczo$¢ wyswietlania WXGA+ 1440x900

- wytrzymata metalowa obudowa

- czas odpowiedzi 3 ms

- kontrast 3000:1

- wejcie DVI kompatybilne z DHCP, obstuga formatu 1080p
- wejcie VGA

- wejécia S-Video

- wejscie composite video

- gniazdo zabezpieczenia przed kradziezg

- mozliwo$¢ montazu na $cianie w standardzie VESA

Monitor LCD:

- panel ze szktem optycznym

- przekatna 22"

- jasno$¢ 300cd/m

- kat widzenia 170 st. / 160 st.

- rozdzielczo$¢ wys$wietlania WSXGA+ 1680x1050

- wytrzymata metalowa obudowa

- czas odpowiedzi 3 ms

- kontrast 3000:1

- wejscie DVI kompatybilne z DHCP, obstuga formatu 1080p
- wejcie VGA

- wejscia S-Video

- wejscie composite video

- gniazdo zabezpieczenia przed kradziezg

- mozliwo$¢ montazu na $cianie w standardzie VESA

Telewizor o parametrach:# Przekatna ekranu 32 cale (80 cm)
- Panel o rozdzielczosci HD Ready (1366 x 768)

- Tuner HD (DVB-T), MPEG2 / MPEG4 H.264

- Multimedialny odtwarzacz USB do filméw, zdje¢ i muzyki

- Funkcja pauzy na zywo wykorzystujaca pamie¢ USB

- 2 wejscia HDMI

- Kontrast dynamiczny 25 000:1

Komputer desktop do rejestracji obrobki dzwigku i obrazu
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Klawiatura komputerowa z klawiszami klawiatury numerycznej, wbudowanymi dwoma portami

N 31 o : . . . 1 szt.
USB, obudowa aluminiowa, klawisze funkcyjne zgodne z kompueterm z pozycji powyzej
Przewodowa mysz komputerowa USB wyposazona w manipulator scroll-ball z regulacjg funkcii

N 32 |przewijania, umozliwiajagcym przewijanie o 260 stopni, przyciski boczne, kompatybilna z 1 szt.
systemami operacyjnymi Windows i Mac OS X

N 33  |Komputer notebook do pracy rezysera na widowni 1 szt.

N 34 |Przejéciéwka kablowa Mini DisplayPort to VGA do komputera przeno$nego 1 szt.
Dysk sieciowy do tworzenia automatycznej kopii zapasowej dyskdéw twardych komputerdw,

N 35 . o 1 szt.
pojemno$¢ 2TB

N 36 |Oprogramowanie do rejestracji dzwigku 2 szt.
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Kamera HD o parametrach:

- przetwornik ClearVid CMOS 1/2.9 cala

- obiektyw Carl Zeiss z 10-krotnym zoomem optycznym

- 2.7-calowy ekran LCD o rozdzielczosci 211 200 pikseli

- wielofunkeyjny pierscien kontrolny na obiektywie z mozliwoscig przyporzadkowania do jednej z
funkcji

- wbudowany konwerter z sygnatu HD do SD (PAL)

- funkcja NightShot umozliwiajaca filmowanie w ciemnosciach
- odtwarzanie i zapis w formacie HDV lub DV

- funkcja zapisu zdje¢

- w zestawie stereofoniczny mikrofon kierunkowy

- wyjécie component wideo

- port wejscie/wyjscie FireWire

szt.

Zewnetrzny rejestrator dyskowy do kamer HD z dyskiem twardym 60GB

szt.

Statyw do kamery ze sterownikiem umozliwiajacym sterowanie takimi funkcjami kamery jak zoom,

focus i nagrywanie

szt.

Rejestrator szkolen do nauczania na odlgto$¢ charakteryzujacy sie:

- mozliwoscig transmisji webcast live

- mozliwosci tworzenia gotowych stron internetowych do udostepnienia w sieci Internet lub
folderach (dyski, ptytyCD pen-drive etc.) - strona gotowa od razu po zakoficzeniu nagrania

- wspdtpracq z systemai sterowania AV

- przechwytywaniem obrazu wideo z kamkorderéw video (video, s-video, IEE1394 DV)

- przechwytywaniem sygnatu RGBHV z zewnetrznych zrédet prezentacii (komputer, wizualizer
etc.) z rozdzielczo$cig 1920x1080

- przechwytywaniem sygnatu DVI z zewnetrznych zrddet prezentacji (komputer, wizualizer etc.) z
rozdzielczoscia 1920x1080

- przechytywaniem sygnaléw audio IEEE 1394 DV, stereo balanced 2xXLR, stereo unbalanced
2xRCA, stereo unbalanced 1/8" TRS line, stereo unbalanced 1/8" TRS mic

szt.

Konwenter sygnatu komponent video YPrPb do HD-SDI

szt.

Pétka montazowa konwentera w szafie rack 19"

szt.

Dwukierunkowy konwenter HD/SDI - IEEE1394 Firewire (iLink) z wyjsciem HDMI na monitor
podgladowy

szt.
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Kodek wideokonferencyjny o parametrach:

- dwa wyjécia DVI-I (praca w trybie dwumonitorowym)

- wejcie YPrPB dla kamery glownej

- wejscie DVI-I i audio stereo dla komputera (prezentacja PC)

- wejscie YPrPb i audio stereo dla magnetowidu (prezentacje i filmy video)
N 44 |- wejscie audio dla miksera (mikroofony) 1 kpl.

- port Ethernet

- 4 porty ISDN (Quad BRI)

- port RS-232 dla systemu sterowania

- obstuga standardu H.323

- obstuga standardu H.320
N 45  |Pétka montazowa dla nadajnikow VGA i video, montaz pod sufitem 6 szt.
N 46 |Uchwyt do montazu monitora do sufitu VESA 100mm 17 kpl.
N 47 |Uchwyt do montazu monitora na $cianie VESA 100mm 2 kpl.
N 48  |Pdétka montazowa 4 szt.
N 49  |Potka montazowa 5 szt.
N 50 Uchwyt montazowy do zawieszenia odbiomikéw VGA/video po kablach UTP Cat5e przy 3 st

projektorze
N 51  |Kabel VGAM-VGAm D-sub 15HD 1m 6 szt.
N 52  |Kabel VGAM-VGAm D-sub 15HD 3m 15 szt.
N 53 |kabel Firewire IEEE1394 1,8mb 4pin - 6-pin 1 szt.
N 54  |Kabel HDMI-DVI 10,6mb 1 szt.
N 55 |Kabel DVI-DVI 10,6mb 2 szt.

RAZEM system wizyjny:
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System foniczny

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

Gtosnik o parametrach:

- moc RMS: 150W/8ohm

- $redni SPL: 112 dB

- maksymalny SPL: 121dB

- pasmo 130Hz-15kHz

- kat promieniowania w poziomie 120 stopni
- kat promieniowania w pionie 70 stopni

- mozliwo$¢ montazu do $ciany i sufitu

szt.

Uchwyt do zamocowania gfo$nika na linkach do stropu

kpl.

Karta aktywnej aktualizacji wzmacniacza, korekcja dopasowana przez producenta do
zastosowanego gtosnika szerokopasmowego

szt.

Gtosnik o parametrach:

- moc RMS: 450W/8ohm

- $redni SPL: 115 dB

- maksymalny SPL: 122dB

- pasmo 55Hz-150Hz

- mozliwo$¢ montazu do $ciany i sufitu

szt.

Uchwyt do zamocowania gfo$nika na linkach do stropu

kpl.

Karta aktywnej aktualizacji wzmacniacza, korekcja dopasowana przez producenta do
zastosowanego gtosnika niskotonowego

szt.

Gto$nik o parametrach:

- moc RMS: 100W/8ohm

- $redni SPL: 91 dB

- maksymalny SPL: 111dB /117dB

- pasmo 70Hz-16kHz

- kat promieniowania w poziomie 120/60 stopni

- kat promieniowania w pionie 60/120 stopni

- mozliwos¢ ustawiania w 3 kieunkach promieniowania
- mozliwo$¢ montazu do $ciany i sufitu

szt.

Gtosnik odstuchowy, aktywny do rezyserni o parametrach:
- wzmacniacz gtosnika niskotonowego: 40W

- wzmacniacz gtosnika wysokotonowego: 40W

- maksymalny SPL: 100dB

- pasmo: 58Hz-20kHz +/- 2.0 dB

szt.
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Sterownik miksera o parametrach:

- oddzielona czgs¢ procesoréw DSP mix rack od sterownika zarzadzajacego

- potaczenie pomiedzy procesorami DSP mix rack a sterownikiem po 1 x CAT5 do 120mb
- 28 ttumikdw, 4 warstwy, 3 banki = 112 $ciezek

- mozliwos$¢ przypisywania kazdej Sciezki jako wejscia, wyjscia, efektu itd.

- wbudowany ekran dotykowy 800x600 pikseli

- 8 klawiszy uzytkownika

- ttumiki o dtugosci 100mm

- mozliwos¢ zarzadzania sterownikiem poprzez port MIDI

szt.

Procesor DSP mix rack o parametrach:

- wszystkie parametry pracy DSP regulowane ze sterownika miksera

- potaczenie pomigdzy procesorami DSP mix rack a sterownikiem po 1 x CAT5 do 120mb,
przesytanie audio, sterwoanie procesorami DSP, przekazywanie Ethernet do gniazd wyjsciowcyh
procesora DSP.

- 32 wejscia mikrofonowo-liniowe

- 16 wyjs¢

szt.

Karta do potaczenia procesora DSP mix rack ze sterownikiem miksera, transmisja kanalow audio
i sterowania DSP.

szt.

56-kanatowy Interfejs Audio FireWire 24-bity/192 kHz

szt.
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Czterokanatowy wzmacniacz mocy o parametrach:
- moc dla 8 ohm: 4 x 200W
-moc dla 4 ohm: 4 x 310W
-moc dla 2 ohm: 4 x 400W
N 68 | moc dla mostka mono dwéch kanatéw 8 ohm: 2 x 620W 1 st
- moc dla mostka mono dwoch kanatéw 4 ohm: 2 x 800W
- pasmo w zakresie od +0dB do -2dB: 20Hz - 20kHz
- znieksztatcenia liniowe <0,05%
- mozliwos¢ instalacji kart aktywnej equalizacji dla zamontowanych gfo$nikow
-wejscia na zlaczach COMBO XLR
Czterokanatowy wzmacniacz mocy o parametrach:
-moc dla 8 ohm: 4 x 400W
-moc dla 4 ohm: 4 x 450W
- moc dla 2 ohm: 4 x 550W
N 60 | moc dla mostka mono dwdch kanatéw 8 ohm: 2 x 900W 1 st
- moc dla mostka mono dwoch kanatéw 4 ohm: 2 x 1100W
- pasmo w zakresie od +0dB do -2dB: 20Hz - 20kHz
- znieksztatcenia liniowe <0,05%
- mozliwos¢ instalacji kart aktywnej equalizacji dla zamontowanych gfo$nikéw
-wejscia na zlaczach COMBO XLR
Wzmacniacz mocy o parametrach:
- moc RMS dla 8 ohm: 2 x 950W (sygnat sinusoidalny 1kHz)
- moc RMS dla 4 ohm: 2 x 1700W (sygnat sinusoidalny 1kHz)
N 70 |- moc RMS dla mostka mono 8 ohm: 3300W (sygnat sinusoidalny 1kHz) 1 szt.
- pasmo: 20Hz - 20kHz +/-0.5dB
- znieksztatcenia liniowe: 1kHz<0.008%, 20Hz-20kHz <0,03%
- mozliwos¢ instalacji kart aktywnej equalizacji dla zamontowanych glo$nikow
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Bezprzewodowy mikrofon nagtowny z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:
- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"
- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF
- powiekszone banki czestotliwosci o pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)
- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci
- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
N 71 I funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci -
- Zwiekszone pasmo przenoszenia '
- zwigkszony zasieg i poziom czuto$ci
- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni
- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku
- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien
- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika
Mikrofon bezprzewodowy, handheld trzymany w dtoni o parametrach:
- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"
- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czgstotliwosci UHF
- powiekszone banki czestotliwosci o pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)
- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci
- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
N 72 | funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci sat
- zwigkszone pasmo przenoszenia '
- zwigkszony zasieg i poziom czutosci
- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomoca podczerwieni
- przyjazne dla uzytkownika i fatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- podswietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku
- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien
- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika
N 73 |Pétka montazowa mikrofonéw bezprzewodowych szt.
Mikrofon o parametrach:
N | pojemno$ciowy o e st
- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18
- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika
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Mikrofon o parametrach:

- charakterystyka dookdlna

- pasmo przenoszenia: 30Hz-20kHz
- czutosé: 19.9 mV

- impedancja: 2500hm

- max SPL: 148dB

szt.

Mikrofon o parametrach:

- charakterystyka superkardioidalna
N 76 |- pasmo przenoszenia: 50Hz-16kHz
- czuto$¢: 2,7 mV /Pa

- impedancja: 2900hm

szt.
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N 77 Przejégic’)wka audio RCAf - XLRf, wbudowany transformator 10 sat
separujaco - symetryzujacy
N 78 Przejégic’)wka audio RCAf - XLRm, wbudowany transformator 10 sat
separujaco - symetryzujacy
N 79  |Statyw mirofonowy stotowy 10 szt
N 80 |Statyw mirofonowy sceniczny 10 szt
N 81  |Przejéciéwka audio stereo 1/4" jack - XLR zenski 20 szt
N 82 |Przejscidwka audio stereo 1/4" jack - XLR meski 20 szt
N 83  |Przejéciéwka audio RCA zenski - Mono 1/4" jack 20 szt
N 84  |Kabel XLRm-XLRf 3mb 20 szt
N 85 |Kabel XLRm-XLRf 5mb 20 szt
N 86 |Kabel XLRm-XLRf 10mb 20 szt
N 87  |Kabel XLRm-Jack symetryczny 6,3 - 5mb 20 szt.
N 88  |Kabel gtosnikowy speakon-speakon 3mb 4 szt.
N 89  |Kabel glosnikowy speakon-speakon 5mb 2 szt.
N 90 |Kabel Firewire IEEE1394 1,8mb 4pin - 6-pin 1 szt.
N 91 |Transformator separujaco - symetryzujacy audio 34 szt.
Urzadzenia mobilne
N 92  |Rejestrator WAVE/MP3 o wysokiej rozdzielczosci. Zapis na kartach SD. 1 szt.
N 93 |Karta SDHC 4GB do rejestratora 2 szt.
N 94 |Gtosnik aktywny typu array z subwooferem, przenosny 2 szt.
N 95  |Mikser cyfrowy / procesor efektow do przeno$nego gtosnika 2 szt.

RAZEM system foniczny:
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System sterowania

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

Procesor - jednostka centralna , 8 portéw IR/serial/1-way RS-232; 8 portow cyfrowo-analogowych
/ analogowych wyjs¢, wejcia analogowe w zakresie 0-10V zabezpieczenie max. 24VDC,
impedancja wejsciowa 20kOhm, wejscia cyfrowe w zakresie 0-24V DV z priogiem logicznym
1,24V DC; 8 przekaznikéw normalnie otwartych, izolowanych od siebie, obiciazenie 1A - 30V
AC/DC; 6 konfigurowalnych portéw dwukirunkowych RS-232/422/485 z predkoscia do 115kbps,
sprzetowe i programowe sterowanie przeptywem; port komunikacji z komputerem RS-232,
mozliwo$¢ montazu karty 10/100 BaseT Ethernet mozliwo$¢ montazu kart rozszerzen, uchwyty
rack 19";

szt

Kieszen kart rozszerzen, wysokosc: 7,62cm, szeroko$c¢ 16,77cm, gtebokos¢ 18,08cm na 3 karty
rozszerzen, montaz kieszeni w procesorze - jednostka centralna

szt

Programowalna karta MIDI IN/OUT/THRU wyposazona w 3 gniazda DIN 5-pin zenskie, zasilanie
z magistrali sytemu sterowania

szt

Karta z trzema konfigurowalnymi portami dwukierunkowymi RS-232/422/485 z predkoscia do
115kbps, sprzgtowe i programowe sterowanie przeptywem

szt

N 100

Karta Ethernet 10/100BaseT half/full duplex dla procesora - jednostki centrlanej, wyposazona w
ztacze RJ-45 z diodami obrazujacymi status potazenia i aktywnosé

szt

N 101

Blok dystrybucyjny do réwnolegtego pofaczenia magistrali systemu sterowania, wyposazony w
trzy diody obrazujace status zasilania i komunikacji na magistrali

szt

N 102

Ekran dotykowy bezprzewodowy , typ matrycy: TFT aktywna matryca LCD, rozmiar: 8,4"
przekatna, stosunek: 4:3, rozdzielczos¢: 800x600 pixels , jasnos¢: 200 nits (cd/m?); kontrast:
500:1; cztery programowalne przyciski,mozliwos¢ dotaczenia dodatkowgo akumulatora ,
wewnetrzny akumulator NiMH w komplecie, dwustronna komunikacja WiFi; obstuguje protokoly
IEEE 802.11a,b,g; praca z serwerem DHCP, mozliwo$¢ wpisania statycznych nr IP, szyfrowanie
241128 bit WEP, wbudowane gniazdo USB, wbudoiwany slot card Type Il CF+; mozliwo$¢
zasilania ekranu z zasilacza; system operacyjny WIN XP, przegladarka www., wbudowany
mikrofon i gto$niki stereo, wbudowany skaner biometryczny; pamiec DDR SDRAM 512 MB, fash
1GB;

szt.

N 103

Stacja dokujaca dedykowana do ekranu j.w.

szt.
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Przewodowy ekran dotykowy, typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna 5,7", stosunek
4:3, rozdzielczo$¢ 640x480, jasnos¢ 400 nits (cd/m?), kontrast 400:1, gtebia koloréw: 18bit 256
tys. kolorow, 12 programowalnych przyciskow z podwietleniem, wbudowany, programowalny

N 104 [sensor do automatycznego dopasowania jasno$ci $wiecenia ekranu LCD, pamig¢ SDRAM32MB, 2 szt.
Flash32MB, port Ethernet 10BaseT/100BaseTX auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery,
full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, wejscie video composite, wbudowany mikrofon i
gtosnik, zasilanie 24VDC/0,625A

N 105 |Puszka montazowa do $ciennego ekranu dotykowego 5,7" 2 szt.
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Przewodowy ekran dotykowy, typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna 4,3", proporcja
16:9, rozdzielczo$¢ 800x480, jasnos¢ 270 nits (cd/m?), kontrast 300:1, gtebia kolorow: 16bit 64
tys. koloréw, podswietlenie matrycy LED, kat widzenia 160 stopniw poziomie i pionie, membrana
N 106 rezystancyjna, 10 programowalnych przyciskéw - programowane podswietlenie kazdego z P sat
przyciskéw niezaleznie w kolorze czerwonym i zielonym, wbudowany czujnik zblizeniowy, '
pamie¢ SDRAM 256MB, Flash 2GB, wyposazony port Ethemnet PoE 10BaseT/100BaseTX, auto-
switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, IEEE
802.3U & 802.3af. Wbudowany gtosnik i mikrofon.
Modut zasilajacy ekran dotykowy o parametrach:
N 107 | wejscie RJ45 10BaseT/100BaseTX Ethernet port P szt
- wyjécie 10BaseT/100BaseTX Ethernet pass-thru port z [EEE 802.3af Class 0 PoE '
- zasilanie 230V
Modut rozszerzen z dwoma konfigurowalnymi portami dwukierunkowymi RS-232/422/485 z
N 108 |predkoscia do 115kbps, sprzetowe i programowe sterowanie przeptywem, wbudowany port 1 szt.
magistrali systemowej, zasilanie 24VDC
Interfejs dwukierunkowy RS-232/422 - DMX512 wyposazony w port wejscia DMX i wyjscia DMX,
N 109 [port RS-232/422, 3 kontrolki pokazujace status zasilania, aktywno$¢ potaczenia RS-232/422 oraz 1 szt.
aktywno$¢ magistrali DMX512. Zasilanie 230V.
N 110 |Pdtka montazowa dla modutéw rozszerzen 1 szt.
Modut RS232 - Modut integrujacy jednostke sterowania o$wietleniem z systemem centralnego
sterowania AV za pomoca portu RS-232 - magistrala komunikacyjna do jednostki sterowania
N 111 |o$wietleniem i kontroleréw Sciennych; port RS232 do potaczenia z komputerem PC lub innym 1 szt.
urzadzeniem wykorzystujacym komunikacje RS232; przetacznik wielopozycyjny do adresowania
urzadzenia
N 112 |Zasilacz magistrali Cresnet 50W montowany na szyne DIN 2 szt.
N 113  [Nadajnik podczerwnieni 3 szt.
N 114 |Kontaktorn NO 1 szt.
Przestuzacz / koncentrator USB po skretce CAT5e o parametrach:
- praca na okablowaniu UTP
N 115 |- przesytanie danych na odlegto$¢ 135m 4 szt.
- obstuga USB 1.0, 1.1, 2.0 z transferem do 480Mbps
- odbiornik wyposazony w 4 ztacza USB z zasilaniem 5V/500mA z dioda LED potwierdzajaca,
status
N 116  |Uchwyty do montazu odbiorika USB pod stotem 4 szt.
N 117 |Panel rozdzielczy 19"/1U 32x RJ45 Cat 5e 1 szt.
N 118 |Klawiatura komputerowa USB 3 szt.
N 119 |Mysz komputerowa, optyczna, dwuprzyciskowa z kétkiem, port USB 3 szt.

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:
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System interkomu

L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
N 120 16 portowa matryca analogowa, wejscia i wyjscia symetryczne, konfiguracja potaczen przy 1 szt
pomocy dotaczonego oprogramowania. '
N 121 |Panel uzytkownika z jednym przyciskiem, wbudowany mikrofon i gtosnik. 5 szt.
Panel rezysera z 16 przyciskami, wielkos¢ 1U 19" standard, dotaczony mikrofon, wbudowany
N 122 o 1 szt.
gtosnik.
N 123 |Stacja bazowa dla 4 bezprzewodowych urzadzen nadawczo-odbiiorczych (beltpack). 1 szt.
N 124 |Aktywacja modulu WiFi dla bezprzewodowego urzadzenia nadawczo-odbiorczego (beltpack) 3 szt.
N 125 Bezprzewodowe urzadzenie nadawczo - odbiorcze (beltpack), dwustronna komunikacja, zasieg 3 szt
100m dla kazdego punktu dostepowego, dolaczona fadowarka i headset. '
N 126 |Punkt dostepowy dla systemu interkom WiFi, pokrycie 150m. 2 szt.
N 127 |Zasialcz PoE 2 szt
N 128 |Przefacznik Ethernet 16 port sla systemu interkom 1 szt.
RAZEM system interkomu:
System dystrybucji sygnatu RF dla anten mikrofonowych
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Pasywna antena mikrofonowa, dookélna o parametrach:
- zakres cze$cotliwosci pracy 430-960 MHz
N 129 |- wzmocnienie 0dB 2 szt.
- Zlacze BNC 500hm
- maksymalna moc wejsciowa 10W
N 130 [Uchwyt montazowy anteny do $ciany 2 szt.
Wzmacniacz antenowy o parametrach:
- 42 MHz przetacznik zakreséw
N 131 |- wzmocnienie sygnatu 10dB 2 szt.
- zasilanie z dystrybutora antenowego po kablu sygnatowym
- Ztacze BNC 500hm
Dystrybutor antenowy o parametrach:
- dystrybucja dygnatu RF z dwdch anten zbiorczych do czterech obdiormikéw dwuantenowych
N 132 [(antena AiB) 3 szt.
- zasilanie odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych poprzez okablowanie sygnatowe RF
- Ztacza BNC 500hm
N 133 |Pdtka montazowa dystrybutoréw RF w szafie rack 19". Wysokos¢ potki 1U. 2 szt.
N 134 |Zasilacz dystrybutorow antenowych RF 3 szt.
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RAZEM system dystrybuciji sygnatu RF dla anten mikfronowych:
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System tlumaczen symultanicznych

L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Jednostka centralna systemu tiumaczen symultanicznych o parametrach:

- sterowanie praca maks. 245 pulpitdw uczestnikéw

- 2 x 32 wysokiej jakosci kanaty audio

- 3 tryby pracy mikrofondw:

a) otwarty: przycisk mikrofonowy z funkcjg zgtaszania checi wypowiedzi (Auto)

b) z wyciszaniem: przycisk mikrofonowy z funkcja wyciszania pozostatych mikrofondw (FIFO)

¢) uaktywnienie gtosem: rozpoczecie mowienia powoduje wigczanie mikrofonu

- liczba jednocze$nie wiaczonych mikrofonéw: 1 do 4

- obstuga podstawowych funkcji gtosowania parlamentarnego. Uczestnicy moga oddawac gtosy:
obecny, za, przeciw, wstrzymat sie

- poprzez pulpit przewodniczacego Concentus mozna rozpoczynac, konczy¢ i zawiesza¢
przebieg gtosowania

- wyniki zbiorcze mozna wy$wietla¢ na wyswietlaczach $ciennych oraz na indywidualnych
wyswietlaczach LCD kazdego uczestnika

- automatyczne sterowanie kamerami

- 2 wejscia i 2 wyjscia liniowe

- regulowana czuto$¢ wejs¢ audio

- regulowany poziom wyj$¢ audio

- konfiguracja CCU i catego systemu przy pomocy wyswietlacza i jednego obrotowego przycisku
- miernik wysterowania VU umozliwiajacy monitorowanie wejscia i wyjscia audio

N 135

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne
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N 136

Nadajnik o$miokanatowy audio w podczerwieni o parametrach:

- tryb dystrybucji muzyki do wszystkich kanatéw w czasie przerwy

- tryb podrzedny do dystrybucji sygnatéw z innego nadajnika, umozliwiajacy organizacije
konferencji w kilku pomieszczeniach

- tryb testowy generujacy dzwiek o innej czestotliwosci dla kazdego wejécia’kanatu, ktdry narasta
stopniowo w miare przechodzenia przez kanaty

- regulowana czutos¢ dla kazdego wejécia umozliwiajgca dostosowanie poziomu dzwieku

- wbudowany minipromiennik podczerwieni do monitorowania dzwieku

- informacja o stanie promiennika i systemu na wyswietlaczu

- kazdemu nadajnikowi mozna nada¢ niepowtarzalng nazwe w celu fatwej identyfikacji urzadzenia
w systemie wielonadajnikowym

- automatyczna dystrybucja komunikatéw alarmowych do wszystkich kanatow

- funkcja automatycznego wiaczania/przetaczania w tryb gotowosci

- automatyczna synchronizacja z okreslong liczba kanatéw uzywanych w systemie

- obudowa o wielkosci 19” (2U) umozliwiajaca montaz w szafie typu rack

- wySwietlacz LCD 2 x 16 znakéw do wyswietlania informacji o stanie i konfiguracji nadajnika

szt.

N 137

Kabel $wiatowodowy 0,5mb

szt.

N 138

Panel ttumacza o parametrach:

- wyjsciowe kanaty A i B z sygnalizacjg stanu i wyboru na wys$wietlaczu

- dla wszystkich kanatéw na wyswietlaczu podawane sa numer kanatu, nazwa jezyka i poziom
jakosci

- cechy utatwiajgce obstuge przez osoby niedowidzace w postaci wypustu na $rodkowym
przycisku i sygnatéw dzwiekowych emitowanych przy wigczaniu i wytaczaniu mikrofonu oraz
przetaczaniu trybu ttumaczenia po$redniego

- wbudowany gtosnik z selektorem kanatow

- licznik czasu wypowiedzi umozliwiajacy okreslenie czasu prowadzonych ttumaczen

- duza odpomno$¢ na zakidcenia ze strony telefonéw komdrkowych

- obstuga do 31 kanatéw ttumaczen i kanat jezyka oryginalnego. Wszystkie kanaty charakteryzujg
sie pasmem przenoszenia o szeroko$ci 20 kHz

- graficzny, pod$wietlany wy$wietlacz LCD zapewniajacy wyrazng prezentacje informacji nawet w
ztych warunkach o$wietleniowych

- 5 przyciskéw programowalnych wyboru jezyka do ttumaczen posrednich ze wskazaniem
aktywacji na wyswietlaczu

16

szt.

N 139

Mikrofon na gesiej szyjce do pulpitu tumacza o parametrach:
- dtugos¢ 480mm

- wbudowany wskaznik LED aktywno$ci mikrofny

- kompatybilny z pulpitem ttumacza

16

szt.

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne

Przedmiar Neofilologia 06.2010

NEOFILOLOGIA WF UG

strona 20



N 140

Dystrybutor cyfrowej magistrali systemu ttumaczen o parametrach:

- wejcie kablem magistralym systemu ttumaczen o dtugosci min. 2m (nieodtaczany)

- wyjécie przelowotowe magistrali systemu ttumaczen

- dwa wyjScia odgatezien magistralu systemu ttumaczen

- wszystkie gniazda wyposazone w klapki zabezpieczajace przed wypadnigciem wtyku po jego
wiozeniu.

szt.

N 141

Promiennik podczerwieni o parametrach:

- chtodzony konwekcyjnie — dzieki czemu ciszej pracuje i posiada mniej ruchomych czesci
ulegajacych zuzyciu

- wskazniki LED do kontroli stanu promienni

- automatyczne wigczanie i wytaczanie z nadajnikiem

- automatyczna korekcja kabli

- automatyczne zakonczenie kabla upraszcza montaz

- obwod ochrony termicznej automatycznie przetacza promiennik z petnej na potowe mocy, gdy
temperatura stanie sie zbyt wysoka

- regulowany kat nachylenia promiennika zapewnia maksymalne pokrycie

- diody IRED sg ostonigte pokrywa ochronng, co utatwia konserwacje i czyszczenie

szt.

N 142

Stuchawki ttumacza

16

szt.

N 143

Kabel magistrali sys temu ttumaczen symultanicznych 20m

szt.

N 144

Scienny wspornik montazowy promiennika podczerwieni

szt.

N 145

Osmiokanatowy odbiornik podczerwieni:

- kat czutosci potowicznej + 50°

- Poziom sygnatu wyjsciowego zestawu stuchawkowego przy 2,4 V: 450 mVrms (maksymalna
gtosnosc¢, zestaw stuchawkowy 32 Q)

- zakres czestotliwosci wyjsciowej zestawu stuchawkowego 20 Hz do 20 kHz

- mpedancja sygnatu wyjciowego zestawu stuchawkowego 32 Q — 2 kQ

- maksymalny stosunek sygnat/ szum 80 dB(A)

Napiecie sieciowe 1,8 — 3,6 V, znamionowe 2,4 V

Pobér mocy przy 2,4 V (zasilanie akumulatorowe): 15 mA (maksymalna gto$nosé, zestaw
stuchawkowy 32 Q)

Pobér mocy w trybie gotowosci < 1 mA

250

szt.

146

Zestaw akumulatoréw NiMH do odbiornika podczerwieni

250

kpl.

147

Stuchawki do odbiornika podczerwieni

250

szt.

148

Osobiste petle indukcyjne wspétpracujace z odbiornikiem podczerwieni

50

szt.

149

Walizka do przechowywania odbiornikdw podczerwieni - pojemno$¢ 100 szt.

szt.

Zl|lZ|Z|Z2|=2

150

tadowarka walizkowa o pojemnosci 56 odbiornikow podczerwieni

szt.

Lampka halogenowa biurkowa:

- dtugo$¢ ramienia refulowanego 50cm

- zardwka halohenowa 50W/12V

- transformator wbudowany w podstawe lampki

12

szt.

RAZEM system tlumaczen symultanicznych:
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Szafa AV 19" AV
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
N 152 |Szafarack 19"/47U (wys. x szer. x gt.) 2279x600x800 z cokotem 100mm 2 szt.
N 1563  |Szafa rack 19"/33U (wys. x szer. x gt.) 1656x600x800 z cokotem 100mm 1 szt.
N 154  |Panel wentylacyjny dachowy - 4 wentylatory 3 szt.
N 155 |Cokét perforowany 3 szt.
N 156 |Listwa zasilajgca 230V 19"/1U 8 gniazd 15 szt.
N 157 |Panel pelny 1U 50 szt.
N 158 |Drabinka kablowa do szafy 47U 2 szt.
N 159  |Panel 19"1/U - termometr z wy$wietlaczem temperatury i wyjsciem alarmowym” 4 szt.
Modut zasilania sekwencyjnego szafy rack 19" o parametrach:
N | 10 |WysOkose3U o . . 3 kpl.
- zataczanie i wytaczanie gniazd poprzez magistrale systemu sterownia
- 8 gniazd 230V
N 161 |Pdtka 19" 1U gt. 310mm 3 szt.
N 162 |Zestaw do laczenia szaf 1 kpl.
N 163 |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 9 kpl.
RAZEM szafy AV:
Instalacje elektryczne
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Rozdzielnica 1RAV.A1
Tablica nascienna z drzwiczkami IP 43 ; 168 modutéw, 7 rzedéw o wymiarach: 1124x574x140, z
N 164 ! hp 1 kpl.
zaciskami N i PE
N 165 [Zamek bebenkowy do rozdzielnicy z dwoma kluczami 1 szt.
N 166 |Roztacxznik izolacyjny 4 biegunowy; In=63A 1 szt.
Ogranicznik przepie¢ klasy C, ochronnik w wersji wtykowej, napiecie znamionowe Un=230V;
N 167 |znamionowy prad odprowadzany In(8/20) =15kA; Poziom ochrony Up przy In ,1,5kV; ze stykiem 1 kpl.
informujacym o stanie ogranicznika
Projektwykommawczy = irstatacje audiowizoatme
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N 168 |Czujnik Zaniku Fazy 1 szt.
N 169 |Lampki kontrolne zielone ze zrédtem typu LED, napigcie 230V 3 szt.
N 170 |Przekaznik op6znione wytaczanie 2 szt.
N 171 |Przefacznifaz ; 16A 1 szt.
N 172 |Roztacznik bezpiecznikowy 3 biegunowy; In=25A 3 szt.
N 173  |Wktadki topikowe typy D02 25A 6 szt.
N 174 |Wktadki topikowe typy D02 20A 3 szt.
N 175 |Zasilacz 24V DC 1 szt.
N 176 |Wyfacznik instalacyjny 1 bieg.; In=1A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 3 szt.
N 177 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=4A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 1 szt.
N 178 |Wyfacznik instalacyjny 1 bieg.; In=6A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 1 szt.
N 179 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=8A; czarakter. C; zwarciowa zdolnos¢ tacz. 6kA 3 szt.
N 180 |Wyfacznik instalacyjny 1 bieg.; In=10A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 2 szt.
N 181 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=13A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 4 szt.
N 182  |Wyfacznik instalacyjny 1 bieg.; In=20A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 4 szt.
N 183  [Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=10A; czarakter. B; zwarciowa zdolno$¢ facz. 6kA 1 szt.
N 184  |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=13A; czarakter. B; zwarciowa zdolnos¢ tacz. 6kA 8 szt.
N 185 Wytacznik réznicowopradowy 2-biegunowy z cztonem nadpradowym; In=16A; czarakterystyka 6 szt
typu B; typ AC; prad rézn. 30mA, zwarciowa zdolnos¢ tacz. 6kA
N 186 Modut przekaznikowy - osiem przekaznikéw normalnie otwartych 16A/230V, potaczenie z 1 szt
procesorem przez magistrale systemowa, montaz do szyny DIN
N 187  |Modut sterowania silnikami 240VAC 50/60Hz, montaz do szyny DIN 2 szt.
N 188 |Ztaczki instalacyjne 3 tot (N, L, PE ) w modutach po 3 zfaczki 13 szt.
N 189 |Ziaczki instalacyjne 4 tot -silnikowe( L, L, L, PE) 10 szt.
N 190 |Materiaty pomocnicze montazowe i faczeniowe 1 kpl.
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Rozdzielnica 1RAV.A2

N 191 Taplica neliéci.enna z drzwiczkami IP 43 ; 168 modutdw, 7 rzeddw o wymiarach: 1124x574x140, z 1 kpl.
zaciskami N i PE

N 192 |Zamek bebenkowy do rozdzielnicy z dwoma kluczami 1 szt

N 193 |Roztacxznik izolacyjny 4 biegunowy; In=63A 1
Ogranicznik przepig¢ klasy C, ochronnik w wersji wtykowej, napigcie znamionowe Un=230V;

N 194 |znamionowy prad odprowadzany In(8/20) =15kA; Poziom ochrony Up przy In ,1,5kV; ze stykiem 1 kpl.
informujacym o stanie ogranicznika

N 195 |Czujnik Zaniku Fazy 1 szt.

N 196 |Lampki kontrolne zielone ze zrédtem typu LED, napigcie 230V 3 szt.

N 197 |Przefacznifaz ; 16A 1 szt.

N 198 [Roztacxznik bezpiecznikowy 3 biegunowy; In=25A 3 szt.

N 199  |Wktadki topikowe typy D02 25A 6 szt.

N 200 |Wktadki topikowe typy D02 20A 3 szt.

N 201 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=1A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 3 szt.

N 202 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=4A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 1 szt.

N 203 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=10A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 1 szt.

N 204  |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=13A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 3 szt.

N 205 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=20A; czarakter. C; zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA 4 szt.

N 206 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=10A; czarakter. B; zwarciowa zdolnos¢ tacz. 6kA 2 szt.

N 207 |Wytacznik instalacyjny 1 bieg.; In=13A; czarakter. B; zwarciowa zdolno$c¢ facz. 6kA 12 szt.

N 208 Wytacznik réznicowopradowy 2-biegunowy z cztonem nadpradowym; In=16A; czarakterystyka P szt
typu B; typ AC; prad rézn. 30mA, zwarciowa zdolnos¢ tacz. 6kA

N 209 Wytacznik réznicowopradowy 2-biegunowy z cztonem nadpradowym; In=13A; czarakterystyka P szt
typu C; typ AC; prad rézn. 30mA, zwarciowa zdolno$¢ tacz. 6kA

N 210 Przkaznik interfejsowy 4- niezalezne styki przetaczajace; cewka 24VDC z modutem 1 szt
sygnalizacyjnym i przeciwprzepieciowym

N 211 |Ztaczki instalacyjne 3 tot ( N, L, PE ) w modutach po 3 ztaczki 15 szt.

N 212 |Ztaczki instalacyjne 4 tot -silnikowe( L, L, L, PE) 10 szt.

N 213 |Materiaty pomocnicze montazowe i taczeniowe 1 kpl.
System sterowania o$wietleniem ogdlnym

N 214 [Procesor sterowania sysstemem o$wietlenia ogéinego 1 kpl.

N 215 |Obudowa natynkowa dla procesora sterowania o$wietleniem z zintegrowanym zasilaczem 1 kpl.

N 216 |Interfejs wejS¢ bezpotencjatowych 1 szt.

N 217 |Interfejs wyjs¢ cyfrowych; 0,5A; 48V 1 szt.

N 218 |Sterowniki o$wietlenia : 4 sceny, wszystko wytacz, ciemniej - jasniej, 9 szt.
Sterownik i regulator natezenia o$wietlenia; 4 kanaty; 800W na kanat-(nie wigcej jak 2300W na

N 219  [sterownik, wspélpraca ze zrodtami zarowymi, fluorescencyjnymi; dodatkowo sterowawanie w 1 szt.
systemie 1-10V, DSI, DALI; mozliwo$¢ wspdtpracy z procesorem sterowania o$wietlenia
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Panele $ciemniajace 26 obwoddw przekaznikowych o mocy 16A wspdlpracujacych z modutami
$ciemniajacymi w systemach: 0-10V lud DSI; Panel zasilany jest napieciem 3-fazowym poprzez
N 220 |wewnetrzny roztacznik 3P 125A; kazdy obwdd przekaznikowy zabezpieczony bezpiecznikiem 1P 1 kpl.
16A; pozostate moduty bezpiecznikami 1P (4L+13A; 4E=16A; 4A=13A) :wspdlpraca z systemem
o$wietlenia scenicznego DMX
N 221 |Przekaznik programowalny : 8 wyj$¢ , 16 wejs¢ , styki 230V, 16 A, sterowanie 24V 1 szt.
N 222 |Przekaznik programowalny : 4 wyjs¢ , 8 wejs¢ , styki 230V, 16 A, sterowanie 24V 1 szt.
N 223 |Zasilacz 24V DC 1 szt.
N 224 |Sterowniki konwencjonalne , przycisk 1-krotny 15 kpl.
N 225 |Czujka ruchu do montazu nasciennego 5 szt.
N 226 |Adapter umozliwiajacy montaz czujki w naroznku 2 szt.
N 227 |Czuijki ruchu do montazu na suficie 2 szt.
Oswietlenie specjalne; oSwietlenie robocze w rezysernii
N 228 |Oswietlenie robocze do rezysemii halogenowe; 50W; 2 obwodowe na szynoprzewodzie 8 kpl.
N 229 JeQnostrgnna oprawa o?wietleniowa 0 stgpniu szgzelnoégi IRZO; wykonanie z poliweglanu; zrédto 6 st
swiatta diody LED; mozliwo$¢ montazu piktograméw, zasilanie 230V

RAZEM instalacje elektryczne:

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne
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Okablowanie i przytacza
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
PRZYLACZA
N 230 |Przytacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 6 kpl.
N 231 |Przyfacze podtogowe PR, przyfacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 2 kpl.
N 232 |Przyfacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 2 kpl.
N 233  |Przyfacze przypodtogowe PWID, 10 gniazd 45x45 2 kpl.
N 234 |Przyfacze $cienne PMIC 2 kpl.
N 235 |Przyfacze $cienne PPROM 2 kpl.
N 236 |Przytacza 230V 2P+Z ,aula, sale:1.68, 1.69, 1.70, 1.71 27 kpl.
N 237 |Przyfacza podwojne 230V 2P+Z; scena ,aula, sale:1.68, 1.69, 7 kpl.
N 238 |Przyfacza podwojne 230V 2P+Z; scena ,aula, sale:1.68, 1.69, do koryt typu DLP 8 kpl
N 239  |Przytacza PEL1, PEL2 2 kpl
N 240 |Przytacza DMX PEL3, 4,5 6 4 kpl
N 241  |Przytacza DMX8, DMX9, DMX10, DMX11 4 kpl
N 242 |Przytacza DMX3 - DMX7 -puszki natynkowe 8 kpl
N 243 |Przyfacza 230V 2P+Z ,aula i rezysemnia- dla potrzeb systemu DMX 30 kpl
N 244 |Przytacza 230V 2P+Z ,aula puszki natynkowe, DMX 80 kpl
N 245  |Przyfacze przypodiogowe KR1, KR2,6gniazd 45x45, DMX 2 kpl
N 246 |Zlacza AV : BNC/Speakon/D-Sub/Phonics/Jack/SCART/XLR/DVI i inne 1 kpl
Okablowanie stafe garderoby -1.23, -1.24, -1.25, -1.26, 1.72, korytarz -1.30, audytorium 0.51, aula 0.60.1 i 0.60.2, kabina ttumaczy 1.68 i 1.69, rezysernia 1.70i 1.71.
N 247 |Kabel Extron MHR - 5 300 mb
N 248 |Kabel DRAKA 0,6/3,7 75 Ohm 500 mb
N 249 |Kabel RG59 250 mb
N 250 |Kabel RG213 100 mb
N 251  |Kabel YPMY 2x0,35 2716 mb
N 252 |Kabel YPMYekz 2x0,15 57 mb
N 253  |Kabel Procab DMX30 20 mb
N 254 |Kabel Cordial CLS-240 350 mb
N 255 |Kabel Extron Skew-Free UTP 2700 mb
N 256 |Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e 305 mb
N 257 |Kabel Bosch LBB3306/00 37 mb
N 258 |Kabel Cresnet NP. 300 mb
N 259 |Kabel LIYCY 4x0,25 30 mb
N 260 |Kabel LIYCY 4x0,5 146 mb
N 261 |Kabel LIYCY 8x0,25 44 mb
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N 262 |Kabel OMY 2x1 231 mb
N 263 |Okablowanie systemu ttumaczen symultanicznych 1 kpl.
N 264 |Okablowanie systemu dystrybucji anten mikrofonowych 1 kpl.
N 265 |Okablowanie systemu interkomowego 1 kpl.
Okablowanie instalacji elektrycznych
N | 266 |Kabel YDY 2x1,0mm” 80 | mb
N | 267 |Kabel YDY 3x1,5mm” 1200 | mb
N | 268 |Kabel YDY 3x2,5mm” 1200 | mb
N | 269 |Kabel YDY 4x1,5mm” 350 | mb
N | 270 |Kabel YDY 5x1,5mm” 80 | mb
N | 271 |Kabel YDY 5x4,0mm 100 | mb
N | 272 |Kabel OMY 3x2,5mm” 100 | mb
N | 273 |Kabel OMY 5x4,0mm” 100 | mb
N | 274 |Kabel YDY 4x1,0mm” 200 | mb
Okablowanie instalacji elektrycznych
N | 275 |Kabel YDY 3x2,5mm” 6600 | mb
N | 276 |Kabel YSTY 34x0,75mm’ 500 | mb
N | 277 |Kabel YDY 5x4,0mm” 100 [ mb
N 278 |Kabel YDY 5x1,0mm2 100 mb
N 279 |Kabel Li-VO2YHCVY 2 x 2 x 0,22 mm” 1200 mb
Orurowanie, przepusty, rury peszel, estakady kablowe
N 280 |Kanat siatkowy 200x105 99 mb
N 281  |Kanat siatkowy 100x105 51 mb
N 282  [taczniki do kanatéw siatkowych (op. 50 szt.) 150 kpl.
N 283 |Zawieszenia kanatow siatkowych do stropu i $ciany 100 kpl.
N 284 |Kanat kablowy typu DLP 15 mb.
N 285 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 2 kpl

RAZEM okablowanie i przytacza:
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|Montaz'e , programowanie i uruchomienie,

Montaze budowlane:
N 286 |a) przekucia, bruzdowanie 1 kpl.
N 287 |b) montaz budowlany przytaczy 188 kpl.
N 288 |[c) uktadanie orurowania 1 kpl.
N 289 |d) ukfadanie estakad kablowych 1 kpl.
N 290 |e) uktadanie okablowania 1 kpl.
RAZEM montaze budowlane:
Montaze teletechniczne i programowanie
N 291 Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w 3 k.
szafach/montaz szaf
N 292 |Montaz rozdzielnic elektrycznych 7 kpl.
N 293 |Programowanie procesorow systemu sterowania AV, 1 kpl.
N 294  [Programowanie procesoréw audio, systemu o$wietlenia scenicznego, 1 kpl.
N 295 [Montaz projektora 2 kpl.
N 296 [Montaz gto$nikow 1 kpl.
N 297 |Montaz ekranu 2 kpl.
N 298 |Programowanie systemu sterowania o$wietyleniem ogdlnym 1 kpl.

Aula 0.60.1/0.60.2

Technologia oswietlenia sceny

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Aula WARTOSC NETTO :

Bloki zasilajace, pulpity i kasety sterownicze oswietlenia sceny

L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Blok zasilajacy BZ z zabezpieczeniami dla potrzeb zasilenia (3 x blok rozdzielczo- sterowniczy
Eurorack 50 24 x 2,3 kW z krosownica, 1 x tablica TZ zasilajaca kabine o$wietlenia, 4 x obwdd

N 299 - . ) . . 1 szt
roboczy, 20 x obwdd nieregulowany, 3 x obwdd technologiczny) . Blok wyposazony w krosownice
dla 20 obwoddéw nieregulowanych.

N 300 Tablica przejsciowa KP-1 dla 92 obwoddw z 92 przewodami Opd 3 x 1,5 mm2 zakoriczonymi 1 szt
wtykami 16A/230V.
KOR/N Kaseta obwodéw roboczych, obwodéw nieregulowanych, (usytuowana na scenie dla 16

N 301 o . 1 szt
obwodéw nieregulowanych, 4 obwodéw roboczych).
Pulpit POR/N do zataczania 4 obwodow roboczych, 20 obwoddw nieregulowanych, 3 obwoddw

N 302 [technologicznych, zataczanie stycznika obwoddw regulowanych sceny. Pulit z blokadami 1 szt.
obwodéw.

1 szt.

N 303 |Kaseta przytaczowa pulpitu POR/N.
PTUTE‘R‘FNWW‘CZFﬁTSéEHEWUWiLUdHIe
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N 304 [Tablica zasilajgca TZ ( usytuowana w kabinie o$wietlenia). 1 szt.
N 305 |Puszka efektowa DMX wyposazona w gniazda DMX XLR-5. 13 szt.
N 306 |[Puszka DMX podtaczenie pulpitu odwietleniowego 1 szt.
N 307 Kaseta rezysera - usytutowana na widowni w kasecie podwojne gniazdo zasilajace, gniazdo 1 szt
DMX1, gniazdo DMX 2, przytacze interkomu rezysera. '
N 308 [Dywaniki dielektryczne w pomieszczeniu tyrystornii ( powierzchnia tyrystornii ok. 10m2). 1 szt.
N 309 [Uchwyty pod Splitery 2 szt.
N 310 [Dokumentacja powykonawcza 1 szt.
N 311 |Montaz ww. urzadzen oraz 2 x spliter, eurorack -3 szt. do gotowych, opisanych instalacji. 1 szt.
RAZEM Bloki zasilajace, pulpity i kasety sterownicze o$wietlenia sceny:
Cyfrowe urzadzenia regulacji oswietlenia w pomieszczeniu tyrystornii
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
EURORACK 50 Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24 x 2,3 kW z krosownicg na
N 312 panelu czotowym, dostosowany do zawieszania na $cianie, wszystkie instalacje wprowadzane do 3 st

bloku od dotu, u géry wentylatory. Blok wysokiej jakosci z zabezpieczeniami podzespotéw przed

przepieciami i zalaniem wodg

RAZEMCyfrowe urzadzenia regulacji oswietlenia w pomieszczeniu tyrystornii
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Nastawnia komputerowa o$wietlenia scen

L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Nastawnia komputerowa Mentor XT/512 z dwoma monitorami 21", sterujgca 512 regulatorami,
urzadzeniami ruchu, wyposazaona: DMX 512 universes umozliwjace sterowanie w sieci
Ethernet 8192 adresami Ethernet, gniazda wyjs¢ DMX out:DMX1 i DMX2, gniazdo wej. DMX in,
gniazdo USB. Ekran dotykowy - Touch screen, modut urzgdzen ruchu z track ball i kotami
N 313 [encoderdw, 48 submasterow: ktére moga by¢ obwodami, pamigciami, scenami efektowymi, 1 szt
playbackami urzadzen ruch, 9999 pamieci z parametrami urzadzen efektowych, 999 grup, 99
bankéw submasterdw. Biblioteka urzadzen ruchu uaktualniana przez internet. Pamie¢ z
podtrzymaniem i systemem elektronicznym zachowujacym funkcije pulpitu w stanie
niezmienionym przy chwilowym zaniku napiecia. Bardzo duza niezawodnosc.
N 314 [Lampka o$wietlenia nastawni komputerowe;. 2 szt
N 315 |UPS do nastawni komputerowej. 1 szt
N 316 |Przewdd sterowniczy DMX potaczenia wewnetrzne urzadzen w pomieszczeniu tyrystomii. 1 szt
N 317 |Spliter 1/6 XLR -5 2 szt
Montaz urzadzen do gotowych, opisanych instalacji, uruchomienie urzadzen, przeszkolenie,
N 318 |, o ) 1 szt
(instrukcje w jezyku polskim).
RAZEM Nastawnia komputerowa oswietlenia scen
Projektory i akcesoria - dla potrzeb technologii o$wietlenia scen
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llos¢ J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Projektor profilowy z optykg zmienno-ogniskowg WARP 12-30, 0,6/0,8 kW, G 9,5;
wyposazenie projektora: zoom 12-30st; 2 soczewki; ramka filtra; zoom regulowany za pomocg
pierscieni obrotowych; maska GOBO i przystona IRYS obracana za pomoca pierscieni
obrotowych ;lustro dichroiczne; z przestonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z
N 319 [regulacjg przyston za pomoca pierscieni obrotowych w przedziale 3600; obudowa projektora 14 szt.

wykonana ze specjalnych profili na bazie  aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta nie powodujgca trzaskéw podczas pracy oraz nagrzewania sig i stygniecia
; przewdd zasilajacy bez wtyczki; poziom natezenia o$wietlenia plamy $wietinej przy zaréwce
800 W dla kata rozsytu 12st. z odlegtosci 10 m wynosi 3900 Ix.
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N 320

Siatka zabezpieczajaca

14

Obrotowa maska GOBO i przystona IRYS za pomoca pierscieni obrotowych

14

N 322

Projektor profilowy z optykg zmienno-ogniskowa WARP 22-50, 0,6/0,8 kW, G 9,5;
wyposazenie projektora: zoom 12-30st; 2 soczewki; ramka filtra; zoom regulowany za pomocg
pierscieni obrotowych; maska GOBO i przystona IRYS obracana za pomoca pierscieni
obrotowych ;lustro dichroiczne; z przestonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z
regulacjg przyston za pomoca pierscieni obrotowych w przedziale 3600; obudowa projektora
wykonana ze specjalnych profili na bazie  aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta nie powodujgca trzaskéw podczas pracy oraz nagrzewania sie i stygniecia
; przewdd zasilajacy bez wtyczki; poziom natezenia o$wietlenia plamy $wietinej przy Zzaréwce
800 W dla kata rozsytu 22st z odlegtosci 8 m wynosi 2500 Ix.

szt.

N 323

Siatka zabezpieczajaca

N 324

Obrotowa maska GOBO i przystona IRYS za pomoca pierscieni obrotowych

N 325

Projektor PC C103 + CP/PC-F/3M, 1/1,2kW , Gx 9,5; wyposazenie projektora: projektor
wyposazony w pole operation tj. zdalne sterowanie za pomoca tyczki ruchem projektora lewo-
prawo, gora - dot, regulacja Srednicy plamy; kat rozsytu 7-61st;soczewka ptasko-wypukta
pryzmatczna; ramka filtra; siatka zabezpieczajgca; obudowa projektora wykonana ze
specjalnych profili na bazie  aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzania
ciepta nie powdujaca trzaskow podczas pracy oraz nagrzewania si¢ i stygniecia ; projektor z
blokadag uniemozliwiajacq dostep do komory z zaréwka, gdy projektor podtaczony jest do sieci;
przewdd zasilajgcy bez wtyczki; poziom natezenia o$wietlenia plamy $wietinej przy zaréwce
1200 W dla kata rozsytu 7st z odlegtosci 10 m wynosi 3600 Ix.

20

szt.

N 326

Przeslona czterolistna

20

szt.
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N 327

Projektor PC C201 + CP/PC-F/3M, 2kW , Gy 916; wyposazenie projektora: projektor
wyposazony w pole operation tj. zdalne sterowanie za pomoca tyczki ruchem projektora lewo-
prawo, gora - dot, regulacja Srednicy plamy; kat rozsytu 5-65st; soczewka ptasko-wypukta
pryzmatczna; ramka filtra; siatka zabezpieczajgca; obudowa projektora wykonana ze
specjalnych profili na bazie  aluminium o bardzo dobrych wtasciwo$ciach odprowadzania
ciepta nie powdujaca trzaskow podczas pracy oraz nagrzewania sie i stygniecia ; projektor z
blokada uniemozliwiajacq dostep do komory z zaréwka, gdy projektor podtaczony jest do sieci;
przewdd zasilajgcy bez wtyczki; poziom natgezenia oswietlenia plamy Swietinej przy zaréwce
2000 W dla kata rozsytu 5st z odlegtosci 12 m wynosi 4860 Ix.

szt.

N 328

Przeslona czterolistna

szt.

N 329

Projektor PC C201, 2kW , Gy 916; wyposazenie projektora: projektor wyposazony w pole
operation tj. zdalne sterowanie za pomocg tyczki ruchem projektora lewo-prawo, géra - dot,
regulacja Srednicy plamy; kat rozsytu 5-65st; soczewka ptasko-wypukta pryzmatczna; ramka
filtra; siatka zabezpieczajaca; obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie
aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzania ciepta nie powdujaca trzaskow
podczas pracy oraz nagrzewania si¢ i stygniecia ; projektor z blokada uniemozliwiajacq dostep
do komory z zaréwka, gdy projektor podtaczony jest do sieci; przewdd zasilajacy bez wtyczki;
poziom natezenia o$wietlenia plamy Swietinej przy zardwce 2000 W dla kata rozsytu 5st z
odlegtosci 12 m wynosi 4860 Ix.

szt.

N 330

Przeslona czterolistna

szt.

N 331

Projektor profilowy z optykg zmienno-ogniskowg DN 205, 2 kW, Gy 16; wyposazenie projektora:

zoom 10-22st; 2 soczewki z optyka kondensorowa;ramka filtra; obudowa projektora wykonana
ze specjalnych profili na bazie  aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzania
ciepta nie powdujaca trzaskow podczas pracy oraz nagrzewania sie i stygniecia ;projektor z
blokada uniemozliwiajacq dostep do komory z zaréwka, gdy projektor podtaczony jest do
sieci;przewdd zasilajgcy bez wtyczki; poziom natezenia o$wietlenia plamy $wietinej przy
zaréwee 2000 W dla kata rozsytu 10st z odlegtosci 12m wynosi 6110 Ix.

szt.

N 332

Siatka zabezpieczajaca

N 333

Przystona irys z black out

N 334

Ramka maski GOBO
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Projektor profilowy z optykg zmienno-ogniskowa DN 205, 2 kW, Gy 16; wyposazenie projektora:
zoom 13-36st; 2 soczewki z optyka kondensorowa;ramka filtra; obudowa projektora wykonana
ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzania

N 335 [ciepta nie powdujaca trzaskéw podczas pracy oraz nagrzewania sie i stygniecia ;projektor z 4 szt.
blokada uniemozliwiajacq dostep do komory z zaréwka, gdy projektor podtaczony jest do
sieci;przewdd zasilajacy bez wtyczki; poziom natgzenia oSwietlenia plamy Swietlnej przy
zaréwee 2000 W dla kata rozsytu 13st z odlegtosci 12m wynosi 46201x.
N 336 [Siatka zabezpieczajaca
N 337 |Przystona irys z black out
N 338 |Ramka maski GOBO
N 339 [Obudowa PAR 64, 1kW, czama, diuga 10
N 340 NL-1000 Naswietlacz symetryczny $wiatet roboczych 1000W R 7s z siatkg zabezpieczajacq z 4- 8
ma przystonami
N 341 |Statyw S03 wyposazony w talerz z trzpieniem, regulacja 145-304cm, udzwig do 30kg. 8
N 342 |Statyw SO1 wyposazony w talerz z trzpieniem, regulacja 145-230cm, udzwig do 60kg. 2
N 343 |Uchwyt hakowy z atestem 30
N 344 |Wysiegnik uniwersalny lekki - wysiegnik z atestem 8
N 345 [Wysiegnik tamany ciezki z ptytg obrotowg stalowg do projektoréw, wysiegnik z atestem. 10
N 346 |Uchwyt TV do projektorow z pole operation 26
N 347 |Statyw podstawka do naswietlaczy i projektorow stojacych na podfodze sceny 8
N 348 |Linka zabezpieczajaca do projektordw - z atestem 48
N 349  [Uchwyt obrotowy ( tozyskowany) do statywu do zamontowania projektora prowadzacego 2
N 350 |[Zarowka halogenowa 800W G 9,5 48
N 351 |Zaréwka halogenowa 1000W Gx 9,5 40
N 352 |Zaréwka halogenowa 2000 W GY16 36
N 353 |Zaréwka halogenowa R7s 1000W 16
N 354 |Zaréwka CP 61 do PAR 64 1000W 20
N 355 |Wtyczki do projektordw 80
N 356 |Filtry barwne SUPER-GEL ROSCO 50-60 cm 100
N 357 |Tasma specijalistyczna do naklejania bezposrednio na soczewke projektora ( kadrowanie ) 10
N 358 |Tasma elekiryczna Gaffa - czarny mat 10
N 359 [Tyczka do sterowania projektorami z pole operation , z regulacja od 2,6m do 6m. 2
Plujui’\t vy'r\urla CZy—~ ilTSTaiabjc audiowizuatne
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N 360

Montaz opraw wraz z osprzetem, podtaczenie i uruchomienie urzadzen do gotowych instalacji

RAZEM Projektory i akcesoria - dla potrzeb technologii oswietlenia scen

RAZEM WARTOSC NETTO Aula Technologia o$wietlenia sceny:
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Audytorium 0.51

System wizyjny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Urzadzenia montowane na state

N 361 Ekran projekcyjny rozwijapy elekt.ryc.znie, powierzchnia robocza 390x244, . R 1 sat
format obrazu 16:10, powierzchnia biafa-matowa, czarmna ramka dookota powierzchni projekcyjnej

N 362 [Uchwyty montazowe do ekranu projekcyjnego 1 kpl

N 363 WiQeoperektgr 0 rozdzielc;oéci WXGA 1280x800, jasnos¢ 4500 ANSI Im, LCD, elektryczny lens 1 st
shift poziomy i pionowy, obiektyw f 30,6 - 39,7 mm

N 364 |Uchwyt montazowy do zawieszenia projektora do sufitu 1 kpl.

N 365 Koputkowa kamera obrotowa PAL, rozdzielczoélé 550 TVL i kolor 600 TVL czaro-biaty, zoom 1 ot
optyczny 37x oraz zoom cyfrowy 12x, sterowanie RS-485

N 366 |Obudowa kamery, wpuszczana w sufit podwieszany 1 szt.

N 367 |Odtwarzacz Blu-ray, wyj$cie component, analog stereo, port USB, port RJ45 1 szt.

N 368 |Skalownik obrazu component video do RGBHV/RGBS 1 szt.

N 369 |Pdtka montazowa skalownika video 1 szt.

N 370 |Monitor dotykowy 15", wejscie VGA, rozdzielczos¢ 1366 x 768, port USB 1 szt.

N 371 [Nadajnik audio-video po kablach UTP Cat 5e 6 szt.

N 372 |Nadajnik audio-VGA po kablach UTP Cat 5e 6 szt.

N 373 |Pdtka montazowa nadajnikéw po kablach UTP Cat5e 3 szt.

N 374 |Odbiornik sygnatu VGA po kablach UTP cat5e z ptynng equalizacjg 3 szt.

N 375 |Odbiornik sygnatu video po kablach UTP cat5e z ptynng equalizacjg 1 szt.

N 376 |Wzmacniacz / dystrybutor 1:2 sygnatu composite video z ptynng equalizacja, 1 szt.

N 377 Uchwyt montazowy do zawieszenia odbiornikéw VGA/video po kablach UTP Cat5e przy 1 st
projektorze

N 378 |Kabel VGAM-VGAm D-sub 15HD 1m 2 szt.
Urzadzenia mobilne
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Wizualizer o parametrach:

- Rozdzielczo$¢ wyjsciowa wizualizera [piksele]: 1024x768

- Od$wiezanie [kl/s]: 20 FPS

- Obszar skanowania [cm]: 38,1 x 27,1

- Zoom cyfrowy wizualizera: 8x

- Zoom optyczny wizualizera: 10x

N 379 |- Funkcja obstugi myszy

- Wbudowane oswietlenie dolne

- Wbudowane o$wietlenie gérne

- Wyjscia: VGA (D-SUB15) x2, Composite Video, S-Video, USB typ A, RS-232 (sterowanie
projektorem), audio (3.5 mm stereo mini jack)

- Wejscia : VGA (D-SUB15) x2, mikrofon (3.5 mm stereo mini jack), audio (3.5 mm stereo mini
jack) x4, RS-232 (sterowanie wizualizerem), Composite Video, S-Video

N 380 |Kabel VGAm-VGAm D-sub 15HD 3m
RAZEM system wizyjny:
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System foniczny

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 381

Gtosnik niskotonowy montowany do sufitu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V
,wypiecie na 2-4 gtoniki wysokotonowe

szt.

N 382

Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci
210-16000Hz (+/-3dB)

10

para

N 383

Procoesor dzwieku 10 wejs¢ mic/line 6 wyjs¢ line, wejscia z mozliwoscig zataczania zasilania
phantom, mozliwo$¢ taczenia do 4 procesoréw (system 40 wejs¢ i 24 wyjscia)

szt.

N 384

Mikrofon bezprzewodowy, handheld trzymany w dtoni o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci 0 pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- zZwiekszone pasmo przenoszenia

- zwiekszony zasieg i poziom czuto$ci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika

szt.
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N 385

Bezprzewodowy mikrofon miniaturoty z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czgstotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci o pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- zwigkszone pasmo przenoszenia

- zwigkszony zasieg i poziom czutosci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomoca podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i fatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- podswietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika

szt.

N 386

Bezprzewodowy mikrofon nagtowny z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci 0 pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- zwiekszone pasmo przenoszenia

- zwigkszony zasieg i poziom czutosci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wywietlaczu nadajnika oraz odbiornika

szt.

N 387

Pétka montazowa odbiornika mikrofonu bezprzewodowego w szafie rack 19", Montaz dwéch

odbiornikéw na jednej pdtce o wysokosci 1U.

szt.
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N 388

Wzmacniacz mocy o parametrach:

-4 x 250W/100V

- mozliwo$¢ montazu kart aktywnej equalizacji dla zastosowanych gtosnikéw

- wbudowany limiter, zabezpieczenie przed zwarciem i przegraniem

- przetacznik Mono-Stereo

- konfigurowalne przypisywanie blokéw wzmacniacza 250W/100V do wej$¢ sygnafowych
urzadzenia

szt.

N 389

Wzmacniacz mocy o parametrach:

-2 x 250W/100V

- mozliwo$¢ montazu kart aktywnej equalizacji dla zastosowanych gtosnikéw

- wbudowany limiter, zabezpieczenie przed zwarciem i przegraniem

- przefacznik Mono-Stereo

- konfigurowalne przypisywanie blokéw wzmacniacza 250W/100V do wej$¢ sygnatowych
urzadzenia

szt.

N 390

Transformator symetryzujaco - separujacy o parametrach:
- pasmo przenoszenia: 15-30 000Hz

- przektadnia transformatora: 1:1/2:1

- impedancja wejsciowa: 600Q

- impedancja wyjciowa: 600Q/300Q

20

szt.

Urzadzenia mobilne

N 391

Mikrofon o parametrach:

- pojemnosciowy

- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18"

- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika

szt.

N 392

Kabel audio stereo, maty jack stereo - 2xRCAm

szt.

RAZEM system foniczny:
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System tlumaczen symultanicznych

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢é

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 393

Promiennik podczerwieni o parametrach:

- chtodzony konwekcyjnie — dzigki czemu ciszej pracuje i posiada mniej ruchomych czesci
ulegajacych zuzyciu

- wskazniki LED do kontroli stanu promienni

- automatyczne wigczanie i wytaczanie z nadajnikiem

- automatyczna korekcja kabli

- automatyczne zakonczenie kabla upraszcza montaz

- obwod ochrony termicznej automatycznie przetacza promiennik z peinej na potowe mocy, gdy
temperatura stanie si¢ zbyt wysoka

- regulowany kat nachylenia promiennika zapewnia maksymalne pokrycie

- diody IRED sa ostonigte pokrywa ochronng, co ufatwia konserwacijg i czyszczenie

szt.

N 394

Scienny wspornik montazowy promiennika podczerwieni

szt.

N 395

Osmiokanatowy odbiornik podczerwieni:

- kat czutosci potowicznej + 50°

- Poziom sygnatu wyjsciowego zestawu stuchawkowego przy 2,4 V: 450 mVrms (maksymalna
gtosnosc¢, zestaw stuchawkowy 32 Q)

- zakres czestotliwosci wyjsciowej zestawu stuchawkowego 20 Hz do 20 kHz

- mpedancja sygnatu wyjciowego zestawu stuchawkowego 32 Q — 2 kQ

- maksymalny stosunek sygnat/ szum 80 dB(A)

Napiecie sieciowe 1,8 - 3,6 V, znamionowe 2,4 V

Pobér mocy przy 2,4 V (zasilanie akumulatorowe): 15 mA (maksymalna gtos$nos¢, zestaw
stuchawkowy 32 Q)

Pobér mocy w trybie gotowosci < 1 mA

56

szt.

396

Zestaw akumulatoréw NiMH do odbiornika podczerwieni

56

szt.

397

Stuchawki do odbiornika podczerwieni

56

szt.

398

Walizka do przechowywania odbiornikdw podczerwieni - pojemno$¢ 100 szt.

szt.

Z|lZ|1=Z2|=2

399

tadowarka walizkowa o pojemnosci 56 odbiornikéw podczerwieni

szt.

RAZEM system ttumaczen symultanicznych:

System sterowania urzadzeniami AV

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]
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Procesor - jednostka centralna , 4 porty IR/serial/1-way RS-232; 4 porty cyfrowo-analogowych /
analogowych wyjs¢, wejscia analogowe w zakresie 0-10V zabezpieczenie max. 24VDC,
impedancja wejsciowa 20kOhm, wejscia cyfrowe w zakresie 0-24V DV z priogiem logicznym
N 400 |1,24V DC; 4 przekazniki normalnie otwarte, izolowane od siebie, obicigzenie 1A - 30V AC/DC; szt.
2 konfigurowalne porty dwukirunkoweh RS-232/422/485 z predko$cia do 115kbps, sprzetowe i
programowe sterowanie przeptywem; port komunikacji z komputerem RS-232, karta 10/100
BaseT Ethernet, uchwyty rack 19"
Modut rozszerzen z dwoma konfigurowalnymi portami dwukierunkowymi RS-232/422/485 z
N 401 |predkoscia do 115kbps, sprzetowe i programowe sterowanie przeptywem, wbudowany port szt.
magistrali systemowej, zasilanie 24VDC
N 402 |Pétka montazowa modutu rozszerzen szt.
Przewodowy ekran dotykowy systemu sterowania o przekatnej 5,7" z interfejsem
- typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna 5,7", proporcja obrzu 4:3, rozdzielczo$¢
N 403 640x480, jasnos¢ 350 nits (cd/m?), kontrast 400:1, gfebia koloréw: 18bit 256 tys. kolorow, st
17 programowalnych przyciskow, pamie¢ SDRAM32MB, Flash32MB, port Ethernet ’
10BaseT/100BaseTX auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP,
UDP/IP, CIP, DHCP, wejscie video composite, zasilanie 24VDC/0,67A
N 404  [Nadajnik podczerwnieni szt.
Przestuzacz / koncentrator USB po skretce CAT5e o parametrach:
- praca na okablowaniu UTP
N 405 |- przesytanie danych na odlegtos¢ 135m szt.
- obstuga USB 1.0, 1.1, 2.0 z transferem do 480Mbps
- odbiornik wyposazony w 4 ztacza USB z zasilaniem 5V/500mA z dioda LED potwierdzajaca
status
N 406 [Uchwyty do montazu odbiornika USB pod stotem szt.
N 407 |Klawiatura komputerowa USB szt.
N 408 |Mysz komputerowa, optyczna, dwuprzyciskowa z kotkiem, port USB szt.
RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:
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N 409 [Roleta (szer. x wys.) 100x290cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 3 szt.
N 410 |Roleta (szer. x wys.) 400x359cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 szt.
RAZEM system zaciemnienia

N 411 [Szafa (wys. x szer. x gt.) 33Ux600x600 okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 1 szt.
N 412  |Panel went. 2 went. + termostat RAL9005 1 szt.
N 413 |Szuflada 19" 2U RAL9005 1 szt.
N 414  [Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 2 szt.
N 415 |Pdtka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 1 szt.
N 416 |Panel petny 19"/1U 1 szt.
N 417  |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 1 szt.
RAZEM szafa AV:

N 418 |Przyfacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 5 szt.
N 419 |Przytacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 1 szt.
N 420 |Przyfacze $cienne PPROM 2 szt.

Przytacze stotowe o parametrach:
- wbudowane grniazdo 230V

N 421 |- przelotowe okablowanie LAN, VGA, Video, audio stereo, mikrofon 5 szt.
- kolor czamy, powierzchnia metalu szczotkowanego

- klapka zamykajaca przytacze, posiadajaca przepusty dla kabli

RAZEM przyfacza:

422 |a) przekucia, bruzdowanie 1 kpl.
423  |b) montaz budowlany przytaczy 1 kpl.
424 [c) uktadanie orurowania 1 kpl.
1
1

425 |d) ukfadanie estakad kablowych kpl.
426 |e) uktadanie okablowania kpl.
RAZEM montaze budowlane:

Zl|lZz|Z|Z2|=2
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Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w

N 27 | zafachimontaz szaf 1 kpl.
N 428 [Montaz rolet 4 kpl.
N 429 [Montaz przylaczy stolowych 5 kpl.
N 429 |Programowanie procesoréw systemu audio 1 kpl
N 430 [Programowanie procesoréw systemu sterowania AV oraz paneli dotykowych 1 kpl

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Audytorium 0.51 WARTOSC NETTO:
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Sala Rady Wydziatu 0.13

System wizyjny

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 431

Projektor o parametrach:

- rozdzeilczos¢ WXGA 1280x800
- jasno$¢ 3000ANSI Im

- ogniskowa obiektywu 19,8 - 23,7mm
- wejscie VGA

- wejscie DVI-I

- wyjécie VGA

- port RJ45

- wejscie video

- wejscie s-video

- port RS-232

szt.

N 432

Uchwyt montazowy projektora

szt.

N 433

Ekran projekcyjny elektryczny 308x193 16:10, powierzchnia o wzmocnieniu odbicia 1.2, czarma

ramka wokofo powierzchni wyswietlania, linki boczne naprezajace powierzchnig projekcyjna,

szt.

N 434

Przetacznik wizyjny VGA:

- sze$¢ wejse VGA

- wyjscie VGA

- sze$¢ wejs¢ symetrycznych stereo

- wyjécie symetryczne stereo

- mozliwo$¢ sterowania z panalu czolowego oraz poprzez port RS-232

- pasmo przepustowosci dla sygnatéw VGA 350MHz

- mozliwos$¢ ustawienia przetacznika w tryb automatuycznego przetaczania
- uchwyty do montazu w szafie rack 19"

szt.

N 435

Kabel VGA M - VGA M 3mb

szt.

N 436

Odtwarzacz Blu-ray, wyjécie component, analog stereo, port USB, port RJ45

szt.

RAZEM system wizyjny:

System foniczny

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 437

Gtosnik niskotonowy montowany do sufitu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V,
wypiecie na 2-4 go$niki wysokotonowe

szt.

N 438

Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego, pasmo przepustowosci
210-16000Hz (+/-3dB)

para
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N 439

Mixer dzwieku z 4 wejsciami mikrofonowymi, 6 wej$ciami liniowymi, osobnym wyjsciem toru
mikrofonowego i wyjsciem dwukanatowym

szt.

N 440

Rozdzielacz sygnatu audio 1:3 o parametrach:
- rozdzielacz dla sygnaléw sysmetrycznych i niesymetrycznych stereo
- mozliwo$¢ wzmocnienia sygnatu

szt.

N 441

Wzmacniacz mocy o parametrach:

- mozliwo$¢ podtaczenia sygnaldw symetrycznych i niesymetrycznych audio do wejs¢
wzmacniacza

- wzmacniacz 2 x 100W/70V oraz 2 x 200W/40hm lub 2 x 100W/80hm lub 400W/80hm (mostek
mono) lub 200W/40hm (mostek mono)

- chtodzenie konwencjonalne - nie posiada wbudowanych wentylatoréw

- znieksztatcenia THD ponizej 0.1% przy 1kHz

- wbudowany limiter

- zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem

- automatyczne przechodzenie wzmacniacza w stan uspienia przy braku sygnatu na wejsciu oraz
automatyczne zataczanie sie wzmacniacza po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu

- certyfikat oszczednosci energii Energy Star

- montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U

szt.

N 442

Bezprzewodowy mikrofon nagtowny z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci 0 pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- zwiekszone pasmo przenoszenia

- zwigkszony zasieg i poziom czutosci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomoca podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika

kpl.
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Mikrofon bezprzewodowy, handheld trzymany w dtoni o parametrach:
- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"
- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF
- powiekszone banki czestotliwosci o pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)
- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci
- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
N ws | funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci 1 ol
- zwiekszone pasmo przenoszenia Pl
- zwigkszony zasieg i poziom czuto$ci
- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni
- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku
- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien
- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wyswietlaczu nadajnika oraz odbiornika
N 444  |Pdtka montazowa mikrofondw bezprzewodowych 1 kpl.
Mikrofon o parametrach:
N 445 | Polemnosciowy e, i 1on 2 szt.
- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18
- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika
Petla indukcyjna dla niedostyszacych ( komplet)
N | agp | METECNER _— 1 st
- promiennik - audio pulpit
- audio expander
Transformator symetryzujaco - separujacy o parametrach:
- pasmo przenoszenia: 15-30 000Hz
N 447 |- przektadnia transformatora: 1:1/2:1 12 szt.
- impedancja wejsciowa: 600Q
- impedancja wyjciowa: 600Q/300Q
Urzadzenia mobilne
N 448 |Rejestrator WAVE/MP3 o wysokiej rozdzielczosci. Zapis na kartach SD. 1 szt.
N 449 |Karta SDHC 4GB do rejestratora 1 szt.
RAZEM system foniczny:
System sterowania
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
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N 450

Procesor - jednostka centralna o parametrach: wbudowany przetacznik audio 7:1, cyfrowy
equalizer parametryczny / graficzny, regulacja poziomu nagto$nienia w zakresie od -80dB do
+20dB, kompensacja wej$¢ audio w zakresie +/- 10dB w stopniach co 0.1dB, THD<0,005% przy
1kHz, stosunek sygnat - szum >97dB w zakresie od 20Hz do 20kHz, 4 porty IR/serial/1-way RS-
232; 4 porty cyfrowo-analogowych / analogowych wyjs¢, wejscia analogowe w zakresie 0-10V
zabezpieczenie max. 24VDC, impedancja wejsciowa 20kOhm, wejscia cyfrowe w zakresie 0-24V
DV z priogiem logicznym 1,24V DC; 4 przekazniki normalnie otwarte, izolowane od siebie,
obicigzenie 1A - 30V AC/DC; 2 konfigurowalne porty dwukirunkoweh RS-232/422/485 z
predkoscia do 115kbps, sprzgtowe i programowe sterowanie przeptywem; port komunikacji z
komputerem RS-232, karta 10/100 BaseT Ethernet, uchwyty rack 19"

szt.

N 451

Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:

- montaz w standardowej puszce podtynkowej o Srednicy 60mm

- wejscie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O)

- wejscie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamknigte)
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru

- wejscie magistrali systemu sterowania

szt.

N 452

Przewodowy ekran dotykowy systemu sterowania o przekatnej 5,7" z interfejsem

- typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna 5,7", proporcja obrzu 4:3, rozdzielczos¢
640x480, jasnos¢ 350 nits (cd/m?), kontrast 400:1, gtebia koloréw: 18bit 256 tys. koloréw,

17 programowalnych przyciskéw, pamie¢ SDRAM32MB, Flash32MB, port Ethernet
10BaseT/100BaseTX auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP,
UDP/IP, CIP, DHCP, wejscie video composite, zasilanie 24VDC/0,67A

szt.

N 453

Nadajnik podczerwnieni

szt.

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:

System zaciemnienia

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 454

Roleta (szer. x wys.) 200x259cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie

kpl.

RAZEM system zaciemnienia
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Szafa AV 19" AV
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
N 455 [Szafa (wys. x szer. x gt.) 1600x600x600 okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 1 szt.
N 456 |Termostat do modutu wentylacyjnego 1 szt.
N 457  [Modut wentylacyjny 1 wentylator 1 szt.
N 458 [Szuflada 19" 2U RAL9005 1 szt.
N 459 [Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 2 szt.
N 460 [Pdtka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 1 szt.
N 461 |Panel petny 19"/1U 5 szt.
N 462 |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 1 kpl.
RAZEM szafa AV:
System dyskusyjny z mozliwoscia gtosowan
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
N 463 |Pulpity delegata z mozliwoscia gtosowania 53
N 464 |Pulpit przewodniczacego z mozliwosciag gtosowania 1
N 465 |Jednostka centralna systemu dyskusyjnego 1
N 466 [Mikrofony do pulpitéw delegatéw i przewodniczacego 54
N 467 |Oprogramowanie konferencyjne modut gtéwny 1
N 468 |Oprogramowanie konferencyjne do rejestracji uczestnikéw i kontroli dostepu 1
N 469 |Oprogramowanie do kodowania kart identyfikacyjnych 1
N 470 |Oprogramowanie do glosowania metodg parlamentarng 1
N 471 |Oprogramowanie bazy danych uczestnikow 1
N 472 |Koder kart identyfikacyjnych 1
N 473 |Komplet kart identyfikacyjnych 1
N 474 |Kabel DCN 4
N 475 |Kabel DCN 1
RAZEM szafa AV:
Okablowanie i przytacza
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
PRZYLACZA
N 476 |Przytacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 5 szt.
N 477  |Kregosup kablowy do prztacza podtogowego 5 szt.
N 478 |Przytacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 1 szt.
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Przytacze stotowe o parametrach:
- wbudowane grniazdo 230V

N 479 |- przelotowe okablowanie LAN, VGA, Video, audio stereo, mikrofon 2 szt.
- kolor czarny, powierzchnia metalu szczotkowanego
- klapka zamykajaca przytacze, posiadajaca przepusty dla kabli
Okablowanie systemu wizyjnego
N 480 [Okablowanie systemu wizyjnego | | 1 kpl.
Okablowanie systemu fonicznego
N 481 |Okablowanie systemu fonicznego | | 1 kpl.
Okablowanie systemu sterowania
N 482 |Okablowanie systemu sterowania | | 1 kpl.
Orurowanie, przepusty, rury peszel, estakady kablowe
N 483 [Rura peszel bezhalogenowy 36x43 36 mb
N 484  |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 10 mb
N 485 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 1 kpl
RAZEM okablowanie i przytacza:
Montaze , programowanie i uruchomienie,
Montaze budowlane:
N 486 |a) przekucia, bruzdowanie 1 kpl
N 487 |b) montaz budowlany przytaczy 6 szt
N 488 |c) uktadanie orurowania 1 szt
N 489 |d) ukfadanie estakad kablowych 1 szt
N 490 |e) uktadanie okablowania 1 szt
RAZEM montaze budowlane:
Montaze teletechniczne i programowanie
Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykoéw kablowych / ukfadanie okablowania w
N 491 . 1 kpl.
szafach/montaz szaf
N 492 [Montaz systemu konferencyjnego i glosowania 1 kpl.
N 493 |Montaz przylaczy stolowych 2 kpl.
N 494  [Montaz systemu AV czesc elektroniczna/teletechniczna 1 kpl.
N 495 [Programowanie procesoréw systemu sterowania AV 1 szt

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Sala Rady Wydziatu 0.13 WARTOSC NETTO:
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Sala 0.26, 0.27, 0.29

System wizyjny

L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Projektor o parametrach:

- rozdzeilczos¢ WXGA 1280x800

- jasno$¢ 3000ANSI Im

- ogniskowa obiektywu 19,8 - 23,7mm
- wejscie VGA

N 496 |- wejscie DVI-I 3 szt.
- wyjécie VGA

- port RJ45

- wejscie video

- wejscie s-video
- port RS-232

N 497 |Uchwyt montazowy projektora 3 szt.

Tablica multimedialna interaktywna o wymiarze 2317x1301 (2013x1139 wymiar
roboczy) i ztaczem USB, powieszchnia matowa odporna na uszkodzenia,

N 498 obstuga za pomocg dowlnego wskaznika lub palca, w zestawie 3 pisaki 3 szt
zakonczone gabka (czerwony, czarny, niebieski), okragty wymazywacz,
wskaznik teleskopowy, inteligentna pétka, kabel usb 7,5m, oprogramowanie.
RAZEM system wizyjny:

System foniczny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Gtosnik niskotonowy montowany do suftu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V,

N 499 o - 3 szt.
wypiecie na 2-4 gtosniki wysokotonowe

N 500 Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci 6 ara
210-16000Hz (+/-3dB) P

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne
Przedmiar Neofilologia 06.2010 NEOFILOLOGIA WF UG strona 51



N 501

Wzmacniacz mocy o parametrach:

- mozliwo$¢ podtaczenia sygnaldw symetrycznych i niesymetrycznych audio do wej$¢
wzmacniacza

- wzmacniacz 200W/70V lub 200W/100V

- chtodzenie konwencjonalne - nie posiada wbudowanych wentylatoréw

- znieksztatcenia THD ponizej 0.1% przy 1kHz

- wbudowany limiter

- zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem

- automatyczne przechodzenie wzmacniacza w stan uspienia przy braku sygnatu na wejsciu oraz
automatyczne zatgczanie sie wzmacniacza po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu

- certyfikat oszczednosci energii Energy Star

- montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U

szt.

N 502

Bezprzewodowy mikrofon nagtowny z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci 0 pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- Zwiekszone pasmo przenoszenia

- zwigkszony zasieg i poziom czuto$ci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika

kpl.

N 503

Pétka montazowa mikrofonéw bezprzewodowych

kpl.

N 504

Mikrofon o parametrach:

- pojemnosciowy

- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18"

- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika

szt.

N 505

Petla indukcyjna dla niedostyszacych ( komplet)

- Wzmachiacz

- promiennik - audio pulpit
- audio expander

szt.

RAZEM system foniczny:
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System sterowania

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 506

Procesor cyfrowego przesytania audio-wideo i sterowania o parametrach:
- wyjscie video Y/C

- wyjécie video composite

- wyjs¢ie RGBHV

- symetryczne wyjécie audio stereo

- niezalezne wyjscie audio dla toréw mikrofonowych

- wbudowany wzmacniacz audio 10W dla 4 lub 8 Ohm
- port LAN

- port cyfrowej magistrali AV

- 4 wejscia 1/0

- dwa niezalezne przekazniki N/O 2A 50V AC/DC

- dwa porty RS-232

szt.

N 507

Przewodowy ekran dotykowy, typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna 4,3", proporcja
16:9, rozdzielczo$¢ 800x480, jasnos¢ 270 nits (cd/m?), kontrast 300:1, gtebia kolorow: 16bit 64
tys. koloréw, podswietlenie matrycy LED, kat widzenia 160 stopniw poziomie i pionie, membrana
rezystancyjna, 10 programowalnych przyciskéw - programowane podswietlenie kazdego z
przyciskdw niezaleznie w kolorze czerwonym i zielonym, wbudowany czujnik zblizeniowy,
pamie¢ SDRAM 256MB, Flash 2GB, wyposazony port Ethemnet PoE 10BaseT/100BaseTX, auto-
switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, IEEE
802.3U & 802.3af. Wbudowany gtosnik i mikrofon.

szt.

N 508

Puszka/podstawka montazowa do ekranu dotykowego

szt.

N 509

Modut zasilajacy ekran dotykowy o parametrach:

- wejscie RJ45 10BaseT/100BaseTX Ethernet port

- wyjécie 10BaseT/100BaseTX Ethernet pass-thru port z [EEE 802.3af Class 0 PoE
- zasilanie 230V

szt.

N 510

Uchwyt do montazu procesora

szt.

Zasilacz magistrali systemu sterowania:

- napiecie pierwotne 230V

- napiecie wtérne 24V DC

-moc 75W

- dwa porty magistrali systemu sterowania

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack przy pomocy uchwytu 2U

szt.
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N 512

Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:

- montaz w standardowej puszce podtynkowej o Srednicy 60mm

- wejscie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O)

- wejscie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamkniete)
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru

- wejscie magistrali systemu sterowania

szt.

N 513

Przytacze podtogowe z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:
- wbudowane ztacze VGA wraz z audio

- wbudowane ztacze VGA dla monitora lokalnego

- wbudowane ztacze video Y/C wraz z audio

- wbudowane ztacze video Composite wraz z audio

- wyjécie magistrali sygnatdw AV przetorzonych na posta¢ cyfrowg

- port magistrali systemu sterowania

- wbudowane dwa gniazda mikrofonowo-liniowe combo (XLR/jack)

- programowalny poziom sygnatu wejsciowego mic/line

- regulacja wzmocnienia wej$¢ audio 0-100% (zakres 40dB)

- progrramowalny parametry bramki threshold 0-100% / attack 0-100ms / Release 0-5000ms
- przetwornik analogowo cyfrowy 24bit/48kHz

- pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

szt.

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:

System zaciemnienia

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 514

Roleta (szer. x wys.) 200x359cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie

kpl.

RAZEM system zaciemnienia

Szafa AV 19" AV

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

515

Szafka pod biurko, okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym

szt.

516

Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd

szt.

517

Pétka 19" 2U gt. 400mm RAL9005

szt.

518

Panel petny 19"/1U

szt.

Z|lZz|Z|Z2|=2

519

Zestaw $rub montazowych (50kpl)

LhCH BN B\CH B \CR )

kpl.

RAZEM szafa AV:
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N 520 |Przytacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 45x45 standard Mosaic 30 szt.

N 521 |Przyfacze podtogowe PST, przytacza na 12 gniazd 45x45 standard Mosaic 3 szt.
Przytacze natynkowe montowane pod stolem o parametrach:

N 522 |- 2x grniazdo 230V 78 szt.
-2x LAN

523 _[Okablowanie systemu wizyjnego - s ] ]

|_524_[Okablowanie systemu fonicznego . s ] ]
|_525_[Okablowanie systemu sterowania . s | ] ]

N 526 |Rura peszel bezhalogenowy 36x43 240 mb
N 527 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 10 mb
N 528 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 1 kpl

RAZEM okablowanie i przytacza:

N 529 |a) przekucia, bruzdowanie 3 kpl
N 530 |b) montaz budowlany przytaczy 33 szt
N 531 [c) uktadanie orurowania 3 kpl
N 532 |d) ukfadanie estakad kablowych 3 kpl
N 533 |e) uktadanie okablowania 3 kpl

RAZEM montaze budowlane:

Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w

N 53 szafach/montaz szaf 3 kpl.
N 535 |Montaz rolet 6 szt
N 536 [Montaz systemu AV czesc elektroniczna/teletechniczna 3 kpl.
N 537 |Programowanie procesoréw systemu sterowania AV oraz paneli dotykowych 3 kpl.

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Sala 0.26, 0.27, 0.29 WARTOSC NETTO :
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Przestrzen wtasna studentow, Portiernia 0.37, 0.35

System foniczny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Gtosnik niskotonowy montowany do suftu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V,
N 538 o - 2 szt.
wypiecie na 2-4 gtosniki wysokotonowe
N 539 Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci 4 ara
210-16000Hz (+/-3dB) P
Mixer dzwieku z 4 wejsciami mikrofonowymi, 6 wej$ciami liniowymi, osobnym wyjsciem toru
N 540 . L 1 szt.
mikrofonowego i wyjsciem dwukanatowym
Wzmacniacz mocy o parametrach:
-2 x 250W/100V
- mozliwo$¢ montazu kart aktywnej equalizacji dla zastosowanych gtosnikéw
N 541 |- wbudowany limiter, zabezpieczenie przed zwarciem i przegraniem 1 szt.
- przefacznik Mono-Stereo
- konfigurowalne przypisywanie blokéw wzmacniacza 250W/100V do wej$¢ sygnafowych
urzadzenia
N 542 |Zmieniarka ptyt CD na 6 ptyt z pilotem podczerwieni 1 szt.
Tuner radiowy o parametrach:
- pasmo 87,5 - 108 MHz
- pasmo 520-1710KHz
N 3| wejscie dla zewnetrznej anteny AM i FM ! szt
- pilot podczerwieni
- uchwyty do montazu w szafie rack 19", wysokos$¢ 1U
RAZEM system foniczny:
System sterowania
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Nascienny regulator glosnosci z mozliwoscia wyboru zrédta, kompatybilny ze stosowanym
N 544 . . 1 szt.
mikserem audio
RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:
Szafa AV 19" AV
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Szafa (wys. x szer. x g.) 10U metalowa nascienna, gteboko$¢ 520mm, boki otwierane, drzwi z
N 545 ) 1 szt.
zamkiem patentowym
N 546 |Panel went. 2 went. + termostat RAL9005 1 szt.
N 547 |Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 1 szt.
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N 548 |Pétka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 1 szt.
N 549  |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 1 kpl.
RAZEM szafa AV:

| 550_[Okablowanie systemu fonicznego - |+ | ] ]

N 551 |Rura peszel bezhalogenowy 36x43 5 mb
N 552 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 30 mb
N 553 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 1 kpl

RAZEM okablowanie i przytacza:

N 554 |a) przekucia, bruzdowanie 1 kpl
N 555  |b) montaz budowlany przytaczy 2 mb
N 556 |c) uktadanie orurowania 1 szt
N 557 |d) uktadanie estakad kablowych 1 mb
N 558 |e) uktadanie okablowania 1 mb

RAZEM montaze budowlane:

Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykow kablowych / ukfadanie okablowania w
N 559 . 1 kpl.
szafach/montaz szaf

N 560 |Montaz i regulacja systemu audio 1 kpl
RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Przestrzen whasna studentow, Portiernia 0.37, 0.35 WARTOSC NETTO :
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Sale 0.44, 0.45, 0.46, 2.79, 2.80, 2.81, 3.78, 3.79, 3.80

System wizyjny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Projektor o parametrach:
- rozdzeilczos¢ WXGA 1280x800
- jasno$¢ 3000ANSI Im
- ogniskowa obiektywu 19,8 - 23,7mm
- wejscie VGA

N 561 |- wejscie DVI-I 9 szt.
- wyjécie VGA
- port RJ45
- wejscie video
- wejscie s-video
- port RS-232

N 562 |Uchwyt montazowy projektora 9 szt.
Ekran projekcyjny elektryczny 308x193 16:10, powierzchnia 0 wzmocnieniu odbicia 1.2, czarna

N 563 . e . . o 9 szt.
ramka wokofo powierzchni wyswietlania, linki boczne naprezajace powierzchnig projekcyjna,

N 564 |Kabel VGA M Audio - VGA M Audio 1,8 mb 9 szt.
RAZEM system wizyjny:

System foniczny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Gtosnik niskotonowy montowany do suftu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V,

N 565 o o 27 szt.
wypiecie na 2-4 go$niki wysokotonowe

N 566 Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci 54 ara
210-16000Hz (+/-3dB) P
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N 567

Wzmacniacz mocy o parametrach:

- mozliwos$¢ podtaczenia sygnalow symetrycznych i niesymetrycznych audio do wejs¢
wzmacniacza

- wzmacniacz 2 x 100W/70V oraz 2 x 200W/40hm lub 2 x 100W/80hm lub 400W/80hm (mostek
mono) lub 200W/40hm (mostek mono)

- chtodzenie konwencjonalne - nie posiada wbudowanych wentylatoréw

- znieksztatcenia THD ponizej 0.1% przy 1kHz

- wbudowany limiter

- zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem

- automatyczne przechodzenie wzmacniacza w stan uspienia przy braku sygnatu na wejsciu oraz
automatyczne zataczanie sie wzmacniacza po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu

- certyfikat oszczednosci energii Energy Star

- montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U

szt.

N 568

Mikrofon bezprzewodowy, handheld trzymany w dtoni o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci 0 pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbi6r dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- zwigkszone pasmo przenoszenia

- zwiekszony zasieg i poziom czuto$ci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomoca podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i fatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- podswietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wywietlaczu nadajnika oraz odbiornika

kpl.

N 569

Pétka montazowa mikrofonéw bezprzewodowych

kpl.
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Mikrofon o parametrach:

N 570 | Polemnosciowy e, 1o 9 szt.
- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18
- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika
Petla indukcyjna dla niedostyszacych ( komplet)

N | s | MEmacnac N 1 st
- promiennik - audio pulpit
- audio expander
RAZEM system foniczny:

System sterowania
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Procesor cyfrowego przesytania audio-wideo i sterowania o parametrach:
- wyjscie video Y/C
- wyjécie video composite
- wyjécie RGBHV
- symetryczne wyjscie audio stereo

N 5 | niezalezne wyjscie audio dla toréw mikrofonowych 9 szt
- wbudowany wzmacniacz audio 10W dla 4 lub 8 Ohm '
- port LAN
- port cyfrowej magistrali AV
- 4 wejscia 1/0
- dwa niezalezne przekazniki N/O 2A 50V AC/DC
- dwa porty RS-232

N 573 |Uchwyt do montazu procesora przy projektorze 9 szt.
Zasilacz magistrali systemu sterowania:
- napiecie pierwotne 230V
- napiecie wtorne 24V DC

N 574 | moc 75W 9 szt.
- dwa porty magistrali systemu sterowania
- mozliwo$¢ montazu w szafie rack przy pomocy uchwytu 2U

N 575 |Uchwyt montazowy zasilacza magistrali w szafie rack 19" 9 szt.
Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:
- montaz w standardowej puszce podtynkowej o Srednicy 60mm

N 576 | wejscie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O) 25 -
- wejscie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamknigte) ‘
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru
- wejscie magistrali systemu sterowania

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne
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N 577

Przytacze stotowe z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:

- wbudowane ztacze VGA wraz z audio

- wbudowane ztacze video Y/C wraz z audio

- wbudowane ztacze video Composite wraz z audio

- wbudowane gniazdo sieci komputerowej LAN

- wbudowane dwa porty mikrofonowe z programowalnym zataczaniem zasilania phantom
- wyjécie magistrali sygnatéw AV przetorzonych na postaé cyfrowg

- port magistrali systemu sterowania

- wbudowane 10 programowalnych przyciskéw z niezaleznie programowalnym statusem diod
LED na klawiszach

- programowalny 8 segmentowy wskaznik poziomu

szt.

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:
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N 587

Przytacze podtogowe PAV, przyfacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic

N 578 |Roleta (szer. x wys.) 100x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 kpl.
N 579 [Roleta (szer. x wys.) 200x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 9 kpl.
N 580 [Roleta (szer. x wys.) 300x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 kpl.
N 581 [Roleta (szer. x wys.) 300x359cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 3 kpl.
N 582 [Roleta (szer. x wys.) 400x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 2 kpl.
RAZEM system zaciemnienia
N 583 [Szafka pod biurko, okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 9 szt.
N 584 [Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 9 szt.
N 585 |Panel petny 19"/1U 9 szt.
N 586 [Zestaw $rub montazowych (50kpl) 45 kpl.
RAZEM szafa AV:

szt

N 588

Kregosup kablowy do prztacza podtogowego

szt.

| 590 _[Okablowanie systemu wizyjnego - |+ | ] ]

|_591_[Okablowanie systemu fonicznego - |t | ] ]
|_592_[Okablowanie systemu sterowania - |+ | ] ]

Przytacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic

N 593 [Rura peszel bezhalogenowy 36x43 180 mb
N 594  |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 270 mb
N 595 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 3 kpl

RAZEM okablowanie i przytacza:
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N 596 |a) przekucia, bruzdowanie 9 kpl
N 597 |b) montaz budowlany przytaczy 18 szt
N 598 |c) uktadanie orurowania 9 szt
N 599 |[d) ukfadanie estakad kablowych 9 szt
N 600 |e) ukfadanie okablowania 9 szt
RAZEM montaze budowlane:
Montaze teletechniczne i programowanie
Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w
N 601 . 9 kpl.
szafach/montaz szaf
N 602 |Montaz rolet 16 szt
N 603 [Montaz systemu AV czesc elektroniczna/teletechniczna kpl.
N 604 |Programowanie procesoréw systemu sterowania AV szt
RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:
RAZEM Sale 0.44, 0.45, 0.46, 2.79, 2.80, 2.81, 3.78, 3.79, 3.80 WARTOSC NETTO :
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Sala 1.52, 1.54, 3.57

System wizyjny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Projektor o parametrach:
- rozdzeilczos¢ WXGA 1280x800
- jasno$¢ 3000ANSI Im
- ogniskowa obiektywu 19,8 - 23,7mm
- wejscie VGA

N 605 |- wejscie DVI-I 3 szt.
- wyjécie VGA
- port RJ45
- wejscie video
- wejscie s-video
- port RS-232

N 606 |Uchwyt montazowy projektora 3 szt.
Ekran projekcyjny elektryczny 184x115 16:10, powierzchnia o wzmocnieniu odbicia 1.2, czama

N 607 . e . . o 3 szt.
ramka wokofo powierzchni wyswietlania, linki boczne naprezajace powierzchnig projekcyjna,

N 608 |Kabel VGA M Audio - VGA M Audio 1,8 mb 3 szt.
RAZEM system wizyjny:

System foniczny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llos¢ J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Gtosnik niskotonowy montowany do sufitu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V

N 609 o "y 6 szt.
,wypiecie na 2-4 gtoéniki wysokotonowe

N 610 Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci 12 ara
210-16000Hz (+/-3dB) P
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Wzmacniacz mocy o parametrach:
- mozliwos$¢ podtaczenia sygnalow symetrycznych i niesymetrycznych audio do wejs¢
wzmacniacza
- wzmacniacz 2 x 100W/70V oraz 2 x 200W/40hm lub 2 x 100W/80hm lub 400W/80hm (mostek
mono) lub 200W/40hm (mostek mono)
- chtodzenie konwencjonalne - nie posiada wbudowanych wentylatoréw
N 611 |- znieksztatcenia THD ponizej 0.1% przy 1kHz szt.
- wbudowany limiter
- zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem
- automatyczne przechodzenie wzmacniacza w stan uspienia przy braku sygnatu na wejsciu oraz
automatyczne zataczanie sie wzmacniacza po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu
- certyfikat oszczednosci energii Energy Star
- montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U
Mikrofon bezprzewodowy, handheld trzymany w dtoni o parametrach:
- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"
- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF
- powiekszone banki czestotliwosci 0 pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)
- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakoSci
- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
N 612 | funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci kpl
- zwigkszone pasmo przenoszenia ’
- zwigkszony zasieg i poziom czutosci
- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomoca podczerwieni
- przyjazne dla uzytkownika i fatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- podswietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku
- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien
- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wywietlaczu nadajnika oraz odbiornika
N 613 [Pdtka montazowa mikrofondw bezprzewodowych kpl.
Mikrofon o parametrach:
N 614 | pojemno$ciowy N . szt
- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18
- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika
Petla indukcyjna dla niedostyszacych ( komplet)
N | 615 [ Wemacniacz _— szt
- promiennik - audio pulpit
- audio expander
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RAZEM system foniczny:
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Procesor cyfrowego przesytania audio-wideo i sterowania o parametrach:
- wyjécie video Y/C

- wyjécie video composite

- wyjécie RGBHV

- symetryczne wyjscie audio stereo

- niezalezne wyjscie audio dla toréw mikrofonowych

- wbudowany wzmacniacz audio 10W dla 4 lub 8 Ohm
- port LAN

- port cyfrowej magistrali AV

- 4 wejscia I/0

- dwa niezalezne przekazniki N/O 2A 50V AC/DC

- dwa porty RS-232

N 616

N 617 |Uchwyt do montazu procesora przy projektorze 3 szt.

Zasilacz magistrali systemu sterowania:

- napiecie pierwotne 230V

- napiecie wtérne 24V DC

- moc 75W

- dwa porty magistrali systemu sterowania

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack przy pomocy uchwytu 2U

N 618
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Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:

- montaz w standardowej puszce podtynkowej o srednicy 60mm

- wejscie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O)

- wejscie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamkniete)
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru

- wejscie magistrali systemu sterowania

15

szt.

Przytacze stotowe z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:

- wbudowane ztacze VGA wraz z audio

- wbudowane ztacze video Y/C wraz z audio

- wbudowane ztacze video Composite wraz z audio

- wbudowane gniazdo sieci komputerowej LAN

- wbudowane dwa porty mikrofonowe z programowalnym zataczaniem zasilania phantom
- wyjécie magistrali sygnatéw AV przetorzonych na posta¢ cyfrowa

- port magistrali systemu sterowania

- wbudowane 10 programowalnych przyciskdéw z niezaleznie programowalnym statusem diod
LED na klawiszach

- programowalny 8 segmentowy wskaznik poziomu

szt

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:

N 621 |Roleta (szer. x wys.) 51x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie kpl.
N 622 |Roleta (szer. x wys.) 100x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie kpl.
N 623 [Roleta (szer. x wys.) 200x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie kpl.

RAZEM system zaciemnienia

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne
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N 624 [Szafka pod biurko, okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 3 szt.

N 625 [Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 3 szt.

N 626 |Potka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 3 szt.

N 627 |Panel petny 19"/1U 3 szt.

N 628 |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 15 kpl.
RAZEM szafa AV:
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N 629 |Przyfacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 3 szt.
N 630 |Kregosup kablowy do prztacza podtogowego 3 szt.
Przytacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic szt.

| 632 _[Okablowanie systemu vizyjnego - |t e ] ]

|_633_|Okablowanie systemu fonicznego I T TS R
|_634_[Okablowanie systemu sterowania I T TSN R

N 635 [Rura peszel bezhalogenowy 36x43 30 kpl.
N 636 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 45 kpl.
N 637 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 3 kpl.

RAZEM okablowanie i przytacza:

N 638 |a) przekucia, bruzdowanie 3 kpl
N 639 |b) montaz budowlany przytaczy 6 kpl
N 640 |c) uktadanie orurowania 3 kpl
N 641 |d) ukfadanie estakad kablowych 3 kpl
N 642 |e) uktadanie okablowania 3 kpl

RAZEM montaze budowlane:

Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w
N 643 . 3 kpl.
szafach/montaz szaf

N 644 |Programowanie procesoréw systemu sterowania AV 3 szt
RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Sala 1.52, 1.54, 3.57 WARTOSC NETTO :
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Sala 1.53, 3.70, 3.82

System wizyjny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Projektor o parametrach:
- rozdzeilczos¢ WXGA 1280x800
- jasno$¢ 3000ANSI Im
- ogniskowa obiektywu 19,8 - 23,7mm
- wejscie VGA

N 645 |- wejscie DVI-I 3 szt.
- wyjécie VGA
- port RJ45
- wejscie video
- wejscie s-video
- port RS-232

N 646 |Uchwyt montazowy projektora 3 szt.
Ekran projekcyjny elektryczny 184x115 16:10, powierzchnia o wzmocnieniu odbicia 1.2, czama

N 647 . e . . . 3 szt.
ramka wokofo powierzchni wyswietlania, linki boczne naprezajace powierzchnig projekcyjna,

N 648 |Kabel VGA M Audio - VGA M Audio 1,8 mb 3 szt.
RAZEM system wizyjny:

System foniczny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Gtosnik niskotonowy montowany do sufitu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V

N 649 o "y 3 szt.
,wypiecie na 2-4 gtoéniki wysokotonowe

N 650 Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci 6 ara
210-16000Hz (+/-3dB) P
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Wzmacniacz mocy o parametrach:

- mozliwos$¢ podtaczenia sygnalow symetrycznych i niesymetrycznych audio do wejs¢
wzmacniacza

- wzmacniacz 2 x 100W/70V oraz 2 x 200W/40hm lub 2 x 100W/80hm lub 400W/80hm (mostek
mono) lub 200W/40hm (mostek mono)

- chtodzenie konwencjonalne - nie posiada wbudowanych wentylatoréw

- znieksztatcenia THD ponizej 0.1% przy 1kHz

- wbudowany limiter

- zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem

- automatyczne przechodzenie wzmacniacza w stan uspienia przy braku sygnatu na wejsciu oraz
automatyczne zataczanie sie wzmacniacza po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu

- certyfikat oszczednosci energii Energy Star

- montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U

szt.

N 652

Bezprzewodowy mikrofon nagtowny z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci o pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- Zwiekszone pasmo przenoszenia

- zwigkszony zasieg i poziom czuto$ci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika

kpl.

N 653

Pétka montazowa mikrofonéw bezprzewodowych

kpl.
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N 654

Mikrofon o parametrach:

- pojemnosciowy

- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18"

- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika

szt.

N 655

Petla indukcyjna dla niedostyszacych ( komplet)
- wzmachniacz

- promiennik - audio pulpit

- audio expander

szt.

RAZEM system foniczny:

System sterowania

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 656

Procesor cyfrowego przesytania audio-wideo i sterowania o parametrach:
- wyjscie video Y/C

- wyjécie video composite

- wyjcie RGBHV

- symetryczne wyjscie audio stereo

- niezalezne wyjscie audio dla toréw mikrofonowych

- wbudowany wzmacniacz audio 10W dla 4 lub 8 Ohm
- port LAN

- port cyfrowej magistrali AV

- 4 wejscia 1/0

- dwa niezalezne przekazniki N/O 2A 50V AC/DC

- dwa porty RS-232

szt.

N 657

Uchwyt do montazu procesora

szt.

N 658

Zasilacz magistrali systemu sterowania:

- napiecie pierwotne 230V

- napiecie wtorne 24V DC

-moc 75W

- dwa porty magistrali systemu sterowania

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack przy pomocy uchwytu 2U

szt.

N 659

Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:

- montaz w standardowej puszce podtynkowej o Srednicy 60mm

- wejécie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O)

- wejscie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamkniete)
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru

- wejScie magistrali systemu sterowania

13

szt.
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N 660

Przytacze stotowe z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:

- wbudowane ztacze VGA wraz z audio

- wbudowane ztacze video Y/C wraz z audio

- wbudowane ztacze video Composite wraz z audio

- wbudowane gniazdo sieci komputerowej LAN

- wbudowane dwa porty mikrofonowe z programowalnym zataczaniem zasilania phantom
- wyjécie magistrali sygnatéw AV przetorzonych na postaé cyfrowg

- port magistrali systemu sterowania

- wbudowane 10 programowalnych przyciskéw z niezaleznie programowalnym statusem diod
LED na klawiszach

- programowalny 8 segmentowy wskaznik poziomu

szt.

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:

System zaciemnienia

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 661

Roleta (szer. x wys.) 100x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie

kpl.

N 662

Roleta (szer. x wys.) 200x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie

kpl.

N 663

Roleta (szer. x wys.) 400x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie

kpl.

RAZEM system zaciemnienia
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N 664 |Szafka pod biurko, okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 3 szt.

N 665 |Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 3 szt.

N 666 |Pdtka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 3 szt.

N 667 |Panel petny 19"/1U 3 szt.

N 668 |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 2 kpl.
RAZEM szafa AV:

N 669 |Przytacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 3 szt.
N 670 |Kregosup kablowy do prztacza podtogowego 3 szt.
Przytacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic

| 672_[Okablowanie systemu vizyjnego I T TSN R

|_673_|Okablowanie systemu fonicznego I T TSN R
|_674_|Okablowanie systemu sterowania I T TS R

N 675 |Rura peszel bezhalogenowy 36x43 30 mb
N 676 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 45 mb
N 677 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 3 kpl.

RAZEM okablowanie i przytacza:

N 678 |a) przekucia, bruzdowanie 3 kpl
N 679 |b) montaz budowlany przytaczy 6 kpl
N 680 |c) uktadanie orurowania 3 kpl
N 681 [d) uktadanie estakad kablowych 3 kpl
N 682 |e) uktadanie okablowania 3 kpl
RAZEM montaze budowlane:
Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w
N 683 . 3 kpl.
szafach/montaz szaf
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N 684 [Montaz systemu AV czesc elektroniczna/teletechniczna kpl.
N 685 [Montaz rolet szt
N 686 |Programowanie procesorow systemu sterowania AV szt

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Sala 1.53, 3.70, 3.82 WARTOSC NETTO :
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Sala 1.55, 1.56, 1.58, 1.60, 2.63, 2.64, 2.66, 2.67, 2.69, 2.70, 2.74, 2.75, 2.85, 2.87, 2.88, 3.58, 3.59, 3.61, 3.62, 3.64, 3.65,

Okablowanie i przytacza
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

PRZYLACZA

N 687 |Przyfacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 29 szt.

N 688 |Przylacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic 29 szt.
Okablowanie systemu wizyjnego

N 689 [Okablowanie systemu wizyjnego | | 29 | kpl. | |
Okablowanie systemu fonicznego

N 690 [Okablowanie systemu fonicznego | | 29 | kpl. | |
Okablowanie systemu sterowania

N 691 [Okablowanie systemu sterowania | | 29 | kpl. | |
Orurowanie, przepusty, rury peszel, estakady kablowe

N 692 |Rura peszel bezhalogenowy 36x43 290 mb

N 693 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 435 mb

N 694 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 29 kpl.

RAZEM okablowanie i przytacza:

Montaze budowlane:
N 695 |a) przekucia, bruzdowanie 29 kpl
N 696 |b) montaz budowlany przytaczy 58 kpl
N 697 |c) uktadanie orurowania 29 kpl
N 698 |d) uktadanie estakad kablowych 29 kpl
N 699 |e) uktadanie okablowania 29 kpl

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Sala 1.55, 1.56, 1.58, 1.60, 2.63, 2.64, 2.66, 2.67, 2.69, 2.70, 2.74, 2.75, 2.85, 2.87, 2.88, 3.58, 3.59, 3.61, 3.62, 3.64, 3.65, 3.67, 3.68, 3.71, 3.72, 3.83, 3.84, 3.86, 3.87 WARTOSC NE
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Sala 1.57, 1.59, 2.62, 2.65, 2.68, 2.71, 2.83, 2.86, 3.60, 3.63, 3.66, 3.69, 3.73, 3.85, 3.88

System wizyjny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Projektor o parametrach:
- rozdzeilczos¢ WXGA 1280x800
- jasno$¢ 3000ANSI Im
- ogniskowa obiektywu 19,8 - 23,7mm
- wejscie VGA

N 700 |- wejécie DVI-I 15 szt.
- wyjécie VGA
- port RJ45
- wejscie video
- wejscie s-video
- port RS-232

N 701 |Uchwyt montazowy projektora 15 szt.
Ekran projekcyjny elektryczny 208x130 16:10, powierzchnia o wzmocnieniu odbicia 1.2, czama

N 702 ) o o e . . o 14 szt.
ramka wokoto powierzchni wyswietlania, linki boczne naprezajace powierzchnig projekcyjna,
Ekran projekcyjny elektryczny 184x115 16:10, powierzchnia 0 wzmocnieniu odbicia 1.2, czarna

N 703 . . . . . 1 szt.
ramka wokoto powierzchni wy$wietlania, linki boczne naprezajace powierzchnie projekcyjng,

N 704 [Kabel VGA M Audio - VGA M Audio 1,8 mb 15 szt.
RAZEM system wizyjny:

System foniczny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Gtosnik niskotonowy montowany do suftu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V,

N 705 o L 15 szt.
wypiecie na 2-4 gtosniki wysokotonowe

N 706 Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci 30 ara
210-16000Hz (+/-3dB) P
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N 707

Wzmacniacz mocy o parametrach:

- mozliwo$¢ podtaczenia sygnaldw symetrycznych i niesymetrycznych audio do wej$¢
wzmacniacza

- wzmacniacz 200W/70V lub 200W/100V

- chtodzenie konwencjonalne - nie posiada wbudowanych wentylatoréw

- znieksztatcenia THD ponizej 0.1% przy 1kHz

- wbudowany limiter

- zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem

- automatyczne przechodzenie wzmacniacza w stan uspienia przy braku sygnatu na wejsciu oraz
automatyczne zatgczanie sie wzmacniacza po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu

- certyfikat oszczednosci energii Energy Star

- montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U

15

szt.

N 708

Bezprzewodowy mikrofon nagtowny z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:

- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"

- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF

- powiekszone banki czestotliwosci 0 pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)

- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci

- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku
- funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci

- zwiekszone pasmo przenoszenia

- zwigkszony zasieg i poziom czuto$ci

- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni

- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku

- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien

- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wyswietlaczu nadajnika oraz odbiornika

15

kpl.

N 709

Pétka montazowa mikrofonéw bezprzewodowych

15

kpl.

N 710

Mikrofon o parametrach:

- pojemnosciowy

- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18"

- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika

15

szt.

N 711

PTOjeRT -
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RAZEM system foniczny:
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System sterowania

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 712

Procesor cyfrowego przesytania audio-wideo i sterowania o parametrach:
- wyjscie video Y/C

- wyjécie video composite

- wyjs¢ie RGBHV

- symetryczne wyjécie audio stereo

- niezalezne wyjscie audio dla toréw mikrofonowych

- wbudowany wzmacniacz audio 10W dla 4 lub 8 Ohm
- port LAN

- port cyfrowej magistrali AV

- 4 wejscia 1/0

- dwa niezalezne przekazniki N/O 2A 50V AC/DC

- dwa porty RS-232

15

szt.

N 713

Uchwyt do montazu procesora

15

szt.

N 714

Zasilacz magistrali systemu sterowania:

- napiecie pierwotne 230V

- napiecie wtérne 24V DC

-moc 75W

- dwa porty magistrali systemu sterowania

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack przy pomocy uchwytu 2U

15

szt.

N 715

Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:

- montaz w standardowej puszce podtynkowej o $rednicy 60mm

- wejscie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O)

- wejscie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamknigte)
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru

- wejscie magistrali systemu sterowania

49

szt.

N 716

Przytacze $cienne z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:
- wbudowane ztacze VGA wraz z audio

- wbudowane ztacze VGA dla monitora lokalnego

- wbudowane ztacze component video wraz z audio

- wbudowane ztacze video Composite wraz z audio

- wyj$cie magistrali sygnatéw AV przetorzonych na posta¢ cyfrowg

- port magistrali systemu sterowania

- wbudowany port dla modutu rozszerzen z gniazdami mikrofonowymi

15

szt.
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Modut rozszerzen z gniazdami mikrofonowymi dla przytacza $ciennego z cyfrowym

przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:

- wbudowane dwa gniazda mikrofonowo-liniowe combo (XLR/jack)
N 717 | programowalny pqziqm sygna’ru wejéciowego mic/line 15 st

- regulacja wzmocnienia wej$¢ audio 0-100% (zakres 40dB)

- progrramowalny parametry bramki threshold 0-100% / attack 0-100ms / Release 0-5000ms

- przetwornik analogowo cyfrowy 24bit/48kHz

- pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

Modut z przyciskami dla przytacza $ciennego z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o

parametrach:
N 718 | 12 programowalnych przyciskéw z diodami LED - diody programowalne niezaleznie od 15 szt

przycisku

- wbudowany gto$nikdo odtwarzania plikéw WAV

- wbudowany sensor temperatury
N 719 |Ramka poczwoérna, standard Decora, kolor czarny 15 szt.

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:

System zaciemnienia
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

N 720 |Roleta (szer. x wys.) 51x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 2 kpl.
N 721 |Roleta (szer. x wys.) 100x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 12 kpl.
N 722 |Roleta (szer. x wys.) 151x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 kpl.
N 723 |Roleta (szer. x wys.) 200x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 12 kpl.
N 724 |Roleta (szer. x wys.) 251x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 kpl.
N 725 |Roleta (szer. x wys.) 300x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 3 kpl.
N 726 |Roleta (szer. x wys.) 400x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 2 kpl.
N 727 |Roleta (szer. x wys.) 469x300cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 kpl.

RAZEM system zaciemnienia:
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N 728 |Szafka pod biurko, okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 15 szt.

N 729 |Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 15 szt.

N 730 |Pdtka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 15 szt.

N 731 |Panel petny 19"/1U 15 szt.

N 732 |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 7,5 kpl.
RAZEM szafa AV:

Przytacze podtogowe PAV, przyfacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic
Przytacze podtogowe PST, przytacza na 8 gniazd 50x50 standard Mosaic

| 735_|Okablowanie systemu wizyjnego . [+ ey ] ]
| 736 _|Okablowanie systemu foricznego . [+ ey ] ]
| 737_|Okablowanie systemu sterowania I A T

N 738 |Rura peszel bezhalogenowy 36x43 150 mb

N 739 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 225 mb

N 740 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 15 kpl.

RAZEM okablowanie i przytacza:

N 741 |a) przekucia, bruzdowanie 15 kpl
N 742 |b) montaz budowlany przytaczy 30 kpl
N 743 |c) uktadanie orurowania 15 kpl
N 744 |d) ukfadanie estakad kablowych 15 kpl
N 745 |e) uktadanie okablowania 15 kpl

RAZEM montaze budowlane:

Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w

N 746 szafach/montaz szaf 15 kpl.
N 747 |Montaz rolet 29 szt
N 748 |Montaz systemu AV czesc elektroniczna/teletechniczna 15 kpl.
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N 749  |Programowanie procesorow systemu sterowania AV | 15 | kpl | |
RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Sala 1.57, 1.59, 2.62, 2.65, 2.68, 2.71, 2.83, 2.86, 3.60, 3.63, 3.66, 3.69, 3.73, 3.85, 3.88 WARTOSC NETTO :
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Sala 1.61, 1.62

System wizyjny

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 750

Monitor LCD o parametrach:

- Wielko$¢ ekranu: 52 "

- Rodzaj wyswietlacza: S-PVA TFT

- Czas reakcji matrycy: 8 ms (g-g)

- Jasno$¢: do 700 cd/m2

- Kontrast: 2000:1

- Kat widzenia: 178° H/178° V (CR 10:1)
- Optymalna rozdzielczo$¢: 1920x1080 @ 60H
- wejscie S-Video

- wejscie 5 x BNC

- wejscie Component video

- wejscie Composite

- wejscie VGA D-sub 15pin

- wejscie DVI-D (z HDCP)

- wejscie HDMI

- wejscie Display Port

- port RS-232

- port LAN RJ45

szt.

N 751

Uchwyt montazowy monitora

szt.

N 752

Rejestrator szkolen do nauczania na odlgtos¢ charakteryzujacy sie:

- mozliwoscig transmisji webcast live

- mozliwosci tworzenia gotowych stron internetowych do udostepnienia w sieci Internet lub
folderach (dyski, ptytyCD pen-drive etc.) - strona gotowa od razu po zakonczeniu nagrania

- wspdtpraca z systemai sterowania takimi jak Crestron / AMX

- przechwytywaniem obrazu wideo z kamkorderdw video (video, s-video, IEE1394 DV)

- przechwytywaniem sygnatu RGBHV z zewngtrznych zrédet prezentaciji (komputer, wizualizer
etc.) z rozdzielczoscig 1920x1080

- przechwytywaniem sygnatu DVI z zewnetrznych zrddet prezentacji (komputer, wizualizer etc.) z
rozdzielczoscig 1920x1080

- przechytywaniem sygnaléw audio [EEE 1394 DV, stereo balanced 2xXLR, stereo unbalanced
2xRCA, stereo unbalanced 1/8" TRS line, stereo unbalanced 1/8" TRS mic

szt.

753

Monitor LCD 19"

szt.

754

Klawiatura komputerowa USB

szt.

755

gZZZ
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N 756

Kamera HD o parametrach:

- przetwornik ClearVid CMOS 1/2.9 cala

- obiektyw Carl Zeiss z 10-krotnym zoomem optycznym

- 2.7-calowy ekran LCD o rozdzielczosci 211 200 pikseli

- wielofunkeyjny pierscien kontrolny na obiektywie z mozliwoscig przyporzadkowania do jednej z
funkcji

- wbudowany konwerter z sygnatu HD do SD (PAL)

- funkcja NightShot umozliwiajaca filmowanie w ciemnoéciach
- odtwarzanie i zapis w formacie HDV lub DV

- funkcja zapisu zdje¢

- w zestawie stereofoniczny mikrofon kierunkowy

- wyj$cie component wideo

- port wejscie/wyjscie FireWire

szt.

N 757

Zewnetrzny rejestrator dyskowy do kamer HD z dyskiem twardym 60GB

szt.

N 758

Statyw do kamery ze sterownikiem umozliwiajacym sterowanie takimi funkcjami kamery jak zoom,
focus i nagrywanie

szt.

N 759

Kabel FireWire cable (4pin - 6pin) 10m

szt.

N 760

Dystrybutor composite video z audio 1:3 o parametrach:

- pasmo przepustowosci dla sygnalu video 400MHz (-3dB)

- porty video na ztaczach BNC

- rozdzielacz dla sygnaléw sysmetrycznych i niesymetrycznych stereo
- mozliwo$¢ wzmocnienia sygnatu

szt.

N 761

Rozdzielacz sygnatu audio 1:3 o parametrach:
- rozdzielacz dla sygnaléw sysmetrycznych i niesymetrycznych stereo
- mozliwo$¢ wzmocnienia sygnatu

szt.

N 762

Kabel VGAM -VGAM 1,8 mb

szt.

RAZEM system wizyjny:
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System foniczny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

Gtosnik niskotonowy montowany do suftu podwieszanego,moc 2 x 100W/6Q; 200W/70V,

N 763 o oy 2 szt.
wypiecie na 2-4 gtosniki wysokotonowe

N 764 Gtosnik wysokotonowy montowany do sufitu podwieszanego , moc 12W,pasmo przepustowosci 4 para
210-16000Hz (+/-3dB)
Wzmacniacz mocy o parametrach:
- mozliwo$¢ podtaczenia sygnaldw symetrycznych i niesymetrycznych audio do wejs¢
wzmacniacza
- wzmacniacz 200W/70V lub 200W/100V
- chtodzenie konwencjonalne - nie posiada wbudowanych wentylatoréw

N 765 | znieksztafcenlialTHD ponizej 0.1% przy 1kHz P szt
- wbudowany limiter
- zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem
- automatyczne przechodzenie wzmacniacza w stan uspienia przy braku sygnatu na wejsciu oraz
automatyczne zatgczanie sie wzmacniacza po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu
- certyfikat oszczednosci energii Energy Star
- montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U
Bezprzewodowy mikrofon nagtowny z nadajnikiem przypinanym do paska o parametrach:
- wytrzymata obudowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19"
- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zaktdcen czestotliwosci UHF
- powiekszone banki czestotliwosci o pojemnosci do 12 czestotliwosci (presetéw)
- odbiér dwu-antenowy wysokiej jakosci
- redukcja szumow tonu pilota celem eliminacji zaktécen radiowych przy wytaczonym nadajniku

N 766 | funkcja auto-skanowania umozliwia wyszukanie wolnych czestotliwosci P k.
- zZwiekszone pasmo przenoszenia
- zwigkszony zasieg i poziom czuto$ci
- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocg podczerwieni
- przyjazne dla uzytkownika i tatwe w obstudze menu wyposazone w dodatkowe funkcje sterujace
- pod$wietlany wyswietlacz w odbiorniku i nadajniku
- funkcja automatycznej blokady zapobiegajaca przypadkowej zmianie ustawien
- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wy$wietlaczu nadajnika oraz odbiornika

N 767 |Potka montazowa mikrofondw bezprzewodowych 2 kpl.
Mikrofon o parametrach:

N 768 | pojemnosciowy TR 1o 2 szt.
- zamocowany na "gesiej szyjce" o dtugosci 18
- podstawka z programowalnym trybem dziatania przelacznika
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N 769

Petla indukcyjna dla niedostyszacych ( komplet)

- wzmachniacz

- promiennik - audio pulpit
- audio expander

szt.

RAZEM system foniczny:

System sterowania

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 770

Procesor cyfrowego przesytania audio-wideo i sterowania o parametrach:
- wyjscie video Y/C

- wyjécie video composite

- wyjcie RGBHV

- symetryczne wyjscie audio stereo

- niezalezne wyjscie audio dla toréw mikrofonowych

- wbudowany wzmacniacz audio 10W dla 4 lub 8 Ohm
- port LAN

- port cyfrowej magistrali AV

- 4 wejscia 1/0

- dwa niezalezne przekazniki N/O 2A 50V AC/DC

- dwa porty RS-232

szt.

N 77

Przewodowy ekran dotykowy, typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna 4,3", proporcja
16:9, rozdzielczo$¢ 800x480, jasnos¢ 270 nits (cd/m?), kontrast 300:1, gtebia kolordw: 16bit 64
tys. koloréw, pod$wietlenie matrycy LED, kat widzenia 160 stopniw poziomie i pionie, membrana
rezystancyjna, 10 programowalnych przyciskéw - programowane podéwietlenie kazdego z
przyciskéw niezaleznie w kolorze czerwonym i zielonym, wbudowany czujnik zblizeniowy,
pamie¢ SDRAM 256MB, Flash 2GB, wyposazony port Ethemnet PoE 10BaseT/100BaseTX, auto-
switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, IEEE
802.3U & 802.3af. Wbudowany gtosnik i mikrofon.

szt.

N 772

Puszka/podstawka montazowa do ekranu dotykowego

szt.

N 773

Modut zasilajacy ekran dotykowy o parametrach:

- wejscie RJ45 10BaseT/100BaseTX Ethernet port

- wyjécie 10BaseT/100BaseTX Ethernet pass-thru port z [EEE 802.3af Class 0 PoE
- zasilanie 230V

szt.

N 774

Uchwyt do montazu procesora

szt.
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Zasilacz magistrali systemu sterowania:

- napiecie pierwotne 230V

- napiecie wtdrne 24V DC

-moc 75W

- dwa porty magistrali systemu sterowania

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack przy pomocy uchwytu 2U

N 775

Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:

- montaz w standardowej puszce podtynkowej o Srednicy 60mm

- wejscie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O)

- wejécie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamkniete)
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru

- wejscie magistrali systemu sterowania

N 776

Przytacze podtogowe z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:
- wbudowane ztacze VGA wraz z audio

- wbudowane ztacze VGA dla monitora lokalnego

- wbudowane ztacze video Y/C wraz z audio

- wbudowane ztacze video Composite wraz z audio

- wyjécie magistrali sygnatéw AV przetorzonych na posta¢ cyfrowg

N 777 |- port magistrali systemu sterowania 2 szt.
- wbudowane dwa gniazda mikrofonowo-liniowe combo (XLR/jack)

- programowalny poziom sygnatu wejciowego mic/line

- regulacja wzmocnienia wej$¢ audio 0-100% (zakres 40dB)

- progrramowalny parametry bramki threshold 0-100% / attack 0-100ms / Release 0-5000ms
- przetwornik analogowo cyfrowy 24bit/48kHz

- pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:
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N 778 |Roleta (szer. x wys.) 100x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 3 kpl.
N 779 |Roleta (szer. x wys.) 200x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 kpl.
N 780 |Roleta (szer. x wys.) 300x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie 1 kpl.
RAZEM system zaciemnienia
N 781 |Szafka pod biurko, okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 2 szt.
N 782 |Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 2 szt.
N 783 |Pétka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 2 szt.
N 784 |Panel petny 19"/1U 2 szt.
N 785  |Zestaw $rub montazowych (50kpl) 2 kpl.

RAZEM szafa AV:

N 786 |Przytacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 45x45 standard Mosaic 2 szt.
N 787 |Przyfacze podtogowe PST, przytacza na 12 gniazd 45x45 standard Mosaic 2 szt
Przytacze stotowe o parametrach:
- wbudowane grniazdo 230V
N 788 |- przelotowe okablowanie LAN, VGA, Video, audio stereo, mikrofon 2 szt.

- kolor czamy, powierzchnia metalu szczotkowanego
- klapka zamykajaca przytacze, posiadajaca przepusty dla kabli

Zaslepka z trzema wtykami RCA do przytacza stotowego

| 790 _|Okablowanie systermu wizyjnego I T N R B

| 791_[Okablowanie systemu fonicznego I T N R B
Okablowane systemu sterowania I T N R B

N 793 [Rura peszel bezhalogenowy 36x43 20 mb
N 794  |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 30 mb
N 795 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 2 kpl.
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RAZEM okablowanie i przytacza:
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N 796 |a) przekucia, bruzdowanie 2 kpl
N 797 |b) montaz budowlany przytaczy 4 kpl
N 798  |c) uktadanie orurowania 2 kpl
N 799 |d) ukfadanie estakad kablowych 2 kpl
N 800 |e) uktadanie okablowania 2 kpl
RAZEM montaze budowlane:
Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykéw kablowych / ukfadanie okablowania w
N 801 . 2 kpl.
szafach/montaz szaf
N 802 |Montaz monitora 2 szt
N 803 |Montaz przylacza stolowego 2 szt
N 803 [Montaz systemu AV czesc elektroniczna/teletechniczna 2 szt
N 804 |Szkolenie uzytkownika 1 szt
N 805 [Programowanie procesoroéw systemu sterowania AV oraz paneli dotykowych 2 kpl
RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:
RAZEM Sala 1.61, 1.62 WARTOSC NETTO :

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne
Przedmiar Neofilologia 06.2010

NEOFILOLOGIA WF UG

strona 91



Sala 2.73, 2.74

System wizyjny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Projektor o parametrach:
- rozdzeilczo$¢ WXGA 1280x800
- jasno$¢ 3000ANSI Im
- ogniskowa obiektywu 19,8 - 23,7mm
- wejcie VGA
N 806 |- wejscie DVI-I 2 szt.
- wyjscie VGA
- port RJ45
- wejscie video
- wejscie s-video
- port RS-232
N 807 |Uchwyt montazowy projektora 2 szt.
Ekran projekcyjny elektryczny 208x130 16:10, powierzchnia 0 wzmocnieniu odbicia 1.2, czarna
N 808 . . . . . 2 szt.
ramka wokoto powierzchni wy$wietlania, linki boczne naprezajace powierzchnie projekcyjng,
RAZEM system wizyjny:
Laboratorium jezykowe
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
Stanowisko lektora : komputer PC/klawiatura/mysz/monitor LCD 19"/win XP/Office pro 2007/
N 809 oprogramowania LAB100/system connection unit 32/ media storage unit dla CU-32/ nagrywarka z P ol
program source interface PSI/ plyta montazowa do PC - UAP/ zestaw sluchawkowo-mikrofonowy oL
SLHO7
Stanowsko studenta : LAB100 UAP/ plyta montazowa do PC - UAP/ zestaw sluchawkowo-
N 810 | . 70 kpl.
mikrofonowy SLH07
N 811 |Kabina sluchacza z szyba przednia 70 kpl.
N 812 |Prace adaptacyjne 2 kpl.
N 813 |Okablowanie urzadzen laboratorium 2 kpl.
N 814 |Montaz urzadzen laboratorium 2 kpl.
N 815 |Testowanie systemu laboratorium 2 kpl.
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N | 816 [Szkolenie uzytkownika [ 2 | kol |
RAZEM laboratorium jezykowe
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System sterowania

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llosé

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 817

Procesor cyfrowego przesytania audio-wideo i sterowania o parametrach:
- wyjscie video Y/C

- wyjécie video composite

- wyjs¢ie RGBHV

- symetryczne wyjécie audio stereo

- niezalezne wyjscie audio dla toréw mikrofonowych

- wbudowany wzmacniacz audio 10W dla 4 lub 8 Ohm
- port LAN

- port cyfrowej magistrali AV

- 4 wejscia 1/0

- dwa niezalezne przekazniki N/O 2A 50V AC/DC

- dwa porty RS-232

szt.

N 818

Przewodowy ekran dotykowy, typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna 4,3", proporcja
16:9, rozdzielczo$¢ 800x480, jasnos¢ 270 nits (cd/m?), kontrast 300:1, gtebia kolorow: 16bit 64
tys. koloréw, podswietlenie matrycy LED, kat widzenia 160 stopniw poziomie i pionie, membrana
rezystancyjna, 10 programowalnych przyciskéw - programowane podswietlenie kazdego z
przyciskdw niezaleznie w kolorze czerwonym i zielonym, wbudowany czujnik zblizeniowy,
pamie¢ SDRAM 256MB, Flash 2GB, wyposazony port Ethemnet PoE 10BaseT/100BaseTX, auto-
switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, IEEE
802.3U & 802.3af. Wbudowany gtosnik i mikrofon.

szt.

N 819

Puszka/podstawka montazowa do ekranu dotykowego

szt.

N 820

Modut zasilajacy ekran dotykowy o parametrach:

- wejscie RJ45 10BaseT/100BaseTX Ethernet port

- wyjécie 10BaseT/100BaseTX Ethernet pass-thru port z [EEE 802.3af Class 0 PoE
- zasilanie 230V

szt.

Uchwyt do montazu procesora

szt.

N 822

Zasilacz magistrali systemu sterowania:

- napiecie pierwotne 230V

- napiecie wtérne 24V DC

-moc 75W

- dwa porty magistrali systemu sterowania

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack przy pomocy uchwytu 2U

szt.
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N 823

Modut sterowania silnikiem, 240VAC 50/60Hz o parametrach:

- montaz w standardowej puszce podtynkowej o Srednicy 60mm

- wejscie na lokalny sterownik przyciskowy (styki N/O)

- wejscie alarmowe dla kontraktonu okiennego (status okna - otwarte / zamkniete)
- wejscie alarmowe dla czujnika sity wiatru

- wejécie magistrali systemu sterowania

szt.

N 824

Przytacze podtogowe z cyfrowym przetwornikiem sygnaléw AV o parametrach:
- wbudowane ztacze VGA wraz z audio

- wbudowane ztacze VGA dla monitora lokalnego

- wbudowane ztacze video Y/C wraz z audio

- wbudowane ztacze video Composite wraz z audio

- wyjécie magistrali sygnatdw AV przetorzonych na posta¢ cyfrowg

- port magistrali systemu sterowania

- wbudowane dwa gniazda mikrofonowo-liniowe combo (XLR/jack)

- programowalny poziom sygnatu wejsciowego mic/line

- regulacja wzmocnienia wej$¢ audio 0-100% (zakres 40dB)

- progrramowalny parametry bramki threshold 0-100% / attack 0-100ms / Release 0-5000ms
- przetwornik analogowo cyfrowy 24bit/48kHz

- pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

szt.

N 825

Komputer do obstugi tablicy i multimedialnego cetrum jezykowego o parametrach
- Microsoft Windows XP lub Vista

- Procesor 1,5 GHz lub wyzszy

- 52 MB Ram lub wigcej

- rozdzielczo$¢ 1024x768 lub lepsza

- minimum 16-bit koloréw

- karta muzyczna

- karta sieciowa

- myszka i klawiatura

- Media player 7.0 lub starszy

szt.

RAZEM system sterowania urzadzeniami AV:

System zaciemnienia

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 826

Roleta (szer. x wys.) 200x279cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie

kpl.

N 827

Roleta (szer. x wys.) 200x359cm - 100% zaciemnienia, sterowana elektrycznie

kpl.

RAZEM system zaciemnienia
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N 828 [Szafka pod biurko, okleina meblowa, drzwi z zamkiem patentowym 2 szt.

N 829 [Listwa zasilajaca 230V 19" 1U 9 gniazd 2 szt.

N 830 |Pdtka 19" 2U gt. 400mm RAL9005 2 szt.

N 831 |Panel petny 19"/1U 2 szt.

N 832  [Zestaw $rub montazowych (50kpl) 2 kpl.
RAZEM szafa AV:

N 833 |Przyfacze podtogowe PAV, przytacza na 8 gniazd 45x45 standard Mosaic 20 szt
N 834 |Przyfacze podtogowe PST, przytacza na 12 gniazd 45x45 standard Mosaic 2 szt.
Przytacze natynkowe montowane pod stolem o parametrach:
N 835 |- 2x grniazdo 230V 70 szt.
-2x LAN
| 836_[Okablowanie systemu wizyjnego |l e J@{ ] ]
| 837_[Okablowane systemu fonicznego |l e J{ ] ]
| 838_[Okablowane systemu sterowania |l e J{ ] ]
N 839 [Rura peszel bezhalogenowy 36x43 20 mb
N 840 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 30 mb
N 841 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 2 kpl.

RAZEM okablowanie i przytacza:

N 842 |a) przekucia, bruzdowanie 2 kpl

N 843  |b) montaz budowlany przytaczy 4 kpl

N 844 [c) uktadanie orurowania 2 kpl

N 845 |d) uktadanie estakad kablowych 2 kpl

N 846 |e) ukfadanie okablowania 2 kpl
RAZEM montaze budowlane:

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne
Przedmiar Neofilologia 06.2010 NEOFILOLOGIA WF UG strona 96



Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykow kablowych / ukfadanie okablowania w
N 847 . 2 kpl.
szafach/montaz szaf
N 848 |Montaz systemu AV czesc elektroniczna/teletechniczna 2 szt
N 849 |Programowanie procesoréw systemu sterowania AV oraz paneli dotykowych 2 szt

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Sala 2.73, 2.74 WARTOSC NETTO :
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System AV w rozdzielnicach elektrycznych 1.RP.01, 1.RP.03, 1.RP.10, 1.RP.12, 1.RP.13, 1.RP.23, 1.RP.32, 1.

System sterowania
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llos¢ J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]

N ROZDZIELNIA 1.RP.01
Procesor - jednostka centralna , 4 porty IR/serial/1-way RS-232; 8 porty digital/analog /0 ports —

N 850 TTL In/Out and analog inputs 0-10V; 4 przekazniki isolated low-voltage relays — 30VDC @1A; 2 1 -
porty 2-way RS-232/422/485 ports; High-speed, port 10/100 BaseT Ethernet, RS-232C '
programming ports, montowany na szynie DIN;

N 851 |Zasilacz magistrali systemu sterowania 50W montowany na szyne DIN 1 szt.

N 852 Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego, sterowany za 1 szt
pomoca magistrali cyfrowej, mozliwo$¢ sterowania recznego ’

N 853 [Interfejs EiB-KNX - IP/RS-232, zasilanie 24V AC/DC, montaz na szynie DIN T35 1 szt.

N ROZDZIELNIA 1.RP.03

N 854 Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego, sterowany za 1 szt
pomoca magistrali cyfrowej, mozliwo$¢ sterowania recznego ’

N 855 [Interfejs EiB-KNX - IP/RS-232, zasilanie 24V AC/DC, montaz na szynie DIN T35 1 szt.

N ROZDZIELNIA 1.RP.12
Procesor - jednostka centralna , 4 porty IR/serial/1-way RS-232; 8 porty digital/analog I/O ports —

N 856 TTL In/Out and analog inputs 0-10V; 4 przekazniki isolated low-voltage relays — 30VDC @1A; 2 1 sat
porty 2-way RS-232/422/485 ports; High-speed, port 10/100 BaseT Ethernet, RS-232C '
programming ports, montowany na szynie DIN;

N 857 |Zasilacz magistrali systemu sterowania 50W montowany na szyne DIN 1 szt.

N 858 Modut przekaznikowy, 8 przekaznikow 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego, sterowany za 1 szt
pomoca magistrali cyfrowej, mozliwo$¢ sterowania recznego '

N 859 [Interfejs EiB-KNX - IP/RS-232, zasilanie 24V AC/DC, montaz na szynie DIN T35 1 szt.

N ROZDZIELNIA 1.RP.13
Procesor - jednostka centralna , 4 porty IR/serial/1-way RS-232; 8 porty digital/analog /O ports —

N 860 TTL In/Out and analog inputs 0-10V; 4 przekazniki isolated low-voltage relays — 30VDC @1A; 2 1 -
porty 2-way RS-232/422/485 ports; High-speed, port 10/100 BaseT Ethernet, RS-232C '
programming ports, montowany na szynie DIN;

N 861 |Zasilacz magistrali systemu sterowania 50W montowany na szyne DIN 1 szt.

N 862 Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego, sterowany za P szt
pomoca magistrali cyfrowej, mozliwo$¢ sterowania recznego ‘

N 863 |Interfejs EiB-KNX - IP/RS-232, zasilanie 24V AC/DC, montaz na szynie DIN T35 1 szt.

N ROZDZIELNIA 1.RP.23

N 864 |Zasilacz magistrali systemu sterowania 50W montowany na szyne DIN 1 szt.

N 865 Modut przekaznikowy, 8 przekaznikow 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego, sterowany za 6 szt
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N 866 |Interfejs EiB-KNX - IP/RS-232, zasilanie 24V AC/DC, montaz na szynie DIN T35 1 szt.

N 867 Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego, sterowany za 1 sat

pomoca magistrali cyfrowej, mozliwos¢ sterowania recznego ’
N 868 |Interfejs EiB-KNX - IP/RS-232, zasilanie 24V AC/DC, montaz na szynie DIN T35 1 szt.
N 869 |Zasilacz magistrali systemu sterowania 50W montowany na szyne DIN 1 szt.
N 870 Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego, sterowany za 6 st

pomoca magistrali cyfrowej, mozliwo$¢ sterowania recznego '
N 871 [Interfejs EiB-KNX - IP/RS-232, zasilanie 24V AC/DC, montaz na szynie DIN T35 1 szt.

RAZEM system sterowania

|_872_[Okablowanie systemu sterowania - |+ | ] ]

N 873 |Rura peszel bezhalogenowy 36x43 90 mb
N 874 |Estakada kablowa nad sufitem podwieszanym (10x3) x 200cm 435 kpl.
N 875 |Materiaty dodatkowe: kotki, zaczepy, opaski kablowe itp. 9 kpl.

RAZEM okablowanie i przytacza:

N 876 |a) przekucia, bruzdowanie 1 kpl
N 877 |b) montaz budowlany rozdzielnic 3 kpl
N 878 |c) uktadanie orurowania 1 kpl
N 879 |d) ukfadanie estakad kablowych 1 kpl
N 880 |e) uktadanie okablowania 1 kpl
RAZEM montaze budowlane:
Montaz okablowania w szafach - lutowanie wtykow kablowych / ukfadanie okablowania w
N 881 ; 8 kpl.
szafach/montaz szaf
N 882 |Montaz procesoréw i modulow systemu sterowania 8 szt
N 883 |Programowanie procesoréw systemu sterowania AV 8 szt
RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:
RAZEM System AV w rozdzielnicach elektrycznych 1.RP.01, 1.RP.03, 1.RP.10, 1.RP.12, 1.RP.13, 1.RP.23, 1.RP.32, 1.RP.33, 1.RP.70 WARTOSC NETTO :
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Elemety przeno$ne systemu dla oséb niepetnosprawnych oraz pozostate elementy

System nagfosnienia dla niedostyszacych

L.p.

Nazwa sprzetu

Cena netto

llos¢

J.M.

Cena netto [PLN]

Wartos¢ netto [PLN]

N 884

tadowarka na 56 odbiornikow przenosnych dla oséb niepelnosprawnych

szt.

N 885

Odbiornik podczerwieni dla osoby niepelnosprawnej:

- odbiornik osmiokanalowy ; kat czutosci potowicznej + 50°

- Poziom sygnatu wyjsciowego zestawu stuchawkowego przy 2,4 V: 450 mVrms (maksymalna
gtosnos¢, zestaw stuchawkowy 32 Q)

- zakres czestotliwosci wyjsciowej zestawu stuchawkowego 20 Hz do 20 kHz

- mpedancja sygnatu wyjsciowego zestawu stuchawkowego 32 Q -2 kQ

- maksymalny stosunek sygnat / szum 80 dB(A)

Napiecie sieciowe 1,8 - 3,6 V, znamionowe 2,4 V

Pobér mocy przy 2,4 V (zasilanie akumulatorowe): 15 mA (maksymalna gto$nos$¢, zestaw
stuchawkowy 32 Q)

Pobér mocy w trvbie gotowosci < 1 mA

56

kpl.

N 886

Zestaw akumulatoréw NiMH do odbiornika podczerwieni

56

kpl.

N 887

Petla indukcyjna "stuchawki"

56

szt.

Digital signage

RAZEM elementy przenosne systemu dla osob niepetnosprawnych

RAZEM Systemy pozostate WARTOSC NETTO :

System wizyjny
L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
N 888 |Monitor LCD 42" 7 szt.
N 889 |Uchwyt montazowy monitora 7 szt.
N 890 |Network Management Adaptor BKM-FW32 7 szt.
N 891 [Oprogramowanie centralne do systemu digital signagew - create 7 szt.
N 892 |Oprogramowanie do zarzadzania systemem digital signage - manage 7 szt.
N 893 [Komputer PC do zarzadzania systemem digital signage 1 szt.
RAZEM system wizyjny:

Montaze , programowanie i uruchomienie,
N 894  [Montaz monitorow LCD 7 szt.
N 895 |Konfiguracja i ruchomienie systemu digital signage 1 szt.
N 896 |Szkolenieuzytkownika 1 szt.

RAZEM montaze teletechniczne i uruchomienie:

RAZEM Digtal signage WARTOSC NETTO :

Projekt wykonawczy - Instalacje audiowizualne

Przedmiar Neofilologia 06.2010

NEOFILOLOGIA WF UG

strona 100



Pozostate elementy

System nagfosnienia dla niedostyszacych

L.p. Nazwa sprzetu Cena netto llosé J.M. | Cena netto [PLN] Wartos¢ netto [PLN]
N 897 |Dokumentacja powykonawcza systemu AV 1 szt.
N 898 |Szkolenie uzytkownikow 2 dni
N 899 [Szkolenie administratora AV 1 kpl.
RAZEM pozostate elementy
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