
CENA JEDN. WARTOŚĆ

1

KNR 2-15u2 
0402/01

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
40mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 18,73

2

KNR 2-15u2 
0402/01

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
50mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 50,61

3

KNR 2-15u2 
0402/01

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
56mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 66,86

4

KNR 2-15u2 
0402/02

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
63mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 78,70

5

KNR 2-15u2 
0402/03

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
75mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 93,92

6

KNR 2-15u2 
0402/04

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
90mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 101,86

7

KNR 2-15u2 
0402/05

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
110mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 94,51

8

KNR 2-15u2 
0402/06

6.1.02/S

Montaż rurociągów polietylenowych Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
125mm o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, np. w systemie Geberit Pluvia

m 46,96

9

KNR 2-15u2 
0403/01

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
40mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 14,96

10

KNR 2-15u2 
0403/01

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
50mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 27,32

11

KNR 2-15u2 
0403/01

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
56mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 45,53

12

KNR 2-15u2 
0403/02

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
63mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 38,38

13

KNR 2-15u2 
0403/03

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
75mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 22,77

14

KNR 2-15u2 
0403/04

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
90mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 28,62

15

KNR 2-15u2 
0403/05

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
110mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 24,72
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16

KNR 2-15u2 
0403/06

6.1.02/S

Montaż kształtek polietylenowych np. Geberit 
HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 
125mm o połączeniach zgrzewanych, w 
systemie Geberit Pluvia

szt 14,31

17

KNR 2-15u2 
0406/01

6.1.02/S

Połączenia elektromufami lub termomufami 
polietylenowymi np. Geberit HDPE rur o 
średnicy zewnętrznej 40-75mm w systemie 
Geberit Pluvia

szt 135,94

18

KNR 2-15u2 
0406/02

6.1.02/S

Połączenia elektromufami lub termomufami 
polietylenowymi np. Geberit HDPE rur o 
średnicy zewnętrznej 90-125mm w systemie 
Geberit Pluvia

szt 43,58

19

KNR 2-15u2 
0404/01

6.1.02/S

Połączenia kielichami kompensacyjnymi 
polietylenowymi np. Geberit HDPE o średnicy 
zewnętrznej 40-56mm w systemie Geberit 
Pluvia

szt 3,90

20

KNR 2-15u2 
0404/02

6.1.02/S
Połączenia kielichami kompensacyjnymi 
polietylenowymi np. Geberit HDPE o średnicy 
zewnętrznej 75mm w systemie Geberit Pluvia

szt 1,95

21

KNR 2-15u2 
0404/03

6.1.02/S
Połączenia kielichami kompensacyjnymi 
polietylenowymi np. Geberit HDPE o średnicy 
zewnętrznej 90mm w systemie Geberit Pluvia

szt 2,60

22

KNR 2-15u2 
0404/04

6.1.02/S
Połączenia kielichami kompensacyjnymi 
polietylenowymi np. Geberit HDPE o średnicy 
zewnętrznej 110mm w systemie Geberit Pluvia

szt 1,95

23

KNR 2-15u2 
0404/05

6.1.02/S
Połączenia kielichami kompensacyjnymi 
polietylenowymi np. Geberit HDPE o średnicy 
zewnętrznej 125mm w systemie Geberit Pluvia

szt 2,60

24
KNR 2-15u2 

0405/01
6.1.02/S

Montaż wpustów dachowych np. Geberit Pluvia 
pojedynczych d56 typ 7

kpl 1,95

25
KNR 2-15u2 

0405/01
6.1.02/S

Montaż wpustów dachowych np. Geberit Pluvia 
pojedynczych d56 typ 7 poziomy

kpl 22,11

26

Kalkulacja 
indywidualna

6.1.02/S
Element spiętrzający dla przelewu awaryjnego 
d56, wpusty tworzywowe np. Pluvia

kpl 6,50

27
Kalkulacja 

indywidualna
6.1.02/S

Pierścień osłonowy od żwiru 8/16 do wpustu 
d56 typ 7 np. Pluvia

kpl 22,77

28
KNR-W 2-15 

0128/02
6.1.02/S

Płukanie instalacji w budynkach 
niemieszkalnych

m 551,58

29
KNR-W 2-15 

0127/04
6.1.02/S

Próba szczelności instalacji  z rur z tworzyw 
sztucznych w budynkach niemieszkalnych

m 552,17

30

KNR 0-34 
0101/05 - 
analogia

6.1.02/S
Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm 
rurociągów o średnicy 40-125mm otulinami np. 
Thermaflex FRZ

m 552,16

RAZEM


