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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e umowa pomiedzy Uniwersytetem Gdanskim z siedzibg w Gdansku, ul.
Bazynskiego 1a firmg Sealab sp z 0.0. z siedzibg w Gdyni, ul. Koperkowa 57
e projekt architektoniczny
e certyfikat zgodnosci nr 2485/2008 na state urzgdzenia gasnicze FM-200

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy urzgdzenia gasniczego
opartego na gazie FM-200 dla pomieszczenia archiwum i serwerowni w budynku
Neofilologii Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bazynskiego 1a w Gdansku.

1.3 Zakres opracowania

Czes(¢ instalacyjna - projekt instalacji Statego Urzadzenia Gasniczego

KD-200 na gaz FM-200, zabezpieczajgcego pomieszczenia Archiwum i Serwerowni.
Opracowanie zawiera opis techniczny czesci hydraulicznej i elektrycznej oraz okresla
warunki poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urzadzenia.

Przedmiotowa instalacja gasnicza zostata zaprojektowana
z uwzglednieniem:

- Polska Norma PN-EN 15004-1 State urzadzenia gasnicze — Urzadzenia
gasnicze gazowe — Czes¢ 1: Ogolne wymagania dotyczace projektowania i
instalowania

- Wytyczne CNBOP

Czes¢ elektryczna - obejmuje projekt wykonawczy sterowania Urzadzenia
Gasniczego systemu KD-200 dla pomieszczen Archiwum i Serwerowni  oraz
instalacje detekcji pozaru dla chronionego pomieszczenia.

W celu alarmowania obstugi budynku oraz realizacji scenariusza pozarowego,
przekazane zostang z Centrali Automatycznego Gaszenia do systemu SAP budynku
nastepujace sygnaty:

- Alarm |l Stopnia

- Uszkodzenie Ogolne

- Wyzwolenie $rodka



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka pozarowa pomieszczen
Pomieszczenia archiwum i serwerowni stanowig oddzielne strefy gasnicze.

Pomieszczenie archiwum posiada:
- przestrzen wlasciwg o pojemnosci  SxH=218,2x3,05=665,51m?
- $ciany murowane
- pom. wentylowane
- klimatyzatory wewnetrzne
- przewidywana temperatura w pom. od 18 deg.C do 24 deg.C

Pomieszczenie serwerowni posiada:

- przestrzen wlasciwg o pojemnosci  SxH=52,9x3,65=193,08m?>

- $ciany murowane

- pom. wentylowane

- klimatyzatory wewnetrzne

- przewidywana temperatura w pom. od 18 deg.C do 24 deg.C
W pomieszczeniach nie bedzie materiatow tatwopalnych wymagajacych
podwyzszonych stezen srodka gasniczego, stad przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi
normami NFPA stezenie gazu 7,9 %. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w drzwi
pozarowe o odpornosci ogniowej 60 min. i samozamykacze.

2.2 Ogolny opis urzadzenia gasniczego

Dla spetnienia wymagan Zleceniodawcy do zabezpieczenia pomieszczenia
opisanego w punkcie 2.1. projektuje sie efektywny system gasniczy, wykorzystujacy
srodek gasniczy FM200.

FM-200 jest obojetnym gazem gasniczym o wzorze chemicznym CF3-CHF-CFs.
Dziatanie gasnicze FM-200 polega na absorpcji ciepta ptomienia — w rezultacie
temperatura ptomienia spada ponizej zaptonu dtawigc ogien. Bezpieczenstwo ludzi w
trakcie podawania FM-200 zostato potwierdzone badaniami,

W trakcie gaszenia FM-200 wyptywa przez dysze w postaci gazowej. Efekt gaszenia
uzyskuje sie poprzez rownomierne rozprowadzenie srodka gasniczego w
pomieszczeniu w czasie pomiedzy 6 a 10 sek.

Na system skladaja sig:

a) zbiorniki na srodek gasniczy |
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b) zawory

c) dysze wyptywu gazu FM 200

d) komputerowy program obliczeniowy

e) centrala sygnalizacji i sterowania gaszeniem

W pomieszczeniu chronionym nalezy zamontowac instalacje rurowg z dyszami
gasniczymi i zbiornikiem z substancjg gasniczg FM-200

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w zawdr umozliwiajgce wyptyw Srodka
gasniczego w czasie <10sek.

Zastosowane w systemie dysze powinny zapewni¢ odpowiednig intensywnos¢
podawania $rodka gasniczego. Do obliczen nalezy zastosowa¢ komputerowy
program obliczeniowy dajagcy pewnosc¢, ze wszystkie parametry istotne dla
skutecznosci gasniczej systemu jak stezenie gasnicze, czas gaszenia, intensywnosc¢
podawania srodka gasniczego, cisnienie robocze oraz srednice rur i dysz zostang
dobrane optymalnie.

Do automatycznego sterowania wyptywem gazu nalezy zastosowaé centrale
gaszenia ktéra powinna posiada¢ wiasne linie dozorowe z czujnikami wykrywczymi
dymu. Stan zagrozenia pozarowego w chronionym pomieszczeniu powinien
inicowaC procedure gaszenia w rezultacie ktorej nastgpi otwarcie zaworu
elektromagnetycznego umocowanego na zbiorniku instalacji i powodujgc wyptyw
gazu do zagrozonego pomieszczenia .



2.3 Opis instalacji gaszacej

Zostata zastosowana catkowita ochrona pomieszczen Statym Urzadzeniem
Gasniczym systemu KD-200.

Klasyfikacja rodzaju zagrozenia — pozary grupy A.

Urzadzenie dziata przez catkowite wypetnienie chronionej przestrzeni gazem FM-200

Instalacja gaszenia objeto pomieszczenia:

- Archiwum: pom.-19b

- Serwerownie: pom.-13b

W Archiwum bedg zamontowane cztery butle oznaczone na rys 200 symbolami
B1,B2,B3,B4 o pojemnosci 140L kazda. Butle bedg zgrupowane w dwéch
miejscach. Na butli B1 bedzie zamontowany zawér el.-magnetyczny uruchamiany
automatycznie z centrali gaszenia zainstalowanej w pom. Archiwum. Pozostate butle
beda wyzwalane pneumatycznie z butli B1. Sposob podtaczenia butli pokazuje rys nr
201. W Serwerowni bedzie zamontowana jedna butla o pojemnosci 140L oznaczona
na rys 202 symbolem BS5. Na butli BS bedzie zamontowany zawér El.-magnetyczny
uruchamiany automatycznie z centrali gaszenia zainstalowanej w pom. Serwerowni.
Kazda butla bedzie wyposazona w manometr stanu napetnienia, czujnik ci$nienia
przekazujacy sygnat spadku cisnienia w butli do centrali gaszenia danego
pomieszczenia. Kazda instalacja bedzie wyposazona w jeden czujnik wyptywu gazu.
Na rys 203 pokazano typowe wyposazenie i podtgczenie butli do rurociggu.

Kazda centrala gaszenia bedzie przystosowana do przekazywnia sygnatéw
alarmowych do nadrzednej centrali SAP na obiekcie jak ponizej:

- alarm |l stopnia —start gaszenia

- wytadowanie FM-200 (sygnat z czujnika przeptywu)

- uszkodzenie systemu gaszenia FM-200

Sygnaty bedg przekazywane w postaci stykow NO/NC.

Butle powinny by¢ mocowane do scian za pomocg specjalnych obejm - patrz rys.
203. Instalacja sterowania wyzwalaniem gazu jest opisana w rozdz. 2.5

2.3.1 Elektryczne gtowice sterujace

Gtowice te stuzg do elektrycznego uruchomienia zaworéw butli. Sama gtowica jest
uruchamiana poprzez system sterowania gaszeniem, przycisk wyzwalajgcy zdalnie
lub dzwignie wyzwalania recznego, znajdujgcy sie przy gtowicy sterujgcej. Glowice
sterujacg mocuje sie bezposrednio na zaworze butli. Posiada ona przytacze do
gtowicy wyzwalanej recznie lub cisnieniowo, ktéorg mozna zamocowaé na gornej
stronie gtowicy elektrycznej.

Numer czesci Napiecie Pobdr pradu [A]
22-37880-408 DC24V 1.0 ciagly
Tabela 1 :Elektryczne gtowice sterujace.
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Rysunek 1: Instalacja elektrycznej glowicy sterujace;j.

2.3.2 Glowice sterujace uruchamiane recznie
Gtowica ta wyposazona jest w dzwignie wyzwalajgca, ktéra w pozycji zamknietej jest

zabezpieczona zawleczkg. Po wyciggnieciu zawleczki dzwignie mozna przekrecic
recznie w potozenie otwarte, przez co nastgpi uruchomienie odpowiedniego zaworu.

2.3.3 Przyciski reczny

Poprzez nacisniecie przycisku recznego system zostanie wyzwolony przez centrale
gaszenia.

2.3.4 Adapter, trojnik, katowniki i tacznik

Adapter stuzy do przytgczenia elastycznego weza wyzwalajgcego badz rurociggu do
zawordw butli gtéwnej. Trojniki i taczniki stosuje sie do potaczenia wezy
wyzwalajacych z gtowicami ciSnieniowymi w instalacjach wielobutlowych patrz

rys 201.

2.3.5 Adapter wylotowy zaworu

Adapter wylotowy zaworu stuzy do potaczenia wylotu zaworu butli
z rurociggiem wyptywowym, jezeli nie stosuje sie weza elastycznego.



2.3.6 Czujnik cisnienia / Manometr kontaktowy

Czujnik cisnienia dostarczany z kazdym zaworem butli podtgczany jest do zaworu

butli. Stuzy do tego, by przesta¢c do centrali sygnalizacji alarméw pozarowych
informacje o zbyt niskim cisnieniu w butli.

Legenda do rysunku:
1) Zawér
2) Manometr kontaktowy
3) Kabel potaczeniowy

Rysunek 2: Podtgczenie czujnika cisnienia.

2.3.7 Dysze wylotowe

Dysze wylotowe 360° stuzg do zapewnienia prawidtowego wyptywu
i rozdzielenia FM-200 tak, by catkowicie wypetni¢ obszar zagrozony. Z dyszy 360°
srodek gasniczy wyptywa dookdlnie. Stosuje sie je w tych miejscach instalacji, w
ktorych dysze znajdujg sie w Srodku obszaru zagrozenia. Otwory dysz nalezy
projektowac¢ zgodnie z danymi w dokumentach dopuszczeniowych VdS (réwniez w
instalacjach nie spetniajgcych wymagan VdS).



2.3.8 Rury stalowe.

Srednica | Srednica Srednica | Srednica | Grubosé
nominal. nominal. ZEeW. wew. Scianki
(cale) (mm) (mm) (mm) (mm)
V5" 15 21,30 16,10 2,6
24 20 26,90 21,70 2,6
1" 25 33,70 27,30 3,2
1" 32 42,40 36,00 3,2
192" 40 48,30 41,90 3,2
2" 50 60,30 53,10 3,6
25" 65 76,10 68,90 3,6
3" 80 88,90 80,90 4,0

Tabela 2: Srednice rur wedtug DIN 2458,

System rurowania powinien byé zabezpieczony przed dopuszczalng sitg uderzenia
Srodka gaszgcego i wydtuzeniem/skroceniem termicznym, oraz nie powinien byc¢
narazony mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozje lub inne uszkodzenia.

Mocowanie rurociggéw nalezy wykona¢ wspornikami, ktére majg dopuszczenia
odpowiednich wtadz pozarniczych. Maksymalne odlegtosci miedzy wspornikami nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Odstepy miedzy wspornikami

DN - $rednica rury, Maksymainy Maksymalny odstep
odstep, .
[mm] m] od wolnego konca, [m]
15 1,5 0,5
20 1,8 0,6
25 2.1 0,7
32 24 0,8
40 2,7 0,9
50 3,4 1,1
65 3,5 1,2
80 3,7 1,3

Tabela 3: Odstepy miedzy wspornikami.

Wsporniki powinny wytrzymac sity naporu, termiczne wydtuzenia i skrocenia, i nie
powinny podlegé wptywom mechanicznym, chemicznym, wibracjom i innym
czynnikom.

Wsporniki muszg zawsze wytrzymac¢ ciezar podtrzymywanej rury wypetnionej
srodkiem gasniczym.

Wsporniki nalezy mocowac do elementéw strukturalnych przy pomocy odpowiednich
zakotwiczen, odciggow, czopow itp. Wytrzymatos¢é poszczegdinych zakotwiczen na
wycigganie oraz $ruby mocujgce powinny pasowac¢ do wytrzymatosci i Srednicy
otworu w danym wsporniku.
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PROPOZYCJE MOCOWAN RUROCIAGOW | DYSZ
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Po wykonaniu rurociggu lub poszczegdlnych sekcji, nalezy przedmuchaé¢ go
sprezonym powietrzem lub azotem. Po wykonaniu instalacji a przed zakreceniem
dysz wykonac test szczelnosci instalacji wg NFPA (czas préoby 10 minut, czas
nabicia 3 bar, dopuszczalny spadek cisnienia 20%).

Zamontowany czujnik cisnienia oraz manometr pozwalajg nadzorowac cisnienie w
butli oraz sygnalizowa¢ ewentualne ubytki srodka gasniczego do Centrali Sterujacej
Gaszeniem.

2.3.8 Podstawy doboru urzadzen i ilosci Srodka gasniczego

Doboru ilosci gazu dokonano na podstawie przeliczenia objetosci
pomieszczenia przez wspotczynnik wypetnienia danej objetosci obiektu gazem
zgodnie z norma NFPA. Jako minimalne stezenie srodka gasniczego przyjeto 7,9 %
Vol.

Obliczenia oraz dobdr i przebieg rur oraz wielkos¢ dysz zostaty wykonane w oparciu
o program ,,FM200 — Calculation Program” ver. 7.0 opracowanego przez VdS.
Przyjeto nastepujgce zatozenia decydujgce o skutecznosci zadziatania instalaciji:

e temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 24°C

e objeto$¢ pomieszczenia jest stata i nie ulega zmianie.
Rezultaty obliczeh zatgczono do niniejszego projektu.
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Zastosowano:

Archiwum:

llod¢ gazu — 425,24 kg gazu w butli B1,B2,B3,B4

Trase rurociggow i lokalizacje dysz pokazano na rysunku 200.

Serwerownia:

llos¢ gazu — 123,39 kg gazu w butli BS

Trase rurociggéw i lokalizacje dysz pokazano na rysunku 201.

Uwaga:

Minimalny wymagany czas zalegania Srodka gasniczego dla kubatury pomieszczen
chronionych wynosi 10 min. Stad dla kazdego pomieszczenia chronionego nalezy
wykonac¢ test szczelnosci. Na podstawie wykonanego testu szczelnosci nalezy
okresli¢ nadcisnienie powstajgce przy wyzwoleniu s$rodka gasniczego. Jezeli
nadcisnienie nie przekroczy wartosci 2,0 mbar (90% przypadkéw) montaz klap
odcigzajacych nie bedzie wymagany. Przy nadcisnieniu > 2,0 mbar nalezy wykonac
wentylacje odcigzajaca. Informacje na temat zalecanych w takim przypadku klap
podano w rozdz. 6.1.

2.3.9 Instalacja sterowania i sygnalizacji systemu gaszenia.

Dla kazdego pomieszczenia chronionego nalezy zastosowaé autonomiczng centrale
gaszenia z lokalnymi liniami dozorowymi.
Centrala ta powinna spetniaé funkcje:

- jako centrala wykrywcza pozaru z wtasnymi liniami dozorowymi
wyposazonymi w czujniki wykrywcze dymu powinna generowac
alarmy pozarowe I-go i lI-go stopnia

- jako centrala gaszenia powinna uruchamiac procedure gaszenia i kontrolowaé
proces wyptywu gazu FM-200 z butli gaszenia.

- jako centrala monitorujgca powinna przekazywac alarmy do centrali nadrzednej
obiektu.

Centrala gaszenia powinna zawiera¢ nastepujgce wejscia i wyjscia:

- wejscie dla dwaoch linii dozorowych pracujacych w koincydencji miedzyliniowe;j.
- wejscie blokowania czujnikéw wykrywczych pozaru
- wejscie alarmu zewnetrznego
- wejscie kontroli ciSnienia /masy
- wejscie kontroli wyptywu czynnika gaszgcego
- wejscie zewnetrznych przyciskéw URUCHOMIENIE GASZENIA
- wejscie zewnetrznych przyciskow WSTRZYMANIE GASZENIA
- wyjscia napieciowe sterujgce wyzwalaniem srodka gasniczego
- wyjscia napieciowe sterujgce sygnalizatorami alarmowymi
- wyjscie przekaznikowe bezpotencjatowe dla wysterowania klap
odcigzajacych.
- wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe do monitoringu
nadrzednego:
- wyjScie alarmowe Il stopnia- start procedury gaszenia
- wyjscie informujace o wytadowanie gazu
- wyjScie uszkodzenie systemu gaszenia

12



Centrala gaszenia powinna by¢ zasilana z obw. 230 VAC oraz z wbudowanych w
centrale baterii akumulatoréw 24V DC.
W przypadku zaniku zasilania 230VAC centrala powinna automatycznie przetgczac
sie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw.
Sygnalizowane powinny by¢ nastepujace stany uszkodzenia systemu gaszenia:
-uszkodzenie w obw wykrywania pazaru
-uszkodzenia w obw. sterowania i sygnalizacji gaszenia
-uszkodzenia w obw. zasilania centrali gaszenia.
Stosowac kable posiadajgce wazne certyfikaty CNBOP do stosowania w systemach
zabezpieczen przeciwpozarowych.
W obw. sygnalizacji pozarowej stosowac kable typu YnTKSY ekw 1x2x0,8
W obw. sterowania stosowac kable typu HTKSH PH90 1x2x1.
Ob. zasilania zewnetrznego oznaczone z1 i z2 ujmuje projekt instalacji elektrycznej
budynku. Jako ochrone dodatkowg od porazen w zakresie napiecia 230V, 60Hz
nalezy zastosowac¢ samoczynne szybkie wytgczenie.
Projektuje sie zastosowanie centrali IGNIS 1520M z czujnikami DOT-40 przydatnymi
do wykrywania pozarow od TF1 do TF6 oraz TF8 wyposazonymi w automatyczng
kompensacje czutosci postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz zmianach
cisnienia.

2.3.10 Algorytmy dziatania

Uruchomienie systemu gaszenia powinno by¢ zrealizowane na trzy sposoby.
Podstawowym sposobem powinno byé uruchomienie automatyczne przy wykryciu
pozaru przez czujniki wykrywcze dymu zainstalowane w chronionych przestrzeniach w
dwach liniach dozorowych. Centrala gaszenia powinna by¢ zdefiniowana w uktadzie
koincydenciji dwuliniowej, tzn. sygnat o pozarze w chronionym pomieszczeniu
powinien pochodzi¢ od dwoch czujnikow, z dwéch réznych linii dozorowych. Centrala
gaszenia od momentu otrzymania sygnatu o pozarze Il stopnia powinna rozpocza¢
odliczanie ustalonego z zarzadcg budynku czasu zwitoki (np.30sek.) W trakcie
odliczania czasu zwtoki powinno by¢ mozliwe zatrzymanie procesu gaszenia przy
pomocy przycisku WSTRZYMANIE GASZENIA usytuowanego na centrali lub przy
drzwiach wyjsciowych z chronionego pomieszczenia. Po odliczeniu czasu zwioki
powinno nastapi¢ roztadowanie butli z gazem poprzez zawoér El.-Mag. zainstalowany
na butli chronigcej pomieszczenie. Drugim sposobem powinno by¢ uruchomienie
reczne-zdalne realizowane poprzez nacisniecie przycisku URUCHOMIENIE
GASZENIA zlokalizowanego na zewnatrz pomieszczenia lub przycisku
umieszczonego na centrali gaszenia.

Trzecim sposobem powinno by¢é uruchomienie reczne realizowane przez
Sciggniecie zawleczki na zaworze recznego uruchamiania na butli B1. Dokfadny opis
uruchamiania recznego powinien by¢ umieszczony przy butli ze srodkiem gasniczym.
W przypadku recznego uruchomienia gaszenia nalezy:

- upewnic, ze drzwi do serwerowni sg zamkniete
W przypadku uruchomienia recznego wyzwolenie gazu nastgpi bez zwtoki czasowe;j.

2.3.11 Wytyczne uziemienia rurociggu systemu gaszenia

Wykonaé potagczenie wyréwnawcze czesci przewodzacych instalacji rurowej systemu
gaszenia z przewodem PE.
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3.URUCHOMIENIE:

Przed pierwszym wigczeniem centrali nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. optycznie sprawdzi¢ czy nie ma zadnych uszkodzenh lub usterek, ktére mogty
powstac w trakcie instalaciji.

2. Upewnic¢ sie, ze cata procedura instalacyjna zostata wykonana zgodnie z

zaleceniami przepisow i norm.

3. Sprawdzi¢ mocowanie wszystkich modutéw elektronicznych w centrali
gaszenia.

4. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich przewodoéw wewnatrz

obudowy centrali gaszenia

. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wprowadzenia i zamocowania wszystkich kabli

zewnetrznych.

. Usuna¢ ewentualne zauwazone usterki.

. Zdjac¢ zawor el-magn. z butli.

. Podigczy¢ akumulator i zatgczy¢ zasilanie sieciowe do centrali.

. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ wskazan diod LED na centrali gaszenia.

0.Wcisng¢ przycisk URUCHOMIENIE GASZENIA. Powinno nastgpi¢

uruchomienie procedury gasniczej. Sprawdzi¢ poprawnosc przebiegu
procedury gaszenia z wyzwoleniem zaworu EL-Mag. wtgcznie.
11.Zresetowac centrale.

12.Wcisng¢ przycisk URUCHOMIENIE GASZENIA gaszenia. Sprawdzi¢
poprawnosc przebiegu
procedury gaszenia. Przed wyzwoleniem srodka gasniczego wcisnaé przycisk
WSTRZYMANIE GASZENIA. Procedura gaszenia powinna zostac
zatrzymana.

13.Zresetowac centrale.

14 Wprowadzi¢ czujke na jednej linii dozorowej w alarm pozarowy. Powinien
zadziata¢ sygnalizator akustyczny w obudowie centrali. Nie powinna byc¢
rozpoczeta procedura gaszenia.

15.Wprowadzi¢ w stan alarmu pozarowego czujke na drugiej linii dozorowe;j.
Powinna rozpocza¢ sie procedura gaszenia.

16.Zresetowac centrale.

17 Wprowadzi¢ czujke w drugiej linii dozorowej w alarm pozarowy. Powinien
zadziata¢ sygnalizator akustyczny w obudowie centrali. Nie powinna byc¢
rozpoczeta procedura gaszenia.

18.Wprowadzi¢ w stan alarmu pozarowego czujke w pierwszej linii dozorowe;.
Powinna rozpocza¢ sie procedura gaszenia

19.0dtgczy¢ zasilania. Zataczy¢ zasilania i zresetowac centrale. Zatozy¢ zawor
El.-Mag. na butle. Sprawdzi¢ pojemnos¢ akumulatoréw zasilajgcych.

20.Centrala jest gotowa do pracy.

($)]

= © 0 ~N®
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4. UWAGI | ZALECENIA

4.1 Skutki uboczne wyzwolenia gazu:

Podczas wyzwalania gazu wystepujg nastepujgce zjawiska:

podmuch — wyzwolenie Kilkudziesieciu kilogramoéw gazu w czasie
mniejszym niz 10 sek. powoduje powstanie silnych
pradow powietrza zdolnych przesuwacC luzne elementy
wyposazenia pomieszczenia.

hatas — wyzwolenie gazu jest przyczyng hatasu o dos¢ duzym
natezeniu nie powodujgcym jednak uszkodzenia stuchu.

zamglenie — w chwili wyzwolenia gazu nastgpi zamglenie w poblizu
dysz, ktore ograniczy widzialnos¢ i zniknie w chwile po
catkowitym wypuszczeniu gazu

nadcisnienie - rozprezanie sie gazu w chwili wyzwolenia powoduje
nieznaczny przyrost ciSnienia w granicach nie
przekraczajacych 500 Pa. Dla poréwnania wytrzymato$¢
standardowej Scianki murowanej to ok. 2500 Pa.

4.2 Czynnosci po wyzwoleniu gazu

e Po kazdym zadziataniu systemu nalezy postepowaC zgodnie
z procedurami przeciwpozarowymi obowigzujacymi w budynku; nalezy
wzig¢ pod uwage stezenie gazu gasniczego (jesli przekracza NOAEL),
ilos¢ mogacych powstac¢ produktéw rozktadu termicznego oraz spalania
w chronionej przestrzeni oraz kubatury przestrzeni przylegtych;

e Nalezy rozwazy¢ odpowiednie kanaty wentylacyjne dla odprowadzenia
produktow rozktadu termicznego oraz spalania z przestrzeni chronionej

e Nalezy przewidzie¢ odpowiednie kanaty wentylacyjne oraz systemy
przewietrzania chronionego pomieszczenia po wytadowaniu gazu
gasniczego w celu rozproszenia powstajgcych produktéw rozktadu
termicznego oraz spalania; gazy pozarowe powinny by¢ skutecznie
usuniete z chronionej przestrzeni, a nie tylko przesuniete w inng
przestrzen budynku (zalecane odprowadzenie gazdéw pozarowych na
zewnatrz budynku)

e Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony catkowicie /zwykle
10 - 15 minut od wyzwolenia srodka gasniczego doktadnie
przewietrzy¢ pomieszczenie z oparow produktu spalania i samego gazu
do catkowitego ich usuniecia

e bezzwlocznie skontaktowaé sie z firmg dostarczajgcg wyposazenie w
celu ponownego napetnienia butli Srodkiem gasniczym
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4.6 Szkolenie

Wszystkie osoby zwigzane bezposrednio z obstugg pomieszczeh chronionych
powinny zosta¢ przeszkolone w obstudze instalacji gasnicze;.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony wykonawca instalacji.

4.7 Serwis

Niezwiocznie po odbiorze instalacji nalezy przekaza¢ jg uprawnionej firmie
prowadzacej statgq konserwacjg i serwis. Zgodnie z wymaganiami producenta
przeglady konserwacyjne nalezy wykonywac raz na 3 miesigce.

Brak serwisu powodowac bedzie utrate gwarancji



4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEN

1 Zbiornik 140l 22-31503- Kidde 5 szt
140 Polska )
2 Obejma 140l 22-34480- Kidde 5 szt
125 Polska )
3 Nakretka M10 Materiat Kidde 10 szt
handlowy Polska '
4 | Sruba M10 Materiat Kidde 10 st
handlowy Polska
5 Podkftadka M10 Materiat Kidde 10
szt
handlowy Polska
6 Elektryczna gtowica wyzwalajgca | 22-37880- Kidde 5
szt
408 Polska
7 Pneumatyczna gtowica 22-37880- Kidde 3 szt
wyzwalajgca 406 Polska
8 Reczna gtowica wyzwalajgca 22-37880- Kidde 2 szt
407 Polska
9 Elastyczny waz wyzwalajacy 22-37870- Kidde 4 szt
762mm 008 Polska
10 | Przytacze zbior.42 bary do linii | 22-37880- Kidde 2 szt
pilotowej 092 Polska
11 | Ztaczna trojnik 1/8” 22-37880- Kidde 3 szt
091 Polska
12 | Elastyczny waz wylotowy 2" NPT | 22-37870- Kidde 5 szt
851 Polska
13 | Zawor zwrotny 27 22-37870- Kidde 4 szt
350 Polska
14 | Redukcja 2 1/2” x 2" 22-41305- Kidde 2 szt
065 Polska
15 | Nypel 2” 22-41304- Kidde 4 szt
050 Polska
16 | Tréjnik 2 1/2” 22-41308- Kidde 1 szt
065 Polska
17 | Tréjnik 27 22-41308- Kidde 1 szt
050 Polska
18 | Kolanko cynk 2 1/2" 07-71090- Kidde 5 szt
210 Polska
19 | Kolanko cynk 2” 07-70090- Kidde 12 szt
409 Polska
20 |Rura21/2” 22-51190- Kidde 89m
065 Polska ’
21 | Rura 2’ 22-51190- Kidde 253 m
050 Polska )
22 | Wspornik 22-34642- Kidde 4 szt
001 Polska )
23 | Uchwyt 2 1/2” 22-34641- Kidde 2 st
065 Polska
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24 | Uchwyt 2” 22-34641- Kidde 2 szt
050 Polska '
25 | Rurka syfonowa — zbiornik 140l 22-37882- Kidde 5 szt
140 Polska '
26 | Wskaznik przeptywu 22-37880- Kidde 2 szt
063 Polska '
27 | Wskaznik cisnienia-manometr 22-37880- Kidde 5 szt
440 Polska '
28 | Ztaczka waz elastyczny — waz | 22-37880- Kidde 1 szt
elastyczny 094 Polska )
29 | Elastyczny waz wyzwalajacy | 22-37870- Kidde 2 szt
558mm 018 Polska ’
30 . 22-37880- Kidde
Ztaczka waz elastyczny - 110 Polska 2 szt
wskaznik przeptywu
31 . 02-45890- Kidde
Rura 1 330 Polska 34m
32 " 02-45890- Kidde
Rura 1 1/4 420 Polska 18,8 m
33 " 02-45890- Kidde
Rura 1 1/2 480 Polska 19,6 m
34 » 07-70090- Kidde
Kolanko 1” ocynk 406 Polska 24 szt.
35 ” 07-70090- Kidde
Kolanko 11/2” ocynk 408 Polska 4 szt.
36 » 22-22080- Kidde
Dysza 1 1/2 440 Polska 2 szt.
37 e A on o Uwaga 1 Kidde
Tréjnik typu T 2 %" /2" -2 Polska 1 szt.
38 e 4 4 Uwaga 1 Kidde
Tréjnik typu T 2°/1 74" -1 7 Polska 3 szt.
39 e An 4104 1 Uwaga 1 Kidde
Tréjnik typu T 122" [ 174°-1 Va Polska 6 szt.
40 L NP LIPL Uwaga 1 Kidde
Tréjnik typu T 1 %427 / 1 1 Polska 12 szt.
41 ” 22-22080- Kidde
Dysza 1 495 Polska 24 szt.
42 | ¢ - 22-42969- Kidde
Srodek gasniczy FM 200 HFC 088 Polska 548,63 kg
227ea
43 Komplet obejm do rur MPN —RC HILTI 2 szt
p0z.20,21,31,32,33
44 | Centrala gaszenia IGNIS 1520M | '9nis 1520M | Polon Alfa 2 s7t.
45 Optyczna czujka dymu DOT -40 Polon Alfa 14 szt.
46 | Gniazdo czujki G40 Polon Alfa | 14 55t
a7 Przycisk uruchomienia gaszenia PU - 61 Polon Alfa 2 szt.
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48 Przycisk wstrzymania gaszenia PW —61 Polon Alfa 2 szt.
49 Sygnalizator akustyczny SO -1 Polon Alfa 2 s7t.
ostrzezenia
50 Sygnalizator drzwiowy Sh-1 Polon Alfa 2 szt.
51 | Przewsd YnTKSY 1x2x0,8 100 m
52 Przewdd ognioodporny 1x2x1 90 m
HTKSH PH90
53 Skrzynka zaciskowa Mat. 1 szt.
handlowy
54 Rura instalacyjna PVC RL16 \I)\I/I?t.handlo 78m
55 Korytko instalacyjne z PCV 25x15 \I)\//I;t.handlo 20m
56 . e CP 611 EI | Mat.handlo
Masa ognioodporna Hilti 120 wy 20kg
Uwaga 1:

W przypadku braku tréjnikdw na rynku tréjniki nalezy skfadac z:

Trojnik typu T2 %27 /2" - 27 sktada¢ z trojnika T 274" + 2 x nypel redukcyjny 2V%" — 2”
Trojnik typu T 27 /1 %" —1 %" sktada¢ z trojnika T 2”7 + 2 x nypel redukcyjny 2” - 1 V%"
Trojnik typu T 172" / 14" — 1 /4" sktadac z trojnika T172” + 2 x nypel redukeyjny 172" — 1 V4"
Trojnik typu T 1 %47 /17 - 17 sktadac¢ z trojnika T1 74" + 2 x nypel redukcyjny 1 74" - 17

W projekcie zastosowano urzgdzenia prod. Kidde Polska oraz Polon Alfa.

Mozna zastosowac urzgdzenia rownowazne na rynku. W przypadku zastosowania
urzadzen réwnowaznych nalezy wykonaé ponowne obliczenia dotyczace rozptywu
gazu i doboru rurociagoéw i dysz w oparciu o odpowiadajgce im programy
obliczeniowe producenta urzgdzen rownowaznych oraz dostosowaé schematy
sterowania do dobranego sterownika gaszenia.

5. ODBIOR ROBOT

Préby odbiorcze urzgdzenia bedg polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
urzadzenia z projektem, ze szczegdlnym uwzglednieniem prawidtowosci
zamontowania odpowiednich dysz w odpowiednich przestrzeniach oraz szczelnosci
i droznosci w przewodzie rurowym.

Przedstawione bedg nastepujgce protokoty z prob.

Protokoét szkolenia:

Protokoét szczelnosci rurociagéw z gazem FM-200
Protokét szczelnosci pomieszczenia

Protokét pomiaru stanu izolacji.

Protokét oznakowania systemu znakiem CE

moowp

W/w protokoty beda stanowi¢ podstawe do podpisania koncowego protokotu odbioru
urzadzenia przez zleceniodawce.

Specyfikacja techniczna w-kéw wykonania i odbioru robét bedzie ujeta w
oddzielnym opracowaniu.
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6. ZALECENIA DLA BRANZ

6.1 Instalacja budowlana

- Drzwi taczace pomieszczenia chronione z innymi pomieszczeniami nalezy

wyposazy¢ w samozamykacze.

- Przestrzen pomieszczenia chronionego powinna by¢ catkowicie odizolowana
od innych pomieszczen (uszczelni¢ nalezy przepusty rurowe, oraz wszystkie
otwory w konstrukcji budowlanej itp.

- Pomieszczenia chronione nalezy wyposazy¢ w klapy odcigzajgce jezeli
nadcisnienie w tych pom. przekroczy warto$¢ 2 mbar.

Wielko$¢ otwordw odcigzajacych wynosi:
a/ dla Archiwum ---0,527m?
zastosowac klape ppoz. odcigzajacq typu:
mcr FID S/G-p/P /1000 x 500/BLF 24
b/ dla Serwerowni ---0,152m?
zastosowac klape ppoz. odcigzajgca typu:
mcr FID S/G-p/P400x400/BLF 24
Klapy montowac pod sufitem, miejsce usytuowania pokazano na rys architektury.
Decyzje o montazu klap odcigzajacych nalezy podja¢ po wykonaniu testu
szczelnosci pomieszczen chronionych po zakonczeniu stanu surowego budynku.

6.2 Instalacja wentylacji

- Wszystkie kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej w pom. chronionych
nalezy odcig¢ klapami pozarowymi zamykanymi automatycznie przy wykryciu
alarmu pozarowego. Stosowac klapy pozarowe odcinajgce z napedem
sitownikami elektrycznymi i sprezyng powrotng.

Uwaga:

- Nalezy umozliwi¢ szybkg wymiane powietrza w pom. chronionych gazem po
wygaszeniu pozaru.

6.3 Instalacja elektryczna i SAP

- Nalezy zapewnic¢ oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach chronionych.
- W Tablicy Rozdzielczej 230VAC obiektu wydzieli¢ dwa obw. 230 VAC 6A
przeznaczone dla zasilania centralek gaszenia:
a/ z1 dla centrali gaszenia w Archiwum
b/ z2 dla centrali gaszenia w Serwerowni.
Kable zasilajgce z1i z2 doprowadzi¢ do centralek gaszenia w pom. chronionych.
- Nalezy zapewni¢ automatyczne zamkniecie wszystkich klap pozarowych
wentylujgcych pom. chronione. W tym celu nalezy w ukfad sterowania klap
wigczy€ styk beznapieciowy NC/NO z kazdej centrali gaszenia przerywajacy obw.
sterowania klap.
- Nalezy zapewni¢ reczne sterowanie klap i wentylatoréw przeznaczonych do
odbudowy powietrza w pomieszczeniach po wygaszeniu pozaru.
- Nalezy zapewni¢ doprowadzenia przewddu ochronnego (PE) do instalacji
instalacji rurowej systemu gaszenia w pom. chronionych.

- Nalezy wyprowadzi¢ sygnalizacje alarmowg z central gaszenia do nadrzedne;j
centrali pozarowej budynku:
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a/ Archiwum obw. s1:
- uszkodzenie FM-200
- alarm pozarowy |l stopnia start gaszenia
- wyptyw gazu

b/ Serwerownia obw. s2:
- uszkodzenie FM-200
- alarm pozarowy |l stopnia start gaszenia
- wyptyw gazu

7. SERWIS | KONSERWACJA SYSTEMU

Po przekazaniu instalacji KD-200 do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie
KIDDE Polska lub firmie posiadajgcej autoryzacje producenta urzgdzen.

Tylko w petni sprawna, poddawana regularnym przegladom serwisowym instalacja,
zapewnia bezpieczenstwo chronionym pomieszczeniom.

Brak serwisu powodowac bedzie utrate gwarancji.

Obstuga, instalacja, testy, konserwacja i montaz zaworéw do zbiornikow
cisSnieniowych ze srodkiem gaszgcym, moggq by¢ prowadzone tylko przez
wykwalifikowany personel.

Ostrzezenie.

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, nalezy zapoznac sie z materiatami
dotyczacymi danych bezpieczenstwa i wszelkimi uwagami o sposobach
zabezpieczen podczas prowadzonych prac.

Przewidziany czas pracy centrali sterowania gaszeniem Ignis 1520M przy zasilaniu
awaryjnym to 30h. Nalezy zapewni¢ naprawe zasilania centrali w czasie
krétszym niz 24h.

7.1 Informacje ogéine.

Aby zapewni¢ ciggtg i bezawaryjng prace wszelkich systemow KD-200 nalezy
stworzy¢ ramowy program prac konserwacyjnych, pilnowa¢ terminowego
przeprowadzania prac, prowadzi¢ protokot testéw, ktory bedzie dostepny w kazdej
chwili dla os6b do tego upowaznionych.

Protokdt powinien zawieraC nastepujace dane :

- Odstepy czasowe miedzy testami.

- Przeprowadzane testy (z opisem).

- Przeprowadzane prace konserwacyjne.

- Nazwisko osoby dokonujgcej przegladu konserwacyjnego.

Jezeli w trakcie przeprowadzanych prac zostang dostrzezone ubytki farby
lub ogniska korozji to miejsca te powinny zostaC natychmiast oczyszczone
i doktadnie zabezpieczone.
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7.2 Konserwacja profilaktyczna.

Sposob prowadzenia konserwacji zgodnie z tabelg 4.

Tabela 4: Plan konserwacji
Rodzaj Wykonywane prace konserwacyjne

konserwacji

Codzienna (1) |a) sprawdzanie ciSnienia w zbiornikach

Miesieczna (1) |a) sprawdzanie komponentéw systemu w obszarze
zagrozenia pozarowego

b) sprawdzanie cisnienia w zbiornikach

) sprawdzanie dziatania czujnika cisnienia

) sprawdzanie elektrycznych gtowic sterujgcych

)

)

Kwartalna (2)

kontrola wezy gietkich
przeglad konserwacyjny dysz

a
b
c
d

(1) przez uzytkownika
(2) przez Firme KIDDE-Polska lub przez autoryzowanego przedstawiciela

7.3 Konserwacja codzienna

Sprawdzi¢ manometr w zbiorniku pod wzgledem witasciwego cisnienia. Jesli
manometr wskazuje w skorygowanej temperaturze spadek ciSnienia wiekszy niz
10%, nalezy zawiadomi¢ o tym zdarzeniu firme KIDDE Polska Sp. z o0.0. lub
autoryzowanego przedstawiciela. Pracownicy serwisu dopetnig zbiornik azotem do
ci$nienia 42 [bar], w temperaturze normainej.

7.4 Konserwacja miesieczna

1. Sprawdzi¢ zbiorniki i catg instalacje zwracajgc uwage na ewentualne uszkodzenia
oraz braki w wyposazeniu

2. Upewni¢ sie czy droga do stanowiska urzgdzenia gasniczego uruchamianego
recznie nie jest zablokowana.

3. Sprawdzi¢ stan wezy pneumatycznych, szczelno$¢ potaczen, ewentualne
pekniecia drucianych pancerzy. Sprawdzi¢ adapter i czesci wyzwalaczy (zwrécié¢
uwage na plombe i czy dzwignia znajduje sie w potozeniu ,closed”). Wzmocni¢
potaczenia a w razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone czesci. W celu wymiany
wezwac autoryzowany serwis KIDDE Polska Sp. z o0.0. lub upowazniony.

4. Sprawdzi¢ wzrokowo gtowice sterujgce w pojemnikach pod wzgledem uszkodzen
mechanicznych. W razie podejrzen niesprawnosci wezwaé serwis.

5. Sprawdzi¢ zbiorniki ciSnieniowe i wmontowane w nie zawory pod wzgledem
nieszczelnosci . Szczegdlng uwage zwracamy na manometr i zawor
bezpieczenstwa. Jakiekolwiek uszkodzenia tych elementéw wymagajq
natychmiastowych napraw lub wymiany catego zbiornika.
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7. Sprawdzi¢ stan obejm mocujgacych zbiorniki i r6znego rodzaju uchwytéw w catej
instalacji urzadzenia gasniczego.

8. Sprawdzi¢ dysze wylotowe instalacji, zwrdci¢ uwage na uszkodzenia
mechaniczne, zabrudzenia oraz sprawdzi¢ ich droznosc.

Uwaga.

Dysze nigdy nie moga zostaé pomalowane farbg poniewaz wybity jest na nich
numer katalogowy czesci (dysze uszkodzone moga zosta¢ wymienione tylko
na takie, ktére maja taki sam numer katalogowy)

Sprawdzi¢ przyciski recznego wyzwolenia gazu na danym stanowisku (catos¢
zabezpieczajacych szybek, ewentualne uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia).
Wymieni¢ pekniete szybki, oczyscic przyciski.

7.5 Konserwacja kwartalna

7.5.1 Test czujnikéw cisnienia

Przy sprawdzaniu czujnikow cisnienia postepujemy nastepujaco:

Uzyskac lokalne zezwolenie na wylgczenia urzadzen podtaczonych do czujnika
ci$nienia od upowaznionych oséb.

Sprawdzi¢ czy w obszarze zagrozonym znajdujg sie urzadzenia, ktore

sg podtgczone do czujnika cisnienia i czy sg one uruchomione.

Sprawdzi¢ sposob dziatania wszystkich systemoéw po otrzymaniu sygnatu

z centralki o braku cisnienia w butli.

7.5.2 Sprawdzenie elektrycznych gtowic sterujacych

Co kwartat roku nalezy sprawdzi¢ elektryczne gtowice sterujgce pod wzgledem ich
dziatania. Test moze zostac przeprowadzony bez wyzwalania gazu ze zbiornikow .
Sposbb postepowania podczas testowania gtowic sterujgcych:

1. Odtaczy¢ przewdd sterujacy od elektrycznej gtowicy sterujgcej na zbiorniku.

2. System nalezy uruchomic elektrycznie zadymiajac czujniki lub recznie
przyciskiem gaszenie.

4. Sprawdzi¢, czy wszystkie elektryczne gtowice sterujgce zostaty uruchomione tzn.
popychacz w gtowicy sterujgcej powinien by¢ catkowicie w ustawieniu
wyzwalania. Jezeli glowica sterujgca nie zostata uruchomiona nalezy sprawdzi¢
potgczenia elektryczne i powtdrzy¢ sprawdzian. Uszkodzong gtowice nalezy
natychmiast wymienic.

5. Przymocowac¢ elektryczne gtowice sterujgce do pokretet zaworu zbiornika
dokreci¢ nakretka.

6. Kontrola wezy gietkich
Wszystkie weze systemu powinny by¢ corocznie sprawdzane pod wzgledem
uszkodzen. Jesli wybiorcze kontrole wykazg jakiekolwiek uszkodzenia to wowczas
waz musi zosta¢ wymieniony.
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7.5.3 Przeglad konserwacyjny dysz

Sprawdzi¢ otwory wylotowe dysz pod wzgledem uszkodzen i zatoréw. Jesli dysze sg
zapchane, nalezy je odkrecic i wtozy¢ w srodek czyszczacy. Wszystkie uszkodzone
dysze nalezy wymieni¢ na takie, ktére majg taki sam numer katalogowy czesci.

7. ZALACZNIKI

- Rysunki
- Obliczenia
- Certyfikaty
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