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| |

|

@M

””” I _ ,L 4. W sprawach nie okre§lonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
m ( ) - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
%’w@:hf:;: dZR;L:B - warunl'd .techniczne wykor?a.nia i. odbioru robot bLl'd(')wlano-montfizowych
—f— — - — — . AR S U N U - T T T T T T T T o T o (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
REKTORAT CZ.2 : - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
f I | 4 # f— # # # i m fr— 4 — # I i - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
e i 2 B S o I B B N e i i A e e i 1 | | i - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatow budowlano-instalacyjnych,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i \?\ 1 ‘\ L @ ! @ - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonywanych robot.
%J } 177R, S‘ in o ‘L‘ki‘z‘:gx‘mmm ) } Y KD7 0/r3 iy D7.0/27 I 5. Projekt chroniony prawem autorskim.
. S . P4
s @ {N D7.0 / 15 \ e D7.0 /2 4 KD7. O/ 28 @ L ‘ 7. Instalacjg prowadzi¢ na korytach kablowych, w rurkach ostonowych w $cianach Zelbetowych i w posadzkach lub podtynkowo.
7 S . D7. 0/ 16 7 // P KD7. O/ 25 N KD7.0/29 W $ciankach dziatowych g-k przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Stosowac rurki ostonowe typu RL28
% ;: ;: % 5 /j 7 ’ KB 7' 8 21 ﬁ KD7.0/26 KD7.0/3 ! 8. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku
v s 0/7 : i . / 22 I R Took ! E ‘ do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma i przepisami.
@ KD7. 0 /1 2 [g 57 - [13.37m?]wykt.dywanowa(104) | J 9. Wszystkie przejécia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp.
4= . 7 0/1 7 @ @ S e KD7. )/1 09 szafy dystryb. KD7.0 =N\ T o wytrzymato$ci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.
D7' 0/1 8 \\\ F—LL))' 103 obw. okablowania strukt ™~ 3 rury ochronne RL28 10. Ostateczna lokalizacje osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem.
9 i a(l . \ — - ; . .
1 = [2009m7] T ‘ \ KD7.0/1 do KD7.0/90 e \[Wposadzcu Dokladng lokalizacje puszek podiogowych i zestawow ZPK skoordynowac
W 9,652 wykt dw;nowmoi | E(__LAP))I | . kD7.0/98 do KD7.0/110 ™~ | z rozmieszczeniem mebli.
i ‘ KD7.0 /1 08 90+13 L ‘ 11. Przed podiaczeniem urzadzen nalezy sprawdzié napigcie znamionowe urzadzenia wg DTR producenta.
23 . : | |
KD7.0/107 Q0 @KD7 0/87 . éé L 179R7;Sn7 : Q‘iﬁﬁ&@mm A : [7Re |
S —kp7.0/8815 | SR ' £
NS . . ss j \
NN N X A — ‘
Y= b P 2 S S
+ <X : ] ; / 1’&7/}'/}7/77/17/’7/7///17}7/5}7///57/5}7/}7/7/7/[7/’7/} 2 % - A il
i N\ 4.00m” p; gres(103) H\
| T —— e |
B 5 i YRT7 N 4T A
[7R% [ ot ] 7R.A1[we damski_| RE7E7 TR [TR1[sekrefariat _ I ‘
KD7.0/89 6207 |l gres(103]] L4106yl dyvianov 1048 | Al | D
T KD7.0/9 \\‘\\ i — A I
1 oo = R 7 = il
3 I — P R . - nia, ul.Orfowska
8 D D d Ttlj’ KD7.0/98 Y KD7.0/44 |~ MQ - 4 ‘ LEGENDA: {el.+48 58 668 48 50 fax +48 58 6680333
| _ ZR0 lwc meski \ / e KD7.0/33 S S ‘ ) ) e-mail: biuro@wparchitekci.pl, www. wparchitekci.pl
= = ‘ - S -50m?] pl.gres(103) | it i L KD7.0/34 QqQ nil zintegrowany punkt komputerowy, wyposazony INWESTOR
< | T | pz ), K 973?;; ﬁg ; 8?2‘2: = * ! 2x gniazda 230V, pojedyncze, biate -
o0 0 3 ™, . . . e .
NN i ‘ Z,F_{jgmz“v‘vork}_"drzwmwa o A Y - ujeto w tomie 7.1 niniejszego opracowania UNIWERSYTET GDANSKI
> 29 = :‘ L68.Tomdjwykc dywanowa(104a) |, ¢ : . ul.Bazynskiego 1a, 80-952 Gdarisk
NN N \ KD7.0/47 [< i | 2x gniazda 230V, pojedyncze, kodowane, czerwone, z kluczem ’ !
¥ XX @ = KD7.0/48 I - ujgto w tomie 7.1 niniejszego opracowania INWESTYCJA
@R‘ 6 [ i / 2 KD7.0 ‘ 2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne
16] Jsekretariat PR B —— Z 4 == . . . .
T R BT ! KD7.0/" 7RG [gab ek | A calo$¢ montowana w jednej ramce montazowej SVUY%%YXQUBERBII\I_E% lfgzzﬁgégLOG”
, ”/ L ! G = puszka podtogowa wypozazona w: NA TERENIE KAMPUSU BALTYCKIEGO ,
L 4 o) Shronne 2 | 2x gniazda 230V, pojedyncze biate UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W GDANSKU
o ,________EI30 S ] g I S | - ujeto w tomie 7.1 niniejszego opracowania
% e /4 iz i sz R s | ik 4 ‘ 2x gniazda 230, pojedyncze, kodowane, czerwone, z kluczem ADRES
Lo | | 1KD7.0/104 kuakz T ’ kp7.0/105 RTV7.0/ f - ujgto w tomie 7.1 niniejszego opracowania B - - —
e = =7 -V E ==l o 0y 3 0 ne — ! 2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne GDANSK, rég ul. Wita Stwosza/Bazynskiego,
EnT 1 = <, <, R N | dz. nr 23219, obreb 13
3.60m? [ wyk®.dywanolli(li04a) £ % 7% PR .
. ; =7 ~dx|KD7. 0/ @] @]@ @ @ puszka podtogowa rewizyjna bez wypozazenia -
Ko7 O/((1 0,]6 T o == i% 1IKD7.0/: SIS S N ) /61 @ @ ‘ AUTORZY PROJEKTU podpis :
RIT Jgab.prorekl____ % i § e T U — 7 NN [i% ——.—.e- KD7.0/37 L i
4 Ewm; y1a| . e BRE ___ % ) s D7.0/62 ﬁ% 38 ‘ R oo abonenckic RI45 Jacek Andrzejczak upr. nr 62/Gd/2002
3 7 S ol Kamienrario % R
Sy | e U E e (R |
. @ @ F b 7/ AR e ‘ ° zej$cie inst. okablowania strukt. z nad sufitu podwieszanego
T KD7.0 75E /// \ gQ @ X L] %mg do zestawu ZPK w rurkach ochronnych RL28 w bruzdzie OPRACOWANIE podpis :
KD7.0/76 /| [ERT fisoetows | 4/ ru 28 NN I3 w écianie (4 rury RL28) Marek Florianowicz
%% m ,gsadzkg kamienpa(1p1) utozone |w > > Qo S KD"“
%% ‘ ‘ topnie kamienne(101p) ‘ ~ ~ M‘? Q_‘ ‘
\ } BB e } 2 R Kondygnacyjny punkt dystrybucyjny
J [ 1 [Zi
o ] = | .
| B2 777 70 o Z 77 7 ! @ o SPRAWDZAJACY podpis :
> \ / B | ((y)  Punkt dostgpowy sieci Wi-Fi Zbianiow Andizeiczak ZGP-I630/203/79
-—— - — = — = — = — = - —t - —— - — - — = — = —— = S bt — = — = — — -—t - — = — = — = — = — riL' jedno gniazdo RJ45, montowane nad stropem podwieszanym gniew Andrzejeza ver-nr
3 rury ochronne RL28 RTV7.0/2 :
ufozone w posadzce RTV7.0/3 ochronne RL28 4 rury ochronne RL28 o{ d S BRANZA FAZA
* ufozone w posadzce ulozone w| posadzce RV gniaz o RTV-SAT
ELEKTRYCZNA PROJEKT
c WYKONAWCZY
do przytqcza podfogowego PST
LLI doprowadzic duie finie LAN 1 m IR @) NAZWA RYSUNKU
6 linii ISDN — (zakoriczenia abonenckie | ‘
umiesci¢ w szachcie teleinformatycznym) i N ! Plan instalacji ok_ablowa_nia strukturalnego
~ e — szafa KD7.0) /‘\ ‘ - poziom 7 pietra
1@ 45 ©7 @ 9 401 12
1:100 05/2010 E836/7.2-49




