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Zestawienie urzadzen aktywnych

Wszystkie przetaczniki musza by¢ jednej firmy oraz zapewniaé co najmniej 8 portow zgodnych ze
standardem IEEE 802.3af-po 15,4W, o ile w danym miejscu nie ma potrzeby zasilenia innej ilosci
urzadzen. Wymog nie dotyczy przetacznikow w gtdéwnym wezle dystrybucyjnym.

Wszystkie przetaczniki winny mie¢ redundantne zasilanie z wymiennymi zasilaczami, oddzielny port RJ
45 do zarzadzania oraz port konsolowy.

Wszystkie przetaczniki musza posiada¢ mozliwos¢ tworzenia VLAN'ow, filtracje MAC, obstuge QoS oraz
mozliwos$¢ uwierzytelniania oparta o protokot Radius. Wszystkie przetaczniki winny mie¢ mozliwo$é
archiwizacji konfiguracji. Dla wszystkich przetacznikow powinien by¢ wykupione wsparcie techniczne na
co najmniej 3 lata. Do wszystkich przelacznikow nalezy dostarczy¢ wktadki §wiattowodowe
jednomodowe, w ilosci pozwalajacej obsadzi¢ wszystkie porty.

Przelaczniki w glownym punkcie dystrybucyjnym

Przetaczniki $wiattowodowe z przystawkami XFP jednomodowymi 10GE. kpl. 12
zarzadzalny w warstwie L2/L4, zarzadzanie powinno odbywac si¢ zarowno
poprzez CLI, SNMPv1, v2, v3 oraz www, urzadzenie implementowa¢ bedzie
kontrolg przepustowosci, statystyki, powinno wspiera¢ funkcje jakosci
transmisji QoS, filtrowanie MAC, wspiera¢ protokoty SSL, SSH, VLAN, RIP,
RIP2. Urzadzenie powinno spelnia¢ wymagania standardow IEEE 802.3x/ad
oraz IEEE 802.1D/w/s/X/Q/v dla przetacznikoéw 10 Gigabit Ethernet.
Przetacznik powinien spelnia¢ ponizsze podpunkty:
e Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania standardow IEEE 802.3x/ad oraz
IEEE 802 1D/w/s/X/Q/v dla przetacznikéw 10 Gigabit Ethernet
e  Polaczenie pomigdzy punktem serwerowni, a poszczegdlnymi pigtrowymi
punktami
dostgpowymi realizowane bgdzie za pomoca linkéw 10GE i dedykowanych
do tego typu
rozwigzan modulow XFP instalowanych w przelacznikach
e posiada¢ rozmiar tablicy MAC do 24 000 wpiséw
e korzysta¢ z technologii Virtual Chassis oraz posiada¢ dedykowane porty do
tej technologii
e posiada¢ redundantne zasilanie
e posiada¢ co najmniej 40 portdéw GbE/10GbE SFP/SFP+ | z mozliwoscia
rozszerzenia do 48 GbE/10GbE SFP/SFP+,
e wyposazony by¢ w 48 wktadek §wiattowodowych jednomodowych XFP.
e posiada¢ wyswietlacz LCD
e  zarzadzanie przelacznikiem powinno si¢ odbywaé za pomoca WWW, telnet,
SNMP lub CLI, przetacznik powinien posiada¢ oddzielny port do
zarzadzania oraz port konsolowy
e powinien by¢ wyposazony w porty
o konsolowy
o USB
[los¢ przetacznikow powinna by¢ wystarczajaca do przyjecia co najmniej 4
wildkien swiattowodowych z kazdego posredniego punktu dystrybucyjnego.
Do przetacznikoéw nalezy dostarczy¢ moduty oraz wktadki jednomodowe
pozwalajace na pelne wykorzystanie 48 portow GbE/10GbE SFP/SFP+.
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Glowny przelacznik w kondygnacyjnych punktach dystrybucyjnych

Przetacznik powinien spetnia¢ ponizsze podpunkty:
e w zalezno$ci od ilo$ci obslugiwanych punktéw przewidziano zastosowanie
przetacznikdéw 24
lub 48 portowych
e posiadac oprocz portdow RJ45, 2 portowy modut XFP, z mozliwo$cia
wpigcia 4 portowego modutu SFP
*  mie¢ mozliwo$¢ kontroli przepustowosci, statystyki, filtrowanie MAC / IP
e wspiera¢ protokoty IEEE 802.1x, Radius, SSH, SNMPv3
e  zarzadzanie przelacznikiem powinno si¢ odbywaé za pomoca WWW, telnet,
SNMP lub CLI, przetacznik powinien posiada¢ oddzielny port do
zarzadzania oraz port konsolowy
e wykorzystywac technologi¢ Virtual Chasis z dedykowanymi dwoma portami
dla tej technologii o przepustowosci co najmniej 64 Gb/s
e posiada¢ redundantne zasilanie
e  przelacznik powinien by¢ wyposazony w wyswietlacz LCD
Urzadzenia te powinny by¢ potaczone z punktem serwerowni za
pomoca linkéw 10GE i dedykowanych do tego typu rozwiazan
modutéow XFP instalowanych w przetacznikach.

kpl.
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pozostale przelaczniki w kondygnacyjnych punktach dystrybucyjnych

Przetacznik 48 portéw rack 197, zarzadzalny, GigabitEthernet

Liczba portow 1000BaseT (RJ45); 44 szt., liczba portow COMBO Geth
(RJ45)/MiniGBIC (SFP): 4 szt.

Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja: podstawowa konfiguracja
poprzez WWW

przetaczniki te powinny by¢ spigte ze soba oraz gldwnym przetacznikiem
w punkcie dystrybucyjnym za pomoca dedykowanego kabla do Virtual
Chassis.
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Urzadzenia do sieci bezprzewodowego dostepu Wi-Fi

Do budowy sieci Wi-Fi nie przewiduje si¢ budowy dedykowanej sieci
teleinformatycznej. Przewidziano, aby urzadzenia dostgpowe Access
Point byty podlaczone do najblizszych swojej lokalizacji pigtrowych
punktéw dystrybucyjnych. Zaleca si¢, aby urzadzenia dostgpowe AP
pracowaty w standardzie 802.11a/b/g/n Draft 2.0 w celu dopasowania do
wszystkich mozliwych standardow obstugiwanych przez urzadzenia
mobilne.

Urzadzenia te musza wspotpracowac z istniejacym systemem Wi-Fi na
Uniwersytecie. Oznacza to, ze musza by¢ monitorowane i zarzadzane z
kontrolerow, ktore pracuja pod kontrola i zarzadzaniem oprogramowania
Wireless Control System w wersji nie nizszej niz 6.0.181.0. Wykonawca
musi dostarczy¢ kontrolery oraz licencje w liczbie odpowiadajacej ilosci
zaprojektowanych 1 zamontowanych punktéw dostgpowych, zaréwno dla
AP, kontroleréw jak i dla WCS. Licencje powinny by¢ bezterminowe.
Oddawany system sieci bezprzewodowej powinien by¢ gotowy do
uruchomienia w dniu oddania obiektu bez konieczno$ci dodatkowych
prac instalacyjnych.
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Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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