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1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ t¢ informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja miedzybranzowa.

4. W sprawach nie okre§lonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

. J - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’7 ‘ - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materialtéw budowlano-instalacyjnych,
I I I ‘ m O REKTORAT CZ.2 - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§é¢ materiatow i wykonywanych robét.
l ‘ l l ‘ l ‘ ‘ 5. Projekt chroniony prawem autorskim.
| 7. Instalacje prowadzi¢ na korytach kablowych, w rurkach ostonowych w $cianach Zelbetowych i w posadzkach lub podtynkowo.
‘ 1 4‘» ] ‘ f ﬁ % i f ﬁ iy W $ciankach dziatowych g-k przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Stosowa¢ rurki ostonowe typu RL28
J T ——— J: —— — 7é — _— 7‘ - — - T —  — - — — - — — — —‘ —r _— — 8. Nalezy zapewni¢ koordynacjg tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku
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T i T r r | % < KD4.0 /5 KD4.0 /1 o wytrzymato$ci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.
I i N KD4: 0 / 6 @ KD4: 0 / 7‘ @ T 10. Ostateczng lokalizacjg osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem.
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