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MELIORACJE

L.dz. NT- WT-1941/6760/2009 . ¥ Gdadsk, dnia 21.09.2009 .

Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 1a
80-952 Gdansk

Gdanskie Melioracje sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo w sprawie warankow
technicznych na odprowadzenie wo6d deszczowych =z teremu projektowanego  obiektu
(budynku Neofilologii Wydzialu Filologicznego Kampusu Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego w
Gdansku) przy ul. Bazyfiskiego /Wita Stwosza dz. nr 232/4 informuje, ze przedmiotowy teren lezy w
zlewni przeciazonego kolektora kotobrzeskiego, gdzie jego mozliwoéci przepustowe, szczegdluie w
dolnym biegu, sa na pograniczn pelnego wykorzystania. W zwigzku z tym nie ma mozliwodci
odprowadzenia calej wielkoSci odplywa rzgdu 220 I/s bezposrednio do miejskiej sieci @ 300 mm w
ul. Wita Stwosza lub & 600 mm w ul. Bazyfiskiego i konieczne jest zredukowanie zrzutu do
wielkosci odpowiadajacej istniejacemu splywowi powierzchniowemu (tereny zielone ) pozostate
wody retencjonowaC w obrgbie wlasnej dzialki ( lokalny zbiomik retencyjny, komory drenazowe,
retencja kanalowa, nawierzchnie przepuszczalne ) .

Realizujac przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne wymagamy spelnienia n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz. 984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ w naszym Dziale Technicznym. ° _

3. Ugzbrojenie wykona¢ z materialdéw zapewniajacych szczelnoéé (np. vipro, PCV, tworzywa
sztuczne)

4. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykonaé za pomoca studni rewizyjnej (min. srednica
J1200mm), a prace przeprowadzi¢ pod nadzorem ,,Gdanskich Melioracji”

5. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyé szkic geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspohzednych XYZ w ukladzie mapy zasadniczej m.
Gdanska

6. W projekcie budowlanym odwodnienia zaznaczyé granice dziatki, wyznaczajac tym samym:
zakres instalacji wewngtrznej podlegajacej eksploatacji zarzadey terenu (ostatmq studni¢ -
osadunikowa, hczag od strony zabudowy, na terenie inwestora lokalizowag przy granicy dziatki). .

7. Na studniach i wpustach Jktére beda stanowi¢ element uzbrojenia kanatn miejskiego stosowaé
zabezpieczenia przed kradzieza, wlazy nastudzienne wyposazyé w oznakowanie z logo Gdariska
(uchwata 44/465/2000 Zarzad Miasta Gdaniska )

— Uzyska¢ max stabilnos¢ whazéw , zabezpieczyé pokrywy przed drganiami i przemieszczaniem w
korpusie

—- Wpusty wyposazyé w pierscienie odcigzajace , ich montaz uzgodnié na roboczo z rejomem
eksploatacji Gdanskich Melioracji

8. Warunki sg wazne na okres 2-ch lat tj. do dnia 20.09.2011 roku.

Sekretariat: sekretariat@gdmel.internetdsl.pl

Dziat Techniczny: techniczny@gdmel.internetdsl.pf Dziat Kadr: kadry@gdmel.internetdsh.pl
Dzial Inwestycji:  inwestycie@gdmael.intemetdsi.pt Dziaf Ksiggowosci:  ksiegowosc@gdmel.internetdsh.p!



W rozwiazaniu projektowym prosimy o przedstawienie bilansu odprowadzanych wod z
okresleniem powierzchni z jakiej sq zbierane - na dcieki deszczowe z drég i parkingéw oraz wody
opadowe z dachoéw i innych terendw nieuszczelnionych

DYRHKTOR
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