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Warunki techniczne podlaczenia do sieci wod. - kan. projektowanego obiektu
uzytecznosci publicznej — budynek Neofilologii Wydziahu Filologicznego UG na dz. nr
232/9, (powstatej z podziatu dz. nr 232/4) przy ul. Bazyniskiego w Gdansku.

S N G informuje, Ze podtaczenie projektowanego obiektu mozma przewidzied
do wodociagu & 200mm PE i kanatu sanitarnego & 0,20m kam w ul. Bazyfiskiego lub
do wodociggu & 150mm zel i kanahu sanitarnego @ 0,20m w ul. Wita Stwosza.

Jednoczesnie informujemy, Zze na teren Kampusu doprowadzone sa dwa przylacza
wodociagowe: & 110mm PE (od strony ul. Bazynskiego) oraz & 100mm zel (od strony
ul. Wita Stwosza). Wodomierze zamontowane sa w studniach wodomierzowych.

Nie stawiamy sprzeciwu na wiaczenie (za wodomierzami gtéwnymi) do wewnetrznej
sieci wodociagowej zasilanej z ww. przylaczy, o ile ich przepustowos$é na to pozwoli.
Prosimy o dokonanie stosownych przeliczen.

Jezeli z przeliczen dokonanych przez projektanta okaze sie, Ze istniejace przylacza beda
za mate dla zwigkszonego zapotrzebowania na wode, bedzie nalezato je przebudowaé na
wiekszg $rednice. '

Zazpaczamy, ze lokalizacja i dobér nowego wodomierza oraz obliczenia przepustowosci
przylaczy, projekt przebudowy przylacza podlegaja uzgodnieniom w paszej firmie.
W przypadku wlaczenia do sieci wewnetrznej prosimy o przedstawienie
do zaopiniowania projektowanego wlaczenia wraz ze stosownymi obliczeniami.

Do budowy przylacza wodociagowego zastosowaé rury z PE PN10 oraz Zasuwe
z migkkim doszczelnieniem (o Srednicy min.& 50mm) i teleskopowym przediuzaczem.
Przytacze wodociagowe powinno mie¢ $rednice min. & 40mm i zaglebienie min. 1,5m.
Nad rurociagiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosei 200mm z zatopiona wkiadka metalows z wyprowadzeniem
do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Tasme nalezy prowadzié na wysokosci 20 cm
nad grzbietem rury.

Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami wodociagowymi montowanymi
w sposob trwaly (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé materialy zapewniajace jej
szezelnod¢. Stosowane materialy muszg spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byé
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Na studniach' rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, ktére stanowi¢ beda element
uzbrojenia kanatu miejskiego, nalezy stosowaé wilazy z logo Gdariska, zgodne
z Zarzadzeniem nr 13/2007 z dnia 04.12.2007r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury
Wodociagowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku.

Wzor logo jest opublikowany na stronie internetowej www.giwk.pl.

Wlazy musza spelnia¢ wymogi normy PN EN 124 “Zwienczenia wpustéw 1 studni
kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”. '

Przy kanalizowaniu piwnic nalezy przeanalizowaé konieczno$¢ zastosowania
urzadzenia przeciwzalewowego.

Na trasie przylaczy wod. - kan. nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow stalych,
ani skladowisk.

Pobér wody moze nastapié po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania préobki
wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody oraz na
odprowadzenie $ciekow. ' o '
Badanie takie moze byé wykonane na zlecenie np. przez Laboratorium SNG
posiadajace akredytacje PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-
11-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska
na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr
72/2001 poz. 747 art. 12). '

Zaznaczamy, ze zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w antyskazeniowy
zawor zwrotny od strony instalacji wewngtrzne;.

Informujemy, ze kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny,
uzyty w instalacjach i urzadzeniach shuzacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego pafdstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.

Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji
branzowej, dokumentacj¢ t¢ prosimy uzgodnic z nasza firma.
Warunki techniczne wazne sa do dnia 07.10.2011r. nalezy je zataczy¢ do dokumentacii.

Po spelnieniu warunkéw zawartych w niniejszym pismie zapewnimy dostawe wody
i odbiér Scickéw z projektowanej zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo
Budowlane.

W zalgczeniu, w celach informacyjnych przekazujemy projekt “Umowy o
przylaczenie” wraz z zalgeznikiem de umowy.

Warunkiem przystapienia do robét zwigzanych z realizacja przylaczy wod-kan.
jest podpisanie zalgczonej umowy w dwéch egzemplarzach. ZloZzenie umowy przez
Inwestora (tj. osoby posiadajace tytul prawny do kKorzystania z nieruchomosci lub
przez_ich pelnomocnika) odbywa sie réwnolegle ze zgloszeniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce w Dziale Realizacji i Odbioréw SNG.

Z powazaniem, DYREKTOR DYS1RYBUE
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