Dokumentacja geotechniczna —,Budynek NEOFILOLOGII w Gdarisku”
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1. WSTEP.

Na zlecenie Pracowni Projektowej Wolski & Partners Architekci  Sp. z o.0.
Z siedzibg przy ul. Ortowskiej 43A/1, 81 — 522 Gdynia, Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o0.0., ul. Czyzewskiego 40 - Gdansk, wykonato
dokumentacje geotechniczng dla projektu budynku NEOFILOLOGII na terenie
kampusu Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza i ulicy Jana Bazynskiego

w Gdansku.

Niniejsza dokumentacja jest uzupetnieniem wstepnych badan wykonanych
dla potrzeb projektowanego obiektu w czerwcu 2009r. i przedstawionych w ,Opinii
geotechnicznej dla koncepcji budowy budynku NEOFILOLOGII na terenie kampusu
Uniwersytetu Gdariskiego przy ulicy Bazyrnskiego w Gdarisku” opracowanej przez
P.U.P ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0., nr arch. 3278/09. Z opinii wykorzystano dwa
otwory wiertnicze tj. 1 arch. i 2 arch. oraz wyniki sondowan. Aktualnie wykonano
otwory nr 3 +16.

Zakres aktualnie wykonanych zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgadzeniem MSWIA
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktow

prawnych projektowane obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne,;.

1.1 Charakterystyka terenu bada ni projektowanej inwestycji

Badania wykonano na dziatkach znajdujgcych sie przy ul. Jana Bazynskiego,
ktdra stanowi ich poinocno - zachodnig granice oraz ulicy Wita Stwosza ktéra
ogranicza teren od zachodu. Na potudnie i wschéd od omawianego terenu znajdujg
sie budynki nalezgce do Uniwersytetu Gdanskiego.

Aktualnie badany teren jest niezagospodarowany.

Teren badan fagodnie opada w kierunku potnocno - wschodnim, rzedne

w obrebie wykonanych otworéw wynoszg 23,04 — 25,58 m n.p.m.
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Zamierzeniem Inwestora jest budowa budynku Neofilologii Wydziatu
Filologicznego na terenie kampusu UG. Budynek bedzie posiadat jedna kondygnacje
podziemng. Poziom posadzki parteru budynku wyniesie ok. 24,90 m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentow przyjeto 4 m ponizej ,0,0” t. na

poziomie ~ 20,9 m n.p.m.

1.2 Cel badan

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych dla omawianego terenu. Znajomos$¢ budowy podioza niezbedna jest przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1 Prace terenowe.

Prace wiertnicze zostaly wykonane przez brygade R. Rybickiego pod dozorem
geotechnicznym Henryka Babiarza w sierpniu 2009 r.

W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne

otworow badawczych ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.

Wykonano:

» 11 otwordéw wiertniczych do gtebokosci 10,0 m p.p.t., tgcznie 110,0 mb,

» 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 6,0 m p.p.t., tacznie 18,0 mb,

e 2 przestawki wykonane przy otworach nr 11 i 15 do gtebokosci
3,21 4,5m p.p.t.,, z powodu wystepowania w podtozu duzych kamieni,
lacznie 7,7 mb,

* 1 sondowanie (przy otworze nr 12) sondg bardzo ciezkg typu DPSH do
gtebokosci 5,4 m p.p.t.,

e 4 sondowania sondg ciezkg typu DPH do gtebokosci
4,3 -10,0 m p.p.t., tacznie 29,4mb

tacznie wykonano 135,7 mb wierce n i 34,8 mb sondowa A.

W czasie wykonywania wiercen byly pobierane probki do makroskopowego

okreslenia rodzaju gruntu.
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Sondowania wykonano sondg ciezkg typu DPH oraz bardzo ciezkg typu
DPSH , lub co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntéw sypkich w warunkach
»in situ”. Wyniki sondowan zamieszczono jako zatgcznik nr 5. Ponadto zatgczono
sondowania sonda lekkg DPL wykonane w czerwcu 2009 r przy otworach

archiwalnych.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
* mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podkiadzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego
* przekroje geotechniczne
* wykresy wynikéw sondowan sondg DPL, DPH i DPSH
» tabele wartosci parametrow geotechnicznych

e Cczesc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment tarasu nadmorskiego
Platformy Oliwsko - Wrzeszczanskiej.

W podiozu pod warstwg nasypow i gleby zalegajacych do gtebokosci
0,2 - 1,0 m p.p.t. wystepuja plejstocenskie utwory:

* wodno - lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych i piaskow
Srednich. Utwory te zawierajg domieszki zwirébw oraz licznych i duzych
kamieni.

 wodno - lodowcowe wyksztalcone w postaci frakcji grubszych tj. pospotek
z otoczakami (bruk morenowy).

Na badanym terenie wody gruntowej do gtebokosci 6,0 — 11,0 m p.p.t. czyli do
rzednych 14,30 — 17,99 m n.p.m. nie stwierdzono.

Uktad zalegania poszczegdélnych utworéw z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcych

zatgczniki nr 4.1 + 4.8.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA.

W  podiozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypow
niekontrolowanych i gleby wystepuja grunty rodzime (mineralne) roznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych  wydzielonych  warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowan, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych
metodq ,,B” zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

* to piaski drobne z domieszkg zwiréw i kamieni, piaski Srednie
z domieszkg zwirow i kamieni wystepujace w stanie luznym (wystepujg
przypowierzchniowo) i $rednio - zageszczonym. Charakterystyczng

warto$é stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci o™ = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ib

e to piaski drobne z domieszkg zwirdbw i kamieni, piaski S$rednie
z domieszkg zwirow i kamieni wystepujgce w stanie S$rednio —
zageszczonym i lokalnie zageszczonym. Charakterystyczng wartosé

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip™ = 0,55.

Warstwa geotechniczna ll

* to pospoétki z otoczakami wystepujgce w stanie luznym (lokalnie
wystepujg przypowierzchniowo) Srednio - zageszczonym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
1™ = 0,40.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu

projektowanego budynku wystepujg korzystne warunki gruntowe.

Wystepujgce w podiozu duze ilosci_kamieni_mogg stanowi¢ utrudnienia

przy pracach fundamentowych.

Grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib i Il sg nosne, natomiast nasypy
niekontrolowane i gleba sg stabonosne i nie nadajg sie do posadowienia

bezposredniego.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawkg do niej
ogtoszong w Biuletynie PKNM i J Nr 2/88.

W istniejgcych warunkach gruntowych, proponuje sie projektowane obiekty
posadowi¢ bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych na

gruntach nosnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia

naturalnej struktury gruntu.

Na badanym terenie wody gruntowej do gtebokosci 6,0 — 11,0 m p.p.t. czyli
do rzednych 14,30 — 17,99 m n.p.m. nie stwierdzono.

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. A. Zajgczkowska
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