zbrojenie dolne plyty fundamentowej

poziom dolny pd=+16,40 m n.p.m.

gtubosc: 60 cm

skala 1:50
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Uwaga 1:

Z ptyty fundamentowej wypusci¢ prety startery
pod sciany zelbetowe wgq. rys. zbrojenia Scian.

ZBROJENIE_PROSTOPADYE

Otulina :

7 cm

ZBROJENIE GtOWNE (dotem)

Otulina : 5 cm

880

zbrojenie gdrne plyty fundamentowe;j 1.
szt.1 2.
poziom dolny pd=+16,40 m n.p.m 3.
grubos¢ 60 cm
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ZBROJENIE _PROSTOPADY E

Otulina :

7 cm

ZBROJENIE_GLOWNE (gérq)

Otulina : 5 cm

Elementy wylewane z betonu B3/W6 F150.
Stal zbrojeniowa: BSt500.
Otulina: *zbrojenie gtéwne
*prostopadte /cm
do lica zbrojenia gtdwnego.
Izolacja przeciwwilgociowa wedtug
Architektonicznego Opisu Technicznego.
Prace prowadzi¢ szczegdtowo wg Projektu
Wykonawczego z zachowaniem przepisdow
o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia,
zgodnie ze sztukq budowlanq.
Zestawienie stali zbrojeniowej nr 20.3

Scm

+ 0,00=25,50m n.p.m.
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Inwestycja

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU NEOFILOLOGII
W RAMACH KAMPUSU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU

GDANSKIEGO

Adres:

Gdansk, rég ul. Wita Stwosza/Bazynskiego,
dz. nr 4/3, obreb 18

Inwestor:

UNIWERSYTET ~ GDANSKI
ul.  Bazynskiego 1a
80-952 Gdans

temat rysunku:

ZBIORNIK RETENCYJNY — ZBROJENIE
PLYTY FUNDAMENTOWEJ

branza: faza:

KONSTRUKCJA P.W.

skala: | data: k |do rys.|nr rys./rewizja
S .
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