Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

NEOFILOLOGIA

Centrala sygnalizacji pozaru typu ,,master”,
z 2 petlami dozorowymi z mozliwoscia
rozbudowy do 8,
z wyposazeniem dodatkowym
drukarka wewngtrzna,
wskazania LED 16 stref (maks. 64 strefy)
do 128 elementow na 1 petli
organizacja alarmowania 2 stopniowa
biezace informacje o stanie czujek i
statystyka

e zasilanie rezerwowe: akumulatory:

2x12V/17Ah do 65Ah

e karta sieciowa
Centralka powinna by¢ kompatybilna i
wspotpracowaé z centralka istniejaca w
pomieszczeniu ochrony budynku istniejacym
biblioteki gtownej
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

Centrala sygnalizacji pozaru typu ,,slave”,
z 2 petlami dozorowymi z mozliwoscia
rozbudowy do 8,
z wyposazeniem dodatkowym
e wskazania LED 16 stref (maks. 64 strefy)
e do 128 elementow na 1 petli
® organizacja alarmowania 2 stopniowa
® biezace informacje o stanie czujek i
statystyka
e zasilanie rezerwowe: akumulatory:
2x12V/17Ah do 65Ah
e karta sieciowa
Centralka powinna by¢ kompatybilna i
wspotpracowaé z centralka ,,master” w
pomieszczeniu ochrony budynku Neofilologii
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

Zasilacz do urzadzen sygnalizacji pozaru i
modutow we/wy; nap. zasilania sieciowego
230V; zakres napigcia wyj. 26,2+-28VDC;
sumar. prad wyj./krétkotrwaly maks. SA/7A ;

max. prad fadowania 1,5A

zasilanie rezerwowe: akumulatory 2x12V/17Ah,;

kpl.
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Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn.

Tlos¢

Optyczna czujka dymu, nadmiarowa, punktowa,
kasowalna, zdejmowalna, adresowalna,
analogowa, wskaznik stanu 2xLED

zakres zastosowan (TF1 — TFS)

Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

958

Podstawa gniazda czujnika
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

958

Wskaznik zadziatania do optycznej czujki dymu
Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

447

Modut adresowalny sterowania i kontroli
IN/OUT, 4wej/wyj, NC/NO, z obudowa
Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

50

Modut adresowalny sterowania i kontroli IN,
4wej, NC/NO, z obudowa

Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

95

Sygnalizator optyczny wraz z pgtlowym
modulem adresowalnym

Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

40

10.

Izolator zwar¢
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

80

11.

Podstawa gniazda izolatora zwar¢
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

80

12.

Reczny ostrzegacz pozaru wewngtrzny,
adresowalny, z natynkowa puszka montazowa,
obudowa IP53

Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

72

13.

Szybka przycisku (logo polskie)

kpl.

72

14.

Kabel zasilajacy,
YDYzo 3x1,5
Izolacja 750 V

Zasilanie centrali SAP

50

15.

Przewod teletechniczny, bezhalogenowy
YnTKSY 1x2x1,0

Pe¢tle dozorowe

6510
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

16.

Przewdd elektroenergetyczny, o izolacji
niepalnej, bezhalogenowej,
typ HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm®

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiadaé stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Pe¢tle dozorowe do
moduléw we/wy,
sygnalizatorow

kpl
kpl

4500

2560
2560

17.

Przewdd elektroenergetyczny nap. izolacji 750V,
o izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HDGs PH90 3x2,5

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie zasilajaca do
modulow we/wy

kpl
kpl

600

720
720

18.

Rurki ochronne do wykonania przepustow przez
Sciany

wg. potrzeb

19.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np. LEH30/45

1550

20.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np. LEH40/60

400

21.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np.
LEH65/110

360

22.

Masa ognioodporna do uszczelniania przejs¢ tras
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej E130,
EI160, EI90, EI120 w zaleznosci od
wytrzymato$ci ogniowej danej §ciany; masa
powinna posiada¢ stosowne aktualne, atesty i
certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczng nr AT-15-3656/2001

= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

= tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub rownowazny technicznie

wg. potrzeb

23.

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb

kpl.
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

REKTORAT czesé 1

Centrala sygnalizacji pozaru typu ,,slave”,
z 2 petlami dozorowymi z mozliwoscia
rozbudowy do 8,
z wyposazeniem dodatkowym
e wskazania LED 16 stref (maks. 64 strefy)
e do 128 elementow na 1 petli
® organizacja alarmowania 2 stopniowa
® biezace informacje o stanie czujek i
statystyka
e zasilanie rezerwowe: akumulatory:
2x12V/17Ah do 65Ah
e karta sieciowa
Centralka powinna by¢ kompatybilna i
wspotpracowaé z centralka ,,master” w
pomieszczeniu ochrony budynku Neofilologii
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

Zasilacz do urzadzen sygnalizacji pozaru i
modutow we/wy; nap. zasilania sieciowego
230V; zakres napigcia wyj. 26,2+-28VDC;
sumar. prad wyj./krétkotrwaly maks. SA/7A ;
zasilanie rezerwowe: akumulatory 2x12V/17Ah,;
max. prad fadowania 1,5A

kpl.

Optyczna czujka dymu, nadmiarowa, punktowa,
kasowalna, zdejmowalna, adresowalna,
analogowa, wskaznik stanu 2xLED

zakres zastosowan (TF1 — TFS)

Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

260

Podstawa gniazda czujnika
Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

260

Wskaznik zadziatania do optycznej czujki dymu
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

117

Modut adresowalny sterowania i kontroli
IN/OUT, 4wej/wyj, NC/NO, z obudowa
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

35

Modut adresowalny sterowania i kontroli IN,
4wej, NC/NO, z obudowa

Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

35

Wydziat Neofilologii z
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

Sygnalizator optyczny wraz z pgtlowym
modulem adresowalnym

Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

28

Izolator zwar¢
Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

40

10.

Podstawa gniazda izolatora zwar¢
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

40

11.

Reczny ostrzegacz pozaru wewngtrzny,
adresowalny, z natynkowa puszka montazowa,
obudowa IP53

Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

30

12.

Szybka przycisku (logo polskie)

kpl.

30

13.

Kabel zasilajacy,
YDYzo 3x1,5
Izolacja 750 V

Zasilanie centrali SAP

50

14.

Przewod teletechniczny, bezhalogenowy
YnTKSY 1x2x1,0

Pe¢tle dozorowe

3510

15.

Przewdd elektroenergetyczny, o izolacji
niepalnej, bezhalogenowe;j,
typ HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm®

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Petle dozorowe do
modulow we/wy,
sygnalizatorow

kpl
kpl

2500

1660
1660

16.

Przewdd elektroenergetyczny nap. izolacji 750V,
o izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HDGs PH90 3x2,5

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie zasilajaca do
moduléw we/wy

kpl
kpl

400

320
320

Wydziat Neofilologii z
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

17.

Rurki ochronne do wykonania przepustow przez
sciany

wg. potrzeb

18.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np. LEH30/45

650

19.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np. LEH40/60

300

20.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np.
LEH65/110

360

21.

Masa ognioodporna do uszczelniania przejs¢ tras
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej EI30,
EI60, EI90, EI120 w zaleznoS$ci od
wytrzymato$ci ogniowej danej $ciany; masa
powinna posiada¢ stosowne aktualne, atesty i
certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczng nr AT-15-3656/2001

= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

= tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie

wg. potrzeb

22.

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb

kpl.

REKTORAT czg$¢ 2

Zasilacz do urzadzen sygnalizacji pozaru i
modutow we/wy; nap. zasilania sieciowego
230V; zakres napigcia wyj. 26,2+-28VDC;
sumar. prad wyj./krétkotrwaly maks. SA/7A ;
zasilanie rezerwowe: akumulatory 2x12V/17Ah,;
max. prad fadowania 1,5A

kpl.

Optyczna czujka dymu, nadmiarowa, punktowa,
kasowalna, zdejmowalna, adresowalna,
analogowa, wskaznik stanu 2xLED

zakres zastosowan (TF1 — TFS)

Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

304

Podstawa gniazda czujnika
Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

304

Wskaznik zadziatania do optycznej czujki dymu
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

142

Modut adresowalny sterowania i kontroli
IN/OUT, 4wej/wyj, NC/NO, z obudowa
Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

15

Wydziat Neofilologii z

Rektoratem INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJ-JACK SPECYFIKACJA
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

Modut adresowalny sterowania i kontroli IN,
4wej, NC/NO, z obudowa

Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

10

Sygnalizator optyczny wraz z pgtlowym
modulem adresowalnym

Prod. Schrack Seconet lub rownowazny
technicznie

kpl.

12

Izolator zwar¢
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

40

Podstawa gniazda izolatora zwar¢
Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

40

10.

Reczny ostrzegacz pozaru wewngtrzny,
adresowalny, z natynkowa puszka montazowa,
obudowa IP53

Prod. Schrack Seconet lub réwnowazny
technicznie

kpl.

30

11.

Szybka przycisku (logo polskie)

kpl.

30

12.

Kabel zasilajacy,
YDYzo 3x1,5
Izolacja 750 V

Zasilanie centrali SAP

50

13.

Przewod teletechniczny, bezhalogenowy
YnTKSY 1x2x1,0

P¢tle dozorowe

3510

14.

Przewdd elektroenergetyczny, o izolacji
niepalnej, bezhalogenowej,
typ HTKSH (PH90) 1x2x1,0 mm®

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Petle dozorowe do
modulow we/wy,
sygnalizatorow

kpl
kpl

1800

1260
1260

Wydziat Neofilologii z

Rektoratem INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJ-JACK SPECYFIKACJA
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

15.

Przewdd elektroenergetyczny nap. izolacji 750V,
o izolacji niepalnej, bezhalogenowe;j,
typ HDGs PH90 3x2,5

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiadaé stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie zasilajaca do
moduléw we/wy

kpl
kpl

400

320
320

16.

Rurki ochronne do wykonania przepustow przez
Sciany

wg. potrzeb

17.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np. LEH30/45

650

18.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np. LEH40/60

300

19.

Listwy nascienne, bezhalogenowe np.
LEH65/110

360

20.

Masa ognioodporna do uszczelniania przej$¢ tras
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej EI130,
EI160, EI90, EI120 w zaleznosci od
wytrzymato$ci ogniowej danej $ciany; masa
powinna posiada¢ stosowne aktualne, atesty i
certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczng nr AT-15-3656/2001

= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

= tabliczka informacyjna

Prod. np. PROMAT lub réownowazny technicznie

wg. potrzeb

21.

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb

kpl.

Wydziat Neofilologii z
Rektoratem

PROJ-JACK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA

GDYNIA MATERIALOW

DATA

05.2010

NR RYS.
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn.

Tlos¢

Uklad zasilania, sterowania i monitorowania klap pozarowych

Kompleksowy system do sterowania i kontroli zmechanizowanych klap pozarowych

NEOFILOLOGIA

Centrala zasilania, sterowania i monitorowania
potozenia klap pozarowych, wyposazona:
®  gspecjalizowany mikroprocesorowy modut
monitorowania i sterowania - (8 kpl.),
e specjalizowany mikroprocesorowy modut
zarzadzajaco-komunikacyjny - (1 kpl.),
e specjalizowany modut monitorowania — (1 kpl.)
e  blok dedykowanego zasilacza modutow
mikroprocesorowych wyposazony w
przeciwzaktoceniowy filtr sieciowy z
zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym oraz
transformator 230/24 VAC
e blok wylacznika gléwnego centrali,
e  blok zabezpieczen nadpradowych obwodow
automatyki i zasilania,
¢  blok ochronnikéw przeciwprzepigciowych
Centrale potaczone w system razem z centralami
w cze$ci budynku Rektoratu

kpl.

10

Kabel zasilajacy,
YDYzo 3x1,5
Izolacja 750 V

Zasilanie klap
pozarowych

2450

Przewod teletechniczny HLGsekwf 4x1,0

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiadaé stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie monitorujace
potozenie klap
pozarowych

2450

Stanowisko komputerowe — panel
wizualizacyjny — potozenia klap pozarowych:
Procesor Pentium 4; pozostate elementy zgodne z
wymogami przyjetego oprogramowania;

komputer w wykonaniu RACK do montazu w szafie 19”;
okablowanie komunikacyjne

kpl.

oprogramowanie

kpl.

Wydziat Neofilologii z

Rektoratem INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJ-JACK SPECYFIKACJA
GDYNIA MATERIALOW

DATA NR RYS.
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢

5. | Masa ognioodporna do uszczelniania przejs$¢ tras wg. potrzeb
koryt kablowych przez oddzielenia stref pozarowych, o
wytrzymato$ci ogniowej EI30, EI60, EI90, E1120 w
zaleznosci od wytrzymatos$ci ogniowej danej $ciany; masa
powinna posiada¢ stosowne aktualne, atesty i certyfikaty
oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobatg techniczna nr AT-15-
3656/2001

=  masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

= tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie

6. | Materialty pomocnicze Wg. potrzeb

REKTORAT czgs¢ 1

1. | Centrala zasilania, sterowania i monitorowania kpl. 4
polozenia klap pozarowych, wyposazona:
® specjalizowany mikroprocesorowy modut
monitorowania i sterowania - (8 kpl.),
e specjalizowany mikroprocesorowy modut
zarzadzajaco-komunikacyjny - (1 kpl.),
e specjalizowany modut monitorowania — (1 kpl.)
¢ blok dedykowanego zasilacza modutow
mikroprocesorowych wyposazony w
przeciwzaktoceniowy filtr sieciowy z
zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym oraz
transformator 230/24 VAC
e blok wylacznika gtownego centrali,
e blok zabezpieczen nadpradowych obwodow
automatyki i zasilania,
¢  blok ochronnikéw przeciwprzepigciowych
Centrale potaczone w system razem z centralami
w czes$ci budynku Rektoratu

2. | Przewod teletechniczny HLGsekwt 4x1,0 Linie monitorujace m 1950
. . . potozenie klap
mocowany na ogr}loodpomych obeJmach pojedynczych pozarowych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);
wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna
- stalowy uchwyt (obejma)
- kolki rozporowe M8
3. | Kabel zasilajacy, Zasilanie klap m 1950
YDYzo 3x1,5 pozarowych
Izolacja 750 V
Wydziat Neofilologii z
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

Stanowisko komputerowe — panel
wizualizacyjny — potozenia klap pozarowych:
Procesor Pentium 4; pozostale elementy zgodne
Z wymogami przyjetego oprogramowania;
komputer w wykonaniu RACK do montazu w
szafie 19”’; okablowanie komunikacyjne

kpl.

oprogramowanie

kpl.

Masa ognioodporna do uszczelniania przejs¢ tras
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej EI30,
EI60, EI90, EI120 w zaleznoS$ci od
wytrzymato$ci ogniowej danej $ciany; masa
powinna posiada¢ stosowne aktualne, atesty i
certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczng nr AT-15-3656/2001

= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

= tabliczka informacyjna

Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie

wg. potrzeb

Materiaty pomocnicze

Wg. potrzeb

REKTORAT czg$¢ 2

Centrala zasilania, sterowania 1 monitorowania
polozenia klap pozarowych, wyposazona:
® specjalizowany mikroprocesorowy modut
monitorowania i sterowania - (8 kpl.),
e specjalizowany mikroprocesorowy modut
zarzadzajaco-komunikacyjny - (1 kpl.),
e specjalizowany modut monitorowania — (1 kpl.)
¢ blok dedykowanego zasilacza modutow
mikroprocesorowych wyposazony w
przeciwzaktoceniowy filtr sieciowy z
zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym oraz
transformator 230/24 VAC
e blok wylacznika gtownego centrali,
e  blok zabezpieczen nadpradowych obwodow
automatyki i zasilania,
¢  blok ochronnikéw przeciwprzepigciowych
Centrale potaczone w system razem z centralami
w czes$ci budynku Rektoratu

kpl.
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

Przewod teletechniczny HLGsekwt 4x1,0

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kolki rozporowe M8

Linie monitorujace
potozenie klap
pozarowych

950

Kabel zasilajacy,
YDYzo 3x1,5
Izolacja 750 V

Zasilanie klap
pozarowych

950

oprogramowanie

kpl.

Masa ognioodporna do uszczelniania przejs¢ tras
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej E130,
EI60, EI90, EI120 w zaleznosSci od
wytrzymalosci ogniowej danej Sciany; masa
powinna posiada¢ stosowne aktualne, atesty i
certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczng nr AT-15-3656/2001

= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

= tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie

wg. potrzeb

Materialy pomocnicze

Wg. potrzeb

Uklad zasilania, sterowania i monitorowania klap oddymiajqcych

Kompleksowy system do sterowania i kontroli zmechanizowanych klap oddymiajqcych

NEOFILOLOGIA

Centrala systemu oddymiania wraz:

— sitownikami do otwierania 4 klap
dymowych;

— centralka pogodowa z czujnikiem
wilgotnosci i czujnikiem wiatru;

— oprzewodowaniem;

— wlasnymi akumulatorami pozwalajacymi
na pracg systemu przez 72h i jednokrotne
alarmowe otwarcie klap po uplywie tego
czasu

kpl.
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

Centrala systemu oddymiania wraz:
sitownikami do otwierania 2 klap
dymowych;

— centralka pogodowa z czujnikiem
wilgotnosci 1 czujnikiem wiatru;

— oprzewodowaniem;

— whasnymi akumulatorami pozwalajacymi
na pracg systemu przez 72h i jednokrotne
alarmowe otwarcie klap po uptywie tego
czasu

kpl.

Reczny przycisk alarmowy ostrzegacza
pozarowego z sygnalizacja stanu pracy centrali;

kpl.

21

Przycisk przewietrzania;

kpl.

7

Materiaty pomocnicze

Wg. potrzeb

REKTORAT cze$¢ 1

Centrala systemu oddymiania wraz:

— sitownikami do otwierania 2 klap
dymowych;

— centralka pogodowa z czujnikiem
wilgotnosci 1 czujnikiem wiatru;

— oprzewodowaniem;

— whasnymi akumulatorami pozwalajacymi
na pracg systemu przez 72h i jednokrotne
alarmowe otwarcie klap po uptywie tego
czasu

kpl.

Reczny przycisk alarmowy ostrzegacza
pozarowego z sygnalizacja stanu pracy centrali;

kpl.

Przycisk przewietrzania;

kpl.

1

Materiaty pomocnicze

Wg. potrzeb

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Czesci wspolne

A. Tablica przylaczeniowa TTG

Szatka rozdzielcza VCS, wiszaca dla 50 par, bez
modutow, z gniezdnikiem dla modutow VCS

kpl

Modut roztaczny VCS, 10 — par, bialy

kpl

10

Wydziat Neofilologii z

PROJ-JACK

Rektoratem INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPECYFIKACJA

GDYNIA MATERIALOW

DATA

05.2010

NR RYS.

E836/7.2-00
rev. A

STRONA

13

STRON

46




Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
3. | Magazynek VCS odgromnikéw gazowych, bez Szt. 2
odgromnikéw
4. | Odgromniki gazowe, trojelektrodowy Siemens szt. 100
230V, z ochrona termiczna
5. | Materiaty pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — budynkowy punkt dystrybucyjny BPD (GPD)
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca 19, C&C kpl. 14
typu 197/42U; z drzwiczkami szklanymi,
zamykanymi na kluczyk, no$nos¢ 600kg,
RAL9005; z pionowymi L-profilami z przodu i z
tytu, wym. 800x1100 x 2150 (szer. x gleb.),
cokot do szafy o wym 800x1100x120mm z
przeciwwaga
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa kpl. 14
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w jez. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, kpl. 14
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Panel 19” z wieszakami, 1U, grafitowy, C&C kpl. 9
5. | Poltka stata 197, 1U, regulowana gleb. kpl. 20
6. | Panel 197/1U metal, SC/APC simplex pusty kpl. 22
7. | Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip kpl. 264
8. | Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, df.2m kpl. 528
G.657.A
9. | Ostonka spawow seria K kpl. 528
10.| Uchwyt na spawy (4 wtdkna) kpl. 132
11.| Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP kpl. 34
568A/B
12.| Panel 19” VCS, 60 par, 6 modutow, 1U, bez kpl. 20
modutow
13.| Modut roztaczny VCS, 10 — par, bialy kpl. 84
Wydziat Neofilologii z
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
14, Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 30
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
15.| Kable krosowe kpl. 150
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dt. 3m, czerwone
16.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla potaczen
pomiedzy przetacznikami
17| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl. 1
szczegdtowej
Uzytkownika
18.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA ODF — przelacznica Swiattowodowa
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Przelacznica swiattowodowa, stojakowa kpl. 2
GF-VT100
2. | Pole krosowe na 144 gniazd SC, E2000 do GF- kpl. 2
VT100
3. | Obudowa kasety Krone kpl 24
4. | Uchwyt do mocowania ostonek spawow (6 kpl. 48
wiokien)
5. | Ostonka termiczna spawow 60mm kpl. 288
6. | Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip kpl. 288
7. | Pigtail SM G.657A, SC/APC dt. 5m pokrycie kpl. 288
0,9mm, dt.2m G.657.A
8. | Stelaz ETSI kpl. 1
9. | Sciana boczna lewa/prawa do ramy ETSI kpl. 2
10.| Drzwi z podwojnym zamkiem do ramy ETSI kpl. 1
11 Sciana tylna do ramy ETSI kpl. 1
12| Material montazowy do ramy ETSI kpl. 2
13.| Mufa swiattowodowa ACE-DOME 144 spawy, 4 kpl. 3
wejscia okragle i 1 owalne
14.| Stelaz nasciennej szafki zapasu kabla kpl. 1
610x610x105mm
15, Zrodto $wiatta TracerLight kpl. 1
16.| Patchcord TracerLight SM SC-SC 3m kpl. 144
17.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
NEOFILOLOGIA
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KDO0.1
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szaty o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czolowe;j
w jez. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Potka stata 197, 1U, regulowana gigb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 6
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 szt. 99
7. | Zrédto $wiatta PRO-PatchLight — czerwony szt. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U Szt. 7
9. | Panel 19”/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m szt. 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 widkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegdtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, d}. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
Wydziat Neofilologii z
Rektoratem INSTALACJE ELEKTRYCZNE | DATA | NRRYS. STRONA STRON
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD0.2
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokoét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 8
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 154
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 9
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 wtdkna) szt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty Szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegodtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dl. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla polaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
Wydziat Neofilologii z
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD0.3
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokoét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 7
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 132
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 8
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 wtdkna) szt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty Szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegodtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dl. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla polaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD1.2
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokoét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 15
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 335
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 16
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 wtdkna) szt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty Szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegodtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dl. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla polaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
Wydziat Neofilologii z
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD1.3
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokoét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 14
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 301
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 15
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 wtdkna) szt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty Szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegodtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dl. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla polaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
Wydziat Neofilologii z
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD2.2
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 15
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 335
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 16
9. | Panel 197”/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD2.3
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl |
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
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2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 14
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 301
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl 12
9. | Panel 197”/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD3.2
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 197 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
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3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, Szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Pokka stata 197, 1U, regulowana gieb. Szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 15
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 327
7. | Zrédto $wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 16
9. | Panel 197”/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip Szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Oslonka spawoéw seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) Szt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegdtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, d}. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla potaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD3.3
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gteb.), no§nos¢
400kg, RAL9005
cokot do szaty o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
W jez. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, Szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gigb. Szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 14
568A/B
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6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 301
7. | Zrédto $wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 12
9. | Panel 19”/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24

G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 wtokna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty SZt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegodtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dt. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla polaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
2. OKABLOWANIE POZIOME
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Zestaw ,,ZPK” — ujete w tomie 7.1 kpl. 1100
2. | Puszka podlogowa wyposazona kpl 244
— ujete w tomie 7.1
3. | Puszka podtogowa bez wyposazenie kpl 70
— ujete w tomie 7.1
4. | Gniazdo RJ45 kpl 100
5. | Gniazdo RJ45 natynkowe kpl 254
6. | Kabel S/FTP kat. 7, wersja LSOH, 4 pary m 101 500
4x2x0,5
7. | Kabel S/FTP kat. 7, wersja LSOH m 1900
10x(4x2x0,5)
8. | Kabel telefoniczny kat.3, wersja LSOH, m 1400
53 parowy 53x2x0,51
9. | Kabel $wiattowodowy uniwersalny 9/125 U- m 1950
DQ(ZN)BH, 24J, LSOH, (24 widknowy),
jednomodowy,
10.| Kabel sygnatowy YTKSY 2x2x0,5 m 350
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11.| Rurki ochronne do wykonania przepustow przez | wg potrzeb
sciany
12.| Masa ognioodporna do uszczelniania przejs¢ tras (wg potrzeb
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymato$ci ogniowej EI30, E160,
EI90, EI120 w zaleznosci od wytrzymalosci ogniowej
danej §ciany; masa powinna posiada¢ stosowne aktualne,
atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczna nr AT-15-3656/2001
masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;
tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie
13.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
REKTORAT czesé 1
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD-1.2
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gteb.), no§nos¢
400kg, RAL9005
cokot do szaty o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w jez. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, Szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Potka stata 197, 1U, regulowana gigb. Szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 4
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 82
7. | Zrédto $wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 5
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Oslonka spawow seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) Szt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
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16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dt. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD0.0
Prod. C&C Partners lub réwnowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 4
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 82
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 5
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
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18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD1.0
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 197 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 6
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 107
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 5
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
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SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD1.1
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokoét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 7
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 141
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 5
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty SZt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip SZt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD2.0
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
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2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 4
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 82
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 8
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty Szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip SZt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD2.1
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 197 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa Szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 7
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 141
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7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 8
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty Szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip SZt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24

G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD3.0
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x glgb.), nosnos¢
400kg, RAL9005
cokoét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis ptyty czolowe;j
W jez. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 6
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 107
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 7
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty Szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip SZt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢

15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1

szczegodtowej

dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50

Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50

Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dl. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20

Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla polaczen

pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb

SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD3.1
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie

1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1

drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk

wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé

400kg, RAL9005

cokot do szaty o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1

2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j

w jez. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1

grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory

Wtyczka 230V, 10A
4. | Potka stata 197, 1U, regulowana gigb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 7

568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 133
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 7
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty SZt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip Szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24

G.657.A
12.| Oslonka spawoéw seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) Szt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1

szczegotowej

dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50

Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50

Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, d}. 3m, czerwone
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD1.4 ,,mala serwerownia”
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 197 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 4
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 82
7. | Zrédto $wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 5
9. | Panel 197”/1U metal SC/APC simplex pusty SZt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip SZt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
3. OKABLOWANIE POZIOME
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Zestaw ,,ZPK” — ujete w tomie 7.1 kpl. 447
2. | Puszka podlogowa wyposazona kpl 40
—ujete w tomie 7.1
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Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

Puszka podtogowa bez wyposazenie
— ujete w tomie 7.1

kpl

30

Gniazdo RJ45

kpl

Gniazdo RJ45 natynkowe

kpl

48

Kabel S/FTP kat. 7, wersja LSOH, 4 pary
4x2x0,5

m

50500

Kabel S/FTP kat. 7, wersja LSOH
10x(4x2x0,5)

m

680

Kabel telefoniczny kat.3, wersja LSOH,
53 parowy 53x2x0,51

1400

Kabel $wiattowodowy uniwersalny 9/125 U-
DQ(ZN)BH, 24J, LSOH, (24 wtoknowy),
jednomodowy,

950

10.

Kabel sygnalowy YTKSY 2x2x0,5

350

11.

Rurki ochronne do wykonania przepustéw przez
Sciany

wg potrzeb

12.

Masa ognioodporna do uszczelniania przejsc¢ tras
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej EI30, EI60,
EI90, EI120 w zaleznosci od wytrzymalo$ci ogniowej
danej §ciany; masa powinna posiada¢ stosowne aktualne,
atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczna nr AT-15-3656/2001

masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

tabliczka informacyjna

Prod. np. PROMAT lub rownowazny technicznie

wg potrzeb

13.

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb

REKTORAT cze$é 2

SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD4.0
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie

Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 197 42U; z
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005

cokot do szaty o wym 600x600x120mm

kpl

Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czolowe;j
w jez. polskim

Szt.

Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V,
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A

Szt.

Potka stata 19, 1U, regulowana gleb.

szt.

9]

Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP
568A/B

SZt.

O\ | —

PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7

kpl.

Zrodto $wiatta PRO-PatchLight — czerwony

kpl.

ik

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

kpl.

9.

Panel 19”/1U metal SC/APC simplex pusty

SZt.

—_ | —
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24

G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 wtokna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty SZt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegodtowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dt. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla polaczen
pomigdzy przetacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA - KD5.0
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Potka stata 197, 1U, regulowana gigb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 7
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 139
7. | Zrédto $wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 7
9. | Panel 19”/1U metal SC/APC simplex pusty SZt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip szt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 wtokna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty SZt. 6
15. Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegodtowej
dodatkowej
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, dt. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD6.0
Prod. C&C Partners lub réwnowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokot do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 6
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 97
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 7
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty Szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip SZt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K SZt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dl. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
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SZAFA DYSTRYBUCYJNA — KD7.0
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
1. | Szafa rozdzielcza stojaca C&C, 19” 42U; z kpl 1
drzwiczkami szklanymi, zamykanymi na kluczyk
wym. 600x600x2030 (szer. x gleb.), nosnosé
400kg, RAL9005
cokoét do szafy o wym 600x600x120mm
2. | Panel 197, zasilajaco-filtrujacy, 9-portowa szt. 1
2U/5x230V/10A z bolcem, opis plyty czotowe;j
w j¢z. polskim
3. | Panel 197, wentylacyjny 1U/3x9W/230V, szt. 1
grafitowy, z termostatem, 4 wentylatory
Wtyczka 230V, 10A
4. | Polka stata 197, 1U, regulowana gleb. szt. 1
5. | Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ-KM8 STP szt. 6
568A/B
6. | PatchSee PCI-6Patch kat.6a FTP 2,1m PCI6-F/7 kpl. 89
7. | Zrédto §wiatta PRO-PatchLight — czerwony kpl. 1
8. | Panel porzadkujacy C&C 19"/1U kpl. 6
9. | Panel 197/1U metal SC/APC simplex pusty Szt. 1
10.| Gniazdo SC/APC simplex SM FrontClip SZt. 12
11.| Pigtail SM 9/125, LC/PC pokrycie 0,9mm, dt.2m kpl 24
G.657.A
12.| Ostonka spawow seria K Szt. 24
13.| Uchwyt na spawy (4 witdkna) SZt. 6
14.| Modut roztaczny LSA, 10 — par, biaty szt. 6
15.| Elementy aktywne wg. specyfikacji kpl 1
szczegotowej
dodatkowej
16.| Kable krosowe PowerCat kat. 6A kpl. 50
Typ RJ-K45 — RJ-K45, dt. 3m, szare
17.| Kable krosowe kpl. 50
Typ RJ-K45 — LSA-PLUS, di. 3m, czerwone
18.| Kable krosowe kpl. 20
Typ LC/PC — LC/PC, dt. 2m, dla potaczen
pomiedzy przelacznikami
19.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
2. OKABLOWANIE POZIOME
Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie
14, Zestaw ,,ZPK” — ujete w tomie 7.1 kpl. 200
15.| Puszka podlogowa wyposazona kpl 44
—ujete w tomie 7.1
16.| Puszka podlogowa bez wyposazenia kpl 34
— ujete w tomie 7.1
17.| Gniazdo RJ45 kpl 2
18.| Gniazdo RJ45 natynkowe kpl 47
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19.

Kabel S/FTP kat. 7, wersja LSOH, 4 pary
4x2x0,5

25100

20.

Kabel S/FTP kat. 7, wersja LSOH
10x(4x2x0,5)

350

21.

Kabel telefoniczny kat.3, wersja LSOH,
53 parowy 53x2x0,51

560

22.

Kabel swiattowodowy uniwersalny 9/125 U-
DQ(ZN)BH, 24J, LSOH, (24 wi6knowy),
jednomodowy,

450

23.

Kabel sygnatlowy YTKSY 2x2x0,5

350

24.

Rurki ochronne do wykonania przepustow przez
Sciany

wg potrzeb

25.

Masa ognioodporna do uszczelniania przej$¢ tras
koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej EI30, EI60,
EI90, E1120 w zaleznoS$ci od wytrzymatosci ogniowej
danej §ciany; masa powinna posiada¢ stosowne aktualne,
atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobata
techniczng nr AT-15-3656/2001

masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

tabliczka informacyjna

Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie

wg potrzeb

26.

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb

Czesci wspolne

Urzadzenia pomiarowe - Prod. C&C Partners lub rownowazny technicznie

Zestaw EtherScope s. 2

EtherScope s.2 10/100/Gig analizator LAN z
802.11a/b/g WLANS, oraz FO SX, opcja ITO
oraz LinkRunnerem PRO/RFL, wraz z
akcesoriami do Ethernetu przemystowego

kpl

Intellitone Pro 200 Probnik

kpl

AIRMAGNET SPECTRUM XT (do portu USB)
wraz z pakietem GOLD

kpl

AIRMAGNET SURVEY PRO (INCL.
PLANNER MODULE), wraz z pakietem GOLD

kpl

Karta PC z anteng bezprzewodowa AirMagnet
802.11 a/b/g/n ze certytikatem FCC oraz ETSI

kpl

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb

Opcje dodatkowe

FiberInspector Mini wraz z Zestawem do
czyszczenia $wiattowodow

kpl

Intellitone Pro 200Zestaw akcesoriow dla
FiberInspector mini (LC, FC oraz 1,25mm)
Probnik

kpl

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb
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Poz. Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

NEOFILOLOGIA

Centrala systemu DSO, typu ,,master”
zabudowana w szafie typu rack 19”, o wys. 45U
Obudowa z blachy 1,5mm, lakierowana
wielowarstwowo w kolorze RAL7035, drzwi
szklane, przeznaczona do zabudowy, zamknigcie
na zamek patentowy;

Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

Centrala wyposazona w:

kpl.

1.1

dwie baterie akumulatorow 48V o
pojemnos$ci do 65Ah

kpl.

1.2

zasilacz ZDS0O-400-E wraz z sonda
temperaturowa

kpl.

1.3

inwerter S481M 48V DC/230V AC wraz z
przytaczem do zasilania kontrolera sieci

kpl.

1.4

podsufitowy panel wentylatora z
wylacznikiem termicznym

kpl.

1.5

3 fazowe listwy zasilania sieciowego do
podtaczenia modutéw DSO

kpl.

1.6

panel dystrybucji napie¢ z zabezpieczeniami
obwodoéw baterii akumulatorow i obwodow
sieciowych, z zespotem ochrony
przepigciowej oraz z zaciskami alarmow
systemu i alarmow zewngtrznych

kpl.

1.7

gniazdo serwisowe 230V

kpl.

\9}

1.8

przepust szczotkowy w tylnych drzwiach
szafy

kpl.

1.9

Kontroler sieciowy

kpl.

1.10 Wzmacniacz mocy 2x250W:

- wzmacniacz liniowy systemu o mocy
2x250W, 2 niezalezne strefy 2 wejscia
mikrofonowe, 8 programowalnych wejs$¢
sterujacych, 2 programowalne wyjscia
przekaznikowe, uchwyty rack, wys. 2U;
zasilania 230V AC lub 48V DC

kpl.

1.10

a Wzmacniacz mocy 1x400W:

- wzmacniacz liniowy systemu o mocy
1x400W, 1 niezalezna strefa 2 wejscia
mikrofonowe, 8 programowalnych wejs$¢
sterujacych, 2 programowalne wyjscia
przekaznikowe, uchwyty rack, wys. 2U;
zasilania 230V AC lub 48V DC

kpl.
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Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

Osprzet montazowy, oprzewodowanie
wewnatrz szafy

kpl.

Materialy pomocnicze

kpl.

Interfejs $wiattowodowy

kpl.

Stacja wywotawcza (konsola operatora)
- zlacze sieci systemowej,

- wskaznik wlaczenia zasilania,

- sygnalizacja stanu/awarii,

- zroznicowana sygnalizacja wywotan o
WyZszym 1 nizszym priorytecie,

- nadzo6r nad poprawnoscia dzialania
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

Mikrofon strazaka
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

Modut kontroli (nadzoru) linii glo$nikowej
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

20

Metalowy glosnik sufitowy 6W, tazienkowy,
100V, zgodny z PN-EN-60849, certyfikat
CNBOP, ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa,
moc maksymalna 9W, moc znam. 6W (6-3-1,5-0,75W),
poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znam. 6W/1W
(przy 1kHZ, 1m) 98dB/90dB (SPL), efektywne pasmo
przenoszenia (-10dB) 90hZ-20kHz, kat promieniowania
(przy 1kHz/4kHz) 180/50, kolor biaty (RAL 9010)
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

75

Metalowy glo$nik sufitowy 6W, 100V,

zgodny z PN-EN-60849, certyfikat CNBOP,
ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa, moc
maksymalna 9W, moc znam. 6W (6-3-1,5-0,75W),
poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znam. 6W/1W
(przy 1kHZ, 1m) 98dB/90dB (SPL), efektywne pasmo
przenoszenia (-10dB) 90hZ-20kHz, kat promieniowania
(przy 1kHz/4kHz) 180/50, kolor biaty (RAL 9010)
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

460

Metalowy glosnik $cienny 6W, 100V,

zgodny z PN-EN-60849, certyfikat CNBOP,
ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa, obudowa
natynkowo lub podtynkowa, moc maksymalna 9W, moc
znam. 6W (6-3-1,5-0,75W), poziom ci$nienia

kpl.

80
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

akustycznego przy mocy znam. 6W/1W (przy 1kHZ, 1m)
102dB/94dB (SPL), efektywne pasmo przenoszenia (-
10dB) 150hZ-20kHz, kat promieniowania (przy
1kHz/4kHz) 120/60, kolor bialy (RAL 9010)

Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

Metalowy glosnik projektorowy 20W (20-10-
5W), 100V, zgodny z PN-EN-60849, certyfikat
CNBOP, ostona p.poz, ceramiczna kostka
zaciskowa, obudowa natynkowo lub
podtynkowa, kolor biaty (RAL 9010)

Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

10

Interfejs do podtaczenia centrali SAP
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

Linia komunikacyjna

15

11

Przewod elektroenergetyczny nap. izolacji
750V, o izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HDGs PH90 3x2,5

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kolki rozporowe M8

Linie zasilajaca

65

12

Przewod teletechniczny nap. izolacji 750V, o
izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HTKSH PH90 1x2x1,4

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie glo$nikowe

5824

13

Rurki ochronne do wykonania przepustow przez
Sciany

wg. potrzeb

14

Korytka kablowe K50 — system mocowania tras
kablowych musi spelnia¢ wymoég wytrzymatosci
ogniowej EI90

wg. potrzeb

15

Przepusty kablowe do wydzielenia stref

wg. potrzeb
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

pozarowych. Masa ognioodporna do uszczelniania
przejs¢ tras koryt kablowych przez oddzielenia stref
pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej E130, EI60,
EI90, EI120 w zalezno$ci od wytrzymatosci
ogniowej danej $ciany; masa powinna posiadac
stosowne aktualne, atesty 1 certyfikaty oraz zosta¢
uzyta zgodnie z aprobata techniczna nr AT-15-
3656/2001

= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;

= tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie

16

Materialy pomocnicze

wg. potrzeb

REKTORAT cze$é 1

Centrala systemu DSO,

zabudowana w szafie typu rack 19, o wys. 45U
Obudowa z blachy 1,5mm, lakierowana
wielowarstwowo w kolorze RAL7035, drzwi
szklane, przeznaczona do zabudowy, zamknigcie
na zamek patentowy; wspotpraca z centrala
,master” catego kompleksu jako podcentrala
»slave” - szczegdtowe wytyczne producenta.
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

Centrala wyposazona w:

kpl.

1.1

dwie baterie akumulatorow 48V o
pojemnos$ci do 65Ah

kpl.

1.2

zasilacz ZDS0O-400-E wraz z sonda
temperaturowaq

kpl.

1.3

inwerter S481M 48V DC/230V AC wraz z
przytaczem do zasilania kontrolera sieci

kpl.

1.4

podsufitowy panel wentylatora z
wytacznikiem termicznym

kpl.

1.5

3 fazowe listwy zasilania sieciowego do
podtaczenia modutéw DSO

kpl.

1.6

panel dystrybucji napie¢ z zabezpieczeniami
obwodow baterii akumulatorow i obwodow
sieciowych, z zespotem ochrony
przepieciowej oraz z zaciskami alarmoéw
systemu i alarmow zewngtrznych

kpl.

1.7

gniazdo serwisowe 230V

kpl.

1.8

przepust szczotkowy w tylnych drzwiach

szafy

kpl.

1.9

Kontroler sieciowy

kpl.

1.10

Wzmacniacz mocy 2x250W:

kpl.
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

- wzmacniacz liniowy systemu o mocy
2x250W, 2 niezalezne strefy 2 wejscia
mikrofonowe, 8 programowalnych wejs$¢
sterujacych, 2 programowalne wyjscia
przekaznikowe, uchwyty rack, wys. 2U;
zasilania 230V AC lub 48V DC

Osprzet montazowy, oprzewodowanie
wewnatrz szafy

kpl.

Materiaty pomocnicze

kpl.

Interfejs $wiattowodowy

kpl.

N | —

Stacja wywotawcza (konsola operatora)
- zlacze sieci systemowej,

- wskaznik wlaczenia zasilania,

- sygnalizacja stanu/awarii,

- zroznicowana sygnalizacja wywotan o
WyZszym 1 nizszym priorytecie,

- nadzo6r nad poprawnoscia dziatania
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

Mikrofon strazaka
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

Modut kontroli (nadzoru) linii glo$nikowej
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

10

Metalowy glosnik sufitowy 6W, tazienkowy,
100V, zgodny z PN-EN-60849, certyfikat
CNBOP, ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa,
moc maksymalna 9W, moc znam. 6W (6-3-1,5-0,75W),
poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znam. 6W/1W
(przy 1kHZ, 1m) 98dB/90dB (SPL), efektywne pasmo
przenoszenia (-10dB) 90hZ-20kHz, kat promieniowania
(przy 1kHz/4kHz) 180/50, kolor biaty (RAL 9010)
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

21

Metalowy glosnik sufitowy 6W, 100V,

zgodny z PN-EN-60849, certyfikat CNBOP,
ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa, moc
maksymalna 9W, moc znam. 6W (6-3-1,5-0,75W),
poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znam. 6W/1W
(przy 1kHZ, 1m) 98dB/90dB (SPL), efektywne pasmo
przenoszenia (-10dB) 90hZ-20kHz, kat promieniowania
(przy 1kHz/4kHz) 180/50, kolor biaty (RAL 9010)
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

114

Metalowy glosnik $cienny 6W, 100V,
zgodny z PN-EN-60849, certyfikat CNBOP,

kpl.

36
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Poz.

Wyszczegolnienie, typ

Symbol montazowy

Jedn. | Hlosé

ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa, obudowa
natynkowo lub podtynkowa, moc maksymalna 9W, moc
znam. 6W (6-3-1,5-0,75W), poziom ci$nienia
akustycznego przy mocy znam. 6W/1W (przy 1kHZ, 1m)
102dB/94dB (SPL), efektywne pasmo przenoszenia (-
10dB) 150hZ-20kHz, kat promieniowania (przy
1kHz/4kHz) 120/60, kolor bialy (RAL 9010)

Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

10

Interfejs do podtaczenia centrali SAP
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

Linia komunikacyjna

15

11

Przewdd elektroenergetyczny nap. izolacji
750V, o izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HDGs PH90 3x2,5

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiadaé stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie zasilajaca

65

12

Przewod teletechniczny nap. izolacji 750V, o
izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HTKSH PH90 1x2x1,4

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiadaé stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie glo$nikowe

3494

13

Rurki ochronne do wykonania przepustow przez
Sciany

wg. potrzeb

14

Korytka kablowe K50 — system mocowania tras
kablowych musi spetnia¢ wymdg wytrzymatosci
ogniowej EI90

wg. potrzeb

15

Przepusty kablowe do wydzielenia stref
pozarowych. Masa ognioodporna do uszczelniania

przejs¢ tras koryt kablowych przez oddzielenia stref

pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej EI30, E160,
EI90, EI120 w zaleznos$ci od wytrzymatosci
ogniowej danej Sciany; masa powinna posiadac
stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢
uzyta zgodnie z aprobata techniczna nr AT-15-
3656/2001

wg. potrzeb
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= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;
= tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie

16

Materialy pomocnicze

wg. potrzeb

REKTORAT czg$¢ 2

1.10

Wzmacniacz mocy 2x250W:

- wzmacniacz liniowy systemu o mocy
2x250W, 2 niezalezne strefy 2 wejscia
mikrofonowe, 8 programowalnych wejs$¢
sterujacych, 2 programowalne wyjscia
przekaznikowe, uchwyty rack, wys. 2U;
zasilania 230V AC lub 48V DC

- do centrali DSO w cz¢$ci 1 rektoratu

kpl.

1.11

Osprzet montazowy, oprzewodowanie
wewnatrz szafy

kpl.

1.12

Materialy pomocnicze

kpl.

Modut kontroli (nadzoru) linii glo$nikowej
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

Metalowy glosnik sufitowy 6W, tazienkowy,
100V, zgodny z PN-EN-60849, certyfikat
CNBOP, ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa,
moc maksymalna 9W, moc znam. 6W (6-3-1,5-0,75W),
poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znam. 6W/1W
(przy 1kHZ, 1m) 98dB/90dB (SPL), efektywne pasmo
przenoszenia (-10dB) 90hZ-20kHz, kat promieniowania
(przy 1kHz/4kHz) 180/50, kolor biaty (RAL 9010)
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

20

Metalowy glo$nik sufitowy 6W, 100V,

zgodny z PN-EN-60849, certyfikat CNBOP,
ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa, moc
maksymalna 9W, moc znam. 6W (6-3-1,5-0,75W),
poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znam. 6W/1W
(przy 1kHZ, 1m) 98dB/90dB (SPL), efektywne pasmo
przenoszenia (-10dB) 90hZ-20kHz, kat promieniowania
(przy 1kHz/4kHz) 180/50, kolor biaty (RAL 9010)
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

kpl.

114

Metalowy glos$nik scienny 6W, 100V,
zgodny z PN-EN-60849, certyfikat CNBOP,

ostona p.poz, ceramiczna kostka zaciskowa, obudowa

kpl.

14
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Wyszczegolnienie, typ
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natynkowo lub podtynkowa, moc maksymalna 9W, moc
znam. 6W (6-3-1,5-0,75W), poziom ci$nienia
akustycznego przy mocy znam. 6W/1W (przy 1kHZ, 1m)
102dB/94dB (SPL), efektywne pasmo przenoszenia (-
10dB) 150hZ-20kHz, kat promieniowania (przy
1kHz/4kHz) 120/60, kolor bialy (RAL 9010)

Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

10

Interfejs do podtaczenia centrali SAP
Prod. Ambient System lub rownowazny
technicznie

Linia komunikacyjna

11

Przewod elektroenergetyczny nap. izolacji
750V, o izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HDGs PH90 3x2,5

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kolki rozporowe M8

Linie zasilajaca

45

12

Przewdd teletechniczny nap. izolacji 750V, o
izolacji niepalnej, bezhalogenowej,
typ HTKSH PH90 1x2x1,4

mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych
wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe
kotki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO
Bettermann);

wszystkie elementy trasy powinny posiada¢ stosowne
aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢ uzyta zgodnie z
aprobata techniczna

- stalowy uchwyt (obejma)

- kotki rozporowe M8

Linie glosnikowe

3016

13

Rurki ochronne do wykonania przepustow przez
$ciany

wg. potrzeb

14

Korytka kablowe K50 — system mocowania tras
kablowych musi spetnia¢ wymog wytrzymatosci
ogniowej EI90

wg. potrzeb

15

Przepusty kablowe do wydzielenia stref
pozarowych. Masa ognioodporna do uszczelniania

przejs¢ tras koryt kablowych przez oddzielenia stref

pozarowych, o wytrzymatosci ogniowej EI130, EI60,
EI90, EI120 w zalezno$ci od wytrzymatosci
ogniowej danej $ciany; masa powinna posiadac
stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zosta¢

wg. potrzeb
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Poz. Wyszczegolnienie, typ Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
uzyta zgodnie z aprobata techniczna nr AT-15-
3656/2001
= masa ognioodporna PROMASTOP-Coating;
= tabliczka informacyjna
Prod. np. PROMAT lub réwnowazny technicznie
16 |Materialy pomocnicze wg. potrzeb
Czesci wspolne
System anten zbiorczych RTV+SAT
1. | Stacjonarna antena satelitarna 1100 kpl 1
2. | Antena FM kpl 1
3. | Antena do odbioru telewizji naziemnej DAT 45 kpl 3
Combined
4. | Stacja czolowa do odbioru 6 kanalow telewizji kpl 1
naziemnej
5. | Multiswitch kaskadowy 5x12 ze wzmacniaczem kpl 7
6. | Multiswitch koncowy 5x12 ze wzmacniaczem kpl 3
7. | Zwrotnica antenowa ze wzmacniaczem kpl 1
8. | Rozgateznik dwukrotny kpl 16
9. | Konwerter cyfrowy QUATRO kpl 1
10.| Maszt antenowy; wys. 3m kpl 1
11.| Kabel antenowy RG11, w oplocie 70% m 870
12.| Kabel antenowy RG6, w oplocie 70% m 1420
13.| Gniazdo RTV-SAT kpl 160
14.| Materialy pomocnicze wg potrzeb
Wydziat Neofilologii z
Rektoratem INSTALACJE ELEKTRYCZNE | DATA | NRRYS. STRONA STRON
PROJ-JACK SPECYFIKACJA 05.2010 | E836/7.2-00 46 46
GDYNIA MATERIALOW rev. A




