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UWAGI:

1. INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO POWINNA BYC WYKONANA ZGODNIE Z PN—EN 60849
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY SYSTEMU POWINNY POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP.
2. SYSTEM DSO WYPOSAZONY BEDZIE W UKLAD ZASILANIA REZERWOWEGO, UKLAD MONITOROWANIA USZKODZEN SYSTEMU

3. SZCZEGOLOWA LOKALIZACJE GLOSNIKOW SIECI

SYSTEMU DSO ORAZ PODZIAL. NA STREFY

NAGLOSNIENIA ZWERYFIKOWAC PODCZAS MONTAZU Z OSTATECZNYM PODZIALEM POMIESZCZEN

ORAZ Z ZALECENIAMI UZYTKOWNIKA OBIEKTU

4. Z UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU ORAZ PRZEDSTAWICIELEM MIEJSCOWEJ STRAZY POZARNEJ USTALIC
OSTATECZNA TRESC KOMUNIKATOW EWAKUACYJNYCH, ALARMOWYCH | TESTOWYCH
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