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Scianki systemowe h=203 cm

zabudowa GKBI - kanatéw wentylacji

zabudowa GKBI - kanatéw wentylacji

zabudowa GKBI - kanatéw wentylacji

z plyty wiérowej 30 mm
obustronnie powlekane zywica
melaminowa,

np SOLMET, drzwi "80"

mechanicznej

mechanicznej i podciagu

w pasie nad lustrami

mechanicznej

zabudowa GKBI -

zabudowa GKBI - kanatéw wentylacji

kanatéw wentylacji
mechanicznej

mechanicznej i podciagu
w pasie nad lustrami

WEZLY SANITARNE "A"
WIDOKI: a-a, a'-a'

$cianki systemowe h=203 cm

zabudowa GKBI - kanatéw wentylacji

z plyty wiérowej 30 mm

obustronnie powlekane zywicg

melaminowa,

np SOLMET, drzwi "80"

mechanicznej
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GLAZURA matowa 1:
wymienione okno NP. TUBADZIN 593x327 mm UWAGA: terrakota antyposlizgowa na kleju 1 cm wymienione okno
W-ZAMBIA ret 3 WYMIAR SLUPA DOSTOSOWAC DO e g _
wraz z parapetem zewnetrznym: WYMIARU wylewka betonowa - 5 cm wraz z parapetem zewnetrznym:

od wewnatrz:
wykonczyc ptytkami glazury

wklejony profil styropianowy

wys. ok. 5-6 cm
wykonczenie
malowanie w kolorze biatym

NA 3.5 PLYTKI KLINKIEROWEJ
okfadzina stupa - na petna wysokosc

projektowane oprawy oswietleniowe

patrz. cz. instal. elektryczne
NIE OBJETE OPRACOWANIEM
| PIETRO
pochwyt mocowany do $ciany
7|4 klejona deska bukowa - wyk. lakierobejca
uwaga: gr 35 mm, wysokosc 120 mm
wysokosc oktadziny rr
dostosowac do istniejacej
oktadziny z ptytek
(PROJEKTOWANE PLYTKI
DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH)
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uwaga: ——
petna ptytka klinkierowa

obnizenie oznakowac

PARTER

PIWNICA

istniejacq oktadzine schoddw - lastrico

oczyscic i wypolerowac
istniejaca metalowa balustrade
w duszy schodéw
zdemontowac, wyremontowac,
pochwyt wymienic

GLAZURA matowa 1:

NP. TUBADZIN 593%327 mm
W-ZAMBIA Ret 3

bok biegéw schodowych

wyszpachlowac i pomalowac
farba do betonu
w kolorze zblizonym do glazury

terrakota antyposélizgowa na kleju 1 cm
wylewka betonowa - 5 cm

folia izolacyjna PE

styropian EPS 100-038 (FS20) 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa WODER S x2
podktad betonowy 10 cm

podsypka piaskowa 10 cm

(izolacja styku $cian z posadzka;

tadéma systemowa +Woder S
wyprowadzic min 20 cm nad

posadzke)

WIDOK a- a

folia izolacyjna PE
styropian

S 100-038 (FS20) 10 cm

izol

acja przeciwwilgociowa WODER S x2

pod

ktad betonowy 10 cm

pod

sypka piaskowa 10 cm

(izolacja styku $cian z posadzka:
tadma systemowa +Woder S
wyprowadzic min 20 cm nad
posadzke)

od wewnatrz:
wykonczyc ptytkami glazury

WIDOK a'- a'

projektowane oprawy os$wietleniowe
patrz. cz. instal. elektryczne

ROZBIORKI/ DEMONTAZE

PRACE BUDOWLANE PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJACE

SCIANKI SYSTEMOWE NP RIGIPS 10 CM GKBI
SCIANKI DZIALOWE MUROWANE CEGLA PELNA 12 CM

SCIANY:
glazura matowa

ptytki klinkierowe

POSADZKA:

gres szkliwiony matowy
brazowa: NP TUBADZIN 450x450 mm P- ZAMBIA 1
c. z6ta: NP TUBADZIN 450%x450 mm P- ZAMBIA 2

1 kremowa/ jasnozétta: NP. TUBADZIN 593%x327 mm, W-ZAMBIA Ret 3
2 brazowa: NP. TUBADZIN 593x327 mm, W-ZAMBIA Ret 1
3 c. zotta: NP. TUBADZIN 593x327 mm, W-ZAMBIA Ret 2

brazowo/czerwone: NP CHR KALAHARIN 250%65%13

UWAGA:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI:

INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WSZYSTKIE UZYTE DO WBUDOWANIA MATERIALY JESLI NIE PODANO
INACZEJ POWINNY POSIADAC PRZYNAJMNIEJ ATEST TRUDNOPALNOSCI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, PRACE BUDOWLANE
WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | POLSKIMI NORMAMI

WYSOKOSC POMIESZCZEN ~240 CM

STUDIO PROJEKTOWE ,SIM”

IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.
80-175 GDANSK, UL. ORZECHOWA 5

TEL.58 322 17 99

INWESTOR

UNIWERSYTET GDANSKI

UL. BAZYNSKIEGO 1a
80-952 GDANSK

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONTU WEZLOW SANITARNYCH
A -PRZY AULI"O"i B - W LACZNIKU, BUDYNKU
WYDZIALU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

OBIEKT

WYDZIAL EKONOMICZNY UG
81- 824 SOPOT
UL. ARMII KRAJOWEJ 119/121

upr. bud nr 115/Gd/02

NAZWA RYSUNKU

WEZLY SANITARNE "A"

WIDOKI: a-a, a'-a'

PROJEKTANT PODPIS DATA NRRYS.
mgr inz. arch.  IWONA SMYCZYNSKA 10.2010
upr. bud nr 144/Gd/00
PROJEKTANT SKALA > Ii\ c m
mgr inz. bud SEAWOMIR SMYCZYKSKI 1:50




