NIE OBJETE OPRACOWANIEM
| PIETRO

uwaga:
wysokosc oktadziny
dostosowac do istniejacej
okidziny z ptytek

pochwyt mocowany do $ciany

klejona deska bukowa - wyk. lakierobejca
gr 35 mm, wysokosc 120 mm

uwaga:

petna ptytka klinkierowa

PARTER

istniejacq oktadzine schodéw - lastrico

oczyscic i wypolerowac

okfadzina z plytek klinkierowych
np CHR KALAHARIN 250x65%13

AUDYTORIUM -"O"

pochwyt mocowany do $ciany
klejona deska bukowa - wyk. lakierobejca
gr 35 mm, wysokos$c 120 mm

KLATKA SCHODOWA - ZEJSCIE DO ZESPOLOW SANITARNYCH "A"
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okfadzina z plytek klinkierowych od géry i z dwéch stron
np CHR KALAHARIN 250x65x%13
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ROZBIORKI:
LAZIENKI | HOLL

POSADZKI OKOL.O - 36 CM (PODLOGA - TERAKOTA)

SCIANKI DZIALOWE MUROWANE POMIEDZY KABINAMI GR 12 CM , WYS. 200 CM

ROZBIORKA ,SCIANKI DZIALOWEJ W HOLU

POSZERZENIE DWOCH OTWOROW DRZWIOWYCH

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO 103X205 W SCIANIE DZIALOWEJ

DEMONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH 18 SZT

DEMONTAZ OKIEN 2 SZT SZER. 88 X 146 CM

DEMONTAZ KRATY STALOWEJ 1 SZT. 140X200 CM

SKUCIE TYNKOW | GLAZURY W tAZIENKACH NA PELNA WYSOKOSC 240 CM

W HOLU OCZYSCIC SCIANY | SUFIT, NAPRAWA TYNKU PO ROZEBRANEJ SCIANIE POMIESZCZENIA

ZEJSCIE/ KLATKA SCHODOWA

NA KLATCE SCHODOWEJ DEMONTAZ POCHWYTOW DREWNIANYCH LACZNE 1000 CM.

OCZYSZCZENIE Z POWLOK MALARSKICH ELEMENTOW STALOWYCH BALUSTRADY ( Dt. 400 CM WYS. 90 CM)
OCZYSZCZENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ Z OLEJNICY WYS. OKOLO 180 CM

ROZBIORKA COKOLIKA LASTRICO GR. 1-1.5 CM WYS. OKOtO 10 CM

PRACE BUDOWLANE:

LAZIENKI | HOLL

POSADZKI OKOLO - 36 CM

WYKONANIE W POSADZCE BRUZDY NA PROWADZENIE INSTALACJI CW SZEROKOSC 20 CM Gt.. 12 CM DEUGOSC 1160 CM

SCIANKI DZIALOWE RIGIPS 10 CM (GKBI)

WYMUROWANIE StUPA Z CEGLY PELNEJ KLASY 100

OKtLADZINA SEUPA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH NA PEENA WYSOKOSC 240 CM - 9.1 M2

PRZEMUROWANIA SCIANEK DZIALOWYCH - CEGLA PEENA

WYMUROWANIE SCIANY PEENEJ 12 CM ZE SLUPKAMI H=240 CM - POMIEDZY FILARKAMI ZELBETOWYMI

PODMUROWANIE POMIEDZY FILARKAMI NA KLATCE SCHODOWEJ SZER 40 CM WYSOKOSC 25-30 CM NA DLUGOSCI 550 CM - OKLADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH (2.8
MONTAZ SCIANEK SYSTEMOWYCH KABIN WC : $cianki systemowe h=203 cm z plyty widrowej 30 mm obustronnie powlekane zywica melaminowa, np SOLMET, drzwi "80"
ZAMUROWANIA W SCIANIE ZEWNETRZNEJ GR. 42 CM + NAPRAWA TYNKU ZEWNETRZNEGO - pomniejszenie dwdch otworéw okiennych (nowy otwdr 68x 138 cm)
WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN | SUFITOW

OKtADZINA GEOWNYCH SCIAN tAZIENKI | HOLL: GLAZURA TUBADZIN 593 X 327 mm

OKLADZINA NA KLATCE SCHODOWEJ - PLYTKI KLINKIEROWE 31.7 M2

GLADZ NA SUFITACH

MALOWANIE SUFITOW | W KALATCE SCHODOWEJ POWYZEJ PLYTEK KLINKIEROWYCH

WYKONANIE KOMORY ZAWORU ZWROTNEGO / OTWOR 100X80 Gt.. 80 CM

wewnatrz $cianka betonowa 10 cm, z posadzka betonowa 8 cm , u géry po obwodzie osadzona ramka stalowa z katownika 25x25 ( 80x60 cm), przykrycie blacha stalowa ryflowana 4 mm
OSADZENIE OKIEN 65X135 CM - 2 SZT.

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH ,90"- 5 SZT.

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH ,80"-1 SZT.

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH ,60"- 2 SZT.

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH ,90+40" EI30 - 1 SZT

MONTAZ DWOCH BLATOW POSTFORMING gr. 30 mm pow. 2 m2

2X RAMKA STALOWA POD BLAT Z KATOWNIKA 50X50 MM (280X70 | 295X70)

MONTAZ POJEMNIKOW NA MYDLO - 6 SZT.

MONTAZ UCHWYTOW DO PAPIERU - 10 SZT.

SUSZARKI ELEKTRYCZNE DO RAK - 4 SZT.

MONTAZ 4X LUSTER OK. 1 M2 KAZDE

MONTAZ POCHWYTOW DREWNIANYCH PRZYSCIENNYCH DREWNO BUK SZER. 3 CM, WYS. 12 CM Dt LACZNA : 600 CM

POCHWYT BALUSTRADY Dt. OKOLO 400 CM - DREWNO JW.

MALOWANIE BALUSTRADY - FARBA DO METALU ( Dt. 400 CM WYS. 90 CM)

SZLIFOWANIE/ POLEROWANIE LASTRICO: podesty (okoto 14 m2 )+ 14 stopni szer. 30 cm ( okoto 10 m2 ) ew. drobne naprawy.

IMPREGNACJA LASTRICO JW.

OBUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH | INSTALACJI CO | WODOCIAGOWEJ PLYTA PELNA GKBI Z PODKONSTRUKCJA OKOLO 16 M2

terrakota antyposélizgowa na kleju 1 cm

wylewka betonowa -5 cm

folia izolacyjna PE
styropian EPS 100-038 (FS20

) 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa WODER S x2

podktad betonowy 10 cm

podsypka piaskowa 10 cm

ROZBIORKI/ DEMONTAZE

ELEMENTY ISTNIEJACE

M2 PIONOWE SCIANY +2 M2 OD GORY)

UWAGA:

PRACE BUDOWLANE PROJEKTOWANE

SCIANKI SYSTEMOWE NP RIGIPS 10 CM GKBI
SCIANKI DZIALOWE MUROWANE CEGLA PELNA 12 CM

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI:

INSTALACJI SANITARNYCH i INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WSZYSTKIE UZYTE DO WBUDOWANIA MATERIALY JESLI NIE PODANO
INACZEJ POWINNY POSIADAC PRZYNAJMNIEJ ATEST TRUDNOPALNOSCI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, PRACE BUDOWLANE
WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | POLSKIMI NORMAMI

STUDIO PROJEKTOWE ,SIM”

IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.

80-175 GDANSK, UL. ORZECHOWA 5 TEL.58 322 17 99

INWESTOR

UNIWERSYTET GDANSKI
UL. BAZYNSKIEGO 1a
80-952 GDANSK

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
REMONTU WEZtOW SANITARNYCH
A - PRZY AULI "0" i B - W LACZNIKU, BUDYNKU
WYDZIALU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

OBIEKT

WYDZIAL EKONOMICZNY UG
81- 824 SOPOT
UL. ARMII KRAJOWEJ 119/121

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZEJSCIA DO LAZIENEK POD AULA "O"
PROJEKTANT PODPIS DATA NRRYS.
mgrinz. arch.  IWONA SMYCZYNSKA 10.2010
upr. bud nr 144/Gd/00
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