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CZESC BUDOWLANA ,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Czs¢ ogolna

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ponizsze opracowanie stanowi specyfikatgchniczia wykonania i odbioru robét zawkanych z
remontem istniaicych pomieszcze WC w faczniku oraz zespotu tazienek pod ayD” w
budynku Wydziatu Ekonomicznego w Sopocie przy ukeynii Krajowej 119/121

Zestawienie powierzchni afiych pracami remontowymi

POMIESZCZENIE A 113.5 mpP TERAKOTA
POMIESZCZENIE B 39.0 mp TERAKOTA
RAZEM 152.5 m2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

Zakres prac ok}y Specyfikacja Technican
Zakres prac budowlanych @by specyfikacy techniczm dotyczy wszystkich czynioi
umazliwiajacych i majcych na celu prawidtowe wykonanie remontu w/w saratow.

Zakres prac obejmuje:

. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Projektuje s wykonanie :

tazienkiA i holl

posadzki okoto — 36 cm (poditoga - terakota)

scianki dziatowe murowane posgazy kabinami gr 12 cm , wys. 200 cm
rozbidrka $cianki dziatowej w holu

poszerzenie dwéch otworéw drzwiowych

wykonanie otworu drzwiowego 103x2058aianie dziatowej

demonta drzwi wewretrznych 18 szt

demonta okien 2 szt szer. 88 x 146 cm

demonta kraty stalowej 1 szt. 140x200 cm

skucie tynkéw i glazury w tazienkach na petna vkgso 240 cm

w holu oczycic sciany i sufit, naprawa tynku po rozebrasepnie pomieszczenia

VVVVVVYVYVYY

zejicie do fazieneld/ klatka schodowa

na klatce schodowej demontaochwytéw drewnianychaézne 1000 cm

oczyszczenie z powtok malarskich elementéw staldwlyalustrady ( dt. 400 cm wys. 90
cm)

oczyszczeniécian klatki schodowej z olejnicy wys. okoto 180 cm

rozbidérka cokolika lastrico gr. 1-1.5 cm wys. okdd cm

VV VYV

tazienkiB

rozbiorka posadzek okoto — 36 cm (podioga — teekbetonowa)

scianki dziatowe murowane poguizy kabinami ugfpowymi gr. 12 cm , wys. 200 cm
demonta scianek GKB ( pomieszczenia weutre tazienek — nie ugpy)

demonta drzwi wewrgtrznych 12 szt.

skucie tynkéw i glazury w tazienkach na peWwysokac 240 cm

odstongcie kanatow wentylacyjnych ¢ztow sanitarnych na dachacknika

VVVVVYVY
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2. Prace ogo6lnobudowlane
tazienki Ai holl
» sciany konstrukcyjne bez zmian
» stropy bez zmian
» nowe posadzki okoto — 36 cm — od gory:
- terrakota antypdizgowa (Tuladzin 45x45 cm)
- wylewka betonowa 5 cm
- folia izolacyjna pe
- styropian EPS 100-038 (fs20) 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa Wodes x2
- podkiad betonowy 10 cm
- podsypka 10 cm
izolacg przeciwwilgociovea WODER S wyprowadzic ngciany na min 20 cm
wysokac nowej posadzki w griach sanitarnych i w holu dostosowac do isticiej
posadzki w holach, na korytarzach oraz na klatbedawej
» wykonanie w posadzce bruzdy na prowadzenie ingtadac szerokéc 20 cm gt 12 cm
diugasc 1160 cm
» scianki dziatowe np. Rigips 10 cm (GKBI)
» wymurowanie stupa z cegly petnej klasy 100
» okfadzina stupa z ptytek klinkierowych na petnasekcic 240 cm — 9.1 m2
» przemurowanidcianek dziatowych — cegta petna
» wymurowanie éciany petnej 12 cm ze stupkami h=240 cm - pginy filarkami
zelbetowymi
» podmurowanie pomdzy filarkami na klatce schodowej szer 40 cm wy$o0keb-30 cm na
diugcéci 550 cm — a potem oktadzina z ptytek klinkieray(2.8 m2 pionowéciany +2 m2
od gory)
» mont& scianek systemowych kabin WGcianki systemowe h=203 cm z ptyty wiérowej 30
mm obustronnie powlekarigwica melaminow, np SOLMET, drzwi "80"
» zamurowania wscianie zewntrznej gr. 42 cm + naprawa tynku zemmnego -
pomniejszenie dwdch otworéw okiennych (nowy otv@x 138 cm)
» wykonanie tynkdéw wewgtrznychscian i sufitow
» okladzina gtéwnycHcian tazienki i holl: np. glazura Tgtzin 593 x 327 mm

glazura matowa:
W-ZAMBIA Ret 1 brazowa
W-ZAMBIA Ret 2 z0ta
W-ZAMBIA Ret 3 kremowa
» Posadzki — gres szkliwiony np. Tadzin 450 x 450 mm
P-ZAMBIA 1
P-ZAMBIA 2
oktadzina na klatce schodowej — ptytki klinkierowekolorze brazowo/czerwonym np. CHR
(ptytki dopasowac wymiarem i kolorem do istamjch)
oktadzina stupa w holu — plytki klinkierowe np. CHBstateczny wymiar stupa dopaswac do
ptytek klinkierowych — 3.5 plytki)
gtadz na sufitach
malowanie sufitow i w kalatce schodowe]j paeyptytek klinkierowych
wykonanie komory zaworu zwrotnego / otwor 100x808@ cm
wewmtrz $cianka betonowa 10 cm, z posadzka betonowa 8 anggry po obwodzie
osadzona ramka stalowa ztéwnika 25 x 25 mm ( 80x60 cm), przykrycie blachal®va
ryflowana 4 mm
osadzenie okien 65x135 cm — 2 szt.
monta drzwi wewrgtrznych petnych okleinowanych np. PORTA,90"- 5 szt.
monta drzwi wewretrznych petnych okleinowanych np. PORTA ,80"-1 szt.
monta drzwi wewretrznych petnych okleinowanych np. PORTA ,60"- 2.szt
monta& drzwi wewrgtrznych petnych okleinowanych np. PORTA ,90+40” 30l — 1 szt

VVV ¥V V
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monta dwoch blatéw postforming gr. 30 mm szer. na wypngaré5 cm

2x ramka stalowa pod blat atkwnika 50x50 mm (280x70 i 295x70)

monta& pojemnikéw na mydito — 6 szt.

monta& uchwytéw do papieru — 10 szt.

suszarki elektryczne dak - 4 szt.

monta 4x luster ok. 1 m2 kale

monta pochwytéw drewnianych prggiennych drewno buk szer. 3 cm , wys. 12 cm dt
taczna : 600 cm

pochwyt balustrady dt. okoto 400 cm — drewno jw.

malowanie balustrady — farba do metalu ( dt. 400ngrs. 90 cm)

lastrico renowacja: szlifowanie/ polerowanie i a&zenie lastrico: podesty (okoto 14 m2 )+
14 stopni szer. 30 cm ( okoto 10 m2 ) ewentualnidde naprawy.

impregnacja lastrico jw.

obudowa kanatow wentylacyjnych i instalacji co idesiagowej ptyta petna GKBI z
podkonstrukej okoto 16 m2

Oznakowanie obuienia do 2 m (czarnadite) przy wejciu do holu

Montaz poziomdw i wpustow sanitarnych wg projektu samiégo

Montaz luster bezpgrednio dosciany

tazienkiB
sciany konstrukcyjne bez zmian
stropy bez zmian
nowe posadzki okoto — 36 cm — od géry:
- terrakota antypdizgowa (Tuladzin 45x45 cm)
- wylewka betonowa 5 cm
- folia izolacyjna pe
- styropian EPS 100-038 (fs20) 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa Wodes x2
- podkiad betonowy 10 cm
- podsypka 10 cm
scianki dziatowe np. RIGIPS 10 cm (GKBI)
przemurowanidcianek dziatowych — cegta petna
wymurowanie sciany petnej 12 cm h=240 cm — r@ianie w ksztalcie tuku -
wyprostowanie
monta scianek systemowych kabin WGcianki systemowe h=203 cm z plyty wiérowej 30
mm obustronnie powlekariywica melaminow, np SOLMET, drzwi "80"
zamkngcie od wewntrz otworéw (160x65 cm): zamurowanie 12 cm cegna@ + izolacja
wetna mineralna twarda 6 cm + 18 mm osb+ malowarksferow od zewstrz na kolor
stalowy
wykonanie tynkow wewgtrznychscian i sufitbw
oktadzina gtéwnycHKcian tazienek: glazura Tabzin 250 x 360 mm
glazura matowa:
- S-CASTANIO 1
- S-CASTANIO 2
- S-CASTANIO 3
Posadzki — gres szkliwiony np. Tadzin 450 x 450 mm
- P-CASTANIO 2
- P-CASTANIO 3
gltadz na sufitach
monta drzwi wewrgtrznych petnych okleinowanych np. PORTA ,90"- 4.szt
monta drzwi wewretrznych petnych okleinowanych np. PORTA ,80"-1 szt.
monta pojemnikéw na mydio — 4 szt.
monta uchwytéw do papieru — 8 szt.
suszarki elektryczne dak - 4 szt.
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monta 3x lustro ok. 1.2 m2 kde

obudowa kanatéw wentylacyjnych i instalacji co i decihgowej ptyta petna GKBI z
podkonstrukej okoto 5 m2

po osadzeniu na kanatach nasad kominowych wykge kominy papa termozgrzewalna x2
Montaz poziomdw i wpustow sanitarnych wg projektu samiegyo

Montaz luster bezpérednio dosciany

VVV VYV

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

dla robdt jak w tytule

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421152-4 Instalowanieianek dziatowych
45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
45431200-9 Ktadzenie glazury

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45421131-1 Instalowanie drzwi

45442100-8 Roboty malarskie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45262522-6 Roboty murarskie

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z obovizujacymi hormami

Wymagania dotycgce wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne
wymagania dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowaniakontroli
jakosci

Materialy wyte do wykonania prac remontowych my$gc: zgodne z dokumentacprojektowg
(opisem technicznym i rysunkami), nowe i nigwane, powinny odpowiadavymogom norm i
przepisébw wymienionych w niniejszej specyfikacji.infly byt dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Materiakyipny by wykonane zgodnie z Polsk
Norma, aprobad techniczm lub indywidualra dokumentagj techniczi wyrobu.

Materialy naley przechowywa i skiadow& zgodnie z instrukgj producenta. Naly uzywac
materiatdw budowlanych w terminie ich #vensci.

Wykonawca powinien powiadoki Nadzor Techniczny o proponowanychirodtach
otrzymywania materiatbw przed rozpgecem ich dostawy. 38 dokumentacja projektowa
przewiduje maliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonanyabotach,
Wykonawca powinien powiadotiNadzér Techniczny o swoim wyborze najszybciej jak
mozliwe przed uyciem albo w okresie ustalonym przez Nadzo6r TedmyicW przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanegddta, Wykonawca powinien przedstgwido
akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innagalta. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie mae by pdézniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznegozdyarodzaj robot, w
ktorym znajdu sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za wykonanie prac.

Transport, przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tynmmzas(do czasu ich wbudowania lub
uzycia dla wykonywanych robot) byly zabezpieczoneefrzanieczyszczeniem, zachowalyasw
jakos¢ i whasciwosci oraz aby byly dogpne do kontroli przez Inspektora Inwestora.

Materialy naley przechowywa i sktadowd& zgodnie z instrukejproducenta.

Specyfikacja techniczna -4 -
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2.2

Srodki i urzmdzenia transportowe powinny dyrzystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie $gzortu naley zabezpieczy przewaone
materialy, elementy lub konstrukcje w taki sposéby wykluczy¢ mozliwos¢ zmiany ich

wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie

Przemieszczanie materiatdw, elementow lub konstiralacbudowie powinno ydokonywane w

sposéb nie powodagy ich uszkodzenia.

Materiaty podstawowe

Do wykonania robot remontowych, wyhkezeniowych i wyposania placu nale stosowa
miedzy innymi nas{pujace materialy podstawowe, zgodnie z Dokumentdejojektovy —

opisem technicznym i rysunkami:

=
=

g4+ 32248 4 4 0 0 0 0

klej do mocowania ptytek gresu i glazury
terakota - gres szkliwiony np. Tadwin

A

P-ZAMBIA 1 450%450 mm

P-ZAMBIA 2 450%450 mm

B:

P-CASTANIO 2 333%x333 mm

P-CASTANIO 3 333%x333 mm

ptytki scienne, np. Tudmzin w kolorach i wymiarach wg projektu
A:

GLAZURA 593x327 mmglazura matowa:
W-ZAMBIA Ret 1 brazowa

W-ZAMBIA Ret 2 z0ta

W-ZAMBIA Ret 3 kremowa

+DEKORY

B:

GLAZURA 250x360 mm, glazura matowa:
S-CASTANIO 1

S-CASTANIO 2

S-CASTANIO 3

cegta petna klasy 100

ptytki klinkierowe np. CHR,

scianki systemowe SOLMET

farba: emulsja akrylowa np. Dekoral w kolorze biajy
farba ftalowa biata

farba do metalu (zabezpieczenie antykorozyjne kistkdowych)
zaprawa cem. - wap. marki3

tynk cem.-wap.

klej do mocowania ptytekciennych

zaprawa betonowa na wylewki posadzkowe

styropian EPS 100-038 gr.10cm

Specyfikacja techniczna -5 -
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folia izolacyjna PE na posadzki

izolacja przeciwwilgociowa - nWODER S ,Atlas”

wylewka samopoziomuaga, np.”Atlas”

zaprawa szpachlowa doian, np. Cekol

lustra klejone bezpgoednio do podiga

miska usgpowa np. KOLO NOVA TOP 6 L lejowa

pisuary biate, np. KOLO"NOVA”

umywalki biate KOLO NOVA 55 + pétpostument, KOLO RO 60 + potpostument
baterie umywalkowe jednouchwytowe , np. KFA Barg szt.

listwy wykonczeniowe z PCV do ptytedciennych

g 4 4023 4 40 4 00

drzwi i futryny fazienkowe: biate laminowane lublekowane z ptyty HDF z kraik
wentylacyjrys 90x205cm, 80x205 cm, 60x205 cm np. PORTA (wyposa w 3
zawiasy + zamki i okucia)

drzwi wewretrzne dwuskrzydtowe EI 30

ptyta gipsowa wodoodporna gr.12.5mm

stela do obudowy pionéw kanalizacyjnych

stela na wieszakach do wykonania sufitbw podwieszonych

rury PCV @100 PCV @50 i do wykonania padsjlo uradzer sanitarnych

rurki do instalacji wodoagowe]

kratki wentylacyjne,

wpusty podiogowe

pojemniki na papier toaletowy.

suszarki elektryczne dak

dozowniki do mydta w ptynie

g4+ 23440 4 40 0 0 0 0

kosze namieci

3.0 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn
Do wykonania modernizacji nalg stosowa sprzt ze znakiem bezpiecastwa, z wykonanymi
badaniami kontrolnymi, dopuszczony daytkowania przez dozor techniczny. Wykonawca
dostarczy Nadzorowi Technicznemu kopie dokumentotwigrdzajcych dopuszczenie spim
do wytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane przapis Sprzt powinny obstugiwé
osoby uprawnione, z aktualnymi badaniami, przesmi®l do pracy z danym sgtem i
przeszkolone pod wzglem bezpieczestwa i higieny pracy. Spekz powinien by utrzymany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Wykonawca powinien powiad@niladzor Techniczny o
wyborze sprgtu i narzdzi, ktérymi kedzie wykonywat roboty budowlane. Wybrany i
zaakceptowany spgznie maze by pazniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Narzdzia wywane na budowie powinny byprzystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot i wytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instraqmjoducenta

Specyfikacja techniczna -6 - Studio Projektowe ,Sim s.c.”
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Nie wolno wywa¢ do wykonywania rob6t budowlanych nedlzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadaicych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonyma diich warunkom
technicznym

Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym powinny ldy co hajmniej raz na 10 dni kontrolowane,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innychtigrow kontroli ich sprawn&ei technicznej
Wyniki kontroli narzdzi roboczych powinny hy odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy

Wykonanie robot

Informacje ogdélne na temat iméejszych elementow projektowanych robot.

Wszystkie prace nalg wykona zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie roboty
specjalistyczne winny kyprowadzone pod kierunkiem kierownika robot. Matlsribudowlane
nalezy wbudow& zgodnie z instrukej producenta, PolgkNorma, Instrukcp ITB. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz Zkosta zastosowanych Materiatdw i
wykonywanych Robo6t. Wykonawca ponosi odpowiedzigdrza dokltadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokmi wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramirzeédnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez Nadzor Techniczny.
Ze wzgkdu na prowadzenie prac w obiekcie istqpigjn, wszystkie zaobserwowane kolizjedlp
zgtaszane pisemnie Nadzorowi Technicznemu.

Prowadzenie robot:

wbrew poleceniom Nadzoru Technicznego,

bez powiadomienia o zaistniatych kolizjach,

z materiatdw nie zaakceptowanych,

przy wyciu narzdzi nie dopuszczonych do robét

powinny by traktowane jako wykonane niezgodnie ze Specyfikderhnicza.

Roboty murarskie

Konstrukcje murowe gruBBoi mniejszej nt i cegta mog by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powgj 0°C.

Mury naleey wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegarénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgositi rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otwordw itp

Cegly i inne elementy ukladane na zaprawie powitnyy czyste wolne od kurzu. Przy
wykonywaniu murow silnie obgkonych na zaprawie cementowej, konieczne jest meezeyty
suche.

W murach ceglanych nate przyjmowa grubgc normovg spoiny :

» 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czynmubgsé
maksymalna nie powinna przekra¢2&¥ mm, a minimalna 10 mm,

» 10 mm w spoinach pionowych podhychi poprzecznych, przy czym
grubdgc maksymalna nie powinna przekracid® mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW écianach przewizianych do tynkowania
nie naley wypetniac spoin przy zewtrznych licach na gbokasc 5-10 mm.

Scianki dziatowe o grubimi ¥ cegly nalgy murowa na zaprawie cementowej marki niesze;
niz 3, przy czym przy rozptosci powyzej 5 m, lub przy wysok&i powyzej 2.5m

nalezy stosowd zbrojenie z bednarki lub pretow aglychw co 4 spoinie. Zbrojenie nale
zakotwic w spoinachscian nosnych a w przypadku wykonaniasgianie otworu drzwiowego
réwniez i w powierzchni écieznicy przylegaicej dosciany.

Specyfikacja techniczna -7 - Studio Projektowe ,Sim s.c.”
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4.3

Odbioru rob6t murowych dokonuje sig na podstawie:

Dokumentaciji technicznej

Dziennika budowy

Zaswiadczeé o jakaci materiatow i wyrobow

Protokotéw odbioru materiatéw i wyrobdéw

Ekspertyz technicznych, gdy byly takie wykonywamnegd odbiorem budynku

Odbidr robdét murowych powinien odbywasie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

Scianki dziatowe z ptytek z gazobetonu powinny lwykonane zgodnie ze sztubudowlan,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji.

Dopuszczalne odchyiki:

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw nagtéci 1m — 4mm

Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi na wys. 1m — 3mm

Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzdtaadej warstwy muru na dt.1m — 2mm
Odchylenie przecinagych s¢ powierzchni muru oddta przewidzianego w projekcie na dt.1m —
10mm

Odchylenie wymiarow otworéw wietle csciezy dla otwordw powyej 1m — 10mm

Roboty zwizane z wykonanieréciany GK na ruszcie stalowym:

Montaz wewnretrznych $cian dziatowych

Montaz wewretrznychscian dziatowych nabey rozpoca¢ od wyznaczenia w pomieszczeniu
potozeniasciany na podteu, suficie i przylegaicychscianach

Na profile przeznaczone do wykonaniagqoak z sssiadupcymi elementami budowli nariéod
spodu kitscienny (2 watki) lub przyklei taéme uszczelniajca. W przypadku wymaga
dotyczcych izolacyjnéci akustycznej uszczelhstarannie kiterdciennym.

Profile brzegowe zamocowaa pomog odpowiednichirodkéw mocujcych do gsiadupcych
elementow budowli. Rozstaw zamocawhm, nascianach stosowa co najmniej 3 punkty
zamocowania.

Rodzaje zamocowiado elementéw budowli: elementy masywne kotki rappee, nie masywne
odpowiednie do rodzaju materiatodki kotwiace.

Skrajne profile zamocoweado podiaa i stropu. Wstawdi profile stupkowe w rozstawie osiowym
62,5 cm w profile skrajne. Skrajny stupek przymoedwo sciany.

Oktadzirg wykonywa za pomog pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem eg@stod podtaa
o szerokéci ok. 1 cm.

Nie wykonywa stykow piyt na profilach stupkéw drzwiowych. Raastblachowkgtow 25 cm
(w przypadku oktadziny dwuwarstwowej rozstaw blashetow pierwszej warstwy mi@ by
zwigkszony do 75 cm). W szczelinie wexytrz sciany utazy¢ materiat izolacyjny i instalacje.
Styki podiwzne rozmieszcza'na mijank”.

Przy stosowaniu ptyt gipsowych o didgomniejszej od wysokai pomieszczenia, styki
poziome rozmieszcza przesurgciem, co najmniej 400 mm.

Krawedzie docinane szpachlowarzy wykorzystaniu papierowejstay spoinowe;.

W przypadku okladziny wielowarstwowej wypeainspoiny warstwy spodniej, szpachlawa
spoiny warstwy wierzchniej.

Narazniki écian zabezpieczZyaluminiowymi naranikami perforowanymi 25x25x2.5 mm.
Wykonczenie

W kazdym przypadku szpachlowavidoczne tby blachowktow.

Szpachlowanie mma wykonyw&é dopiero wtedy, gdy nie wygtuja juz zadne wgksze
odksztalcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmiargethdci lub temperatury.

W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczemianma wynosi, co najmniej 10°C.
Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innegdzegu oktadziny, ptyty naleg zagruntowa.
Rodzajsrodka gruntuice go nalgy dostosowado rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.
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4.4 Roboty zwazane z wykonaniem gtadzi ze szpachli gipsowych:

Przygotowanie podtaa:

Z podtaza pod tynki nalgy usura¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypethubytki zapraw gipsova
Odstongte czsci metalowe osadzone lub przechgoz przez tynk lub elementy gipsowe
wymagaj zabezpieczenia przed korogitym dziataniem gipsu

Wilgotnos¢ podiazy gipsowych nie mze by wieksza nk 7%

Przed przysipieniem do narzutu zaprawy naje oczysci¢ poditaze z kurzu i innych
zanieczyszczeoraz ususg ttuste plamy

Na naraniki nalezy zamocowa ochronne gtowniki aluminiowe

Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykomgnie tynkow

Zaczyn gipsowy nalsy przygotowa scisle z wytycznymi producenta

Kazdorazowo nalgy przygotowa taky ilos¢ zaprawy, ktéra mae by catkowicie zuyta do
czasu rozpoezxia wigzania tj. przed uptywem 30 min

Do przygotowanego zaczynu gipsowego hie haldolewad wody ani dodawa gipsu, w
przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i niezemby¢ uzyty do wykonania tynku naky go
uzn& za nienadagy sk do wykonania tynku i usag z pojemnika

Niedopuszczalne jestAemieszanie twardniggego zaczynu zéwiezym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonyersgvardniatego jugipsu

Zaczyn z gipsu szpachlowego nglenaktad& kielnia na pae stalowy a nasipnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pao poditaga naktada go na podtee w kierunku od
podtogi do sufitu

Pae z zaczynem nahy prowadzt po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego pasach
kierunkowych

Na sufitach zaczyn natg nakladé& pasami w kierunku od okien waft pomieszczenia
Zacieranie tynku patzone z ewentualnym zv#niem powierzchni naky rozpocac¢ wtedy, gdy
gips zacznie wizac. Do zacierania naky uzywac krétkich pacek stalowych.

Niewielkie lokalne nierownei nalery usuwa& przez szpachlowanie zaczynem(gmenia) lub
za pomog cykliny (wypukitcsci), lekko zwikajac powierzchng przed jej napraw
Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane gtadzgmshlowe powinny hydobrze wietrzone
az do catkowitego wyschacia. Temperatura w pomieszczeniu powinné ég 5°C + 18°C

Zasady odbioru gtadzi gipsowych

Odbior gotowych gtadzi szpachlowych powiniert lgpkonany nie wczaiej niz po 7 dniach od
ich wykonania

Niedopuszczalne jest wygtowanie na powierzchni napujacych wad i usterek prieitow
poditaza, rdzawych plam, wypryski, sgznienia, plamy, smugi i zacieki.
Niedopuszczalneagekniccia tynku.

Niedopuszczalneamastpujace nierownéci i odchylenia powierzchni tynku:

= odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie kgda od linii prostej wgksze nz 2 mm i
w liczbie wiekszej niz 2 na dlugéci 2- metrowej taty

= odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego wksze nk 1.5 Mmna 1 mi
ogotem weksze nk 3 mm w pomieszczeniach do 3.5 m gkdze od 4 mm w pom.
powyzej 3.5 m.

= odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego wksze nk 2 mmna 1 mi
ogodtem weksze nz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodaiomowymi.

= Odchylenie przecinagych sg¢ ptaszczyzn wiksze od 2 mm na 1m w stosunku dibek
przewidzianego w dokumentacji

4.5 Roboty zwazane z wykonaniem sufitu podwieszonego na ruszaievsym:
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4.6

Mocowanie do stropéw -do istniepcej konstrukcji stropu za pompsystemowych, metalowych
kotew sufitowych

Podwieszenie za pomog drutu z oczkiem i wieszaka do szybkiego meuntdacznika
uniwersalnego, wieszaka kombinowanego lub, uchvipgmpdredniego, wieszaka kotwowego,
wieszaka noniuszowego lub strzemiona noniuszowego.

Rozstawy mocowania do stropéw zgodnie z System sufitowym np. RIGIPS. okltadZ2sb
mm, rozstaw elementéw kotyagych lub wieszakéw 750 mm, , profile gtdwne quay¢ z
elementami podwieszenia i uregulaéwaa odpowiedniej wysokai podwieszenia. Profile spe
pofaczy¢ z profilami gtéwnymi.

Potaczenia profili - (np. RIGIPS) profil giéwny / nimy CD: hcznik poziomugcy lub
uniwersalny,

Rozstawy osiowe profili -rozstaw osiowy profili nénych i gtéwnych: 1250 i 500 mm.

Potaczenie zeiciang - za pomog profilu UD, mocowanie za pomag®dpowiednich dla danego
materiatu budowlanegaoodkéw mocujcych. Rozstaw zamocow&00 mm

Okfadzina - uktadanie ptyt gipsowych wykonywapoprzecznie do fat doych (D 11) / profili
nosnych (D 112/D 113/D116). Poprzeczne styki piyt greea&, o co najmniej 400 mm,
umieszczéa na tatach / profilach. Mocowanie ptyt rozpocz§rad srodka lub nargnika ptyty,
celem uniknécia odksztatce. Przy przykecaniu ptyty mocno dociskado konstrukciji.

Mocowanie cezarow do sufitow z ptyt gipsowych -oprawy dwietleniowe, szyny zaston itp.
mozna mocowa do sufitdbw z piyt gipsowych za pompaniwersalnych kotkéw rozporowych,
kotkdw rozpeznych i kotkdw spezynowych.

Pojedyncze obgzenia mocowane bezgednio do oktadziny nie powinny przekraéaaielkosci
0,06 kN / na rozptos¢ ptyty i metr.

Wykraczajce poza to obgkenia stanowi obchzenia dodatkowe. Tego typu dodatkowe
obciazenia powinny zostazamocowane bezpednio do stropu surowego.

Technika spoinowania -szpachlowanie eczne przy zastosowaniustay spoinowej. Nalgy
szpachlowé widoczne tby blachowktéw. W przypadku oktadziny dwuwarstwowej naje
wypetnic spoiny pierwszej warstwy. Szpachlowaniezme wykonywa dopiero wtedy, gdy nie
wystepuja juz zadne weksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek mmiglgotnasci lub
temperatury. W trakcie szpachlowania temperaturaiggzczenia powinna wynd@sico najmniej
10° C.

Obrobka powierzchni - przed naniesieniem powitoki malarskiej lub innegdzaju okfadziny,
ptyty naley zagruntowd. Rodzajsrodka gruntujcego naley dostosowé do rodzaju powtoki
malarskiej / oktadziny.

W przypadku plyt gipsowo-kartonowych, wystawionycla dhgsze oddziatywanieswiatta
stonecznego, magprzebij& przez warstw malarsly z6tte plamy (zadlcenie). Zaleca siw
zwiazku z tym malowanie probne glkiszej ilasci plyt, ze szpachlowanymi powierzchniami
wlacznie. Zapobiec temu zjawisku w skuteczny sposoOlinagedynie przez zastosowanie
specjalnegdrodka gruntujcego.

Wykonanie posadzki z terakoty

Materiaty
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Do wykonania oktadzin z ptytek glazury naje dobierg materiaty (ptytki, kleje, spoiny)
najbardziej odpowiadage celowi zastosowania.

W projekcie zastosowano plytki glazury (uktadaanig z rysunkiem):
A
GLAZURA 593x327 mmglazura matowa:
W-ZAMBIA Ret 1 brazowa
W-ZAMBIA Ret 2 z0ta
W-ZAMBIA Ret 3 kremowa
+DEKORY

B:

GLAZURA 250x360 mm, glazura matowa:
S-CASTANIO 1

S-CASTANIO 2

S-CASTANIO 3

W projekcie zastosowano plytki terakoty- gresuiwikthego (uktadac zgodnie z rysunkiem):

A:

P-ZAMBIA 1 450x450 mm
P-ZAMBIA 2 450x450 mm

B:
P-CASTANIO 2 333%x333 mm
P-CASTANIO 3 333x333 mm

parametry ptytek

nasakliwosé 0,2 %

Wytrzymaitai¢ na zginanie 51 MPa

Klasascieralngci 11l

Materialy stosowane do wykonania powinny odpowtadarmom pastwowym a w odniesieniu
do materialéw nieznormalizowanych — wymaganiom gkreym w swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

Materiaty powinny by zaopatrzone w etykigt umazliwiajace ich identyfikagj, okreslajace, co
najmniej: nazw materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru,¢datodukcji a w przypadku
klejow sposob ich iycia. Podane powinny Bynumery aprobat, certyfikatdw§wiadectw
dopuszczenia itp.

Krawedzie ptytek powinny b§ proste, bez wykrusaa uszkodzenia nady. Powierzchnia licowa
powinna by gtadka i rowna, powierzchnia tylnagpkowana.

Do przyklejania pltytek naky stosowd kleje zalecane przez producenta ptytek glazury.
Stosowane kleje powinny zapewfisrwate poiczenie pltytek z podkladem i nie powinny
oddziatywd& szkodliwie narodowisko.

Powierzchnia podta lub warstwy wyréwnawczej powinnadgowna i wolna o zanieczyszaze

Przyklejanie ptytek z terakoty

Zaprawe klejowa nanosimy na powierzchpinie wieksz niz 1 m2, poniewa zachowuje ona
swoje wigciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zgleod rodzaju podiza i
temperatury oraz od wilgotéa powietrza. Rowne spoiny uzyskujemy przez zastasie
krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do szdéobkepoiny, ktdég chcemy
uzyska. Plytki po przylaeniu do powierzchni dociskamyka lub - przy wekszym wymiarze
ptytek - lekko dobijamy gumowym miotkiem. Ewentuglmadmiar zaprawy, ktory wydostaje si
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przez spoig naley usunyé przed stwardnieniem. Prawidiowo przyklejona ptytka kontakt z
zaprawy klejowa na caldci powierzchni.

Docinanie ptytek najlepiej wykokaprzy wyciu odpowiednich narzlzi, pametajac o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w narokach i przy éciezach przyklejamy osobno
jako ostatnie. Pangia¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Uktadaptytek
podiogowych rozpoczynamy od nhajbardziej eksponoganearanika, zgodnie z wczZaiej
opisanymi zasadami. Uktadanie ptytgkiennych rozpoczyra od miejsc zaznaczonych w
projekcie. Przy ukladaniu gresu na péae sceny zwrééiuwag: na odpowiednie przygotowanie
spadkow podiza w celu bezkolizyjnego odprowadzenia wod opadoveypbwierzchni.

Ostatni etap przyklejania glazury to uzupetnieniergsze] warstwy plytek cokotowych.
Rozprowadzamy zaprayklejowa na powierzchniciany pierwszego edlu ptytek tzw. cokotu.
Wklejamy ptytki cokotowe. Dazki takiej kolejndgci prac, ewentualna nieréwna kreoh
docinanej terakoty zostanie ukryta pod cokaiglytka scienra.

Spoinowanie ptytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zalazenia przyklejania glazury mwa przysipic do
wypetniania pustych spoin pogaizy ptytkami przy ayciu ZAPRAWY DO FUGOWANIA
ATLAS lub innej chemicznie odpornej, ktérej kolodgmwiednio sobie dobieramy. Zaprawo
fugowania wsypujemy do pojemnika z weod mieszamy ¢cznie lub mechanicznie,zado
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przgdiem pozostawiamy masia 5 -10 min.
do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleaprave jeszcze raz krotko wymiesza

Po ponownym wymieszaniu zaprawprowadza & w spoiny przy ayciu gumowej szpachelki
lub pacy oklejonej gum Nadmiar zaprawy zbieraggpaa i ponownie wprowadza w spoiny.

Po lekkim przeschrciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje; swsktpnego zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowanipoavierzchng, ptytek. Czynné¢ te wykonuje
sig przy wyciu gabki lub pacy oklejonej ghbka o duzych porach, lekko naszonej czyst woda.

Po ponownym przeschymiu zaprawy (1 h) objawiagym sk rozjaénieniem na powierzchni
ptytek, przys¢pujemy do kaécowego czyszczenia, ktore wykonujee stzyst flanelowg
sciereczlg lub szorstl gabka. Spoinowanie ptytek podiogowych odbywa sig tych samych
zasad jak oméwiono wcgaiej dla ptyteksciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pgiay
ptytkami podtogowymi, jak i nagpne etapy czyszczeniaa sanalogiczne jak dla piytek
sciennych.

Prace piekgnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki aapridejowej mana usuné ptynem ATLAS
SZOP. W zalenosci od stopnia zabrudzenia ptytek aeony ewentualnie rozaiezy¢ ptyn czysi
woda.

UWAGA. Prace z ayciem SZOPA wykonuje siw gumowych ¢kawiczkach, poniewapiyn
zawiera kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak rownpggmentu ze spoin kolorowych,
nalezy ostraznie czyci¢ tylko zabrudzone lico pltytek,zywajac do tego celu czystych, ehkiich,
flanelowychsciereczek.

Zaprawy do fugowania dolac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie ceroerym,
wymagaj do prawidtowego przebiegu proceswzénia wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali
sie po jej catkowitym wyschnrtiu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni nglerasza spoiny
czysh wods.

Spoiny, szczegOlnie jasne, po wysclii nalery zabezpieczy przed zabrudzeniem. Doskonale
nadaje s do tego wodna emulsja ATLAS DELFIN. Zabezpieczespoiny odbywa si przez
pomalowanie jej ptynem ATLAS DELFIN. tywa¢ nalezy pedzelka o odpowiedniej gruba.
Ptyn nanosimy tylko na powierzchnspoiny. Ptyn ATLAS DELFIN jest polecany tak do
zabezpieczania plytek nieszkliwionych. Plyn nangsomstranie na plytki pag oklejora gabka
tak, aby nie wptywat w puste spoiny. Po zafugowarianka warstwa DELFINA, naniesiona na
ptytki nieszkliwione trwale chroni je przed zabredmmi, plamami wody, tluszczu itp.
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4.7

4.8

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powist charakteryzowakrotkim czasem
schnkcia i wsikania oraz powinny kiyniepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Zakres prac
Projektuje s§ wykonanie posadzek z plytek terakotowych na nopajbudowie w wztach
sanitarnych.

Zasady odbioru oktadziny podtogowej

Odbidr powinien obejmowa

sprawdzenie wyghlu zewrtrznego,

sprawdzenie uksztaltowania powierzchni

Sprawdzenie patzenia oktadziny z podiem (ogkdziny, opukiwanie, naciskanie)
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow

Dopuszczalne odchylenia oktadziny od ptaszczyzmop@ivej nie powinno hywieksze nk 2
mm na dtugéci faty 2 metrowej. Wysgpowanie uskokow jest niedopuszczalne.

Uktadanie glazury n@ianach sanitariatow

Do wykonczeniascian wyto ptyteksciennych jak w punkcie 1.4 niniejszej specyfikacji.
Uktadanie ptyteksciennych, pilegnacja i odbiory robét przeprowadzaneamalogicznie
jak w uktadaniu ptytek podtogowych.

Roboty malarskie
Zaprojektowano dla prac malarskiébian wykorzystanie farby emulsyjnej biatej,
np.Dekoral.

Wymagania ogolne

Powierzchnie przewidziane do malowania powinn: lgfadkie rowne, wszelkie wygty od lica
powinny by usunéte lub zeszlifowane, mocne, powierzchniowo nieapg) nie wykruszage
sig, bez widocznych rys, skan i rozwarstwié. Powinny by czyste bez plam, zaoliwie
dostatecznie suche. Roboty malarskie na agwrbudynkéw nie powinny ywykonywane w
okresie zimowym, a w okresie lethim podczas opaditwosferycznych , intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czagietrznej pogody. Nie dopuszcza si
malowania powierzchni zawilgoconych w dniach desmgzh. Elementy budynku, ktore w
czasie robot malarskich mpgilec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, haleabezpieczy i
ostoni przed zabrudzeniem farbami / np. dolt tworzywa sztucznego lub phytpilsniowa
miekka.

Przygotowanie podiga

Naprawienie wszelkiego rodzaju ubytow i uszkagzeagruntowanigrodkami przewidzianymi
przez producenta farby

Przed przysipieniem do wykonania prac malarskich rglelokong& oceny jakéci i odbioru
powierzchni przygotowanej do malowania

sprawdzenia wyghu

sprawdzenia wskliwosci

sprawdzenia wyschetia

sprawdzenie skuteczém fluatowania

Wykonywanie powtok malarskich przy pomocy farb emusyjnych

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne przy stosowaniwodkéw mypcych i
dezynfekugcych /z wyptkiem spirytusu/, odporne na tarcie na sucho,saeaowanie przy myciu
roztworemsrodka myjpcego oraz na deemulgacj

Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt pomalowanej powierzchni.
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4.9

Barwa powtok powinna ky jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodnawzercem
producenta.

Powierzchnie powtok powinny lbybez uszkodze smug, przéwitow, plam isladow gdzla.

Nie dopuszcza sispzkan, tuszczenia sipowtok, odstawania od podia oraz widocznychatzen
lub poprawek.

Dopuszcza si chropowaté¢ powloki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Powtoki nie powinny wykazywarozcierajcych s¢ grudek pigmentéw i wypetniaczy.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich wew.

Badanie powlok malarskich emulsyjnych przy ich adéch naley przeprowadza po
zakaiczeniu ich wykonania w terminie — nie wéagj niz po 7 dniach.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzediurmomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku:
przeswitu, plam, smug, zaciekow,gpherzy odstajcych ptatkbw powtoki, widocznych okiem
nieuzbrojonymsladow mdzla, odpornéci powtoki na wycieranie, sprawdzenie przyczejmno
powtoki do podiaa, sprawdzenie odporfm na zmywanie wag i roztworami myjcymi,
sprawdzenie naghliwosci powtoki, sprawdzenie zgodfa barwy powtoki ze wzorcem.

W przypadku stwierdzenia wygtowania typowych usterek malowania zalegad usungcie

Roboty tynkarskie

W projekcie przewidujeesivykonanie tynkéw tradycyjnych cem.-wap. kat.lll.

Przed przysipieniem do robot tynkarskich powinny dyakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, uramiane przebicia i bruzdy,
osadzone szieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie x8zej ni +5°C pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek pore] 0°C. W niszych temperaturach rmoa
wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednécbdkdw zabezpieczagych.

W okresie wysokich temperatwwiezo wykonane tynki cementowe, cem.-wap. i
wapienne powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w agu 1 tygodnia, zwiane
wods.

Podtoze

Spoiny w murze powinny lgynie zapetnione zapramwna gkbokas¢ 10-15 mm od lica
muru. Spoiny wypetnione nalg wyskrob& lub zastosowa odpowiednie srodki
zapewniajce naleyta przyczepnéc.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu, rdzy i ttustych plam.
Plamy z substancji tlustych rama usuné przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzyndNadmiernie sucha powierzckni
nalezy obficie zmoczy woda.

Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Ze wzgkdu na przeznaczenie i zakres projektuje Bjczne wykonanie tynkow
tradycyjnych cementowo-wapiennych dwuwarstwoworhat na gtadko.

Tynk dwuwarstwowy powinien liywykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutk ¢ nalezry wykona z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowigegj10-
12cm zagibienia staka pomiarowego. Grulsé obrzutki powinna wynosgi3-4mm .
Narzut powinien by nanoszony po zwzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nale warstwe narzutu dociska paa przesuwas stale w
jednym kierunku. Narzut do tynkow zewtrenych wykonuje s wg proporcji 1:1.5:5.
Narzut mana wykonywé& bez pasow lub listewsciagajpc go pag, a nasipnie
zacieragc paa drewniam lub styropianow. Grubd¢ narzutu powinna wynos8-15mm.

Odbidr tynkow zwyktych
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Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecgicia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentag;j
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidei zewrgtrznych tynkow kat.ll-
IV nie powinny by wicksze ni:

- Na catej wysokéci kondygnacji - 10mm

- Na catej wysokéci budynku - 30mm
Wypryski, gkniecia, wybrzuszeniaasniedopuszczalne.
Wszelkie wykwity, trwaleslady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaggeni
pecherze wskutek niedostatecznej przyczépnsy niedopuszczalne.

4.10 Osadzenie stolarki drzwiowej tazienkowej
W projekcie zastosowano drzwi tazienkowe laminowhiade z kratly wentylacyjra o
wym. 90x205 cm, 80x205 cm, 60x205 cm, 90+40x205=¢30

Oscieznice
Doktadna¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych.

.....

a maksymalne odlegioi od naray oscieznicy — nie wgksze nk 30cm.

Oscieznice po ustawieniu poziomu i pionu najemocowa za pomog kotew lub hakow
osadzonych w murze, albo przylgijdo klockdbw uprzednio zamocowanych cigzu.
Szczeliny powstate porilzy asciezem i Ggicieznica nalezy wypetnic po obwodzie piaiak
poliuretanovy.

Po zamontowaniu skrzydet drzwi najedokona regulacji skrzydet w celu zapewnienia
bezawaryjnego i prawidtowego dziatania drzwi oramikortu wytkowania.

Drzwi powinny otwieré sk lekko, a po otwarciu skrzydio powinno pozostawa
statym potaeniu.

4.11 Wykonanie podtogi na stropie w sanitariatach
W projekcie zastosowano nast. materiatpodtogi:

- terrakota antypdizgowa (np. Tuhdzin 450x450 mm, 333x333 mm)

- wylewka betonowa 5 cm

- folia izolacyjna PE

- styropian EPS 100-038 (FS20) 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowaVoder S x2

- podkiad betonowy 10 cm

- podsypka 10 cm
Uwaga: nowy podtoge wysokascig dostosowac do istniejcej podtogi w korytarzu
Wymagania ogolne
Konstrukcje podtdg na stropach gdeypitrowych powinny uzupeinta wkasciwosci
akustyczne przegrody poziomej budynku zgodnie z agemiami normy dotyezej
ochrony akustycznej budynku.
Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach zawilgacanycmokrych nie wymagage
instalacji odwadniajce] powinny by wykonane tak, aby byly szczelne i odporne na
wodk.
W pomieszczeniach wymagajych instalacji odwadniagej, powinny by zainstalowane
urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszezelhazone ze spadkiem w
kierunku kratkisciekowej.
W konstrukcjach poditdég powinny byuwzgkdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
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Izolacje przeciwwilgociowe podtog

Wykonanie hydroizolacji WODER S

Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by:

réwne i n@ne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brwdykwitéw solnych i stabo
przylegajcych fragmentow podi@, pozostakri starych farb, olejéw i innych substancji
moagcych ostabi przyczepnéc folii. Wystgpujace w podiau rysy i ubytki naléy mechanicznie
poszerzy i wypenic zapraw cementow, np. ATLASEM TEN-10. Podla pyliste, a take
wykonane z materialtdw gipsowych nafe przeszlifowé i odpylic. Swiezo wykonane
powierzchnie np. tynku lub posadzki, mday¢ uszczelniane po ich catkowitym wyscéeiu, nie
wczesniej jednak nt po uplywie 14 dni  od czasu ich  wykonania.
suche- powierzchnia powinna Bycatkowicie wyschrita,

zagruntowane powierzchnie szczegolnie chionne zaleeagsuntowd emulsy ATLAS UNI-
Przygotowanie gruntu

Przygotowanie masy materiat z worka rglevsyp& do naczynia z odmierzagriloscia wody
(proporcje podaneasw Danych Technicznych) i mieszawiertarky z mieszadtem, 7a do
uzyskania jednolitej konsystencji. Przygotowamten sposéb masalery wykorzystg w ciagu
ok. 2 godzin.

Uszczelnianie

Zapraw; naley naktadé na uszczelnian powierzchng co najmniej w dwoch warstwach.
Pierwsza warstwe zawsze nanosisipedzlem, kolejne zaprzy pomocy pdzla lub pag stalows.
Do nataenia drugiej warstwy nmma przysipic w momencie kiedy pierwszazstwardniata, ale
pozostaje jeszcze wilgotna.

Prace wykaczeniowe

Powstah po zwhzaniu powtok (po okoto 24 godzinach) nale zabezpieczy przed
uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienieninatynku, posadzki lub oktadziny.
Uszczelnione powierzchnie najechront przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod
cisnieniem.

ATLAS WODER S stosuje sido uszczelniania powierzchniowego, natomiast wypadku
uszczelniania naty pomieszczi, krawedzi pohczen scian i podktadow podiogowych, przéj
rur instalacyjnych przerw dylatacyjnych zaleca siosowda system ATLAS WODER E lub
hydroizolacg dwusktadnikowy ATLAS WODER DUO.

Izolacja wodoszczelna wywqn nasciany na wysok& co najmniej 20 cm

W celu ochrony konstrukcji podtogi przed shiavoscia zawilgocenia wskutek dyfuzji
pary wodnej przez przegredstropova, naleey od strony pomieszczenia o ekszej
wilgotnosci bezwzgtdnej zastosowaizolacg paroszczelp w projekcie zastosowano
folig izolacyjma.

Podktady

Podktad cementowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwgvickowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zygiany z

podiazem.

Gruba¢ podkiadu cementowego powinna ¢byzaleniona od rodzaju konstrukcji
podtogi oraz stopnidcisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividickowej, przy

czym grubéc ta nie powinna bymniejsza ni:

* Podktadu zwizanego z podtieem — 25mm

e Podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm

* Podkiadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwdigckowej lub cieplnej z
materiatu o diej $cisliwosci /np.wetny mineralnej/ - 40mm
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* Podktadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwdickowej lub cieplnej z
materiatu 0 matejcisliwosci — 35mm

Podktad betonowy zbrojony powiniendbwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretéw utozonych krzyowo wsrodku grubéci podktadu.

Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przecivirdiickowej jest nagkliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien liyostonity warstwa ochrong) np. z folii izolacyjnej.

Podiaze , na ktorym wykonuje si podklad zwazany /np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub doaizajacej/, powinno by wolne od kurzu i zanieczyszaz®raz
nasycone wodgl

Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjny, np. styropianu gr.2cm.

W podkiadzie cementowym powinny dyvykonane szczeliny dylatacyjne: w miejscu
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, oddziets fragmenty powierzchni o
rézniacych s¢ wymiarach.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod @ela pap powinien by

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emassfaltov.

Przy gruntowaniu podkiad powinien dysuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczéa 5%.

Powtoki gruntujce powinny by naniesione w dwdéch warstwach , z tyse druga
warstwa mae by naniesiona dopiero po wyschaiu pierwszej.

Temperatura otoczenia podczas gruntowania nie pwwiby¢ nizsza ni 5°C. W

przypadkach technicznie uzasadnionych/np. gdy ng& maporu wody gruntowej/
dopuszcza sigruntowanie podia roztworami asfaltowymi przy temperaturze pepi
5°C, jednak nie riszej n 0°C, jezeli temperatura w ggu doby nie byta risza nk 0°C.

Odbior rob6t podtogowych
W trakcie prowadzenia robét podiogowych powinno atogva sie odbioréw
miedzyfazowych, tzn. :
— Po przygotowaniu pod#a lub podkiadu pod izolagj
- Po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych
- Po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izglagy
— Podczas uktadania podktadu
- Po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu aa@ wytrzymatéci na
sciskanie na probkach kontrolnych
Odbiér powinien obejmowa
— Sprawdzenie materiatow
— Sprawdzenie czystoi , rowngci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu
— Sprawdzenie spadkoéw i odchgled spadkéw dwumetrayvtata i poziomiq z
doktadndcia do 1mm i rozmieszczenia wpustow podtogowych
— Sprawdzenie ggtosci warstw izolacyjnych i doktadroi jej pokczenia z
podktadem
— Sprawdzenie dokiaddoi obrobienia narpy, przefé, przebE, wpustow
podtogowych
— Sprawdzenia uszczelnienia izolacji
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— Sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego gibw 3 dowolnych
miejscach w pomieszczeniu metoda przektuwania tadokscia do 1mm

— Sprawdzenie rowrkci podkladu przez przykiadanie dwumetrowej taty z
doktadndgcia do 1mm
Sprawdzenie doktadgoi wykonania szczelin dylatacyjnych

OdblOI‘ kacowy podtogi:

— Ocena wzrokowa wygtu zewrtrznego

— Sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem przezedginy, naciskanie i
opukiwanie

— Sprawdzenie prawidtovéoi osadzenia nych elementow dodatkowych

— Badanie prostolinion&ei stykow materiatow posadzkowych

Kontrola jako $ci

Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Technicznego Programu Zapewnienia Jakdla Robét, w ktérym przedstawi on zaplanowany
sposéb wykonania Rob6t gwaranty wykonanie ich zgodnie z Dokumentacfechnicza,
niniejszy Specyfikacy Technicza, Normami, Przepisami i Zasadami Wiedzy Technicarag
nalezyta starannécia. Naleey prowadzé systematyczp kontrole jakéci wbudowanych
materiatdw, wszelkie niezgodfm jakosci materiatow z PolskNormy, Instrukcja ITB, Aprobat
Techniczn reklamowa u producenta lub dostawcy materiatu. Wbudowarikéchamateriatdw
jest niedopuszczalne. Prowatlbiezaca kontrole mieszanek, klejow i zapraw przygotowywetmy
bezpgrednio na placu budowy.

Obmiar robot

Obmiar okréla faktyczny zakres wykonanych Robo6t budowlanycledrge z Dokumentag)
Projektovs i Specyfikacj Techniczia. Wyniki obmiaru powinny b§ wpisywane do Ksigi
Obmiaru. Ksgga Obmiaru stanowi dokument ugliviajacy rozliczenie faktycznie wykonanych
robot. Ksgge obmiaru nalgy prowadzé w sposob aglty, w jednostkach przgfych w
przedmiarze Robét. Obmiar rob6t nglevykonywa w okresach cyklicznych wynikajych z
warunkow kontraktu lub uzgodnionym z Nadzorem Técdmym. Obmiar robd6t ulegajych
zakryciu naley wykon& przed ich zakryciem. Obmiar rob6t zanid@jch naley prowadzé w
trakcie ich prowadzenia. Obmiar robdt rglewykonywa& z dokfadnécia uzgodniom z
Nadzorem Technicznym.

Odbior robot

W trakcie prowadzenia budowy najedokonywa odbioréw prac zanikagych lub ulegajcych
zakryciu. Zaleca si wykonywanie odbioru kalego rodzaju rob6t po ich ukezeniu w celu
sprawdzenia jak@i wykonanych prac i stwierdzenia élivosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania innego rodzaju robot. Bezwadhie naley wykonywa odbidr rusztowa przed ich
dopuszczeniem do zytkowania. W trakcie prowadzenia prac ina wykonywa odbiory
czesciowe, okrélonego w umowie z wykonawaakresu robot lub robot stanawych zamkngta
calas¢. Po zakéczeniu wszystkich prac budowlanych riglevykona odbior kawcowy budowy.
Z kazdego dokonanego odbioru winiencbgporzdzony protokét i podpisany przez wszystkich
cztonkdw komisji. W sktad komisji powinni wchodzi przedstawiciel inwestora, kierownik
budowy, kierownicy robo6t, przedstawiciel wykonawdgne osoby powotane w sktad komisji.

Dla celoéw Przejcia Robot Wykonawca zoboydany jest przygotowanastpujace dokumenty:
* Dokumentacje Powykonawgz naniesionymi ewentualnymi zmianami.

* Dziennik Budowy

* Ksigge Obmiarow
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* Uwagi i polecenia Nadzoru Technicznego, zwlaszceay mdbiorze Robét zanikgjych i
ulegapcych zakryciu oraz udokumentogvarykonanie tych zalede

* Receptury i ustalenia technologiczne.

« Atesty jakaciowe i certyfikaty wbudowanych Materiatow.

* Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnidaikaci.

» Sprawozdanie Techniczne.

* Instrukcg konserwacji i obstugi dla dostarczonychaazer technicznych.

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodmiaistaleniami warunkéw Kontraktu
powinno by rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdétbid@stateczny.

Przepisy zwjzane

Polskie Normy

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustaldmigeriow odbioru
kontrola zgodnéci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrgla
statystyczna - Metoda 1

2. PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustaldmigeriow odbioru
kontrola zgodnéci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrgla
statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statyziyg)

3. PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie Zwzki pomidzy r&znymi rodzajami odchyte
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

4. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Badania odpofod ogniowej
elementow budynkéw Wymagania ogélne i klasyfikacja

5. PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem poriesav budynkach
Wymagania ogoélnedrodki techniczne ochrony przed hatlasem

6. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w bkaym - 1zolacyjnéc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacifrakustyczna elementow
budowlanych Wymagania

7. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem ponzesae budynkach
Izolacyjng¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggmno
akustyczna elementéw budowlanych Wymagania

8. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przathsem pomieszcien budynkach
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

9. PN-83/B-02154/01 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyfud akustycznej w budynkach| i
izolacyjndici akustycznej elementow

10. PN-EN 206-1:2003 Beton Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@

11. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo Wyraanie wymaga uzytkownika Wymagania dotyaze
czystaci powietrza

12. PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo Wyraanie wymaga uzytkownika Wymagania termiczne

13. PN-B-19701:1997 Cement powszechnegeytku Sktad, wymagania i ocena zgodaio

14. PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement  powszechnegozytku Skilad, wymagania i ocena anaci
(Zmiana Az1)

15. PN-EN 197-1:2002 Cement Cgs¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementow powszechnegaytku

16. PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjneminimalne
wymagania produkcyjne

17. PN-86/B-89030/01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych  Listwyzyszybowe 2
poli(chlorku winylu) Ogdélne wymagania i badania

18. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymaléwaewretrznych budynkow

Minimalne wymagania techniczne
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19. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do piyt gipsowych Definicje, wymaganmetody bada

20. PN-75/B-10121 Okladziny z plyteksciennych ceramicznych szkliwionych Wymaganig i
badania przy odbiorze

21. PN-65/B-94072 Okucia budowlane Samozamykacze egpmowe z tlumieniem
hydraulicznym Wymagania i badania techniczne

22. PN-91/B-94400 Okucia budowlane Zamki wpuszczane Wymagania abiad

23. PN-72/B-94201 Okucia budowlane Zasuwnice Ogoine wymagania abid

24, PN-77/B-94213 Okucia budowlane Zasuwnice wierzchnie wrotowe akowe Wymagania
i badania

25. PN-92/B-94050/02 Okucia budowlane Zawiasy czopowe Wymagania i bada

26. PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe Definicje, wymagania i metody bada

27. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagabgdania techniczrie
przy odbiorze

28. | PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw
autoklawizowanych betonéw komoérkowych Wymaganiaaddmia przy
odbiorze

29. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przyiade

30. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki Wymagania i badamizy odbiorze

31. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Wymagania i badania przy odlgorz

32. BN-72/8841-18 Roboty tynkowe TYNKI POCIENIONE Z ZAPRAW PLASTYQ¥YYCH
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiade

33.  |PN-65/B-10101 Roboty tynkowe Tynki szlachetne Wymagania i béadachniczne przy
odbiorze

34. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie Wymagania i badaniaypodbiorze

35. PN-67/B-10086 Stolarka budowlana  Meble do wbudowania Wymaganidadanig
techniczne

36. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i baaan

37. PN-88/B-10085/Az2:1997 | Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i baal&Amiana A2)

38. BN-89/6734-09 Sucha mieszanka tynkarska Szpachléwka Tcg Wyniagaadania

39. PN-74/B-13070 Szkio budowlane Ksztaltki Wspolne wymagania idoad

40. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane €%¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd

41. PN-B-30020:1999 Wapno budowlane Wymagania

42. PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wyanéai badania

43. PN-I1SO 7162:1999 Wymagania gytkowe w budownictwie Tr& i uktad norm dotyczcych
oceny widciwosci uzytkowych

44, PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej Badania techniczne

Aprobaty Techniczne

Opracowata:

mgr inz.arch. lwona Smyczska

Specyfikacja techniczna
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