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wezel sanitarny A przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Nazwa dziatu

—
=l

Roboty rozbiérkowe

Uzupetnienia $cian, zamurowania

Komora zaworu, bruzdy w posadzce dla instalacji

Podtoza i posadzki

Scianki dziatowe

Tynki, uzupetienia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, oktadziny wewnetrzne

Stolarka okienna i drzwiowa

Remont balustrad

Roboty wykonczeniowe (gtadzie i roboty malarskie)

olvm|NoubdwN k]’

[y

Montaz wyposazenia fazienek

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 4433



wezel sanitarny A przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
okna 88x146
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2m2
1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
19.2+11.5+24.9+9.6+18.0+7.2+6.0 m?2 96.400
RAZEM 96.400
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
96.4*0.36 m3 34.704
RAZEM 34.704
6/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
2.0%(5.875+1.2*5+5.69+1.25*5)-1.2*12 m?2 33.230
RAZEM 33.230
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0.2*2.4*(3.05+1.79) m3 2.323
RAZEM 2.323
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.3*2.1 m?2 0.630
RAZEM 0.630
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.2*2.1*(0.75+1.025) m3 0.746
RAZEM 0.746
10/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
2.4%(5.875+3.3+5.69+3.33+3.33+2.95+2.8+4.23)*2-1.6*6 m?2 141.624
RAZEM 141.624
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.4*(5.875+3.3+5.69+3.33+3.33+2.95+2.8+4.23)*2-1.6*6 m?2 141.624
RAZEM 141.624
12|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
96.4 m?2 96.400
RAZEM 96.400
13/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
31.7 m?2 31.700
RAZEM 31.700
14/KNR 4-01 Zerwanie cokolika lastrikowego m
d.1/0804-08
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
96.4*0.36+96.4*0.02+33.23*0.15+2.323+0.63*0.15+0.746+141.624*0.02+ ms3 51.102
141.624*0.015+90.4*0.015+6.0*0.1*0.015
RAZEM 51.102
16 utylizacja gruzu m3
d.1
51.102 m3 51.102
RAZEM 51.102
2 Uzupetnienia $cian, zamurowania
17/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.3*2.1 m?2 0.630
2.4%(0.3*5+1.15*2+1.25+1.15+2.45+2.95+5.69) m?2 41.496
2.4*(0.94*4-0.25*2) m?2 7.824
RAZEM 49.950
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18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.42*(0.88*1.46-0.65*1.35)*2 m3 0.342
0.25*0.65*2.4 ms3 0.390
0.4*0.3*5.5 m3 0.660
RAZEM 1.392
3 Komora zaworu, bruzdy w posadzce dla instalacji
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.111)
0214-04
0.8*1.0*0.8 m3 0.640
RAZEM 0.640
20|KNR 2-02 Betonowe dno studzienki wewnatrz budynku grubosci 10 cm m?2
d.3/0701-01
0.8*1.0 m?2 0.800
RAZEM 0.800
21|KNR 2-02 Sciany studzienki wewnatrz budynku z betonu grubosci 10 cm m2
d.3/0701-03
0.8*(1.0+0.6)*2 m?2 2.560
RAZEM 2.560
22|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.3/0701-10
1.0*2+0.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200
23|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m2
d.3/0702-09
0.85*0.65 m?2 0.553
RAZEM 0.553
24|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 10 cm m?2
d.3/0701-03
bruzda w posadzce
0.12*11.6*2 m?2 2.784
RAZEM 2.784
4 Podto za i posadzki
25|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
0.1%(24.6+32.5+1.3+2.3+1.4+24.5+6.0) m3 9.260
RAZEM 9.260
26|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
0.1*(24.6+32.5+1.3+2.3+1.4+24.5+6.0) m3 9.260
RAZEM 9.260
27|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- |m?2
d.4|0308-05 mej od gory przeciw zawilgoceniu
Zaprawa wodoszczelna ATLAS WODER S, opak. 25 kg
Krotnos¢ = 2
24.6+32.5+1.3+2.3+1.4+24.5+6.0 m?2 92.600
RAZEM 92.600
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 10cm
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
30/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.4/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
31/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwyktg m?2
d.4/1118-05 terakota antyposlizgowa (Tubadzin 45x45)
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
32|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.4/0806-01
12 miejsc. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2
d.4/0808-03
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
34|KNP 02 Biegi schodowe oktadane masa lastrykows - szlifowanie dwukrotne stopni i m?2
d.4/1111-02.03 |podstopnic z profilem prostym
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10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
d.4|0808-04
14+14 m?2 28.000
RAZEM 28.000
5 Scianki dziatowe
36/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.5/202 2023-02 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 GKBI
2.4%(2.8+1.25+0.4+1.6+1.0)-0.6*2.0*2 m?2 14.520
RAZEM 14.520
37/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.5|202 2023-05 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 75
2.4*(5.69-0.2*3) m?2 12.216
RAZEM 12.216
38/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.5/0613-06 nych na sucho
14.52+12.216 m?2 26.736
RAZEM 26.736
39|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe m2
d.5/1029-05 $cianki systemowe h=203cm z plyty wiérowej gr.3cm obustronnie powlekanej
zywicg melaminowag np SOLMET z drzwiami "80/200" systemowymi
2.03*(1.13*5+5.67+1.2*5+5.69) m?2 46.710
RAZEM 46.710
40|KNR 0-14 Obudowa kanatéw wentylacji ptyta GKBI m?2
d.5/2011-08
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
6 Tynki, uzupehienia tynkéw wewn  etrznych i zewn etrznych, oktadziny wewn etrzne
41|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.6/0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
po skutych sciankach
1.2*10+5.875+5.69+2.87+1.79 m 28.225
RAZEM 28.225
42|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.6/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.4*(5.67+2.96+5.69+2.96+2.95+3.05+2.8+3.88)*2 m?2 143.808
RAZEM 143.808
43|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z betonéw  |m?2
d.6/0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiGrowo-cementowych na stropach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
44 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami klinkierowymi cm na klej m?2
d.6/0829-04
klatka schodowa
37.1+2.8+2.0 m?2 41.900
stup
2.4*0.94*4 m?2 9.024
RAZEM 50.924
45/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.6/0829-04
2.4%(5.69+5.67+3.27*2+2.95+3.05+1.5+0.9+2.8+2.53+0.9+1.25+1.8+1.25+0.4) |m2 161.304
*2-0.9*2.0*7-0.6*2.0*4
2.4%(2.36+0.94+2.39+1.16+6.32)*2-1.8*3-1.6 m?2 56.216
RAZEM 217.520
46|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.6/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7 Stolarka okienna i drzwiowa
47|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.7/1018-02
0.65*1.35*2 m?2 1.755
RAZEM 1.755
48|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.7/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m2
d.7/0320-03 nach z cegiet
1.3*2.0 m?2 2.600
RAZEM 2.600
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50|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w $cianach |m?2
d.7|0408-02 szkieletowych Gk
0.6*2.0*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
51|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.7/1022-01 konczone
0.9*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
52|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.7/1022-01 konczone
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.7/1022-01 konczone
0.6*2.0*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
8 Remont balustrad
54|KNR 4-01 Wymiana poreczy schodowych z drewna twardego m
d.8/0914-02 pochwyt drewniany balustrady
10 m 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.8/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.0*0.9 m?2 3.600
RAZEM 3.600
56|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.8/1212-05
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
9 Roboty wyko Aczeniowe (gtadzie i roboty malarskie)
57/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z tyn-|m?2
d.9]202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
24.6+1.3+2.3+32.5+6+1.4+24.5 m?2 92.600
RAZEM 92.600
58/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.9|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.8%(6.1*2+4.0) m2 29.160
2.39%(2.75*2+2.19-1.35) m?2 15.153
RAZEM 44.313
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.9|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.9|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.5s2.5.3
44.313 m?2 44.313
RAZEM 44.313
10 Monta z wyposa zenia tazienek
61/KNR-W 2-02 |Ramka stalowa pod blat z katownika 50x50 m
d.10{1217-03 obramienie z kgtownika 50x50x5mm
2.87*2+0.7*4+2.95*2+0.7*4 m 17.240
RAZEM 17.240
62 Montaz i dostawa blatéw z KONGLOMERATU m?2
d.10
0.6%(2.8+2.95) m?2 3.450
RAZEM 3.450
63|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.10/0322-01
6+10+4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
64 Dostawa i montaz pojemnikéw na mydto szt.
d.10
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
65 Dostawa i montaz szt.
d.10 uchwyt do papieru
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
66 Dostawa i montaz szt.
d.10 suszarka elektryczna do rak
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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67|KNR 0-12 Montaz luster - na klej m?2
d.10/0829-05
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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