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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do Projektu budowlano-wykonawczego

remontu tazienek
w taczniku oraz zespotu tazienek pod aulg ,O”
w budynku Wydziatu Ekonomicznego
w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121

Spis tre $ci

Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacii

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét niebezpiecznych
Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Gloéwne prace rozbidrkowe :

wezly sanitarne ,a"

posadzki

Scianki dzialowe murowane rozbiérka ,scianki dziatowej w holu
poszerzenie dwoch otworéw drzwiowych

wykonanie otworu drzwiowego 103x205 w scianie dziatowej
demontaz drzwi wewnetrznych

demontaz okien

wezly sanitarne ,b”

rozbiérka posadzek

Scianki dzialowe murowane
demontaz scianek GKB
demontaz drzwi wewnetrznych

Gtéwne prace budowlane :

wezly sanitarne ,a"

nowe posadzki

Scianki dzialowe GKBI

wymurowanie stupa z cegly peinej

oktadziny scian i stupa

przemurowania Scianek dziatowych

wymurowanie sciany petnej 12 cm ze stupkami pomiedzy filarkami zelbetowymi
podmurowanie pomiedzy filarkami na klatce schodowej
montaz scianek systemowych kabin wc

wykonanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow
oktadzina gtownych $cian tazienki

malowanie

wykonanie komory zaworu zwrotnego

osadzenie okien

montaz drzwi wewnetrznych

inne

wezly sanitarne ,a"

nowe posadzki

Scianki dzialowe GKBI

wymurowanie stupa z cegly peinej
oktadziny Scian i posadzek
przemurowania $cianek dziatowych
wymurowanie sciany petnej 12

montaz scianek systemowych kabin wc
wykonanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow
oktadzina gtownych $cian tazienki
malowanie

montaz drzwi wewnetrznych

inne

Wykaz obiektéw budowlanych:
Pracami remontowymi objete sg pomieszczenia WC
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen remontowanych 152.5 m2
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Zestawienie pomieszczeh w remontowanym budynku

POMIESZCZENIE A 113.5m2 TERAKOTA
POMIESZCZENIE B 39.0 m2 TERAKOTA
RAZEM 152.5 m2

Elementy zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. Istniejacy budynek

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot remontowych

. praca mechanicznych srodkéw transportu

. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

. korzystanie ze sprzetu elektromechanicznego

. natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggow i
gazu

. prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych (pracownicy w

kamizelkach ostrzegawczych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe pracownikéw bez wzgledu na fakt ich
czes$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia:
e szkolenia pracownikéw
* przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych
e zapoznanie pracownikdéw z organizacjg i warunkami ewakuacji
e zabezpieczenie bezpiecznych dojs¢ do stanowisk pracy
* oznakowanie stref zagrozenia
e organizacja placu budowy
*  Wyposazenie w sprzet gasniczy
* wyposazenie w srodki ochrony osobistej
* wyposazenie w kamizelki w kolorze ostrzegawczym do pracy w obrebie pasa
drogowego
e umieszczenie w miejscach i pomieszczeniach ogolnie dostepnych, wykazow
telefonow alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek pozaru
» zakaz skladowania jakichkolwiek materiatéw i przedmiotéw na drogach
0g0lnej komunikacji, stuzacych ewakuacji

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania wyzej
wymienionych robét nalezy zastosowaé nastepujace $rodki techniczne i
organizacyjne:

*  Uniemozliwi¢ wstep na teren budowy osobom postronnym.
* Budowe wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy.
»  Budowe wyposazy¢ w srodki gasnicze.
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