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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu tazienek pod Aulg ,O” i w tgczniku
w budynku Wydziatu Ekonomicznego
w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121

INFORMACJE WSTEPNE

Stadium i temat opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu istniejgcych
tazienek w piwnicy:

A — pod Aulg ,,0”

B — w iaczniku

W budynku Wydziatu Ekonomicznego w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej
119/121

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg cztery wezly fazienek (2x damskie i 2x meskie)
potozone w piwnicy budynku Wydzialu Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdanskiego.

Cel opracowania

Wykonanie remontu ma na celu podniesienie waloréw estetycznych i
uzytkowych pomieszczen.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont tazienek A i B jw.

Lokalizacja budynku

Budynek, w ktéorym znajdujg sie remontowane pomieszczenia zlokalizowany
jest w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121.

Pomieszczenie zlokalizowane sg w piwnicy pod aula ,,O0” i w faczniku.
Inwestor, Zleceniodawca i WHasciciel budynku

Uniwersytet Gda Aski
80-952 Gdansk
ulica Bazynskiego la

DANE DO OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacji z dnia 03 wrzesnia 2010
r.

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZ ACE REMONTU

Remont budowlany pomieszczen dotyczy:

Prace ogolnobudowlane:

Wymiana podidg - wszystkie warstwy (izolacja typu sredniego), wykonanie
Scianek dzialowych murowanych z cegly petnej, montaz scianek dziatowych
systemowych GKI oraz scianek instalacyjnych, montaz scianek sanitarnych
systemowych z piyty wiérowej obustronnie melaminowanej. Wymiana stolarki
drzwiowej wewnetrznej, wymiana wybranej stolarki okiennej, wykonanie
oktadzin (glazura) scian oraz malowanie scian i sufitbw. Poszerzenie dwoch
otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych (wykonanie nowych nadprozy
tam gdzie wymagane).
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Instalacje elektryczne
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, montaz osprzetu elektrycznego
gniazd, wigcznikdéw, suszarek elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
(patrz cz. elektryczna)

Instalacje sanitarne

Demontaz ist. grzejnikbéw na czas prowadzenia prac budowlanych — i ponowny
montaz, dodatkowo przetozenie dwdch grzejnikow.

Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych (muszle ustepowe, umywalki,
pisuary baterie, wpusty podtogowe, kratki wentylacyjne oraz rury instalacyjne)
i montaz nowych urzadzen zgodnie z projektem (patrz. cz. sanitarna)
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w tazienkach.

(patrz cz. sanitarna)

PRACE ROZBIORKOWE
WEZLY SANITARNE ,A”

Rozbidrki:

tazienki i holl

posadzki okoto — 36 cm (podioga - terakota)

Scianki dzialowe murowane pomiedzy kabinami gr 12 cm , wys. 200 cm
rozbiorka ,scianki dzialowej w holu

poszerzenie dwéch otworéw drzwiowych

wykonanie otworu drzwiowego 103x205 w $cianie dziatowej

demontaz drzwi wewnetrznych 18 szt

demontaz okien 2 szt szer. 88 x 146 cm

demontaz kraty stalowej 1 szt. 140x200 cm

skucie tynkow i glazury w tazienkach na petna wysokosc 240 cm

w holu oczyscic sciany i sufit, naprawa tynku po rozebranej $cianie
pomieszczenia

zejScie/ klatka schodowa

na klatce schodowej demontaz pochwytow drewnianych taczne 1000 cm.
oczyszczenie z powtok malarskich elementow stalowych balustrady ( dt. 400
cm wys. 90 cm)

oczyszczenie $cian klatki schodowej z olejnicy wys. okoto 180 cm

rozbidrka cokolika lastrico gr. 1-1.5 cm wys. okoto 10 cm

WEZLY SANITARNE ,B”
Rozbiorki:
tazienki
rozbiorka posadzek okoto — 36 cm (podtoga — terakota / betonowa)
Scianki dzialowe murowane pomiedzy kabinami ustepowymi gr 12 cm , wys.
200 cm
demontaz scianek GKB ( pomieszczenia wewnatrz fazienek — nie ustepy)
demontaz drzwi wewnetrznych 12 szt
skucie tynkow i glazury w fazienkach na petng wysokosc 240 cm
odstoniecie kanatow wentylacyjnych weztéw sanitarnych na dachu tacznika

Elementy instalacyjne
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Demontaz grzejnikébw konwektorowych w pomieszczeniach (na czas
prowadzenia prac remontowych) i ponowny montaz

Demontaz wpustow podtogowych (cz. sanitarna)

Demontaz ustepow i umywalek — wraz z podejsciami (cz. sanitarna)
Demontaz kuchni elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej — osprzet elektryczny, oprawy oswietleniowe,
suszarki do rak itp.

PRACE BUDOWLANE

WEZLY SANITARNE ,A”

tazienki i holl
sciany konstrukcyjne bez zmian
stropy bez zmian
nowe posadzki okoto — 36 cm — od gory:

- terrakota antyposlizgowa (Tubadzin 45x45 cm)

- wylewka betonowa 5 cm

- folia izolacyjna pe

- styropian EPS 100-038 (fs20) 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa Woder S x2

- podkiad betonowy 10 cm

- podsypka 10 cm
izolacje przeciwwilgociowg WODER S wyprowadzic na sciany na min 20 cm
wysokosc nowej posadzki w weztach sanitarnych i w holu dostosowac do
istniejacej posadzki w holach, na korytarzach oraz na klatce schodowej
wykonanie w posadzce bruzdy na prowadzenie instalacji cw szerokosc 20 cm
gt. 12 cm dlugosc 1160 cm
Scianki dziatowe np. Rigips 10 cm (GKBI)
wymurowanie stupa z cegly petnej klasy 100
oktadzina stupa z plytek klinkierowych na petna wysokosc 240 cm — 9.1 m2
przemurowania scianek dziatlowych — cegta petna
wymurowanie $ciany pelnej 12 cm ze stupkami h=240 cm - pomiedzy
filarkami zelbetowymi
podmurowanie pomiedzy filarkami na klatce schodowej szer 40 cm wysokosc
25-30 cm na dlugosci 550 cm — a potem okfadzina z ptytek klinkierowych (2.8
m2 pionowe $ciany +2 m2 od gory)
montaz scianek systemowych kabin wc : $cianki systemowe h=203 cm z ptyty
wiérowej 30 mm obustronnie powlekane zywicg melaminowsg, np solmet, drzwi
g
Zamurowania w scianie zewnetrznej gr. 42 cm + naprawa tynku zewnetrznego
— pomniejszenie dwoéch otwordw okiennych (nowy otwor 68x 138 cm)
wykonanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw
oktadzina gtéwnych scian fazienki i holl: np. glazura Tubgdzin 593 x 327 mm
oktadzina na klatce schodowej - piytki klinkierowe w kolorze
brazowo/czerwonym np. CHR (pilytki dopasowac wymiarem i kolorem do
istniejgacych)
oktadzina stupa w holu — piytki klinkierowe np. CHR (ostateczny wymiar stupa
dopaswac do ptytek klinkierowych — 3.5 plytki)
gladz na sufitach
malowanie sufitéw i w kalatce schodowej powyzej ptytek klinkierowych

Projekt budowlany remontu tazienek -5 - Studio Projektowe ,Sim”s.c.



WYDZIAt. EKONOMICZNY Sopot, ulica Armii Krajowej 11 9/121

wykonanie komory zaworu zwrotnego / otwoér 100x80 gt. 80 cm

wewnatrz scianka betonowa 10 cm, z posadzka betonowa 8 cm , u gory po
obwodzie osadzona ramka stalowa z katownika 25 x 25 mm ( 80x60 cm),
przykrycie blacha stalowa ryflowana 4 mm

osadzenie okien 65x135 cm — 2 szt.

montaz drzwi wewnetrznych ,90"- 5 szt.

montaz drzwi wewnetrznych ,80"-1 szt.

montaz drzwi wewnetrznych ,60"- 2 szt.

montaz drzwi wewnetrznych ,90+40”" EI 30 — 1 szt

montaz dwoch blatow postforming gr. 30 mm szer.na wymiar, gt. 65 cm

2x ramka stalowa pod blat z katownika 50x50 mm (280x70 i 295x70)

montaz pojemnikdéw na mydio — 6 szt.

montaz uchwytéw do papieru — 10 szt.

suszarki elektryczne do rgk - 4 szt.

montaz 4x luster ok. 1 m2 kazde

montaz pochwytow drewnianych przysciennych drewno buk szer. 3 cm , wys.
12 cm dt faczna : 600 cm

pochwyt balustrady dt. okoto 400 cm — drewno jw.

malowanie balustrady — farba do metalu ( dt. 400 cm wys. 90 cm)

renowacja: szlifowanie/ polerowanie i nasgczenie lastrico: podesty (okoto 14
m2 )+ 14 stopni szer. 30 cm ( okolo 10 m2 ) ewentualnie drobne naprawy.
impregnacja lastrico jw.

obudowa kanatéw wentylacyjnych i instalacji co i wodociggowej plyta petna
GKBI z podkonstrukcjg okoto 16 m2

Oznakowanie obnizenia do 2 m (czarno/zotte) przy wejsciu do holu

WEZLY SANITARNE ,B”

tazienki i holl
sciany konstrukcyjne bez zmian
stropy bez zmian
nowe posadzki okoto — 36 cm — od gory:
- terrakota antyposlizgowa (Tubadzin 45x45 cm)
- wylewka betonowa 5 cm
- folia izolacyjna pe
- styropian EPS 100-038 (fs20) 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa Woder S x2
- podkiad betonowy 10 cm
- podsypka 10 cm
Scianki dziatowe np. Rigips 10 cm (gkbi)
przemurowania scianek dziatlowych — cegta petna
wymurowanie $ciany petnej 12 cm h=240 cm — na $cianie w ksztalcie tuku -
wyprostowanie
montaz scianek systemowych kabin wc : $cianki systemowe h=203 cm z ptyty
wiérowej 30 mm obustronnie powlekane zywicg melaminowsg, np solmet, drzwi
"8
zamkniecie od wewnatrz otworow (160x65 cm): zamurowanie 12 cm cegta
pelna +izolacja welha mineralna twarda 6 cm + 18 mm osb+ malowanie
luksferow od zewnatrz na kolor stalowy
wykonanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw
oktadzina gtéwnych scian fazienek: glazura tubgdzin 250 x 360 mm
gladz na sufitach
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6.0

montaz drzwi wewnetrznych ,90"- 4 szt.

montaz drzwi wewnetrznych ,80"-1 szt.

montaz pojemnikéw na mydio — 4 szt.

montaz uchwytéw do papieru — 8 szt.

suszarki elektryczne do rgk - 4 szt.

montaz 3x lustero ok. 1.2 m2 kazde

obudowa kanatéw wentylacyjnych i instalacji co i wodociggowej plyta petna
gkbi z podkonstrukcjg okoto 5 m2

po osadzeniu na kanalach nasad kominowych wykonczyc kominy papa
termozgrzewalna x2

Elementy instalacyjne

Montaz grzejnikbw konwektorowych w pomieszczeniach, obrécenie dwoch
grzejnikdw

Montaz wpustéw podtogowych (cz. sanitarna)

Montaz kratek wentylacyjnych (cz. sanitarna)

Montaz ustepow i umywalek — wraz z podej$ciami (cz. sanitarna ceramika nie
gorsza niz np. KOLO NOVA)

Montaz instalacji elektrycznej — osprzet elektryczny, oprawy oswietleniowe,
suszarki do rak itp.(cz. elektyczna)

KOLORYSTYKA

Zestawienie Glazury, Terakoty i farb dla pomieszczen A, B.w czesci
rysunkowej

Podane nazwy glazury i terakoty/ gresu szkliwionego przytoczono jako
rzyktad, nie wyklucza sie innych materiatéw o takich samych parametrach.

NAZWA SCIANY POSADZKA
POMIESZCZENIA A |glazura matowa: gres szkliwiony
- L AZIENKI NP.TUBADZIN 593x327 mm NP.TUBADZIN
W-ZAMBIA Ret 1 (damska)| 450450 mm
brazowa P-ZAMBIA 1
W-ZAMBIA Ret 2 (meska) c. z6ta | (damska)
W-ZAMBIA Ret 3 (damska/| P-ZAMBIA 2
meska) kremowa (meska)
POMIESZCZENIA A |glazura matowa: gres szkliwiony
- HOLL NP.TUBADZIN 593x327 mm NP.TUBADZIN
W-ZAMBIA Ret 1 (damska) 450x450 mm
W-ZAMBIA Ret 3 P-ZAMBIA 1
+ DEKORY D-ZAMBIA BATIC
(ok.15 szt.)
Klinkier brgzowo/czerwony - stup
KLATKA SCHODOWA | W-ZAMBIA Ret 3- kremowa gres szkliwiony
Klinkier brgzowo/czerwony NP.TUBADZIN
450x450 mm
P-ZAMBIA 1
POMIESZCZENIA B |glazura matowa: gres szkliwiony
NP.TUBADZIN 360x250 mm NP.TUBADZIN
S-CASTANIO 1 (damska/meska) 333x333 mm
S-CASTANIO 2 (damska) P-CASTANIO 2
S-CASTANIO 3 (meska) (damska)
P-CASTANIO 3
(meska)
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8.0

9.0

10.0

11.0

PRYSZNIC W-ZAMBIA Ret 3- kremowa P-ZAMBIA 2
PORZADKOWY

UWAGA:
fugowanie w kolorze szarym

Inne:

Scianki systemowe w kolorze jasnym: bezowy/ kremowy — jednorodne
Zawiasy i okucia scianek systemowych RAL 7030

Okna w kolorze biatym

Drzwi wewnetrzne wyposazone w systemowe kratki nawiewne — w kolorze
dostosowanym do drzwi istniejacych w obiekcie (do uzgodnienia)

Elementy wyposazenia: uchwyty, suszarki, pojemniki na mydto itp. w kolorze
biatym

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POMIESZCZENIE A 113.5 m2 TERAKOTA
POMIESZCZENIE B 39.0 m2 TERAKOTA
RAZEM 152.5 m2
DANE LICZBOWE
Powierzchnia objeta opracowaniem 152,5 m2
Kubatura 375 m3

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

BEZ ZMIAN

Wszystkie state elementy wystroju wnetrz winny posiadaé wlasciwosci
conajmmiej trudnozapalnosci poswiadczone certyfikatem

Ewakuacja korytarzem bezposrednio do wyjscia.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BEZ ZMIAN

Projektowane wewnetrzne prace remontowe (ok. 0.4 % powierzchni budynku)
nie majg wpltywu na charakterystyke energetyczng istniejgcego obiektu.

UWAGI

» Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp i p-poz.

 Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

o Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie aprobaty,
Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci i winny posiada¢ znak
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

» Wszystkie kolizje zgtaszaé projektantowi i inwestorowi

Opracowalta

mgr inz. arch. Iwona Smyczynska
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CZESC SANITARNA
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CZESC ELEKTRYCZNA
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