INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, .
Z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20.
ust. 1. p. 1;

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 p0z.1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia;

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169
poz.11650) w sprawie ogdllnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

1.1 Zamierzenie budowlane obejmuje:

1.1.1 Demontaz istniejgcych i wykonanie nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniach tazienek
w taczniku oraz zespotu tazienek pod aulg ,O”
Wyadziatu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej
119/121

1.1.2 Demontaz i ponowny montaz grzejnikbw centralnego ogrzewania z przestawieniem
dwdch grzejnikéw ptytowych i wykonaniem nowych galgzek grzejnikowych

1.1.3 Demontaz istniejgcej instalacji wywiewnej grawitacyjne wykonanie projektowanej
wentylacji mechanicznej

1.2 Kolejnos¢ realizacji, na etapie projektu budowlanego, przewiduje sie nastepujaca;
- wykonanie wedtug ustalonych przez Inwestora etapéw realizacji remontu.
2 Istniej gce obiekty budowlane

Obiekt istniejacy.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mog gce stwarza é zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

4 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych

4.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig i upadku z wysokoSci:

4.1a Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
Nie wystepuja.

4.1.b Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
1,0m

W trakcie procesu budowlanego wystepujg liczne sytuacje zagrozenia upadkiem z
wysokosci ponad 1,0 m. W szczegolnosci sg to:



- roboty instalacyjne wewnetrzne i inne roboty wewnetrzne prowadzone z rusztowan
czy drabin ustawionych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku

- roboty prowadzone w szybach instalacyjnych
4.1.c Rozbioérki obiektéw budowlanych o wysokosci ponad 8 m
Nie wystepujg
4.1.d Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
Nie wystepujg
4.1.e Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokichi wysokosciowych
Nie wystepujg
4.1.f Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow
Nie wystepuja.

4.1.9 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych  (ponizej
napiecia znamionowego 110 kV)

Nie wystepuja.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

4.2.a Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C

Nie wystepujg

4.2b Roboty polegajgce nha usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest
Nie wystepuja

4.3 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Nie wystepuja

4.4 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

Nie wystepujg
4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw
Nie wystepuja
4.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

4.6.a Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Nie wystepuja..

4.6.b Roboty zwigzane z prowadzeniem rurociggéw pod przeszkodami, wykonywane metodg
tunelowag, przecisku lub podobnymi

Nie wystepuja.

4.7 Roboty wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

Nie wystepuja

4.8 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

Nie wystepuja
4.9 Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiat wybuchowych



4.10

6.1

Nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych (ponad 1,0 t)

Nie wystepuja

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robot szczegolnie niebezpiecznych winien przejsé, oprécz
obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystgpienie do
robot niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien zapewnié
wiadomos$ci i praktyczne umiej etnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania
powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegOlnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez
osoby uprawnione do prowadzenia takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a
na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej
dziatalnosci na podstawie odrebnych przepiséw

Roboty niebezpieczne wystepujace w trakcie budowy grupujg sie w nastepujace profile
zagrozen:

A zwigzane z robotami na wysokosci

B zZwigzane z pracg w niskiej temperaturze

Instruktaz zwigzany z zagrozeniami o profilu A (w zakresie podstawowym), B powinien
dotyczy¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy prowadzeniu robo6t budowlanych i
polega¢ na szkoleniu omawiajgcym wystepujace zagrozenia, prezentujagcym przyktadowe
sytuacje wypadkowe i nauczajgcym bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy oraz
wiasciwych procedur postepowania w sytuacji wystapienia szczegolnego zagrozenia jak
réwniez zaistnienia wypadku.

Instruktaz zwigzany z robotami na wysokosci — profil A (w zakresie ponad podstawowym)
powinien obejmowac pracownikow (grupy pracownikéw) skierowanych do tego typu robot.
Instruktaz ten oprdcz szkolenia teoretycznego powinien zawieraé instruktaz praktyczny z
postugiwania sie indywidualnym sprzetem asekuracyjnym.

Przeprowadzenie / odbycie instruktazu winno by¢ ewidencjonowane.

Zakres podstawowy instruktazu zwigzanego z robotami na wysokosci ponad 5m dotyczy
robét do wykonywania ktorych nie jest wymagane stosowanie indywidualnego sprzetu
asekuracyjnego. Zakres ponad podstawowy tego instruktazu dotyczy robét, przy
wykonywaniu ktorych nalezy stosowac indywidualny sprzet asekuracyjny.

Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn q i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk 3 ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych, nalezy stosowac srodki techniczne najbardziej odpowiednie

ze wzgledu na skuteczno$¢, dostepnosc, i ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako
szczegOlnie wiasciwe, na etapie projektu budowlanego, nalezy wskazac:

Dla robét niebezpiecznych z zagrozen o profilu A, B (wg p.8 niniejszej Informacji): -
srodki tacznosci bezprzewodowej:



- indywidualne srodki asekuracyjne w postaci pasow i uprzezy i innego sprzetu praca
na wysokosci.

Dla robét niebezpiecznych z zagrozen o profilu E:
- wyznaczenie i urzgdzenie ogrzewanych pomieszczen dostepnych dla pracownikow
podlegajacych oddziatywaniu zagrozenia;
- zapewnienie odpowiedniej odziezy i ew. cieptych positkow.

6.2 Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robét zawierajacy
przynajmniej nastepujace rozwigzania:
- wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za nadz6r poszczegdlnych rodzajéw prac
niebezpiecznych;
- objecie wszelkich robét z zakresu szczegolnie niebezpiecznych bezposrednim
nadzorem oso6b do tego celu wyznaczonych;
- okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z
poszczegdblnymi typami robot niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych
srodkéw zabezpieczajacych;
- stosowanie imiennego podzialu pracy;
- okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;
- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robét niebezpiecznych.
Oprocz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad i przepiséw zwigzanych z
bezpieczehstwem i higieng pracy, z ktérych przypominam o:
- opracowaniu i zapoznaniu pracownikoéw z Planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz);
- przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujacych sygnatéw
alarmowych (swietlnych i dzwiekowych) i obowigzujacych procedur zachowan z
nimi zwigzanych;
- przeszkoleniu wszystkich pracownikdéw w zakresie obowigzujgcych zachowan
(procedur) zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej
UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w hiej wyszczegOlnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepiséw wyzszej rangi, w
szczegolnosci: Prawa Pracy i przepisow BHP.

(Np. nie zwalnia od stosowania kaskéw czy odziezy ochronnej, nie podwaza przepisow
prowadzenia prac spawalniczych, itp.)



