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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1Zlecenie Inwestora i umowa
1.2 Projekt architektoniczny

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem
1.4 Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowaniag swewretrzne instalacje elektryczne w
remontowanych fazienkach wackniku oraz zespotu fazienek pod @ayD” w budynku
Wydziatu Ekonomicznego Uniwersytetu Gd&iego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej
119/121.

W opracowaniu zawarto rozgzania techniczne w zakresie:

a) Tablica elektryczna 0,4kV TE_WC

b) Tablica elektryczna 0,4kV TEO_WC

c) instalacje elektryczneswietlenia

d) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 230V oggio przeznaczenia

e) instalacje elektryczne wentylaciji

f) instalacje elektryczne wdzen przeciwzalewowych

3. Tablica elektryczna 0,4kV TE WC

Projektowana rozdzielnica 0,4kV TE_WC zasilona aost z istnigjcej rozdzielnicy RG-A
usytuowane w pomieszczeniu 028 wgsez podziemnej budynku na tym samym poziomie co
wezty sanitarne. Kabel zasitgly YKY 5x6 mm2 zostanie wprowadzony bezpmnio na
zaciski rozhcznika gtébwnego w rozdzielnicy 0,4kV TE_WC. Kababk#apcy prowadzony na
istniejacych scianach pod stropem w korytku kablowym typu PCVemalzabezpieczy
roztacznikiem bezpiecznikowym z wkiadk bezpiecznikow 32A. Schemat gtéwny
rozdzielnicy 0,4kV TE_WC zawarto na rys. E-04 — &-®rojektowana rozdzielnica typu
KLV-U-4/56-F prod. Moeller. Istniejca rozdzielnie TO3-L naley zdemontowé Istniepce
obwody elektryczne dotygze remontowanych pomieszdze sanitarnych naley
zdemontowé. Pozostale obwody zainstaloévav nowoprojektowanej rozdzielnicy 0,4kV
TE_WC.

4. Tablica elektryczna 0,4kV TEO WC

Projektowana rozdzielnica 0,4kV TEO_WC zasilonataioig z istniejcej rozdzielnicy RG-A
usytuowane w pomieszczeniu 028 w&z podziemnej budynku na tym samym poziomie co
wezty sanitarne. Kabel zasitgly YKY 5x6 mm2 zostanie wprowadzony bezpmnio na
zaciski rozicznika gtéwnego w rozdzielnicy 0,4kV TE_WC. Kabak#apacy prowadzony na
istniejacych scianach pod stropem w korytku kablowym typu PCVemalzabezpieczy
rozfacznikiem bezpiecznikowym z wkiadk bezpiecznikow 32A. Schemat gtowny
rozdzielnicy 0,4kV TEO_WC zawarto na rys. E-06 -O'E-Projektowana rozdzielnica typu
KLV-U-4/56-F prod. Moeller. Istnieca rozdzielnie¢ usytuowan przy wefciu do
pomieszczé tazienek nalzy zdemontowé Istniepce obwody elektryczne dotygze



remontowanych pomieszaze sanitarnych nalgy zdemontow& Pozostale obwody
zainstalowa w nowoprojektowanej rozdzielnicy 0,4kV TEO_WC.

5. Instalacje éwietlenia

Oprawy @&wietleniowe wewntrz pomieszczenia dobrano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX. Projektowane wraenie dwietlenia 300Lx. Rozmieszczenie i
specyfikacja opraw pokazano na rys. (E-01+03).|Zas Gwietlenia doprowadzonegtzie

z istniejcej rozdzielnicy przewodem YDYp 3 x 1,5mMm zabezpieczone watznikiem
nadpadowym CLS6-B10 (10A).

W ciagach komunikacyjnych wybrane opraw§maetlenia elektrycznego zostaly wypasae

w moduly zasilania awaryjnego o0 czasie podtrzymada godziny. Przewidziano
zainstalowanie opraw ewakuacyjnych wypasg/ch w piktogramy EXIT.

6. Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 230V ogdlo przeznaczenia

Zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych 230V. Gd&a2P+Z 16A obwodow ogdlnego
przeznaczenia zamontowane zostam tynku nascianie na wys. 1,4m od podiogi. W
pomieszczeniach WC nale zastosowa osprzt hermetyczny o stopniu ochrony P44, w
pomieszczeniach paidkowych zastosowaosprzt o stopniu ochrony IP21. Plan instalacji
gniazd wtyczkowych 230V zawarto na rys. (E-01+0Zpasilanie gniazd wtyczkowych
doprowadzone duizie z projektowanych rozdzielnic przewodem YDYpx32,5 mnf i
zabezpieczone watznikiem nadmdowy z cztonem rénicowopndowym CKNG6-
16/1N/B/003 (16A, An=30mMA).

5. Instalacje przewodowe

Cafai¢ instalacji wykona przewodami YDY 750V w tynku z ospttem instalacyjnym
wtynkowym. taczniki instalowa na wys. 1,4m od podtogi.

6. Instalacje elektryczne wentylacji

Przewidziano instalagjelektryczm wentylacji pomieszczeWC i poradkowych.

Wezly sanitarne ,A”:

- wentylator wywiewny (nr 02) pomieszczenia WC DAKIS nalezy zblokowa z
wytacznikiem agwietlenia (nr 02)

- wentylator wywiewny (nr 08) pomieszczenia POEXKOWEGO naley zblokow& z
wytacznikiem gwietlenia (nr 08)

- wentylator wywiewny (nr 04) pomieszczenia WCESKI nalery zblokow& z
wytacznikiem agwietlenia (nr 04)

- wentylator wywiewny (nr 05) pomieszczenia POEXKOWEGO naley zblokow& z
wytacznikiem gwietlenia (nr 05)

Wezly sanitarne ,B”:

- wentylatory wywiewne (nr 10) pomieszczenia WC DBKI nalery zblokowa& z
wytacznikiem gwietlenia (nr 10)

- wentylator wywiewny (nr 11) pomieszczenia POEXKOWEGO naley zblokow& z
wytacznikiem gwietlenia (nr 11)

- wentylatory wywiewne (nr 13) pomieszczenia WCESKI naley zblokowa& z
wytacznikiem gwietlenia (nr 13)



- wentylator wywiewny (nr 14) pomieszczenia POEXKOWEGO naley zblokow& z

wytacznikiem gwietlenia (nr 14)

Regulacja pgdkosci obrotowych wentylatoréw (nr 02, 08, 04, 05, 18) bedzie odbywata si

za pomog regulatoréw tyrystorowych typu REB-1 instalowanyabdpowiednio w
pomieszczeniach pagakowych (rys. E-01, E-02). kady regulator powinien zosia
oznakowany nazavypomieszczenia podpaidkowanego do poszczegdlnego wentylatora.

6. Instalacje elektryczne udzeh przeciwzalewowych

Przewidziano instalagjelektryczrm urzadzexr przeciwzalewowych. Do ukiadu sterowania
zaworami zwrotnymi z ponypKESSEL naley doprowadzi przewod zasilagy YDYp 3x1,5
mm2 i zabezpieczygo wykcznikiem nadpdowym z cztonem rinicowopadowym CKNG6-
10/1N/B/003 (10A, An=30mMA). Usytuowanie uktadéw sterowania pokazanoysaE-01, E-
02.

7. Ochrona od poran

Jako dodatkow ochrorg od poraen zastosowano szybkie wagizanie zasilania w ukladzie
TN-S. Przed uruchomieniem instalacji wykonpomiar skuteczriwi ochrony przeciw-
porazeniowej dla instalacji elektrycznych .

8. Uwagi kacowe

Calas¢ robdt wykond zgodnie z obowdizujacymi normami i przepisami.
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[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana na szynach rozdzielnic

TEO_WC Pi=18,73 kW
TE_WC Pi=21,29 kW

2. Moc maksymalna

TEO WC Pm=kxPi=0,7x18,73=13,11 kW
k. =0,7 - wspoétczynnik mocy maksymalnej

TE_ WC Pm=kx Pi=0,7x21,29 = 14,91 kW
k. =0,7 - wspoétczynnik mocy maksymalnej

3. Prad maksymalny

Pm 13,11
TEO WC m=0000000 = 0DO0opoog = 23,7A
1,73 x Un x cds, 1,73x 0,4 x0.80

Dobér lini zasilagcej rozdzielnie TEO_WC
Projektuje st linig¢ zasilajca rozdzielnie TEO_WC YKY 5x6mm2.

Pm 21,29
TEWC m=0000000 = 0DO00opoog = 26,9A
1,73 x Un x cds, 1,73x 0,4 x0.80

Dobér lini zasilagcej rozdzielnie TE_ WC
Projektuje st linig¢ zasilajca rozdzielnie TE_WC YKY 5x6mm?2.




