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INSTALACJE SANITARNE

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., nr 207,
poz.2016, wraz z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

instalacji sanitarnych
do projektu remontu fazienek pod Aulg , 0" i w tgczniku
w budynku Wydziatlu Ekonomicznego
w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121

1.0 Informacje wst epne
1.1 Stadium i temat opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu istniejgcych fazienek
w piwnicy:
A pod Aulg , 0",
B wiaczniku
w budynku Wydziatu Ekonomicznego w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg cztery wezly tazienek (2x damskie i 2x meskie)
potozone w piwnicy budynkach Wydziatu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdanskiego.
1.3 Cel opracowania
Wykonanie remontu ma na celu podniesienie waloréw estetycznych
i uzytkowych pomieszczen.
1.4 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje remont tazienek A i B jak podano wyzej.
1.5 Lokalizacja budynku
Budynek, w ktérym znajdujg sie remontowane pomieszczenia zlokalizowany jest
w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121.
Pomieszczenie zlokalizowane sg w piwnicy pod Aulg ,O” i w tgczniku.
1.6 Inwestor, Zleceniodawca i WHasciciel budynku:
Uniwersytet Gda nski
80-952 Gdansk
ul. Bazynskiego la

2.0 Podstawa opracowania
Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie dokumentacji z dnia 03 wrze$nia 2010r.

3.0 Informacje ogdlne dotycz ace remontu
Remont budowlany pomieszczen dotyczy:
Prace ogdlnobudowlane:
Wymiana podtég-wszystkie warstwy (izolacja typ sredniego), wykonanie scianek
murowanych z cegly petnej, montaz scianek dzialowych systemowych GKI oraz scianek
instalacyjnych, montaz scianek sanitarnych systemowych z ptyty wiorowej, obustronnie
melaminowanej. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i wymiana wybranej stolarki
okiennej, wykonanie oktadzin (glazura) scian oraz malowanie $cian i sufitdbw. Poszerzenie
dwdch otwordéw drzwiowych w scianach wewnetrznych.

Instalacje elektryczne

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, montaz osprzetu elektrycznego oraz opraw
oswietleniowych (patrz cz. elektryczna)

Instalacje sanitarne

Demontaz istn. grzejnikbéw na czas prowadzenia prac budowlanych i ponowny montaz,
dodatkowo przestawienie dwoch grzejnikow.

Demontaz istn. urzadzen sanitarnych ( miski ustepowe, umywalki, pisuary, baterie
wpusty podiogowe, kratki wentylacyjne oraz istniejace przewody wodociggowe
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i podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych).

Montaz nowych urzadzen sanitarnych w modernizowanych pomieszczeniach
sanitarnych i poditaczenie ich do istniejgcych instalacji wg skazan podanych w
niniejszym projekcie.

Opis instalacji wod-kan

Demontaze i rozbiérki instalacji

W programie remontu przewidziane jest demontaz wszystkich przyboréw
sanitarnych przedstawionych w inwentaryzacji na rysunkach nr S-4 i S-5.
Zdemontowane przybory zabezpieczy¢ przed kradziezg lub przekaza¢ do dyspozycji
Inwestora.

We wszystkich weztach sanitarnych zaktada sie réwniez demontaz catej instalaciji
wodociggowej wody zimnej i cieptej wraz z podejsciami i armatura.

Do demontazu przewidziano istniejgce podejscia kanalizacyjne zeliwne do
przyboréw sanitarnych.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub przekaza¢ na ztom
po takiej decyzji Inwestora.

Opis projektowanych zmian

Stosownie do nowej aranzacji pomieszczen sanitarnych, przewiduje sie wykonanie nowej
instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w wymienionych
pomieszczeniach oraz podejs¢ do przyborow.

W nawigzaniu do istniejacej instalacji, projektowang instalacje nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych TWT 2 i ksztaltek gwintowanych na odcinku wskazanym na
rys.S-2, od korytarza do pomieszczenia centrali wentylacyjnej dla Audytorium ,0O”.
Pozostate przewody wodociggowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé¢

Z rur wielowarstwowych systemu TECEflex ze ztgczkami TECEflex z mosiadzu

i tworzywa sztucznego PPSU.

Przewody wodociggowe zaopatrzy¢ w izolacje cieptochronng z pianki polurietanowej,
przewody wody zimnej i cyrkulacji odrubosci 9 mm a cieptej wody 13 mm.

Przewody prowadzone w bruzdzie pod posadzkg lub w warstwie styropianu

pod szlichtg, prowadzi¢ w rurze ochronnej Peszel.

Nie wyklucza sie wykonania instalacji w systemie rur wielowarstwowych

np. Tigris Alupex lub wedlug innego systemu, za zgoda Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Instalacje wodociagowag utozy¢ w istniejgcych bruzdach na scianach pomieszczen,

lub na scianach w miejscach, gdzie jest przewidziane wykonanie scianek tzw.
instalacyjnych. W miejscu podtaczenia projektowanych przewoddw do instalaciji
istniejacych, zabudowac¢ zawory kulowe odcinajace, a na przewodzie cyrkulacyjnym
cieptej wody dodatkowo wielofunkcyjny termostatyczny zawor np. typ MTCV-A DN15
firmy Danfoss, dla regulacji temperatury wody cyrkulacyjnej.

Do montazu przyboroéw sanitarnych jak opisano narzutach pomieszczen,
przewidziano zastosowanie stelazy okreslonych na na rysunkach.

Przyktadowo przyjeto stelaze fimy TECEprofil, ale nie wyklucza sie zastosowanie
wyrobow od innego producenta.

Podejscia odplywowe z przyborow sanitarnych wykonaé nalezy z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PCV o srednicach podanych na rysunkach. Spadek przewodow

i podej$¢ o srednicy do 110 mm, nie mniejszy niz 2% i nie wiekszy niz 5%.

Przybory sanitarne w standardzie nie gorszym niz np. KOLO NOVA przyja¢ jak podano
na rysunkach, natomiast baterie umywalkowe i beterie natryskowg z jednym uchwytem
regulacyjnym, pozostalg armature jak podano w opisie kosztorysowym albo z wyboru
Inwestora.
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Istniejgce podejscia odptywowe, dostosowaé do aktualnego rozmieszczenia
przyboréw sanitarnych, wskazanego na rysunkach.

5.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Na czas wykonywania rob6t budowlanych, a w szczegdélnosci uktadania ptytek,
wszystkie istniejace grzejniki ptytowe nalezy zdemontowac, a po wykonaniu robot
budowlanych, ponownie zamontowac.
Istniejacy grzejnik w holu przy weztach sanitarnych Audytorium ,O” nalezy
przestawié o kat 90 z jednoczesnym dostosowaniem gatazek grzejnikowych.
Grzejnik w pomieszczeniu w WC-K, przy Audytorium 2, zdemontowac i przenies¢
we skazane miejsce, z wykonaniem nowych gatgzek.
Istniejgce grzejniki doktadnie oczysci¢ i pomalowaé farbg olejng do grzejnikow
na kolor bialy, jezeli stwierdzone bedg uszkodzenia powloki lakierniczej.

6.0 Instalacja wentylacji
Istniejgce pomieszczenia sanitarne posiadaty tylko wentylacje grawitacyjna.
Wweztach sanitarnych przy Audytorium ,,O”, wentylowane byly tylko przedsionki
poniewaz w nich byly zlokalizowane kratki wywiewne, od ktérych wykonane byly diugie
Jezaki” z blachy stalowej o przekroju prostokatnym 600x150 mm, podigczone do
pionowych kanatéw wywiewnych 20x15 cm, wyprowadzonych ponad dach bud. A.
Skutecznosc¢ dziatania takiej wentylacji jest bardzo watpliwa i nie byta pewnie nigdy
sprawdzona.
Wwezlach sanitarnych przy Audytorium 2, znajdujg sie wprawdzie kratki ,wywiewne” ale
wyloty ponad dachem tgcznika przykryte sg papa i nie odprowadzajg oczywiscie
powietrza wentylacyjnego. Dlatego przed przystgpieniem do robdt remontowych nalezy
Zleci¢ badanie kominiarskie dla stwierdzenia droznosci wszystkich istniejgcych kanatéw
murowanych, ktére majg by¢ wykorzystane do projektowanej wentylacji pomieszczen.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w pomieszczeniach WC nalezy zapewnic
wymiane powietrza w ilosci co najmniej 50 m%h na godzine liczac na kazda miske
ustepowa i po 25m*/h na kazdy pisuar.
Taka intensywnos¢ wymiany powietrza mozna osiggnag¢ tylko przy zastosowaniu
wentylacji mechanicznej.
Dla pomieszczenh sanitarnych przy Audytorium ,,O” przyjeto wykonanie nowych kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej typ A, jak opisano na rysunkach, z
zastosowaniem wentylatoréw kanatowych typ TD opisanych na rysunkach, z
podigczeniem do istniejacych pionowych kanatow murowanych. llos¢ wywiewanego
powietrza podano przy wentylatorach. Dla pomieszczenia natrysku i schowka
przewidziano odrebny wyciag o wydajnosci 150 m®h. Naplyw powietrza wywiewanego z
przestrzeni komunikacyjnej przez otwory w drzwiach.
Pomieszczenia sanitarne przy Audytorium 2 zostang wyposazone w wentylatory
wywiewne, ktére zostana zabudowane na otworach wlotowych do istniejgcych kanatow
murowanych, po ich wczesniejszym udroznieniu. Kanaly murowane ponad dachem
lacznika, podwyzszy¢ o ok. 60 cm i zaopatrzy¢ w nasady kominowe Turbowent 200
prod. firmy DARCO.
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania, a ewentualng korekte
wydajnosci wentylatorow ustali¢ zastosowanymi regulatorami obrotow typ REB-1.

7.0 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Instalacje powinny by¢ wykonane wraz z badaniami skutecznosci dziatania
i ostatecznym odbiorem zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Wyd. COBRTI INSTAL Zeszyt Nr 7 z lipca 2003r,
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- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
Wyd. COBRTI INSTAL Zeszyt Nr 9 z sierpnia 2003r,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Wyd. COBRTI INSTAL Zeszyt Nr 6 z maja 2003r,
Stosowac sie do instrukcji i zalecen producentdéw wyrobow i urzadzen.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu odkrywek istniejgcych instalacji i stwierdzeniu kolizji albo nieprawidtowosci
nalezy zgtaszac projektantowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi.

Uwagi

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie state elementy zabudowy winny posiada¢ wlasciwosci co najmniej
trudnozapalne,

Charakterystyka energetyczna

Projektowane wewnetrzne prace remontowe nie majg wptywu na charakterystyke

energetyczng istniejacego obiektu.
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