SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REMONTU tAZIENEK W £ ACZNIKU ORAZ ZESPOLU tAZIENEK POD
AULA ,0” W BUDYNKU UNIWERSYTETU GDA NSKIEGO WYDZIAtU
EKONOMICZNEGO w SOPOCIE przy ul. Armii Krajowej 119 /121

Kod CPV 45310000-3

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH




1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zyzianych z wykonaniem instalacji
elektrycznych dla remontu tazienek wezniku oraz zespotu tazienek pod aula
,O” W budynku Uniwersytetu Gdeskiego Wydzialu Ekonomicznego w Sopocie
przy ul. Armii Krajowej 119/121.

1.2. Zakres zastosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyemionych w punkcie ST-00

1.3. Podstawowe okréenia i warunki ogoélne
Wg punktu ST-00

1.4.  Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujwszystkie czynni
umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

1.5. Podstawowe okréenia
Podstawowe okstenia dotyczce instalacji 8 zgodne z Polskimi Normami i
Normami Brazowymi.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY

ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Materiaty dotyczce instalacji elektrycznej

Oprawa @wietleniowa
Przyktadowy typ: DOMA DESD IP44 26W
Przyktadowy prod: Candelux

Oprawa 8wietleniowa
Przyktadowy typ: SQL 300 2x18W EVG IP65
Przyktadowy prod: Candelux

szt 26

szt 1




Oprawa @wietleniowa
Przyktadowy typ: CANLUX ProfiLite TS5 PLX 2x24W
Przyktadowy prod: Candelux

Oprawa 8wietleniowa
Przyktadowy typ: SASSO 80K 20W
Przyktadowy prod: Candelux

Oprawa @wietleniowa
Przyktadowy typ: CANLUX ProfiLite T5 PLX 1x49W
Przyktadowy prod: Candelux

Oprawa ewakuacyjna
Przyktadowy typ: VENUS 11W
Przyktadowy prod: Candelux

Modut zasilania awaryjnego
Przyktadowy typ: VIP PRO 80W 3h
Przyktadowy prod: OSRAM

Zrodtaswiatta
Przyktadowy typswietlowki T5 49W
Przyktadowy prod: OSRAM

Zrodtaswiatta
Przyktadowy typswietlowki T5 24W
Przyktadowy prod: OSRAM

Zrodtaswiatta
Przyktadowy typswietlowka kompaktowa TC-D/E 26W
Przyktadowy prod: Spotline

Zrodtaswiatta
Przyktadowy typzaréwka QR-CBC51 20W
Przyktadowy prod: Radium

Zrodtaswiatta
Przyktadowy typzaréwka 18W
Przyktadowy prod: OSRAM

Gniazda p/t
Przyktadowy typ: Gniazda pojedyncze p/t IP44
Przyktadowy prod: Elda

Gniazda p/t
Przyktadowy typ: Gniazda podwdjne p/t IP44
Przyktadowy prod: Elda

Gniazda p/t
Przyktadowy typ: Gniazda pojedyncze p/t IP21
Przyktadowy prod: Elda

543

szt 12

52

szt 3

szt 4

szt 2

szt 26

szt 52

szt 12

szt 2

szt 4

Szt 6

sztl




Gniazda p/t
Przyktadowy typ: Gniazda podwdjne p/t IP21 szt 4
Przyktadowy prod: Elda

tacznik instalacyjny
Przyktadowy typ: Forumakznik 1-biegunowy 1P44 szt 4
Przyktadowy prod: Elda

tacznik instalacyjny
Przyktadowy typ: Forumatznik 1-biegunowy IP21 szt 8
Przyktadowy prod: Elda

Lacznik instalacyjny
Przyktadowy typ: Forumakznik schodowy 1P21 szt 2
Przyktadowy prod: Elda

Wytacznik nadpgdowy
Przyktadowy typ: Wydcznik nadpgdowy CLS6-B10 szt 7
Przyktadowy prod: Moeller

Wytacznik nadpgdowy
Przyktadowy typ: Wydcznik nadpgdowy CLS6-B16 szt 2
Przyktadowy prod: Moeller

Wytacznik nadpgdowy

Przyktadowy typ: Wydcznik nadpgdowy z cztonem réinicowopgdowym
CKN6-16/1N/B/003 szt 12
Przyktadowy prod: Moeller

Wytacznik nadpgdowy

Przyktadowy typ: Wydcznik nadpgdowy z cztonem rinicowopgdowym
CKN6-10/1N/B/003 szt 2
Przyktadowy prod: Moeller

Rozkcznik izolacyjny
Przyktadowy typ: I1S-100/3 szt 2
Przyktadowy prod: Moeller

Rozkcznik bezpiecznikowy
Przyktadowy typ: Z-SLS/NEOZ/1 + Z-SLS/B-16 @zt
Przyktadowy prod: Moeller

Ogranicznik przegi
Przyktadowy typ: SPC-S-20/280/4 t &z
Przyktadowy prod: Moeller

Tablica elektryczna
Przyktadowy typ: KLV-U-4/56-F s2t
Przyktadowy prod: Moeller




* Gniazdo elektryczne (mortd H35)
Przyktadowy typ: Z-SD230 szt 2
Przyktadowy prod: Moeller

» Korytko kablowe PCV
Przyktadowy typ: Korytko kablowe 50x30 mb 100
Przyktadowy prod: BASPOL

* Przewody i kable elektryczne

YDYp 3x1,5mm2 mb 380
YDYp 4x1,5mm2 mb 100
YDYp 3x2,5mm2 mb 270
YKY 5x6mm2 mb 120

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci i
kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzogledziny stanu
materiatéw (gknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow
Elementy instalacji naly sktadow& w zamykanych magazynach.

3. SPRET

3.1 Sprat do wykonania instalacji
- mioto - wiertarki,
- rusztowanie przesuwne lekkie.

4. TRANSPORT
Przewiduje si przewo6z urzdzeir dla wszystkich instalacji z hurtowni i magazynoa n
budow. Materialty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchnutkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonda zgodnie z obowdzujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych-czs¢ V instalacje elektryczne

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT
Po zak@czeniu prac instalacyjno-montavych naley wykona sprawdzenie izolacji
obwoddéw elektrycznych induktorem 500V oraz prze@mdaé proby funkcjonalne
poprawndci pracy uktadu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu rob6t, oraz podanie
rzeczywistych iléci zuzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty gdejumowvy




8.

9.

10.

oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrykonieczné¢ wykonania
uzgodniona &dzie w trakcie trwania roboét, poatizy wykonawe a Inwestorem..
Jednosti obmiarow, dla uradzea jest 1 szt., lub 1 komplet.

Dla przewodow 1 m.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposoéb flkrey w warunkach kontraktu.
Sporadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z Inwestorertrybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robdét natg poréown& z dokumentagj techniczno-
kosztorysow, w celu okrélenia ewentualnych rozhbiaosci i ilosciach robaot.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inemest z udziatem Inwestora po
catkowitym zak@czeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecgznalziatania
instalacji elektrycznej.

Przygcie rob6t mae nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rownievykonania prac zgodnie z
dokumentagj projektows i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw pfatngci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodu. Podstplatncci za
monta urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl.. Ceny obejmupmateriat, dow6z i montazgodnie
z dokumentagjtechnicza.

NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWI AZANE Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

11 Katalogi

Elda — katalog wyrobow

Osram — program Produkcjizrodtaswiatta
Candelux — katalog wyrobow
Polam-Puttusk S.A.- katalog wyboréw
Moeller — katalog wyrobéw

12. Normy

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektow — Zasady ogolne
PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektow — Zasady ogolne
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1- Ochrona odgromowa obiektow — Zasady ogoélne —

1:2001 Wybor poziomow ochrony dla wdzea
piorunochronnych
PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektow — Zasady ogolne —

1:2001/Ap1:2002 WYybor poziomoéw ochrony dla wdzen
piorunochronnych

PN-IEC 661312- Ochrona przed piorunowym impulsem

1:2001 elektromagnetycznym — Zasady ogolne

PN-86-/E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektow budayth —




PN-89-/E-5003.01

PN-IEC 61024-1-
2:2001

PN-IEC 364-4-
481:1994

PN-IEC 364-4-
703:1993

PN-IEC 60050-
826:2000

PN-IEC 60050-
826:2000/Ap1:2000

Wymagania ogélne

Ochrona odgromowa obiektow budayth —
Ochrona obostrzona
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych ¢4z
1-2: Zasady ogolne — Przewodnik B — Projektowanie,
monta,, konserwacja i sprawdzanie atdzea
piorunochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniaga bezpieczestwo — Dobor
srodkow ochrony w zalenosci od wptywow
zewrgtrznych — Wybosrodkow ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywow
zewretrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposme w ogrzewacze
do sauny.

Mig¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Mig¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-
41:2000

PN-IEC 60364-4-
42:1999

PN-IEC 60364-4-
43:1999

PN-IEC 60364-4-
45:1999

PN-IEC 60364-4-
46:1999

PN-IEC 60364-4-
47:2001

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva. Ochrona
przeciwporaeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietz®va. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona
przed pgdem przetzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed
obnizeniem nagicia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
dla zapewnienia bezpieacmdwa. Oddczanie izolacyjne i
taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
dla zapewnienia bezpieamwa — Stosowanigodkow
ochrony dla zapewnienia bezpiefgiva — Postanowienia
og6lne -Srodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Och
dla zapewnienia bezpieadmdwa — Ochrona przed
przepeciami — Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubatczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Och
dla zapewnienia bezpiedmdwa — Stosowanigodkdw
ochrony zapewniagych bezpiecaestwo —Srodki ochrony




PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-

51:2000

PN-IEC 60364-5-
53:2000

PN-IEC 60364-5-
54:2000
PN-IEC 60364-5-
56:1999

PN-IEC 60364-5-
523:2001

PN-IEC 60364-5-
537:1999

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-6-
61:2000

PN-IEC 60364-7-
704:1999

PN-IEC 60364-5-
52:2002

PN-EN 50310:2002

przed pgdem przetzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Och
dla zapewnienia bezpieamwa — Dobogrodkdéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewatrznych — Ochrona
przeciwpaarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a
monta wyposaenia elektrycznego — Postanowienia
0golne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a
monta wyposéaenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a
monta wyposéaenia elektrycznego — Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a
monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczastwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a
monta wyposaenia elektrycznego — Olagalngsé
pradowa diugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a
monta wyposéaenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Uydzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia
Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych — Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Ugdzenia do
ochrony przed przegtiami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji
— Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a
monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie
Stosowanie gpaen wyrownawczych i uziemiagych w
budynkach z zainstalowanym sgiem informatycznym

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed pemrsiem padem elektrycznym —

PN-EN 60529:2003

Wspdlne aspekty instalacji i wdzen
Stopnie ochrony zapewniane pobedowy (Kod IP)




