8. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego jest umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem i PRACOWNIA PROJEKTOWA na projekt wykonawczy branzy
elektrycznej dla Remontu tazienek —wezty sanitarne A;B- w budynku pod aulg O-
budynku Wydziatu Ekonomicznym Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121

1.Zatozenia do opracowania kosztorysu
Kosztorys inwestorski opracowano przy nastepujgcych zatozeniach:

*  Wywa0z dluzyc, karpiny, gatezi oraz gruzu i materiatdw z rozbiorki na odlegtos¢
2 km

*  Wywdz nadmiaru gruntu z wykopow na odlegtos¢ 1km dodatkowo do 15 km.

Przy zmianie powyzszych zatozen zmienig sie wartosci niektorych pozycji
kosztorysowych.

2. Podstawa wyceny
Wyceny robét dokonano w oparciu o ,Katalog cen jednostkowych, robot i obiektow
inwestycyjnych”, wyd. Bistyp Consulting sp. z o.0. Ill kwartat 2010. Dane

szczegOlowe — zawarte w powyzszym katalogu -stawka robocizny kosztorysowej
przyjeta jako srednia krajowa — 15,79zt.

Przyjeta stawka robocizny kosztorysowej obejmuje nastepujgce sktadniki:
* Place zasadnicze,
* Premie regulaminowe,
« Place dodatkowe (dodatki stuzbowe i inne dodatki regulaminowe),

e Place uzupetniajgce (wynagrodzenia za urlopy i inne nieobecnosci, zasitki
chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

« Obligatoryjne obcigzenia ptac,
e Odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczenh socjalnych

3. Narzuty

» Koszty posrednie (ogoine) Ko — 67,00 do RIS

» Koszty zakupu Kz - % do M

e Zysk Z-11,70% do R, SiKo
4. Poziom cen

Poziom cen przyjeto na Il kwartat 2010r.

5. Ceny jednostkowe

Ceny jednostkowe zawarte w wydawnictwie ,Katalog cen jednostkowych robét i
obiektow inwestycyjnych nie sg obcigzone podatkiem VAT oraz kredytem bankowym.



