Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST 1/04/01 -  Roboty

rozbiérkowe
Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

Dokumentacja projektowa :

a) Zalacznik nr 1 - Rzut parteru Skala 1:100
b) Zalgcznik nr 2 - Rzut parteru

c) Dokumentacja foto ( zdjecia)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych prowadzonych podczas
remontu sal 417 i 418 na Wydziale Wydziatu Zarzgdzania UG w Sopocie ul. Armii
Krajowej 119/121.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na

celu wykonanie rozbiérek. W zakres tych robo6t wchodza:

- zbicie luznych tynkdw w obrebie powstatych rys i peknie¢

- rozbidrka scian ( wykucie bruzd ) w poziomie nad posadzka w celu zamocowania
belki stalowej
C200 lub T200 (wybruzdowanie)

- zeskrobanie tuszczacej sie farby

2. Materiaty
2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty sprzet. do robdt recznych matogabarytowy.

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy: teren oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng
instalacje teletechniczng wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie
mogace stanowi¢ zagrozenie podczas trwania robot rozbiorkowych.

Uwaga !

Przed przyst gpieniem do bruzdowania $cian nale zy podstemplowa € stropy
oparte na tych scianach do momentu zalo zenia i obetonowania belek
stalowych i przez okres min. 2 tygodnie




5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Rozbiérke scianek rozpocza¢ od gory
usuwajac kolejne warstwy cegiet. Nie dopuszcza sie przewracania tych scian.
Zdemontowane materiaty nalezy wywiez¢é na zewnagtrz budynku. Zabronione jest
bezposrednie zrzucanie gruzu . Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w miare
mozliwosci recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych nadmiernych drgan

6.0Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg zgodne z jednostkami przedmiaru robot.

7. Odbior robaot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. Uwagi szczegdtowe

9.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inzynier.

9.2. llosci robot rozbidérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



