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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszepzczegotowej Specyfikacji Technicznega wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - roboty nrskée zwihzane z remontem sal 417 i
418 na Wydziale Wydzialu Zagdzania UG w Sopocie ul. Armii Krajowej
119/121Inwestor:Uniwersytet Gdanski
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaite).
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentetargowego i stosowana jest przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanychketyich w punkcie 1.1. a w szczegokag
- Zamontowanie belek stalowych w wykutych bruzdecpoziomie na posadzk
(kanatem instalacyjnym )
- obmurowanie (wyszpatdowanie ) belek
- wykonanie napraw bruzd knig¢)
1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji fiezamej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Wymagania Ogélne [1].

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegdtow Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czydmnamazliwiajace wykonanigcian
attyk i gzymsow z cegly peinej.

1.5. Ogdélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotddwlanych zgodnie z
dokumentagj techniczi, Specyfikaci Technicza STWIORB [1] Wymagania Ogdélnsr
1/04-B-2011-KK oraz niniejsz specyfikacy .

Odstpstwa od ustale zawartych w SST mag jedynie zwizane z
dostosowaniem rob6t murowych do wprowadzonych zrkiamstrukcyjno-budowlanych,
lub zasgpienia materiatéw wiych w dokumentacji przez inne materiaty lub eletyem
zblizonych wiasnéciach. Wszelkie zmiany i odgistwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczne] nie mag powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i waytkowych
budynku oraz zmniejszenia trwéén eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cizy obowihzek zachowania na budowie przepiséw BHP,
przeciwpaarowych oraz ochron§rodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca zobowdzany jest dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania idléloru Robo6t Budowlanych.
Dostarczone na budemmaterialty powinny spetnéawarunki okrélone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny énigprobaty techniczne oraz posiada
certyfikaty zgodnéci badz dokumentag zgodndci z PN i aprobat techniczm



dopuszczajca do ich stosowania. Dokumenty te mausadpowiada wymaganiom
zawartych w Ustawie [ 1].

2.2. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.
Do przygotowania stosowanozna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawieragcych ttuszcze organiczne i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne.
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN — B 12050 499
- wymiary 1=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm
- masa 3,3 kg do 4,0 kg
- powinna odpowiadaaktualnej normie pestwowej
- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyctekipietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodgym przez cat grubcé ceglty o dtugéci powyzej 60 mm nie
moze przekraczadla ceglty 10 % cegiet badanych
- nashkliwo$¢ nie powinna by wyzsza nk 24 %
wytrzymatasé nasciskanie 10,0 MPa
gestas¢ pozorna 1,7 kg/dcirdo 1,9 kg/derh
wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ mK
odpornéé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavemia do -15°C - brak
uszkodzé po badaniu,
- odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegtpuszczona z wysokoi 1,5 m
na inne cegty nie rozpadtasi

2.4. Zaprawy budowlane cementoweapienne .
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robo6t murowych powinno odity sie mechanicznie, zapraw
murarslqy nalezy przygotow@ w takiej ilosci by mogta wbudowana natiwie szybko po jej
przygotowaniu to jest okolo 3 godzin do zapraw mekigh naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany do zapraw cementowo-wapiennych ayatdosowd wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane@pnawmiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolia i jednobarwna mas bez grudek niegaszonego wapna i zanieczgszcz
obcych

2.5. Wyroby hutnicze
Do wzmocnienigciany naley zastosowa ksztattowniki stalowe ceowniki lub dwuteowniki o
wysokaci 200mm ktére naley zabezpieczy antykorozyjnie oraz wmontowaje po obu
stronach wybruzdowanejciany nad kanalem instalacyjnym. Wszystkie czyahmalery
przeprowadzi w warunkach odgizeniasciany przez podstemplowanie stropu opigrego st
na niej.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych robét, zarobwno w miejscu
tych robdt, jak té przy wykonywaniu czynn@i pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegoazéania i grubéci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgdédna rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow i otwordow.

Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej diugoi. W miejscu paiczenia
murdéw nie wznoszonych jednoénée naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Cegly ukltadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegt
suchy zwlaszcza w lecie, nate cegty przed utgeniem w murze polewdub moczy w
wodzie.

Whneki lub bruzdy instalacyjne natg wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Mury grubdci mniejszej nt jedna cegta magby¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej (°C.

5.2. Mur z cegly petnej.
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaluodgt nie
powinna przekraczal7 mm a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym
grubcs¢ maksymalna nie powinna przekra€a®d mm, a minimalna 5 mm
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokaici
5do 10 mm
Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych:
Liczba cegiet aytych w potdéwkach do muréw doych nie powinna hywieksza nk 15
% catkowitej liczby cegiet.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, naleprzestrzega zasady,ze
kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru,
- Polczenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubaici rozniacej sk wigcej nz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia
zazbione boczne.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Ogodlne zasady kontroli jad@ robo6t podano w Specyfikacii [1]

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodn
wymaganiami ujtymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatdw powinn& byopatrzona Wwiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza ei stosowania do robdt materiatow przeterminowanydla ktérych okres
gwarancyjny miat

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdét zostaly spetnione. sliektorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, naledary
faze rob6t uzna za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek mnale
przeprowadz badania ponownie.

6.2. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty naleprzeprowad na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wgan&ami stawianymi
w dokumentacji technicznej

préby dordne przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie;



» wymiarOw i ksztattu cegty,

* liczby szczerb i gknieg,

» odporndci na uderzenie,

* przetomu ze zwrOceniem szczegoélnej uwagi na zawanargla,
W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorazna nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym

6.3. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budavakgy kontrolow& jej mark; i konsystengj
w sposOb podany w oboavujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow kadorazowo naley
wpisywa do Dziennika Budowy.

6.4. Dopuszczalne odchytki muréw.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki w mm

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowanie i skrzywienie
na 1 metrze diugosci 3 6
na catej dtugosci 10 20

Odchylenie od pionu

na wysokosci 1 m 3 6

na wysokosci kond. 6 10

na catej wyokosci 20 30
Odchylenie kazdej warstwy od poziomu

na 1 metrze diugosci 1 2

na catej diugosci 15 30

7.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robot budowlanych, polegeych na wykonaniu rob6t murowych powinien oélby
sie przed wykonaniem tynkow i innych robot wytazeniowych podstaavdo odbioru robot
powinny stanowd nasgpujace dokumenty . Dokumentacja projektowa z naniesionya
niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywari@dot.

- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznychreé@owych
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt.
e Zgodna¢ wykonania z DokumentagjProjektova oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyccych zmian i odgpstw od Dokumentaciji Projektowej
« Protokoly z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
e Aktualn®¢ Dokumentacji projektowej - czy wprowadzono wszistkzmiany i
uzupetnienia,
Wszystkie roboty uwjte w niniejszej specyfikacji podlegagasadom odbioru robét
zanikapcych



8.0BMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ,Specyfikacji [1]

Jednostl obmiarowy robét jest 1 powierzchni muru o odpowiedniej grutod
l16¢ robdt okréla sk nha podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez ayniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji [11]
Placi sk za ustaloailos¢ m? muru wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dostarczenie materiatow i sgta
* wykonaniescian, naray , przewodow dymowych i wentylacyjnych
» ustawienie i rozebranie rusztowania
* roboty poradkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 10.1.
Przepisy podstawowe.
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robddowlanych. Wymagania
Ogodlne.
10.2.Normy.
PN - 75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymaganiadianéa.
PN - 68/B -10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i baagnkzy odbiorze.
PN - 75/B -12001 - Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.
PN - 74 /B -12002 - Cegtfa drona wypalana z gliny - dziurawka.
PN - 73/B -12011 - Cegta kratdwka wypalana z gliny.
PN - 88/B -30000 - Cement portlandzki.
PN - 88/B -30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN - 81/B -30003 - Cement murarski 15.
PN - 88/B -30005 - Cement hutniczy 25.
PN - 86/B -30020 -Wapno.
PN - 79/B -06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw ddoych.
PN - 65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN -81/6732-12 - Ciasto wapienne.
PN - 66/B -06259 - Beton komorkowy.
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.






