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3. Opis stany istniejgcego.
Przedmiotowy obiekt jest zokalizowany ’:vl rAblfglﬁgz wydzialu  filologiczno-
historyczrego Uniwersytetu Gdariskiego przy ul Petemki 55 w Gdarisku. Aula znajduje
sie w nizszej jednokondygnacyjnej czgsal budynku. Jest fo typowe pomieszczenie
audyteryjne z amfiteatralnym ukdadem siedzeri. Na poziomie podiogi katedry znajduje
sig zaplecze i wentylatomia. Instalacja zostala wykonana w. latach 70 ubiegiego
wieku. Wykazuje znaczny stopiefi zuzycia. Z uwagi na hatas, ktéry emituje podczas
“pracy na dzien dzisiejszy nie jest praktycznie uzywana

Obiekt znaiduje sie w pierwszej strefie Klimatycznej !
Parametry powietrza
- Parametry powietrza zewnetrznego:
3 I Zima
Tormp pow  Tm=28°C Temp pow. tuw=-16°C 7
| Wilgotnosé  puep=52 % WIIGOtNOSE  @ew= 100 %

Zima g
Temp. pow. =20
Wilgotnosé wynikowa

oséb 300
owierzchnia auli §=332 m2
ibatura V=1500 m3

WYMOGI OGOLNE

- Przede wszystkim nalezy przestrzegaé poiskich nomn i przepiséw, réwniez,
' Jesii nie zostaly one wyraznie wymienione.

Zapewnione musi by¢ zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich czgsci
nstalacji. Wszystkie elementy czesci, kiére nie sa _ocynkowane lub nie sg
Wykonane z materiatow nierdzewnych, muszg, posiadaé odpowiednia powioke
Malarska, Po zamontowaniu uszkodzone misjsca nalezy zabezpieczyé we
Whasciwy spossh.

S2ystkie demontowalne czgsci nalezy wykonaé w taki sposob, aby réwniez
0. diuzszym czasie mozna je bylo zdjaé bez uszkodzenia (np. rozsadzenie
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nakretek). Rozigczne polaczenia powinny byé dostepne bez koniecznosci
dementazu innych elementéw instalacii.

414 Instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.

Wszystkie agregaty i elementy instalacji zasilane elektrycznie nalezy
wyposazyé w skizynke zaciskowa dostepna z zewnatrz (wyjatek: w przypadku
urzadzen kompalkiowych wystarczy mozliwesé podigczenia przy silniku).
Skrzynki zaciskowe zewngtrzne nalezy umiescic w taki sposéb, zeby zaréwno
w czasie pracy jak i przy montazu przewodéw byly chronione przed
bezposrednim wrikaniem wody z opadéw.

415 Agregaty i czesci instalacii musza posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie urzedy, o ile takie wymagane sa,
zgodnie z obowigzujaeymi przepisami.

416 Wszystkie przewody rurowe nalezy oznaczyé strzatkami w kierunku przeplywu
i kolorowymi oznaczeniami (na izolacji) odpowiednio wediug Polskigj Normy.
Wszystkie agregaty i urzadzenia regulacyjne (zawory regulujgce, gowne
bickady) nalezy oznaczyé odpowiednio do tabliczek znamionowych ze
‘wskazaniem urzadzenia i jego funkci.

41.7 Przy wszystkich szczegdinych miejscach instalacji wewnatrz budynku (szyby
techniczne, otwory rewizyjne itp) nalezy zamocowal oznaczenia z
odpowiednimi opisami przy przewodach rurowych, kanatach wentylacyjnych
itd.

418 Rury zasilajace podzespoly instalacji (chodnice) muszg byé zamontowane w
taki sposb, aby nie przeszkadzaly w otwieraniu rewizji oraz demontazu

' podzespoléw w celach serwisowych i naprawczych.

" 41.19 Zamocowania i zawieszenia, jak rowniez czedci instalacii wytwarzajace digania
(agregaty) nalezy wyposazyé w cdpowiednie Srodki (wkiadki Fumawe gumowe
kompensatory, sprezynowe stopki itp.) przeciw plzanoszeniu‘drgaﬁ,

Urzadzenia wentylacyine

4.1.20. Urzadzenia beda zamontowane na ramach podstawowych
dostarczonych przez Producenta.
Podzespoly, wymagajace stalej konserwacii, nalezy trzymac dostepne za
pokrywami inspekcyjnymi. W przypadku mnigjszych urzadzen okiadzina
bocznej Sciany moze przejaé funkcie pokryw konserwacyjnych. )

4121 Przejcia kabli urzadzen elektrycznych (silniki, sitowniki klap, oéwietlenie
itd.) nalezy wykonat wediug obowiazujacych przepiséw elekirotechnicznych.
Przejécia rur musza byé zabezpieczone przed przenikaniem powietrza. Otwory
pomiarowe musza by¢ zamknigte szezelnie.

4122 Urzadzenie  montowane s3 na  odpowiednich pcdbzach
antywibracyjnych i cddzielone od sieci kanalowej za pomoca gigtkich kroceow
parcianych.

Siiniki napedowe — wersja wediug Polskiej Normy PN- 2z lozyskowaniem nie
wymagajacym konserwadji i nie powodujgcych hatasu.

Rodzaj pradu ogdlem: 380V, 50 Hz

Maks. predkoéé obrotowa silnika:
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Przy wentylatorach napedzanych paskiem Klinowym 1500 min - 1
Przy wentylatorach napgdzanych bezposrednio 3000 min—1
4123, Przed montazem wymiennikéw ciepla nelezy wykonaé probe
cinieniows,
4124, i przec Zarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa i jest budynkiem jednokondygnacyjnym. W
zwiazku z tym nie przewiduje sig specjalnych zabezpieczeri p-poz. Wszystkie
slementy uzyte do montaZu instalacii musza byé niepalne i posi | stosowne atesty.
4125 Prze: et |

Instalacja, kanatowa projekiuje wykonaé sie w technologii CLIMAVER z phyt z
‘welny minerainej gr 25 mm. typ A2 Black oraz z przewodéw elastycznych
SONODEC 25/AA3. Wykonanie instalacji w tej technclogii pozwala na
rezygnacje z dodatkowych tumikéw.

Uszczelnienia elementéw rozigeznych projekiuje sie wykonat: z uszczelki
technicznej.

4126  ORUROWANIE
Do zasilania nagizewnicy i chiodnicy w czynnik grzewczy i chicdniczy nalezy
stosowaé rury stalowe czame izolowane ofuling (NP. SH/ARMAFLEX, lub
PFLEIDERER). Diugie odcinki rur nalezy zabezpieczyé przed wydiuzeniami
termicznymi kompensacjami U-ksz!amwyml typu2lub kompénssqq naturaing.
Instalacje nalezy wykonaé i odbieraé zgodnie z Warunkamr technicznymi
‘Wykonania i odbioru Robét Budowiano montazowych™. |

42  Opis rozwigzania

42 1.WENTYLACJA
Projektuje sig system wentylacji mechanicznej nawiewno wyciagowe;.

UKEAD N1/W1

Obstuguje aule 039. Projektuje sie ukiad wentylacji oparty o centralg nawiewno-
wyciagwaz wymiennikiem obrotowym i recyrkulacja. Centrale ziokalizowane beda w
pomieszczeniu wentylatomi przylegajacym do auli pod pomieszczeniem operatora.
Nawiew powietiza kanatami nawiewnymi prowadzonymi do przestrzeni
migdzystropowej a nastgpnie nawiewnikami ze stropu do sali. Wyciag powietrza
odbywaé sie bedzie poprzez kratki wyciggowe montowane w podstopniach gérmych
rzedéw siedzert, a nastepnie poprzez komorg kurzowa do centrali wén(ylacy;ne}

Jako czerpnig powietrza zewnetrznego wykorzystano istniejacy 'uktad pobierania
powietrza poprzez terenowa tzerpme powietrza zewnetrznego i komorg kurzowa.
Jako wyrzutnig powietrza zuzytego wykorzystano istnisjacy kanat wyrzutowy
wyprowadzony ponad dach budynku do wyrzutni dachowej.

Z uwagi na przyszia rozbudowe instalacji 0 czes¢ chicdnicza ukiad pracuje w
ecyrkulacjl. lloé¢ powietrza zewnetrznego i usuwanego jest iloscia niezbedng ze

6
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wzgledéw sanitamych. Ponadto zaprojektowano ukfad nawiewnikéw wyposazony w
funkcje. zmiany potozenia kierownic nawiewnych w zalezno$ci od temperatury
powietrza nawiewanego.
Do czasu montazu urzadzeri chiodniczych centrale nalezy wyregulowaé na prace bez
recyrkulacii z wymiang 100% powietrza Swiezego.
Naw'=6000 m3/h
Vawyw.= 6500 m3/h &

DOBRANO:

Centralg wentylacying nawiewna VTS Clima
typ. CV-A 5-PIOH-299A/7-7/7-1

Nawiew V= 14 250 m3/h

Sprez Ap= 250 Pa |
Nagrzewnica wodna Q=68 kW

Paramelry wody | ST 7i0 B LE=

Cisnienie max. 16 bar - e
Chiodnica wodna Q= 63 kW »

Czynnik Ergolid ECO 30 %

Parametry ergolitu 7/12

‘Wymiennik obrotowy

Komora mieszania

Moc wentylatora  Nel= 4,5kW

zasilanie  380/3/50  VipHHz

Falownik regulujacy obroty siinika

Filtr zgrubny Ki. EU 4

Wywiew V= 14 250 m3/h

Sprez Ap=200 Pa

Moc wentylatora  Nel= 4kW
zasilanie  380/3/50  VipHHz
Falownik regulujacy obroty siinika
Filtr zgrubny ki. EU 4

Z uwagi na mozliwoéci wprowadzenia centrali do wentylatorni centrale nalezy
dostarczy¢ w wersji do montazu na miejscu.

AUTOMATYKA
Uktad pracowad bedzie w cyklu automatycznym.
Projektuje sie ukiad automatyki dostarczony przez producenta centrali typ AO-517R.
Funkcje ukiadu:
- Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu
- Zabezpieczenia przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy
- Zamykanie przepustnic podczas postoju centrali
- Program czasowy pracy centrali
- Obnizenia nocne nastaw temperaturowych |
Przefacznik  chiodzenie/grzanie sprzezony z ukladem regulacji potozenia
nawiewnikéw
- czujnik jakosci powietrza zmieniajacy wydatek wentylatora





[image: image6.jpg]Pl (- INST/ I | |
L {CZNO-HISTORY( GO D/ ]

Projektowane nastawy

Températura pomieszczeniowa zima t= +20°C lato t= +24°C
Obnizenie nocne zima t= +16°C

Podwyzszenie nocne lato t= +30°C

WITA STNOSZA

Nastawy wydatku wentylatorow
Obnizenia nocne Vnaw.= 3000 m3/h 4
Vwyw.= 2800 m3/h

Zmiany wydatku przy przekroczeniu progu dziafania czujnika jakosci powietrza
3000/6000 m3/h

i
Przy pracy z petnym wydatkiem (i etap realizaci) czujnik jakosci powietrza powinien
wspdipracowag z przepustnica, powietrza zewnetrznego i recyrkulacyjnego Zmieniajac
ilo$¢ powietrza zewnetrznego z 3000 m3/h na 6000 m3/h. i
Dodatkowo projektuje sig ukad regulacji pofozenia kierownic nawiewnikéw prod Flakt
Woods USNP-1. W zaleznosci od temperatury powietrza nawiewanego uzyskujemy
dzigki temu poziomy lub pionowy wyplyw powietrza z nawiewnika.

UWAGA:
Rozdzielnice zasilajaco sterujaca projektuje si¢ w pomieszczeniu wentylatorni.

4.2.1.1. INSTALACJA KANALOWA

Instalacjg kanatowa, projektuje wykonac sig w technologii:

- CLIMAVER z piyt z weiny mineralnej gr 25 mm. typ A2 Black

Struktura materiaiu i i

powloka zewnetrzna - folia aluminiowa zbrojona siatka z widkna szklanego

materiat wiasciwy — weina mineraina gr 25 mm

powioka wewnetrzna ~ czama tkanina z widkna

- SONODEC- podejscia do nawiewnikéw - przewody elastyczne 25/AA3.

Wykonanie instalacji w tej technologii pozwala na rezygnacje z dodatkowych
tumikéw.

Uszczelnienia elementéw roziacznych projektuje sie wykonaé z uszczelki technicznej.
Podwiesia kanaiéw projektuje sie jako systemowe podwiesia np. systemu ADAM.

4.2.1.2. ELEMENTY NAWIEWNE | WYCIAGOWE

Projektuje sie elementy nawiewne i wyciagowe prod FLAKT WOODS, Ukfad
nawiewnikéw NWP plus O wyposazony jest w uklad sterowania lA‘JSNP-1 regulujq:_;y
strumiefi powietrza nawiewanego w zalezmosci od funkcji systemu (grzanie
chiodzenie). i

Jako kratki wyciagowe projekiuje sie wykorzysta¢ istniejace kratki w podstopniach
schodéw. Kratki nalezy wyczyécié przed oddaniem instalacji.

4.2.1.3 OCHRONA AKUSTYCZNA
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Hatas pochodzacy do wentylatorow w centralach wytlumiany jest poprzez
zastosowanie kanatéw tumiacych. W zwigzku z tym nie projektuje sig dodatkowych
elementéw tiumigcych na instalacji. Centrala wentylacyjna posiada obudowe
wytlumiang, fypu warstwowego gr 45 mm. Halas pochodzacy od urzadzen
zewnetrznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych dia tej lokalizacji.

4.2.14. FILTRACJA :
.Powietrze zewnetrzne przed wprowadzeniem do pomieszaeﬁﬁpodlegsé bedzie
filtracji na filtrach zgrubnych ki. EU 4.

4.2.2 ZASILANIE NAGRZEWNICY i

Zrédio ciepla w obiekcie stanowi hydroelewatorowy wezet ciepiny, obstuguje on
instalacje centralnego ogrzewania. Cieplo technologiczne do nagrzewnic powietrza
dostarczane jest z sieci miejskiej wysokich parametrow. Z. uwagi na zbyt mafg
dostepna moc elektryczna, oraz brak mozliwosci modemizaGli wezta ciepinego,
zdecydowano sie pozostaé przy tym rozwiazaniu zasilanie w ciepio technologiczne.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego uktadu zasilania nagrzewnicy wodnej (dla
istniejacej instalacji przewidziane bylo zapotrzebowanie 120 kW) Regulacja
nagrzewnicy odbywaé sig bedzie za pomoca, zaworu tréjdrogowego mieszajacego z
sitownikiem sterowanego przez regulator centrali Dodatkowo projektuje sig pompg
obiegowa nagrzewnicy. Z uwagi na przewidywana przysziosciowo modemizacie
wezla nagrzewnice w centrali dobranio na parametry wody 90/70

Projektowana moc: L:=ss Kw
| i

Instalacje zasilania nagrzewnicy powietrza prowadzic nalezy pod stropem ze
spadkiem w kierunku wezfa na koricach gatezi nalezy zainstalowa¢ automatyczne
zawory odpowietrzajace.

DOBOR ZOLACJI: i
Dobrano izolacjg otuling z weiny minerainej np. SH/ARMAFLEX lub PFLEIDERER
Srednice izolacji: DN 32 d=25mm

INSTALACJA RUROWA

Projektuje sig wykonanie sieci przewodéw z rur stalowych czamych bez szwu lub ze
szwem przewodowym wg. PN-H-74244 zabezpieczonych powioka antykorozyjna,
poprzez dwukrotne malowanie odpowiednig farba (w dwdch réznych kolorach)
Powtoka antykorozyjna musi byé odporna na stosowane $rodki pIF.Y zabezpieczaniu
termicznym rur. |

Projktule si¢  zabezpieczenie przewodéw przed  powstaniem: naprezen
spowodowanych wydiuzeniem termicznym poprzez uklad kompensacji naturalnej
Przewody nalezy trwale oznaczyé znakami pozwalajacymi na okreslenie tioczonego
czynnika i kierunku przeplywu.

Wszystkie ksztattki projektuje sie jako prefabrykowane.

Ponadto dla instalacji rurowej nalezy przeanalizowaé tiwagi zawarte w p. 6.4
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ODPOWIETRZENIA:

Na koricach gtéwnych tras rurowych (poziomych i pionowych) nalezy zainstalowaé
odpowietrzniki automatyczne.

ARMATURA:
Projektuje sig nastepujace elementy armatury hydraulicznej dia ciépienia max. 16 bar

- zawory kulowe odcinajace

- zawdr regulacyjny z rgczng nastawg OVENTROP typu HYDROCONTROL przed
nagrzewnica,

- zawr regulacyjny tréjdrogowy przy nagrzewnicy ( dostawie z automatyka)

- zawory odpowietrzajace  zgodnie z powyzszym opisem

- zawory spustowe na sieci zaworkami spustowymi typu FLAMCO Flexcon 1/2° z
nakretka na laricuszku.
- pompe obiegowa GRUNDFOSS
- fitr

zaplo)ekkmame ct
- _zapmjeklowame fz

czynnik R407C
Nel= 25 kW
zasilanie 380/3/50 (V/pH/Hz)





