SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -10.03.01

NAWIERZCHNIE
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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OSsT - ogoélna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

............................................................. Przedmiotem niniejszej ogo6lnej specyfikacji
technicznej (SST) as wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zaganych z
wykonywaniem nawierzchni z elementéw prefabrykovemy przy remoncie drég
wewnetrznych przy domu studenckim nr 2 potozonym przy ul. Do Studzienki Uniwersytet
Gdanski /dziatki nr nr 219/2; 223/1; 224/4./

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standwivnzujaca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji rob6t na drogach krajowych
i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogackejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z elementéw pmytadwanych, stosowanych w
budownictwie drogowym, petatych rok:

— nawierzchni ulic, placéw i parkingdw,

Niniejsza SST dotyczy nawierzchni wykonywanygbiyt drogowych betonowych
szeciokatnych, zelbetowych wielootworowych,zelbetowych petnych izelbetowych
szesciokatnych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - navadenza z ptyt drogowych
betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju zulj&@ na czas
okreslony.

1.4.2.Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarnigoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczagolw nawierzchni z
elementow prefabrykowanych ebjch niniejsa OST, s:
— piyty drogowe, betonowe lukelbetowe,
— piasek na podsypk do zamulania spoin,
- woda.

2.3. Piyty betonowe izelbetowe

Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowgakvierzchni powinny
odpowiadé wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03[32

2.3.1.Typy, rodzaje i odmiany piyt

W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia rozna sk nastpujace typy ptyt
drogowych:
- betonowe szeiokgtne - T,
- zelbetowe wielootworowe - IOMB,
- zelbetowe petne - PDP,
- zelbetowe sz&iokatne - TAR.
W zaleznosci od ksztattu piyt rozrinia sk nastpujace rodzaje:
- piyty drogowe betonowe siokgtne (zwykte, infuly i potéwki),
- plyty drogoweielbetowe wielootworowe (de i mate),
- plyty drogowezelbetowe peine (askie i szerokie).



Piyty drogowe zelbetowe pelne magmie¢ umieszczone haki moritawe na
dtuzszym boku lub w natach.

2.3.2.Ksztalt i wymiary ptyt betonowych
Ksztalt i wymiary ptyt betonowych podano na rykur.

Rodzaj p

Rodzaj z

Rodzaj i

p - plyta potéwka
Z - piyta zwykia

© o i - ptyta infula
[+
Rys. 1. Ksztalt i wymiary ptyt betonowych
Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych
Rodzaj Wymiary piyt, cm Grublio
piyty a b C d e piyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
[ 20,0 - 34,6 30,0 -

2.3.3.Ksztalt i wymiary ptytzelbetowych

Najczsciej stosowane wymiary phyelbetowych:

- 3,00x1,25x0,12 m,
- 3,00x1,00x0,12 m,
- 3,00x1,00x0,18 m.

2.3.4.Wyglad zewretrzny

Powierzchnie ptyt powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Kealgie ptyt powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawédzi ptyt betonowych i
zelbetowych nie powinny przekraczevartasci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paelai i kravedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielkis
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, 5 3
wichrowatd¢ powierzchni i krawdzi, mm
ograniczajcych  powierzchnig ied |
Szczerby i uszkodzenia| gérne §cieralne), mm niedopuszczaine
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10




Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paelai i kravwedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklgstos¢ lub wypukicé powierzchni gornej,
. ) . - . 3 4
wichrowata¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i naray diugd¢, mm, max 20 30
gkbokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowychidlbetowych nie powinny
przekracza wartagsci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt bedavych izelbetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2

Plyty betonowe a, e, h (grub.) +2 +3
wg rysunku 1 b, ¢ d +3 4
Piyty zelbetowe diugasc +10 + 16
szerokaé +6 +10

grubacs¢ +3 +5

2.3.5.Sktadowanie

Piyty betonowe izelbetowe mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na
podiaczu  wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podiad przekladek,
utozonych w pionie jedna nad drug

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin

Piasek na podsypkoraz do zamulania spoin powinien spetniaymagania PN-B-
11113 [1].

Piasek naley sktadow& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Pogilow miejscu sktadowania powinnodgdwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uywana przy wykonywaniu zagzczenia podsypki i do zamulania
nawierzchni mee by studzienna lub z wodagju, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementowrefabrykowanych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemanto
prefabrykowanych powinien wyka&aie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcéw ogumionych,
- rowniarek,
- wibratoréw ptytowych,
- ubijakow,
— zbiornikéw na wod.



- 4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport ptyt betonowychzelbetowych

Ptyty drogowe betonowezelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Piyty powinny liyzabezpieczone przed przemieszczanien gszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnastawa poza sciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mgna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniemzragszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek p@winby zabezpieczony przed

wysypaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D&M30.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podtaze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefalwwgkych powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami glksaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi @@gcto na podizu z gruntu
niewysadzinowego nima bezpérednio uktadéd nawierzchng z ptyt betonowych Ilub
zelbetowych. Jeeli w podizu wyskpuja grunty watpliwe badz wysadzinowe,
nawierzchn z ptyt naley uktad& na podsypce piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchknpowinna by wykonana z piasku odpowiadaggo
wymaganiom punktu 2.4 niniejszej SST.

Grubai¢ podsypki powinna hyzgodna z dokumentacprojektovg lub SST. Jeeli
dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi ingcegrubdé podsypki nie powinna
by¢ mniejsza nf 10 cm napodiazu z gruntéw witpliwych i nie mniejsza i 20 cm na
podiazu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powiniencbpztozony w warstwie o jednakowej
grubagci przy wyciu réwniarki, w sposéb zapewniay uzyskanie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych.

Zagszczenie podsypki nalg przeprowadza bezpdrednio po rozigeniu.
Zaggszczenie nalgy wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotém zag;szczanego
piasku, @ do osigniccia wskanika zagszczeniad= 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Nawierzchnie z ptyt betonowych wykonuje siedtug ustalg zawartych w SST D-
05.03.03 ,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

Przy uktadaniu nawierzchni z ptyt betonowych, mgalstosowd wypetnienie spoin
przez zamulanie piaskiem na pefirubGé piyty.



5.5. Wykonanie nawierzchni z plytzelbetowych
5.5.1.Uktadanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z ptyelbetowych mee by wykonana w ukfadzie
pasowym lub ptatowym.

Przyktadowe sposoby utenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drég o
jednym i dwéch pasach ruchu podano na schemaciegon
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Rys.2. Schemat ukfadania ptyt na drogach o jedngsiepruchu
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Rys. 3. Schemat ukfadania ptyt na drogach dojazdbwaydwdéch pasach ruchu

Sposob utgenia ptyt powinien by zgodny z dokumentagjprojektova, SST lub
wskazaniami layniera.

5.5.2.Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptytelbetowych na uprzednio przygotowanym padto
moze sk odbywa bezpdrednio zesrodkow transportowych lub z miejsca skladowania, za
pomoa zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe naley uktada tak, aby cat swojp powierzchri przylegaly do
podiaza (podtaa gruntowego lub podsypki). Powierzchnie piyt ngavmny wystawa lub
by¢ zagkbione wzgkdem siebie wicej niz 8 mm.

5.5.3.Wypetnienie spoin

Szerokdé¢ spoin medzy ptytami nie powinna kiywieksza nk 10 mm.
Piasek wyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirdenvier@ od 3 do 8
% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powiry wykonane na peingrubcé

piyt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtaa

Kontrola polega na sprawdzeniu zgofhia:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogilzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”.



6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zggmiiz:
a) dokumentagj projektows w zakresie grubwi utozonej warstwy i wyrOwnania do
wymaganego profilu - na podstawie gagin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej OST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowgh

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu ich zgogha:

a) dokumentagj projektova w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1na podstawie ogtizin i
pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w OST D-05.03.03 ,Nawierzchnigyt betonowych”.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu ich zgoéna:

a) dokumentacj projektowas w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1na podstawie ogtizin i
pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej OST.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego dla ptyglbetowych nie powinna przekraéza

- 1,5 mm dla gatunku 1,

- 2,5 mm dla gatunku 2.

Pozostatle wymagania dla ptyelbetowych powinny by zgodne z BN-80/6775-

03.01 [2] i BN-80/6775-03.02 [3].

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa i SST nie oMee inaczej, to przeprowadzone
pomiary nie powinny wykazawigkszych odchyl® w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowhnyiz te, ktére podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasownahkierzchni z
elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z piyt Nawierzchnia z piyt

betonowych zelbetowych
Szerokdé, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +11i-2
Odchylenie osi nawierzchni +5 +10
w planie, cm
Grubas¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.7. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazupdstpstwa od postanowie SST
powinny zosté rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektowy, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg
punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rnawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
— przygotowanie podia (ewentualnie wykonanie podsypki),
— ufozenie plyt z wypetnieniem spoin,
— wykonanie rob6t wykaczeniowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawienich
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzarég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania i
badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzalrdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty droge.



