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O SZTYWNYCH W EZt ACH






1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

s3wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z wykonaniem wzmocnienia pagio
gruntowego pod konstrukcpawierzchni drogowej geosiath sztywnych wztach przyremoncie drég
wewrptrznych przy domu studenckim nr 2 pgtenym przy ul. Do Studzienki Uniwersytet Gikki
/dziakki nr nr 219/2; 223/1; 224/4./

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami ggmaw ST D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad wykonania wzmochienia paiHo

gruntowego pod konstrukgchawierzchni drogowej. .........ccccvvvvvvveennnen.

2. MATERIALY
Do wykonania powsszych rob6t naley stosowd materiaty:

» geosiatk o sztywnych wztach Tensar SS20 lub inna o podobnych parametrach.

2.1. Geosiatka
Do wykonania rob6t naky uzy¢ siatki o sztywnych wztach, wyprodukowanej z pasma
polipropylenu w taki sposélze powstata struktura jest zorientowana w dwoch ukikach.
Wezly siatki powinny by sztywne i stanowi integralny element struktury siatki. Przekrgj
poprzecznyeber siatki powinien yprostolgtny.
Szczego6towe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla geosiatki

Parametr Wartig Metoda badania

Wytrzymaltai¢ na rozcaganie [KN/m]*

* wszerz 31,6 (-0,9)

o wzdhez 33,2 (-1,3) PN ISO 10319
Wydtuzenie wzgtdne przy obcizeniu

maksymalnym [%]* 11 *1,65)

* wszerz 10 #1,5) PN ISO 10319
o wzdiwz

Sita przejmowana przy odksztatceniu 2%

[KN/m]**
* wszerz >10,5 PN ISO 10319
o wzdhez >10,5

Sita przejmowana przy odksztatceniu 5%
[KN/m]**
e wszerz =21 PN ISO 10319

o wzdlwz >21




kierunku.

** Dla sit przy odpowiednich wydlzeniach podano minimalne dopuszczalne waito
Geosiatka powinna ky produkowana zgodnie z wymaganiami cksaymi w normie
jakosciowej 1ISO 9002 (EN 29002). Geosiatka powinna mtesiaproba¢ techniczi IBDIM.

3. SPRZAT
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne". Bkt

3.1. Geosiatka przeznaczona do wykonania warstwy wzreaé@ijest dostarczana na budow

postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jegtanie.

3.2. Do wykonania robdt zwrzanych z ukltadaniem kruszywa powiniert lsfosowany spet zgodnie
ze specyfikagg ST D-M.00.00.00 (uktadanie warstwy pospotki) W ypadku ukitadania
kruszywa bezp@ednio na geosiatce nale uzy¢ sprztu, umcaliwiajacego sypanie ziaren

kruszywa z gory na geosiatknp. koparka o #ce z otwierajcym sk dnem lub tadowarka.

4. TRANSPORT
Og0dlne warunki dotyegce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&malne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Geosiatk nalery transportowaw sposo6b zabezpiecaay przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogélne” pkt. 5.
Bezparednio na rozigonej warstwie separacyjnej w postaci geotkaninyeayalroziozy¢
geosiatk réwnolegle do osi drogi.
Pokczenia pomidzy poszczegolnymi pasmami geosiatki zaréwno podiyjak i poprzeczne
nalezy wykon& stosujc zaktad o szerokai zaleznej od warunkéw gruntowych, tj.:

e dla gruntéw podtoa naleacych do grupy ninosci G2 i G3, zaklad ten powinien wynés30-40
cm,

« dla gruntéw podiga naleacych do grupy ninosci G4, zaktad ten powinien wynésokoto 50
cm.
Zaklad powinien by zachowany w czasie ukladania warstwy kruszywa zpeajacej na
geosiatce. Spetnienie powszego warunku osjja sé zazwyczaj poprzez lokalne uenie
niewielkich stakoéw kruszywa wzdha zaktadow, przed przygtieniem do zasadniczych
czynndci zwiazanych z jego rozi@niem warstwy kruszywa.
Nalezy zwr6cié uwag; by nie dopéci¢ do uszkodze geosiatki. Nie dopuszczagsruchu

pojazdéw i spretu budowlanego bezpmednio po geosiatce przed rozgmiem warstwy z



€O najmniej 15 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczgmwinmo by dowazone “od czofa” i
zrzucane w pryzmach na wéméej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezpsdnio z
samochodu na geosiatkZaleca si, aby materiat z pryzm byt roztony na geosiatce z
zastosowaniem spgti, ktéry spowoduje opadanie ziarn z gory na géksianp. przy ayciu

koparki lub tadowarki o #ce z otwieraicym sk dnem.

Przed przysipieniem do zagszczania warstgvkruszywa nalgy wyprofilowac do wymaganych

rzednych, spadkow i pochyie np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki.

Wyprofilowarq warstw; nalery zag;szcz& walcem stalowym lub ogumionym do momentu

uzyskania wymaganego wskaka zagszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogblpkt. 6.
6.1. Kontrola jakéci Robot lzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidiéeiach wykonania:

» sprawdzenie réwrigi podiaza przed rozteeniem geosiatki,

» sprawdzenie szeroka wykonanych zaktadow,

» sprawdzenie przylegania geosiatki do padiéorak fatd i nierowngei)

» sprawdzenie braku uszkodzgeosiatki.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady Obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostk obmiarow jest:

« 1 nt ulozonej geosiatki

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
OgolIne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia pgatgruntowego pod konstrukcja nawierzchni
obejmuje:
» koszt geosiatki wraz z transportem,

* roztozenie geosiatki.



» powierzchnie geosiatki na wzmocnieniu pagigruntowego 0,00 i1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta geosiatki dotya technologii wbudowania.



