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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z wykonaniem regulacji pionowej
studzienki kanalizacyjnej pragmoncie drég wewgtrznych przy domu studenckim nr 2
potozonym przy ul. Do Studzienki Uniwersytet Gékki /dziatki nr nr 219/2; 223/1; 224/4./

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSThosta podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchnioweggulacji pionowej
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. sam rewizyjnych, wpustow
ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowe]j eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpusfciekowy, studzienkaciekowa) - uradzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzeykamalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdinosptawne;.

1.4.4Wtaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, unabtiwiajacy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratka sciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedasigj od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada#eliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - urzdzenie, przez ktére wody
opadowe przedostagie w ptaszczynie kraveznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okgtenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkickanalizacyjnej naley
uzyc¢:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki orazazhiérki otaczajcej nawierzchni,
nadajice st do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materialem uzupetniglym, tego samego typu, gatunku i
wymiaréw, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadag wymaganiom:



c) SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratudzienki,

- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatow
potrzebnych do ulenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatdbw do wykonania naprawgwinien odpowiada
wymaganiom okrdonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do nagratudzienki,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaov przypadku materiatéw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OSW-D0.00.00 ,Wymagania ogodlne
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegaice naprawie

Uszkodzenie studzienek gdzer podziemnych wyspuje, gdy réanica pozioméw
pomicdzy:
— kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwy scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi povagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegeg¢j naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
- ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na: ustaleniu bpadeformacji studzienki,



— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
— wsfepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowé caty
obszar uszkodzonej nawierzchni wokét zapeiyi studzienki. Powierzchni tej nale
nad& ksztalt prostoitnej figury geometryczne;.
Powierzchni przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidijaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studziemod warunkiem zaakceptowania
przez lrkyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkéciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki
- reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskew. dagami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monddityggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wygciem kravedzi uszkodzenia pittarczowg
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotgmeumatycznych, dgéw
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnegéa studzienki (np. cgci zeliwnych, ptytzelbetowych
pod studzienk, kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw i@aehni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce skltadowania, z posortowanienzabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robét,

5. szczeg6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpa@kaicowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysm@z gornej cgci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnienibytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadgia - poziomowanie goérnej exi komina
wlazowego, nasady wpustu itp. przyyaiu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzewiekszych - wykonanie deskowania orazadoie i zagszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtugmiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezahipdnika, pasa dzigego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub
nowych materiatdw oraz ew. wyréwnaniem zapraementow.

W przypadku znacznych zapaehi studzienki, wynikajcych z uszkodze
(zniszcz@) korpusu studzienki, kanatdow, przykanalikow, eletdev dennych, wymycia
gruntu itp. - sposéb naprawy najeokreili¢ indywidualnie i wykoné ja wedtug osobno
opracowanej specyfikacji techniczne;.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nale wykona& w sposob
identyczny ze stanem przed przebudow

Do nawierzchni naly wzyé¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z
rozbiérki, nadajcy sk do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgraadinien
by¢ jak najbardziej zbkony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdrogy by¢
dokonane pod warunkiem akceptacjiyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczegdla uwag; ha poprawne jej
zag;szczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Proawierzchni  asfaltowej,
powierzchnie styku eci zeliwnych lub metalowych powinny Bypokryte asfaltem.

W zalenosci od rodzaju nawierzchni istnigiej, poszczeg6lne wykonywane
podbudowy i warstwycieralne mog odpowiadé wymaganiom okrdonym w:

a) OST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbuddéw,

b) OST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbudow z kruszywa stabilizovgme
mechanicznie,

c) OST D-04.05.0004.05.04 [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizowdmnygpoiwami
hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,



e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kammiej,
f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,
g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betogoky
h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu me
i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,
j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowagtki brukowej,
k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajoéw nawihrs.
W przypadku konieczrioi wymiany kravg¢znika, naprawiony kraeznik powinien
odpowiadé wymaganiom OST D-08.01.602 [13].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskd wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktére naly wykona w czasie
robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow CZQ?;(;I;VOSC Wartcici dopuszczalne
1 Wyznaczenl_e powierzchni przeznaczdnej 1 raz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 Szcze_go’rowe rozpoznanie uszkodzenja i 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagla W(g pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagia W(g pktu 5.6
6 | Poloenie studzienki w stosunku do Kra’gka_s0|ekowa Ok.' 0’5. en
. . : lraz ponizej, wiaz studzienki - v
otaczajcej nawierzchni A . .
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wagli, ksztattu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu kostkowego,

— poprawnd¢ profilu podilenego i poprzecznego, nawmujacego do otaczagej
nawierzchni i umaliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
[1] pkt7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiorkowe,
— naprawa studzienki.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wOST D-M-00.00.00
[1] .Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod# z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. D-08.01.0%02 Krawezniki



