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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét budowlanych zmanych z ochran istniegcych
drzew przyremoncie drég wewgtrznych przy domu studenckim nr 2 pgtanym przy ul.
Do Studzienki Uniwersytet Gaiski /dziatki nr nr 219/2; 223/1; 224/4./
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekiument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash krajowych i wojewdédzkich.
Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaciejskich i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru
robét trwajpcych w okresie budowy drogi, zgganych z ochrani zabezpieczeniem
istniejacych drzew zlokalizowanych:

— w pasie wykonywania budowlanych rob6t drogowych,érét dokumentacja
projektowa, ST lub lizynier przewiduje pozostawpo zakaczeniu budowy,

z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres hydmaego zabezpieczenia

na okres po zakmzeniu budowy i pielgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia

robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Drzewo — rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatymdgie gtownym
(pniu).
1.4.2.Korona — gérna &%¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiaglea wiaciwosci zapewniajce rdglinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.4.Forma pienna — forma drzew z pniami wys@akad 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie
przycietym przewodnikiem i uformowankorom.

1.4.5.Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéa@asymi ja korzeniami réliny.

1.4.6. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] Pk

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania robdt powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu ista@jch drzew w okresie budowy drogi vma
stosowa nastpujace materiaty:
a) materialy do wykonania tymczasowej ochronyeurzak:
— deski iglaste grub@i min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zwyte opony samochodowe,



— drut, t&me stalows, gwazdzie,
-  Wodk,
b) materiaty do wykonania statych konstrukcji amimych wokét drzew, wedtug ustale
dokumentacji projektowej, jak:
— mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprbadena sucho,
— mury betonowe i ewzelbetowe,
— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, exeglane i inne,
— pomosty zabezpieczaje z rusztéw stalowych, plyt betonowych, z ew. atop
fundamentowymi itp.,
c) materialy piglgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnuice,
—  WOodke.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzemaiterialy pie¢gnacyjne
powinny by zaproponowane przez Wykonawd zaakceptowane przez zZyniera.
Wymagania dotycce materiatdw do wykonania statych konstrukcji @ctmych wokot
drzew, powinny odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypad&h
braku lub niepetnych danych mpgodpowiadd wymaganiom SST D-03.03.01 [4],
D-05.03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-06.01.01 [7],d9-01.01 [8], D-10.01.01 [9].

Zaleca si, aby:

— elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny sposabezpieczone przed koregzj
— beton do drobnych elementéw miat lda® najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robo6t Wykonawca, w zabesci od potrzeb, powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot:
a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprztu do podlewania, z ew. przewwymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiathzew:
— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:
— reCznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,
— recznego sprgu do robét ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propri Wykonawcy i powinien by
zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania rob4t nina przewoz dowolnymisrodkami transportu,
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszem

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochrgon wokét drzew,
wymagajice specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasisptidn, naley przewozé
wedtug ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@O0 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robdt powiniendyggodny z dokumentagjprojektove i ST.
W przypadku braku wystarcaajych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyetzakcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty zabezpieczage drzewo lub czynrigi pielegnacyjne,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t nalky, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub wskaza Inzyniera:
— ustalg lokalizacy; drzewa podlegafego zabezpieczeniu,
— szczegotowo wytyczy roboty z danymi wysol@iowymi przy statych obiektach

zabezpieczagych drzewa,

— usura¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradize

Zaleca si korzystanie z ustateSST D-01.00.00 [2] w zakresie nierlmym do
wykonania rob6t przygotowawczych oraz z ust&&T D-02.00.00 [3] przy wyghowaniu
robét ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres bugo

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozegstarierenie po zak@zeniu
robét drogowych , agsnaraone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych, \ggma
wykonania wszystkich czynsoi:

— w sposo6b uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wtfowe zastosowanie sgtm mechanicznego
wymaga zgody layniera.

W zastgu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewi# powinno dopéci¢ sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,

— poruszania gisprztu mechanicznego,

— skladowania materiatéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca s}, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowamentu,
kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz.

Zaleca si, aby roboty ziemne w oldvie korzeni drzewa nie byly prowadzone w
okresie wegetacji lin, a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystsijm okresem do
wykonania tych robétasmiesice od padziernika do kwietnia.

Zaleca si, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wfigtreorzeniowe;j
drzew byly wykonywane wykznie ecznie. Za deskowaniem czasowegaskiego
wykopu powinno s wykona ostore korzeni w formie szczeliny o szerakd 0,3 + 0,5 m
i gtebokasci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. \&z&ne jest wykonanie takiej
ostony rok wczéniej niz whasciwy wykop. Z oston takich mma zrezygnowa pod
warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza oknesvegetacji réin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powifrgymowd:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w dld 4 nf na jeden pig) lub zuytymi
oponami samochodowymi, a ngstie oszalowanie ich deskami do wys&dio
pierwszych gaizi. Dolna czs$¢ kazdej deski powinna opieéasic na podiau, bedac
lekko wkopam w grunt lub obsypan ziemia. Oszalowanie powinno byotoczone
opaskami z drutu lub ¢y stalowej w odlegkxi wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wosti okoto 4 nf na jedno
drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dm na jedno drzewo przez caly okres
trwania robot, w zaleosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskahazyniera.

Po zakaczeniu robdét naley wykona demonta zabezpieczenia drzewa,
obejmupcy:

— rozebranie konstrukcji zabezpiecgagj drzewo,



— usunkcie materiatow zabezpiecaaych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej ena.

5.5. Stale zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewidupggstawt po zaka@czeniu

drogowych robét budowlanych, mpgodlegé:
tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 58,geziom terenu wokot drzewa
nie zmieni s,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym cfemiu lub podwyszeniu terenu
wokét drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét ela, przy wikszych rénicach
pomigdzy terenem istnigtym a projektowanym.

Decyzja, dotycaca sposobu stalego zabezpieczenialkgo drzewa oraz rodzaju
konstrukcji ochronnej wokét okéonych drzew powinna Ky zawarta w dokumentaciji
projektowej. W przypadku niepetnych danychzma przyjmowa nasgpujace rozwazania,
po akceptacji ich przez igniera:

— przy obnieniu terenu o 1+1,2 m mpa woko6t drzewa pozostasviscigty stazek
gruntowy ze skarpami 1:1, ochrani@y korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na
skarpach mze by rumosz skalny, otoczakiatlz kamienie,

— przy obnieniu terenu ponad 1 m, wokét drzewazma wykong $cianke oporowg o
ksztatcie oksgtym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukejw
lub betonu z otworami (patrz rys.2b). Wykonariieianki powinno odpowiada
wymaganiom SST D-10.01.01 [9],

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedykszym, mana wymodelowé
niecke o tagodnym pochyleniu wokét drzewa pod warunkiem warunki miejscowe
na to pozwal, obsypujc drzewo lekl ziemi (patrz rys. 3),

— przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzewzme obsypé ziemia ponad
pierwotny poziom terenu,

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzewzn obsypé ziemi, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrgajch warstw zwirowych i uradzen (patrz
rys. 4), ktére mgna wykona stosujc sk do zalecé SST D-03.03.01 [4],

— przy podwyszeniu terenu powgj 0,5 m wykonuje si mury lub studzienki
zabezpieczape piev przed zasypaniem z udzeniami napowietrzagymi (patrz
rys. 5), przy korzystaniu z zalec&ST D-10.01.01 [9].

W warunkach miejskich studziegiknozna przykry krat.

5.6. Piekgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powibhy natychmiast
poddane zabiegom pégjnacyjnym.
Nalezy wykon& nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzaleione od rodzaju
uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona ciecia sanitarne korzeni podilem prostym, dokonuag ciccia tam, gdzie
zaczyna s korzen zdrowy @ywy),
— zabezpiecz§ powierzchng ran preparatem impregmgym,
— posyp& gleln na bieaco zabezpieczone korzenie,
— zashpi¢, przynajmniej w najbiszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowziemk gleln bardziej zasobp
b) przy uszkodzeniu ggti:
— wykonywa cigcia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy natychmiast powstakare po usuniciu zywej gakzi:

e 0 d$rednicy do 10 cm, zasmarowaj w caiGci preparatem o dzialaniu
powierzchniowym,

e 0 é$rednicy ponad 10 cm, zabezpieeragdwusktadnikowo, tj. kraedzie rany
(miejsca, z ktérych dmzie wyrastala tkankaywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubdci 1,5 + 2 cm) —$rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostad cze$¢ rany wewntrz piescienia —srodkiem impregnujcym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),



— zabezpieczy cak powierzchng rany, z tym,ze swieze rany zabezpieczyjedynie
przez zasmarowanie w caéd preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu
Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektova i ST. Do
robot wykaiczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— niezkzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskd wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, fik@tly zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawigyy

— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone w pkcie 2 lub ustalone przezymiera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiaaynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datgprawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkow zgibezenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w w@dpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkodzedrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiddb
zabezpieczagych.

6.3.2.Badania w czasie rob6t statego zabezpieczenia drzew

W czasie rob6t przy statym zabezpieczeniu drzdezpa
— bada zgodnd¢ wykonania stalego zabezpieczenia drzewa z dokwognirojektova,
ST lub wymaganiami odpowiednich SST wymienionychpunkcie 5.5 niniejszej
specyfikacji,
— sprawdza ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3.Badania rob6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pietgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy dradggap na
sprawdzeniu, w nawrzaniu do ustale pktu 5.6:
— prawidtowaici wykonania cg¢ (korony, korzeni, gati),
— poprawndci wykonania zabezpiecaeiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
— zabezpiecziegleln uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wagowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogdine”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest sztuka zabezpieczonego drzewa.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robét statego zabezpieczenia drzew etyobkrelone w odpowiednich
OST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikac
b) w zakresie rob6t piegjnacyjnych drzew uszkodzonych —eak i zabezpieczenie
uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w nagizlym otoczeniu uszkodzonych
korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuije:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatow i spim,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub gekcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikdejthnicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau,
— uporzidkowanie terenu robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktOrey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robd6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.03.01 gczki podhene

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki bméj dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikow

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nawdciekow

8. D-09.01.01 Zielk drogowa

9. D-10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty

10. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrorsaodowiska w
budowie dr6g. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)



ZAL ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10 ])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore pozostarigrenie po zak@zeniu
rob6t drogowych i jest natane na uszkodzenia zwiane z robotami drogowymi,
wykonuje s¢ przede wszystkim:

— na obszarze pasa robo6t drogowych, poza jazdydy nie zajd zmiany poziomu
gruntu,

— naterenie zaplecza budowy drogi,

— w poblizu dr6g tymczasowych, zadanych z dojazdem do placu budowy.

Wokoét kazdego zagroonego drzewa z zagromg bryla korzeniows, zaleca i
wydzieli¢ strek bezpieczéstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodaqiotem z
desek lubzerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na shgbik wbitych w narmikach.
wzmochienie wygrodzenia dokonujeg sdrutem lub téma stalows, opasujca catcsé
wygrodzenia. Woko6t wygrodzenia, w polowie jego wiksi, zaleca & umieci¢
pomalowan desk, zwracajca uwag na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6
przedstawiono przyktad zabezpieczenia drzewa i jegdy korzeniowej z lokalizagj
urzadzeh i materiatéw placu budowy.

Zaleca s}, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowamentu,
kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz, jako materialqwowodujpcych due zagszczenie
gruntu wzgkdnie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awapi,wycieku.

Drzewa, przy ktérych gtébwnym zadaniem jest ochraol pnia, mog by
zabezpieczane w sposo6b begpdnio chronicy piei.



ZAt ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE
BUDOWY DROGI (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traogpl982)

Pozostawienie istniggych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogiyieno
by¢ najszerzej stosowarpraktylg projektovs i wykonawca.

Najczsciej drzewa pozostawia esina zewrtrznym terenie granicznym pasa
drogowego (pasa wywilaszczenia), na obszarze pygyszniejsc obstugi podidych,
parkingdbw, miejsc wypoczynku i w pasach dgégich drég dwujezdniowych, pod
warunkiem.ze w zasadzie:

— teren projektowany duzie obnkony lub podwyszony w stosunku do terenu
istniejacego, w sposéb pozwadgy na zastosowanie rozgen technicznych,
umazliwiajacych pozostawienie drzewa na state w terenie,

— drzewo nie ograniczy widoczéa poziomej i pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa niedzie zagraat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.

Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w iezagykonywania robot
ziemnych mog by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mog nastpi¢ podckcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty
korzeniowej,

— W hasypach, zasypanie dolnejeé@ drzewa mae spowodowd& gnicie pnia oraz
utrudnienie dogpu powietrza i wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zaleod stanu zdrowia drzewa i sposobu
pogorszenia tego stanu w zalesci od wysokdci nasypu, gatunku drzewa,cbbkasci
bryly korzeniowej i warunkéw nawodnienia. Drzewatzbokim systemem korzeniowym,
takie jak db, s bardziej odporne na zasypanie dolnekgsck pnia ni drzewa z
powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jakaayi topole, wierzby, akacje.
Rodzaj gruntu wplywa réwniena maliwos¢ pogorszenia stanu drzewa.cglia gleba
gliniasta mae pogarsza stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsyperenu,
natomiast grunty piaszczyste sniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypkarem
lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa,ygdumailiwia tatwiejsze
napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a agoie warstwy 5+10 cmewiru zwykle
powoduje wypuszczenie nowych korzeni w warstve. ROwniez obnizenie terenu o
10+15 cm wokoét drzewa spowoduje jego szybkie dastasie st do nowych warunkow.

Przy gkbszych wykopach (ponad 0,5 m), wymaganespecjalne konstrukcje
chronkce drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chyoyih ucieczk wody lub muru
kamiennego uktadanego na sucho. Przy nasypach rtugmwiztego wokét drzewa z
rozwinigta bryla korzeniows, wykonuje s¢ wokot pnia okaglta studné na wysokéé
nasypu. Odleglg od $ciany studni do pnigrednicy 8-10 cm powinno wyndseco najmniej
50 cm. Na terenach zamieszkatychetvpe studni pozostawiaespuste, a wierzch studni
przykrywa s¢ metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkalymirgt wypetnia s¢
piaskiem i ew. wglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu uklagdawarstwe
10+12 cmzwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zréwnana lzyfoziomem otaczagego
gruntu. W zalenosci od potrzeb mina zastosowa odwodnienie studni aszkami
zwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa ina zabezpieczyprzy wigkszej r@nicy obnizonego
terenu, np. przy wysokoi 1 + 1,2 m usypascigty stazek gruntowy ze skarpami 1:1.§lle
teren zostanie obiony na gtbokas¢ wigksz od 1 m, wokdt drzewa wykonujecsicianke
oporowy o ksztalcie okgglym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z
otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowydtianke wokot drzewa mégna wykorzysté
jako tawle, odpowiedniog dostosowujc do odpoczynku pod#aych (rys. 2c).



ZAt ACZNIK 3

RYSUNKI
Rys. 1. Wykonywanie wykopéw instalacyjnych w ¢liie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])
a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszaning piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub widknina

mieszanina piasku

;/ z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekréj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) gpsta faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wktiwym wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy dfemiiu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traogpl 982)

a) pozostawionyciety stazek z gruntu, ochraniaggy korzenie drzewa

b) scianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostaggo na skarpie

¢) $écianka oporowa dostosowana do odpoczynku pogeh przez wykonanie tawki na jej
gornej powierzchni



Rys. 3. Niecka o fagodnym pochyleniu, dostosaeajdrzewo do otaczgjego terenu
podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pié drzewa obsypany na wysakd0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietegajmi
warstwamizwirowymi (wg [10])

Gruby zwir y 60 . Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpiecza pigr drzewa przy podwiszeniu terenu powgj 0,5 m
(wg [10])

Przekréj - wariant |

Objasnienia:

A — szyb napowietrzagy z aurowym
przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C —2zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,

E — kiag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka

Rzut z géry

-
Kol
A
. s/
strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 6. Przyklad ekologicznego zabezpieczenia dazewbryh korzeniows na placu
skladowym (wg [10])
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Pomalowana deska

Sktadowany

materiat

:L [V e A—

(Oprécz
wygrodzenia
drzewa ptotem z
desek lukverdzi
pokazano z
lewej sposéb
skladowania
materiatu, a z
prawej
lokalizacg
baraku budowy)



