ST-03-02-01

WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
PRZYLACZAMI.

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot olgfych SST
2.0. Materiaty
2.1.Roboty ziemne
2.2.Kolektory
2.3.Studnie rewizyjne
2.4.Wpustysciekowe deszczowe
2.5.0dbiér materiatow na budowie
2.6. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprat
4.0. Transport
5.0. Wykonawstwo robot
5.1.Projekt organizacji rob6t i harmonogram
5.2.Roboty przygotowawcze
5.3.Roboty ziemne
5.4.Podsypka
5.5.Obsypka
5.6. Warunki wykonania zasypki
5.7.Kolektory
5.8. Studnie rewizyjne
5.9. Wpustysciekowe deszczowe
6.0. Kontrola jakosci rob6t
6.1.Roboty ziemne
6.2 Roboty montaowe
6.3.Proby szczelnai
6.4.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
7.0. Obmiar robot
7.10g0Ine zasady obmiaru robét
7.20bmiar robét ziemnych
7.30bmiar rob6t montaowych
8.0. Odbidr robot
8.10go0Ine zasady odbioru robét
8.20dbior robdét ziemnych
8.30dbidr robét montzowych
9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Dokumenty odniesienia.
10.1.Katalogi
10.2.Normy
10.3.Przepisy zwizane



1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem wymiany kanalizacji deszczowej
Z przyhczami.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapce na celu
wykonanie wymiany kanalizacji deszczowej dla Dontud®nckiego nr 2 w Gaaku
ul. Do Studzienki 34.

W zakres rob6t wechodz

- Roboty ziemne

- Kolektory deszczowe

- Studnie

- Wpustysciekowe deszczowe

- Podhkczenia rur deszczowych z budynku

2.0. Materiaty

Wszystkie stosowane materialty masposiadéd polskie atesty i odpowiadapolskim
normom. Dopuszczaesalternatywne stosowanie materiatdw w nowoczesmgchnologiach,
wykonawstwo i montaposiadajce polskie atesty.

2.1. Roboty ziemne

- Pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonani@cmeniascian wykopu

- Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 — 100 mril kdla wykonania umocnienia
scian wykopu

- Drewno na stemple budowlane (a$fe) iglaste korowane nasycone dla wykonania
umocnieniacian wykopu.

2.2. Kolektory

- Rury i ksztattki kanalizacyjne zewtizne z litego PVC klasy Saednicy
nominalnej 160, 200, 250 i 315 mm

- Piasek zwykty na podsypk obsypk: rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku
we wiasnym zakresie

2.3. Studnie rewizyjne

- Studnie betonowe grednicy 1200 mm i 1000 mm z gniazdami na stopraeaie
- Studnia rewizyjna PVC dn425

- Ptyta podstudziergzelbetowa Dn 1440 mm

- Pokrywa nadstudzienrlbetowa Dn 1440/600 mm

- Wiaz kanatowyzeliwny Dn 600 mm klasy D

- Beton zwykly klasy B-10 i B-7,5 wykonany zgodni@arma PN-80/B-0625

- Zaprawa cementowa M-7

- Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

- Roztwor asfaltowy izolacyjny Abizol P



2.4. Wpustysciekowe deszczowe

- Wpusty ulicznesciekowe kotnierzowe WUp-A klasy D 400 kN
- Osadnik ulicznyciekowyzelbetowy DN 500 mm, osadnik h = 50 cm
- Nadstawkaciekowazelbetowa Dn 500 mm, h = 50 cm
Kosz ocynkowany
Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50
cm, wysokdci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C35/45, wg PNE&N12004.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwem, jakexri i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy, halesprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadngledziny
stanu materiatow gknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.6. Skladowanie materiatow

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w
sposO6b gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych natesktadow& w taki sposob, aby stykatyesi
one z podieem na catej swej dlugoi. Mozna je skladowa na gsto ut@onych
podktadach. Wysolk@ sterty rur nie powinna przekracza,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by naraone na bezpwoednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzaknaczéa 30°C,

Sktadowanie kigdéw mae odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno uwlivi¢ dostp do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych kigéw z maliwoscia uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i
roztadunku. Sktadowanie witazéw i stopni ztazowycbzenodbywé sic na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas (typow).

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na
paletach w stosach o wysakd maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza siystawiania
skrzynki lub ramki poza powierzchknpalety. Jednostki powinny bykiadane w stosy
z zachowaniem wolnych przéj miedzy nimi, gwarantujcych maliwo$¢ uzycia
sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Cegta kanalizacyjna mie by przechowywana na sktadowiskach otwartych. Starkawis
powinno by wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami liw@jacymi
odprowadzenie wod opadowych, oczyszczone z gruata lub innych zanieczyszaze
Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposdb upagdkowany,
zapewnigcy fatwas¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystania miejsca godny z
wymogami BHP. Cegly powinny kByutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe ambg utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach acknej wysokéci nieprzekraczapej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysgkstosow i pryzm nie powinna przekracza
2,2m.



3.0. Sprat

- Koparka przedsbierna o pojemnii do tyzki 0,1 nt
- Pita spalinowa do ¢cia nawierzchni 11 kW

- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Samochdéd samowytadowczy do 5 t

- Sprzarka powietrza spalinowa 10*min.

- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Ubijak spalinowy 200 kg

- Zageszczarka wibracyjna spalinowa 108m

- Zuraw samochodowy 5+6 t

4.0. Transport

Przewiduje si przew6z materiatdw do producenta lub hurtowni fec ppudowy. Materiaty
mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przez
Inzyniera budowy i rozmieszczone na catej powierzdadiunkowej oraz zabezpieczone
przed spadkiem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonawstwo robot
5.1. Projekt organizacji robot i harmonogram

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
robét, uwzgtdniajacy wszystkie warunki, w jakichelda wykonane roboty zwizane z
wykonaniem sieci i przykzy kanalizacji deszczowe.

Roboty instalacyjne natg wykon& zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 9 - ,\Warunki techniczne wykonaniadlbioru sieci kanalizacyjnych”

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu kanatéw projektowanych
- Wytyczenie miejsc na studnie rewizyjne
- Wytyczenie miejsc na wpusfgiekowe deszczowe

5.3. Roboty ziemne

Do robdét ziemnych mma przysipi¢ po usuniciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji na i podziemnych. Wykopy natg wykonywa w kierunku podnoszeniacsi
niwelety w celu umgiwienia odptywu wod opadowych. W przypadku bralakiej
mozliwosci naley przewidzi€ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.
Roboty ziemne naky wykonywa recznie lub mechanicznie. Ziemnalezy odsypa w
sposéb cigly oraz w ilgci potrzebnej dla paniejszej zasypki i sktadowawzdhuz
wykopu w odlegtéci umazliwiajacej bezpieczny dogd do wykopu, a tate nie
powodujcy obchzenia, uszkodzenigcian wykopu oraz zaktoéeruchu. W przypadku
braku miejsca, gruntu nadg tadowa& na srodki transportu kotowego i wywé w
miejsce wskazane przezzimiera w celu chwilowego sktadowania przedzmiéjsz
zasyplk. Nadmiar ziemi pochodzej z wykopu naley wywozic na odkiad.
Wykonawca robét we wlkasnym zakresie ustali miefsbwiezienia mas ziemnych.
Zniszczom nawierzchng na terenie akademika Politechniki Gdkiej doprowadzi do
stanu pierwotnego zgodnie z wymogami Y¢taiela.

5.4. Podsypka

Dno wykopu winno by oczyszczone z ¢gci statych (kamienie, korzenie). Ruragi
utozy¢ na podsypce z piasku gruieo20+30 cm. Podsygknalery zag:sci¢ ubijakami.



Wskaznik zag:szczenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych92 0w przypadku
gruntow spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.5. Obsypka

Po utaeniu przewodow nakly wykona obsypk piaskiem do wysok@i 30+50 cm
ponad wierzch rury, a wong warstwe piasku naley zagscic do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia. Wilgotn@ gruntu w czasie jego zeggczenia
powinna by zblizona do optymalnej.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru natg wykop zasypé&gruntem bez kamieni warstwami grgbo
10 cm z zagszczeniem. Nadmiar ziemi nalerozplantowd lub odwiez¢ na miejsce
wskazane przez hyniera.

5.7. Kolektory

Technologia budowy musi gwarantoévatrzymanie trasy i spadkéw kanatow. Spadki i
glebokdsci posadowié kanatu powinny b§ zgodne z DokumentacjProjektova.
Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy przewodow w wykopie otwartym vma przysipi¢ po odbiorze wykopu i
podiaza na odcinku, co najmniej 30m. Rury do budowy padéw przed
opuszczeniem do wykopu, naje oczycic od wewntrz i zewntrz z ziemi oraz
sprawdz¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu ktadowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rty ukltada& zawsze kielichami
lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dn&apy. Ka&da rura po uteniu
zgodnie z ogi i niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.pDszcza s pod zhczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celumazliwienia wiaciwego
uszczelnienia zkzy. Poszczegolne rury naleunieruchomi przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron Naley sprawdzé prawidtowaé
utozenia rury (8 i spadek) za pomactat celowniczych, taty mierniczej i pionu.
Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza 20mm.
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nie z@qrzekracza
10mm.

Kanaly ukladd na podieu piaszczystym o grubo 10-15 cm, obsypk
technologicza z gruntu piaszczystego zggcza& warstwami 20 cm do 30 cm ponad
wierzch rury. Stopie zag;szczenia 97% zmodyfikowane] waitd Proctora. Ten sam
stopier zag:szczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanasytuowanych pod
drogami na gibokaici ponizej 1,2m. od poziomu niwelety robét ziemnych, peejtego
poziomu wykonawca musi deg@i¢ grunt do Is 1,0. W przypadku stwierdzenia w
podtazu gruntdw organicznych, wymignje zagsci¢ do Is= 1,0.

Zaprojektowano wymianprzylaczy zewrtrznych rur deszczowych z budynku DS2.
Zakres wymiany obejmuje réwrigionowy przewodeliwny do wysokéci 2,0 m
powyzej poziomu terenu

Rury uktad& na przygotowanym podio w temperaturze powietrza 0-°80

Prace montsowe naley wykonywa zgodnie z instrukcjami producentaytych rur.

Po wykonaniu montal naley wykon& proby szczelngi rurocagu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu proby szczelfm z wynikiem pozytywnym nmana przysipi¢ do
zasypania wykopow.



5.8. Studnie rewizyjne

Studzienki posadowina gruncie rodzimym. W przypadku wgsbwania w podtau
gruntoéw organicznych, wykokavymiare na gruntzwirowo-piaszczysty.

Stopnie ztazowe w studniach wiazowych powinny bgmocowane cianach komory
roboczej oraz komina wtazowego zgodnie z PN-B-10A2%azy kanatowe (kominy
wilazowe), powinny b§ zlokalizowane od strony naptywégiekOw, zawsze po tej samej
stronie osi kanatu.

Na studniach stosowaabezpieczenia wtazéw przed kradziea pomog rygla ze
specjalnym kluczem.

5.9. Wpustysciekowe deszczowe

Wopusty éciekowe posadowina gruncie rodzimym. W przypadku wgsbwania w
podtazu gruntéw organicznych, wykotiavymiare na gruntzwirowo-piaszczysty.
Wopustysciekowe deszczowe WUp-A z rur betonowych Dn 500 Inemn stopki, z
osadnikiem o ghbokadici 0,5 m isrednicy 500 mm. W miejscu wézenia przykanalika
osadzt tuleje przegciowa polipropylenowt z wewretrzng uszczellk gumows. Skrzynka
zeliwna wpustu klasy D — 400 kN.

Lokalizacja wpustowsciekowych i odwodnienia liniowego wynika z rozzania
drogowego.

Na wpustach, stosowaabezpieczenia rusztéw przed kradziea pomos rygla ze
specjalnym kluczem.

6.0. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca winien wykaérizadania mage na celu:
- Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii

- Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, oklenie stanu terenu

- Ustalenie metod odwodnieniowych

Na etapie realizacji prac ziemnych, ze wagina skomplikowane warunki
wystepowania wod podziemnych (gl zr&nicowanie wysokéci wysktpowania)
zakfada sj konieczné¢ wykonywania prac odwodnieniowych zygiem igtofiltrow i
pomp odpompowywugych wod z dna wykopu. Zaktadaesokres pompowania 30 dni
dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, karsljzsanitarnej i sporadycznie
wodochgu.

Na etapie wykonywania ruragdw konieczne jest wykonywanie wykopow i
posadowienie ggow wodno-kanalizacyjnych w oparciu o rzeczywistaumki
gruntowo-wodne.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmotva

- Sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktow niwelacyjnych z dokieitia odczytu do 1 mm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow

- Badanie zachowania warunkow bezpidste/a pracy

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

- Badanie prawidtow&xi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tino
wilgotnosci i zgodndci z okrglonym w dokumentacji,

- Badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanego podko



- Badanie w zakresie zgodimo z Dokumentag Projektowa i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paptzadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegoélnych jego warstw

6.2. Roboty montaowe

Przedmiotem kontroli jakwiowej bedzie zgodné& wykonanych Robot i aytych

Materiatdbw z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami

Inzyniera.

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu gaptradanie wskaikow
zag:szczenia poszczegoélnych jego warstw

- Badanie gibokasci utozenia przewodow, ich odlegiol od budowli gsiadupcych i
ich zabezpieczenia

- Badanie uta@enia przewoddéw na podio

- Badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw

- Badanie zastosowanychaety i ich uszczelnienie

- Badanie zmiany kierunkbw przewodoéw i ich zabezped@ przed
przemieszczaniem

- Badanie zabezpieczenia przed kogazpradami bhdzacymi

- Badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tymdamie podiga,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasdoej, zabezpieczenia przed
korozja)

- Sprawdzenie monta przewodow i armatury

- Proby cénieniowe przewoddw é&nieniowych

6.3. Proby szczelngci

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnewinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minutsmienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinak przewodu vaodo poziomu terenu. €hienie to nie powinno kiy
mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycge szczelnei przewodow g spetnione, jéi uzupetnienie wody do
pocatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizone;j:

- 0,15 l/Inf dla przewodéw

- 0,2 I/nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnystaizowymi

- 0,4 IIn? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza giwykonanie préby szczeldo za pomog powietrza wedtug PN-EN 1610.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wigcej Nz £ 5 cm

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m

- Odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@® nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

- Dopuszczalne odchylenia w planie keglmi wykonanego podi@m wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiewodu nie powinny
przekracz& dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gstatych
przewodow 5 cm



- R&znice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 dha, pozostatych przewodow
+2cm

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegtawach celowniczych nie
powinny przekroczg§: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagsvatych
przewodow 2 cm

- Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimmadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dlazgsiatych
przewodow = 2cm i nie magspowodowd na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera

- Stopier zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugo
100 m nie powinien wynosimniej niz 0,97

- Lokalizacja studni — dopuszczalne odchytki wyrgpsz5 cm w planie i + 1 cm w
profilu

- Gruba¢ podbudowy studni — dopuszczalna odchytka 20%

- Wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenie abrobki otwordw,
uszczelnienie patzer i obsadzenie stopni

- Kontrola wysokéciowego potaenia dna i wierzchu studni, pomiar nalevykona
niwelatorem na kalej studni, dopuszczalne odchytki wyngsz2 cm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdzaynier wpisem do dziennika budowy.

6.4. Roboty rozbiérkowe.

Przy wykonywaniu nowych elementéw kanalizacji deszeej po trasie istniggego
uzbrojenia usuat catkowicie istnigjca infrastruktue.

Odcinki istniegcej kanalizacji niekolidugce z nowoprojektowanym zlikwidowazesciowo
W nastpujacy sposob:

- wpusty i studnie: zdemontowatyty nastudzienne z wkazami i co najmniej dwegkiod
gory,

- pozostawione w ziemi przewody wypehmianobetonem.

Materiaty rozbidrkowe jak kratyeliwne i wkazy pozostawido dyspozycji Inwestora. Gruz
budowlany wywié¢ na wysypisk@dmieci.

Prace demontawe i odtworzenie demontowanych rueggw uzgodnt terminowo z
wykonawe robot ziemnych i kubaturowych.

Ze wzgkdu na brak petnych danych o istaegj infrastrukturze podziemnej wszelkie
napotkane ruroggi i przewody traktowajako ,czynne’.

7.0. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu roboét oraz podanie ragistych
ilosci uzytych materiatdbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty ¢ddj umowe oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecghavykonania uzgodnionactzie w trakcie
trwania robot, pomedzy wykonawa, a Inzynierem. Obmiaru robot dokonuje wykonawca, w
sposo6b okrdony w warunkach kontraktu. Spadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z
Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiarobdt naley poréwna z
dokumentagj techniczno — kosztorysaww celu okrélenia ewentualnych rozhiaosci w
ilosciach robot.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot



- Obmiar Robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentaci Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

- Obmiar Rob6t dokonywanyelzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Wyniki obmiaru kzda wpisane do Ksigi Obmiaréw

- Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgiach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcylowirzku ukaczenia
wszystkich Roboét. Ridy zostam poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Inzyniera.

- Obmiar wykonywanych robétedzie przeprowadzany z ¢totliwoscia wynikajaca
z comiestcznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawdnzyniera.

7.2 Obmiar robét ziemnych

Jednostk obmiarow robét ziemnych jest Pnodspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) dowiezionego i nasypanego z odpowiedningegaczeniem (nasypy) lub
uktadania i zagszczania podsypki z doktadiuig do 1 .

Jednostk obmiarowa dla petnego umocnieniacian wykopow (wraz z rozbidsk
palami szalunkowymi jest m

Jednostk obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest. 1t

7.3 Obmiar robét montazowych

Jednostk obmiaru Robot jest:

- m dla uktadanych ruroggow i rur ochronnych z doktadéecia do 1,0 m

- sztuka dla studni rewizyjnych i wpustodciekowych deszczowych oraz dla
ksztaltek kanalizacyjnych z PVC

- m? dla deskowania taw fundamentowych — obetonowan@déw do studzienek i
dla petnego umocnienizian wykopow wraz z rozbidakpalami szalunkowymi

- m® dla wykonania podstaw studni betonowych i dla détia mieszanki betonowej
w konstrukcjach

- proba dla préby wodnej szczekaokanatow rurowych

8.0. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inaestz udziatem Liyniera oraz

przedstawiciela Urdu Gminy Kartuzy po catkowitym zakozeniu prac i dokonaniu

prob.

W zalenosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimiera przy udziale

Wykonawcy:

- odbiér Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu

- przegcie odcinka lub cakzi Rob6t (wystawienieSwiadectwa Przepia Robot
odpowiednio dla odcinka lub calg Robot)

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie roboivystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji)

8.2 Odbidr robot ziemnych

Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi, jako roboty zanikage lub ulegajce
zakryciu:



- Wykopy, przekopy

- Przygotowanie podia

- Zasypanie wykopu

Odbioru robot ziemnych dokonuje ¢szgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montawych”.
Dopuszcza si odbiér czsciowy wykopu pod warunkienmze odejmowaé bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla ohidikniowego — odcinki pomdzy
miejscami przewidzianymi na lokalizagtudzienek lub wztow montaowych.

8.3 Odbidr robét montazowych

Odbior techniczny przewodow i obiektow ngmije po zakaczeniu montau i

przeprowadzeniu badgak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzé:

Zgodna¢ wykonania z DokumentacProjektovs i zapisami w Dzienniku Budowy.

- Uzycie wiaciwych Materiatdbw oraz dokumenty dotyce jakaci tych Materiatow.

- Prawidtowad¢ zamontowania i dziatania armatury i agizen.

- Prawidtowag¢ wykonania rurocigdw i ich pohczen, przepé przez elementy
konstrukcyjne.

- Prawidtowa¢ wykonania izolacji.

Szczelné¢ wszystkich odcinkéw przewodow.

W trakcie odbioru naley:

- Sprawdzé¢ zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynigeym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentow dotyazych jakagci Materiatow wytych do Robot, wynikow
pomiarow i bada.

- Sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji glaamawczej.

- Sprawdz¢ w Dzienniku Budowy realizagjwpisOw dotycacych Robat.

- Dokon& szczegotowych ogtizin robot.

9.0. Warunki ptatnosci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1 m rugmei. Podstaw ptatngci za monta
studzienek rewizyjnych jest 1 szt. lub komplet. ¥¥kcjednostkovg 1m rurocagu wchodzi:

Zakup i dostawa materiatow.

Wykonanie robot przygotowawczych.

Wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamem scian wykopu i jego
odwodnieniem.

Sktadowanie i transport gruntow.

Przygotowanie podia.

Utozenie przewoddw wraz z mortam armatury i innego wyposzania.
Wykonanie izolacji rur i studzienek.

Zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Pomiary i badania.

Niewykorzystane materiaty nie wchaow cerg jednostkove 1m rurocagu.

10.0. Dokumenty odniesienia.

10.1. Katalogi

Katalog rur kanalizacyjnych z PVC
Katalogi wyrobow bragy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprztu instalacyjno — sanitarnego.
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10.2. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoc
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki technicz
wykonania.

PN-B-01700:1999 Wodochgi i kanalizacja. Urzdzenia 1 sié zewrgtrzna
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. aths
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaalkescia.

PN:EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotygze elementéw stosowanych
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN:EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

PN-EN 1401-1:1995 Systemyrzewodowe z tworzyw sztucznych. Podziel
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonege
polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i kanalizac
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanajingch.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonoweselbetowe i zbrojon
widknem stalowym.

10.3. Przepisy zwgzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych, zeszyt 9, COBRTI
Instal 2003 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (DAW.106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 @g&z.Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/04. 4439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietaz®va i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidaych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzém@ terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38fibz. 455).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw woa i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieagtva i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznyehzojednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, NdBpoz. 71).
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemOw oceny zgodmowzoru deklaracji zgodrioi oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszchango obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. N8/98 poz. 728).
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okégenia wyrobow budowlanych nie magjych istotnego wptywu
na spetnienie wymaggoodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. N88 poz. 673).
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. prasvie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a zakwyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, magych stwarzé& zagraenie albo shmcych ochronie lub
ratowaniuzycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji
na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podisyah
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz.U. Nr 5/00
poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@@rsprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcgajch do obrotu wyroby maege stwarzéa
zagraenie albo, ktére sha ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddntub deklaracji zgodniei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyckudwentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 26 wrzénia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow raegzh, cen jednostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dsatrzeb sporgdzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.3)19

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@poU. Nr 120 poz. 1133).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@poU. Nr 120 poz. 1133).
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

Opracowat: mgr in. Edward Lojewski
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