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OPIS

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO WYMIANY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 2 UNIWRSYTETU
GDANSKIEGO - GDANSK UL. DO STUDZIENKI 34, DZ. NR 224/4.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Zlecenie Inwestora.

1.2. Warunki odprowadzenia wod deszczowych tllkée Melioracje z dnia 04.04.2012
nr NT.U-WT-776/8524/2012.

1.3. Inwentaryzacja na terenie obiektu.

1.4.Uzgodnienie Politechniki Gdakiej L. Dz. -064/299/2012.
1.5.Mapa do celéw projektowych.

1.6. Notatka stibowa z dnia 21.03.2012.

1.7.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003pvawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie.

1.8. Obowiazujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany i wykonawczy wymiany kanalizacji
deszczowej dla w/w obiektu

Do systemu kanalizacji deszczowej budynku DS g&ndne § odptywy z gsiednich dziatek,
ktore zostaty uwzgdnione i poddiczone do remontowanego ukfadu kanalizacji deszczowe

- do studni D10a vieczono przewdd dnl150 z terenu budynku ul. Do Stuntkzi@3, dz. Nr 231.
- do studni D8 wgczono przewdd z terenu budynku ul. Do Studzienki, 8. Nr 224/1.
- do studni D6 wgczono przewdd dnl150 z terenu budynku ul. Do Stundkzi@da, dz. Nr 225.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody deszczowe z terenu dziatkiedprowadzane obecnie do sieci miejskiej deszczpogjzez
system kanalizacji deszczowapgedniego domu studenckiego maleego do Politechniki
Gdaiskiej. Punkt waczenia do systemu kanalizacji w/w domu studenckpeagmstaje
niezmieniony.

Zakres projektowanych robot obejmuje wyngaistniepcych przewodow kanalizacji deszczowej,
studni i wpustow deszczowych na terenie inwest@raeéwodu odprowadzgjego wody
deszczowe zlokalizowanegoegsziowo na dziatce akademika Politechniki Gdldej do

studzienki zlokalizowanej na terenie PG. Kanaliaatgszczowa Politechniki Gitlskiej zostata
niedawno wyremontowana.

Kanalizacg deszczow projektuje st z rur z litego PVC klasy S o pmizeniach na uszczelki
gumowe lub z rur PP tej samej klasy. Uktadanie Kamagodnie z ,Wytycznymi” producenta, w
gotowym wykopie, na podsypce piaskowwiowej grubgci 10 cm i w obsypce do wysoém 20
cm ponad wierzch rury.
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Uzbrojenie kanalizacji stanowbeda studzienki rewizyjne z kgow betonowychyl,0, @1,2m i

z PVC dn425, z phiytnastudziensi wkazemzeliwnym typu cezkiego.

Zaprojektowano wpusty deszczowe typowe z osadnikebnm typ WUp-A (wyposane w kosze
stalowe ocynkowane) klasy drogowej D-400.

Studzienki deszczowe, do ktorychagzone g wpusty deszczowe wykoéa osadnikiem 0,5 m.
Elementy betonowe na kanalizacji deszczowej ( kangbusty) naley zabezpieczy
antykorozyjnie podwoijpnpowtoka asfaltows zgodnie z PN-61/B-06253.

Zaprojektowano wymianprzylaczy zewrtrznych rur deszczowych z budynku DS2. Zakres
wymiany obejmuje rowniepionowy przewodeliwny do wysokéci 2,0 m powyej poziomu
terenu

3.1.Obliczenie ilo $ci wéd deszczowych.
Natezenie deszczu przyjmujegsprzy zat@eniach:
- czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 minut
czestotliwos¢ wysigpowania deszczu p = 20% (raz na 5 lat)
wspotczynnik A = 804 dla p = 209%sliedniego rocznego opadu H = do 800 mm.
A__ 804 _ 7509 demsek - ha

- to,ﬁ - 1.0%67
Do obliczenh przyjeto g =174 dcm®/sek - ha

llos¢ wdd opadowych oblicza sie ze wzoru:
Q=qxFXyxXo [dem®/sek]

Gdzie:

g - natezenie deszczu miarodajnego q= 174 dcm®/sek - ha
F - powierzchnia zlewni (dziatki) F=0,5523 [ha]

¢ - wspoiczynnik op6znienia dla catego terenu zlewni ¢ =1,0
P — wspotczynnik sptywu przyjeto y=0,5

Q=174x0,5523x0,5x1=48,11/s

4. ROBOTY ROZBIORKOWE.

Przy wykonywaniu nowych elementdéw kanalizacji desmeej po trasie istniegego uzbrojenia
usury¢ catkowicie istnigjca infrastruktue.

Odcinki istniegcej kanalizacji nie kolidace z nowoprojektowanym zlikwidowazgsciowo w
nastpujacy sposoéb:

- wpusty i studnie: zdemontowatyty nastudzienne z wtazami i co najmniej dwegkiod gory,
- pozostawione w ziemi przewody wypetmianobetonem.

Materiaty rozbiorkowe jak kratgeliwne i wkazy pozostawido dyspozycji Inwestora. Gruz
budowlany wywié¢ na wysypisk@mieci.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Zaleca si doktadm weryfikacg posadowienia przewodow kanalizacyjnych.

Przygotowane podi® podda odbiorowi geotechnicznemu.

Oszalowanie wykopow o gbokasci powyzej 1,0 m wykoné zgodnie z norm

BN-83/8836-02 szczelnie z rozporami. Nie ngldopuszcza&do zawilgocenia gruntdw spoistych
w trakcie wykonywania prac ziemnych.

Na czas prac ziemnych przewidzedprowadzenie wéd opadowych systemem odwodnienia
powierzchniowego.
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Ze wzgkdu na bliskie ssiedztwo istnigjcych obiektow wykopy nafy prowadzé sprztem
lekkim i recznie.

Ze wzgkdu na istnigjce uzbrojenie podziemne przy wykorzystaniu kopargionywa reczne
przekopy prébne.

6. _UWAGI KONCOWE.

- Wykonanie robo6t nalgy powierzy kwalifikowanym wykonawcom zapewnigj naleyty
nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty naley wykon& zgodnie z projektem, przepisami BHP, oraz zgodnie
obowiazujacymi normami pastwowymi PN i branowymi BN.

- Przewody przed zasypaniem winnytsprawdzone pomiarami w planie i wysé&omwo
oraz odebrane przez instytucje eksplagteijposzczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosuigkainiejszego projektu néig
zaznacz§ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem prinspektora nadzoru.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projegciewody lub inne obiekty podziemne,
nalezy zawiadomé nadzor techniczny.

- W przypadku natrafienia na grunty nigne dokona wymiany z zagszczeniem podi@a do
1d=0.5

- W miejscach, gdzie sieci wod.-kan. uktadardabw warstwach nasypowych terenu, rigle
wykona staranne zagzczenie gruntu poiej uktadanych przewodoéw.

- Sieci i przyhcza wod.-kan. mma wykona z innych materiatéw tizaproponowano w
niniejszym projekcie, posiadgych niezlgdne atesty, pod warunkiem uzgodnienia zmian z
poszczegolnymi instytucjami eksploatacyjnymi i Irsiaeem.

- Na studniach i wpustach, stosawabezpieczenia wtazéw i rusztow przed kraidgziEa
pomoa rygla ze specjalnym kluczem.

- Realizacg kanatow nalgy rozpoca¢ od odbiornika, po sprawdzeniu rzeczywistyctdreych
istniejacych punktow przyczenia.

opracowat: mgr in. Edward tojewski
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Sporadzit:

WYMIANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BIDYNKU DOMU
STUDENCKIEGO NR 2 UNIWERSYTETU GDASKIEGO .

GDAISK — ul Do Studzienki 34 DZ. NR 224/4

Uniwersytet Gidski.
ul. Bgnskiego 1 a, 80-952 Gdsk

mgr irz. Edward tojewski
PBP GEL
81-786 Sopot ul. M. Reja 13/15
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8. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (,PLAN BIOZ").
Przy opracowywaniu ,planu bioz” nalg uwzgkdni¢ zachowanie przepisow BHiP w trakcie
wykonywania robot ziemnych i mordawych ze szczegolnym uwzglnieniem naspujacych
elementow :

1. Zakres robot i kolejng ich realizacii:

- sieci i przyhcza kanalizacji deszczowej

- kolejnas¢ realizacji w/g harmonogramu Wykonawcy.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych:

Na terenie lokalizacji istnigjbudynki i przynalena do nich infrastruktura podziemna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidogp stwarzaé zagraenie

bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestyciji i przylegajego terenu znajdujeesiizbrojenie podziemne w sieci wod.-

kan. sanitarnej i deszczowej, gazowej, sieci ciptoze i kable energetyczne.

4. Przewidywane zagenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, élajace

skak i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygienia :

- Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywareadna gtbokasciach powyej 1,5 m.

- Wykopy naley umocné poprzez staranne wykonanie odeskowania.

- Na terenie, gdzie wczeiej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemney a
szczegolnéci kable energetyczne, telekomunikacyjne¢ sieplm, wodochgi i sieci
kanalizacyjne nalgy przy robotach ziemnych zachotvszczegola ostraznosé¢ wykonupc
je recznie.

- Przy pracach ziemnych i mouatavych wywany tedzie sprzt mechaniczny.

- Przy zastosowaniu spitz elektrycznego naky dokona& zabezpiecaewszelkich
nieostongtych elementow instalacji elektroenergetycznych.

- Przy pracach montawych stosowanechla ciczkie elementy studzienek np.cki, ptyty i
wiazy.

- Roboty montaowe mog by¢ prowadzone w okresie zimowym w temperaturze jgni
10°C.

5. Sposo6b prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

WSszyscy pracownicy powinni:

- przep¢ odpowiednie szkolenie BHP,

- posiada stosowne uprawnienia do wykonywanych prac

- stosowa srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednodziez i sprz:t

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggneagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawr, komunikacg, umazliwiajaca
szybky ewakuagj na wypadek pearu, awarii i innych zageen.

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawaaien:

- ogrodzt plac budowy z wykonaniem oddzielnych wéeflla ruchu pieszego i bramy dla
pojazdow drogowych,

- wykona: na terenie budowy wdaiwie oznakowany uktad komunikacji transportu izggu

mechanicznego dla potrzeb budowy

wyznaczy i oznakowa drogi ewakuacyjne

zabezpieczna czas budowy wszystkie istn. na placu budowyekadizewody i inne
urzadzenia techniczne,

rozmiesci¢ i oznakowa usytuowanie urgdzen przeciwpaarowych i sprztu ratunkowego
prowadz¢ bezpadredni nadzor nad robotami niebezpiecznymi
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- usury¢ z placu budowy zdine materiaty i przedmioty mage stwarza utrudnienia w
komunikacji i w wykonywaniu robot.
- Wykopy wykonywane d&da w sasiedztwie cagdw komunikacyjnych o bardzo zym
natzeniu ruchu pieszych, dla ktorego nglezapewnt odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane przggia.
opracowat: mgr in E. Lojewski



