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1.0.

Zalaczniki — uprawnienia i zaswiadcz. projektanta i sprawdzajacego + oswiadczenia

”ﬂaﬂek - 19R9-04-Z6
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG_O
do pelnienic samodzieinych funkeji technicznych w budownlciwie

Na podstdwle § 2 ust. 1 pkt 1 ig13ust tpur & fja b
rozporzgizenin Minisira Gospodu(ki Terenows] 1 Ochrony $rodowiska 2 dnla 20 lutego 1975 . ‘w spra-
wiz samodzielnych funkejt technicanych w buﬂowruciw:e {Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatelka) Grzegaorz Zych

" {nozwisko 1 imig) X .
magister inzynisr inrynierii $rodowiska

(iylsl noukewy — zowodowy)
4' paZdziernika :
uredzony(a) dnia £ D _ﬁ_g.._‘.l,_ 9225w _...,..G..d.aﬁ sky N
poskada przygo!nwuntn zawedowe upoviGinicjgce do wykenywonic somodzielnef funkcii o
.prajektanta - )
4 {rodzoj funkef)
w specjalnoéci _Lnstalacy:nndhuluzyaﬁsﬁﬁéne? .
- a 1nstalac;1 sanltaj.nych.-w---'
T peniaizocia sowndawe) . B

Gmthkmﬂ Grzegarz Zych . Jest upowoiionyla) de:
tirpig | nozwisko) s

_spuvzgdzanla prejektdw instalacjii sanltarnych_

Gd decyzji powyzszel stuzy stronie prawc wnieslenia cdwc?ania
dg Minisira Gospodarki Przesi¥zenne i Budowniciwa w Warszawie,
u

Wspo6lna nr 2, za p*{ge‘:fmr-’rwén tut. Wydziatu w tecminie_l4
dni od daty 3jej daLeuge"’" . ﬁ&ewmy-ﬁ*dkﬁm
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Zgodne z oryginatem



i (3dansk, dnia 2'JuGD>1>
ARCTT-T13) /00
DECYZJA Nr ... 6846d/00 ...
Na podstawie art. 13 ust.l pkt. 1., art. 14 ust. 1 pkt. ..4....., ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz-414 z péim, zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Frzestrzeznej 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budowmctw:e
(Dz U.Nr8,poz. 38219%r,)
nadaje:
Cezaremu G 1 6 w k 8

o I oo et et 0 DN R bt O SR T ol T o
 magistrowi inzynicrovi inzynierii grodowiska: '

.. 26 lutego 1956 roku Gdaﬁsku
WA e e DO, . himid - AB R WM WEONR T |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei ...instalasy.ine) odgimulace) siec i,:..}!??.??. .1.¢.°..:1§..4..9.?;@9,2.?9.1.@.= .......
vadoniagows 1 kanszlizacyjne, cisplne, wentylacy jne DTSZ gazowe .
w zakresie prcwektowarla bez ograniczed,
30 T PP PR R T TR TP TR PR T thesrernans Grisatraaserensitiaesabitonany

S0 S Zup, WOJEWODY
i N e et in
e = in2, Ryszard Mulkiewicz

Bt o T Zco DYREKTSRA WYDZIALY

Dirzymuje:

1. Pan Cezary Gidwke
ul. Belgradzka 57
81-288 Gdarisk

2. als

Zgodne z oryginatem



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Fan(i} Grzegorz Zych
B0-277 Gdansk ul. Belgradzka 37

jest cztonkiem g .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/5670,01 o g

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialncsd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014-10-01 do 2015-05-30

[} f
Gelarisk 2014-0820 1. 7gh IS brAIRRbW BUDGWAILT A .

aris . . \TBA INYSIEROW BUDDWNICTW! o sl

3-89 eanmt, al. Raesaypespaliie) 4158 FRZEWODNIGZARY RADY

al, BE-308-B5-T77, fan HH-301-44-9E8

ey

i

mngr iz, i :.'.':L'-’F':"i“.'-'_':'?

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Cezary Gidwka
80-288 Gdansk ul.Belgradzka 57

jest czienkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/1245/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdanisk 2015-01-08 r.  1%BA 1aZi.iLEuW BLOOR X LIWA R—

PCMORSKA OKREGOWA

B0-050 Gielk, al. Recozypecpeline] 4,05
Tel, 58-324~89-77, tax 58-301-44-98
-

Zgodne z oryginatem



URZAD WOJEWODZKI

W GDANSKU Gdansk, dnia
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

15 czerwca 1976 <

Nr GT—Ill—630/ 349 /76

DECYZJA

Na podstawie § 5 ustel ;i § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Bdward D OMA RS KI

Obywatel
inzynier elektryk

tsodzony dnia 8 listopad?.1946 roku &= Pruszczu Gdanskim

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniagjgce do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, _

kierownika budowy i roboét instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywate|  Edward Domafski e [EStEUpowaZniony - do"

1. sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych /§ 13 ust.1 pkt 44/,

2, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
/8§ 5 uste 1, §7, § 13 ust. 1 pkt 4d/.

lew Srmb

2 cTy sk
Dyrekior Wydz aty

G.Z.P. - Tezew 689 2000

Zgodne z oryginatem



URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU 4 Gdansk, dnic ...

Wyde. Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska .

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

DECYZJA

Na podsiowie § 13"“"1| § 13 ush. 1 rozporzqdzenio Minislro- Ggspodarki Terenowej i Ochrony

Srodowisko z dnia 20-go lulego 1975 r. w sprowie samodzielaych funkcji technicznych w budowniclwie
(Dz. U. Nir 8, poz. 46) siwierdzo sie, ze ¥ : *

Obywotel Jézef R OPROWSKTI

magister iniynier elektronik

7 mareca 1944 roku we Lwowie - . ’

vrodzony dnia
posiado prrygolowanie zowodowe, upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkcii

instalacyjno - inzynieryjnej

projoktz_\n_ ta : __w specjalnosci

W zakresiylinstaln;ji elektyycznych

Obywatel _J6zef Koprowski ) . jest upo'woiniony do:

1, sporzqdzania projektéw instalacji elektrycznych /§ 13 ust., 1 pkt Ld/,

2, w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowanisa
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elenentdw
instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego instalacji

elekzrycznych, /§ & ust. 21 §7/.

Z up, 1WOJEWOD%

Otrzymuije: N
oo2r §ii Vilantew Smockyiskt

1, Ob, Jézef Koprowski rillor Wrdiioly
* ul, Ojcowska 59/1
Gdainsk -

2, a/a

Zgodne z oryginatem



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

r

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Edward Domanski
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Norwida 31

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0873/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

P POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-12-09r.  1zBa INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al, Raeczypospolile] 4/155 PRZEWOD Y RADY
iel, 58-324=89-77, {ax 58-301-44-98
-3 -

mgr inz. Franclszgk Rogowicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jozef KoprowskKi
B0-409 Gdansk ul Wrzesroranska Z8a

jest czlonkiem
Pomorskiej OKkregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjiym POMSIE 220701
i posiada wymagans: ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilng],
Minlejsze zagwiadczonic jost waine
od driz 2015-01-01 do 2015-12-31

o [P I _1 NN el P o TR o, T G LW =
Gl AL 2L AR I'|'I|"\.|h|l.|'!-'|' li L..l'.l'lr‘:l'l'l"-"l PHEE""‘-"':'U'H“[L_.{F"'L'T ATy
W18 [lent, el ‘i'k':'."JEII[| AR ET - 1
el B0 G2 -0T-TT ) jea TEST0A 44800

S PG iRE Braniaek g e

Zgodne z oryginatem
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OSWIADCZENIE
My nizej podpisani oswiadczamy, ze:
PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKI | BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA ODPROWADZAJACA WODY DESZCZOWE Z TERENU STACJI
MORSKIEJ W HELU INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
INSTALACJI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRZEPOMPOWNI

BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA

Hel, ul. Morska 2, dz. nr 565/1, 566/3, 563/1, 162/2, 161/2, 159/2, 159/4, 159/5, jest kompletny w zrozumieniu Ustawy
z dnia 07.07.94 "Prawo budowlane" oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego

branza sanitarna

mgr inz. Grzegorz Zych

Projektant:
upr. nr 4130/Gd/89

mgr inz. Cezary Gtéwka

Sprawdzajacy
upr.nr 64/Gd/00

branza elektryczna

inz. Edward Domanski

Projektant:
upr. GT 11-630/349/76

mgr inz. Jozef Koprowski

Sprawdzajac
P jJacy upr. GT 11-630/261/76
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2.0.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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3.0. Wstep

3.1. Zakres opracowania
Niniejszy tom jest projektem budowlanym i wykonawczym odprowadzenia wod opadowych z terenu Stacji

Morskiej Uniwersytetu Gdanskiego w Helu.

3.1.1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

O

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

o O

)

)

) opinia geotechniczna,
) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
)

e) warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

f)  obowigzujace przepisy i normy,

3.2. Warunki gruntowo - wodne.

Na terenie objetym inwestycjg zalegajq piaski drobne. Wody gruntowej wystepuje ok. 2,0 m pod terenem czyli

na rzednych od - 0,2 mn.p.m. do 0,00 m n.p.m.
4.0. Kanalizacja deszczowa.

4.1. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym wody opadowe z terenu Stacji Morskiej odprowadzane do gruntu poprzez uktad
rurociggow i studni chfonnych (zlewnia F1, F2, i F3) oraz do Zatoki uktadem rurociggow (ze zlewni F4). Uktad
kanalizacji deszczowej na terenie Stacji Morskiej nie ma jednolitego spadku lecz wykonany jest jako ,pilasty”
(spadki i przeciwspadki do poszczegdinych studni chfonnych). Teren uzbrojony jest w takg infrastrukture
podziemng jak: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodocigg, kable energetyczne i kable

teletechniczne. W 2012r na terenie miasta Hel wybudowano nowa sie¢ kanalizacji deszczowe;.
4.2. Stan projektowany.
4.2.1. Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu

Teren Stacji Morskiej jest terenem mocno zainwestowanym. Trase kanalizacji deszczowej poprowadzono w
istniejacych drogach wewnetrznych o nawierzchniach z kostki betonowej i w nawierzchniach asfaltowych.

Obszar Stacji Morskiej podzielono na 4 zlewnie.
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Zlewnia F1
Scieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej d=400 w Bulwarze Nadmorskim,
poprzez projektowang przepompownie P1. W zlewni tej nalezy:

- wybudowac przepompownie P1

- zdemontowac istniejace odwodnienie liniowe na odcinku L1 - L4. W miejsce zdemontowanych
odcinkéw wybudowac 2 odcinki odwodnienia liniowego L1 - L2 i L3 -L4, z polimerobetonu, szerokosci 0,2m,
ze spadkiem wewnetrznym, z rusztem zeliwnym klasy B125 mocowanym do korpusu koryta podigczajac je
systemowo do P1

- podtaczy¢ istniejaca pompownie wody deszczowej do przepompowni P1 przewodem d=63PE. W
istniejacej pompowni wymieni¢ wyeksploatowana pompe na pompe o tych samych parametrach.

- wybudowa¢ studnie D18 i przetaczy¢ do niej istniejacy wpust uliczny 1,83/-0,44.

- zdemontowac istniejgca studnie D20i wraz z przynaleznymi rurociggami.

- podigczy¢ rury spustowe budynku do projektowanej kanalizacji deszczowej. 0.7 m nad terenem
zamontowac rewizje i podtaczy¢ do nich istniejace rynny.
Zlewnia F2

Scieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej d=300 w ul. Wiejskie;
poprzez projektowang studnie D12. W zlewni tej nalezy:

- wybudowac¢ kanalizacje deszczowa w sposéb jak pokazano na rysunkach

- zdemontowac zbedne rurociggi kanalizacji deszczowej

- podigczy¢ do projektowanej kanalizacji wszystkie istniejgce wpusty uliczne

- podtaczy¢ rury spustowe budynkow do projektowanej kanalizacji deszczowej. 0.7 m na terenem
zamontowac rewizje i podigczy¢ do nich istniejgce rynny.
Zlewnia F3

Scieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej d=600 w ul. Morskiej
poprzez istniejacq studnie D1i. W zlewni tej nalezy:

- wybudowac kanalizacje deszczowa w sposob jak pokazano na rysunkach

- zdemontowac zbedne rurociggi kanalizacji deszczowe;

- podtaczy¢ do projektowanej kanalizacji wszystkie istniejace wpusty uliczne

-podtaczy¢ rury spustowe budynkow do projektowanej kanalizacji deszczowej. 0.7 m na terenem
zamontowac rewizje i podtaczy¢ do nich istniejace rynny.
Zlewnia F4

Scieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej miasta d=250.

- wybudowac kanalizacje deszczowa w sposob jak pokazano na rysunkach

- zdemontowac zbedne rurociggi kanalizacji deszczowe;

- podtaczy¢ do projektowanej kanalizacji wszystkie istniejace wpusty uliczne
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- podtaczy¢ rury spustowe budynku do projektowanej kanalizacji deszczowej. 0.7 m na terenem
zamontowac rewizje i podigczy¢ do nich istniejgce rynny.

Po wykonaniu inwestycji sposdb zagospodarowania terenu nie zmieni sie.

4.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o $rednicy dostosowanej do ilosci wod
opadowych. Studnie wpustowe (istniejace betonowe) z osadnikami i studnie rewizyjne zaprojektowano jako

betonowe i z tworzywa sztucznego.
4.3. Obliczenia hydrauliczne

4.31. Zlewnia

Omawiany obszar podzielono na 4 zlewnie.

4.3.2. Bilans wod opadowych

a) Obliczenie wielkosci natezenia deszczu nawalnego:

Q=gxW¥xFxI
Gdzie:
g= 131 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
WY — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto :
W=0,9 dla nawierzchni dachow,
W=0,80 dla nawierzchni z kostki betonowej i asfaltowe;,
W=0,1 dla teren6w zielonych,
[ — wspobtczynnik opoznienia, przyjeto = 1,0;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okre$lona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. ¥)
Qsek — przeptyw w ciggu sekundy
Q15 min — przeptyw w ciggu 15 minut

Qn.max — przeptyw w ciggu godziny



15

Obliczenie odptywu wod deszczowych z poszczegélnych zlewni F

. dachy ‘ kostka ‘ zielen dachy | kostka | Zielen Razem
Zlewnia F [ha] Zlewnia zredukowana Fz [ha] [ha]

F1 0,0230 0,0740 - 0.021 0.060 - 0.081

F2 0,0150 0,1490 0,1050 0.0135 0.119 0.001 0.1335

F3 0,0180 0,010 0,0420 0.0162 0.008 0.004 0.0282

F4 0,0150 0,006 0,0750 0.0135 0.005 0.0075 0.026

Raze 0,2687

b) OBLICZENIA HYDRAULICZNE dla przewodu odptywowego grawitacyjnego poszczegdlnych zlewni F.

Lp Pow. zredukowana Przeptyw
[ha] [I/s]

F1 0.081 10,61

F2 0.1335 17,49

F3 0.0282 3,69

F4 0.026 3,41

Maksymalna ilo§¢ wdd z terenu Stacji Morskiej

Qsek=131x 1x 0,2687 = 35,2 Ils
Q15min=131 x 60 sek. x 15 min. x 1 x0,2687 = 31,68 m%15 min
Qn max=131 x 60 sek. x 60 min. x 1 x 0,2687 = 126,72 m3/h

c) Obliczenie rocznego i miesiecznego opadu

Przyjeto wielko$¢ opadu rocznego wg danych z IMGW o wielkosci opadéw miesiecznych za okres 2001r. —
2010r.

Qsr. roczne=606,3 mm = 606,3 I/m2 powierzchni

Q. roczne=606,3 1/m2 x 5320 m?2 = 3 225 516 | = 3 225 m? rocznie
Qs miesigczne™= Qsr. roczne/ 12 miesiecy

Qsr. Miesigczne™ 322512 = 268,7 m3 miesiecznie

Qsr. dobowe= Q. miesi@czne/30 dni

Qsr. Dobowe= 268,7/ 30 = 8,96 m3/don

43.3. Rury kanalizacyjne.

Przewody deszczowe wykona¢ jako szczelne z rur od @160 do 8200 PVC-U (rury lite) o sztywno$ci SN8
spetniajgce wymogi PN-EN 1410:1999, taczy¢ na kielichy i uszczelki systemowe. Montaz rur PVC-U wykona¢
zgodnie z normg PN-EN1046 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewoddéw pod ziemig i nad
ziemig". Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczeg6ing uwagq nalezy

wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o grubo$ci max 25
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cm. Wysoko$¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako zasypki
uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora) pod
nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi

dla ruchu pojazdéw. Rurociagi uktadac ze spadkiem jak na profilach podtuznych kanalizacii.

4.34. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy d1200 betonowe i d400 mm z tworzywa sztucznego.

Studnie:

- Z betonu C35/45 DN1200  zgodnie z PN-EN 1917:2004. Wiazy studni w jezdni zaprojektowano jako
wentylowane, Zeliwne DN600 typu ciezkiego kl. D400 z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg
PN EN124:2000. Wiazy umiejscowione w chodnikach zaprojektowano jako wentylowane, zeliwne DN60O kl.
C250 z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Zasypka studni: piaskiem, warstwami
gr. 0,2 — 0,3m zageszczajac do 97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz
min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. W studniach wykona¢ stopnie wiazowe
utozone mijankowo o rozstawie 30 cm.

- Z tworzywa sztucznego. Wiazy studni w jezdni zaprojektowano jako wentylowane, zeliwne DN40O typu
ciezkiego kl. D400 z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Wiazy umiejscowione w
chodnikach zaprojektowano jako wentylowane, zeliwne DN400 kl. C250 z ryglem i zabezpieczeniem przed
obrotem wg PN EN124:2000. Wymagania zasypki gruntem jak dla studni betonowych.
Studnie D2 i D11 z osadnikiem gteboko$ci h=0,5 m.

4.3.5. Wpusty uliczne

Istniejace studnie wpustowe nalezy podtaczy¢ do projektowanej kanalizacji. Zasypka studni: piaskiem,
warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do 1s=1,00. Rzedne gdry studni rewizyjnych i wpustéow ulicznych
dostosowaé do projektowanych rzednych w miejscu posadowienia. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o Srednicy
dn 160 mm SN 8.

4.3.6. Odwodnienia powierzchniowe liniowe.

Zaprojektowano odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci 20 cm, z zamknieciem zatrzaskowym, z
rusztem zeliwnym klasy B125, zgodnych z normg PN-EN 1433:2005. Odwodnienie liniowe wykonywac ze
spadkiem dna 0,5%, zakoriczy¢ systemowg komorg odptywowa. Rzedne géry odwodnien liniowych
dostosowa¢ do istniejacych rzednych w miejscu posadowienia. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o $rednicy dn
160 mm SN 8.
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4.3.7. Neutralizacja substancji ropopochodnych.

W celu zminimalizowania ilos¢ odprowadzenia substancji ropopochodnych do miejskiej sieci kanalizacji

deszczowej studnie nr D2 i D11 nalezy wyposazy¢ w poduszki sorbentowe.

4.3.8. Préby szczelnosci

Kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN 1610 — 2002 .
Probe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Zabezpieczenie miejsc kolizji. Zabezpieczenie przewoddw sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez
deskowanie. W zimie przewiduje sie dodatkowo ocieplenie watg szklana. Prace ziemne w poblizu miejsc
kolizji nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania
i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E - 6605125. Przyjeto normatywne
zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na
niezinwentaryzowane lub nienormatywnie zagtebione uzbrojenie podziemne nalezy przebudowa¢ w miejscu

kolizji. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o $rednicy dn 160 mm SN 8.

2.3.9. Pompownia wod opadowych

Ze wzgledu na specyfike zlewni F1 wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;
d=400 w bulwarze nadmorskim. W tym celu nalezy wybudowac przepompownie wod deszczowych P1 w
migjscu oznaczonym na rysunku. Pompownia wyposazona w 2 kpl. pomp (jedna rezerwowa) pracujace w
systemie naprzemiennym. Pompownia wyposazona w systemowy sterownik z mozliwoscig przekazywania
danych o parametrach stanu pracy pomp do reprezentatywnego pomieszczenia.
Parametry zbiornika pompowni:

- Srednica wewnetrzna zbiornika pompowni: d=1,5m

- rzedna dna pompowni: - 1,5 m ppm

- rzedna wtazu pompowni: 1,05 m npm

- materiat: kregi betonowe C35/C45 taczone na systemowe uszczelki elastomerowe

- pierscienie docigzajace 20kN
Parametry pomp:

- wysokos$¢ podnoszenia: h=6,0 m H20

- wydajnos¢ : q=12,0 I/s

- P=1,1kW

-U=400V
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5.0. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia lokalizacji i
posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ nalezy ustaler normy PN-B-
06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzi¢
mechanicznie i recznie. Wykopy wasko przestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci.
Urobek wywozony na czasowy odktad. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad. W przypadku natrafienia
na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez
kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztaczenia powinny by¢
doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min.
15¢m pod rury, studnie rewizyjng i wpusty uliczne. Kat podbicia rury piaskiem 90°. W wypadku pojawienia sie
wody gruntowej Wykonawca robdt zapewni odwodnienie wykopu. Przytacze do istniejacej sieci miejskiej
kanalizacji deszczowej wykona¢ w ulicy Morskiej metodg bezwykopowa. W pozostatych miejscach nalezy

ustawi¢ studnie a roboty prowadzi¢ w wykopie otwartym.

Obsypka
Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopieri zageszczenia min. 97% ZMP
(Zmodyfikowanej Préby Proctora). Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+25cm.

Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25cm. Do zasypki uzy¢ materiatu
pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchdw skalnych nie wigkszych
niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki nin. 97% ZMP. Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac
rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie
Scian wykopu. Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztacza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu
obsypki, z uwagi na wystepujace grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym. W
przypadku wystapienia wody gruntowej wykonawca zapewni odwodnienie wykopu. Roboty ziemne i

montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.
6.0. Unieczynnienia

Do unieczynnienia przewidziano istniejace odcinki kanalizacji deszczowej. Pozostate po likwidowanych
odcinkach przykanaliki nalezy zamuli¢ studnie zdemontowac i zutylizowac. Materiat pochodzacy z rozbidrek

oraz zbedny grunt z wykopdw nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
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7.0. Uwagi koncowe.

o Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z :

e ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggow z tworzyw sztucznych” oprac.
PKTSGGIK Warszawa 1994

e  Przepisami BHP

e Uzgodnieniami.

o W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy szczegolng uwage na napotkane istniejace
uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie w zaleznosci
od rodzaju uzbrojenia.

o Przed przystgpieniem do robét powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

o Projektowane rurociagi nalezy realizowa¢ zgodnie z normami j.n.

e  PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

e PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

e  PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

e  PN-S-02204/1997. Odwodnienie drdg.

e PN-84/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e  PN-E-05125 Podwieszanie kabli

o) Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

o Rozbiérke oraz odtworzenia nawierzchni drogowych nad projektowang kanalizacjq deszczowq
wykona¢ wg. rozwigzan istniejgcych jako odtworzenie.

o Z uwagi na to, ze na mapie do celéw projektowych brak jest rzednych istniejgcego uzbrojenia
podziemnego , rzedne nieopisanych rurociggdw i kabli przyjeto tak jak dla normatywnego ich uktadania.
Rzedne rzeczywiste mogg odbiegac o rzednych utoZenia przyjetych w projekcie. Wobec powyzszego nalezy
przed przystgpieniem do robdt podstawowych dokonaé przekopdw prébnych, ustalic rzeczywiste rzedne
istniejacego uzbrojenia podziemnego i na tej podstawie skorygowac rzedne posadowienia projektowanych
rurociggdw lub przebudowac istniejacq , kolidujacy infrastrukture.

o) W tracie robdt ziemnych przewidzie¢ nalezy w wypadku pojawienia si¢ lokalnie wody gruntowej
miejscowe odwodnienie wykopdw. Na podstawie geotechnicznych badan gruntu wykazano poziom wody
gruntowej ponizej projektowanej instalacji lub na poziomie posadowienia studni rewizyjnych.

o) W miejscach oznaczonych na rysunku literg T nalezy przykanalik wigczy¢ do rurociggu gtéwnego
sposobem na , na trojnik”

o wszystkie podejscia do rur spustowych ,rynien” d=160PVC.
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8.0. Zestawienie materiatéw podstawowych.

Lp. Materiat jm. llos¢

KANALIZACJA DESZCZOWA

1 Rura kanalizacyjna @160 PVC-U SN8 wg PN — EN 1410 [m] 82

2 Rura kanalizacyjna @200 PVC-U SN8 wg PN — EN 1410 [m] 239
Studnia rewizyjna 81200, z kregdw betonowych C35/45, pokrywa,

3. gorng z wtazem zeliwnym DNG0O, kI D400, z osadnikiem h = 0,5m, [kpl] 2
ptyta denna.
Studnia rewizyjna 81200, z kregdw betonowych C35/45, pokrywa,

4 gorng z wtazem zeliwnym DNG0O, kI D400, k] °
Studnie z tworzywa sztucznego d=425 z wlazem Zeliwnym klasy

> | D400 A |
Wopust uliczny 8500 z koszem 0,6m z kratg wpustowg klasy D400

6. KN z zawiasem i ryglem oraz osadnikiem 0,6m ] )
Odwodnienie liniowe d=200 z polimerobetonu, z rusztem zeliwnym,

£ ze spadkiem wewnetrznym, kpl. 2 b 2

8. Rewizje na pionach deszczowych przy budynkach d=150 Szt 14
Pompownia wéd deszczowych P1,
d=1,5m, materiat beton C35/45, z elementem napowietrzajaco-
odpowietrzajacym, z wtazem ze stali nierdzewnej zlicowanym z

S nawierzchnig terenu, z pompami kpl. 2 o parametrach Q=12,0 I/s, s 1
H=6,0 m H,0, P=1,2 kW, z systemowym sterownikiem z
mozliwo$cig powiadomienia o stanach pracy pomp.
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9.0. Instalacje elektryczne

9.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  zasilanie w energie , okablowanie urzadzen technologicznych

przepompowni wad deszczowych w miejscowosci Hel Stacja Morska o mocy przytaczeniowej 2,5kW.

9.2. Podstawa opracowania

Podstawa do rozpoczecia prac projektowych byty:

e Wytyczne zasilania w energie elektryczng ustalone z energetykiem Stacji
e N SEP E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e  Zarzadzenie, przepisy i normy PN-75/E-05125 , PN-IEC 60364

9.3. Zakres opracowania

o |Instalacja kablowa wliz ze zlacza poprzez skrzynke zasilajacg do rozdzielnicy pompowni
e Okablowanie urzadzen technologicznych
e Rozdzielnica sterowania pompami

¢ |Instalacja przeciwporazeniowa
9.4. INSTALCJA KABLOWA WLZ

Linie kablowe wiz od istniejacego ztacza kablowego na budynku Stacji Morskiej poprzez zainstalowang
skrzynke IP 65 z zabezpieczeniem do rozdzielni R-ps pompowni wod deszczowych wykonaé kablem YKY
5x65,0, kable utozy¢ po trasie pokazanej na planie. W budynku kabel utozy¢ w rurze RVS 47 na uchwytach
na tynku, a nastepnie w ziemi obok rur kanalizacji kabel utozy¢ w rowie kablowym na gtebokos¢ 70 cm na 10
cm warstwie piasku. Na utozony kabel nasypa¢ réwniez 10 cm warstwe piasku, a nastepnie 15 cm warstwe
ziemi rodzimej, na ktorej utozy¢ folie oznaczeniowo — ochronng , niebieskg i rdw kablowy wypetni¢ ziemig
rodzima. Kabel na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq jego trasy
od — do, typu i przekroju oraz uzytkownika. W ztgczu kablowym oraz w rozdzielni kabel zaopatrzy¢ w tabliczki
informacyjne okreslajac typ, przekrj oraz trase — do. Wszelkie kolizje kabla z urzadzeniami podziemnymi
nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 75/E — 05125, wykorzystujac rury ochronne. Zachowa¢ okre$lone normg
odlegto$ci kabla od wszelkich instalacii i urzadzen podziemnych.

Badanie izolacji kabla przeprowadzi¢ przed jego zasypaniem i ponownie przed jego zatgczeniem.

9.5. ROZDZIELNICA STEROWANIA POMPAMI

Zespot sterowania przepompowni wod deszczowych — PS ;| dostarcza producent przepompowni.

Obudowa zespotu ustawiona bedzie przy murku na placu przed basenami fok. Pakiet oprogramowania
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systemu monitorowania powinien umozliwia¢ sterowanie wiaczaniem i wylaczaniem pomp z
dyspozytorni Uzytkownika sieci oraz wizualizacje i archiwizacje danych. Oswietlenie terenu
przepompowni stanowi¢ bedzie istniejace oswietlenie staciji.

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy powinno zawiera¢: wytacznik gtéwny, zabezpieczenie rdznicowo-
pradowe, zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilajgcych , zabezpieczenie przecigzeniowe kazdej pompy,
zabezpieczenie przed suchobiegiem, wizualizacje stanu pracy przepompowni na plycie czotowej sterownika (
praca- awaria pomp, aktualny poziom $ciekéw, ustawiony czas pracy ciagtej, alarm), zewnetrzng sygnalizacje
alarmowa, zabezpieczenie przed réwnoczesnym rozruchem obu pomp po zaniku i powrocie napiecia. Jako
wyposazenie opcjonalne mozna uzupetnic¢ jg 0 m.in.: licznik godzin pracy dla kazdej pompy, zabezpieczenie
przepieciowe, zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilajgcych oddzielne dla kazdej pompy, zabezpieczenie
przed zawilgoceniem silnikdw pomp.

Podstawowy uktad sterowania pracg pomp powinien by¢ wyposazony w hydrostatyczny przetwornik poziomu
Sciekow (z zabezpieczong membrang) oraz jako uktad rezerwowy zamontowac zestaw regulatoréow poziomu
tzw. “gruszek” (na wypadek awarii przetwornika poziomu). System sterowania powinien zapewniac:
sterowanie pomp sekwencyjne — dwa poziomy zataczenia , jeden poziom wylgczenia, prace pomp
przemienng - praca réwnolegta przy zanurzeniu trzech sond , mozliwo$¢ wypompowania $ciekéw ponize;
dolnej sondy w uktadzie sterowania recznego, automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii
pierwszej, okresowe przetgczanie kolejnosci zatgczania pomp Sciekowych, aby zapewni¢ réwnomierne
zuzycie wszystkich zespotow pompowych.

Praca przepompowni powinna by¢ monitorowana drogg radiowg (transmisja dwukierunkowa).

9.6. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

° Ochrona przed porazeniem pradem

Jako system ochrony od porazen przyjeto w sieci zasilajacej szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-
C. W sieci wewnetrznej przepompowni przyjeto szybkie wytaczenie zasilania w ukfadzie TN — S. Wszystkie
urzadzenia elektryczne oraz cze$ci przewodzace obce zamontowane na terenie przepompowni $ciekow
muszg by¢ objete odpowiednig (dodatkowa) ochrong od porazen.
Wytaczniki przeciwporazeniowe, réznicowopragdowe , bezposredniego dziatania zastosowaé zgodnie ze
schematem zamieszczonym w projekcie oraz zgodnie z DTR urzadzen technologicznych.
Uziemienie ztacza szafki pomiarowej oraz rozdzielnic na terenie przepompowni wykona¢ stosujac uziomy
poziome i pionowe, ktére nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25x4mm oraz miedziowanych pretéw. Po

zakonczeniu prac wykona¢ pomiary uziomu. Oporno$¢ uziomu ztacza i RG <10 I
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Calg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN — IEC 60364, szczegdlnie z arkuszem PN — |EC
60364 — 4 - 41. Przed oddaniem sieci do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie pomiar rezystancji
wszelkich izolacji i uziemien oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej we

wszystkich koniecznych miejscach.

e  Zagadnienia BHP

Zgodnie z wymogami norm elektrycznych urzadzenia elektroenergetyczne winny na drzwiczkach lub ostonach
elementdw znajdujacych sie pod napieciem posiada¢ znak ostrzegawczy, okreslony w normie PN-88/E-
08501. W zwigzku z tym nalezy naklei¢ znak ostrzegawczy typu A o wymiarach 105x148 mm zawierajacy
napis ,Niebezpieczenstwo dla zycia przy dotknieciu przewodéw” lub inny uzgodniony wedtug punktu 5.2 tej

normy.

9.7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiadaé odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materiaty
mozna zamieni¢ na inne, rbwnowazne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, przy
aprobacie projektanta.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami
(normami) ogledziny oraz badania ( pomiary i préby). Ich wyniki , zapisane w uprawnionych protokotach,

muszg by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami (normami) parametry.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Zych

inz. Edward Domanski
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- wykonanie zewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

- podtaczenie projektowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych z istniejacymi rurociggami
- montaz urzadzen , studni, rurociggéw

- roboty ziemne

- odbior i préba szczelnosci

- montaz instalacji wewnetrznych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejacy budynek dydaktyczny

- istniejacy budynek STACJI FILTROW
- siec wodociggowa

- instalacja kanalizacji deszczowe;j

- instalacja kanalizacji sanitarne;

- instalacja teletechniczna

- instalacja elektroenergetyczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ludzi:

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji deszczowe;
- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja teletechniczna

- instalacja elektroenergetyczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
- prace przy wykonaniu rob6t w wykopach
- prace przy transporcie cigzkich materiatéw budowlanych (betonowe studnie
kanalizacyjne, maszyny i urzadzenia))

- prace w poblizu istniejacych czynnych instalacji elektrycznych i sanitarnych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach

- przeszkolenie BHP pracownikdw z zakresu pracy przy czynnym obiekcie

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu prac montazowych
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6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania prac niebezpiecznych

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prace w wykopach wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP

- wykonanie prac - instalacyjnych w odziezy ochronnej

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o0 wyzej wymieniona informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i
warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120,

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Zych

inz. Edward Domanski
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11.0. Uzgodnienia
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12.0.Rysunki

S-1 Projekt zagospodarowania terenu

S-2 Plan sytuacyjny — oznaczenie granic zlewni
E-1 Schemat ideowy zasilania przepompowni



