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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU :

Skala
L.P. Tytut rysunku Nr rysunku

Rzut poziomu -1 1 1:100
Rzut poziomu 0 2 1:100
Rzut poziomu +1 3 1:100
Rzut poziomu +2 4 1:100
Rzut poziomu +3 5 1:100
Rzut poziomu +4 6 1:100
Rzut poziomu +5 7 1:100
Rzut poziomu +6 8 1:100
Rzut poziomu +7 9 1:100
Rzut dachu 10 1:100
Schemat dziatania instalacji oddymiania atrium 11 -
Schemat dziatania instalacji oddymiania holu wejsciowym 12 -
Schemat dzialania instalacji p.poz. budynek rektoratu 13 -
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1. ZAKRES i CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt WYKONAWCZY  zawiera rozwigzanie instalacji klimatyzacji, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla - BUDYNKU WYDZIALU NEOFILOLOGII | REKTORATU
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Na niniejsze opracowanie sktadajg sie:

opis techniczny,

obliczenia, dobdr urzadzen,
karty doboru gtéwnych urzadzen,
rysunki.

Wplyw wlasciwego mikroklimatu pomieszczenn na zdrowie, samopoczucie i aktywnos¢
przebywajgcych os6b jest niezaprzeczalny. Dlatego caly budynek zostaje objety systemami klimatyzacji i
wentylacji mechanicznej. W okreslaniu rozwigzan systemowych dla poszczegdlnych przestrzeni
funkcjonalnych przyjeto nastepujgce kryteria:

® Spelnienie wkasciwych norm i przepisow,
Wymogi Inwestora i Uzytkownikow,

Zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz warunkow
sanitarno-higienicznych,

Wiasciwg czystos¢ powietrza w pomieszczeniach ,

Utrzymanie zatozonych parametréw hydrotermicznych powietrza,
Odpowiednie przeptywy i rozdziat powietrza w pomieszczeniach,
Elastyczne sterowanie systeméw i parametréw,

Energooszczednos$¢ w eksploatacji instalacii.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa branzowa,

Wytyczne i zatozenia programowe Inwestora ,

Projekt budowlany,

Projekt zabezpieczeh przeciwpozarowych autorstwa mgr inz. Feliksa Mikulskiego,
Wytyczne do projektu wykonawczego wynikajgce z projektow zwigzanych,

Karty katalogowe podstawowych urzadzen,

Obowigzujgce normy i przepisy.
3. ZALOZENIA

Ze wzgledu na ztozonos$¢ poszczegodlnych przestrzeni i rézne funkcje pomieszczen, projektuje sie
kilka réznorodnych systemoOw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

Ze wzgledu na mozliwos¢ etapowania inwestycji zaprojektowano niezalezne systemy
wentylacyjno-klimatyzacyjne dla budynku Rektoratu i budynku Neofilologii.

Dla poszczegdlnych grup pomieszczen przyjeto ponizsze parametry obliczeniowe.

a) Podstawowe parametry termiczne :
L.p. Rodzaj pomieszczenia Rodzaj instalaciji Parametry | Parametry
zimowe Letnie
oC / %RH oC / %RH
1. | Audytoria Wentylacja z ochtodzeniem 21 24
2. |Pomieszczenia wyktadowe | Wentylacja z ochtodzeniem 21 24
3. | Pomieszczenia archiwaliow | Klimatyzacja z kontrolg 20/45-60 20/45-60
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wilgotnosci
4. | Pomieszczenia biurowe Wentylacja z ochtodzeniem 21 24
7. | Serwerownia Klimatyzacja 26 26
8. | Toalety ogdlne Wentylacja 20 -
9. |Magazyny, zaplecza Wentylacja 16 --

Uwaga: Dla poszczegdlnych typéw instalacji przyjeto nastepujgce terminy stowne:

- Klimatyzacja — ochfadzanie powietrza za pomoca urzadzen freonowych lub zasilanych woda
lodowa pracujgcych na powietrzu obiegowym bez wymiany powietrza na Swieze.

- Wentylacja z ochfodzeniem — ochtadzanie powietrza za pomocg urzgdzen centralnych (centrale
wentylacyjny) pracujacych na powietrzu swiezym uprzednio przefiltrowanym i ogrzanym w okresie
zimowym

- Wentylacja — wymiana powietrza na swieze bez procesu chtodzenia, jedynie z blokiem filtracyjnym
i grzewczym.

Parametry powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420

b) llos¢ sSwiezego powietrza: min. =30 m%nh/osobe,

Zyski ciepta dla okresu letniego obliczono przy zatozeniu:

Wskaznik zageszczenia ludzi = 4-6 m2/osobe
Zyski ciepta jawnego od ludzi = 80 W/osobe
Wspotczynnik akumulacji chtodu =0.85,
Wspotczynnik ,U” Scian zewnetrznych = 0.3 W/m’K
Wspotczynnik ,U” okien = 1.1 W/m°K
Wspotczynnik Solar Factor szklenia refleksyjnego =04
Wspotczynnik Solar Factor szklenia pozostatego =0.7

Emisja ciepta wewnetrzna tgczna = wg obliczen

4. OPIS OGOLNY SYSTEMOW

4.1 Pomieszczenia wyktadowe, biurowe — budynek neofilologii

Centrale odpowiadajgce za wentylacje pomieszczeh zlokalizowane zostang na dachu
budynku. Urzadzenia zostang wyposazone w nastepujgce bloki funkcjonalne: blok filtrowania powietrza,
blok odzysku ciepta, nagrzewnice wodng, chiodniczy agregat freonowy. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosié¢ bedzie latem 20° C co pozwoli na obiér czesci zyskéw ciepta oraz znaczna
poprawe komfortu w pomieszczeniach w ktérych zyski ciepta sa nieznaczne. Pomieszczenia na elewacji
potudniowej obstugiwane przez zespdt 5N/W beda mialy latem nawiew o temp. 17°C. Dodatkowo
pomieszczenia cechujgce sie nadmiernymi zyskami ciepta wyposazone zostang w klimatyzatory
indywidualne oparte o na system VRV.

Dystrybucja powietrza realizowana bedzie z pomocg nawiewnikéw szczelinowych
zamontowanych na wytlumionych skrzynkach rozpreznych . Wycigg bedzie realizowany wywiewnikami
szczelinowymi . Catos€ sieci dystrybucyjnej bedzie zainstalowana w suficie podwieszanym.

4.2 Pomieszczenia wyktadowe, biurowe — budynek rektoratu

Centrale odpowiadajgce za wentylacje pomieszczen zainstalowane zostang w wentylatorni na
poziomie -1. Urzadzenia zostang wyposazone w nastepujgce bloki funkcjonalne: blok filtrowania
powietrza, blok odzysku ciepta, nagrzewnice wodng. Centrale podigczone zostang do gruntowych
wymiennikéw ciepta dzieki czemu temperatura powietrza czerpanego w okresie letnim wynosi¢ bedzie
ok. 20° C co pozwoli na obiér czesci zyskéw ciepta oraz znacznag poprawe komfortu w pomieszczeniach
w ktorych zyski ciepta sg nieznaczne. Projekt GWC znajduje sie w odrebnym opracowaniu branzowym.
Kubatury cechujace sie nadmiernymi zyskami ciepta, zwtaszcza te zlokalizowane na potudniowej elewacji
wyposazone zostang dodatkowo w klimatyzacje indywidualng oparta na systemie VRV. W okresie
zimowym temperatura Swiezego powietrza po przejsciu przez wymiennik gruntowy wynosic¢ bedzie okoto
+2° C, dzieki czemu moc nagrzewnicy ciepta zostata znacznie zredukowana. Projekt gruntowego
wymiennika ciepta stanowi odrebne opracowanie.
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Dystrybucja powietrza realizowana bedzie z pomocg nawiewnikéw szczelinowych
zamontowanych na wytlumionych skrzynkach rozpreznych . Wycigg bedzie realizowany wywiewnikami
szczelinowymi . Catos€ sieci dystrybucyjnej bedzie zainstalowana w suficie podwieszanym.

4.3  Korytarze

Wentylacja korytarzy odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem nawiewnikéw szczelinowych
osadzonych na tlumigcych puszkach rozpreznych. Wywiew powierza realizowany bedzie za
posrednictwem kratek transferowych zlokalizowanych w uskoku sufitu podwieszanego stanowigcych
transfer powietrza do przestrzeni miedzy sufitowej skad wyciggniete zostanie poprzez kanat wentylacyjny
zakorczony ttumikiem lub przewodem ttumigcym sonodec.

Z uwagi na brak mozliwosci zaprojektowania konwencjonalnego systemu ogrzewania korytarze
0.36, 0.37, 0.42 zostang ogrzewane powietrzem. Do tego celu zaprojektowane zostaty klimatyzatory
kanatowe umieszczone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Urzgdzenia posiadajg takze funkcje
chlodzenia w okresie letnim. Urzadzenia dobierane zostaly z priorytetem funkcji ogrzewania
pomieszczen. Dystrybucja powietrza realizowana jest poprzez nawiewniki szczelinowe.

4.4  Audytoria

Dla kazdego z audytoribw przewidziano niezalezny ukfad wentylacyjny nawiewno-wyciggowy z
chlodzeniem i ogrzewaniem powietrznym.  Zespoly klimatyzacyjne w wykonaniu wewnetrznym
wyposazone zostang nastepujgce bloki: wymiennik krzyzowy z by-passem i sitownikiem, odwracalna
pompa ciepta wentylatory o ptynnej regulaciji, filtr nawiewu klasy EU 5, filtr wyciggu klasy EU3, sekcja
recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi. Centrale wentylacyjne zapewniajg w okresie letnim
schtadzanie pomieszczenia a w okresie zimowym ogrzewanie za pomoca odwracalnego uktadu pompy
ciepta zabudowanej w centrali klimatyzacyjnej. Centrale posadowione bedg na ramach nosnych
umieszczonych w pomieszczeniach technicznych bezposrednio pod aulami.

Centrale podtaczone zostang do gruntowych wymiennikOw ciepta dzieki czemu temperatura
powietrza czerpanego w okresie letnim wynosi¢ bedzie ok. 20stC co znacznie odcigzy uktad chiodniczy.
W okresie zimowym temperatura Swiezego powietrza po przejsciu przez wymiennik gruntowy wynosic¢
bedzie ok. 2stC, dzieki czemu moc nagrzewnicy ciepta zostata znacznie zredukowana. Projekt
gruntowego wymiennika ciepta stanowi odrebne opracowanie.

Ze wzgledu na duze wysokosci sal i koniecznos¢ uzyskania rownomiernego rozktadu temperatur w
strefie przebywania ludzi przy chtodzeniu i ogrzewaniu powietrznym nawiew odbywac sie bedzie poprzez
specjalne podtogowe nawiewniki wirowe a wycigg natomiast kratami w goérnych punktach
wysokosciowych sali. Nawiewniki podtogowe z wirowym kierunkiem wyptywu powietrza charakteryzujg sie
znacznym stopniem indukcji powietrza i réwnomiernym rozktadem temperatury w strefie przebywania
ludzi. Zostang one zamontowane w stopniach pod fotelami. Pod posadzkg wykonana zostanie
cisnieniowa komora rozprezna, do ktorej doprowadzane bedzie powietrze klimatyzowane. Dla sceny
przewidziano nawiewniki dyszowe kierujgce swieze powietrze bezposrednio w ten rejon.

4.5 Serwerownia.

Wentylacja serwerowni zapewnia¢ bedzie wymiane powietrza na poziomie 1 w/h. Dla tego
pomieszczenia z caloroczng emisjg ciepta projektuje sie system oparty o jednostki VRV klimatyzacyjne
z chiodzeniem freonowym. Urzgdzenie zapewni stabilna temperature w pomieszczeniu. Dystrybucja i
regulacja ilosci powietrza dla poszczegolnych przestrzeni bedzie zalezata ich stopnia uzytkowania.

4.6 Pomieszczenia archiwow.

Wentylacja pomieszczen archiwalnych zapewnia¢ bedzie wymiane powietrza na poziomie 0,5
w/h.

W zwigzku z koniecznoscig utrzymania statego mikroklimatu projektuje sie system indywidualnych szaf
klimatyzacyjnych. Urzadzenia zapewnig stabilna temperature i mikroklimat w pomieszczeniach. Dla
zapewnienia wiasciwej  wilgotnosci  wzglednej na przewodach nawiewnych bedg zainstalowane
nawilzacze parowe.

4.7  Toalety ogdlne
Duze zespoly toalet ogoélnodostepnych na kazdym z pozioméw obstugiwane beda przez

niezalezne centrale wentylacyjne wyposazone w nastepujgce bloki funkcjonalne: blok filtrowania, blok
odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy), nagrzewnice wodna.
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Mniejsze toalety posiada¢ beda indywidualny uktad wyciggowy - naptyw nastapi z komunikacji
poprzez otwory w drzwiach lub w indywidualnych przypadkach przez kratke nawiewng umieszczong w
czesci umywalkowej.

4.8  Wentylacja awaryjna - archiwum i serwerownia

Zaprojektowana instalacja gaszenia gazem w pomieszczeniach archiwum i serwerowni
wprowadzita koniecznos¢ zaprojektowania instalacji awaryjnej wentylacji mechanicznej wigczanej po akcji
gasniczej. Instalacja ta ma na celu usuniecie szkodliwych dla cziowieka $rodkéw chemicznych
uzywanych jako srodek gasniczy.

Z uwagi na charakterystyke budynku oraz brak koniecznosci dublowania instalacji wykorzystana
zostata czes¢ istniejgcych kanatéw stuzgcych do wentylacji bytowej. Z uwagi na to w konieczne byto
wprowadzenie przepustnic ktérych schemat dziatania w zaleznosci od wymagania zostat przedstawiony
ponize;.

WENTYLACJA AWARYJINA SERWEROWNIA

Lp. Urzgadzenie Stan praca normalna Stan praca awaryjna
(wentylacja bytowa) (po akcji gaszenia gazem)

1 Centrala 6NW — wentylator nhawiewny ON OFF
2 Centrala 6NW — wentylator wywiewny ON OFF
3 Klapa p.poz. KPP-6NW-15 OPEN CLOSE
4 Klapa p.poz. KPP-6NW-16 OPEN CLOSE
5 Klapa p.poz. KPP-9WT-1 CLOSE OPEN
6 Klapa p.poz. KPP-9WT-2 CLOSE OPEN
7 Klapa p.poz. KPP-8WT-1 CLOSE OPEN
8 Klapa p.poz. KPP-8WT-2 CLOSE OPEN
9 Wentylator wywiewny 8WT OFF ON
10 Wentylator nawiewny 8WT OFF ON
11 Przepustnica odcinajgca Plel OPEN CLOSE
12 Przepustnica odcinajgca P2el CLOSE OPEN
13 Przepustnica odcinajgca P3el OPEN CLOSE
14 Przepustnica odcinajgca P4el OPEN CLOSE
15 Przepustnica odcinajgca P5el OPEN CLOSE
16 Przepustnica odcinajgca P6el OPEN CLOSE
17 Przepustnica odcinajgca P7el OPEN CLOSE
18 Przepustnica odcinajgca P8el OPEN OPEN
19 Przepustnica odcinajgca P9el CLOSE CLOSE
20 Klapa p.poz. KPP-2NP-2 CLOSE CLOSE
21 Klapa p.poz. KPP-1WG-2 OPEN OPEN

WENTYLACJA AWARYJNA ARCHIWUM

Lp. Urzgadzenie Stan praca normalna Stan praca awaryjna
(wentylacja bytowa) (po akcji gaszenia gazem)
1 Centrala 6NW — wentylator nhawiewny ON ON
2 Centrala 6NW — wentylator wywiewny ON OFF
3 Klapa p.poz. KPP-16NW-1 OPEN OPEN
4 Klapa p.poz. KPP-16NW-2 OPEN CLOSE
5 Klapa p.poz. KPP-16NW-3 OPEN OPEN
6 Klapa p.poz. KPP-10WT-1 CLOSE OPEN
7 Wentylator wywiewny 10WT OFF ON
8 Przepustnica odcinajgca P4el OPEN CLOSE
9 Przepustnica odcinajgca P5el OPEN CLOSE
10 Przepustnica odcinajgca P6el OPEN CLOSE
11 Przepustnica odcinajgca P7el OPEN CLOSE
12 Przepustnica odcinajgca P8el OPEN CLOSE
13 Przepustnica odcinajgca P9el CLOSE OPEN
14 Przepustnica odcinajgca P10el OPEN CLOSE
15 Przepustnica odcinajgca P1lel CLOSE OPEN
16 Klapa p.poz. KPP-1WG-2 OPEN OPEN
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5. INSTALACJE RUROWE

Nagrzewnice powietrza zlokalizowane w centralach wentylacyjnych zasili¢ z centralnej instalacji
wody grzewczej. Dla kazdej nagrzewnicy zainstalowa¢ zawodr regulacyjny mieszajacy z sitownikiem
elektrycznym regulujgcym wydajnos¢ cieplng, sterowany z systemu automatyki.

Do nawilzacza powietrza doprowadzi¢ wode wodociggowa. Do plukania cylindréw wykonaé
instalacja spustu wody. Pare wodng produkowang przez nawilzacz doprowadzi¢ do lanc zabudowanych w
przewodach powietrznych specjalnym wezem gumowym o odpowiedniej odpornosci termicznej.

Z lokalnych urzadzen chitodniczych oraz z tac ociekowych central klimatyzacyjnych odprowadzié¢
skropliny. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem skropliny zostang odprowadzone grawitacyjnie ze
wszystkich urzadzen gdzie jest to technicznie mozliwe, w pozostatych wypadkach nalezy zamontowaé
pompki skroplin.

Projekty instalacyjne dla powyzszego zakresu wg odrebnych opracowan.

6. AUTOMATYCZNA REGULACJA, STEROWANIE

Kazdy z centralnych systemow klimatyzacyjnych wyposazy¢ w indywidualny uktad automatyki i
sterowania. System wykonany zostanie w oparciu o uktady DDC (Direct Digital Control — Bezposrednie
Sterowanie Cyfrowe), dedykowane do zastosowan w budynkach. Zawiera on sterowniki
mikroprocesorowe wyposazone w odpowiednie mozliwosci komunikacyjne, obiektowg aparature
kontrolno-pomiarowg, elementy wykonawcze, oprogramowanie oraz wszystkie inne elementy i materiaty
niezbedne do jego wtasciwej pracy. System automatyki posiada otwartg architekture wykorzystujaca
standard komunikacji LonWorks.

Zespoly wentylacji i klimatyzacji zasilane i regulowane sg z rozdzielnic automatyki, w ktérych czesé
regulacyjna jest potaczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci
rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej. Indywidualne urzgdzenia klimatyzacyjne montowane w
pomieszczeniach wyposazone sg we wiasne uktady regulacji ze sterownikami.

Wszystkie obwody automatyki zapewnig sterowanie lokalne oraz integracje z instalacjg centralnego
nadzoru komputerowego (BMS) instalacji technicznych w budynku. Zarzgdzanie instalacjami
technicznymi w budynku oraz wszystkimi urzgdzeniami realizujgcymi funkcje sterowania i automatycznej
regulacji odbywa sie za pomoca Centralnego Systemu Zarzadzania i Nadzoru. Oprogramowanie
systemu wraz ze stacjami roboczymi - komputerami PC umozliwi graficzng wizualizacje instalacji,
zarzadzanie i nadz6r nad uktadami regulacji i sterowania.

Na podstawie ponizszych wytycznych sporzadzone zostalo odrebne opracowanie obejmujgce
sterowanie oraz monitoring systemow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Zespot Wytyczne automatyka Sekcje urzgdzenia

Sekcje centrali:

Nawiew:

- filtr powietrza klasy EU4

- pompa ciepta

- sekcja mieszania

- nagrzewnica powietrza

- wentylator nawiewny (falownik)
Wywiew

N Szafa  sterujgco  zasilajgco dostarczana wraz @z
urzadzeniem. Nalezy przewidzie¢ integracje pracy
urzadzenia z czujnikiem jakosci powietrza. Nalezy
1W | przewidzie¢ sterowanie oraz monitorowanie stanu pracy
urzadzenia, stanu pracy sprezarek, wentylatorow.
Sygnalizacje awarii z podziatem na alarmu o wysokim /
2N | zatrzymanie centrali / i niskim priorytecie. Sterowanie praca

uktadu recznie lub wg programéw czasowych. Blokada
pracy urzadzenia w  strefie  objetej pozarem
2W | ywzglednieniem wytycznych scenariusza pozarowego.

- filtr powietrza klasy EU4
- wentylator wywiewny (falownik)

3N | Urzadzenie dostarczane wraz z uktadem sterowania i

automatycznej regulacji. Realizuje wszystkie podstawowe
3W |funkcje regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajgce

4N | Nalezy przewidzie¢ sterowanie oraz monitorowanie stanu | Sekcje centrali:

aw | Pracy urzadzenia. Stopien otwarcia zaworow regulacyjnych, | Nawiew:

stanu pracy pomp obiegowych centrali wentylacyjnej |- filtr powietrza klasy G4
SN /praca, postoj, awaria/. Sygnalizacja dziatania lub awari | - obrotowy wymiennik ciepta

SW | uktadu chtodniczego zamontowanego w centrali (centrale | - nagrzewnica powietrza




BUDYNEK WYDZIALU NEOFILOLOGII | REKTORATU UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

6N | 4,5,7,8,9 NW). Sygnalizacja awarii z podziatem na alarmy | - parownik ukfadu chtodniczego
6W |© wysokim / zatrzymanie centrali / i niskim priorytecie. | (centrale 4,5,7,8,9 NW)
Sterowanie praca ukfadu recznie lub wg programow | - wentylator nawiewny (falownik)
/N czasowych. Blokada pracy urzadzenia w strefie objetej | Wywiew
7W | pozarem uwzglednieniem wytycznych scenariusza | - filtr powietrza klasy G4
8N | pozarowego. - skraplacz oraz sprezarka
8W uktadu chtodniczego
(centrale 4,5,7,8,9 NW)
9N - wentylator wywiewny (falownik)
9w
10N
10w
11N Sekcje centrali:
Szafa sterujgco zasilajgco dostarczana wraz =z | Nawiew:
1IW | urzadzeniem. Nalezy przewidzie¢ integracie pracy| - filtr powietrza klasy EU4
12N |urzadzenia z czujnikiem jakosci powietrza. Nalezy | . pompa ciepta
oW przewidzieC sterowanie oraz monitorowanie stanu pracy | . sekcja mieszania
urzadzenia, stanu pracy sprezarek, wentylatorow. | . nagrzewnica powietrza
13N | Sygnalizacje awarii z podziatem na alarmu o wysokim /| . wentylator nawiewny (falownik)
13W zatrzymanie centrali / i niskim priorytecie. Sterowanie pracg Wywiew
uktadu recznie lub wg programéw czasowych. Blokada |- filtr powietrza klasy EU4
14N |pracy  urzadzenia ~w  strefie  objetej  pozarem | . entylator wywiewny (falownik)
aw uwzglednieniem wytycznych scenariusza pozarowego.
15N | Urzadzenie dostarczane wraz z uktadem sterowania i Sekcje centrali:
automatycznej regulacji. Realizuje wszystkie podstawowe | Nawiew:
funkcje regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajace. Nalezy | - filtr powietrza klasy G4
15W | przewidzie¢ sterowanie oraz monitorowanie stanu pracy - obrotowy wymiennik ciepta
urzadzenia. Stopienh otwarcia zaworéw regulacyjnych, stanu | - nagrzewnica powietrza
16N | Pracy pomp obiegowych centrali wentylacyjnej /praca, - parownik uktadu chtodniczego
postdj, awaria/. Sygnalizacja awarii z podziatem na alarmy | (centrala 17NW)
o wysokim / zatrzymanie centrali / i niskim priorytecie. - wentylator nawiewny (falownik)
16W | Sterowanie pracg ukfadu recznie lub wg programow Wywiew
czasowych. Centrala 16NW wymaga wyprowadzenia - filtr powietrza klasy G4
sygnatu do nawilzacza parowego NPP-1. Blokada pracy - skraplacz oraz sprezarka
17N urzadzenia w strefie objetej pozarem uwzglednieniem uktadu chtodniczego
wytycznych scenariusza pozarowego. (centrala 17NW)
11w - wentylator wywiewny (falownik)
Urzadzenie dostarczane wraz z uktadem sterowania i Nawiew:
automatycznej regulacji. Realizuje wszystkie podstawowe | - filtr powietrza klasy G4
funkcje regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajace. Nalezy |- nagrzewnica powietrza
przewidzie¢ sterowanie oraz monitorowanie stanu pracy - wentylator nawiewny
urzadzenia. Stopienh otwarcia zawordw regulacyjnych, stanu
pracy pomp obiegowych centrali wentylacyjnej /praca,
18N | postdj, awaria/. Sygnalizacja awarii z podzialem na alarmy
o wysokim / zatrzymanie centrali / i niskim priorytecie.
Sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programoéw
czasowych. Blokada pracy urzgdzenia w strefie objetej
pozarem uwzglednieniem wytycznych scenariusza
pozarowego.
Urzadzenie dostarczane wraz z uktadem sterowania i Sekcje centrali:
automatycznej regulacji. Realizuje wszystkie podstawowe | Nawiew:
19N funkcje regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajace. Nalezy | - filtr powietrza klasy G4
przewidzie¢ sterowanie oraz monitorowanie stanu pracy - krzyzowy wymiennik ciepta
urzadzenia. Stopienh otwarcia zawordw regulacyjnych, stanu | - nagrzewnica powietrza
pracy pomp obiegowych centrali wentylacyjnej /praca, - wentylator nawiewny
19W | Postoj, awaria/. Sygnalizacja awarii z podziatem na alarmy | (jednobiegowy)
o wysokim / zatrzymanie centrali / i niskim priorytecie. Wywiew

Sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programoéw

- filtr powietrza klasy G4
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czasowych. Praca uktadu wg harmonogramu - wentylator wywiewny
dobowego(praca ciagta w godzinach uzytkowania obiektu, | (jednobiegowy)

20N | urzgdzenie powinno zosta¢ uruchomione dwie godziny
przed otwarciem obiektu) Blokada pracy urzadzenia w
strefie objetej pozarem uwzglednieniem wytycznych
scenariusza pozarowego.

20W
WENTYLATORY
Zespot Wytyczne automatyka Scenariusz dziatania
1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9s
10S Wentylatory zataczane wraz z wiaczeniem Swiatla, nalezy
11S przewidzie¢ opdznienie wylgczenia (10min).
12S
13S
14S
158
16S
i;g Blokada_l pracy grzqdzenia
w strefie objetej pozarem
195 uwzglednieniem
20S wytycznych  scenariusza
21S pozarowego.
1IWG | bieg praca ciagta Il bieg praca przy podwyzszonym
stezeniu CO
IWT praca ciagta
2WT praca ciggta wigczenie wraz z uktadem 18N
3WT praca ciagta
AWT praca ciagta
SWT praca ciagta
6WT praca ciagta
TWT praca ciagta wiaczenie wraz z uktadem 4NW
8WT Wiaczanie reczne wentylatoréw w zaleznosci od miejsca
OWT ktére wymaga wentylowania po akcji gasniczej. Wraz z
oWwWT wigczeniem wentylatora powinny zosta¢ otwarte/zamkniete
pozostate elementy instalacje zgodnie z otrzymanym
schematem dziatania
1WK praca ciggta wigczenie wraz z uktadem 6NW
2WK praca ciggta wigczenie wraz z uktadem 4NW
3WK praca ciggta wiaczenie wraz z uktadem 10NW

10
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SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

Zespot

Wytyczne automatyka

SK1 Szafa s

Sygnali
SK2 prioryte
pracy u

terujgco zasilajaco dostarczana wraz z urzgdzeniem. Nalezy przewidzie¢

monitorowanie stanu pracy urzgadzenia, stanu pracy sprezarek, wentylatorow.

zacje awarii z podziatem na alarmu o wysokim / zatrzymanie centrali / i niskim
cie. Sterowanie praca uktadu recznie lub wg programow czasowych. Blokada
rzadzenia w strefie objetej pozarem uwzglednieniem wytycznych scenariusza

pozarowego

NAWILZACZ POWIETRZA

Zespot Wytyczne automatyka
Urzgdzenie dostarczane z kompletnym sterownikiem. Wymagane jest podtgczenie
czujnika wilgotnosci na kanale powrotnym z pomieszczenia i higrostatu awaryjnego
NPP-1 za nawilzaczem kanatowym na wypadek przekroczenia wymaganej wilgotnosci.

Nalezy przewidzie¢ wspotprace urzadzenia z centrala wentylacyjng 16NW. Nalezy

przewidzie¢ kontrolowanie i monitorowanie catosci parametrow urzadzenia

KLIMATYZACJA — SYSTEM VRV

Zespot

Wytyczne automatyka

Jednostki wewnetrzne
i zewnetrzne
systemow VRV

Urzadzenie dostarczane z kompletnym sterownikiem. Wymagane jest
poditgczenie czujnika wilgotnosci na kanale powrotnym z pomieszczenia i
higrostatu awaryjnego za nawilzaczem kanatowym na wypadek przekroczenia
wymaganej wilgotnosci. Nalezy przewidzie¢ wspoétprace urzadzenia z centrala
wentylacyjng 16NW. Nalezy przewidzie¢ kontrolowanie i monitorowanie catosci
parametrow urzadzenia

KLIMATZYACJA INDYWIDUALNA - SPLIT

Symbol jednostki wew. Wytyczne automatyka

KLW1

KLW2

KLW3

KLW4

KLWS

Monitorowanie stanu pracy urzadzenia (praca, postdj, awaria). Praca wg

KLW6

nastawy temp. w pomieszczeniu. Blokada pracy urzadzenia w strefie objetej

KLW7

pozarem uwzglednieniem wytycznych scenariusza pozarowego

KLW8

KLW9

KLW10

KLW11

11
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7. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE, TERMICZNE

7.1 Ochrona akustyczna

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie centrale ze Sciankami z
warstwg wyktadziny tlumigcej oraz wbudowanymi sekcjami ttumienia, Na przewodach magistralnych
zostang zamontowane ttumiki przeptywowe.

Dla wytlumienia wtérnego hatasu aerodynamicznego, powstajacego przy przeptywie powietrza
przez przewody wentylacyjne wykonane zostang komory i skrzynki rozprezne przy nawiewnikach.
Podtagczenie kazdego nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane 1m odcinkiem ttumigcego przewodu
elastycznego typu Sonodec?25.

7.2 Ochrona termiczna

Aby zapobiec stratom energii w przewodach powietrznych oraz narazone odcinki zabezpieczy¢
przed wykraplaniem wilgoci nalezy wykona¢ nastepujaca izolacje termiczna;

e przewody nawiewne oraz wyciggowe z systemow z odzyskiem ciepta prowadzone po dachu
nalezy zaizolowa¢ matami z kauczuku syntetycznego typu np.: K-Flex ST DUCT lub materiatem
réwnowaznym; g=20 mm oraz obudowac¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

e kanaly nawiewne oraz wyciggowe prowadzone wewngtrz budynku nalezy izolowaé wetng
mineralng g=30 mm na folii Al lub matami z kauczuku syntetycznego typu np.: K-Flex ST DUCT
g=10 mm,

e podstawy dachowe pod wentylatory wyciggowe nalezy izolowa¢ kauczukiem syntetycznym o
zamknietych porach grubosci 20mm + folia AL. w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej do
szachow,

e odcinki kanatow czerpnych swiezego powietrza prowadzone wewngtrz budynku nalezy izolowac
matami z kauczuku syntetycznego typu np.: K-Flex ST DUCT lub materiatem réwnowaznym;
g=20 mm.

8. MONTAZ INSTALACJI | URZADZEN

8.1 Montaz Instalacji

Do wentylowanych pomieszczen nawiew powietrza odbywac sie bedzie nawiewnikami sufitowymi
lub $ciennymi. Nawiewniki zamontowane zostang w skrzynkach rozpreznych. Jako wywiewniki przewiduje
sie anemostaty wyciggowe i kratki perforowane.

Na odgatezieniach od przewoddéw magistralnych do poszczegolnych nawiewnikow i wywiewnikow
montowac przepustnice regulacyjne lub regulatory statego wydatku dla zapewnienia mozliwosci
wyregulowania wydajnosci powietrza. Podejscia do elementéw nawiewnych i wyciggowych wykonaé
przewodami elastycznymi z izolacjg akustyczng .

Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzgdzen i przepustnic regulacyjnych
powinna zapewni¢ dostep dla konserwacji a jednoczesnie posiada¢ wysoka izolacyjnos¢ akustyczna.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ do stropéw na systemowych podwieszeniach za

pomocg metalowych kotkow.

9. MONTAZ INSTALACJI | URZADZEN - EKSPLOATACJA

9.1 Wytyczne montazowe — wentylacja bytowa

Dla wentylowanych pomieszczerh nawiew powietrza odbywa sie nawiewnikami sufitowymi i
sciennymi. Nawiewniki zamontowa¢ w skrzynkach rozpreznych. Dla nieduzych ilosci powietrza
zastosowa¢ nawiewniki i wywiewniki okragte. Na odgatezieniach od przewoddéw magistralnych do
poszczegoélnych pomieszczenh montowa¢ mechaniczne regulatory wydatku powietrza. Podejscia do
poszczegoélnych elementéw nawiewnych i wyciggowych wymagajgcych precyzyjnego umiejscowienia w
suficie wykonac przewodami elastycznymi (typu SONODEC 25 lub réwnowazny) z izolacjg termiczng i
akustyczna.

Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzgdzen i przepustnic regulacyjnych
zapewni dostep dla konserwacji a jednoczes$nie posiadac bedzie wysokg izolacyjnos¢ akustyczna.

12
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Podwieszenie urzadzen, kanatdéw, ttumikéw wykona¢ za pomocag rozwigzan systemowych z
perforowanymi ksztaltownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi (np. system MUPRO lub system rownowazny).

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy uszczelnia¢ pianka poliuretanowa lub wetng mineralng
péttwarda.

Wszystkie skrzynki rozprezne nalezy zastosowaé w wersji wyttumianej. Nie stosowac¢ przepustnic
regulacyjnych na kroc¢cach skrzynek. Przepustnice regulacyjne montowac¢ na odgatezieniach przewodéw
tuz za trojnikiem.

Na magistralach powietrznych zamontowac klapy rewizyjne stuzace do czyszczenia przewodow.
Klapy z blachy stalowej, zaopatrzone w uchwyty, przykrecane nakretkami motylkowymi. Szczelnos¢
powietrzna uzyskana bedzie dzieki uszczelkom wargowym.

Centrale wentylacyjne zainstalowa¢ na dachach oraz w pomieszczeniach technicznych na
wsporczych konstrukcjach stalowych z zastosowaniem przektadek elastomerowych. Dla zblokowanych
central nawiewno-wyciggowych przewiduje sie odpowiednie rozdzielenie strumieni powietrza Swiezego
oraz wyrzutowego w celu unikniecia ich mieszania. Wentylatory dachowe zainstalowane zostang na
uprzednio przygotowanych cokotfach.

Klimatyzatory, podwiesi¢ na systemowych elementach montazowych poprzez wibroizolatory
gumowe.

Wszystkie elementy widoczne (np. kanaly i inne elementy wentylacyjne widoczne przez sufit o
duzym stopniu azurowosci, czy tez kanaty prowadzone w miejscach wyraznie eksponowanych ) malowac¢
kolorem RAL uzgodnionym uprzednio z branzag architektoniczng. Kolor nawiewnikow oraz elementéw
wyciagowych, przed zaméwieniem i instalacjg ustali¢ réwniez z branzg architektoniczna.

9.2  Wytyczne montazowe — wentylacja oddymiajaca

Blaszane przewody wentylacyjne prowadzace zadymione powietrze wykona¢ z blachy stalowej
zapewniajgc odpornos¢ ogniowag E60. Aby spetni¢ ten warunek przewody wykonaé klasie szczelnosci B
z blachy g=0,8 mm. Sie¢ powietrzng skonfigurowa¢ tak aby poprzez kolana i ksztattki zapewnié
kompensatory wydtuzen.

Przewody wentylacyjne mocowac¢ do stropéw na systemowych podwieszeniach za pomocg
metalowych kotkéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej ( El )
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz.

W przypadku braku mozliwosci zabudowy klapy przeciwpozarowej bezposrednio w przegrodzie
budowlanej, klapa zostanie zabudowana na przewodzie wentylacyjnym, a odcinek przewodu od klapy do
przegrody zostanie obudowany oktadzing ogniochronng (El) o klasie wymaganej dla oddzielenia
przeciwpozarowego strefy lub wykonany w calosci jako kanat ogniochronny. PrzejScia elementéw
wentylacyjnych przez oddzielenie pozarowe uszczelni¢ masg przeciwogniowg .

Naptyw powietrza do wydzielonych pomieszczen technicznych zapewni¢ za pomocag wentylacyjnych
zaworéw p.poz.

Wentylatory oddymiajgce 1 nadcisnieniowe montowa¢ na stopach oraz amortyzatorach
sprezynowych dostarczanych przez producenta wentylatorow.

Wentylatory oddymiajgce i nadcisnieniowe znajdujace sie na dachu wyposazy¢ w klapy zwrotne
blokujgce przeptyw powietrza podczas postoju.

Uwaga :

Prace montazowe instalacji oraz odbiory prac wykona¢ zgodnie z:
e Niniejszym projektem i projektami zwigzanymi,
e instrukcjami i dokumentacjg producentow materiatéw i urzgdzen,
e WTWIiO Czes¢ Il Instalacje przemystowe*,
e Wymagania Techniczne Zeszyt 5 COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych* W-wa 2002,

e Specyfikacjg techniczng dotyczgcg wykonania i odbioru robét.

9.3  Wytyczne eksploatacyjne

Dla zapewnienia prawidlowego uzytkowania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nalezy
opracowac instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladéw i konserwacji elementéw instalacji. Celowe jest zatrudnienie do eksploatacji ukladéw
klimatyzacyjnych os6b o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych w zakresie funkcjonowania catego
systemu klimatyzacji i wentylacji.
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Przed rozruchem instalacji wentylacyjnych, specjalistyczna firma zajmujgca sie czyszczeniem
przewodéw zgodnie z przyjeta technologig czyszczenia wyposazy przewody powietrzne w klapy rewizyjne
stuzace do czyszczenia instalacji w_spos6b umozliwiajacy fatwe czyszczenie i dezynfekcje sieci
powietrznej. Czyszczenie instalacji i urzadzen nalezy przeprowadzaé co 2 lata.

10. WYTYCZNE DLA BRANZ

10.1 BRANZA BUDOWLANA
¢ wykonac otwory w przegrodach budowlanych na przejscia przewodéw powietrznych,
¢ wykonac szachty na przewody powietrzne,
¢ wykonac zelbetowe, pionowe kanaly prowadzace powietrze,
¢ wykonac konstrukcje stalowe pod wentylacyjne i klimatyzacyjne urzadzenia dachowe,
e wykonac przepusty w dachu i cokoly pod centrale dachowe,
¢ wykonac¢ gruntowy wymiennik ciepta,

¢ wykonac¢ obudowy akustyczne urzadzen chtodniczych.
10.2 BRANZA SANITARNA

¢ zasili¢ centrale, klimatyzatory, szafy klimatyzacji precyzyjnej i nawilzacz,
e zapewni¢ odptyw skroplin z klimatyzatoréw kasetonowych, szaf klimatyzacji precyzyjnej

e zapewni¢ odprowadzenie kondensatu z nawilzacza
10.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

W formie tabelarycznej podano zestawienie i moce odbiornikow elektrycznych dla wentylacji. Na
tej podstawie nalezy:

¢ wykonac gtéwne zasilanie elektryczne rozdzielnic wentylacji,
¢ wykonac instalacje elektryczne zasilania urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych,
e wykonac sterowanie i regulacje urzgdzen wentylacyjnych oraz BMS .

11. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

11.1 Oddymianie

Chcgc utrzymac podstawowe zalozenie zachowania catego obiektu z podzialem na strefy
pozarowe przeprowadzono analize podziatu budynku na wydzielone strefy dymowe . Na podstawie
analizi przeprowadzonych obliczen nastepujace uktady i systemy oddymiania obiektu:

- mechaniczny system oddymiania drog ewakuacji poziomych w budynku wysokim,
- grawitacyjny system oddymiania atrium 0.22,

- grawitacyjny system oddymiania atrium 0.36 + 0.37,

- nadcisnieniowy system zabezpieczenia pionowych drég ewakuacji budynkach

Podstawg do opracowania rozwigzania ochrony przeciw pozarowej w budynku sa:
. Projekt architektoniczny,
. Wytyczne do projektowania z zakresu ochrony przeciw pozarowej autorstwa
mgr inz. Feliks Mikulski,
. Obowigzujgce normy i przepisy.

OPIS SYSTEMOW

11.1.1 Mechaniczny system oddymiania poziomych drég ewakuacji w budynku wysokim

Projektuje sie mechaniczng instalacje oddymiajgca dziatajgca w oparciu o wentylator wyciggowy
zlokalizowany na dachu budynku oraz naptyw Swiezego powietrza przez drzwi wejsciowe lub dedykowane
do tego celu okna otwierane sitownikiem sterowanym z systemu SSP.

Do okreslenia warunkéw oddymiania przyjeto nastepujgce zatozenia:
14
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Czas od momentu wybuchu pozaru do zadziatania sygnalizaciji

pozaru b 90 S
Czas do potwierdzenia alarmu przez ochrone / czas zwitoki / to 180 S
Czas alarmowania ts 0 S
Czas od momentu alarmu pozarowego do rozpoczecia ewakuacji

przez 99% oséb ta 90 S
Dlugosc¢ drogi ewakuaciji ludzi do klatki schodowej Le 25 m
Predkos¢ przemieszczania sie ludzi na drodze ewakuacji W) 1,2 m/s
Czas przemieszczania sie ludzi na drodze ewakuacji ts 21 S
t aczny czas od wybuchu pozaru do zakonczenia ewakuacji te 381 S
t aczny czas od wybuchu pozaru do zakonczenia ewakuacji te 6,3 min
Okres inkubacji pozaru w zaleznosci od szybkosci rozwoju pozaru | t; 90 S
Moc pozaru osiggnieta do momentu zakonczenia ewakuacji Qu 0,99 MW
Jednostkowy strumien wydzielanego ciepta ds 255 kW/m?
Powierzchnia pozaru A 3,9 m?
Obwdd pozaru P 0,9 m

Schemat funkcjonalny dziatania systemu oddymiania pokazano na rysunku numer 13.

11.1.2 Grawitacyjny system oddymiania atrium 0.22
Projektuje sie grawitacyjng instalacje oddymiajgca dziatajagcg w oparciu o otwierane klapy
dymowe zlokalizowane w $wietliku na dachu budynku.
Naplyw Swiezego powietrza realizowane zostanie przez drzwi wejsciowe do budynku otwierane
sitownikiem sterowanym z systemu SSP.
Do okreslenia efektywnej powierzchni wyplywu oraz naptywu powietrza przyjeto nastepujgce
zaleznosci:
- efektywna powierzchnia klap oddymiajgcych — 3% rzutu poziomego powierzchni podtogi
- efektywna powierzchnia otworéw naptywowych — geometryczna powierzchnia klap

oddymiajacych + 30%

Schemat funkcjonalny dziatania systemu oddymiania pokazano na rysunku numer 11.

11.1.3 Grawitacyjny system oddymiania atrium 0.36 + 0.37,
Projektuje sie grawitacyjng instalacje oddymiajgca dziatajacg w oparciu o otwierane klapy
dymowe zlokalizowane w $wietliku na dachu budynku.
Naptyw Swiezego powietrza realizowane zostanie przez drzwi wejsciowe, otwierane sitownikiem
sterowanym z systemu SSP.
Do okreslenia efektywnej powierzchni wyplywu oraz naptywu powietrza przyjeto nastepujace
zaleznosci:
- efektywna powierzchnia klap oddymiajgcych — 3% rzutu poziomego powierzchni podtogi
- efektywna powierzchnia otworéw naptywowych - geometryczna powierzchnia klap

oddymiajacych + 30%

Schemat funkcjonalny dziatania systemu oddymiania pokazano na rysunku numer 12.

11.1.4 Ochrona klatek

Zaprojektowano ochrone przed zadymieniem drég ewakuacyjnych z wykorzystaniem réznicy
cisnien wg wymagan normy PN-EN 12101-6 [U]:sierpienn 2005 klasa B. Zgodnie z operatem
p.poz. nadcisnieniem chronione zostaly klatki schodowe 0.R.9 oraz 0.30. Pozostate klatki
oddymiane za pomocg klap dymowych.

15
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Wydajnosci wentylatoréw nadcisnieniowych dla klatek schodowych dobrano w oparciu o
kryterium przepltywu powietrza przez otwory drzwiowe. Wymagang ilos¢ powietrza do
wytworzenia wymaganego cisnienia w szybach windowych oraz w wytypowanych przedsionkach
wyliczono na podstawie nieszczelnosci w przegrodach zgodnie z w.w. norma.

Na potrzeby realizacji wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych i szybach windowych
zaprojektowano wentylatory z samoczynnymi klapami nadcisnieniowymi wyposazonymi w
mechanizm sprezynowy. Klapy te otwierajg sie po przekroczeniu zadanego cisnienia i tworzg by
pass w kierunku otworu ssawnego wentylatora. Site otwierania klap wytwarza cisnienie w klatce
schodowej/drodze ucieczki; site zamykania - mechanizm sprezynowy. Zmiang napiecia sprezyny
(dlugoscig ramienia) mozna ustali¢ site zamykania tj. réznice cisnieh przy ktérej klapy sie
otwierajg. Przy klapach otwartych czes¢ powietrza cyrkuluje w obrebie urzgdzenia. Z uwagi na to,
iz wentylator zamontowany jest na dachu, zastosowane zostang dwa wloty powietrza oddalone
od siebie i skierowane w rézne strony w taki sposob aby nie mogly znajdowac sie bezposrednio
po zawietrznej stronie tego samego Zrédta dymu. Kazdy wlot bedzie w stanie zapewni¢ petny
doptyw powietrza wymagany przez system. Kazdy lot zostanie zabezpieczony przez dzialajgcy
system klap odcinajgcych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposob, ze jezeli jedna
klapa zamyka sie z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bedzie bez przerwy
zapewniat doptyw powietrza wymagany przez system.

Wentylator jest wyposazony w kierownice powietrza i stabilizator charakterystyki. Stabilizator linii
charakterystyki zapobiega typowemu dla wentylatoréw osiowych odrywaniu strug powietrza
(pompowanie) w lewym zakresie charakterystyki (mate wydatki, duze spreze) Umozliwia to
zastosowanie ukladow pracy rownolegtej dla optymalnej pracy. Na odcinkach dolotowych
powietrza Swiezego nalezy zainstalowa¢ czujniki dymu ktére w momencie wykrycia stezenia
dymu, automatycznie spowodujg  wylgczenie wentylatora, aby nie wdmuchiwat
zanieczyszczonego powietrza do budynku.

Wszystkie reakcje urzadzenia zachodzg samoczynnie w czasie t = l/a gdzie | stanowi droge
powietrza (w m.) pomiedzy urzgdzeniem a miejscem zdarzenia natomiast a = 333m/s predkos¢
dZzwieku. Nie potrzebne zatem sg ztozone zewnetrzne instalacje regulacyjne (czujki, regulatory
cisnienia, napedy).

11.2 Zabezpieczenia instalacji

¢ Na kazdej granicy oddzielen przeciwpozarowych oraz na wyjsciach z szachtéw na przewodach
wentylacyjnych zostang zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS
120.
[ ]
Sterowanie, zasilanie klap i zaworéw p.poz.:

Klapy normalnie otwarte, zamkniecie klapy w strefie objetej pozarem: wyzwalacz
elektromagnetyczny sterowany impulsem pradowym 230AC+wskaznik krancowy poczatku i konca +
sitownik otwierajgcy klape 230AC,

Klapy normalnie zamkniete, otwarcie klapy w strefie objetej pozarem: wyzwalacz
elektromagnetyczny sterowany impulsem pradowym 230AC+wskaznik krancowy poczatku i konca +
sitownik zamykajacy klape 230AC

Zawory p.poz.: wyzwalacz elektromagnetyczny sterowany za pomocag przerwy pradowej
230AC+wskaznik krancowy poczatek i koniec,

Sterowanie:

Nalezy doprowadzi¢ z ukladu SSP do rozdzielnicy automatyki centrali i wentylatoréw
wyciagowych przewody sygnalizacyjnych, ktére w momencie wystgpienia pozaru przekazg do obwodéw
sterowania informacje ktéra spowoduje rozpoczecie sekwencji wytgczenia pracy tych urzadzenh.
Réwnoczesnie centrala SSP uruchomi odpowiednie, klapy dymowe, pozarowe i wentylatory.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Bystrzynski
nr upr. 1319/Gd/83
16



BUDYNEK WYDZIALU NEOFILOLOGII | REKTORATU UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

12.

OBLICZENIA

Obliczenia wydatkoéw powietrza, krotnosci wymian oraz obliczenia energetyczne zostaty wykonane w
arkuszu kalkulacyjnym. Obliczenia i ich wyniki zamieszczono na kolejnych stronach niniejszego projektu.

V

V

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura . Naptyw Krotn. | Nawiew | Wyciag
nawiew wyrzut
PIWNICA m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1h
-1.1 |Hala garazowa 4771 | 1431,30 | 2500 2500 | 1,7 g?gmv
-1.2.a |Korytarz 13,4 40,20 51 13 6N BW
-1.2.b |[Korytarz 12,4 37,20 50 50 13 6N BW
-1.2.c |Korytarz 15,6 46,80 47 1,0 6N BW
-1.2.d |[Korytarz 37 11,10 11 1,0 6N BW
-1.2.e |Korytarz 29,2 87,60 88 1,0 6N BW
-1.2.g [Toalety 3,2 9,60 50 50 5,2 naptyw
-1.3.a |Zaplecze serwerowni 52,6 157,80 80 80 0,5 6N 6W
-1.3.b [Serwerownia 52,9 158,70 161 161 | 1,0 6N BW
-1.3.c |Pom. UPS 28,5 85,50 86 86 1,0 6N BW
-1.4.a |Pom. przytacza wody 12,4 37,20 30 30 0,8 6N 6W
-1.4.b E(gg'z pompown 18,8 56,40 117 117 | 21 6N 6W
-1.5.a |Rozdzielnia SN 9,5 28,50 29 29 1,0 6N BW
-1.5.b [Transformatorownia 11 33,00 3500 | 3500 | 106,1 IWT
-1.5.c [Transformatorownia 11 33,00 3500 | 3500 | 106,1 IWT
-1.5.d |Rozdzielnia NN 11 33,00 33 33 1,0 6N BW
-1.6.a |Pom. techniczne 13,6 40,80 41 41 1,0 6N 6W
-1.6.b |Pom. techniczne 9,3 27,90 28 28 1,0 6N 6W
-1.7.a Wentylatornia 2358 | 707,40 0.0 ”'eszs,cczie'”o ”'eszé‘;zie'”o
-1,9a |Archiwum 8294 | 248820 | 1244 1244 | 05 16N 16W
-1,9b |Archiwum 218,2 654,60 327 327 | 05 16N 16W
-1.10 |Korytarz 88,7 266,10 260 260 | 1,0 10N 10W
-1.11 [Czytelnia archiwum 27,9 83,70 170 170 | 2,0 10N 10W
1.1 [Administracja 214 64,20 131 131 | 2,0 10N 10W
archiwum
-1.13 [Administracja 19,1 57,30 116 116 | 2,0 10N 10W
archiwum
-1.14.a Toalety 135 40,50 260 | 260 | 64 | naphyw
-1.14.b [Toalety 4,7 14,10 50 50 3,5 naptyw
-1.14.c Toalety 131 39,30 200 | 200 | 51 | naphyw
-1.15.a \Wezet cieplny 31,7 95,10 95 95 1,0 10N 10W
-1.15,p |-Om- techniczno- 30,8 92,40 92 92 1,0 10N 10W
gospodarcze
-1.18 |Komunikacja 153 45,90 45 45 1,0 18N
-1.21 WC meski 77 23,10 150 | 150 | 65 naptw
-1.22 |Korytarz 30,7 92,10 300 -300 3,3 18N
-1.23 |Garderoby 12,5 37,50 38 38 1,0 18N
-1.24 |Garderoby 12,5 37,50 39 39 1,0 18N
-1.25 |Garderoby 12,8 38,40 39 39 1,0 18N
-1.26 |Garderoby 12,5 37,50 38 38 1,0 18N
-1.27 \WC damski 77 23,10 150 | 150 | 65 | naphyw
-1.30 |Korytarz 16,4 49,20 39 39 0,8 18N
131 fom techniczno- 708 | 21240 | 110 110 | 05 | 18N
magazynowe
-1.32 Wentylatornia 936 | 280,80 00 |MeszczelnoiNieszczelno

SCI

SCI
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. . . V V . .
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura nawiew Naptyw wyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
PARTER m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1h
0.1 |Aneks kuchenny 7,1 21,3 85 85 4,0 4N 2WK
0.2 |Sekretariat 41,5 124,5 300 300 2,4 4N 4W
0.3 [Kier. dziekanatu 19,3 57,9 115 115 2,0 4N 4W
04 Gabinet d2|ekaqa + 42.9 128,7 450 450 3,5 4N 4W
sala konferencyjna
0.6 |Gabinet prodziekana 18,4 55,2 125 125 2,3 4N 4W
0.7 Biuro 26,4 79,2 158 158 2,0 4N 4W
0.8 |WC meski 9 27 160 160 5,9 naphyw
Pomieszczenie
0.9 Jospodarcze 1,3 3,9 6 6 1,5 naphyw 4W
0.10 WC damski 8,5 25,5 100 100 3,9 naptyw
0.11 Biuro 35,3 105,9 212 212 2,0 4N 4W
0.12 |Biuro 13 39 78 78 2,0 4N 4W
0.13 |Sala rady wydziatu 92,8 278,4 2 400 2 400 8,6 3N 3W
0.14 |Zaplecze 4,9 14,7 18 18 1,2 4N 4W
0.16 |Hall 107,5 322,5 366 -266 100 1,1 4N 4W
0.17 |Gabinet prodziekana 18,6 55,8 125 125 2,2 4N 4W
0.18 |Poczekalnia 19,15 57,45 160 160 2,8 4N 4W
0.19 WC meski 14,5 43,5 260 200 6,0 20N
0.20 WC damski 14,3 42,9 200 200 4,7 20N
0.21 [omieszczenie kot 257 771 170 170 | 2.2 N vy
naukowych
0.22 |Korytarz 154,3 462,9 520 520 1,1 4N 4W
0.23 |Samorzad studecki 251 75,3 226 226 3,0 4N 4W
0.24 [Administracja 19,3 57,9 117 117 | 2,0 4N AW
wydziatu
0.25 [‘dministracja 21,9 65,7 132 132 | 2,0 4N AW
wydziatu
0.26 |Sala thumaczen 54,3 162,9 870 870 53 4N 4W
0.27 |Sala thumaczen 53,9 161,7 870 870 54 4N 4W
0.28 |Korytarz 20,3 60,9 240 240 3,9 4N 4W
0.29 |Sala thumaczen 53,1 159,3 870 870 55 4N 4W
0.32 |Magazyn czytelni 17,6 52,8 60 60 1,1 17N 17W
0.33 |Kierownik 12,2 36,6 70 70 19 17N 17W
0.34 |Czytelnia 4242 1272,6 2 907 2 907 2,3 17N 17W
0.34a | Omieszczenie 8,5 25,5 80 80 | 31 17N 17W
socjalne
0.35 |Portiernia 6,4 19,2 50 50 2,6 4N 4W
0.35a [Szafa dystryb. elektr. 3,7 11,1 15 15 1,4 4N 4W
0.36 |Korytarz 297,5 892,5 951 951 1,1 7N W
0.37 |Korytarz 126,3 378,9 520 -520 0 14 7N W
0.38 |Zaplecze 20 60 130 -130 2,2 7N W
0.39 [Sanitariaty 3,3 9,9 50 50 100 | 10,1 | naptyw
0.39a WC meski 3,4 10,2 80 80 160 | 15,7 | naptyw
0.40 [Szatnia 74,4 223,2 670 670 3,0 7N W
0.42 |Korytarz 367,7 1103,1 1285 -50 1235 1,2 7N W
0.44 |Sala wyktadowa 114 342 4 236 4236 | 12,4 1IN 11W
0.45 |Sala wyktadowa 114 342 4 236 4236 | 12,4 12N 12W
0.46 |Sala wyktadowa 113,7 341,1 4 236 4236 | 12,4 13N 13W
0.47 |Pom. Wypoczynku 8 24 50 50 2,1 7N W
0.47a [Szafa dystryb. elektr. 2,8 8,4 10 10 1,2 7N W
0.4 [ om kseroz 17,1 51,3 55 55 | 11 | naphw | TW
zapleczem
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0.49 WC meski 16,6 498 320 320 | 64 7N
0.50 WC damski 17.1 51,3 200 200 | 39 7N
0.50.1 | omieszczenie 2.1 6.3 20 20 3.2 7N
sprzataczki
051 |Sala wykfadowa 184 552 9613 | 43 | 9570 | 17,4 14N 14W
052 |Zaplecze 10,4 31,2 43 43 14 | naphyw | 14w
053 [Szatnia 39 117 351 351 | 3,0 7N 7W
055 [Zaplcze 8 24 27 27 11 7N 7W
0.56 |Barek 113 339 94 94 | 28 7N 7W
0.57 WC meski 17.1 51,3 320 | 320 | 6.2 7N
0.59 WC nps. 46 138 50 50 | 3,6 | naphw
0.58 WC damski 17 51 200 | 200 | 39 7N
0.60.1 [Sala audytoryjna 2627 7881 | 10344 10344 | 131 IN 1w
0.60.2 [Sala audytoryjna 2564 7692 | 10344 10344| 134 2N 2W
0.R.1 |Okojpracy zarzadz. | g g 59,7 133 133 | 22 10N 10W
nieruch.
0.R.2 |Pokdj pracy dziat soc. | 19,6 58,8 130 130 | 22 10N 10W
0.R.3 [Pokdj pracy dziat soc. 23 69 147 147 2,1 10N 10W
0.R.4 |Kontr. zewn. 138 414 80 80 19 10N 10W
0.R5 |[Kancelaria 18 54 108 108 | 2,0 10N 10W
0.R.6 |[Kancelaria 185 555 110 110 | 2,0 10N 10W
0.R.7 [Rezerwa 19,4 58,2 116 116 | 2,0 10N 10W
0.R.8 [Szatnia 17,6 528 158 158 | 3,0 10N 10W
0.R.9a WC damski 38 114 50 50 | 44 | naphw
0.R.9b [WC meski 4.9 147 80 80 | 54 | naphw
0.R.11 | OWierzchnia 184,7 5541 | 1165 1165 | 21 10N 10W
Wwystawowa
0.R.12 [Korytarz 53.4 160,2 198 | -130 | 68 12 10N 10W
0.R.13 [Zaplecze 7.4 222 18 18 | 08 10N 10W
. . . V; V; . .
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura nawiew Naptyw wyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
1 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
1.1 |Pokdj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.2 |Pokdj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.3 |Pokoj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.4 |pokoj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
15 |Pokoj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.6 |Pokoj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.7 |Pokdj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.8 |Pokoj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.9 |Pokdj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 AN 4W
1.10 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 154 154 | 3,0 AN 4W
1.11 |Pokdj pracownikéw 17.1 51,30 154 154 | 3,0 AN 4W
1.12 |Pokdj pracownikéw 16,9 50,70 101 101 | 2,0 AN 4W
1.13 |Pokdj pracownikow 174 52,20 104 104 | 2,0 AN 4W
1.14 |Ksero 13 39,00 39 39 1,0 AN 4W
Szafa dystrybucyjna
1.14.a elektrylé youeyl 3,6 10,80 15 15 | 14 | naphyw AW
114 [OMieszczenie 53 15,90 16 16 1,0 4N 4W
sprzataczki
1.15 |WC niepetnosprawni 4,8 14,40 50 50 3,5 naptyw
117 |Korytarz 2407 | 72210 | 722 60 | 662 | 1,0 4N AW
1.18 |WC meski 175 52,50 320 320 | 6,1 20N
1.19 |WC damski 14,6 43,80 150 150 | 34 20N
1.20 |Pokdj pracownikow 171 51,30 154 154 | 3,0 5N 5W
1.21 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.22 |Pokdj pracownikow 16,5 49,50 99 99 2.0 5N 5W
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1.23 |Pokéj pracownikéw 16,3 48,90 98 98 2.0 5N 5W
1.24 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.25 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.26 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.27 |Pokdj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.28 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.29 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.30 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.31 |Pokdj pracownikéw 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.32 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.33 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.34 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.35 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.36 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.37 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.38 |Pokdj pracownikow 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.39 |Wice dyrektor 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.40 [Sekretariat 17.1 51,30 103 103 | 2,0 5N 5W
1.41 |Dyrektor 32 96,00 192 192 | 2,0 5N 5W
1.42 |Pokdj pracownikow 225 67,50 135 135 | 2,0 5N 5W
1.43 |Pokdj pracownikow 232 69,60 139 139 | 2,0 5N 5W
1.44 |Pokdj pracownikow 19,9 59,70 179 179 | 3,0 5N 5W
1.45 |Pokdj pracownikow 20,1 60,30 181 181 | 3,0 5N 5W
1.46 |Dyrektor 25,6 76,80 300 300 | 39 5N 5W
1.47 [Sekretariat 17,7 53,10 106 106 | 2,0 5N 5W
1.48 |Zast. dyrektora 19,5 58,50 117 117 | 2,0 5N 5W
1.49 |Korytarz 2033 | 609,90 | 610 610 | 1,0 7N 7W
151 |Pokéj doktorantow 46,6 139,80 | 280 280 | 2,0 7N 7W
152 [Sala wyktadowa 68,9 206,70 | 1620 1620 | 7.8 7N 7W
153 [Sala éwiczeniowa 43,6 130,80 | 660 660 | 5,0 7N 7W
1.54 [Sala wyktadowa 723 216,90 | 1590 1590 | 7.3 7N 7W
155 [Sala éwiczeniowa 44 132,00 | 960 960 | 7.3 7N 7W
156 [Sala wiczeniowa 425 12750 | 960 960 | 7.5 7N 7W
157 [Sala éwiczeniowa 39 117,00 | 960 960 | 8,2 7N 7W
1.58 [Sala cwiczeniowa 38,2 11460 | 960 960 | 84 7N 7W
159 [Sala éwiczeniowa 37.8 113,40 | 960 960 | 85 7N 7W
1.60 [Sala cwiczeniowa 39,7 119,10 | 960 960 | 8,1 7N 7W
1.61 [Sala éwiczen komp. 475 14250 | 1050 1050 | 7,4 7N 7W
1.62 [Sala éwiczen komp. 445 13350 | 1050 1050 | 7.9 7N 7W
Szafa dystrybucyjna
1.62.a elektrylé youeyl 45 13,50 15 15 | 1,1 | naphyw W
1.63 WC meski 18 54,00 400 400 | 74 19N
1.64 |WC nps. 48 14,40 50 50 | 35 19N
1.65 |WC damski 20,8 62,40 250 250 | 4,0 19N
1.66 |Korytarz 2094 | 62820 | 628 10 | 618 | 1,0 7N 7W
168 [oala tumaczen 24,5 73,50 660 660 | 9,0 7N W
symultanicznych
1,69 [oalatumaczen 25,6 76,80 660 660 | 86 7N W
symultanicznych
1.70 |Rezyser 12 36,00 72 72 2.0 7N 7W
1.71 |Pokdj pracownikow 12 36,00 72 72 2.0 7N 7W
1.72 |Garderoba 215 64,50 65 65 1,0 2N
1.72a WC 2.8 8,40 65 65 7.7
1.73 |Korytarz 75.9 22770 | 228 228 | 1,0 7N 7W
L.R.1 |Pokéj pracownikéw 20 60,00 120 120 | 2,0 10N 10W
1.R2 |Pokéj pracownikéw 19.6 58,80 118 18 | 2,0 10N 10W
1.R.3 |Pokéj pracownikéw 23 69,00 300 300 | 43 10N 10W
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1.R.4 |Sala konferencyjna 13,8 41,40 83 83 2,0 10N 10W
1.R.5 |Pokéj pracownikow 18,1 54,30 109 109 | 20 10N 10W
1.R.6 |Pom. Kierownika 18,1 54,30 120 120 | 272 10N 10W
1.R.7 |Pokéj pracownikow 19,9 59,70 119 119 | 20 10N 10W
1.R.8 |Pokéj pracownikow 16,9 50,70 51 51 | 1,0 10N 10W
1.R.9.1 |Korytarz 98,2 20460 | 295 | 295 | 0 1,0 6N 6W
1.R.9.2 |Korytarz 864 | 25920 | 259 | -140 | 119 | 1,0 6N 6W
1.R.10 |WC meski 6,5 19,50 110 | 110 | 56 | naphw
1.R.11 WC damski 6,2 18,60 100 | 100 | 54 | naphyw
1.R.12 |WC niepetnosprawni 5,1 15,30 85 85 5,6 naptyw
1.R.13 [Zesp6t analityczny 39,5 11850 | 240 240 | 2,0 6N 6W
1.R.14 [Zesp6t konsultantow 39 117,00 | 234 234 | 2,0 6N 6W
1.R.15 [Sala audiowizualna 38 11400 | 540 540 | 47 6N 6W
1.R.16 |Aneks kuchenny 143 42,90 170 170 | 40 6N 1WK
1.R.17 [Centrum wydruku 145 43,50 87 87 | 2,0 6N 6W
1.R.18 |Pokéj zesp.proj 24,3 72,90 146 146 | 2,0 6N 6W
1.R.19 |Pokéj zesp.proj 25,1 75,30 151 151 | 20 6N 6W
1.R.20 |Pokéj wice dyrektora | 17,9 53,70 107 107 | 20 6N 6W
1.R.21 [Sekretariat 17,2 51,60 103 103 | 20 6N 6W
1.R.22 |Pokéj dyrektorski 20,4 61,20 122 122 | 20 6N 6W
1.R.23 |Pokéj zaspotu admin. | 32,2 96,60 193 193 | 20 6N 6W
1.R.24 |Pokéj zaspotu admin. | 42,9 12870 | 257 257 | 2,0 6N 6W
1.R.25 | OKOl Zespotu 41,7 12510 | 375 375 | 30 6N 6W
programistow
1.R.26 |Archiwum 0,3 27,90 28 28 | 1,0 6N 6W
1.R.28 [Sala serwis. 33,6 100,80 | 202 2,0 6N 6W
1.R.29 |Magazyn 39,4 11820 | 118 118 | 1,0 6N 6W
1.R.30.1WC damski 3,2 9,60 50 50 | 52 | naphyw
1.R.30.2WC meski 3,9 11,70 80 80 | 68 | naphw
1.R.31 |Pom dla KiDi 12 36,00 72 72 | 20 6N 6W
1 R.32 [>2afa dystrybucyjna 3,2 9,60 10 10 | 1,0 6N 6W
elektryka
1.R.33 |Pokéj pracownikow 17,1 51,30 103 103 | 20 6N 6W
1.R.34 |Pokéj pracownikow 16,8 50,40 101 101 | 20 6N 6W
1.R.35 |Pokéj pracownikow 16,5 49,50 149 149 | 30 6N 6W
1.R.36 |Pokéj pracownikow 16,5 49,50 149 149 | 30 6N 6W
1.R.37 |Pokéj pracownikow 17,1 51,30 103 103 | 20 6N 6W
. . . v Y, . .
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura nawiew Naptyw wyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
2 PlETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
2.1 |Pokéj pracownikow 16,9 50,70 101 101 | 20 AN AW
2.2 |Pokéj pracownikow 17,1 51,30 103 103 | 20 AN AW
2.3 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.4 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.5 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.6 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.7 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.8 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.9 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.10 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 AN AW
2.11 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 154 154 | 30 AN AW
2.12 |Pokéj pracownikow 17,4 52,20 157 157 | 30 4N AW
2.13 |Pokéj pracownikow 16,8 50,40 101 101 | 20 AN AW
2.14 Pokoj pracownikow 17,1 51,30 103 103 | 20 AN AW
2.15 Pom. ksero 133 39,90 40 40 | 1,0 AN AW
2 154 [P28fa dystrybucyjna 3,8 11,40 15 15 | 1,3 4N AW
elektryka
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2.15b |Pom. sprzataczek 5,3 15,90 16 16 1,0 4N 4W
2.16 |[Korytarz 241 723,00 736 -50 686 1,0 4N 4W
2.17 WC 4,8 14,40 50 50 3,5 naptyw

2.20 |WC meski 17,5 52,50 320 320 6,1 20N

2.21 |WC damski 17,3 51,90 200 200 3,9 20N

2.22 |Pokdj pracownikow 21,1 63,30 127 127 2,0 5N 5W
2.23 |Pokdj pracownikow 21,1 63,30 127 127 2,0 5N 5W
2.24 |Pokdj pracownikow 23,2 69,60 209 209 3,0 5N 5W
2.25 |Pokdj pracownikdow 16 48,00 144 144 3,0 5N 5W
2.26 |Pokdj pracownikow 16,8 50,40 101 101 2,0 5N 5W
2.27 |Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.28 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.29 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.30 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.31 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.32 |Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.33 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.34 |Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.35 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.36 |Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.37 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.38 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.39 |Pokdj pracownikdow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.40 |Pokdj pracownikow 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.41 |Zast. dyrektora 17,15 51,45 103 103 2,0 5N 5W
2.42 |Sekretariat 17,7 53,10 103 103 1,9 5N 5W
2.43 |Dyrektor 32 96,00 300 300 3,1 5N 5W
2.44  |Pokdj pracownikow 22,6 67,80 136 136 2,0 5N 5W
2.45 |Pokdj pracownikdow 23,2 69,60 209 209 3,0 5N 5W
2.46 |Pokdj pracownikow 20 60,00 180 180 3,0 5N 5W
2.47 |Pokdj pracownikow 20 60,00 120 120 2,0 5N 5W
2.48 |Dyrektor 25,2 75,60 300 300 4,0 5N 5W
2.49 |Sekretariat 17,1 51,30 103 103 2,0 5N 5W
2.50 |Zast. dyrektora 19,4 58,20 113 113 1,9 5N 5W
2.50.1 [Korytarz 215,3 645,90 647 647 1,0 9N 9w
2.52 |Zast. dyrektora 16,5 49,50 96 96 1,9 9N 9w
2.53 |Sekretariat 16,5 49,50 99 99 2,0 9N 9w
2.54 |Dyrektor 19,7 59,10 240 240 4,1 9N 9w
2.55 |Dyrektor 22,1 66,30 270 270 4,1 9N 9w
2.56 |Zast. dyrektora 16,4 49,20 98 98 2,0 9N 9w
2.57 |Sekretariat 18,6 55,80 114 114 2,0 9N 9w
2.58 |Zast. dyrektora 18,3 54,90 110 110 2,0 9N 9w
2.59 |Sekretariat 18,3 54,90 110 110 2,0 9N 9w
2.60 |Dyrektor 23,9 71,70 300 300 4,2 9N 9w
2.61 |Pokdj doktorantow 38,5 115,50 231 231 2,0 9N 9w
2.62 |Sala ¢wiczeniowa 38,2 114,60 930 930 8,1 9N 9w
2.63 |Sala ¢wiczeniowa 36,2 108,60 840 840 7,7 9N 9w
2.64 |Sala ¢wiczeniowa 36,4 109,20 930 930 8,5 9N 9w
2.65 |Sala ¢wiczeniowa 35,8 107,40 840 840 7,8 9N 9w
2.66 |Sala ¢wiczeniowa 43,2 129,60 930 930 7,2 9N 9w
2.67 |Sala ¢wiczeniowa 40,8 122,40 930 930 7,6 9N 9w
2.68 |Sala ¢wiczeniowa 43,7 131,10 930 930 7,1 9N 9w
2.69 |Sala ¢wiczeniowa 41,8 125,40 930 930 7,4 9N 9w
2.70 |Sala ¢wiczeniowa 39 117,00 840 840 7,2 9N 9w
2.71 |Sala ¢wiczeniowa 39 117,00 930 930 7,9 9N 9w
2.72 [Korytarz 160,4 481,20 481 -50 431 1,0 9N oW
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2.72 |Korytarz 150 450,00 | 450 450 8N 8W
2.73 |Lab. jezykowe 45,9 137,70 | 870 870 | 6,3 5N 5W
2.74 |Lab. jezykowe 45,9 137,70 | 870 870 | 6,3 5N 5W
2744 [PZATa dystrybucyjna 3,3 9,90 10 10 | 1,0 5N 5W

elektryka

2.75 |Sala éwiczen 41,4 12420 | 900 900 | 7.2 5N 5W
2.76 WC meski 22 66,00 400 400 | 6.1 19N

2.77 |WC nps. 5 15,00 50 50 | 33 19N

2.78 |WC damski 20,4 61,20 250 250 | 41 19N

2.79 |Sala wyktadowa 84,6 253,80 | 2070 2070 | 82 8N 8W
2.80 |Sala wyktadowa 84,6 253,80 | 2070 2070 | 82 8N 8W
2.81 |Sala wyktadowa 84,6 253,80 | 2070 2070 | 82 8N 8W
2.83 [Sala ¢wiczeniowa 43,4 130,20 | 930 930 | 7.1 8N 8W
2.84 |Sala wiczeniowa 42 126,00 | 930 930 | 7.4 8N 8W
2.85 |Sala wiczeniowa 44,5 13350 | 930 930 | 7.0 8N 8W
2.86 |Sala wiczeniowa 42,7 128,10 | 930 930 | 7.3 8N 8W
2.87 |Sala éwiczeniowa 44 132,00 | 930 930 | 7.0 8N 8W
2.88 |Sala cwiczeniowa 41,4 12420 | 870 870 | 7.0 8N 8W
2.R.1 |Pokéj pracownikéw 19,9 59,70 119 119 | 2,0 10N 10W
2.R.2 |Pokéj pracownikéw 19,8 50,40 119 119 | 2,0 10N 10W
2.R3 |Kierownik 23,3 69,90 140 140 | 2,0 10N 10W
2.R.4 |Pokéj pracownikéw 13,8 41,40 83 83 | 20 10N 10W
2.R5 |Pokéj pracownikéw 18 54,00 108 108 | 20 10N 10W
2.R6 |Kierownik 18,2 54,60 113 113 | 21 10N 10W
2.R.7 |Pokéj pracownikéw 19,9 59,70 119 119 | 2,0 10N 10W
2.R.8 |Pokéj pracownikéw 17,6 52,80 106 106 | 20 10N 10W
2.R.9 Jadalnia 12,1 36,30 110 110 | 3,0 10N 10W

2.R.10. [Korytarz 15,3 45,90 44 44 0 1,0 6N 6W

2.R.10.1Korytarz 76,5 22950 | 220 | 220 | © 1,0 6N 6W

2.R.10.2|Korytarz 80,4 | 26820 | 268 | -130 | 138 | 1,0 6N 6W

2.R.11 Pokéj pracownikéw 15,1 45,30 o1 o1 | 20 6N 6W
2.R.12 [Kanc. tajna 15,2 45,60 90 9 | 20 6N 6W
2.R.13 [Kanc. tajna 15,2 45,60 90 90 | 20 6N 6W
2.R.14 Pokéj pracownikéw 15,7 47,10 94 94 | 20 6N 6W
2.R.15 Pokéj pracownikéw 15,7 47,10 94 94 | 20 6N 6W
2.R.16 |Pokéj pracownikéw 14,8 44,40 89 89 | 20 6N 6W
2.R.17 |Sala konferencyjna 15,1 45,30 300 300 6,6 6N 6W
2.R.18 \WC nps. 6,2 18,60 50 50 | 27 | naphyw
2.R.19 WC meski 6,5 19,50 110 | 110 | 56 | naphyw
2.R.20 \WC damski 6,2 18,60 100 | 100 | 54 | naphyw
2.R.21 Pokéj pracownikéw 29,6 88,80 178 178 | 2,0 6N 6W
2.R.22 Rezerwa 16,7 50,10 100 100 | 20 6N 6W
2.R.23 Pokéj pracownikéw 16,7 50,10 100 100 | 20 6N 6W
2.R.24 Pokéj pracownikéw 16,7 50,10 100 100 | 20 6N 6W
2.R.25 |Pokéj pracownikéw 16,7 50,10 100 100 | 20 6N 6W
2.R.26 |Pokéj pracownikéw 17,3 51,90 104 104 | 2,0 6N 6W
2.R.27 |Pokéj pracownikéw 17,3 51,90 104 104 | 2,0 6N 6W
2.R.28 |Pokéj pracownikéw 21 63,00 126 126 | 2,0 6N 6W
2.R.29 Pokéj pracownikéw 20,8 62,40 125 125 | 2,0 6N 6W
2 R 30 DAla centralnej 64,3 192,90 | 386 386 | 2,0 6N 6W

rekrutacji

2.R.31 Pokéj pracownikéw 21,1 63,30 127 127 | 2,0 6N 6W
2.R.32 |Pokéj pracownikéw 21,1 63,30 127 127 | 2,0 6N 6W
2.R.33 Drukarka 6,3 18,90 19 19 | 1,0 6N 6W
2.R.35 |Pokdj pracownikéw 36,5 109,50 | 219 219 | 20 6N 6W
2.R.38 Pokéj pracownikéw 36,5 109,50 | 219 219 | 20 6N 6W
2.R.39 WC damski 3,2 9,60 50 50 | 52 6N
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2.R.40 WC meski 4 12,00 80 80 | 67 6N
2.R.41 Padalnia 12 36,00 108 108 | 30 6N 6W
2 R4 [P2afa dystrybucyjna 33 9,90 10 10 | 10 6N 6W

elektryka
2.R.43 |Pokéj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 6N 6W
2.R.44 |Pokéj pracownikéw 16,8 50,40 101 101 | 20 6N 6W
2.R.45 |Pokéj pracownikéw 16,5 49,50 99 99 | 20 6N 6W
2 R.46 [ OKO) pracownikow 16,5 49,50 99 99 | 20 6N 6W

Pomieszczenie Powierz. | Kubatura V Naptyw M Krotn. | Nawiew | Woyciag
nawiew wyrzut
3 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h

3.1 |Pokoj pracownikéw 16,5 49,50 149 149 | 30 4N AW
3.2 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.3 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.4 |pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.5 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.6 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.7 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.8 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.9 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.10 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.11 |Pokdj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.12 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 154 154 | 30 4N AW
3.13 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 154 154 | 30 4N AW
3.14 |Pokoj pracownikow 16,8 50,40 101 101 | 20 4N AW
3.15 |Pokoj pracownikéw | 17,15 51,45 103 103 | 20 4N AW
3.16 [adalnia 13 39,00 117 117 | 30 4N AW

Szafa dystrybucyjna
3.16a elektrylé youeyl 3,8 11,40 15 15 | 1,3 | naphyw AW
3.16b [Pom. sprzataczek 5,3 15,90 15 15 0,9 naptyw 4W
3.16c [Palarnia 48 14,40 145 145 | 101 4N TWT
317 WC 5.6 16,80 50 50 | 30 | naphw
3.1 [<latka schodowa 20,4 61,20 250 | 250 | 41 | naphyw | 6WT

zamknieta
3.19 |Korytarz 2351 | 70530 | 715 50 | 665 | 1,0 4N AW
3.20 \WC meski 175 52,50 320 320 | 6.1 20N
3.21 WC damski 174 52,20 200 200 | 38 20N
3.22 |Pokoj pracownikéw 17,3 51,90 156 156 | 30 5N 5W
3.23 |Pokoj pracownikow 16,8 50,40 101 101 | 20 5N 5W
3.24 |Pokoj pracownikéw 16,5 49,50 99 99 | 20 5N 5W
3.25 |Pokoj pracownikéw 16,3 48,90 98 98 | 20 5N 5W
3.26 |Pokoj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.27 |Pokoj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.28 |Pokoj pracownikow 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.29 |Pokoj pracownikéw 17,7 53,10 106 106 | 20 5N 5W
3.30 |Pokoj pracownikéw 14,2 42,60 85 85 | 20 5N 5W
3.31 |Pokoj pracownikow 14,7 44,10 88 88 | 20 5N 5W
3.32 |Pokoj pracownikéw 14,7 44,10 88 88 | 20 5N 5W
3.33 |Pokoj pracownikow 14,7 44,10 88 88 | 20 5N 5W
3.34 |Pokoj pracownikow 14,2 42,60 85 85 | 20 5N 5W
3.35 |Pokoj pracownikow 18,3 54,90 110 110 | 20 5N 5W
3.36 |Pokoj pracownikow 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.37 |Pokoj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.38 |Pokoj pracownikow 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.39 |Pokoj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.40 |Pokoj pracownikéw 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
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3.41 [Zast. dyrektora 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.42 |Sekretariat 17,1 51,30 103 103 | 20 5N 5W
3.43 Dyrektor 32 96,00 | 300 300 | 3.1 5N 5W
3.44 Pokoj pracownikow 22,6 67,80 136 136 | 2,0 5N 5W
3.45 Pokoj pracownikow 23,2 69,60 209 209 | 30 5N 5W
3.46 |Pokoj pracownikow 21,1 63,30 190 190 | 30 5N 5W
3.47 Pokoj pracownikow 18,8 56,40 113 113 | 20 5N 5W
3.48 Dyrektor 255 76,50 | 300 300 | 39 5N 5W
3.49 |Sekretariat 17,6 52,80 105 105 | 2,0 5N 5W
3.50 |Zast. dyrektora 19,3 57,90 116 116 | 2,0 5N 5W
352 |Korytarz 2101 | 630,30 | 607 607 | 1,0 ON ow
3.53 |Zast. dyrektora 15,8 47,40 71 71 | 15 ON ow
3.54 |Sekretariat 15,8 47,40 95 9%5 | 2,0 ON ow
3.55 |Dyrektor 19,6 58,80 240 240 | 41 ON ow
3.56 |Pokoj doktorantow 40 120,00 | 238 238 | 2,0 ON ow
357 |Sala wyktadowa 56,8 170,40 | 1380 1380 | 81 ON ow
3.58 |Sala éwiczeniowa 345 10350 | 780 780 | 7,5 ON ow
3.59 |Sala éwiczeniowa 35,2 10560 | 780 780 | 7.4 ON ow
3.60 |Sala éwiczeniowa 374 | 11220 | 930 930 | 83 ON ow
3.61 |Sala éwiczeniowa 36,9 110,70 | 840 840 | 7.6 ON ow
3.62 |Sala éwiczeniowa 36,8 11040 | 930 930 | 84 ON ow
3.63 |Sala éwiczeniowa 354 | 10620 | 930 930 | 88 ON ow
3.64 |Sala éwiczeniowa 374 | 11220 | 930 930 | 83 ON ow
3.65 |Sala éwiczeniowa 35,1 10530 | 840 840 | 80 ON ow
3.66 |Sala éwiczeniowa 37,8 11340 | 930 930 | 82 ON ow
3.67 |Sala éwiczeniowa 36 10800 | 840 840 | 78 ON ow
3.68 |Sala éwiczeniowa 36,9 11070 | 840 840 | 7,6 ON ow
3.60 |Sala éwiczeniowa 39,1 117,30 | 930 930 | 7,9 ON ow
3.70 |Sala éwiczeniowa 32,7 98,10 750 750 | 7.6 5N 5W
3.71 |Sala éwiczeniowa 34,1 102,30 | 750 750 | 73 5N 5W
3.72 |Sala éwiczeniowa 29,6 88,80 630 630 | 7.1 5N 5W
3.72a [P2aTa dystrybucyjna 3,3 9,90 10 10 | 1,0 5N 5W
elektryka
3.73 |Sala éwiczeniowa 35,3 10590 | 990 990 | 93 5N 5W
3.74 \WC meski 21,9 6570 | 400 400 | 6,1 19N
3.75 WC nps. 5 15,00 50 50 | 33 | naphw
3.76 \WC damski 20,4 61,20 250 250 | 41 19N
3.77 |[Korytarz 160,85 | 48255 | 483 | 50 | 433 | 1,0 ON ow
Korytarz 150 450,00 | 450 450 | 1,0 8N 8W
3.78 |Sala wyktadowa 84,6 | 253,80 | 2070 2070 | 8.2 8N 8W
3.79 |Sala wyktadowa 84,6 | 25380 | 2070 2070 | 8.2 8N 8W
3.80 |Sala wyktadowa 84,6 | 25380 | 2070 2070 | 8.2 8N 8W
381 ||atka schodowa 85,6 256,30 250 | 250 | 1,0 | naphyw | 3wWT
zamknieta
3.82 |Sala éwiczeniowa 41,1 12330 | 930 930 | 7,5 8N 8W
3.83 |Sala éwiczeniowa 37 111,00 | 780 780 | 7,0 8N 8W
3.84 |Sala éwiczeniowa 36,1 108,30 | 780 780 | 7.2 8N 8W
3.85 |Sala éwiczeniowa 36,1 108,30 | 780 780 | 7.2 8N 8W
3.86 |Sala éwiczeniowa 35,7 107,10 | 780 780 | 7.3 8N 8W
3.87 |Sala éwiczeniowa 38,2 11460 | 780 780 | 68 8N 8W
3.88 |Sala éwiczeniowa 35,1 10530 | 750 750 | 7.1 8N 8W
3.89 |(latka schodowa 36,1 108,30 250 | 250 | 23 | naphyw | 4WT
zamknieta
3.R.1 |Wice kwestor 19,8 50,40 119 119 | 20 10N 10W
3.R.2 |Sekretariat 19,4 58,20 116 116 | 2,0 10N 10W
3.R.3 |Wice kwestor 23 69,00 137 137 | 20 10N 10W
3.R.4 |Sala konferencyjna 13,8 41,40 300 300 7,2 10N 10W
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3.R.5 [Kontrola wewnetrzna 18,1 54,30 110 110 2,0 10N 10W
3.R.6 |Audytor 19,5 58,50 113 113 1,9 10N 10W
3.R.7 |Audytor 18,4 55,20 110 110 2,0 10N 10W
3.R.8 |Kasa 17,6 52,80 104 104 2,0 10N 10W
3.R.9 [adalnia 12,1 36,30 109 109 3,0 10N 10W
3.R.10.1[Korytarz 43,9 131,70 130 -130 0 1,0 6N 6W
3.R.10.2|Korytarz 33,1 99,30 177 -177 0 1,8 6N 6W
3.R.11 WC nps. 5 15,00 50 50 3,3 naptyw

3.R.12 \WC meski 6,8 20,40 110 110 5,4 naptyw

3.R.13 \WC damski 6,2 18,60 100 100 5,4 naptyw

3'%;4' Pokoj pracownikow 15,1 45,30 91 91 2,0 6N 6W
3.R.15. . .

DE Pokoj pracownikow 14,6 43,80 88 88 2,0 6N 6W
3.R.16. . .

DE Pokoj pracownikow 15,4 46,20 92 92 2,0 6N 6W
3.R.17. . .

DE Pokoj pracownikow 15,5 46,50 93 93 2,0 6N 6W
3.R.18. . .

DE Pokoj pracownikow 15,9 47,70 95 95 2,0 6N 6W
3'IT£1K9'SPokéj pracownikow 15 45,00 90 90 2,0 6N 6w
3.R.20 [Pokdj pracownikow 14,35 43,05 86 86 2,0 6N 6W
3.R.21 [Pokdj pracownikow 29,75 89,25 179 179 2,0 6N 6W
3&2‘,\32 Kierownik 17,6 52,80 106 106 2,0 6N 6W
3.R.23 . .

RSM Pokoj pracownikow 15,8 47,40 95 95 2,0 6N 6W
3.R24 . I

RSM Pokoj pracownikow 16,75 50,25 101 101 2,0 6N 6W
3.R.25 . .

RSM Pokoj pracownikow 16,75 50,25 101 101 2,0 6N 6W
3.R26 | . .

DOP Kierownik 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3.R27 . I

DOF Pokoj pracownikow 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3.R.28 . .

DOE Pokoj pracownikow 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3.R.29 . .

DOF Pokoj pracownikow 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3.R.30 . I

DOE Pokoj pracownikow 17,35 52,05 104 104 2,0 6N 6W
3R31 .. .

DOF Kierownik 17,5 52,50 105 105 2,0 6N 6W
3R32 Archiwum 8,2 24,60 25 25 1,0 6N 6W

DOF
3.R.33 . I

DOE Pokoj pracownikow 17 51,00 102 102 2,0 6N 6W
3.R34 . .

DOE Pokoj pracownikow 17 51,00 153 153 3,0 6N 6W
3.R.35 [Drukarka 6,3 18,90 20 20 1,1 6N 6W
35%?,7 Pokoj pracownikéw 36,5 109,50 219 219 2,0 6N 6W
3.R.39 . I

DOP Pokoj pracownikow 36,5 109,50 219 219 2,0 6N 6W
3.R40 Prafa dystrybucyjna 3,3 9,90 10 10 | 1,0 6N 6W

elektryka
3.R.41 [Korytarz 91 273,00 273 -110 163 1,0 6N 6W
3.R.42 \WC meski 4 12,00 80 80 6,7 naptyw
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3.R.43 \WC damski 3,2 9,60 50 50 5,2 naptyw
3.R.44 fadalnia 12 36,00 | 108 108 | 3,0 6N 6W
3R45 [OKOIpracownikow | 1745 | 5145 | 103 103 | 20 6N 6W
3R46 [<lErownik 16,8 5040 | 101 101 | 20 6N 6W
Pokdj pracownikdw
3.RA47 16,5 49,50 149 149 3,0 6N 6W
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura V Naptyw M Krotn. | Nawiew | Wyciag
nawiew wyrzut
4 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
4.R.1 Pokdj pracownikow 19,7 59,10 118 118 2,0 10N 10W
4.R.2 Pokdj pracownikow 19,4 58,20 116 116 2,0 10N 10W
4.R.3 Pokdj pracownikow 23,5 70,50 141 141 2,0 10N 10W
4.R.4 Pokdj pracownikow 17,3 51,90 104 104 2,0 10N 10W
4.R.5 Pokdj pracownikow 17,5 52,50 105 105 2,0 10N 10W
4.R.6 Pokdj pracownikow 18,1 54,30 109 109 2,0 10N 10W
4.R.7 Pokdj pracownikow 17,7 53,10 106 106 2,0 10N 10W
4.R.8 Pokdj pracownikow 17,6 52,80 106 106 2,0 10N 10W
4.R.9 [Korytarz 43 129,00 150 -150 1,2 10N 10W
4.R.9.1 [Korytarz 14 42,00 110 -110 2,6 10N 10W
4.R.10 |Bar pracownikow 141,2 423,60 2100 2100 5,0 15N 15W
4.R.10.1/Zaplecze baru 15,16 45,48 300 400 8,8 15N 15W
4.R.11 |Pom. sprzataczek 2,2 6,60 15 15 2,3 10N 10W
4.R.12 \WC nps. 3,6 10,80 50 50 4,6 naptyw
4.R.13 \WC meski 6,5 19,50 160 160 8,2 naptyw
4.R.14 \WC damski 5,9 17,70 100 100 5,6 naptyw
4.R.16 |Pom. Drukarki 4,23 12,69 100 100 7,9 10N
. . . V \% . .
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura nawiew Naptyw wyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
5 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
5.R.1 |Pom. pracownikéw 19,1 57,30 115 115 2,0 10N 10W
5.R.2 |Pom. pracownikéw 16 48,00 96 96 2,0 10N 10W
5.R.3 |Pom. kierownika 19,1 57,30 115 115 2,0 10N 10W
5.R.4 |Sala konferencyjna 16,4 49,20 300 300 6,1 10N 10W
5.R.5 |Drukarka 3,7 11,10 100 100 9,0 10N 10W
5.R.6 [adalnia 12,7 38,10 150 150 3,9 10N 10W
5.R.7 |Pom. kierownika 22,2 66,60 133 133 2,0 10N 10W
5.R.8 |Pom. pracownikéw 17,9 53,70 107 107 2,0 10N 10W
5.R.9 |Pom. pracownikéw 17,5 52,50 105 105 2,0 10N 10W
5.R.10 [Pom. pracownikow 18,6 55,80 112 112 2,0 10N 10W
5.R.11 [Korytarz 118,1 354,30 370 -210 160 1,0 10N 10W
5.R.12 \WC meski 6,7 20,10 110 110 55 naptyw
5.R.13 \WC damski 6,5 19,50 100 100 51 naptyw
5.R.14 [Pom. pracownikow 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
5.R.15 [Pom. pracownikow 19,7 59,10 118 118 2,0 10N 10W
5.R.16 [Pom. pracownikow 20 60,00 120 120 2,0 10N 10W
5.R.17 [Pom. pracownikow 20,6 61,80 124 124 2,0 10N 10W
5.R.18 [Pom. pracownikow 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
5.R.19 [Pom. pracownikow 21,7 65,10 130 130 2,0 10N 10W
. . . V \% . .
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura nawiew Naptyw wyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
6 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
6.R.1 |[Zaplecze 10,7 32,10 50 50 1,6 10N 10W
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6.R.2 |Gab. kanclerza 35,3 105,90 209 209 2,0 10N 10W
6.R.3 [adalnia 8 24,00 72 72 3,0 10N 10W
6.R.4 |Sekretariat 21,1 63,30 122 122 1,9 10N 10W
6.R.5 [Sala konferencyjna 14,6 43,80 300 300 6,8 10N 10W
6.R.6 |Vice kanclerz 23,4 70,20 139 139 2,0 10N 10W
6.R.7 |Sekretariat 21,9 65,70 131 131 2,0 10N 10W
6.R.8 |Vice kanclerz 22,5 67,50 132 132 2,0 10N 10W
6.R.9 |Drukarka 55 16,50 100 100 6,1 10N 10W
6.R.10 [Korytarz 119,7 359,10 362 -260 102 1,0 10N 10W
6.R.11 \WC meski 6,8 20,40 110 110 5,4 naptyw
6.R.12 \WC damski 6,5 19,50 100 100 51 naptyw
6.R.13 [Biuro prawne 15,6 46,80 94 94 2,0 10N 10W
6.R.14 Biuro prawne 15,7 47,10 94 94 2,0 10N 10W
6.R.15 [Biuro promocji 28 84,00 164 164 2,0 10N 10W
6.R.16 |Sala konferencyjna 20,6 61,80 300 300 4,9 10N 10W
6.R.17 (Sekretariat 19,4 58,20 118 118 2,0 10N 10W
6.R.18 [Kwestor 22 66,00 129 129 2,0 10N 10W
. . . V \% . .
Pomieszczenie Powierz. | Kubatura nawiew Naptyw wyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
7 PIETRO m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h
7.R.1 |Sekretariat 40,98 122,94 245 245 2,0 10N 10W
7.R.2 |Pokoj asyst. 13,4 40,20 80 80 2,0 10N 10W
7.R.3 |Pokoj do pracy 28,12 84,36 165 165 2,0 10N 10W
7.R.4 |Zaplecze 5,95 17,85 17 17 0,9 10N 10W
7.R.5 WC 51 15,30 150 150 9,8 10N
7.R.6 |Gab. rektora 52,35 157,05 240 240 15 10N 10W
7.R.7 |Sala spotkan 45 135,00 780 780 5,8 10N 10W
7.R.9 |Korytarz 68,6 205,80 210 -210 0 1,0 10N 10W
7.R.10 WC meski 6,8 20,40 110 110 5,4 naptyw
7.R.11 \WC damski 6,5 19,50 100 100 51 naptyw
7.R.12 |Gab. prorektora 19,8 59,40 119 119 2,0 10N 10W
7.R.13 [Sekretariat 19,5 58,50 113 113 1,9 10N 10W
7.R.14 |Gab. prorektora 20 60,00 119 119 2,0 10N 10W
7.R.15 |Gab. prorektora 20,6 61,80 121 121 2,0 10N 10W
7.R.16 (Sekretariat 19,6 58,80 118 118 2,0 10N 10W
7.R.17 |Gab. prorektora 22 66,00 129 129 2,0 10N 10W
7.R.18 [<latka schodowa 1925 | 57,75 250 | 250 | 43 | naphw | SWT
zamknieta
7.R.19 |Poczekalnia 17,7 53,10 60 60 1,1 10N 10W
13. ZESTAWIENIE URZADZEN

UWAGA:

Wymienione w projekcie urzgadzenia wskazane znakiem towarowym stanowig jedynie
i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na réwnowazne.
Parametry réwnowaznych urzgdzen (moc, wydajnos¢ , sprawnosé, masa, gabaryty itd.) podane
w katalogach producentéw muszg by¢ nie gorsze - co najmniej réwne wartosciom, ktére zostaty
narzucone przez projekty.

marke referencyjng

Karty katalogowe podstawowych urzgdzen znajdujg sie na kohcu niniejszego opracowania.
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Q
Wydate . Q grz. Qchty Q Tn_ TZ. TW. Wys.
Zespoty Symbol |Wydatek| ~”""."| Sprez | grz. pompal cht. | Ne | SFP |(lato/zima|(lato/zima|(lato/zima| Masa Typ/Producent
k Swieze pompal : Caik.
(c.0) [ 1-|cieptajfreon ) ) )
ciepta
80/60st
C
glikol
30%
- - m3/h m3/h Pa KW | kW | kw | kW | kw °C °C °C kg | mm -
6000 400 49 | 44
1IN 10 344 1,31
Wentylacja auli 0.60.1 18,7 2021 | 2002 | 2421 | 2545|2120 Danpo'theg‘W/PDa”X 14
1w 10 344 400 1,28
6000 400 48 | 42
2N 10 409 1,09
Wentylacja auli 0.60.2 17,6 20021 | 2012 | 2421 | 2396 |2120| DanPoltherm /DanX /14
400 XWP
2W 10 344 1,13
- 3N 2 400 300 | 14 0,90
\Wentylacja sali 0.13 13 20/22 20/-2 24121 765 |1698 FlaktWoods / EU 20
3w 2 400 300 0,90
o 4N 13 470 400 31 62 1,40
'Wentylacja ogo6lna (0,1,2,3) 245 20/21 28/-16 24/21 | 2669 |2 148 FlaktWoods / EU 32
4W 12 895 400 1,30
o 5N 16 719 500 31 87 1,30
\Wentylacja ogolna (1,2,3) 35,4 18/21 28/-16 24/21 | 2965 |2 748 FlaktWoods / EU 41
5w 16 739 500 1,30
ja 0g6 6N 12 923 500 18 1,20
Wentylacja ogalna (1.,2,3) 7.8 2021 | 202 | 24/21 | 1671 |2148 FlaktWoods / EU 32
- rektorat 6W 10 960 500 1,10
o 7N 19 536 500 41 85 1,40
'Wentylacja ogo6lna (0,1) 46,9 20/21 28/-16 24/21 | 3999 |2 748 FlaktWoods / EU 41
W 18 386 500 1,30
o 8N 24 420 500 49 137 1,40
'Wentylacja ogolna (2,3) 53,9 20/21 28/-16 24/21 | 4009 |2 748 FlaktWoods / EU 44
8w 24 420 500 1,30
o 9N 25 439 500 57 135 1,40
'Wentylacja ogolna (2,3) 54,6 20/21 28/-16 24/21 | 3814 |2 748 FlaktWoods / EU 44
aw 25 339 500 1,30
\Wentylacja ogdlna 10N 15 315 450 21 1,30
(0.1,2,3.4,5,6,7 ) - rektorat | 10w 13 995 450 9,6 110 20/21 20/-2 24/21 | 2195 |2 148 FlaktWoods / EU 32
Wentylacja Sali 0.44 1IN 4236 | 3030 | 350 18 | 19 8,3 | 106 | 18/21 28/-16 24/21 | 1413 |1 960 |DanPoltherm / DanX 3/6 XWP
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11W | 4236 350 1,00
) . 12N 4236 | 3030 350 18 | 19 1,06
\Wentylacja Sali 0.45 oW 4236 350 8,3 100 18/21 28/-16 24/21 | 1413 |1 960 |DanPoltherm / DanX 3/6 XWP
13N 4 236 3030 350 18 19 1,06
\Wentylacja Sali 0.46 8,3 18/21 28/-16 24/21 | 1413 |1 960 |DanPoltherm / DanX 3/6 XWP
13W | 4236 350 1,00
6 060 350 34 | 37
1,37
Wentylacja Sali 0.51 14N | 9613 14,0 18/21 | 22/-16 | 24/21 | 1905 |1 960 Danpo'theg‘W/PDa”X 5/10
14W 9613 350 1,44
) 15N 2 400 350 14 1,00
\Wentylacja bar - rektorat 15W 2 500 350 1,4 100 20/21 20/-2 24/21 765 |1548 FlaktWoods / EU 20
i i 16N 1571 350 10 1,10
Wentylacja archiwum + 1,4 20/38 | 20/-2 | 14-20 | 859 |1548 Flaktwoods / EU 20
piwnica 16W 1571 350 0,90
1,30
\Wentylacja czytelnia 1177\/’\\'/ 2 EZ 228 27 16 7,2 T30 20/21 28/-16 24/21 | 1449 |1548 FlaktWoods / EU 20
ja piwni 200 6 0,1 | 0,60
Z\Jf:x'aqa piwnica pod 18N | 647 2021 | 202 | 24/21 | 65 | 355 FlaktWoods / Veka 20
250 16 0,80
'Wentylacja toalet 113Vl\\|/ ; (1)88 250 0,9 070 -/20 28/-16 24/21 589 |1548 FlaktWoods / EU 20
. 20N 1970 250 17 0,80
'Wentylacja toalet 0,9 -/20 28/-16 24/21 592 1548 FlaktWoods / EU 20
20W 2170 250 0,70
WENTYLATORY
Zespoty Symbol |Wydatek Sprez Ne Napiecie SFP Masa Producent / Typ urzgdzenia
m3/h Pa W V kg -
Wentylator wyciagowy 130 80 29 230 0,79 2 | biegowy |Systemair/KV 125 M
\Wentylator wyciggowy 130 100 35 230 1,04 3 | biegowy |Systemair/K 100 XL
\Wentylator wyciggowy 80 50 21 230 1,02 3 | biegowy |Systemair/K 100 M
\Wentylator wyciggowy 510 100 138 230 0,80 5 | biegowy |Systemair/K 200 L
\Wentylator wyciggowy 570 100 106 230 0,63 5 | biegowy |Systemair/K 160 XL
\Wentylator wyciggowy 50 50 27 230 1,01 1 | biegowy |Systemair/TCBF 100LTH
\Wentylator wyciggowy 80 50 21 230 1,02 3 | biegowy |Systemair/K 100 M
\Wentylator wyciggowy 300 100 61 230 0,68 4 | biegowy |Systemair/K 150 M
Wentylator wyciagowy 130 80 29 230 0,79 2 | biegowy [Systemair/K 125 M
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\Wentylator wyciggowy 800 200 158 230 0,82 5 | biegowy |Systemair/K 250 L
\Wentylator wyciggowy 130 40 29 230 0,69 3 | biegowy |Systemair/K 125 M
\Wentylator wyciggowy 295 120 63 230 0,71 3 | biegowy |Systemair/K 160 M
\Wentylator wyciggowy 360 150 78 230 0,63 3 | biegowy |Systemair/K 200 EC
\Wentylator wyciggowy 260 120 63 230 0,76 3 | biegowy |Systemair/K 160 M
\Wentylator wyciggowy 260 120 63 230 0,76 3 | biegowy [|Systemair/K 160 M
\Wentylator wyciggowy 410 120 63 230 0,76 3 | biegowy |Systemair/K 160 M
\Wentylator wyciggowy 210 100 62 230 0,81 3 | biegowy |Systemair/K 160 M
\Wentylator wyciggowy 210 100 62 230 0,81 3 | biegowy |Systemair/K 160 M
\Wentylator wyciggowy 50 50 27 230 1,01 1 | biegowy |Systemair/TCBF 100LTH
\Wentylator wyciggowy 50 50 27 230 1,01 1 | biegowy |Systemair/TCBF 100LTH
\Wentylator wyciggowy 0 50 27 230 1,01 1 | biegowy |Systemair/TCBF 100LTH
\Wentylator wyciagowy 1WG 2 500 300 679 230 0,86 41 Il biegowy [Systemair/RS 70-40 L3
\Wentylator wyciggowy trafostacja IWT 7 000 50 3400 400 1,50 84 Il biegowy [Systemair/KT 100-50-6
\Wentylator wyciagowy 2WT 347 150 102 230 0,71 4 | biegowy |Systemair/KV 200 M
\Wentylator wyciggowy klatka schodowa 3WT 250 50 54 230 0,63 3 | biegowy |Systemair/TFSK 125 XL
3.81
\Wentylator wyciggowy klatka schodowa 4AWT 250 50 54 230 0,63 3 | biegowy |Systemair/TFSK 125 XL
3.89
\Wentylator wyciggowy klatka schodowa SWT 250 50 54 230 0,63 3 | biegowy |Systemair/TFSK 125 XL
7.R.18
\Wentylator wyciggowy klatka schodowa 6WT 250 50 60 230 0,75 17 | biegowy [Systemair/K 125XL
3.18

) ) TWT 145 50 25 230 0,50 3 | biegowy [Systemair/TFSK 125 M
\Wentylator wyciggowy palarnia

i - i 8WT 1600 200 392 230 - 46 | biego
Wentyl_ator wyciggowy - serwerownia (po gowy Systemair/KT 70-40-8
gaszeniu gazem)

i - i OWT 1600 200 392 230 - 46 | biego
Wentyl_ator nawiewny - serwerownia (po gowy Systemair/KT 70-40-8
gaszeniu gazem)

i -archi OWT 1600 200 392 230 - 46 | biego
Wentyl_ator wywiewny-archiwum (po gowy Systemair/KT 70-40-8
gaszeniu gazem)

. . 1IWK 170 50 57 230 0,95 3 | biegowy [Systemair/K 100 XL
\Wentylator wyciggowy -kuchnia
Wentylator wyciagowy -kuchnia 2WK 85 50 29 230 0,98 3 | biegowy [Systemair/K 100 M

3WK 0 50 29 230 0,68 3 | biegowy [Systemair/K 125 M

\Wentylator wyciggowy -kuchnia
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SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

Moc _ Masa _ Masa _
Wydatek cht./grz Model Jgdnostk Moc el. Model jednostki (Mac el.
i wew. Zew.
Pomieszczenie Symbol | m3/h kw - kg KW | symbol - kg kw
jednsotki jednsotk
Wew. i zew.
SK1
-1.9 Archiwum 3790 13,6 Emmerson/D13UA 240 4,50 SKK1 Emmerson/HCE14 45 1
SK2
5750 23,6 Emmerson/D23UA 270 7,10 SKK2 Emmerson/HCE29 66 1
KURTYNY POWIETRZNE
KURTYNY POWIETRZNE| Symbol Wydatek Qg Ne Ne Szeroko$¢ drzwi | Masa Producent / Typ urzgdzenia
Pomieszczenie m3/h kw kw kw mm kg -
0.R..11 Sala wystawowa 1KP 1 600 18,80 9,00 0,50 2000 78 FRICO AR 320W
2KP 1 600 18,80 9,00 0,50 1800 100 | IGLOTECH TH. PHV2000 W NT
0.36 Korytarz
3KP 1 600 18,80 9,00 0,50 1800 100 FRICO AR 320W
4KP 1 600 18,80 9,00 0,50 1800 100 FRICO AR 320W
5KP 1 600 18,80 9,00 0,50 1800 100 FRICO AR 320W
0.42 Korytarz
6KP 1 600 18,80 9,00 0,50 1800 100 FRICO AR 320W
7KP 1 600 18,80 9,00 0,50 1800 100 FRICO AR 320W
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gg\\,l\,v;g?; ; Symbol llosc pary Ne Napiecie Masa Wymiary Producent / Typ urzgdzenia
Pomieszczenie kg/h kw \Y; kg mm -
-1,9 Archiwum NPP-1 13 9,80 400 19 656x507x294 HYGROMATIK HY 2.13
ZESPOLY KLIMATYZACJI TYPU VRV
Numer Nazwa pomieszczenia 1los¢ Symbol Moc cht. | Moc grz. Model Symbol Model Moc el. | Napiecie
jednostek | jednsotki wew. jednsotki zew.
- kw kw - kw \Y
0.2 Sekretariat 1 VRV1-KLW1 5,6 6,3 CAFM185R5I
0.4  (Gabinetdziekana + sala 1 45 5 CAFM165RS5I
konferencyjna VRV1-KLW2
0.6 Gabinet prodziekana 1 VRV1-KLW3 2,2 2,5 CAFM75R5I _
. VRV1-KLW4 4,5 5 CAFM165RS5I T
013 Sala rady wydziaiu 2 VRV1-KLW5 4,5 5 CAFM165RS5I §
. VRV1-KLW6 3,6 4,21 CAFM125R5I N =
; 026 Sala tiumaczen 2 VRV1-KLW7 3,6 4,21 CAFM125R5I ;‘ E o
D>: 027 Sala tumaczer 5 VRV1-KLW8 3,6 4,21 CAFM125R5I g % ;. 5
3 ' VRV1-KLW9 3,6 4,2l CAFM125R5I + + A S
% 0.29 Sala thumaczen 1 VRV1-KLW10 4,5 5 CAFM165RS5I & > g_
H 0.33 Kierownik 1 VRV1-KLW11 2,2 2,5 CAFM75R5I E %
VRV1-KLW12 3,6 4,21 CAFM125R5I > 5'
VRV1-KLW13 7,3 8 CAFM255R5I E
VRV1-KLW14 7,3 8 CAFM255R5I %
0.34 Czytelnia 7 VRV1-KLW15 7,3 8 CAFM255R5I
VRV1-KLW16 7,3 8 CAFM255R5I
VRV1-KLW17 7,3 8 CAFM255R5I
VRV1-KLW18 7,3 8 CAFM255R5I
o Y39 \Wice dyrektor 1 VRV2-KLW1 2,2 2,5 CAFM75R5I ~ o<
& D>: 1.40 Sekretariat 1 VRV2-KLW2 2,2 2,5 CAFM75R5I 0>: & S ! .
N [1.41 Dyrektor 1 VRV2-KLW3 2,8 3,20 CAFM95R5I O]
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1.46 Dyrektor 1 VRV2-KLWA4 3,6 4,21 CAFM125R5I
1.47 Sekretariat 1 VRV2-KLW5 2,2 2,5 CAFM75R5I
1.48 Zast. dyrektora 1 VRV2-KLW6 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.41 Zast. dyrektora 1 VRV2-KLW7 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.42 Sekretariat 1 VRV2-KLW8 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.43 Dyrektor 1 VRV2-KLW9 2,8 3,20 CAFM95R5I
2.48 Dyrektor 1 VRV2-KLW10 3,6 4,21 CAFM125R5I
2.49 Sekretariat 1 VRV2-KLW11 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.50 Zast. dyrektora 1 VRV2-KLW12 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.41 Zast. dyrektora 1 VRV2-KLW13 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.42 Sekretariat 1 VRV2-KLW14 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.43 Dyrektor 1 VRV2-KLW15 3,6 4,21 CAFM125R5I
3.48 Dyrektor 1 VRV2-KLW16 3,6 4,21 CAFM125R5I
3.49 Sekretariat 1 VRV2-KLW17 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.50 Zast. dyrektora 1 VRV2-KLW18 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.53 Zast. dyrektora 1 VRV2-KLW19 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.54 Sekretariat 1 VRV2-KLW20 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.55 Dyrektor 1 VRV2-KLW21 2,2 2,5 CAFM75R5I
1.54 Sala wyktadowa 1 VRV3-KLW1 5,6 6,3 CAFM185R5I
161 Sala cwiczer komp. ) VRV3-KLW2 4,5 5 CAFM165RS5I
VRV3-KLW3 4,5 5 CAFM165RS5I
162 Sala cwiczer komp. ) VRV3-KLWA4 5,6 6,3 CAFM185R5I
VRV3-KLW5 5,6 6,31 CAFM185R5I ~
1 68 Sala t+um_aczer’1 1 VRV3-KLW6 2,8 3,2 CAFM95R5I %
symultanicznych ~ =
N Sala thumaczen VRV3-KLW7 2,8 3,20 CAFM95R5I o =
> |1.69 - 1 S
% symultanicznych r L ©
z 2.73 Lab. jezykowe 1 VRV3-KLW8 7,3 8 CAFM255R5I f O 9:‘ =
8 2.74 Lab. jezykowe 1 VRV3-KLW9 7,3 8 CAFM255R5I “.' '; g_ <
& 1.73 Korytarz 1 VRV3-KLW10 3,6 4,2l DSAFM125R5I Q o
N [2.52 Zast. dyrektora 1 VRV3-KLW12 2,2 2,5 CAFM75R5I 0>f S
2.53 Sekretariat 1 VRV3-KLW13 2,2 2,5 CAFM75R5I S
2.54 Dyrektor 1 VRV3-KLW14 2,2 2,5 CAFM75R5I &
2.55 Dyrektor 1 VRV3-KLW15 2,2 2,5 CAFM75R5I ©
2.56 Zast. dyrektora 1 VRV3-KLW16 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.57 Sekretariat 1 VRV3-KLW17 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.58 Zast. dyrektora 1 VRV3-KLW18 2,2 2,5 CAFM75R5I
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2.59 Sekretariat 1 VRV3-KLW19 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.60 Dyrektor 1 VRV3-KLW11 2,2 2,5 CAFM75R5I
1.70 Rezysreka 1 VRV3-KLW20 3,6 4,21 CAFM125R5I
1.71 Zaplecze rezyserki 1 VRV3-KLW21 3,6 4,2 CAFM125R5I
0.R.3 Pokoj pracy dziat soc. 1 VRV4-KLW1 4,5 5 CAFM165RS5I
0.R.5 Kancelaria 1 VRV4-KLW?2 2,8 3,20 CAFM95R5I
0.R.6 Kancelaria 1 VRV4-KLW3 3,6 4,21 CAFM125R5I
VRV4-KLWA4 4,5 5 CAFM165RS5I
0.R.11 Powierzchnia wystawowa 3 VRV4-KLW5 4,5 5 CAFM165RS5I
VRV4-KLW6 3,6 4,21 CAFM125R5I
1.R.3 Pokoj pracownikow 1 VRV4-KLW7 5,6 6,3 CAFM185R5I
1.R.5 Pokoj pracownikow 1 VRV4-KLW8 2,8 3,2 CAFM95R5I
< 1.R.15 Sala audiowizualna 1 VRV4-KLW9 3,6 4,21 CAFM125R5I =
> [1.R.20 Pokoj wice dyrektora 1 VRV4-KLW10 2,2 2,5 CAFM75R5I o
°>: 1.R.22 Pokoj dyrektorski 1 VRV4-KLW11 2,2 2,5 CAFM75R5I §
8 2.R.3 Kierownik 1 VRV4-KLW12 4,5 5 CAFM165RS5I 3 s
% 2.R.6 Kierownik 1 VRV4-KLW13 3,6 4,21 CAFM125R5I E & ©
H 2.R.17 Sala konferencyjna 1 VRV4-KLW14 2,2 2,5 CAFM75R5I f (_f 5' =
2.R.30 Sala centralnej rekrutacji 1 VRV4-KLW15 7,3 8 CAFM255R5I - = © <
3.R.2 Sekretariat 1 VRV4-KLW16 2,2 2,5 CAFM75R5I N X o
3.R.3 \Wice kwestor 1 VRV4-KLW17 4,5 5 CAFM165RS5I 0>i B
3.R.4 Sala konferencyjna 1 VRV4-KLW18 2,8 3,2 CAFM95RS5I §
3.R.5 Kontrola wewnetrzna 1 VRV4-KLW19 2,8 3,2 CAFMO95RS5I &
3.R.6 /Audytor 1 VRV4-KLW20 3,6 4,21 CAFM125R5I o
3.R.7 /Audytor 1 VRV4-KLW21 2,8 3,2 CAFM95R5I
3.R.26 DOP |Kierownik 1 VRV4-KLW22 2,2 2,5 CAFM75R5I
3.R.31 DOF [Kierownik 1 VRV4-KLW23 2,2 2,5 CAFM75R5I
1.R.6 Pokoj kierownika 1 VRV4-KLW24 4,5 5 CAFM165RS5I
1.R.4 Sala konferencyjna 1 VRV4-KLW?25 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.R.4 Pokoj pracownikow 1 VRV4-KLW26 2,2 2,5 CAFM75R5I
2.R.5 Pokoj pracownikéw 1 VRV4-KLW27 2,8 3,2 CAFM95R5I
1.R.7 Pokoj pracownikow VRV4-KLW29 2,8 3,20 CAFM95R5I
E VRV5-KLW1 5,6 6,3 CAFM185R5I N r o ©
>  W4.R.10 Bar pracownikdéw 3 VRV5-KLW?2 5,6 6,3 CAFM185R5I — R & —
Jw VRV5-KLW3 5. 6,3 CAFMI185R5I o g = 8
% 5.R.3 Pom. kierownika 1 VRV5-KLW4 3,6 4,21 CAFM125R5I 0>i > & & :
",H 5.R.4 Sala konferencyjna 1 VRV5-KLW5 3,6 4,2 CAFM125R5I O O
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5.R.7 Pom. kierownika 1 VRV5-KLW6 3,6 4,2l  CAFM125R5|

6.R.2 Gab. kanclerza 1 VRV5-KLW7 4,5 5 CAFM165R5I

6.R.5 Sala konferencyjna 1 VRV5-KLW8 2,8 3,2 CAFM95RS5I

6.R.6 Vice kanclerz 1 VRV5-KLW9 3,6 4,2l  CAFM125R5|

6.R.7 Sekretariat 1 VRV5-KLW10 2,2 2,5 CAFM75R5I

6.R.8 Vice kanclerz 1 VRV5-KLW11 2,2 2,5 CAFM75R5I

6.R.16 Sala konferencyjna 1 VRV5-KLW12 2,8 3,2 CAFM95R5I

6.R.17 Sekretariat 1 |VRV5-KLW13 2,8 3,2 CAFM95R5I

7.R.6 Gab. rektora 1 |VRV5-KLW14 5,6 6,3 CAFM185R5I

7.R.7 Sala spotkan 1 |VRV5-KLW15 4,5 5 CAFM165R5I

7.R.12 Gab. prorektora 1 |VRV5-KLW16 2,2 2,5 CAFM75R5I

7.R.13 Sekretariat 1 VRV5-KLW17 2,2 2,5 CAFM75R5I

7.R.14 Gab. prorektora 1 |VRV5-KLW18 2,2 2,5 CAFM75R5I

7.R.15 Gab. prorektora 1 VRV5-KLW19 2,2 2,5 CAFM75R5I

7.R.16 Sekretariat 1 VRV5-KLW20 2,8 3,2 CAFM95R5I

7.R.17 Gab. prorektora 1 VRV5-KLW21 2,2 2,5 CAFM75R5I

6.R.4 Sekretariat 1 VRV5-KLW22 2,8 3,2 CAFM95R5I

7.R.3. Pokéj do pracy 1 VRV5-KLW23 3,6 4,2l  CAFM125R5|

7.R.2 Pokoj asystenta 1 VRV5-KLW24 2,2 2,5 CAFM75R5I

7.R.1 Sekretariat 1 VRV5-KLW25 2,8 3,2l DSAFM95R5I

4.R.3 Pokéj pracownikow 1 VRV5-KLW27 4,5 5 CAFM165R5I

4.R.4 Pokéj pracownikow 1 |VRV5-KLW28 2,2 2,5 CAFM75R5I

4.R.5 Pokéj pracownikow 1 VRV5-KLW29 2,8 3,2 CAFM95R5I

4.R.6 Pokéj pracownikow 1 |VRV5-KLW26 3,6 4,2l  CAFM125R5|
© VRV6-KLW1 2,8 3,2 DSAFM95R5I _
z VRV6-KLW2 2,8 3,2 DSAFM95R5I T
S [0.36 Korytarz 4 © ©
2 VRV6-KLW3 2,8 3,2 DSAFM95R5I > g o )
Q VRV6-KLWA4 2,8 3,2 DSAFM95RS5I = = ® ~
@ VRV6-KLW5 2,2 2,5 DSAFM75R5I @
N 2.501 Korytarz 2 NRV6-KLW6 2.2 2,5 DSAFM75RSI ©
’; Korytarz 5
> [0.42 4  NRV7-KLW1 3,6 4,2 DSAFM125R5I &
> N 3 © o
o) VRV7-KLW2 3,6 4,2l DSAFM125R5| x S @ Q
8 ) ) S E N 3\
ﬁ VRV7-KLW3 3,6 4,2 DSAFM125R5I X
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VRV7-KLWA4 3,6 4,21 DSAFM125R5I
VRV8-KLW1 10,6 11,4 DSAFM365R5I E
13b Serwerownia 4 VRV8-KLW2 10,6 11,4 DSAFM365R5I o @
h VRV8-KLW3 10,6 11,4 DSAFM365R5I E 9 ﬁ— S
VRV8-KLWA4 10,6 11,4 DSAFM365R5I > E A ¥
-1.3.c Pom. UPS 1 VRV8-KLW5 10,6 11,4 DSAFM365R5I %
VRV9-KLW1 10,6 11,4 DSAFM365R5I E
13D Serwerownia 4 VRV9-KLW2 10,6 11,4 DSAFM365R5I o S
e VRV9-KLW3 10,6 11,4 DSAFM365R5I E ® ﬁ- S
VRV9-KLWA4 10,6 11,4 DSAFM365R5I > E - N
-1.3.c Pom. UPS 1 VRV9-KLW5 10,6 11,4 DSAFM365R5I %
KLIMATYZATORY INDYWIDUALNE
Numer Nazwa pomieszczenia Symbol Moc cht. Model Moc el. | Napiecie Symbol Moc el. | Napiecie Uwagi
jednsotki wew. jednsotki zew.
- kw TECHNIBEL kw \Y kw \Y -
0.35a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW1 5,5 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ1 15 400
0.47a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW?2 5,5 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ2 15 400
1.14.a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW3 55 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ3 15 400
1.62.a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW4 5,5 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ4 15 400
1.R.32 Szafa dystrybucyjna elektryka KLW5 55 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ5 15 400
2.15a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW6 55 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ6 1,5 400 urzadzenia do pracy
2.74a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW7 55 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ7 15 400 calorocznej
2.R.42 Szafa dystrybucyjna elektryka KLW8 5,5 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ8 15 400
3.16a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW9 55 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ9 15 400
3.72a Szafa dystrybucyjna elektryka KLW10 5,5 CSMFI 188 RSI 0,05 230 KLZ10 1,5 400
3.R.40 Szafa dystrybucyjna elektryka KLW11 55 CSMFI 188 R5I 0,05 230 KLZ11 15 400
-1.30a Pomiezczenie elektryczne KLW12 10,6 CAF368C5T 0,1 230 KLZ12 3,3 400
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ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Wydatek | Wydatek .
Zespoty Symbol wen)t/ylatora oblig/zeniowy Ne Napiecie Masa
m3/h m3/h kw V kg
\Wentylator napowietrzajgcy — klatka w INp 35000 33 000 15,0 400 540
atrium
\Wentylator napowietrzajacy — przedsionek 2Np 17 500 14 000 4,0
budynek wysoki 400 363
\Wentylator napowietrzajacy — klatka 3Np 25 000 11,0 400 512
schodowa budynek wysoki 48 000
\Wentylator napowietrzajgc y— klatka 4Np 25 000 11,0 400 512
schodowa budynek wysoki
Wentylator napowietrzajacy — winda budynek]  5Np 7 500 6 300 3,0
. 400 137
wysoki
Zespoty Symbol | Wydatek Sprez Ne Napiecie Masa
m3/h Pa kw V kg
\Wentylator oddymiajacy 10dd 13 565 600 7,5 400 263
KLAPY P.POZ.
Lp. | Podziat Symbol System Wymiary Kondygnacja Producent/Typ
went/
1|NEO KPP-1NW-1 INW 1200x600 |-1 GRYFIT - LX4
2|NEO KPP-1NW-2 INW 600x200 -1 GRYFIT - CX4
3|NEO KPP-1NW-3 INW 800x400 -1 GRYFIT - LX4
4|NEO KPP-1NW-4 INW 800x400 -1 GRYFIT - LX4
5|NEO KPP-1NW-5 INW 600x200 0 GRYFIT - LX4
6|NEO KPP-1NW-6 INW 1200x600 |+1 GRYFIT - LX4
7\NEO KPP-1NW-7 INW 1200x700 |-1 GRYFIT - LX4
8|NEO KPP-1NW-8 INW 1200x600 |-1 GRYFIT - LX4
9|NEO KPP-1NW-9 INW 600x200 -1 GRYFIT - LX4
10|NEO KPP-1INW-10 |INW 600x200 -1 GRYFIT - LX4
11|NEO KPP-2NW-1 2NW 1200x600 |-1 GRYFIT - LX4
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12|NEO KPP-2NW-2 2NW 600x200 -1 GRYFIT - CX4
13|NEO KPP-2NW-3 2NW 800x400 -1 GRYFIT - LX4
14|NEO KPP-2NW-4 2NW 800x400 -1 GRYFIT - LX4
15|NEO KPP-2NW-5 2NW 600x200 0 GRYFIT - LX4
16|NEO KPP-2NW-6 2NW 1200x600 |+1 GRYFIT - LX4
17|NEO KPP-2NW-7 2NW 950x500 -1 GRYFIT - LX4
18|NEO KPP-2NW-8 2NW 950x500 -1 GRYFIT - LX4
19|NEO KPP-2NW-9 2NW 1000x600 |-1 GRYFIT - LX4
20|NEO KPP-2NW-10 |2NW 1000x600 |-1 GRYFIT - LX4
21|NEO KPP-2NW-11  |2NW 1200x600 |-1 GRYFIT - LX4
22|NEO KPP-2NW-12  |2NW 1200x600 |-1 GRYFIT - LX4
23|NEO KPP-3NW-1 3NW 500x300 -1 GRYFIT - LX4
24|NEO KPP-3NW-2 3NW 500x300 -1 GRYFIT - LX4
25|NEO KPP-3NW-3 3NW 500x300 -1 GRYFIT - LX4
26|NEO KPP-3NW-4 3NW 500x300 -1 GRYFIT - LX4
27|NEO KPP-3NW-5 3NW 500x300 +1 GRYFIT - LX4
28|NEO KPP-3NW-6 3NW 500x300 GRYFIT - LX4
29|NEO KPP-4NW-1 ANW 700x200 +3 GRYFIT - LX4
30|NEO KPP-4NW-2 ANW 700x200 +3 GRYFIT - LX4
31|NEO KPP-4NW-3 ANW 200 +3 GRYFIT - CX4
32|NEO KPP-4ANW-4 ANW 700x200 +3 GRYFIT - LX4
33|NEO KPP-4NW-5 ANW 700x200 +2 GRYFIT - LX4
34|NEO KPP-4NW-6 ANW 700x200 +2 GRYFIT - LX4
35|NEO KPP-4ANW-7 ANW 200 +2 GRYFIT - CX4
36|NEO KPP-4NW-8 ANW 700x200 +2 GRYFIT - LX4
37|NEO KPP-4NW-9 ANW 700x200 +1 GRYFIT - LX4
38|NEO KPP-ANW-10 |4NW 700x200 +1 GRYFIT - LX4
39|NEO KPP-ANW-11  |[4ANW 200 +1 GRYFIT - CX4
40|NEO KPP-ANW-12  |[4ANW 700x200 +1 GRYFIT - LX4
41NEO KPP-ANW-13  |4NW 800x400 0 GRYFIT - LX4
42|NEO KPP-ANW-14  |[ANW 800x400 0 GRYFIT - LX4
43|NEO KPP-ANW-15 |4NW 1500x200 |0 GRYFIT - LX4
44|NEO KPP-ANW-16 |4NW 800x400 0 GRYFIT - LX4
45|NEO KPP-5NW-1 S5NW 900x400 +3 GRYFIT - LX4
46|NEO KPP-5NW-2 S5NW 900x400 +3 GRYFIT - LX4
47\NEO KPP-5NW-3 S5NW 630x350 +3 GRYFIT - LX4
48|NEO KPP-5NW-4 S5NW 800x300 +3 GRYFIT - LX4
49|NEO KPP-5NW-5 S5NW 630x300 +3 GRYFIT - LX4
50|NEO KPP-5NW-6 S5NW 630x300 +3 GRYFIT - LX4
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51|NEO KPP-5NW-7 S5NW 800x400 +2 GRYFIT - LX4
52|NEO KPP-5NW-8 S5NW 800x400 +2 GRYFIT - LX4
53|NEO KPP-5NW-9 S5NW 500x350 +2 GRYFIT - LX4
54|NEO KPP-5NW-10 |5NW 500x400 +2 GRYFIT - LX4
55|NEO KPP-5NW-11  |5NW 500x300 +2 GRYFIT - LX4
56|NEO KPP-5NW-12  |5NW 600x200 +2 GRYFIT - LX4
57|NEO KPP-5NW-13  |5NW 700x300 +1 GRYFIT - LX4
58/NEO KPP-5NW-14  |5NW 700x300 +1 GRYFIT - LX4
59|NEO KPP-5NW-15 |5NW 300x200 +1 GRYFIT - LX4
60|NEO KPP-5NW-16 |5NW 300x200 +1 GRYFIT - LX4
61|NEO KPP-5NW-17  |5NW 160 +2 GRYFIT - CX4
62|NEO KPP-5NW-18 |5NW 160 +2 GRYFIT - CX4
63|REKT KPP-6NW-1 6NW 1200x500 |-1 GRYFIT - LX4
64|REKT KPP-6NW-2 6NW 1000x500 |-1 GRYFIT - LX4
65|REKT KPP-6NW-3 6NW 1400x400 |-1 GRYFIT - LX4
66|REKT KPP-6NW-4 6NW 1400x400 |-1 GRYFIT - LX4
67|REKT KPP-6NW-5 6NW 900x300 +1 GRYFIT - LX4
68|REKT KPP-6NW-6 6NW 900x300 +1 GRYFIT - LX4
69|REKT KPP-6NW-7 6NW 300x150 +1 GRYFIT - LX4
70|REKT KPP-6NW-8 6NW 160 +1 GRYFIT - CX4
71|REKT KPP-6NW-9 6NW 900x300 +2 GRYFIT - LX4
72|REKT KPP-6NW-10 |6NW 900x300 +2 GRYFIT - LX4
73|REKT KPP-6NW-11  |6NW 160 +2 GRYFIT - CX4
74|REKT KPP-6NW-12  |6NW 160 +2 GRYFIT - CX4
75|REKT KPP-6NW-13 |6NW 900x300 +3 GRYFIT - LX4
76|REKT KPP-6NW-14  |6NW 900x300 +3 GRYFIT - LX4
77|REKT KPP-6NW-15 |6NW 200 1 GRYFIT - CX4
78|REKT KPP-6NW-16 |6NW 200 1 GRYFIT - CX4
79|REKT KPP-6NW-17 |6NW 700x200 3 GRYFIT - LX4
80|REKT KPP-6NW-18 |6NW 600x200 3 GRYFIT - LX5
81|REKT KPP-6NW-19 |6NW 700x200 3 GRYFIT - LX6
82|REKT KPP-6NW-20 |6NW 600x300 3 GRYFIT - LX7
83|REKT KPP-6NW-21  |6NW 700x200 3 GRYFIT - LX8
84|REKT KPP-6NW-22  |6NW 600x300 3 GRYFIT - LX9
85|NEO KPP-7NW-1 TNW 1700x400 [+2 GRYFIT - LX4
86|NEO KPP-7NW-2 TNW 1700x400 [+2 GRYFIT - LX4
87|NEO KPP-7NW-3 TNW 400x200 +1 GRYFIT - LX4
88|NEO KPP-7NW-4 TNW 600x400 +1 GRYFIT - LX4
89|NEO KPP-7NW-5 TNW 900x400 +1 GRYFIT - LX4
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90|NEO KPP-7NW-6 TNW 1000x250 |+1 GRYFIT - LX4

91|NEO KPP-7TNW-7 TNW 250 +1 GRYFIT - CX4

92|NEO KPP-7NW-8 TNW 400x400 0 GRYFIT - LX4

93|NEO KPP-7NW-9 TNW 600x400 0 GRYFIT - LX4

94|NEO KPP-7NW-10 |7NW 500x200 0 GRYFIT - LX4

95|NEO KPP-7NW-11  |7NW 630x200 0 GRYFIT - LX4

96|NEO KPP-8NW-1 SNW 600x450 +3 GRYFIT - LX4

97|NEO KPP-8NW-2 SNW 1100x500 [+3 GRYFIT - LX4

98|NEO KPP-8NW-3 SNW 700x450 +3 GRYFIT - LX4

99|NEO KPP-8NW-4 SNW 600x450 +2 GRYFIT - LX4
100|NEO KPP-8NW-5 SNW 1100x500 [+2 GRYFIT - LX4
101|NEO KPP-8NW-6 SNW 700x450 +2 GRYFIT - LX4
102|NEO KPP-ONW-1 INW 1500x250 |+3 GRYFIT - LX4
103|NEO KPP-ONW-2 INW 900x350 +3 GRYFIT - LX4
104|NEO KPP-9NW-3 INW 750x400 +3 GRYFIT - LX4
105|NEO KPP-9NW-4 INW 1000x400 [+3 GRYFIT - LX4
106|NEO KPP-9NW-5 INW 1200x250 |+3 GRYFIT - LX4
107|NEO KPP-9NW-6 INW 1000x250 |+3 GRYFIT - LX4
108|NEO KPP-ONW-7 INW 1200x250 |+3 GRYFIT - LX4
109|NEO KPP-9NW-8 INW 1100x250 [+3 GRYFIT - LX4
110|NEO KPP-9NW-9 INW 1500x250 [+2 GRYFIT - LX4
111|NEO KPP-ONW-10 |9NW 900x250 +2 GRYFIT - LX4
112|NEO KPP-ONW-11  |9NW 750x400 +2 GRYFIT - LX4
113|NEO KPP-ONW-12  |9ONW 1000x400 [+2 GRYFIT - LX4
114|NEO KPP-ONW-13  |9NW 1400x250  [+2 GRYFIT - LX4
115|NEO KPP-ONW-14  |9ONW 800x250 +2 GRYFIT - LX4
116|NEO KPP-ONW-15  |9NW 1200x250  [+2 GRYFIT - LX4
117|NEO KPP-ONW-16 |9NW 1000x250  [+2 GRYFIT - LX4
118|REKT KPP-10NW-1 |10NW 1300x450 |-1 GRYFIT - LX4
119|REKT KPP-10NW-2 |10NW 1300x450 |-1 GRYFIT - LX4
120|REKT KPP-10NW-3 |10NW 1500x400 |-1 GRYFIT - LX4
121REKT KPP-10NW-4  |10NW 1500x400 |-1 GRYFIT - LX4
122|REKT KPP-10NW-5 |10NW 900x630 -1 GRYFIT - LX4
123|REKT KPP-10NW-6 |10NW 900x630 -1 GRYFIT - LX4
124 REKT KPP-10NW-7 |10NW 400x200 +1 GRYFIT - LX4
125|REKT KPP-10NW-8 |10NW 400x200 +1 GRYFIT - LX4
126|REKT KPP-10NW-9 |10NW 400x200 +2 GRYFIT - LX4
127|REKT KPP-10NW-10 |10NW 400x200 +2 GRYFIT - LX4
128|REKT KPP-10NW-11 |10NW 400x200 +3 GRYFIT - LX4
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129|REKT KPP-10NW-12 |10NW 400x200 +3 GRYFIT - LX4
130|REKT KPP-10NW-13 |10NW 400x200 +4 GRYFIT - LX4
131|REKT KPP-10NW-14 |10NW 400x200 +4 GRYFIT - LX4
132|REKT KPP-10NW-15 |10NW 500x300 +5 GRYFIT - LX4
133|REKT KPP-10NW-16 |10NW 500x300 +5 GRYFIT - LX4
134 REKT KPP-10NW-17 |10NW 500x300 +6 GRYFIT - LX4
135|REKT KPP-10NW-18 |10NW 500x300 +6 GRYFIT - LX4
136|REKT KPP-10NW-19 |10NW 500x300 +7 GRYFIT - LX4
137|REKT KPP-10NW-20 |10NW 500x300 +7 GRYFIT - LX4
138|REKT KPP-10NW-21 |10NW 700x200 0 GRYFIT - LX4
139|REKT KPP-10NW-22 |10NW 700x200 0 GRYFIT - LX4
140|REKT KPP-10NW-23 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
141 REKT KPP-10NW-24 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
142|REKT KPP-10NW-25 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
143|REKT KPP-10NW-26 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
144 REKT KPP-10NW-27 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
145|REKT KPP-10NW-28 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
146|REKT KPP-10NW-29 |10NW 500x300 -1 GRYFIT - LX4
147|REKT KPP-10NW-30 |10NW 500x300 -1 GRYFIT - LX4
148|REKT KPP-10NW-31 |10NW 700x300 -1 GRYFIT - LX4
149|REKT KPP-10NW-32 |10NW 700x300 -1 GRYFIT - LX4
150|REKT KPP-10NW-33 |10NW 400x150 -1 GRYFIT - LX4
151REKT KPP-10NW-34 |10NW 400x150 -1 GRYFIT - LX4
152|REKT KPP-10NW-35 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
153|REKT KPP-10NW-36 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
154 REKT KPP-10NW-37 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
155|REKT KPP-10NW-38 |10NW 100 -1 GRYFIT - CX4
156|REKT KPP-10NW-39 |10NW 200 -1 GRYFIT - CX4
157|REKT KPP-10NW-40 |10NW 200 -1 GRYFIT - CX4
158|REKT KPP-10NW-41 |10NW 125 4 GRYFIT - CX4
159|NEO KPP-1INW-1 |11INW 1000x250 |0 GRYFIT - LX4
160|NEO KPP-1INW-2 |11INW 1000x250 |0 GRYFIT - LX4
161|NEO KPP-12NW-1  |12NW 1000x250 |0 GRYFIT - LX4
162|NEO KPP-12NW-2  |12NW 1000x250 |0 GRYFIT - LX4
163|NEO KPP-13NW-1 |13NW 1000x250 |0 GRYFIT - LX4
164|NEO KPP-13NW-2 |13NW 1000x250 |0 GRYFIT - LX4
165|NEO KPP-13NW-1 |14NW 1200x300 |+1 GRYFIT - LX4
166|NEO KPP-13NW-2  |14NW 1200x300 |+1 GRYFIT - LX4
167|NEO KPP-13NW-3 |14NW 1200x300 |+1 GRYFIT - LX4

42



BUDYNEK WYDZIALU NEOFILOLOGII | REKTORATU UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

168|NEO KPP-13NW-4 |14NW 1200x300 |+1 GRYFIT - LX4
169|REKT KPP-15NW-1  |15NW 500x250 -1 GRYFIT - LX4
170|REKT KPP-15NW-2  |15NW 500x250 -1 GRYFIT - LX4
171REKT KPP-15NW-3 |15NW 500x250 -1 GRYFIT - LX4
172|REKT KPP-15NW-4  |15NW 500x250 -1 GRYFIT - LX4
173|REKT KPP-15NW-5 |15NW 700x200 +4 GRYFIT - LX4
174 REKT KPP-15NW-6 |15NW 700x200 +4 GRYFIT - LX4
175|REKT KPP-15NW-7 |15NW 500x250 -1 GRYFIT - LX4
176|REKT KPP-15NW-8 |15NW 500x250 -1 GRYFIT - LX4
177|REKT KPP-15NW-9 |15NW 500x250 -1 GRYFIT - LX4
178|REKT KPP-15NW-10 |15NW 1600x1100 (-1 GRYFIT - LX4
179|REKT KPP-16NW-1 |16NW 800x200 -1 GRYFIT - LX4
180|REKT KPP-16NW-2 |16NW 800x200 -1 GRYFIT - LX4
181|REKT KPP-16NW-3 |16NW 800x200 -1 GRYFIT - LX4
182|NEO KPP-17NW-1  |17NW 800x250 0 GRYFIT - LX4
183|NEO KPP-17NW-2  |17NW 800x250 0 GRYFIT - LX4
184|NEO KPP-18NW-1 |18N 250 -1 GRYFIT - CX4
185|NEO KPP-18NW-2 |18N 100 -1 GRYFIT - CX4
186|NEO KPP-18NW-3 |18N 100 -1 GRYFIT - CX4
187|NEO KPP-18NW-4 |18N 125 -1 GRYFIT - CX4
188|NEO KPP-18NW-5 |18N 125 -1 GRYFIT - CX4
189|NEO KPP-19NW-1  |19NW 200x200 +3 GRYFIT - LX4
190|NEO KPP-19NW-2  |19NW 200x200 +3 GRYFIT - LX4
191|NEO KPP-19NW-3 |19NW 200x200 +2 GRYFIT - LX4
192|NEO KPP-19NW-4  |19NW 200x200 +2 GRYFIT - LX4
193|NEO KPP-19NW-5 |19NW 200x200 +1 GRYFIT - LX4
194/NEO KPP-19NW-6 |19NW 200x200 +1 GRYFIT - LX4
195|NEO KPP-20NW-1  |20NW 200 +3 GRYFIT - CX4
196|NEO KPP-20NW-2  |20NW 200 +3 GRYFIT - CX4
197|NEO KPP-20NW-3  |20NW 200 +2 GRYFIT - CX4
198|NEO KPP-20NW-4  |20NW 200 +2 GRYFIT - CX4
199|NEO KPP-20NW-5 |20NW 200 +1 GRYFIT - CX4
200|NEO KPP-20NW-6 |20NW 200 +1 GRYFIT - CX4
201|NEO KPP-20NW-7  |20NW 250 0 GRYFIT - CX4
202|NEO KPP-20NW-8 |20NW 200 0 GRYFIT - CX4
203|REKT KPP-1S-1 1S 125 0 GRYFIT - CX4
204|REKT KPP-2S-1 2S 125 3 GRYFIT - CX4
205|REKT KPP-3S-1 3S 100 -1 GRYFIT - CX4
206|REKT KPP-4S-1 4S 100 -1 GRYFIT - CX4
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207|NEO KPP-5S-1 5S 250 0 GRYFIT - CX4
208|NEO KPP-6S-1 6S 100 1 GRYFIT - CX4
209|REKT KPP-9S-1 9S 125 1 GRYFIT - CX4
210|NEO KPP-8S-1 8S 250 -1 GRYFIT - CX4
211|NEO KPP-10S-1 10S 250x200 0 GRYFIT - LX4
212|REKT KPP-11S-1 11S 125 2 GRYFIT - CX4
213|REKT KPP-12S-1 12S 250 1 GRYFIT - CX4
214|REKT KPP-13S-1 13S 250 7 GRYFIT - CX4
215|REKT KPP-14S-1 14S 250 2 GRYFIT - CX4
216|REKT KPP-15S-1 15S 250 3 GRYFIT - CX4
217|REKT KPP-16S-1 16S 250 4 GRYFIT - CX4
218|REKT KPP-17S-1 17S 250 5 GRYFIT - CX4
219|REKT KPP-17S-1 17S 250 5 GRYFIT - CX4
220|REKT KPP-17S-1 18S 160 6 GRYFIT - CX4
221|NEO KPP-19S-1 19S 100 2 GRYFIT - CX4
222|NEO KPP-20S-1 20S 100 3 GRYFIT - CX4
223|NEO KPP-21S-1 21S 100 0 GRYFIT - CX4
224|REKT KPP-1WK-1 1IWK 100 1 GRYFIT - CX4
225|NEO KPP-2WK-1 2WK 100 0 GRYFIT - CX4
226|REKT KPP-3WK-1 3WK 100 5 GRYFIT - CX4
227|REKT KPP-1WG-1 1IWG 800x200 -1 GRYFIT - LX4
228|REKT KPP-1WG-2 1IWG 800x200 -1 GRYFIT - LX4
229|NEO KPP-1WT-1 IWT 1000x400 |-1 GRYFIT - LX4
230|NEO KPP-1WT-2 IWT 1000x400 |-1 GRYFIT - LX4
231|NEO KPP-1WT-3 IWT 1000x300 |-1 GRYFIT - LX4
232|NEO KPP-1WT-4 IWT 1000x300 |-1 GRYFIT - LX4
233|NEO KPP-1WT-5 IWT 1000x300 |-1 GRYFIT - LX4
234|NEO KPP-1WT-6 IWT 1000x300 |-1 GRYFIT - LX4
235|REKT KPP-8WT-1 SWT 500x200 -1 GRYFIT - LX4
236|REKT KPP-8WT-2 SWT 500x200 -1 GRYFIT - LX4
237|REKT KPP-OWT-1 OWT 500x400 -1 GRYFIT - LX4
238|REKT KPP-OQWT-2 OWT 500x400 -1 GRYFIT - LX4
239|REKT KPP-10WT-1 |10WT 800x400 -1 GRYFIT - LX4
240|REKT KPP-2NP-1 2NP 1100x300 |-1 GRYFIT - CX4
241|REKT KPP-2NP-2 2NP 1100x300 |-1

242|REKT KPP-2NP-1 2NP 1100x450 |-1

243|REKT KPP-2NP-2 2NP 1100x450 |-1

244|REKT KPP-2NP-3 2NP 1200x400 |-1

245|REKT KPP-2NP-4 2NP 1200x400 |0
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246|REKT KPP-2NP-5 2NP 1200x400 1
247 REKT KPP-2NP-6 2NP 1200x400 |2
248 REKT KPP-2NP-7 2NP 1200x400 |3
249|REKT KPP-2NP-8 2NP 1200x400 |4
250|REKT KPP-2NP-9 2NP 1200x400 |5
251|REKT KPP-2NP-10 |2NP 1200x400 |6
252|REKT KPP-2NP-11  |2NP 1200x400 |7
253|REKT KPP-ODD-2 ODD1 1000x450 |-1 GRYFIT - VX4 EIS120
254/ REKT KPP-ODD-3 ODD1 1100x450 |0
255|REKT KPP-ODD-4 ODD1 1000x450 1
256|REKT KPP-ODD-5 ODD1 1100x450 |2
257|REKT KPP-ODD-6 ODD1 1100x450 |3
258/ REKT KPP-ODD-7 ODD1 1100x450 |4
259|REKT KPP-ODD-8 ODD1 1100x450 |5
260|REKT KPP-ODD-9 ODD1 1100x450 |6
261 REKT KPP-ODD-10 |ODD1 1100x450 |7
262|REKT KPP-ODD-11 |ODD1 1163x1121 |1 GRYFIT - VX2H2V
263|REKT KPP-ODD-12 |ODD1 1163x1121 |2 EIS120
264 REKT KPP-ODD-13 |ODD1 1163x1121 |3
265|REKT KPP-ODD-14 |ODD1 1163x1121 |4
266/REKT KPP-ODD-15 |ODD1 1163x1121 |5
267\ REKT KPP-ODD-16 |ODD1 1163x1121 |6
268|REKT KPP-ODD-17 |ODD1 1163x1121 |7
269|REKT KPP-ODD-1 ODD1 1163x1121 |7
ZAWORY P.POZ.

Lp. Symbol Wymiary Poziom Producent/Typ
1|ZPP-1 125 0 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
2|ZPP-2 125 0 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
3|ZPP-3 125 0 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
4ZPP-4 125 0 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
5[ZPP-5 125 0 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
6|ZPP-6 125 3 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
7|ZPP-7 125 3 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
8|ZPP-8 125 3 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
9|ZPP-9 200 4 Gryfit/ BX-2H EIS120AA

10[ZPP-10 200 4 Gryfit/ BX-2H EIS120AA
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14. Specyfikacja elementéw budynek Neofilologi

Specyfika elementdw instalacji znajduje sie w przedmiarze.

Do niniejszego projektu dobrano urzadzenia, ktérych szczego6towe parametry techniczne
przedstawiono w ponizszej tabeli, oraz w przyktadowych kartach katalogowych. Karty
katalogowe podstawowych urzadzen znajdujg sie na kohcu niniejszego opracowania i
majg charakter wytgcznie pogladowy.

UWAGA:

Wymienione w projekcie urzgdzenia wskazane znakiem towarowym stanowig
jedynie marke referencyjng i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na
rownowazne. Podstawowe parametry rownowaznych urzadzen (typu: moc nie
mniejszaniz ..., wydajnosS¢ nie mniejsza niz ..., sprawnos¢ nie mniejszaniz ... .
temperatura nawiewu nie nizsza niz ...) podane w katalogach producentéw muszg
by¢ nie gorsze - co najmniej rowne wartosciom, ktére zostaly narzucone przez
projekt. Ponadto gabaryty i masy urzgdzen nie powinny znaczaco odbiegac od
wartosci wskazanych w przyktadowych kartach katalogowych, uwzgledniajgc przy
tym mozliwosci konstrukcyjne (maksymalne obcigzenia stropow) i montazowe w
poszczegoblnych czesciach

Lp |Nazwa elementu ald | b pow. ilos¢ Marka referencyjna
- - [mm] | [mm]| [m2] | [szt./mb] -
1.Kanaly wentylacyjne
1.1 |Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: | 100 149 DEC International lub
sonodec 25 lub rownowazny. réwnowazne
1.2 |Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: |J 125 395 DEC International lub
sonodec 25 lub rownowazny. réwnowazne
1.3 |Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: |J 160 144 DEC International lub
sonodec 25 lub rownowazny. réwnowazne
1.4 |Przewdd elastyczny, ttumiagcy, typu np.: | 200 248 DEC International lub
sonodec 25 lub rownowazny. réwnowazne
1.5 |Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.:  |J 250 56 DEC International lub
sonodec 25 lub rownowazny. réwnowazne
1.6 |Przewdd elastyczny, ttumiacy, typu np.: |J 315 47 DEC International lub
sonodec 25 lub rownowazny. réwnowazne
1.7 |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% 380 PN-93/B-03434
0 obwodzie do 1000mm
1.8 |Przewody prostokgtne z ksztattkami 35% 705 PN-93/B-03434
0 obwodzie do 1400mm
1.9 |Przewody prostokgtne z ksztattkami 35% 1310 PN-93/B-03434
0 obwodzie do 1800mm
1.10|Przewody prostokgtne z ksztattkami 35% 5268 PN-93/B-03434
0 obwodzie do 4400mm
1.11|Przewody prostokgtne z ksztattkami 35% 785 PN-93/B-03434
0 obwodzie do 8000mm
1.12sie¢ spiro z ksztattkami 35% o Srednicy do | 100 103
100mm
1.13sie¢ spiro z ksztattkami 35% o Srednicy do|J 125 211
125mm
1.14 sie¢ spiro z ksztattkami 35% o Srednicy do|J 160 309
160mm
1.15sie¢ spiro z ksztattkami 35% o Srednicy do | 200 433
200mm
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1.16

sie€ spiro z ksztaltkami 35% o Srednicy do
250mm

250

152

1.17

sie€ spiro z ksztaltkami 35% o Srednicy do
315mm

315

54

1.18

sie€ spiro z ksztaltkami 35% o Srednicy do
400mm

400

45

1.19

Obudowa kanatéw z ptyt ogniochronnych
typu np.: Promatect REI120 lub
rownowazny.

57

Promat lub réwnowazne

1.20

Izolacja matami z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowa, powierzchni
sieci kanatow prostokatnych g=50 mm

840

Rockwool lub
réwnowazne

1.21

Izolacja matami z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowa, powierzchni
sieci kanatow prostokatnych g=30 mm

4280

Rockwool lub
réwnowazne

1.22

Izolacja kanatow matami z kauczuku
syntetycznego typu np.: K-Flex ST DUCT;
g=20 mm

148

K-Flex lub rownowazne

1.23

Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej
kanatéw prowadzonych na zewnatrz

840

2.Uz

brojenie regulacyjne

21

Przepustnica regulacyjna do kanatow
SPIRO np.: PRA-Z100 lub réwnowazna.

100

206

Halton lub réwnowazne

2.2

Przepustnica regulacyjna do kanatow
SPIRO np.: PRA-Z125 lub réwnowazna.

125

298

Halton lub réwnowazne

2.3

Przepustnica regulacyjna do kanatow
SPIRO np.: PRA-Z160 lub réwnowazna.

160

180

Halton lub réwnowazne

2.4

Przepustnica regulacyjna do kanatow
SPIRO np.: PRA-Z200 lub réwnowazna.

200

143

Halton lub réwnowazne

2.5

Przepustnica regulacyjna do kanatow
SPIRO np.: PRA-Z250 lub réwnowazna.

250

11

Halton lub réwnowazne

2.6

Klapa upustowa, scienna typu: RDS-DEK-
H-JK-RG 1000x1000 lub réwnowazna.

2kpl.

BSH lub rébwnowazne

3.Uz

brojenie sieci kanatowej

3.1

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: CX-4 100 lub
rownowazna wyposazona w
elektromagnetyczny wyzwalacz
zamykajacy przerwg pradowsa
230AC+wskaznik krancowy poczatku i
konca+sitownik otwierajgcy klape 230AC

(7100

11

Gryfit lub réwnowazne

3.2

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: CX-4 J125 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

(5125

Gryfit lub réwnowazne

3.3

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: CX-4 J160 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

(5160

Gryfit lub réwnowazne

3.4

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: CX-4 4200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

(5200

10

Gryfit lub réwnowazne

3.5

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: CX-4 J250 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

(5250

Gryfit lub réwnowazne

3.6

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1000x250 lub
rownowazna wyposazona w
elektromagnetyczny wyzwalacz

1000

250

Gryfit lub réwnowazne
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zamykajacy przerwg pradowsa

230AC+wskaznik krancowy poczatku i
konca + sitownik otwierajgcy klape 230AC

3.7

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1000x300 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1000

300

Gryfit lub réwnowazne

3.8

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1000x400 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1000

400

Gryfit lub réwnowazne

3.9

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1000x600 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1000

600

Gryfit lub réwnowazne

3.10

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1100x250 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1100

250

Gryfit lub réwnowazne

3.11

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1100x500 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1100

500

Gryfit lub réwnowazne

3.12

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1200x250 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1200

250

Gryfit lub réwnowazne

3.13

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1200x300 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1200

300

Gryfit lub réwnowazne

3.14

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1200x600 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1200

600

Gryfit lub réwnowazne

3.15

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1200x700 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1200

700

Gryfit lub réwnowazne

3.16

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1400x250 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1400

250

Gryfit lub réwnowazne

3.17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1500x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1500

200

Gryfit lub réwnowazne

3.18

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1500x250 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1500

250

Gryfit lub réwnowazne

3.19

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1700x400 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

1700

400

Gryfit lub réwnowazne

3.20

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 200x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

200

200

Gryfit lub réwnowazne

3.21

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 250x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

250

200

Gryfit lub réwnowazne

3.22

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 300x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

300

200

Gryfit lub réwnowazne

3.23

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 400x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

400

200

Gryfit lub réwnowazne

3.24

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 400x400 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

400

400

Gryfit lub réwnowazne

3.25

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

500

200

Gryfit lub réwnowazne
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3.26

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x300 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

500

300

7

Gryfit lub réwnowazne

3.27

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x350 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

500

350

Gryfit lub réwnowazne

3.28

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x400 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

500

400

Gryfit lub réwnowazne

3.29

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 600x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

600

200

Gryfit lub réwnowazne

3.30

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 600x400 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

600

400

Gryfit lub réwnowazne

3.31

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 600x450 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

600

450

Gryfit lub réwnowazne

3.32

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 630x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

630

200

Gryfit lub réwnowazne

3.33

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 630x300 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

630

300

Gryfit lub réwnowazne

3.34

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 630x350 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

630

350

Gryfit lub réwnowazne

3.35

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 700x200 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

700

200

Gryfit lub réwnowazne

3.36

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 700x300 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

700

300

Gryfit lub réwnowazne

3.37

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 700x450 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

700

450

Gryfit lub réwnowazne

3.38

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 750x400 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

750

400

Gryfit lub réwnowazne

3.39

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 800x250 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

800

250

Gryfit lub réwnowazne

3.40

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4800x300 lub
rbwnowazna wyposazona j.w.

800

300

Gryfit lub réwnowazne

3.41

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 800x400 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

800

400

Gryfit lub réwnowazne

3.42

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 900x250 lub
robwnowazna wyposazona j.w.

900

250

Gryfit lub réwnowazne

3.43

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 900x350 lub
rownowazna wyposazona j.w.

900

350

Gryfit lub réwnowazne

3.44

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 900x400 lub
rownowazna wyposazona j.w.

900

400

Gryfit lub réwnowazne
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3.45|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 900 500 2 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: LX-4 900x500 lub
rownowazna wyposazona j.w.
3.46|Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy (7125 6 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: BX-2H @125 lub
rownowazny wyposazony w
elektromagnetyczny wyzwalacz
zamykajacy przerwa prgdowg 24V oraz w
wskazniki kranicowe poczatek i koniec.

3.47 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |150 700 3 Ciecholewski lub
150x700 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.48|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- 200 {300 13 Ciecholewski lub
200x300 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.49 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |200 315 1 Ciecholewski lub
200x315 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.50|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |200 400 15 Ciecholewski lub
200x400 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.51|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |200 500 1 Ciecholewski lub
200x500 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.52 |Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |200 500 1 Ciecholewski lub
200x600 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.53|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |250 250 1 Ciecholewski lub
250x250 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.54 |Prostokatny thumik akustyczny np.:-TSPC- |250 400 6 Ciecholewski lub
250x400 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.55|Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |250 500 6 Ciecholewski lub
250x500 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.56 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |250 800 3 Ciecholewski lub
250x800 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.57 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |250 800 2 Ciecholewski lub
250x800 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.58|Prostokatny ttumik akustyczny np.:-TSPC- |250 1000 3 Ciecholewski lub
250x1000 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.59 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |300 400 1 Ciecholewski lub
300x400 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.60 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |300 500 4 Ciecholewski lub
300x500 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.61|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- 500  |500 16 Ciecholewski lub
500x500 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.62|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |500 1000 2 Ciecholewski lub
500x1000 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.63|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |600  |500 10 Ciecholewski lub
600x500 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.64 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |600 900 2 Ciecholewski lub
600x900 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.65|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |600 1500 2 Ciecholewski lub
600x1200 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.66 |Prostokatny ttumik akustyczny np.:-TSPC- |700 200 6 Ciecholewski lub
700x200 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.67|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |700 1200 1 Ciecholewski lub
700x1200 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.68 |Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |800 315 1 Ciecholewski lub
800x315 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.69|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |800 1600 2 Ciecholewski lub
800x1600 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
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3.70|Prostokatny thumik akustyczny np.:TSPC- |900 1100 4 Ciecholewski lub
900x1100 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.71|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- |900 1600 2 Ciecholewski lub
900x1600 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.72|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- 1500 |200 1 Ciecholewski lub
1500x200 L=1000mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.73|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1100x900 1100 [900 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.74|Czerpnia typu np.:CSA-typA-300x400 300 400 2 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.75|Czerpnia typu np.:CSA-typA-500x1300 |500 1300 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.76|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1350x1350 |1350 |1350 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.77|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1400x600 (1400 |600 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.78|Czerpnia typu np.:CSA-typA-500x400 lub 500 400 1 Ciecholewski lub
rébwnowazna réwnowazne
3.79|Czerpnia typu np.:CSA-typA-800x500 lub |800 500 1 Ciecholewski lub
rébwnowazna réwnowazne
3.80|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1700x800 (1700 |800 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.81|Czerpnia typu np.:CSA-typA-700x2000 700  |2000 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.82|Czerpnia typu np.:CSA-typA-2000x1000 |2000 [1000 3 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.83|Czerpnia typu np.:CSA-typA-2500x600 500  |600 5 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.84|Czerpnia typu np.:CSA-typA-600x600 lub |600 600 1 Ciecholewski lub
rébwnowazna réwnowazne
3.85|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1000x600 1000 |600 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.86|Czerpnia typu np.:CSA-typA-500x300 lub |500 300 2 Ciecholewski lub
rébwnowazna réwnowazne
3.87|Czerpnia typu np.:CSA-typA-900x600 lub 900 600 1 Ciecholewski lub
rébwnowazna réwnowazne
3.88|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1400x1000 |1400 |1000 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.89|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1400x630 (1400 |630 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.90|Czerpnia typu np.: RZS 200 lub 200 1 Ciecholewski lub
rébwnowazna réwnowazne
3.91|Wyrzutnia dachowa typu np.: CWP 2400 (1300 1 Ciecholewski lub
2400x1300 h=950 lub réwnowazna réwnowazne
3.92|Wyrzutnia dachowa typu np.: CWP 2400 (430 1 Ciecholewski lub
2400x430 h=950 lub réwnowazna réwnowazne
3.93|Wyrzutnia dachowa typu np.:WDC125 (125 1 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
4.Elementy nawiewno- wywiewne
4.1 |Nawiewnik stozkowy z poziomym 18 Halton lub réwnowazne
kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do
kanatu z uszczelkg gumowsa; TCM 100
lub réwnowazne
4.2 |Nawiewnik stozkowy z poziomym 11 Halton lub réwnowazne

kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do
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kanatu z uszczelkg gumowsa; TCM 125
lub réwnowazne

4.3

Nawiewnik stozkowy z poziomym
kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do
kanatu z uszczelkg gumowsa; TCM 200
lub réwnowazne

13

Halton lub réwnowazne

4.4

Anemostat wywiewny; LVS-100 lub
rownowazny

148

Halton lub réwnowazne

4.5

Anemostat wywiewny; LVS-125 lub
rownowazny

Halton lub réwnowazne

4.6

Nawiewnik wirowy zintegrowany ze
skrzynka rozprezng, z otwieranym
panelem frontowym na zatrzaskach,
wyposazony w materiat dzwiekochtonny z
5 stron; JTC/B-250 lub rébwnowazne

207

Halton lub réwnowazne

4.7

Nawiewnik szczelinowy z wewnetrznym
profilem zmiany kierunku nawiewu
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 4,45x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, krociec
przytaczeniowy okragty : SLN-2-872+PLL
lub réwnowazne.

185

Halton lub réwnowazne

4.8

Nawiewnik szczelinowy z wewnetrznym
profilem zmiany kierunku nawiewu
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 4,45x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, krociec
przytaczeniowy okragty : SLN-4-872+PLL
lub réwnowazne.

92

Halton lub réwnowazne

4.9

Nawiewnik szczelinowy wyciggowy
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 17,48x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, krociec
przytaczeniowy okragty: SLL-E-2-
872+PLL lub r6wnowazne.

155

Halton lub réwnowazne

4.10

Nawiewnik szczelinowy wyciggowy
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 17,48x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, krociec
przytaczeniowy okragty: SLL-E-4-
872+PLL lub r6wnowazne.

Halton lub réwnowazne

4.11

Wywiewna kratka wentylacyjna; ASC/U-
1200x100 lub ré6wnowazne.

24

Halton lub réwnowazne

4.12

Nawiewnik perforowany stalowy z
wewnetrznym panelem kierownic oraz
uszczelka na kroéécu przytaczeniowym:
THB-160(R4) lub rownowazne.

Halton lub réwnowazne

4.13

Nawiewnik perforowany stalowy z
wewnetrznym panelem kierownic oraz
uszczelka na kroécu przytaczeniowym:
THB-200(R4) lub rownowazne.

Halton lub réwnowazne

4.14

Nawiewnik perforowany stalowy z

wewnetrznym panelem kierownic oraz

14

Halton lub réwnowazne
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uszczelka na kroéécu przytaczeniowym:
THB-400(R4) lub rownowazne.

4.15

Wywiewna kratka wentylacyjna; WDD
1000x500 lub ré6wnowazne.

Halton lub réwnowazne

4.16

Wywiewna kratka wentylacyjna; WDD
150x150 lub réwnowazne.

Halton lub réwnowazne

4.17

Nawiewnik wirowy z otwieranym panelem
frontowym na zatrzaskach, skrzynka
rozprezna wytozona materialem
dZzwiekochtonnym z 5 stron; TSB-315+TRI
lub réwnowazne.

Halton lub réwnowazne

4.18

Nawiewnik wirowy z poziomym ptaskim
wyptywem strumienia powietrza, ksztatt
strumienia nawiewu regulowany przy
pomocy sitownika woskowego, montaz za
posrednictwem skrzynki rozpreznej PLC
wytozonej materiatem dzwiekochtonnym z
5 stron; TSA 400+PLC lub réwnowazne.

11

Halton lub réwnowazne

4.19

Dysza dalekiego zasiegu, element
nawiewny obracalny o 360 stopni dla
uksztattowania nawiewu szerokiego lub
waskiego; TRS 250 lub rownowazne.

12

Halton lub réwnowazne

4.20

Nawiewnik perforowany stalowy z
otwieranym panelem czotowym oraz
uszczelka na kroécu przytaczeniowym;
DTR-315-600 lub rownowazny.

94

Halton lub réwnowazny

4.21

Nawiewnik podtogowy niskiej predkosci z
wbudowang wewnatrz perforacja;
BCF 190 lub réwnowazny.

235

Halton lub réwnowazny

5.Urzadzenia wentylacyjne z osprzetem

51

Centrala wentylacyjna typu np. DanX 7/14
XWP 2xMTZ 80 lub rownowazna
stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
Vnaw./Vwyw.=10344m3/h/10344m3/h
(Vnaw.swiezego=min. 6000m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 400Pa/400Pa,
wyposazona w: wentylatory (z silnikami
Wwyposazonymi w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalng
pompe ciepta (R407c, mozliwosé
chtodzenia latem), filtr nawiewu EU7 z
sygnalizacjg zabrudzenia, filtr wyciggu
EU4 z sygnalizacjg zabrudzenia, sekcje
recyrkulacji z przepustnicami
wieloptaszczyznowymi i sitownikami,
sekcja recyrkulacji w trybie chtodzenia
(tzw. PRS) oraz tablice sterowniczg z
komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletng
automatyke (wraz z modutem komunikacji
LON) zoptymalizowang pod kagtem
wytycznych projektu wentylacji, zamkniete
we wspolnej szafie zasilajgco sterujacej
;wykonanie centrali i rozdzielnicy -
zewnetrzne; grubosé izolacji 50mm -
wetna mineralna; strona obstugi prawa;
oznaczenie rysunkowe centrali IN1W;

1kpl.

Dan-Poltherm lub
réwnowazne
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5.2

Centrala wentylacyjna typu np. DanX 7/14
XWP 2xMTZ 80 lub rownowazna
stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
Vnaw./Vwyw.=10409m3/h/10344m3/h
(Vnaw.swiezego=min. 6000m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 400Pa/400Pa,
wyposazona w: wentylatory (z silnikami
wyposazonymi w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalng
pompe ciepta (R407c, mozliwosé
chtodzenia latem), filtr nawiewu EU7 z
sygnalizacjg zabrudzenia, filtr wyciggu
EU4 z sygnalizacjg zabrudzenia, sekcje
recyrkulacji z przepustnicami
wieloptaszczyznowymi i sitownikami,
sekcja recyrkulacji w trybie chtodzenia
(tzw. PRS) oraz tablice sterowniczg z
komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletng
automatyke (wraz z modutem komunikacji
LON) zoptymalizowang pod kagtem
wytycznych projektu wentylacji, zamkniete
we wspolnej szafie zasilajgco sterujacej
;wykonanie centrali i rozdzielnicy -
zewnetrzne; grubosé izolacji 50mm -
wetna mineralna; strona obstugi prawa;
oznaczenie rysunkowe centrali 2N2W;

1kpl.

Dan-Poltherm lub
réwnowazne

5.3

Centrala wentylacyjna typu np. DanX 3/6
XWP 2xMTZ 36 lub rownowazna
stojgca na ramie nos$nej, o wydajnosci
Vnaw./Vwyw.=4236m3/h/4236m3/h
(Vnaw.swiezego=min. 3030m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 350Pa/350Pa,
wyposazona w: wentylatory (z silnikami
wyposazonymi w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalng
pompe ciepta (R407c, mozliwosé
chtodzenia latem), filtr nawiewu EU7 z
sygnalizacjg zabrudzenia, filtr wyciggu
EU4 z sygnalizacjg zabrudzenia, sekcje
recyrkulacji z przepustnicami
wieloptaszczyznowymi i sitownikami,
sekcja recyrkulacji w trybie chtodzenia
(tzw. PRS) oraz tablice sterowniczg z
komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletng
automatyke (wraz z modutem komunikacji
LON) zoptymalizowang pod kagtem
wytycznych projektu wentylacji, zamkniete
we wspolnej szafie zasilajgco sterujacej
;wykonanie centrali i rozdzielnicy -
zewnetrzne; grubosé izolacji 50mm -
wetna mineralna; strona obstugi prawa;
oznaczenie rysunkowe centrali 11IN11W,
12N12W, 13N13W;

3kpl.

Dan-Poltherm lub
réwnowazne
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Centrala wentylacyjna typu np. DanX 5/10
XWP 2xMTZ 64 lub rownowazna
stojgca na ramie nosnej, o wydajnosci
Vnaw./Vwyw.=9613m3/h/9613m3/h
(Vnaw.swiezego=min. 6060m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 350Pa/350Pa,
wyposazona w: wentylatory (z silnikami
wyposazonymi w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalng
pompe ciepta (R407c, mozliwosé
chtodzenia latem), filtr nawiewu EU7 z
sygnalizacjg zabrudzenia, filtr wyciggu
EU4 z sygnalizacjg zabrudzenia, sekcje
recyrkulacji z przepustnicami
wieloptaszczyznowymi i sitownikami,
sekcja recyrkulacji w trybie chtodzenia
(tzw. PRS) oraz tablice sterowniczg z
komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletng
automatyke (wraz z modutem komunikacji
LON) zoptymalizowang pod kagtem
wytycznych projektu wentylacji, zamkniete
we wspolnej szafie zasilajgco sterujacej
;wykonanie centrali i rozdzielnicy -
zewnetrzne; grubosé izolacji 50mm -
wetna mineralna; strona obstugi prawa;
oznaczenie rysunkowe centrali 14N14W;

1kpl.

Dan-Poltherm lub
réwnowazne

5.5

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodna,
wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg
wielkosci przeptywu) Vnaw.=2400m3/h,
sprezu dyspozycyjnym 300Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=2400m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 300Pa. Wykonanie
wewnetrzne standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 3N/3W;

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne

5.6

Centrala wentylacyjna typu np. EU32 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnice
wodng, wentylator (z silnikiem
Wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vnaw.=13470m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 400Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=12895m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 400Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 4N/4W;

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne
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5.7

Centrala wentylacyjna typu np. EU41 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnice
wodng, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vnaw.=16719m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=16739m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 5SN/5W;

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne

5.8

Centrala wentylacyjna typu np. EU41 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnice
wodng, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vnaw.=19536m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=18386m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 7N/7W;

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne
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Centrala wentylacyjna typu np. EU44 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnice
wodng, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vnaw.=24420m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=24420m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 8N/8W;

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne

5.10

Centrala wentylacyjna typu np. EU44 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnice
wodng, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice

czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne
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przeptywu) Vnaw.=25439m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=25339m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 9N/9W;

511

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnice
wodng, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vnaw.=3117m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 350Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=3117m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 350Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 17N/17W,

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne

5.12

Centrala wentylacyjna typu np. EU 20 lub
rownowazna, stojaca, z krzyzowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik krzyzowy, nagrzewnice wodna,
wentylator (dwubiegowy z sygnalizacja
wielkosci przeptywu) Vnaw.=2000m3/h,
sprezu dyspozycyjnym 250Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator
(dwubiegowy z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu Vwyw.=2100m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 250Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 19N/19W;

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne

5.13

Centrala wentylacyjna typu np. EU 20 lub
rownowazna, stojaca, z krzyzowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik krzyzowy, nagrzewnice wodna,
wentylator (dwubiegowy z sygnalizacja
wielkosci przeptywu) Vnaw.=1970m3/h,
sprezu dyspozycyjnym 250Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator
(dwubiegowy z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu Vwyw.=2170m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 250Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 20N/20W;

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne

5.14

Centrala wentylacyjna nawiewna typu np.
VEKA 20 lub rownowazna, podwieszana
wyposazona w filtr powietrza G4,
nagrzewnice wodna, wentylator
(dwubiegowy z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vnaw.=647m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 200Pa, wykonanie
wewnetrzne standardowe. oznaczenie

1kpl.

Flakt Woods lub
réwnowazne
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rysunkowe centrali 18N/18W;

5.15Wentylator kanatowy, | biegowy np. 1kpl. Systemair lub
K200L lub rownowazny o wydajnosci réwnowazne
Vwyw.=510m3/h i sprezu dyspozycyjnym
100Pa ; oznaczenie rysunkowe 48S.

5.16 |Wentylator kanatowy, | biegowy np. 1kpl. Systemair lub
K160XL lub rGwnowazny o wydajnosci réwnowazne
Vwyw.=570m3/h i sprezu dyspozycyjnym
100Pa ; oznaczenie rysunkowe 5S.

5.17|Wentylator wyciggowy np. TCBF 100LTH 3 kpl. Systemair lub
lub réwnowazny o wydajnosci rownowazne
Vwyw.=50m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe 6S, 19S,
20S.

5.18|Wentylator kanatowy, | biegowy np. 1kpl. Systemair lub
K100M lub réwnowazny o wydajnosci réwnowazne
Vwyw.=80m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe 7S.

5.19|Wentylator kanatowy, | biegowy np. 1kpl. Systemair lub
K150M lub réwnowazny o wydajnosci réwnowazne
Vwyw.=300m3/h i sprezu dyspozycyjnym
100Pa ; oznaczenie rysunkowe 8S.

5.20|(Wentylator kanatowy, | biegowy np. 1kpl. Systemair lub
K250L lub rownowazny o wydajnosci réwnowazne
Vwyw.=800m3/h i sprezu dyspozycyjnym
200Pa ; oznaczenie rysunkowe 10S.

5.21|Wentylator kanatowy, | biegowy np. KV 1kpl. Systemair lub
200M lub réwnowazny o wydajnosci rownowazne
Vwyw.=347m3/h i sprezu dyspozycyjnym
150Pa ; oznaczenie rysunkowe 2WT.

5.22|Wentylator dachowy z podstawa dachowa, 2 kpl. Systemair lub
| biegowy np. TESK 125XL + FDS lub réwnowazne
rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=250m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe 3WT, 4WT.

5.23|Wentylator kanatowy, | biegowy np. 1kpl. Systemair lub
K125XL lub rGwnowazny o wydajnosci réwnowazne
Vwyw.=250m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe 6WT.

5.24|\Wentylator dachowy z podstawa dachowa, 1kpl. Systemair lub
| biegowy np. TFSK 125M + FDS lub réwnowazne
rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=145m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe 7WT.

5.25Wentylator kanatowy, | biegowy np. 1kpl. Systemair lub
K100M lub réwnowazny o wydajnosci réwnowazne
Vwyw.=85m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe 2WK.

5.26 |Wentylator napowietrzajacy osiowy typ 1kpl. BSH lub réwnowazne

RDS 800/4/15 lub réwnowazny.
Wykonanie dachowe. Wyposazenie:
przepustnica z sitownikiem, kréciec

elastyczny, zadaszenie; oznaczenie
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rysunkowe 1NP.

6.Uk

tady schiadzania powietrza typu: split, VRV, szafy klimatyzacji

precyzyjnej (freon)

6.1

Klimatyzator typu split, jednostka
wewnetrzna scienna z funkcjg pracy
catorocznej np. CSMFI 188 R5I lub
réwnowazny, moc chtodnicza 5,5kW,
oznaczenia projektowe jednostki
wewnetrznej KLW1-KLW4, KLW6-KLW?7,
KLW9-KLW10

8kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.2

Skraplacze jednostek wewnetrznych
KLW1-KLW4, KLW6-KLW7, KLW9-
KLW10 , jednostki zewnetrzny typ np.
GRF186R5I lub réwnowazny, moc
chtodnicza 5,5kW, oznaczenia projektowe
jednostki zewnetrznej KLZ1-KLZ7, KLZ6-
KLZ7, KLZ9-KLZ10,

8kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.3

Zespot jednostek zewnetrznych systemu
klimatyzacji VRV1. Zespét sktada sie z
dwoch jednostek przystosowanych do
pracy catorocznej typu: GRFMI1158R71 +
GRFMI1308R lub réwnowazne.
Oznaczenia projektowe VRV1-1 + VRV1-
2. Jednostki potgczone wyposazone w
jeden ukiad sterowania. Jednostki
przystosowane do pracy ciggtej do
temperatury zewnetrznej -20stC

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.4

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV1. Typ
jednostki kasetonowy CAFM75R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV1-KLW3, VRV1-KLW11.

2kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.5

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV1. Typ
jednostki kasetonowy CAFM125R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV1-KLW6-VRV1-KLW9,
VRV1-KLW12.

5kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.6

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV1. Typ
jednostki kasetonowy CAFM165R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=4,5kW,Qg=5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV1-KLW2, VRV1-KLWA4,
VRV1-KLWS5, VRV1-KLW10.

akpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.7

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV1. Typ
jednostki kasetonowy CAFM185R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=5,6kW,Qg=6,3kW; oznaczenie
rysunkowe VRV1-KLW1.

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.8

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV1. Typ
jednostki kasetonowy CAFM255R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z

6kpl.

Technibel lub
réwnowazne
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sterownikami nasciennymi.
Qch=7,3kW,Qg=8kW; oznaczenie
rysunkowe VRV1-KLW13-VRV1-KLW18.

6.9

Jednostka zewnetrzna systemu
klimatyzacji VRV2 typu: GRFM1408R7I
lub rownowazne. Oznaczenia projektowe
VRV2. Jednostka wyposazona w ukiad
sterowania. Jednostka przystosowana do
pracy ciagtej do temperatury zewnetrznej -
20stC

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.10

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV2. Typ
jednostki kasetonowy CAFM75R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV2-KLW1, VRV2-KLW?2,
VRV2-KLW5-VRV2-KLW8, VRV2-
KLW11-VRV2-KLW14, VRV2-KLW17-
VRV2-KLW?20.

15kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.11

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV2. Typ
jednostki kasetonowy CAFM95R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV2-KLW3, VRV2-KLW9.

2kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.12

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV2. Typ
jednostki kasetonowy CAFM125R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV1-KLW4, VRV1-KLW10,
VRV1-KLW15-VRV1-KLW16.

akpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.13

Zespot jednostek zewnetrznych systemu
klimatyzacji VRV3. Zespét sktada sie z
dwoch jednostek przystosowanych do
pracy catorocznej typu: GRFMI908R7I +
GRFMI1158R lub réwnowazne.
Oznaczenia projektowe VRV3-1 + VRV3-
2. Jednostki potgczone wyposazone w
jeden ukiad sterowania. Jednostki
przystosowane do pracy ciagtej do
temperatury zewnetrznej -20stC

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.14

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV3. Typ
jednostki kasetonowy CAFM75R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV3-KLW11-VRV3-KLW19.

9%kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.15

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV3. Typ
jednostki kasetonowy CAFM95R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV3-KLW6-VRV3-KLW?7.

2kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.16

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV3. Typ
jednostki kanatowy DSAFM125R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.

Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie

3kpl.

Technibel lub
réwnowazne
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rysunkowe VRV3-KLW10, VRV3-KLW20,
VRV3-KLW?21.

6.17

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV3. Typ
jednostki kasetonowy CAFM165R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=4,3kW,Qg=5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV3-KLW2-VRV3-KLW3.

2kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.18

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV3. Typ
jednostki kasetonowy CAFM185R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=5,6kW,Qg=6,3kW; oznaczenie
rysunkowe VRV3-KLW1, VRV3-KLWA4-
VRV3-KLWS5.

3kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.19

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV3. Typ
jednostki kasetonowy CAFM255R5 lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=7,3kW,Qg=8kW; oznaczenie
rysunkowe VRV3-KLW8-VRV3-KLW9.

2kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.20

Jednostka zewnetrzna systemu
klimatyzacji VRV6 typu: GRFMI406R5I
lub rownowazne. Oznaczenia projektowe
VRV6. Jednostka wyposazona w ukiad
sterowania. Jednostka przystosowana do
pracy ciagtej do temperatury zewnetrznej -
20stC

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.21

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV6. Typ
jednostki kasetonowy DSAFM75R5I lub
rownowazny. Wszystkie jednostki
podtaczone do systemu VRV6 sterowane
z jednego panelu nasciennego.
Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV6-KLW5-VRV6-KLWS6.

2kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.22

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV6. Typ
jednostki kasetonowy DSAFM95R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV6-KLW1-VRV6-KLWA4.

akpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.23

Jednostka zewnetrzna systemu
klimatyzacji VRV7 typu: GRFMI306R5

lub rownowazne. Oznaczenia projektowe
VRV7. Jednostka wyposazona w ukiad
sterowania. Jednostka przystosowana do
pracy ciagtej do temperatury zewnetrznej -
20stC

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.24

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV7. Typ
jednostki kanatowy DSAFM125R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV7-KLW1-VRV7-KLW4.

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne

6.25

Klimatyzator typu split, jednostka
wewnetrzna kasetonowa z funkcjg pracy

catorocznej np. CAF368C5T lub

1kpl.

Technibel lub
réwnowazne
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réwnowazny, moc chtodnicza 10,6kW,
oznaczenia projektowe jednostki
wewnetrznej KLW12

6.26 |Skraplacz jednostki KLW12 , jednostka 1kpl. Technibel lub
zewnetrzna np. GRF368L7T lub réwnowazne
réwnowazny, moc chtodnicza 10,6kW,
oznaczenia projektowe jednostki
zewnetrznej KLZ12.

6.27 |Przewody freonowe z rur miedzianych o 69 -
Srednicy 6,35mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

6.28 |Przewody freonowe z rur miedzianych o 134 -
Srednicy 9,52mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

6.29 |Przewody freonowe z rur miedzianych o 187 -
Srednicy 15,88mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

6.30|Przewody freonowe z rur miedzianych o 41 -
Srednicy 12,7mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

6.31|Przewody freonowe z rur miedzianych o 95 -
Srednicy 19,05mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

6.32|Przewody freonowe z rur miedzianych o 107 -
Srednicy 28,55mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

6.33|Dopetnienie instalacji freonowych 1kpl. -
czynnikiem chtodniczym R410A (splity i
VRV)

6.34 |Dopetnienie instalacji freonowych 1kpl. -
czynnikiem chtodniczym R407C (szafy
klim. prec.)

7.Pozostatlem urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

7.1 |Wodna kurtyna powietrzna wraz ze 5kpl. Frico lub rownowazne
sterownikiem bezprzewodowym, z
mozliwoscig regulacji wydajnosci typu: AR
320W lub rownowazna.

7.2 |Wodna kurtyna powietrzna wraz ze 1kpl. Thermoscreen lub
sterownikiem bezprzewodowym, z réwnowazne
mozliwoscig regulacji wydajnosci typu:
PHV2000W NT lub ré6wnowazna.
Kurtyna malowana na budowie w kolorze
stolarki.

15. Specyfikacja elementéw budynek Rektoratu (czesS¢ | + 1)

Do niniejszego projektu dobrano urzadzenia, ktérych szczego6towe parametry techniczne
przedstawiono w ponizszej tabeli, oraz w przyktadowych kartach katalogowych. Karty
katalogowe podstawowych urzadzen znajdujg sie na kohcu niniejszego opracowania i
majg charakter wytgcznie pogladowy.

UWAGA:

Wymienione w projekcie urzgdzenia wskazane znakiem towarowym stanowig
jedynie marke referencyjng i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na
rownowazne. Podstawowe parametry rownowaznych urzadzen (typu: moc nie
mniejszaniz ..., wydajnos¢ nie mniejsza niz ..., sprawnos¢ nie mniejszaniz ... .
temperatura nawiewu nie nizsza niz ...) podane w katalogach producentéw muszg
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by¢ nie gorsze - co najmniej rowne wartosciom, ktére zostaly narzucone przez
projekt. Ponadto gabaryty i masy urzgdzen nie powinny znaczaco odbiegac od
wartosci wskazanych w przyktadowych kartach katalogowych, uwzgledniajgc przy
tym mozliwosci konstrukcyjne (maksymalne obcigzenia stropow) i montazowe w
poszczegoblnych czesciach

SPIRO np.: PRA-Z160 lub réwnowazna.

Lp [Nazwa elementu algd | b pow. ilos¢ Marka referencyjna
wspolna

- - [mm] |[mm]| [m2] | [szt./mb] -

1.1 [Przewdd elastyczny, ttumigcy, typu np.: | 100 38 DEC International lub
sonodec 25 lub r6wnowazny. réwnowazne

1.2 [Przewdd elastyczny, tlumigcy, typu np.:  [(J 125 168 DEC International lub
sonodec 25 lub r6wnowazny. réwnowazne

1.3 [Przewdd elastyczny, ttumigcy, typu np.: [ 160 34 DEC International lub
sonodec 25 lub r6wnowazny. réwnowazne

1.4 [Przewdd elastyczny, ttumigcy, typu np.:  [J 200 21 DEC International lub
sonodec 25 lub rownowazny. réwnowazne

1.5 |Przewdd elastyczny, ttumigcy, typu np.:  [(J 250 13 DEC International lub
sonodec 25 lub rGwnowazny. réwnowazne

1.6 |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o 293 PN-93/B-03434
obwodzie do 1000mm

1.7 |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o 560 PN-93/B-03434
obwodzie do 1400mm

1.8 |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o 633 PN-93/B-03434
obwodzie do 1800mm

1.9 |Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o 1200 PN-93/B-03434
obwodzie do 4400mm

1.10|Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o 132 PN-93/B-03434
obwodzie do 8000mm

1.11|Przewody prostokatne z blachy gr min. 544
0,8mm z ksztaltkami 35% przewody
wentylacji oddymiajacej

1.12sie€ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do [J 100 102
100mm

1.13(sie€ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do (J 125 223
125mm

1.14 sie spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do (J 160 168
160mm

1.15sie€ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do [(J 200 204
200mm

1.16sieC spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do [(J 250 69
250mm

1.17sie€ spiro z ksztattkami 35% o $rednicy do (J 315 32
315mm

1.18|Izolacja matami z wetny mineralnej 2113 Rockwool lub
laminowanej folig aluminiowa, powierzchni réwnowazne
sieci kanatow prostokatnych g=30 mm

1.19(lzolacja kanatéw matami z kauczuku 157 K-Flex lub rownowazne
syntetycznego typu np.: K-Flex ST DUCT;
g=20 mm

2.1 |Przepustnica regulacyjna do kanatéw (7 100 128 Halton lub réwnowazne
SPIRO np.: PRA-Z100 lub réwnowazna.

2.2 |Przepustnica regulacyjna do kanatéw (125 296 Halton lub réwnowazne
SPIRO np.: PRA-Z125 lub réwnowazna.

2.3 |Przepustnica regulacyjna do kanatéw 7 160 24 Halton lub réwnowazne
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2.4 |Przepustnica regulacyjna do kanatéw (5 200 11 Halton lub réwnowazne
SPIRO np.: PRA-Z200 lub réwnowazna.

2.5 |Przepustnica prostokatna 200 200 3 Ciecholewski lub
wieloptaszczyznowa z sitownikiem réwnowazne
np.:PWC 200x200 lub rownowazne.

2.6 |Przepustnica prostokatna 300 300 1 Ciecholewski lub
wieloptaszczyznowa z sitownikiem réwnowazne
np.:PWC 300x300 lub rownowazne.

2.7 |Przepustnica prostokatna 200 400 1 Ciecholewski lub
wieloptaszczyznowa z sitownikiem réwnowazne
np.:PWC 200x400 lub rownowazne.

2.8 |Przepustnica prostokatna 200 800 3 Ciecholewski lub
wieloptaszczyznowa z sitownikiem réwnowazne
np.:PWC 200x800 lub rownowazne.

2.9 |Przepustnica prostokatna 400 800 1 Ciecholewski lub
wieloptaszczyznowa z sitownikiem réwnowazne
np.:PWC 400x800 lub rownowazne.

2.10|Przepustnica prostokatna 600 1000 1 Ciecholewski lub
wieloptaszczyznowa z sitownikiem réwnowazne
np.:PWC 600x1000 lub réwnowazne.

2.11|Przepustnica prostokatna 1000 1000 1 Ciecholewski lub
wieloptaszczyznowa z sitownikiem réwnowazne
np.:PWC 1000x1000 lub réwnowazne.

2.12 Klapa zwrotna np.:KZP 100 lub 7 100 2 Ciecholewski lub
réwnowazna. réwnowazne
2.13Klapa zwrotna np.:KZP 125 lub (125 4 Ciecholewski lub
réwnowazna. réwnowazne
2.14Klapa zwrotna np.:KZP 160 lub 7 160 1 Ciecholewski lub
réwnowazna. réwnowazne
2.15Klapa zwrotna np.:KZP 200 lub (7 200 1 Ciecholewski lub
réwnowazna. réwnowazne
2.16 Klapa zwrotna np.:KZP 250 lub 250 7 Ciecholewski lub
réwnowazna. réwnowazne

3.1 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca (7100 14 Gryfit lub réwnowazne

EIS120 typu np.: CX-4 100 lub
rownowazna wyposazona w
elektromagnetyczny wyzwalacz
zamykajacy przerwg pradowsa
230AC+wskaznik krancowy poczatku i
konca+sitownik otwierajgcy klape 230AC

3.2 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca (5125 5 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: CX-4 J125 lub
rownowazna wyposazona j.w.

3.3 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca (5160 4 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: CX-4 J160 lub
rownowazna wyposazona j.w.

3.4 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca (5200 4 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: CX-4 3200 lub
rownowazna wyposazona j.w.

3.5 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca (5250 7 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: CX-4 J250 lub
rownowazna wyposazona j.w.

3.6 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 1200 500 1 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: LX-4 1200x500 lub
rownowazna wyposazona w
elektromagnetyczny wyzwalacz
zamykajacy przerwg pradowsa
230AC+wskaznik krancowy poczatku i
konca+sitownik otwierajgcy klape 230AC

3.7 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 1000 500 1 Gryfit lub réwnowazne
EIS120 typu np.: LX-4 1000x500 lub
rownowazna wyposazona j.w.

64




BUDYNEK WYDZIALU NEOFILOLOGII | REKTORATU UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

3.8

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1000x300 lub
rownowazna wyposazona j.w.

1000

300

2

Gryfit lub réwnowazne

3.9

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1300x450 lub
rownowazna wyposazona j.w.

1300

450

Gryfit lub réwnowazne

3.10

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1400x400 lub
rownowazna wyposazona j.w.

1400

400

Gryfit lub réwnowazne

3.11

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1500x400 lub
rownowazna wyposazona j.w.

1500

400

Gryfit lub réwnowazne

3.12

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 1600x1100 lub
rownowazna wyposazona j.w.

1600

1100

Gryfit lub réwnowazne

3.13

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 300x150 lub
rownowazna wyposazona j.w.

300

150

Gryfit lub réwnowazne

3.14

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 400x150 lub
rownowazna wyposazona j.w.

400

150

Gryfit lub réwnowazne

3.15

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 400x200 lub
rownowazna wyposazona j.w.

400

200

Gryfit lub réwnowazne

3.16

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x200 lub
rownowazna wyposazona j.w.

500

200

Gryfit lub réwnowazne

3.17

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x250 lub
rownowazna wyposazona j.w.

500

250

Gryfit lub réwnowazne

3.18

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x300 lub
rownowazna wyposazona j.w.

500

300

Gryfit lub réwnowazne

3.19

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 500x400 lub
rownowazna wyposazona j.w.

500

400

Gryfit lub réwnowazne

3.20

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 600x200 lub
rownowazna wyposazona j.w.

600

200

Gryfit lub réwnowazne

3.21

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 600x300 lub
rownowazna wyposazona j.w.

600

300

Gryfit lub réwnowazne

3.22

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 700x200 lub
rownowazna wyposazona j.w.

700

200

Gryfit lub réwnowazne

3.23

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 700x300 lub
rownowazna wyposazona j.w.

700

300

Gryfit lub réwnowazne

3.24

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 800x200 lub
rownowazna wyposazona j.w.

800

200

Gryfit lub réwnowazne

3.25

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 800x400 lub
rownowazna wyposazona j.w.

800

400

Gryfit lub réwnowazne

3.26

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 900x300 lub
rownowazna wyposazona j.w.

900

300

Gryfit lub réwnowazne

3.27

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 typu np.: LX-4 900x630 lub

900

630

Gryfit lub réwnowazne
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rownowazna wyposazona j.w.

3.28Klapa wentylacji pozarowej EIS120 typu (1100 (300 Gryfit lub réwnowazne
np.: VX4 EIS120 lub réwnowazna
wyzwalacz elektromagnetyczny sterowany
impulsem pragdowym 230AC+wskaznik
krancowy poczatku i konca + sitownik
zamykajacy klape 230AC
3.29Klapa wentylacji pozarowej EIS120 typu (1100 450 Gryfit lub réwnowazne
np.: VX4 EIS120 lub réwnowazna
Wwyposazona j.w.
3.30Klapa wentylacji pozarowej EIS120 typu (1200 1400 Gryfit lub réwnowazne
np.: VX4 EIS120 lub réwnowazna
wyposazona j.w.
3.31Klapa wentylacji pozarowej EIS120 typu (1000 450 Gryfit lub réwnowazne
np.: VX4 EIS120 lub réwnowazna
wyposazona j.w.
3.32|Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy (125 Gryfit lub rbwnowazne
EIS120 typu np.: BX-2H @125 lub
rownowazny wyposazony w
elektromagnetyczny wyzwalacz
zamykajacy przerwa prgdowg 24V oraz w
wskazniki kraricowe poczatek i koniec.
3.33Klapa wentylacji pozarowej EIS120 typu (1163 (1121 Gryfit lub réwnowazne
np.: VX2H2V EIS120 1163x1121 lub
rownowazna wyzwalacz
elektromagnetyczny sterowany impulsem
pradowym 230AC+wskaznik krancowy
poczatku i korica + sitownik zamykajacy
klape 230AC + kratka GHPV 1121x1163
lub rownowazna
3.34|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- 200 500 Ciecholewski lub
200x400 L=1500mm lub rownowazny; rownowazne
3.35|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- 200 800 Ciecholewski lub
200x800 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.36|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- 450 1300 Ciecholewski lub
450x1300 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.37|Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC- (500 1200 Ciecholewski lub
500x1200 L=1500mm lub réwnowazny; réwnowazne
3.38|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1030x1090 (1030 |1090 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.39|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1000x1000 (1000 |1000 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.40(Czerpnia typu np.:CSA-typA-1040x1200 (1040 |1200 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.41|Czerpnia typu np.:CSA-typA-590x650 lub 590 650 Ciecholewski lub
rownowazna réwnowazne
3.42|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1700x1100 (1700 |1100 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne
3.43|Czerpnia typu np.:CSA-typA-300x500 lub 300 500 Ciecholewski lub
réwnowazna réwnowazne
3.44|Czerpnia typu np.:CSA-typA-500x400 lub 500 400 Ciecholewski lub
réwnowazna réwnowazne
3.45|0kragta kratka ochronna RZS 800 lub 800 Ciecholewski lub
réwnowazna réwnowazne
3.46Klapa upustowa, dachowa typu: DEKA-V Ciecholewski lub
900/1000-KL2 1200/1500 lub réwnowazne

rownowazna.
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3.47|Czerpnia typu np.:CSA-typA-1400x700 [1400 (700 4 Ciecholewski lub
lub réwnowazna réwnowazne

3.48Klapa dekompresyjna, do pomieszczenia (1000 (500 1 Mercor lub rownowazne
gaszonego gazem typu mcr FID S/G-p/P
1000 x 500 /BLF 24 lub réwnowazna,

3.49Klapa dekompresyjna, do pomieszczenia {400 400 1 Mercor lub réwnowazne
gaszonego gazem typu mcr FID S/G-p/P
400x400/BLF 24 lub réwnowazna,

4.1 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (150 150 1 Halton lub réwnowazny
oddymiania WDD 150x150 lub
rownowazny

4.2 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu [650 350 62 Halton lub réwnowazny
oddymiania WDD 650x350 lub
rownowazny

4.3 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (100 500 5 Halton lub réwnowazny
nadcisnienia WDD 1000x500 lub
rownowazny

4.4 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (800 800 7 Halton lub réwnowazny
nadcisnienia WDD 800x800 lub
rownowazny

4.5 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (1000 450 1 Halton lub réwnowazny
nadcisnienia WDD 1000x450 lub
rownowazny

4.6 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu 2000 300 1 Ciecholewski lub
nadcisnienia KNC 2000x300 lub réwnowazne
rownowazny

4.7 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (1000 400 1 Ciecholewski lub
nadcisnienia KNC 1000x400 lub réwnowazne
rownowazny

4.8 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (800 400 2 Ciecholewski lub
nadcisnienia KNC 800x400 lub réwnowazne
rownowazny

4.9 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (300 200 12 Ciecholewski lub
nadcisnienia KNC 300x200 lub réwnowazne
rownowazny

4.10 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu {500 400 2 Ciecholewski lub
nadcisnienia KNC 500x400 lub réwnowazne
rownowazny

4.11 [Kratka wentylacyjna, wyciggowa, systemu (800 400 2 Ciecholewski lub
nadcisnienia KNC 800x400 lub réwnowazne
rownowazny

4.12 [Nawiewnik stozkowy z poziomym 30 Halton lub réwnowazny
kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do
kanatu z uszczelkg gumowsg; TCM 100 lub
réwnowazne

4.13[Nawiewnik stozkowy z poziomym 9 Halton lub réwnowazny
kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do
kanatu z uszczelkg gumowsg; TCM 125 lub
rébwnowazne

4.14|Anemostat wywiewny; LVS-100 lub 70 Trox lub rbwnowazny
rownowazny

4.15|Anemostat wywiewny; LVS-125 lub 17 Trox lub rbwnowazny
rownowazny

4.16 [Nawiewnik wirowy zintegrowany ze 13 Halton lub réwnowazny

skrzynka rozprezng, z otwieranym
panelem frontowym na zatrzaskach,
wyposazony w materiat dzwiekochtonny z
5 stron; JTC/B-250 lub réwnowazne
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4.17

Nawiewnik szczelinowy z wewnetrznym
profilem zmiany kierunku nawiewu
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 4,45x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, kréciec
przytaczeniowy okragty : SLN-2-872+PLL
lub réwnowazne.

197

Halton lub réwnowazny

4.18

Nawiewnik szczelinowy z wewnetrznym
profilem zmiany kierunku nawiewu
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 4,45x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, kréciec
przytaczeniowy okragty : SLN-2-872+PLL
lub réwnowazne.

Halton lub réwnowazny

4.19

Nawiewnik szczelinowy z wewnetrznym
profilem zmiany kierunku nawiewu
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 4,45x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, kréciec
przytaczeniowy okragty : SLN-4-872+PLL
lub réwnowazne.

21

Halton lub réwnowazny

4.20

Nawiewnik szczelinowy z wewnetrznym
profilem zmiany kierunku nawiewu
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 4,45x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, kréciec
przytaczeniowy okragty : SLN-4-872+PLL
lub réwnowazne.

Halton lub réwnowazny

4.21

Nawiewnik szczelinowy wyciggowy
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 17,48x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, kréciec
przytaczeniowy okragty: SLL-E-2-
872+PLL lub rbwnowazne.

158

Halton lub réwnowazny

4.22

Nawiewnik szczelinowy wyciggowy
wykonany z aluminium bez elementéw
plastikowych o przekroju netto jednej
szczeliny 17,48x1000mm2/mb. Puszka
rozprezna PLL wytlumiona akustycznie od
wewnatrz i z zewnatrz, kréciec
przytaczeniowy okragty: SLL-E-4-
872+PLL lub rbwnowazne.

Halton lub réwnowazny

4.23

Wywiewna kratka wentylacyjna; ASC/U-
1200x100 lub réwnowazne.

Halton lub réwnowazny

4.24

Nawiewnik perforowany stalowy z
wewnetrznym panelem kierownic oraz
uszczelka na kréécu przytaczeniowym:
THB-160(R4) lub rownowazne.

Halton lub réwnowazny

4.25

Nawiewnik perforowany stalowy z
wewnetrznym panelem kierownic oraz
uszczelka na kréécu przytaczeniowym:

THB-400(R4) lub rownowazne.

15

Halton lub réwnowazny
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4.26

Nawiewnik perforowany stalowy z
otwieranym panelem czotowym oraz
uszczelka na kréécu przytaczeniowym;
DTR-250-600 lub rownowazny.

3

Halton lub réwnowazny

4.27

Nawiewnik stozkowy z poziomym
kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do
kanatu z uszczelkg gumowg; THL 125R
lub rownowazny.

2,000

Halton lub réwnowazny

5.1

Centrala wentylacyjna typu np. EU32 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odzysku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodna,
wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg
wielkosci przeptywu) Vnaw.=12923m3/h,
sprezu dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=10960m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie
wewnetrzne standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 6N/6W;

1 kpl.

Flakt Woods lub
rownowazne

5.2

Centrala wentylacyjna typu np. EU32 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodna,
wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg
wielkosci przeptywu) Vnaw.=15315m3/h,
sprezu dyspozycyjnym 450Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=13995m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 450Pa. Wykonanie
wewnetrzne standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 10N/10W;

1 kpl.

Flakt Woods lub
rownowazne

5.3

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowym
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodna,
wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg
wielkosci przeptywu) Vnaw.=2400m3/h,
sprezu dyspozycyjnym 350Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=2400m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 350Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie

rysunkowe centrali 15N/15W;

1 kpl.

Flakt Woods lub
rownowazne
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5.4

Centrala wentylacyjna typu np. EU20 lub
rownowazna, stojgca, z obrotowymy
wymiennikiem odsyku ciepta wyposazona
w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4,
wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodna,
wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czestotliwosci z sygnalizacjg
wielkosci przeptywu) Vnaw.=1571m3/h,
sprezu dyspozycyjnym 350Pa, - sekcja
wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z
silnikiem wyposazonym w przetwornice
czestotliwosci z sygnalizacjg wielkosci
przeptywu) Vwyw.=1571m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 350Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 16N/16W;

1 kpl.

Flakt Woods lub
rownowazne

5.5

Wentylator kanatowy, | biegowy np.
KV125ML lub rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=130m3/h i sprezu dyspozycyjnym
80Pa ; oznaczenie rysunkowe 1S.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.6

Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K100XL lub rGwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=130m3/h i sprezu dyspozycyjnym
100Pa ; oznaczenie rysunkowe 2S.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.7

Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K100M lub réwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=80m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe 3S.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.8

\Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K125M lub réwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=130m3/h i sprezu dyspozycyjnym
80Pa ; oznaczenie rysunkowe 9S, 11S.

2 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.9

\Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K160M lub réwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=295m3/h i sprezu dyspozycyjnym
120Pa ; oznaczenie rysunkowe 12S.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.10

\Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K200EC lub rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=360m3/h i sprezu dyspozycyjnym
150Pa ; oznaczenie rysunkowe 13S.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.11

\Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K160M lub réwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=260m3/h i sprezu dyspozycyjnym
120Pa; oznaczenie rysunkowe 14S, 15S.

2 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.12

\Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K160M lub réwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=410m3/h i sprezu dyspozycyjnym
120Pa; oznaczenie rysunkowe 168S.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.13

\Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K160M lub réwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=210m3/h i sprezu dyspozycyjnym
100Pa; oznaczenie rysunkowe 17S, 18S.

2 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.14

Wentylator wyciggowy, Il biegowy np. RS
70-40 L3 lub rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=2500m3/h i sprezu dyspozycyjnym
300Pa; oznaczenie rysunkowe 1WG.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.15

Wentylator wyciggowy, Il biegowy np. RS
70-40 L3 lub rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=7000m3/h i sprezu dyspozycyjnym

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne
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50Pa; oznaczenie rysunkowe 1WT.

5.16

Wentylator dachowy z podstawa dachowa,
| biegowy np. TESK 125M + FDS lub
rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=250m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa ; oznaczenie rysunkowe SWT.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.17

'Wentylator wyciggowy, | biegowy np. KT
70-40-8 lub rownowazny o wydajnosci
Vwyw.=1600m3/h i sprezu dyspozycyjnym
200Pa; oznaczenie rysunkowe 8WT, 9WT,
1O0WT.

3 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.18

\Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K100XL lub rGwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=170m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa; oznaczenie rysunkowe 1WK.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.19

Wentylator kanatowy, | biegowy np.
K100M lub réwnowazny o wydajnosci
Vwyw.=85m3/h i sprezu dyspozycyjnym
50Pa; oznaczenie rysunkowe 2WK.

1 kpl.

Systemair lub
rownowazne

5.20

Wentylator napowietrzajacy osiowy typ
RDS 710/4/4 lub réwnowazny.
Wykonanie dachowe. Wyposazenie:
przepustnica z sitownikiem, kréciec
elastyczny, zadaszenie; oznaczenie
rysunkowe 2-1NP, 2-2NP.

2 kpl.

BSH lub rébwnowazne

5.21

Wentylator napowietrzajacy osiowy typ
RDS 800/4/11 lub réwnowazny.
Wykonanie dachowe. Wyposazenie:
przepustnica z sitownikiem, kréciec
elastyczny, zadaszenie; oznaczenie
rysunkowe 3-1NP, 3-2NP.

2 kpl.

BSH lub réownowazne

5.22

Wentylator napowietrzajacy osiowy typ
RDS 400/2/3 lub réwnowazny.
Wykonanie dachowe. Wyposazenie:
przepustnica z sitownikiem, kréciec
elastyczny, zadaszenie; oznaczenie
rysunkowe 4NP.

1 kpl.

BSH lub rébwnowazne

5.23

Osiowy wentylator oddymiajacy w klasie
F600 wraz z kr6¢cem podtgczeniowym i
klapg zwrotng typ BVAXN 12/56/560 lub
rownowazny o wydajnosci
max.V=13565m3/h i sprezu
dyspozycyjnym 600Pa. oznaczenie
rysunkowe 10DD.

1 kpl.

BSH lub réownowazne

5.24

Kanatowy nawilzacz parowy w wykonaniu
wewnetrznym np.: HY 2.13 lub
rownowazny; z lancg parowg L=500mm
zabudowang w kanale wentylacyjnym
(dyst. nawilzania = 0,66m), max. wydat.
pary 19 kg/h, z przewodem parowym,
przewodem kondensatu, kompletem
higrostatu kanatowego + czujnik kanatowy
wilgotnosci + przekaznik, z zaworem z
filtrem typu Z261 oraz z kompletng
automatykg (wraz z mod. kom. LON);
o0znaczenie rysunkowe NPP-1.

1 kpl.

Hygromatik lub
rownowazne
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6.1

Klimatyzator typu split, jednostka
wewnetrzna $cienna z funkcjg pracy
catorocznej np. CSMFI 188 R5I lub
réwnowazny, moc chtodnicza 5,5kW,
o0znaczenia projektowe jednostki
wewnetrznej KLW5, KLW8, KLW11

3 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.2

Skraplacze jednostek wewnetrznych
KLW5, KLW8, KLW11, jednostki
zewnetrzne typ np. GRF186R5I lub
réwnowazny, moc chtodnicza 5,5kW,
o0znaczenia projektowe jednostki
zewnetrznej KLZ5, KLZ8, KLZ11.

3 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.3

Zespot jednostek zewnetrznych systemu
klimatyzacji VRV4. Zespét sktada sie z
dwoch jednostek przystosowanych do
pracy catorocznej typu: GRFMI1308R7I1 +
GRFMI1308R7I lub r6wnowazne.
Oznaczenia projektowe VRV4-1 + VRV4-
2. Jednostki potgczone wyposazone w
jeden ukiad sterowania. Jednostki
przystosowane do pracy ciagtej do
temperatury zewnetrznej -20stC

1 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.4

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV4. Typ
jednostki kasetonowy CAFM75R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV4-KLW10, VRV4-KLW11,
VRV4-KLW14,VRV4-KLW16,VRV4-
KLW22,VRV4-KLW23,VRV4-
KLW25,VRV4-KLW26.

8 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.5

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV4. Typ
jednostki kasetonowy CAFM955R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV4-KLW2, VRV4-KLWS,
VRV4-KLW18, VRV4-KLW19, VRV4-
KLW21, VRV4-KLW27, VRV4-KLW?29.

7 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.6

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV4. Typ
jednostki kasetonowy CAFM125R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV4-KLW3, VRV4-KLW6,
VRV4-KLW9, VRV4-KLW13, VRV4-
KLW?20.

5 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.7

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV4. Typ
jednostki kasetonowy CAFM165R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=4,5kW,Qg=5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV4-KLW4, VRV4-KLWS5,
VRV4-KLW12, VRV4-KLW17, VRV4-
KLW24,VRV4-KLW1.

6 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.8

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV4. Typ
jednostki kasetonowy CAFM185R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.

1 kpl.

Technibel lub
rownowazne
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Qch=5,6kW,Qg=6,3kW; oznaczenie
rysunkowe VRV4-KLW?7.

6.9

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV4. Typ
jednostki kasetonowy CAFM255R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=7,3kW,Qg=8kW; oznaczenie
rysunkowe VRV4-KLW15.

1 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.10

Jednostka zewnetrzna systemu
klimatyzacji VRV8 typu: GRFM1308R7I
lub rownowazne. Oznaczenia projektowe
'VRV8. Jednostka wyposazona w ukiad
sterowania. Jednostka przystosowana do
pracy ciagtej do temperatury zewnetrznej -
20stC

1 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.11

Jednostka wewnetrzna uktadu VRVS8. Typ
jednostki kasetonowy DSAFM365R5I lub
rownowazny. Jednostki VRV8-KLW1-
VRV8-KLW4 sterowane z jednego
sterownika nasciennego.
Qch=10,6kW,Qg=11,4kW; oznaczenie
rysunkowe VRV8-KLW1, VRV8-KLW?2,
VRV8-KLW3, VRV8-KLWA4.

4 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.12

Jednostka zewnetrzna systemu
klimatyzacji VRV9 typu: GRFM1308R7I
lub rownowazne. Oznaczenia projektowe
'VRV9. Jednostka wyposazona w ukiad
sterowania. Jednostka przystosowana do
pracy ciagtej do temperatury zewnetrznej -
20stC

1 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.13

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV9. Typ
jednostki kasetonowy DSAFM365R5I lub
rownowazny. Jednostki VRV9-KLW1-
VRV9-KLW4 sterowane z jednego
sterownika nasciennego.
Qch=10,6kW,Qg=11,4kW; oznaczenie
rysunkowe VRV9-KLW1, VRV9-KLW?2,
VRV9-KLW3, VRV9-KLWA4.

4 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.14

Zespot jednostek zewnetrznych systemu
klimatyzacji VRV5. Zespét sktada sie z
dwoch jednostek przystosowanych do
pracy catorocznej typu: GRFMI1308R71 +
GRFMI1308R7I lub r6wnowazne.
Oznaczenia projektowe VRV4-1 + VRV4-
2. Jednostki potgczone wyposazone w
jeden ukiad sterowania. Jednostki
przystosowane do pracy ciggtej do
temperatury zewnetrznej -20stC

1 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.15

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV5. Typ
jednostki kasetonowy CAFM75R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV5-KLW10, VRV5-KLW11,
VRV5-KLW16-VRV5-KLW19, VRV4-
KLW24, VRV4-KLW21, VRV4-KLW?28.

9 kpl.

Technibel lub
rownowazne
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6.16

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV5. Typ
jednostki kasetonowy CAFM955R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV5-KLW8, VRV5-KLW12,
VRV5-KLW13, VRV5-KLW?20, VRV5-
KLW22, VRV5-KLW25, VRV5-KLW?29.

7 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.17

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV5. Typ
jednostki kasetonowy CAFM125R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie
rysunkowe VRV5-KLW4, VRV5-KLWS5,
VRV5-KLW6, VRV5-KLW9, VRV5-
KLW23, VRV5-KLW26.

6 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.18

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV5. Typ
jednostki kasetonowy CAFM165R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=4,5kW,Qg=5kW; oznaczenie
rysunkowe VRV5-KLW7, VRV5-KLW15,
VRV5-KLW27.

3 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.19

Jednostka wewnetrzna uktadu VRV5. Typ
jednostki kasetonowy CAFM185R5I lub
rownowazny. Jednostki wraz z
sterownikami nasciennymi.
Qch=5,6kW,Qg=6,3kW; oznaczenie
rysunkowe VRV5-KLW1,VRV5-KLW?2,
VRV5-KLW3, VRV5-KLW15.

4 kpl.

Technibel lub
rownowazne

6.20

Szafa klimatyzacji precyzyjnej z
nawiewem gérnym do podtgczenia kanatu
wentylacyjnego np.: D13UA lub
rownowazne wyp. w kompletng fabryczna
automatyke oraz pompke skroplin, szafa
wspotpracuje ze skraplaczem o
o0znaczeniu projektowym HCE14;
parametry techniczne wg przykiadowej
karty katalogowej oraz obliczen
zalgczonych w projekcie.

Symbol projektowy SK1, SKK1.

1 kpl.

Emmerson lub
rownowazne

6.21

Szafa klimatyzacji precyzyjnej z
nawiewem gérnym do podtgczenia kanatu
wentylacyjnego np.: D23UA lub
rownowazne wyp. w kompletng fabryczna
automatyke oraz pompke skroplin, szafa
wspotpracuje ze skraplaczem o
o0znaczeniu projektowym HCE?29;
parametry techniczne wg przykiadowej
karty katalogowej oraz obliczen
zalgczonych w projekcie.

Symbol projektowy SK2, SKK2.

1 kpl.

Emmerson lub
rownowazne

6.22

Przewody freonowe z rur miedzianych o
Srednicy 9,52mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

49

6.23

Przewody freonowe o $rednicy 15,88mm
z rur miedzianych z izolacjg kauczukowsg
gr.=9mm.

67

6.24

Przewody freonowe z rur miedzianych o
Srednicy 12,7mm + izolacja kauczukowa

97
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gr.=9mm.

6.25

Przewody freonowe z rur miedzianych o
Srednicy 19,05mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

69

6.26

Przewody freonowe z rur miedzianych o
Srednicy 28,55mm + izolacja kauczukowa
gr.=9mm.

78

6.27

Dopetnienie instalacji freonowych
czynnikiem chtodniczym R410A (splity i
VRV)

6.28

Dopetnienie instalacji freonowych
czynnikiem chtodniczym R407C (szafy
klim. prec.)

7.1

'Wodna kurtyna powietrzna wraz ze
sterownikiem bezprzewodowym, z
mozliwoscig regulacji wydajnosci typu: AR

320W lub réwnowazna.

Frico lub rownowazne
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