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Warszawa, 27 wrzesnia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany rozbudowy. przebudowy, remontu oraz

czesciowej adaptacji na cele lecznictwa uzdrowiskowego (rehabilitacji) Domu Studenckiego

nr 9 Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64 wraz z rozbiérkg

budynku nieczynnej kottowni oraz wiaty Smietnikowej, zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

funkcja

imie nazwisko/ uprawnienia

podpis

PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNE)

arch. Tadeusz Rostkowski

upr. nr GT-NB-63/105/76 w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY BRANZY
ARCHITEKTONICZNE)

arch. Karolina Paluszyriska-Czekaj

upr. nr PO/KK/408/2011 w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Barbara Mackowska

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYINEJ o ) )
upr. nr 185/GD/2002 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. mgr inz. Jarostaw Chabowski
SPRAWDZAJACY BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ o ) )
upr. nr POM/0194/PWOK/06 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. mgr inz. Marcin Cichowicz
PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ

upr. nr WAM/0121/P0O0S/09 w specjalnosci instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJACY BRANZY

mgr inz. Piotr Greinke

SANITARNEJ o . )
upr. nr POM/0041/PO0S/09 w specjalnosci instalacji sanitarnych
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. Janusz Warzecha
ELEKTRYCZNEJ |

TELETECHNICZNEJ

upr. nr LOD/0249/POOE/04 w specjalnosci instalacji elektrycznych

SPRAWDZAJACY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ |
TELETECHNICZNEJ

mgr inz. Adam Knizewski

upr. nr 1045/EL/86 w specjalnosci instalacji elektrycznych




Warszawa, 01 marca 2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany rozbudowy. przebudowy, remontu oraz

czesciowej adaptacji na cele lecznictwa uzdrowiskowego (rehabilitacji) Domu Studenckiego

nr 9 Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64 wraz z rozbiérkg

budynku nieczynnej kottowni oraz wiaty Smietnikowej, zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

funkcja

imie nazwisko/ uprawnienia

podpis

PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNE)

arch. Tadeusz Rostkowski

upr. nr GT-NB-63/105/76 w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY BRANZY
ARCHITEKTONICZNE)

arch. Karolina Paluszyriska-Czekaj

upr. nr PO/KK/408/2011 w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Barbara Mackowska

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYINEJ o ) )
upr. nr 185/GD/2002 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. mgr inz. Jarostaw Chabowski
SPRAWDZAJACY BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ o ) )
upr. nr POM/0194/PWOK/06 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. mgr inz. Marcin Cichowicz
PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ

upr. nr WAM/0121/P0O0S/09 w specjalnosci instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJACY BRANZY

mgr inz. Piotr Greinke

SANITARNEJ e . )
upr. nr POM/0041/PO0S/09 w specjalnosci instalacji sanitarnych
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. Janusz Warzecha
ELEKTRYCZNEJ |

TELETECHNICZNEJ

upr. nr LOD/0249/POOE/04 w specjalnosci instalacji elektrycznych

SPRAWDZAJACY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ |
TELETECHNICZNEJ

mgr inz. Adam Knizewski

upr. nr 1045/EL/86 w specjalnosci instalacji elektrycznych




Temat:

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Rozbudowa, przebudowa, remont oraz czesciowa adaptacja na cele
lecznictwa uzdrowiskowego (rehabilitacji) Domu Studenckiego nr 9
Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64
wraz z rozbiérka budynku nieczynnej kotlowni oraz wiaty

sSmietnikowej

Dom Studencki nr 9 Uniwersytetu Gdanskiego

ul. Bitwy pod Ptowcami 64
81-731 Sopot
dz. nr ew.1/3 ob. 42

Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8
80-309 Gdansk

Projektanci:

mgr inz. arch Tadeusz Rostkowski
ul. Dlugie Ogrody 4/44

80-765 Gdansk

upr. nr GT-NB-63/105/76

mgr inz. Barbara Mackowska
upr. nr 185/GD/2002

mgr inz. Marcin Cichowicz
WAM/0121/POOS/09

mgr inz. Janusz Warzecha
upr. nr LOD/0249/POOE/04

Gdansk, wrzesien 2017 r.



OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

Zakres robot zwigzanych rozbudowa, przebudowg, remontem oraz czesciowg adaptacjg na cele
lecznictwa uzdrowiskowego (rehabilitacji) Domu Studenckiego nr 9 Uniwersytetu Gdanskiego w
Sopocie przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64 wraz z rozbiorkg budynku nieczynnej kottowni oraz wiaty
Smietnikowej:

- przebudowa i remont budynku istniejgcego,

- adaptacja czesci pomieszczenh na cele lecznictwa uzdrowiskowego,

- wykonanie prac rozbiérkowych,

- wykonanie nowego zagospodarowania terenu,

- budowa nowych skrzydet budynku,

- docieplenie stropodachéw i $cian przyziemia,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie instalacji c.0., wod.-kan., kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej,
hybrydowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprgdowych,

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE OBJETYM
INWESTYCJA
Teren objety inwestycjg ogranicza sie do budynku objetego projektem oraz budynku kottowni,

boiska i wiaty Smietnikowej przeznaczonych do rozbiorki.

3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi w zakresie elementow zagospodarowania terenu.

Sktadowisko materiatdéw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodnié

i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie robot w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujgce

zagrozenia:



- mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1 m,
- mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych,

- mozliwos$¢ porazenia prgdem,

5.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liScie zatgczonej do planu

BiOZ. Kierownik robodt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas

szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedag
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

6.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz skladowania
materiatdow niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajacy prowadzenie pozostatych
robét. Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren
budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0s6b
nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp. Prace
budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry techniczne;j
o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BiOZ,

wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robo6t budowlano- montazowych.



Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy, i tablica informacyjna
zawierajgca m.in. numery telefonéw alarmowych.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow bhp, a w
szczegolnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860 z 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492, z 2013 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r. z
podzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mitodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047,
z2004r.)

Opracowanie:

mgr inz. arch Tadeusz Rostkowski
mgr inz. Barbara Mackowska
mgr inz. Marcin Cichowicz

mgr inz. Janusz Warzecha
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DO PROJEKTU ROZBUDOWY. PRZEBUDOWY, REMONTU ORAZ
CZESCIOWEJ ADAPTACJI NA CELE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
(REHABILITACJI) DOMU STUDENCKIEGO NR 9 UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO W SOPOCIE PRZY UL. BITWY POD PLOWCAMI 64 WRAZ Z
ROZBIORKA BUDYNKU NIECZYNNEJ KOTLOWNI ORAZ WIATY
SMIETNIKOWEJ
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. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Przepis - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

2. Przepis - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpozarowej  budynkoéw, innych  obiektéw  budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109 poz. 719).

3. Przepis - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 —
przepis [3]).

4. Przepis - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 2015
poz. 2117 — przepis [4]).

5. Ekspertyza techniczna — Ekspertyza Techniczna dotyczgca rozwigzan zamiennych w trybie § 2 ust.
3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z
pozn. zm.) dla Domu Studenckiego nr 9 Uniwersytetu Gdanskiego — Sopot ul. Bitwy pod Plowcami
64, dla ktérej uzyskano odstepstwo od wymagan ppoz. (ekspertyza [5])

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla wymagane techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku,
wynikajgce z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do
uzgodnienia projektu budowlanego tj. dotyczgcych rozbudowy. przebudowy, remontu oraz czesciowej
adaptacji na cele lecznictwa uzdrowiskowego (rehabilitacji) Domu Studenckiego nr 9 Uniwersytetu
Gdanskiego w Sopocie przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64 wraz z zagospodarowaniem terenu - § 5 ust. 1
przepis [4]. przeciwpozarowe;.

ll. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (STAN ISTNIEJACY)
Budynek Domu Studenckiego Nr 9 usytuowany jest przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64, przeznaczony

dla zamieszkania studentow.

Budynek zostat wybudowany ksztatcie prostokata. Jest to budynek o czterech kondygnacjach
nadziemnych, podpiwniczony.

tawy fundamentowe — Zelbetowe wylewane na mokro, $ciany zewnetrzne — gr.38cm, w piwnicy z
cegly petnej na zaprawie cementowej, na wyzszych kondygnacjach z cegty kratéwki na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne — gr.24cm, z gazobetonu oraz zwirobetonu. Sciany
dziatlowe — 12cm, cegta kratoéwka.

Stropy — prefabrykowane DZ-3, stropodach — na stropie ostatniej kondygnacji, pokrycie 2 razy papa
bitumiczna.

Schody — zelbetowe wylewane na mokro

12



Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku to ok. 554 m?, powierzchnia catkowita — 2519 mZ.
Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, oraz jedng czesciowo zagtebiong — niski parter.
Wysokos$¢ budynku wynosi:

— 15,52 m, mierzona zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

— 15,72 m, mierzona zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b) uchwaty nr X11/187/2003 Rady Miasta Sopotu z
dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego potudniowej czesci obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w Sopocie.

Kwalifikuje sie go do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong przeciwpozarowa).

Budynek jest wyposazony w instalacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej:
Hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym na parterze i 52 z wezem ptasko sktadanym na
wyzszych kondygnacjach, o$wietlenie awaryjne.

Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi
(jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W budynku bedg prowadzone prace budowlane zwigzane z rozbudowg, przebudowg i
remontem/dostosowaniem pomieszczeh do nowych standardow.

W budynku zostaty stwierdzone warunki techniczne, w oparciu o ktére budynek zostat uznany za
zagrazajgcy zyciu ludzi, w szczegolnosci przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia o ponad
100%, ktére wynoszg okoto 60 m przy dopuszczalnych 10 m dla jednego kierunku ewakuaciji.

Klatki schodowe nie sg zamkniete drzwiami i nie majg urzgdzen do usuwania dymu.

Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi zgodnie z ekspertyzg [5].
W budynku wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

— W budynku dtugosci dojscia wynoszg do 60 m przy jednym kierunku ewakuacji, przy
dopuszczalnej wartosci 10 m — niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z poziomu ewakuacji /parteru/ klatki K1 na zewnatrz wynosi
0,84 m dla skrzydta gtéwnego a klatki K2 0,86 przy wymaganej szerokosci skrzydta 0,9 —
niezgodnosc¢ z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

— Szerokosc¢ biegéw w Swietle poreczy klatki schodowej K1 wynosi w najwezszym miejscu 0,98

m a spoczniki 1,11 m, natomiast w klatce K2 biegi majg szerokos¢ w $wietle poreczy od 1,14
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m a spoczniki od 1,02 m — niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wejscie na klatke schodowg K2 prowadzi przez otwory o szerokosci 0,8 m przy wymaganym
wymiarze drzwi 0,9 m — niezgodnos¢ z § 239 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wyjscie z klatek schodowych prowadzi drogami komunikacji nie zapewniajgcych obudowy w
klasie El 60 i zamknie¢ drzwiami ElI 30 — niezgodnosc¢ z § 256 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przy drodze ewakuacyjnej na wysokim parterze wystepuje przeszklenie przy drodze
ewakuacyjnej /w portierni/ bez odpornosci ogniowej — niezgodnos¢ z § 241 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Klatki schodowe nie posiadajg urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzgcych do
usuwania dymu — niezgodnos¢ z § 245 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Pomieszczenia nie sg zamkniete od strony drog ewakuacyjnych drzwiami El 30 — niezgodnos$c¢
z § 246 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Droga ewakuacyjna na poziomie niskiego parteru ma szerokos¢ 1,18 m z przewezeniem do
0,9 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m — niezgodnos¢ z § 242 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Drzwi ewakuacyjne z korytarza na poziomie niskiego parteru majg szerokos¢ 0,9 m przy
wymaganej szerokosci 1,2 m — niezgodnos¢ z § 246 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

W budyniu wystepuje instalacja hydrantowa z hydrantami 52 wyposazonymi w weze
ptaskosktadane, przy wymogu wyposazenia w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym
— niezgodnos¢ z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
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— Droga pozarowa do budynku nie jest zakonczona placem do zawracania — niezgodnos¢ z §
12 ust. 9 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
[ przeci_wpoz'_arowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.
1. Klatki schodowe zostang obudowane w klasie REI 60, zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi El
30 o szerokosci co najmniej 0,9 m oraz bedg wyposazone w system do usuwania dymu.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantowa 25 z wezem potsztywnym.
Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru podtgczony do strazy pozarnej
Budynek zostanie wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy sterowany systemem
sygnalizacji pozaru.
Do budynku zostanie doprowadzona droga pozarowa spetniajgca wymagania.
W strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace
na drogi komunikacji ogolnej, bedg klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

7. Droga ewakuacyjna na kondygnacji niskiego parteru zostanie poszerzona do 1,2 m.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W budynku pozostang nastepujgce nieprawidtowosci:

1. W budynku dtugosci dojscia bedg wynosity do 15 m przy jednym kierunku ewakuac;ji, przy
dopuszczalnej wartosci 10 m — niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Szeroko$¢ biegdw w Swietle poreczy klatki schodowej K1 bedzie wynosi¢ w najwezszym
miejscu 1,05 m a spoczniki 1,11 m, natomiast w klatce K2 biegi majg szeroko$¢ w Swietle
poreczy od 1,14 m a spoczniki od 1,02 m — niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepiséw) - wyszczegoblnienie proponowanych rozwigzan zamiennych.

Jako rozwigzania zamienne przewiduje sie na podstawie ekspertyzy [5]:

e Zastosowanie oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego z poziomem oswietlenia na
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drogach ewakuacyjnych nie nizszym niz 5 lux.

1.1 Charakterystyczne parametry projektowane:

Kubatura netto: 15 226,15 m?3
Kubatura brutto: 23 233,32 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych istniejgcych -5

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych -4

Liczba kondygnaciji podziemnych projektowanych -1

Dach : ptaski

Powierzchnia zabudowy: 1 405,44 m?
Powierzchnia uzytkowa fgcznie: 5672,63 m?
Szerokos¢ elewaciji frontowej: 34,78 m

Wysokos¢ budynku:

- 15,52 m, mierzona zgodnie z § 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé

budynki i ich usytuowanie.

- 15,72 m, mierzona zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b) uchwaty nr XlI1/187/2003 Rady Miasta
Sopotu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego potudniowej czesci obszaru Al ochrony

uzdrowiskowej w Sopocie.

Wysokos$¢ budynku kwalifikuje go do budynkow sredniowysokich (SW).

Zaprojektowano budynek w ksztalcie litery C, o kacie pomiedzy ramionami réwnym 90°. Budynek

istniejgcy o pieciu kondygnacjach nadziemnych, stanowi trzon, do ktérego doprojektowuje sie dwa

nowe segmenty od strony wschodniej.

W odbiorze zewnetrznym bryta zaprojektowana jest jako ,dwuczesciowa” - przedzielona
przeszklonym holem gtéwnym w czesci frontowej. Cato$¢ zaprojektowano z zatozeniem, by obie
czesci — istniejgca i projektowana stanowity spdjng catos¢ pod wzgledem wizualnym. Parter
oddzielono materiatowo od czesci wyzszych poprzez zastosowanie ptyt elewacyjnych. W celu

ujednolicenia wysokos$ci obu czesci

Zaprojektowano budynek o dachu ptaskim, odwroconym, zielonym w czesci nowoprojektowane;j i

tradycyjny, jednospadowy w czesci istniejgcej.

Funkcjonalnie budynek podzielony zostat na:
- funkcja gastronomiczna i mieszkalna oraz portiernia w parterze,
- funkcja mieszkalna — wszystkie kondygnacje powyzej parteru,

- pom. pomocnicze i techniczne — kondygnacja podziemna/parter niski.
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2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Odlegtos¢ scian budynku do granicy sgsiednich dziatek wynosi powyzej 4 m.

Najblizej potozone budynki znajdujg sie w odlegtosci 12 m (budynki zamieszkania zbiorowego).

Odlegtos¢ miedzy dwoma budynkami ZL powinna wynosi¢ min. 8 m.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Materiatami jakie bedg wystepowaty w budynku w réznej postaci to:
e drewno i plyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebli.

Temperatura zapalenia od 250 do 400°C.

e tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 2200C. Tkanin Inianych
i jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie w
temperaturze powyzej 200°C.

e tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewodow i kabli elektrycznych, obudowach
sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie w
przedziale od 200 do 4000C.

e papier — temperatura zapalenia waha sie od 2309C (np. papier gazetowy) do 300°C
(tektura).

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Q)

W budynku wydziela sie pozarowo pomieszczenia techniczne takie jak serwerownia, wentylatorownia,
rozdzielnia gtébwna, pom. wezta cieplnego oraz w zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnej
powierzchni, wydziela sie jako oddzielne strefy pozarowe pom. magazynowo-pomocnicze, znajdujgce
sie na kondygnacji niskiego parteru/piwnicy. Wszystkie pomieszczenia zaliczane do PM zaliczajg sie
do kategorii Q<500 MJ/m?2.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek kwalifikuje sie do budynkéw zamieszkania zbiorowego (ZL V).
Akademik przeznaczony jest do zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje si¢ okres

pobytu tych samych oséb powyzej 3 dob.
W DS 9 przewiduje sie po rozbudowie 133 pokoi mieszkalnych, w tym 97 dwuosobowych i 36

jednoosobowych — tgcznie 228 miejsc noclegowych.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania badz przetwarzania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
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Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLV dla budynku

sredniowysokiego o wskazanej funkcji wynosi 5000 m’. W zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej, projektuje sie wydzielenie czesci magazynowo-technicznej jako 2
oddzielnych, niezaleznych stref pozarowych.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku ustala sie klase ,,B” odpornosci pozarowej.

Elementy projektowane wystepujgce w strefach pozarowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony
W ponizszej tabeli .

Klasa Klasa odpornosci ogniowei elementéw budynku

odpornos gtébwna konstrukcja strop[1] Sciana Sciana przekrycie

ci konstrukcja dachu zewnetrzna[1],[ wewnetrzna dachu
pozarow nosna 2] [1]

ej
budynku

1 2 3 4 5 6 7

B R 120 R 30 REI160 E 160 (0o«i) E 130 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikéw schodéw - R 60, NRO

Samodzielne pomieszczenia mieszkalne powinny by¢é wydzielone miedzy sobg oraz od drég
komunikacji ogolnej  przegrodami w klasie odpornosci ogniowej minimum El 30. Drzwi z
pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzgce na drogi komunikacji ogolnej, bedag
mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.

Obudowa klatek schodowych scianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej minimum REI
60 oraz zamknigcie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej

(E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.
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9. WARUNKI EWAKUACJI — ODPOWIEDNIO DO KWALIFIKACJI BUDYNKU
Maksymalna dtugo$¢ dojscia dla ZL V przy jednym dojsciu wynosi 10 m.

Rzeczywiste dtugosci dojs¢ w stanie istniejgcym wykraczajgce poza dopuszczalny parametr przy
jednym dojsciu z ostatniej kondygnacji przekraczajg 60 m. Dojscie od ostatniego pomieszczenia po
wydzieleniu klatek schodowych wyniesie 15 m.

Szerokos¢ korytarzy - dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacjach mieszkalnych wynosi ponad 1,4 m.
Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi ponad 2,2 m na poziomach nadziemnych. Na najnizsze;j
kondygnacji wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej — korytarza jest ograniczona przez przechodzace wzdtuz
korytarza instalacje i wynosi 2,02 m. Korytarz ma szerokos¢ 1,18 m i wystepuje zawezenie do 0,9 m.

Wysokos¢ zawezenia 1,92 m.

Przejscia ewakuacyjne — maksymalna diugosc przejscia dla ZL wynosi 40 m, przejscie nie moze
prowadzic¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Przejscia ewakuacyjne na kondygnacjach mieszkalnych nie przekraczajg 15 m.

Wyjscia ewakuacyjne — Wyjscie z budynku na poziomie kondygnac;ji parteru .
Wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz budynku dwuskrzydtiowe o szerokosci min. 1,4 m oraz wysokos$¢
2,00 m.

Klatka schodowa — wystepujg dwie klatki schodowe istniejgce stuzgce do ewakuacji ludzi.
Spoczniki klatek schodowych powinny posiada¢ wymiar co najmniej 150 cm, natomiast szerokosé
biegu powinna wynosi¢ minimum 1,20 m.

Klatka schodowa istniejgca potnocno-wschodnia posiada biegi o szerokosci w Swietle poreczy od
0,98 m a spoczniki od 1,11 m. Stopnie klaki schodowej o wysokosci — 17,5 cm.

Klatka schodowa istniejgca pétnocno-zachodnia posiada biegi o szerokosci w $wietle poreczy od 1,14
m a spoczniki od 1,17 m na pétpietrze i od 1,09 na poziomie kondygnaciji. Stopnie klaki schodowej o
wysokosci — 17,5 cm.

Klatki schodowe bedg obudowane elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej minimum

El 60 i zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Dla drog ewakuacyjnych i klatek schodowych w czesci projektowanej spetniono wszystkie powyzsze

wymagania wynikajgce z przepisu [1].
10. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

10.1. STALE URZADZENIA GASNICZE
Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze.
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10.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) | URZADZENIA ODBIORCZE ALARMOW
POZAROWYCH.

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej — zgodnie z § 28
przepisu [2].

10.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Budynek wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego na podstawie
ekspertyzy [5].

10.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Caly budynek wyposazono w przeciwpozarowg instalacje wodociggowg z hydrantami — zgodnie z §
19 ust. 1 przepisu [2] w strefie ZLV. Przewiduje sie montaz 3 hydrantow 25 z wezem potsztywnym dt.
30 m na kazdej kondygnacji ZL budynku. W przestrzeni kondygnacji niskiego parteru/piwnicy, stosuje
sie odpowiednio 3 hydranty 52 dla czesci wydzielonych stref PM oraz 1 hydrant 25 w czesci ZL.

10.5. URZADZENIA ODDYMIAJACE

Budynek, ze wzgledu na to, ze zalicza sie do budynkéw sredniowysokich wymaga wyposazenia w
instalacje oddymiania — zgodnie z § 245 ust. 2 przepisu [1]. Przyjmuje sie obliczenia zgodnie z normag
PN-B-02577-4. Wszystkie klatki schodowe nalezy wydzieli¢ drzwiami EI30 z samozamykaczem.
Powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosi¢ min. 5% pow. klatki schodowej mierzonej w jej
najwiekszym obrysie. Dobrano klapy dymowe 2z funkcjag wylazu z owiewkami o wymiarze
geometrycznym otworu:

- 120x140 cm i pow. czynnej oddymiania 1,24 m? — po jednej sztuce na kazdg nowoprojektowang
klatke schodowa,

- 100x110 cm i pow. czynnej oddymiania 0,85 m? — 2 szt. przewidziane do montazu w istniejgce;
klatce schodowej pétnocno-wschodniej,

- 100x110 cm i pow. czynnej oddymiania 0,85 m? — 1 szt. przewidziane do montazu w istniejgce;
klatce schodowej pétnocno-zachodnie;.

Klapy dymowe wyposazy¢ w czujke pogodowg i funkcje przewietrzania.

Do napowietrzania klatek schodowych nalezy uzy¢ otworéw 0 pow. geometrycznej otworu pow. O
30% wzgledem pow. klap oddymiajgcych. Oddymianie nalezy skoordynowaé¢ z SSP oraz KD.

10.6. OSWIETLENIE BEZPIECZENSTWA (AWARYJNE) — EWAKUACYJNE

Budynek wymaga wyposazenia w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — zgodnie z § 181 ust. 2
przepisu [1], ze wzgledu na drogi ewakuacyjne doswietlane wytgcznie swiattem sztucznym.
Przewiduje sie zastosowanie os$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego z poziomem oswietlenia na
drogach ewakuacyjnych nie nizszym niz 5 lux w osi tej drogi zgodnie z ekspertyzg [5].

10.7. OZNAKOWANIE EWAKUACYJINE OBIEKTU

Budynek wymaga oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN-92/N-01256/02
oraz znakami ochrony przeciwpozarowej wg PN-92/N-01256/01. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczehstwa na drogach ewakuacji - PN-N 01256-5.
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10.8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

W budynku wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik prgdu —zgodnie z § 183 ust. 2 przepisu [1].
Wylgcznik prgdu powinien on by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
przytagcza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Po wytgczeniu prgdu w budynku nie powinno byc¢
zasilania, z wyjatkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktére powinny by¢ zasilane sprzed

przeciwpozarowego wytgcznika prgdu przewodami ognioodpornymi.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ABC o tgcznej masie srodka gasniczego 118kg, zgodnie z §

32 ust. 1,2,3 przepisu [2].

e Proponowanym rodzajem gasnic winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione proszkiem ABC ( do
gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych), F dla tluszczéw i olejow w urzadzeniach
kuchennych.

o Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w projektowanym budynku.

o Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietaé aby;

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
klatkach schodowych, przy przejSciach i Kkorytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen,

- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.,

13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Ogodlne zapotrzebowanie na wode do celéw gasniczych dla strefy budynku wynosi 20 dm?®/s

wydajnosci wodociggu.
llos¢ takg mogag pokry¢ dwa hydranty zewnetrzne fi 80 przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa. Hydranty

Zlokalizowane sg w odlegtosci 10 m oraz 96 m od budynku.

14. DROGI POZAROWE
W mysl - § 12 ust. 5 przepisu [3], budynek jako cato$é, wymaga drogi pozarowej o parametrach
wskazanych tym przepisem.

Jako droge pozarowg przy budynku przyjmuje sie droge dojazdowa, dostepng od zjazdu z ul. Bitwy
pod Ptowcami przylegajgca réwnolegle do dtuzszej elewacji budynku.

Opracowat:
arch. Tadeusz Rostkowski
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTU ROZBUDOWY.
PRZEBUDOWY, REMONTU ORAZ CZESCIOWEJ ADAPTACJI NA CELE LECZNICTWA
UZDROWISKOWEGO (REHABILITACJI) DOMU STUDENCKIEGO NR 9 W SOPOCIE
PRZY UL. BITWY POD PLOWCAMI 64 WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU NIECZYNNEJ
KOTLOWNI ORAZ WIATY SMIETNIKOWEJ

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego.

- Opis przedmiotu zamdwienia - specyfikacja.

- Wizja lokalna.

- Dokumentacja archiwalna.

- Inwentaryzacja wielobranzowa.

- Konsultacje z zamawiajgcym i uzytkownikiem.
- Koncepcje wstepne.

- Przepisy zwigzane.

2.  Stan istniejgcy zagospodarowania

Budynek Domu Studenckiego nr 9 zlokalizowany jest przy ul. Bitwy pod Ptowcami 64
w Sopocie. Obiekt bedgcy w zakresie opracowania zlokalizowany jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1/3 obreb 42, o powierzchni 7530 m2. Rzeczona dziatka znajduje sie na
obszarze, na ktérym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
potudniowej czesci obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w Sopocie o numerze R-3/05
uchwalony uchwatg nr XlI/187/2003 Rady Miasta Sopotu z dnia 28 listopada 2003 roku.

Caly teren przy obiekcie jest terenem ptaskim o nieznacznym nachyleniu w kierunku
potnocno-wschodnim. Od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie dziatka przeznaczona na
cigg pieszy i osrodek wypoczynkowy, od strony potudniowo-wschodniej zlokalizowano
parking dla samochoddéw osobowych potgczony z terenami zieleni urzadzonej. Na
potudniowy zachdéd od dziatki biegnie cieptocigg oraz znajdujg sie tereny zielone
z przestrzenig dla uprawiania sportu (boisko). Od strony pétnocno-wschodniej budynku
biegnie ulica Bitwy pod Plowcami, z ktérej realizowany jest gtdwny wjazd na teren
akademika. Po przeciwlegtej stronie ul. Bitwy pod Ptowcami zlokalizowano osrodek
wypoczynkowo-rehabilitacyjny MSWiA oraz budynek biurowy firmy Ergo Hestia. Okoto 450
metréw na potudniowy zachdd od budynku znajduje sie hala sportowo-widowiskowa Ergo
Arena 0 znaczeniu ponadregionalnym.

Dominujgcg funkcje w najblizszym sgsiedztwie opracowywanego budynku jest
zamieszkanie zbiorowe (hotele, sanatoria itp.) uzupetnione o obiekty mieszkaniowe
wielorodzinne, budynki biurowe i tereny zieleni urzgdzonej oraz rekreacji indywidualnej
(ogrodki dziatkowe).

Od opracowywanego terenu do plazy przy Zatoce Gdanskiej jest okoto 250 m w linii
prostej w kierunku pétnocno-wschodnim.

Wijazd na teren realizowany jest z jej pdotnocnego naroznika, przez szlaban, po
nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych na parking potozony na catej diugosci domu
studenckiego. Budynek akademika zlokalizowano w centralnej czesci dziatki, na planie
prostokgta, prostopadle do ul. Bitwy pod Plowcami. Za budynkiem gtéwnym, przy
potudniowo-zachodnim krancu obszaru opracowania znajduje sie parterowy budynek dawne;j
kottowni, petniacy obecnie funkcje warsztatu, a takze wiata $Smietnikowa. W zachodnim
narozniku, wygrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej, znajduje sie utwardzony plac do
magazynowania tédek i matych jachtéw. W potudniowo-wschodniej czesci dziatki
zlokalizowano boiska sportowe, wygrodzone wysokim ogrodzeniem, o nawierzchni
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asfaltowej. Przy ul. Bitwy pod Plowcami zlokalizowano stup z banerem reklamowym.
Pozostatg cze$¢ terenu zajmuje powierzchnia biologicznie czynna.

Dominujgca forme zieleni na terenie dziatki stanowi trawnik. Granica z dziatkg drogowa
jest ostonieta krzewami ze zdecydowang przewagg rozy dzikiej. W obszarze od czesci
wschodniej do potudniowo-zachodniej teren jest czesciowo porosniety pojedynczymi
drzewami (gtownie klony i Sliwy) i matymi skupiskami krzewow. Najwieksze drzewa na
opracowywanym terenie to robinia akacjowa (obwdd pnia 175 cm), Sliwa tarnina (obwéd pnia
105 cm) i klon jawor (obwdéd pnia 140 cm).

Oswietlenie terenu realizowane jest z latarni ulicznych wolnostojgcych na terenie oraz
z punktéw swietlnych mocowanych na elewac;ji.

Teren wokot obiektu jest ogrodzony od strony wschodniej i potudniowej oraz
monitorowany przy pomocy kamer.

Dziatka jest uzbrojona w przytgcze wody, c.o. z sieci miejskiej, elektryczne, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowe, teletechniczne.

Budynek sktada sie z 5 kondygnacji nadziemnych, w tym z cze$ciowo zagtebionego
parteru niskiego, parteru wysokiego z gtéwnym wejsciem do budynku oraz 3 kondygnacji
Z pokojami mieszkalnymi.

3.  Warunki geotechniczne na dziatce

Zgodnie z zatgczong do tomu Il opracowania opinig geotechniczna.
4.  Projektowane rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu

4.1. Bilans terenu.
1. Powierzchnia dziatki : 7.530,00 m?

2. Powierzchnia zabudowy: 551,94m?(bud. ist.)+853,50m?*(bud. proj.) =1.405,44 m?
(18.66% pow.dziatki)

3. Powierzchnia dachoéw zielonych: 717,9 m?

4. Powierzchnia utwardzona: 346,12m?(droga) +17.5m?(wiata $mietnikowa) +
119.74m?(chodniki) + 89.2m?(pochylnia dla niepetnosprawych) =572,56m?

5. pow. z kraty azurowej betonowej[50%] :413.41m?*(mp) + 33,61m?(dojscia techniczne
do budynku) =447,02m?

6. Powierzchnia biologicznie czynna: 358,95m? (50% pow.dachéw zielonych)+
223.51m? (50% pow. z ptyt azurowych)+ 5083.16m? pow. zieleni urzgdzonej. tacznie:
5665,62m? (75.24% pow.dziatki)

7. Liczba miejsc postojowych 30mp, w tym:

na potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego(4mp): mp nr -1,4,5,6
na potrzeby domu studenckiego (26mp): mp nr - 2-3, 7-30
liczba wydzielonych miejsc postojowych wg

stanu istniejgcego: brak wydzielonych miejsc.

Liczba kondygnacji nadziemnych istniejgcych -5
Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych -4
Liczba kondygnacji podziemnych projektowanych -1
Dach : ptaski

35



Szerokos¢ elewaciji frontowe;j: 34,78 m

Wysokos¢ budynku:

- 15,52 m, mierzona zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

- 15,72 m, mierzona zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b) uchwaty nr Xl1/187/2003 Rady Miasta
Sopotu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego potudniowej czedci obszaru A1 ochrony
uzdrowiskowej w Sopaocie.

Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw sredniowysokich (SW).

4.2. Roboty rozbiérkowe.

Do rozbiérki przeznacza sie budynek nieczynnej kottowni, wiate smietnikowg murowana,
ogrodzenie placu do przechowywania jachtow na terenie dziatki, boisko betonowe przy
budynku istniejagcym, baner reklamowy oraz wszystkie nawierzchnie utwardzone z piyt
betonowych.

Budynek kottowni to obiekt jednokondygnacyjny, wzniesiony w konstrukcji szkieletowej
z wypetnieniem $cian bloczkami betonu komdérkowego. Sciany fundamentowe betonowe.
Stropodach z plyt korytkowych opartych na belkach prefabrykowanych o rozstawie osiowym
réwnym 3 m. Pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej. Sciany wykonczone tynkiem
cem.-wap. Posadzki betonowe. Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
stalowa, wewnetrzna ptytowa.

Wiata smietnikowa wykonana zostata w technologii tradycyjnej, murowana. Zadaszenie
z blachy trapezowej na kratownicy stalowej. Nawierzchnia betonowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych elementéw sktadowych obiektéw, rozeznaé
ich otoczenie, ustalic metode, sposob i harmonogram rozbidrki, wykonac¢ niezbedne prace
zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenie z wywieszeniem tablic ostrzegawczych objetego
pracami terenu, odigczenie zasilania od obiektéw instalacji: elektrycznej, wodnej, c.o. itp.
Odtgczen tych wolno dokonaé tylko za wiedzg lub w obecnosci stuzb zarzgdzajgcych tymi
mediami.

Po sprawdzeniu odtgczenia zasilania instalacji mozna przystgpi¢ do rozbiérki.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy rozbieranych obiektéw: usungé zwisajgce czesci,
podstemplowaé zagrozone elementy grozace =zawaleniem. Zabezpieczyé $ciane
przeznaczong do pozostawienia.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisdéw bhp i p.poz.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia
elementéw nosnych konstrukcji.

Pozostate kluczowe zasady przy rozbiérkach:

1. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Nie mozna np. rozebrac sciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajgcego na
niej stropodachu.

2. Gruz i materiaty drobnicowe z wyzej potozonych czesci rozbieranych obiektow nalezy
usuwac korzystajgc ze zsypdw, nie wolno docigzac¢ nimi stropodachu lub swobodnie rzucac
w dot.

3. Rozbidérki elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ w kilku miejscach
jednoczesnie.

4. Rozbiérke elementow zelbetowych nalezy prowadzi¢ niewielkimi odcinkami, odbijajgc
warstwe betonu od stali zbrojeniowej a stal przecinajgc elektronarzedziami lub acetylenem
(nozycami mozna przecinaé prety

0 @ do 20 mm).
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5. Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przy uzyciu aparatéw acetylenowych
lub pit do ciecia metalu.

6. Rozbiérke muréw mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przez zawalenie.

7. Pracownicy wykonujgcy prace rozbiérkowe powinni by¢é wyposazeni w ubrania
ochronne i odpowiedni sprzet do prac na wysokosci, taki jak pasy i liny bezpieczenstwa.
Sprzet musi posiada¢ wazne atesty bezpieczenstwa.

Sposob i kolejnosé wykonywania robot rozbiérkowych:

1. Urzadzenia i sieci instalacyjne.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie urzgdzenia
zasilajgce dany obiekt zostaty trwale odtgczone.

2. Stolarka drzwiowa i okienna.

Zdemontowa¢ drzwi, okna i bramy garazowe w sposob umozliwiajgcy ich ponowne
wykorzystanie. Oscieznice mozna rozbiera¢ po uprzednim sprawdzeniu czy nie spetniajg roli
podpory.

3. Dachy.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢ stan elementéow konstrukcyjnych.
Elementy mozna zdejmowac (np. dzwigiem) tylko wtedy, gdy nie sg juz z niczym zwigzane.
W razie potrzeby rozbierane elementy nalezy podstemplowad.

Kolejnos¢ rozbieranych elementow ustali kierownik budowy (rozbiérki), po szczegétowych
ogledzinach stanu elementow konstrukcyjnych.

4.  Sciany.

Rozebraé sciany zewnetrzne sukcesywnie od goéry, a bloczki na biezgco usuwaé na dot.
Sciany dzialowe rozbiera¢ kolejno warstwami od goéry. Cegly na biezgco usuwaé.
W przypadku wykonywania robot recznie nalezy zwrécic uwage na bezpieczenstwo
pracownikdw pracujgcych na wysokosci tzn. nalezy zabezpieczy¢ ich w pasy
bezpieczenstwa lub przygotowa¢ pomosty robocze. Mozna takze korzystaé z ciezkiego
sprzetu budowlanego i lin. Burzenie $cian przy pomocy lin wymaga miejsca, gdyz odlegtosé
ciggnika od przewracanego muru musi wynosié minimum trzykrotng wysoko$é muru. Sciana
upadajgca nie moze stwarza¢ zagrozenia dla sgsiadujgcych obiektéw ani ulic. Minimalna
srednica Limy stalowej wynosi 22 mm. W czasie wykonywania prac rozbiérkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza
strefg niebezpieczna.

5.  Posadzki i sciany fundamentowe.

Betonowe posadzki po rozkuciu za pomocg narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych
nalezy wywiezc.

Sciany fundamentowe i tawy nalezy rozebra¢ i wywiez¢.

6.  Nawierzchnie betonowe.

Ptytki chodnikowe oraz obrzeza przy budynku zdemontowac i wywiez¢.

7. Sieci sanitarne.

Odtaczy¢ zasilanie z sieci.

Sieci c.0. wodociggowg oraz kanalizacji sanitarnej odkopaé, zdemontowac¢ oraz wywiez¢
poszczegodlne elementy.

8.  Sieci elektryczne.

Odtaczy¢ zasilanie z sieci.

Siec¢ elektryczng odkopac i usungc.

Ciezar elementéw przeznaczonych do przenoszenia dzwigiem nalezy okresli¢ po ustaleniu
gabarytu w trakcie rozbiorki.

Usuwac na biezgco wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu.

Teren po rozbiérce nalezy uporzgdkowac.
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Materiaty po rozbiorce takie jak gruz betonowy i ceglany musza zosta¢ zagospodarowane
przez wykonawce we wiasnym zakresie, zgodnie z prawem i ochrong srodowiska a pisemne
o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania ztozone inwestorowi przy odbiorze robét.

BHP przy prowadzeniu prac rozbiérkowych:

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy obowigzany jest doktadnie poinformowac
wszystkich pracownikow biorgcych udziat w rozbiérce o sposobie wykonywania robét
i zapoznac¢ ich z warunkami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi tych
robot.

Przed rozpoczeciem demontazu w zaleznosci od zasiegu prac wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne, rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. Teren calej
rozbiorki powinien by¢ wygrodzony a przed bramami wjazdowymi ustawione tablice
informacyjno-ostrzegawcze.

Pracownicy powinni posiada¢ badania lekarskie oraz dopuszczenie do prac na wysokosci.

W brygadach demontazowych nie mogg pracowaé ludzie chorzy na padaczke,
z dolegliwosciami btednikowymi, z lekiem przestrzeni, krétkowzrocznoscig, o ztym stuchu,
z dolegliwosciami sercowymi. Nie wolno dopuszcza¢ do pracy ludzi z obrazeniami ciata
a takze pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.

Odziez robocza powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawdw i spodni, lekkiego obuwia o nieslizgajgcej sie podeszwie oraz
pieciopalcowych, elastycznych rekawic.

Przy pracy na wysokosci nalezy korzystaC z pasow bezpieczenstwa na linkach
umocowanych do trwatych elementow konstrukcji oraz rusztowan.

Praca przy demontazu jest zabroniona przy widocznosci mniejszej niz 30 m, wietrze
wiejgcym z predkoscig ponad 10 m/s, w czasie opaddw atmosferycznych oraz bezposrednio
po nich, przy gotoledzi, przy temperaturze ponizej -10°C.

Operatorzy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi maszyn ciezkich oraz posiada¢ umiejetnos¢
sterowania ich praca.

Asekuracja rozbieranego elementu przez dzwig moze odbywac sie tylko przy naprezonych,
utozonych pionowo linach.

Zaczepienie hakéw zawiesi powinno by¢ wykonywane z pomostéw lub drabin — nie wolno
zaktadaé hakéw stojgc na zaczepianym elemencie.

W czasie pracy dzwigu nie wolno by¢ pod wysiegnikiem.

Usuniecie tymczasowych zabezpieczen, szczegdlnie urzgdzen utrzymujgcych nie moze by¢
dokonane przed zawieszeniem elementu na haku.

Niedozwolona jest praca przy robotach rozbiorkowych dwoch brygad jednej pod druga.

Uwagi koncowe:

Kierownik budowy jest zobowigzany do porzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu oraz warunki prowadzenia robdt. Plan BiOZ
sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 r. Nr 151 poz.
1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Narzedzia i sprzet uzywany do robét rozbidrkowych:

- Roboty rozbiérkowe wykonywane sg przewaznie sposobem recznym za pomoca
tradycyjnych narzedzi recznych: kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny i mtoty stuzce do
odspajania cegiet i rozbijania betonu oraz fopaty i szufle do usuwania gruzu.

Do zwalania muru linami stosuje sie wciggniki lub wielokrgzki. Mozna tez uzy¢ spycharek lub
ciggnikow.

Do rozbijania betonu doskonale nadajg sie urzadzenia pneumatyczne.

Do ciecia pretow stalowych stuzg przecinaki, agregaty acetylenowe lub pity tarczowe.
Rozbiorki wykonuje sie takze uzywajgc sprzetu mechanicznego takiego jak koparki,
spycharki, dzwigi.
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Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
zamocowanymi barierami, a pomosty zabezpieczone listwami obrzezowymi.

Znajdujgce sie w poblizu inne obiekty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Srodki zabezpieczajgce pracownikéw:

- Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢
mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych:

- W odniesieniu do roboét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych nalezy uwzglednic wplyw warunkéw
atmosferycznych takich jak: deszcz, mgta, $nieg, wiatr itp.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

- Dojazdy i przejscia pozostajgce w zasiegu prowadzonych prac rozbiérkowych powinny byé
oznakowane w wyrazny sposob i zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczyé

i wyraznie oznakowac¢ tymczasowe drogi (obejscia, dojazdy).

4.2. Nawierzchnie piesze i kotowe.

Projekt przewiduje dowigzanie drogi wewnetrznej na terenie dziatki do istniejgcego zjazdu
z ul. Bitwy pod Ptowcami, zgodnie ze stanem istniejgcym. Droge dojazdowg wykonac
z kostki granitowej szarej, ptomieniowanej gr. 8cm. Miejsca postojowe wykonaé z ptyty
azurowej betonowej gr. 10cm z nawierzchnig trawiastg, na folii, z odwodnieniem poprzez
rurke drenarskg do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorze
ropopochodnym.

Wedtug stanu istniejgcego, parkowanie przy budynku odbywa sie na terenie utwardzonego
placu z kostki betonowej przeznaczonego do rozbiérki. Na terenie dziatki nie ma
wydzielonych miejsc parkingowych. Projektuje sie 30 wydzielonych miejsc postojowych przy
budynku, w tym:

- na potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie z MPZP, 2 miejsca parkingowe na kazde
100m? powierzchni uzytkowej — 4 MP

- na potrzeby domu studenckiego — 26 MP (brak wskaznikow w MPZP dla wskazanej funkcji,
wydzielono maksymalng ilo§¢ miejsc postojowych mozliwych do wydzielenia w zgodzie
z wymagang dla dziatki powierzchnig biologicznie czynng.

Dojscia piesze z kostki i ptyt granitowych gr. 6 cm. Stosowa¢ kostke ptomieniowang o
wymiarach 20x20 lub 20x10 cm oraz ptyty piaskowane 60x90 cm. Dojscia z ptyt azurowych
wykonac z tej samej ptyty co nawierzchnie parkingu. Chodniki konczy¢ obrzezem h=20 cm,
gr. 4 mm ze stali S235.

Zestawienie nawierzchni utwardzonych i czesciowo utwardzonych na terenie inwestyciji:

DROGA DOJAZDOWA DR1

Kostka granitowa szara, 10x10 cm, gérna warstwa ptomieniowana, | 8 cm
boki ciete

Warstwa wyréwnujgca — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
Warstwa nosna - kruszywo famane o frakcji 31-45 mm, | 30 cm
zageszczane

Warstwa wzmacniajgca — pospotka 20 cm

Grunt rodzimy zageszczony -

NAWIERZCHNIA AZUROWA DR2
Azurowa kostka betonowa (wypetnienie trawg) 10 cm
Warstwa wyréwnujgca — mieszanka piasku i humusu 4:6 4 cm
Warstwa nosna — kruszywo famane o frakcji 31-45 mm, | 40-75cm
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zageszczane

Geowldknina 150 g/m? 1x

Folia hydroizolacyjna PVC gr. 2,0 mm, uktadana na zakfad 10cm, | 1x
ze spadkiem w kierunku drenazu

Piasek zageszczony mechanicznie 15cm

Grunt rodzimy zageszczony -

NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI GRANITOWEJ DR3
Kostka/ptyta granitowa 6 cm
Warstwa wyréwnujgca — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Piasek stabilizowany cementem C3/4 15cm

Grunt rodzimy zageszczony -

NAWIERZCHNIA AZUROWA PIESZA DR4
Azurowa kostka betonowa (wypetnienie trawa) 10 cm
Warstwa wyréwnujgca — mieszanka piasku i humusu 4:6 4cm
Warstwa nosna — kruszywo famane o frakcji 31-45 mm, | 25cm
zageszczane

Geowtdknina 150 g/m? 1x
Piasek zageszczony mechanicznie 10 cm

Grunt rodzimy zageszczony -

4.3. Uksztattowanie terenu.

Czes¢ budynku w obrebie rozbudowy, przeznacza sie do zasypania do poziomu wejscia
gtdbwnego do budynku, tworzgc wyniesiony dziedziniec w czesci wschodniej, w sposob
umozliwiajgcy wyjscie z kondygnacji parteru wysokiego bezposrednio na tereny zielone.
Skarpy oznaczono na rysunku projektu i przeznacza sie je do obsadzenia jatowcem
ptozgcym na geowtdkninie, co zapewni odpowiednig stabilizacje terenu.

W skarpie przy elewacji frontowej oraz przy wejsciach do wezta c.o. i wentylatorni przewiduje
sie budowe muréw oporowych gr. 20 cm, zelbetowych z betonu C30/37 W6, zbrojonych
pretami ze stali AllIN. Otulina od strony gruntu min. 5cm.

4.4. Schody i pochylnie.

W skarpie projektuje sie nowe schody na gruncie od strony zachodniej, wschodniej i
potnocno-wschodniej oraz pochylnie dla inwalidow od strony pdétnocno-zachodniej, w
najblizszym  mozliwym  sgsiedztwie  wydzielonych  miejsc  parkingowych  dla
niepetnosprawnych, w sposéb umozliwiajgcy osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie bezposredni dostep zaréwno do czesci o funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, jak i do
wejscia giéwnego do domu studenckiego.

Piyte konstrukcyjng zaréwno schodow, jak i pochylni, wykona¢ ze zbrojonego siatkg
zgrzewang z pretéw fi 8mm, betonu C20/25 W8 z dodatkiem domieszki uszczelniajgcej do
betondéw, redukujgcg nasigkliwo$é i porowato$¢ powierzchni. Schody uktada¢ na 25cm
warstwie zageszczonego kruszywa. Wykonczenie schodow wykona¢ z piyt schodowych
granitowych gr. 3 cm, szarych, ptomieniowanych z paskiem antyposlizgowym na stopnicach.
Plyty mocowaé na klej mrozoodporny, trwale elastyczny.

Do schodow i murow oporowych, przy ktorych roznica poziomoOw terenu przy ciggach
pieszych i przestrzeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przekracza 50 cm, nalezy stosowac
balustrady i barierki catoszklane z pochwytem ze stali nierdzewnej, takie jak przy
balustradach balkonowych o wys. 110 cm. Dla pochylni dla niepetnosprawnych nalezy
zastosowac barierki o wys. 110 cm z dodatkowymi pochwytami na poziomie 75 i 90 cm.

4.5. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych.

W poétnocnym narozniku dziatki projektuje sie nowg wiate smietnikowg na 5 pojemnikow
1100L, w lekkiej konstrukcji stalowej z przekryciem Scian z arkuszy siatki cieto-ciggnionej,
ocynkowanej, powlekanej w kolorze najblizszym ptytom cem.-wtbknowym przeznaczonym do
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montazu na elewacji (RAL 7044). Wiate nalezy wykona¢ jako prefabrykowang w ramach
gotowego rozwigzania wybranego producenta.

4.6. Szlaban przy wjezdzie na teren dziatki.

Od strony wjazdu nalezy wymieni¢ szlaban istniejgcy na nowy z ramieniem aluminiowym
dtugosci 5m, sterowany zdalnie z poziomu rejestracji. Szlaban montowany na obiekcie
powinien by¢ w standardzie zgodnym ze szlabanami wykorzystywanymi na innych obiektach
zamawiajgcego.

4.7. Roboty instalacyjne zewnetrzne.

Roboty instalacyjne w ramach zagospodarowania terenu opracowano szczegolowo w
poszczegodlnych projektach branzowych. W ramach inwestycji przewiduje sie usuniecie kolizji
z kablem zasilajgcym budynek, wigczenie sie do nowego przylacza energetycznego oraz
cieplnego, przebudowe zewnetrznych instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Montaz oswietlenia zewnetrznego zgodnie z czescig rysunkowa.

4.8. Zielen na terenie dzialki.

Nasadzenia drzew i krzewow oraz miejsca przeznaczone do obsiania trawg, pokazano na
rysunku planu zagospodarowania terenu. Jako element dekoracyjno-uzytkowy trawnikow
rekreacyjnych nalezy uzyC ptyt kwarcytu o ksztalcie zblizonym do okregu w ilosci nie
wiekszej niz 20% pow. trawnika.

4.9. Mata architektura.

W zagospodarowaniu terenu przewiduje sie trwaty montaz do podtoza elementéw takich jak
tawki 2-osobowe (5 szt.), fawki 1-osobowe(3 szt.), siedziska wysokie(3 szt.), stojaki
rowerowe (6 szt.), Smietniki (6 szt.), lezaki (9 szt.). Referencyjny wyglad elementéw matej
architektury zatgczono do czesci rysunkowej. Konstrukcja matej architektury wykonana ze
stali nierdzewnej, siedziska z drewna iglastego pokrytego lakierobejcg. Wszystkie elementy
za wyjatkiem lezakéw, powinny byc¢ z jednej i tej samej kolekcji wybranego producenta.
Istniejgce ogrodzenie z siatki przeznacza sie do remontu, tj. wymiany wypetienia i
uszkodzonych stupkéw, a takze usuniecia rdzy, zabezpieczenia przeciw korozji i malowania
w kolorze ral 7044.

5. Uwagi koncowe

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegolnych warstw
konstrukcji nawierzchni przeznaczonych dla ruchu kotowego doprowadzajgc do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robdét przy zachowaniu
przepiséw BHP.

Uwaga: Prace budowlane muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami.

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
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6. Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu

Budynek kottowni do rozbidrki — rzut parteru
Budynek kottowni do rozbidrki — rzut dachu
Budynek kottowni do rozbidrki — rzut elewacje
Wata Smietnikowa do rozbidrki — rzuty

Wata $mietnikowa do rozbiérki — elewacje
Chodniki, dojscia do budynku

Detal nawierzchni kotowych

Projektowana wiata smietnikowa

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:10; 1:100
skala 1:10

skala 1:25

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

Z/01
Z/02
Z/03
Z/04
Z/05
Z/06
Z/07
Z/08
Z/09
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