ST 01.02. ROZBIORKI I WYBURZENIA

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1 0 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot rozbidérkowych zwigzanych z
rozbudowy , przebudows i remontem, oraz czesciowy adaptacja na cele lecznictwa uzdrowiskowgo,

Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie wraz z rozbiérka budynku nieczynnej kotlowni oraz wiaty $mietnikowej.
z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
- Zakres robot rozbiorkowych zgodny z projektami branzowymi wykonawczymi.

Ponadto wykona¢ nalezy:

- zlozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywoz na wysypisko odpadéw komunalnych materialéw rozbidrkowych,
- zutylizowac gruz i odpady.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w S.00.00 Wymagania ogédlne.

1.5: Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00

Wymagania ogdlne,

2 Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogélne dotyczace materialow podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3 Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

3.2 Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka nawierzchni, wykopéw dla wykonnaia law fundamentowych
nowoprojektowanej klatki schodowej oraz szybu windowego przewiduje sie sprzet:
spycharki,

fadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

mloty pneumatyczne,

pily mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbidrki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

4.2 Transport materialow z rozbiérki
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Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5

niniejszej ST. Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skladowac¢ na wyznaczonym
miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materialow. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5 Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Zasady ogélne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bgda
Roboty zwiazane z rozbiorka elementow kubaturowych.

5.2. Wymagania ogolne

Rozbiéree podlegaja jedynie elementy zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do
usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia
robét. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby materialy przedstawiajace wartos¢ jako
material budowlany nie utracily tej whasciwosci w czasie robét. Doly pod wykonanie nowego obiekiu budowlanego
nalezy zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem si¢ w nich wody).

53 Odbior robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. | podlegaja zasadom Odbioru Rob6t wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogolne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektow i gruzu z
powierzchni pasa robot ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypelnienie i zaggszczenie gruntu
wypelniajacego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i pozostajacej konstrukeji.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno spelnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST 01.01.

7 Obmiar robdét
7. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow jest:

1m3 rozebranej konstrukcji Scian

1m2 rozebranych $cianek dzialowych, oktadzin, skucia tynkéw, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
| szt. przekué, przebi¢. demontazu urzadzen, sprzetu, wyku¢ wspornikéw, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o
pow. do 2 m2 itp.

I m3 rozbiorki konstrukcji stalowej

1m2 rozbiorki posadzek

Im2 nawierchni betonowej

1m3 wykopdw pod wykonanie fundamentéw klatki schodowej

| t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogoblne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwiazane z rozhiérka elementoéw podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory

nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robét.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki.

- rozKucie i zerwanie elementow,

- eéW. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego ich uzycia,

- zatladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- utylizacja materialow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen. oznakowan.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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