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Pytania i odpowiedzi - postepowanie nr J711.291.1.126.2020.P]

Gdansk, dnia 12.03.2021 r.
L.dz. J710.248.2021.PJ

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
zestaw nr 15

Dotyczy: postepowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ha:
Wykonanie inwestycji pn. ,Budowa zespofu budynkéw Centrum Sportowego Uniwersytetu
Gdanskiego zlokalizowaneqo w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 31/37”

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcow, Zamawiajgcy na podstawie
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

pyg rnia Tres¢ pytania Odpowiedz Zamawiajgcego
W dokumentacji wydzielono dwa stanowiska | Obudowe stanowiska komentatora pokazano na rysunku
komentatora — po jednym na kazdej z sal | D-09. Dodatkowo na tylnej Scianie nalezy zainstalowac
sportowych. Prosimy o wskazanie rodzaju | panele akustyczne pochtaniajgce dzwiek o tgcznym
Scian, sufitbw stanowigcych wydzielenia | wymiarze 400x150cm dla kazdego ze stanowisk.
akustyczne (brak wskazan na rys) oraz ich | parametry:
wykonczenia.
PANELE AKUSTYCZNE | MATY WYGLUSZAJACE -
REZYSERKA
STRNOWSR] KOMENTEIORA
I'l"'l.h:'..':""\-'. MORTILIHE
E N —
=l ] ‘_4.5_51' N
I
1
> g
Maty i panele montowane na przemiennie wg
powyzszego wzoru.
Mata wygluszajaca
wymiary:
1. szerokos¢ 50cm
2. dtugosé 50cm
3. wysokosc¢ catkowita 3cm
4. Kkolor szary
Sinusoidalny panel akustyczny typu G.
Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
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Wymagania mat wygtuszajgcych:
1. redukcja wibracji i szumoéw,
2. pochfanianie  dzwiekow
czestotliwosci,

skracanie czasu pogtosu,
wysokoelastyczne,

nie stwierdzono negatywnego wptywu na srodowisko
trudnozapalne, samogasngce z badaniami p-poz.,
niesypigce sie, nie zotkngce,

. posiadajgce Atest Higieniczny.

Panele akustyczne

srednich i  wysokich

©ONOo O AW

wymiary:
1. szeroko$¢ 50cm
- 2. dtugos¢ 50cm
. ' 3. wysokos¢ trapezu
’ p y 5cm
‘ 4. wysoko$é
podstawy 2cm
5. wysokosé
catkowita 7cm
6. kolor szary

Wymagania dotyczgce paneli akustycznych:

1. pochfaniajgce  dzwieki w  szerokim
czestotliwosci,

2. skracajgce czas pogtosu (tzw. redukcja pogtosu)
oraz minimalizujgce fale stojgce,

3. wykonane z wysokiej jakosci akustycznej pianki
technicznej posiadajgcej atest PZH, P-POZ i badania
akustyczne,

4. najwyzsza klasa pochtania dzwieku A zgodnie
z normami PN-EN ISO 354:2005 oraz PN-EN ISO
11654:1999,

5. trudnozapalne, samogasngce z badaniami p.poz.,

6. posiadajgce Atest Higieniczny.

pasmie

Prosimy o okreslenie przez Zamawiajgcego
zaktadanego czasu realizacji inwestycji.

Zgodnie z rozdziatem IV SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, Zze zgodnie z
przekazanymi zestawieniami nalezy przyjacé
251 ton konstrukcji stalowej dla segmentow
A, B, C oraz D wykluczajgc konstrukcje
stalowg windy oraz podkonstrukcje na dachu
i zadaszenie trybun zewnetrznych, a nie jak

Nalezy wyceni¢ ilosci zgodnie z projektem (zatgcznik nr
6 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia).
Przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik nr 9 do SIWZ,
nalezy traktowac jako materiat pomocniczy.

to zostato przyjete w  przekazanym
przedmiarze w ilosci 239 ton.
Prosimy o sprecyzowanie zastosowanej | Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 w dokumencie

siatki cieto-ciggnionej na elewacji. Prosimy o
okreslenie parametréw dla siatki.

,0dpowiedzi na pytania Wykonawcoéw — zestaw nr 8"
z dnia 05.02.2021 r.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego

UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk
Tel. 58 523 23 20

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
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Na rysunku aranzacji wnetrz RZUT PIETRA -
SUFITY AW-04 sufity sal gimnastycznych od
spodu zostaly pokryte wetng mineralng z
czarnym welonem szklanym gr. 5cm.
Natomiast na przekroju dla warstwy P3A
widoczna jest jeszcze piyta akustyczna z
welny drzewnej wigzanej magnezytem, na
konstrukcji systemowej. Prosimy o okres$lenie
czy ta ptyta akustyczna jest wymagana. Jesli
tak to jakiej jest ona grubosci i do czego
powinna byé zamontowana.

3.1 Ustréj akustyczny R1

Ptyta akustyczna P1:

e jednowarstwowa ptyta akustyczna z weiny drzewnej wigzanej

Nalezy zastosowaé materiat zgodny z projektem sufitéw
oraz operatem akustycznym i przekrojami, tj.

Blacha trapezowa

Pustka powietrzna ok. 235mm

Wetna mineralna 40mm, 50kg/m3
Ptyta akustyczna P1, 25mm

Rys. 3: Konstrukcja ustroju akustycznego R1.

magnezytem o strukturze

drobnowtdknistej (wielko$¢ widkna 1 mm)

grubos¢: 25mm
ciezar: 11.3kg/m2

tolerancja +/-1mm

kolor wg projektu wnetrz

ptyta zgodnie z norma ONORM EN 13168

charakterystyka ogniowa zgodnie z normq ONORM EN 13501-1: B - s1, dO
wymiar paneli 1200,600x600

duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)

krawedz prosta fazowana AK 01 i GK ( w niektdrych przestrzeniach)
niska emisyjnos¢ czastek statych

mozliwos¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( trwatos¢ funkcji akustycznej)
zabezpieczenie przed pyleniem wetny (wetna wktadana do workéw akustycznych)

Plyta montowana za pomocg wieszakéw systemowych do bocznej scianki blachy trapezowe;.

Jakg ilos¢ zbrojenia nalezy przyja¢é na m2 w
nadbetonie stropéw Filigran, poniewaz
przekazany projekt nie okresla tej ilosci.

Do wyceny mozna przyjg¢ wskaznik zbrojenia
w nadbetonie w stropach prefabrykowanych Filigran
réowny 28 kg/m2. Ostateczna ilosS¢ zbrojenia bedzie
okreslona po sporzgdzeniu projektow warsztatowych
stropdbw wraz z obliczeniami przez uprawnionego
projektanta nalezgcego do odpowiedniej izby inzynierow
(po stronie Wykonawcy).

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego

UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk
Tel. 58 523 23 20

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
www.ug.edu.pl

str. 3




1970

U
G

2020

50-lecie
Uniwersytetu
Gdanskiego

Dziat Zaméwien Publicznych
Uniwersytetu Gdanskiego

Pytania i odpowiedzi - postepowanie nr J711.291.1.126.2020.P]

W zatgczonym przedmiarze dla instalacji le3 . dni ek ' ik nr 6 d
grzewczych nie ujeto ogrzewania Nalezy wycenic zgodni€ z proje tgm (zatgeznik nr °
7. podtogowego dla hal sportowych : w czesci A SIWZ - opis przedmiotu zamowienia). )
( pom. A1.19) i w czesci C ( pom. C1.19). | Przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik nr 9 do SIWZ,
Czy w ofercie nalezy je wyceni¢? nalezy traktowac jako materiat pomocniczy.
Nalezy wyceni¢ ilosci zgodnie z projektem (zatgcznik nr
6 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia).
Prosimy o potwierdzenie, ze szkia Przefjmiar robéF,lstanowiagy zaiqczni_k nr 9 do SIWZ,
8. profilowego na elewaciji jest 582 m2, a nie jak nalezy trakt?waCJako .m.aterlai p.om.ocmcz.y.
wyliczono w przedmiarze 503 m2. Jednocze$nie Zamawiajgcy zmienia pakiety szklane na
fasadach z 6/14Ar/6/16Ar/44.2 na
ESG6/14Ar/6ESG/16Ar/44.2 — zwykte szyby w pakietach
zmienione na hartowane.

W opisie do PW instalacji teletechnicznych

ppoz. Napisano o koniecznosci integracji z

systemem SMS, ktérego informacje sag

zawarte W  opracowaniu instalacji | Tak. System SMS nie bedzie posiadat uprawnien do

9. | teletechnicznych. Prosimy o potwierdzenie, | wprowadzania zmian/ustawien centrali sygnalizacji
ze jest to komunikacja jednokierunkowa i | pozaru.

system SMS nie bedzie posiadat uprawnien

do wprowadzania zmian/ustawien centrali

sygnalizacji pozaru.

W opisie do projektu wykonawczego

instalacji teletechnicznych jest zapis , ze

»---Oystemy bezpieczenstwa zainstalowane w

obrebie  Centrum  Sportu  Uniwersytetu

Gdanskiego muszag by¢ w peini zarzgdzalne

Z poziomu centralnego oprogramowania

Systemu Zarzgdzania Bezpieczehstwem”.

Prosimy o jednoznaczng informacje w | Zapis oznacza, ze zainstalowane w Centrum Sportu

zakresie: Uniwersytetu Gdanskiego systemy bezpieczenstwa majg

- jakie oprogramowania posiada zosta¢ zintegrowane w jednym _oprogramowaniu
zamawiajacy 2 podaniem nazwy centralnym. System SMS (Security Menagement.
handlowej, producenta oprogramowania, System) ma umozliwi¢ nie tylko odbiér informac;ji
dostawcy w celu rzetelnej wyceny tego 0 zdarzeniach alarmowych, ale réwniez zarzadzanie

10. zakresu, poszczegolnymi systemami sktadowymi.

- po czyjej stronie lezy obowiazek integracji | INt€gracia z  systemem  SMS  zainstalowanym
- istniejacym oprogramowaniem, w budynkach Kgmpusu_ nie jest przedmiotem niniejszego
wykonawcy czy Zamawiajacego, postepowania, jednakze zaproponowany system SMS

, A .. | musi by¢ kompatybilny (integrowalny) z funkcjonujgcym

-w przypadku  koniecznosci integracji | 5 Kampusie Uniwersyteckim systemem SMS opartym
vaillig:g\lv\\lligycgrosimySB(;Stsg:v(\)/\indzenizrzzez na platformie iProtect z wersjg oprogramowania iProtect
zasoby Zamawiajgcego , tj. infrastruktura Aurora v 9.0.X.
sieciowa, zasoby serwerowe  oraz
posiadane licencje na oprogramowanie sg
wystarczajgce do wykonania
przedmiotowych prac przez wykonawce i
nie wymagajg modernizacji systemu
posiadanego przez Zamawiajgcego.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego UL. Jana Bazynski

Tel. 58 523 23 20

ego 8, 80-309 Gdansk e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl
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11.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy uzna
za réwnowazny system sygnalizacji pozaru
inny niz podany w dokumentacji przetargowej
(Schrack) przy spehieniu obowigzujacych
przepisow dotyczgcych systemu sygnalizacji
pozaru oraz posiadajgcy  mozliwosci
techniczne integracji z systemem SMS.

Tak. Zaproponowany system powinien charakteryzowaé
sie parametrami technicznymi nie gorszymi od
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw, a takze
wymagania dotyczace integracji z systemem SMS.

12.

instalacji
elementy

W  dokumentacji  dotyczacej
teletechnicznych  (SST, PW)
sktadowe systemow:

- SSWIN (System Sygnalizacji Wtamania i
Napadu),

- KD (Kontrola Dostepu),

- System interkomowy,

- CCTV (Monitoring wizyjny),

- System Sygnalizacji Pozaru,

opisano wylacznie przy pomocy parametrow

technicznych.

Z drugiej strony wymaga sie integracji z

centralnym  oprogramowaniem  Systemu

Zarzgdzania Bezpieczehstwem.

W zwigzku z tym, prosimy o podanie
producentéw systemow, jakie posiada
Zamawiajgcy w celu weryfikacji mozliwosci
technicznych zaoferowania rozwigzan
réznych producentéw.

W przeciwnym razie, prosimy o}
potwierdzenie, ze dopuszcza sie
zastosowanie oprogramowania SMS oraz
elementéw  systemdéw  teletechnicznych
innych niz posiadane przez Zamawiajgcego,
spetniajgce podane w  dokumentac;ji
parametry.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10 powyze;.

13.

Prosimy o informacje,
przedmiotu zamdwienia jest dostawa i
montaz modulu  wyniesionego centrali
telefonicznej, o ktdrym mowa na str. 12 opisu
do PW instalacji elektrycznych. Jesli
wykonawca musi dostarczy¢  modut
wyniesiony, prosimy o podanie typu,
producenta, liczbe linii.

czy w zakresie

Tak, nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ modut wyniesiony
z centrali telefonicznej zgodnie z opisem technicznym do
projektu technicznego INSTALACJE TELETECHNICZNE
str. 60-62.

14.

Prosimy o podanie materiatu i parametréow z
jakiego ma byé wykonane logo UG na
elewacjach. Czy logo ma by¢ podswietlane?
Czy logo ma by¢é mocowane do Sciany czy
do siatki cieto ciggnionej?

Nalezy przewidzie¢ podswietlenie ledowe napiséw i logo.
Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 3

w dokumencie ,Odpowiedzi na pytania Wykonawcow —
zestaw nr 4” z dnia 03.02.2021 r.

15.

Prosimy o podanie paramentow jakie
powinna spetiaé siatka cieto- ciggniona na
elewacjach  (wielkos¢ oczek, grubosc,
wykonczenie)? Czy siatka ma by¢ mocowana
do konstrukgji stalowej czy moze jak wida¢ to

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 w dokumencie
,0dpowiedzi na pytania Wykonawcoéw — zestaw nr 8"
z dnia 05.02.2021 r.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego

UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk
Tel. 58 523 23 20

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
www.ug.edu.pl
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na wizualizacji do Sciany?

Prosimy o informacje czy $ciany ostonowe ze

16. szkta profilowego nalezy przyjmowaé jako | W 2 warstwach.
hartowane w 1 warstwie czy w 2 warstwach?
W zestawieniu drzwi pozycje D2, D4, D13 ) . )
zawierajg w opisie zapis izolacyjnos¢ | Nalezy — zastosowaé drzwi o  konstrukcji  drzwi
17. | akustyczna: 37dB”. Jest to nie do uzyskania | @kustycznych spetniajagcych przedmiotowe wymaganie,
Prosimy o wykreslenie tego zapisu spetnia¢ wskazanego parametru izolacji akustyczne;j.
Czy ponizsza trybuna ma by¢ stata czy
sktadana? Trybuny sktadane zaczynajg sie
od 3 rzedéw w gore.
Trygasta{a i
Trybun rzedowa z siedziskami plastikowymi, dla 44 osob.
Elementy ST8TOWe trybuny zabezpieczone antykorozyjnie i
nawierzchniowo w dowolnym kolorze. Elementy siedzisk, desek
18. czotowych oraz desek tylnych trybuny wykonane z blatow sosnowych w | Zaprojektowano trybune statg 2 rzedowa.
kolorze naturalnym, impregnowanych lakierami przeciwogniowymi.
Ciagi komunikacyjne wykonczone wyktadzing o duzej odpornosci na
scieranie.
Krawedzie brzegowe wykonczone profilami aluminiowymi.
Trybuny wyposazone w uktad jezdny bezpieczny dla nawierzchni
syntetycznych i drewnianych.
Cena z montazem.
Prosimy o udostepnienie rysunkow Patrz odpowiedz na pytanie nr 7 w dokumencie
19. architektury dla trybuny zewnetrznej. ,Odpowiedzi na pytania Wykonawcow — zestaw nr5”
z dnia 04.02.2021 r.
Prosimy o wyjasnienie poje¢ "koszty
kwalifikowane" oraz "koszty
niekwalifikowane” zaznaczone W | Nalezy ujgé w wycenie koszt wszystkich pozycji
op. | udostepnionej  przez  Panstwa  tabeli | wyszczegolnionych w  tabeli wyposazenia. Okreslenia
" | wyposazenia. Zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 | koszt kwalifikowany i niekwalifikowany” dotyczg
"Opis przedmiotu zamowienia" koszt mebli i | rozliczen Zamawiajgcego.
pozostatego wyposazenia powinien zostac
ujety w ofercie.
Prosimy o] podanie wymiarow .
21. prefabrykowanych stopni na trybunach Trybuna zewnetrzna: 17,00 x 28,00 cm
wewnetrznych oraz trybunie zewnetrznej. Trybuny wewnetrzne: 15,67 x 28,00 cm
W Projekcie Wykonawczym Instalacji wod- Trasy poziomych rurociggéw kanalizacji deszczowej
. L .. | zostaty umieszczone na rysunku rzutu piwnicy WKD-01.
kan nie ma rysunku rozwiniecia instalacji 7 i 7 )
" | piwnicy (odcinkéw poziomych. Zatgczone | Wykona¢ na podstawie rysunku WKD-01, gdzie
podci$nieniowej. Prosimy o uzupetienie. (Srednica, spadek, miejsce rozprezenia, rzedne
rurociggu).

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego

UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk
Tel. 58 523 23 20

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
www.ug.edu.pl
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23.

W opisie do projektu wyposazenia i wystroju
- plik: AW_00_CSUG_PW_Opis
wyposazenia i wystroj 04.07.17.pdf jest
zapis: ~Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wraz z ofertg zalgczyt karty
katalogowe Ilub foldery przedstawiajgce
proponowane systemy — stotéw, biurek, szaf,
kontenerkéw, krzeset i foteli, proponowane
systemy modutdéw szatniowych i szafek
metalowych.” — prosze o potwierdzenie, ze
wraz z oferta na BUDOWE CENTRUM
SPORTOWEGO Uniwersytetu Gdanskiego
takich dokumentow nie sktadamy

Zamawiajgcy potwierdza. Wszystkie wymagane przez
Zamawiajgcego dokumenty, ktére Wykonawcy muszag
ztozy¢ w ramach niniejszego postepowania
przetargowego zostaly wskazane jedynie w tresci SIWZ.
Tym samym Zamawiajgcy wprowadza zmieniony Opis
techniczny do projektu wykonawczego Wyposazenie
iwystréj wnetrz (zalgcznik nr 1 do niniejszych
odpowiedzi).

Whprowadzony zmieniony opis, 0 ktérym mowa powyzej
zastepuje dotychczasowy opis i jest obowigzujgcy dla
prawidtowo ztozonej oferty.

24.

Prosze o potwierdzenie, ze wraz z ofertg na
BUDOWE  CENTRUM  SPORTOWEGO
Uniwersytetu Gdanskiego nie sktadamy
rowniez dokumentdéw  wymienionych w
pozostatych punktach dokumentu:
AW _00 CSUG_PW Opis wyposazenia i
wystroj 04.07.17.pdf dotyczacych
wyposazania m.in.:

e kart katalogowych, probek kolorystycznych,
prébnikéw tkanin, atestow, certyfikatow, a
takze gotowych mebli BG1 lub SG1, B1 lub
B2 lub B3 lub B4, KP1, S2 lub S3, F1i F2.

o Certyfikatow Zgodnosci z wymaganiami

norm: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-
2:2004 wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujgca.

e Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornoéci na odrywanie obrzeza nie
mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN
319:1999 i PN-EN 311:2004 oraz
odpornosci na dziatanie wody po 24
godzinach wg I0OS-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5.
Sprawozdania muszg by¢é wystawione

przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg, uprawniong do tego rodzaju
badan.

e Atestow higienicznosci na obrzeze do
waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

e Atestow higienicznosci w klasie E1 na ptyte
uzytg do produkcji mebli.

e Waznych Certyfikat systemu zarzgdzania

jakoscig I1SO 9001:2008 oraz wazny
Certyfikat systemu zarzgdzania ISO
14001:2004, w zakresie projektowania,
produkcji i  sprzedazy mebli dla
Producentow

¢ Atestéw higienicznych na system biurek i
stotéw wydany przez jednostke uprawiong
do tego rodzaju badan. Nie dopuszcza sie

Patrz odpowiedz napytanie nr 23 powyzej.
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oswiadczenia producenta mebli.

o Certyfikatow 1SO 9001, PN-N 18001, I1SO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do

dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie
dokumentu  potwierdzajgcg  spetnienie
wymogu Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania w normach 1SO
9001, ISO 14001 obejmujacego:
Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i

Serwis Foteli Biurowych.

o Certyfikatébw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan norm EN 14073-2:2004, EN
14073-3:2004 i EN 14074:2004 wydany
przez niezalezng jednostke uprawniong do
tego rodzaju badan,

e Certyfikatow
wytrzymatos¢ zawiaséw

potwierdzajgcych

o Atestéw z badan wytrzymatosciowych w
zakresie  bezpieczenstwa uzytkowania
zgodnie z normg PN-EN 14073-2:2006,
PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.
Atest powinien by¢ wydany przez
jednostke certyfikujaca. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli.

o Certyfikatow Zgodnosci potwierdzajgcych
spetnienie wymagan norm: PN-EN 14073-
2:2006, PN-F-06009:2001 i PN-F-06010-
05:1990 wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujgca, uprawniong
wydawania do tego rodzaju dokumentow.

¢ Raportéw z badan dotyczgcych klasyfikaciji
w zakresie reakcji na ogien wg EB 13501-

1:2007
e Atestow higieniczny na system szaf
przeznaczonych do przechowywania

odziezy wydany przez jednostke uprawiong
do tego rodzaju badan. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebili.

25.

Prosze o potwierdzenie, ze wraz z ofertg na
BUDOWE CENTRUM  SPORTOWEGO
Uniwersytetu Gdanskiego nie skltadamy
réwniez dokumentéw  wymienionych w
Projekcie Wykonawczym Scianka
Wspinaczkowa m.in.:

e Dla chwytéw wspinaczkowych odpowiedni
atest lub certyfikat na zgodno$¢ z norma

PN-EN  12572-3:2008, ktory  zostat
potwierdzony przez niezalezng
akredytowang jednostke badawczg

(deklaracja zgodnosci wystawiona przez
producenta jest niewystarczajgca).

e Dla paneli wspinaczkowych odpowiedni
atest lub certyfikat na zgodno$¢ z normg

Zamawiajgcy potwierdza. Wszystkie wymagane przez
Zamawiajgcego dokumenty, ktére Wykonawcy muszag
ztozy¢ w ramach niniejszego postepowania
przetargowego zostaty wskazane jedynie w tresci SIWZ.
Tym samym Zamawiajgcy wprowadza zmieniony opis
Scianki wspinaczkowej — zgodnie z zatgczonym
zmienionym Opisem do projektu wykonawczego Scianka
wspinaczkowa (zatgcznik nr 2 do niniejszych
odpowiedzi).

Wprowadzony zmieniony opis, o ktérym mowa powyzej
zastepuje dotychczasowy opis i jest obowigzujgcy dla
prawidtowo ztozonej oferty.
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PN-EN  12572-1:2009, ktéry  zostat
potwierdzony przez niezalezng
akredytowang jednostke badawczg

(deklaracja zgodnosci wystawiona przez
producenta jest niewystarczajgca).

e Dla paneli wspinaczkowych odpowiedni
dokument potwierdzajgcy wymagang klase
palnosci minimum C-s2,d0 na gotowy
produkt zgodnie z normg wg PN-EN
13501-1+A1:2010 (deklaracja zgodnosci
wystawiona  przez  producenta  jest
niewystarczajgca).

26.

Wykonawca wnosi o modyfikacje SIWZ w
Rozdziale Il Opis Przedmiotu Zamédwienia
pkt 3 ppkt 2), a takze analogicznie wzoru
umowy stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ
ti. § 1 ust. 2 pkt 2 zdanie pierwsze i drugie
oraz § 7 ust. 2 pkt 54 wzoru umowy.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww.
zapiséw Rozdziatu Il pkt 3 ppkt 2 SIWZ oraz
§ 1 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy, zakres
przedmiotu zamowienia obejmuije:
Swiadczenie ustug serwisu, przegladow i
konserwacji wszystkich systemow, instalacji i
urzgdzen, wyposazenia budowlanego i
sportowego  (Slusarki i stolarki, fasad,
elementéw maftej architektury itp.) wraz z
materiatami eksploatacyjnymi, ktoérych
serwisowanie, przeglady i konserwacja sg
wymagane  przepisami i  zaleceniami
producentow w celu utrzymania ciggfej
sprawno$ci i  zachowania  warunkow
gwarancyjnych oraz ustug pielegnacji zieleni
- w okresie gwarancji. Minimalny zakres prac
oraz czasookresy zwigzane z serwisem,
przegladem i konserwacjg oraz pielegnacjg
zieleni podano w tabeli zawartej w pkt 8 lit. j)
Opisu przedmiotu zamoéwienia (zatgcznik nr 6
do SIWZ), stanowigcej matryce dziatan
serwisowych i konserwacyjnych”. Na mocy
pkt 8 lit. j Opisu Przedmiotu Zaméwienia

stanowigcego Zatgcznik nr 6 do SIWZ,
Zamawiajgcy podaje jedynie ,minimalny
zakres czynnosci serwisowych” obligujgc
Wykonawcéw do  podjecia  catkowicie

niedookreslonych i niejasnych czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem: ,zalecenr”,
.innych zabiegbw w razie konieczno$ci”,
~konserwacji’.

W  zwigzku z uzyciem powyzszych
nieprecyzyjnych sformutowan, Zamawiajgcy
catkowicie dowolnie i wedlug swojego —
niepopartego dokumentacjg przetargowg —
uznania bedzie mogt zobowigzaé
wykonawcéw do przedsiewziecia szeregu

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze to Wykonawca wycenia w
ofercie konkretne systemy, urzgdzenia i materiaty i
zapewnia utrzymanie ich sprawnosci w okresie
udzielonej gwarancji.

Podany katalog/matryca serwisowa zawiera minimum
zakresu i czestotliwosci przeprowadzania serwiséw
i konserwacji jakich wymaga Zamawiajgcy. Matryce
serwisow i konserwacji nalezy dostosowac i prowadzi¢
obstuge zgodnie z wytycznymi, zaleceniami lub DTR
urzgdzen, systemdéw wymaganych przez wybranych
producentdw, tak by zachowa¢ warunki udzielonej
gwarancji. W zwigzku z powyzszym moze wystgpic
koniecznosci uszczegoétowienia katalogu/matrycy o inne
niewyszczegolnione przez Zamawiajgcego elementy.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany bedzie do
sporzgdzenia, na podstawie ww. matrycy, pisemnego
harmonogramu okres$lajgcego szczegdtowe terminy
(ze wskazaniem dat) przeprowadzania czynnosci
wskazanych w matrycy. Sporzgdzony przez Wykonawce
harmonogram czynnosci serwisowych
i konserwacyjnych, wymagat bedzie akceptacji
Zamawiajgcego. Harmonogram czynnosci serwisowych i
konserwacyjnych Wykonawca zobowigzany bedzie
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem
zakonczenia robo6t i to on stanowit bedzie podstawe dla
Zamawiajgcego do weryfikacji wywigzywania sie przez
Wykonawce ze zobowigzan umownych. Tym samym nie
istnieje zadne ryzyko, ze Zamawiajgcy bedzie
zobowigzywat Wykonawce do przedsiewziecia szeregu
niedookreslonych Czynnosci serwisowych lub
konserwacyjnych.
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niedookreslonych czynnosci enigmatycznie
nazwanych ,serwisem” lub ,konserwacjg”. W
sytuacji zas — w ocenie Zamawiajgcego —

nienalezytego wykonania, badz
niewykonania owych czynnosci, forsowaé iz
Wykonawca ponosi nieograniczong

odpowiedzialno$¢ za taki stan rzeczy (§ 7
ust. 1 pkt 4 projektu Umowy), co w
konsekwencji uprawnia Zamawiajgcego do
naliczania kar umownych (§ 14 ust. 1 pkt 5
projektu  umowy), zlecenia wykonania
zastepczego (§ 14 ust. 7 projektu umowy) lub
odstgpienia od umowy (§16 ust. 1 pkt 3 lit. a)
projektu umowy).

Majgc bowiem na wzgledzie aktualny zapis
pkt 8 lit. j) OPZ, w ktorym mowa o
»-Minimalnym zakresie czynnosci
serwisowych”, Zamawiajgcy de facto jest
uprawniony do domagania sie¢ wykonania
innych czynnosci w szerszym, wiekszym
zakresie, przy czym w dokumentacji
przetargowej brak jest doprecyzowania o
jakie jeszcze czynnosci moze chodzié.
Innymi  stowy  aktualny zapis  ww.

postanowienia OPZ, uprawnia
Zamawiajgcego do zgdania znaczgcego
rozszerzenia zakresu Swiadczen

Wykonawcy, wykraczajgcych poza przedmiot
jego oferty i to bez zmiany wynagrodzenia,
ktére na mocy § 7 ust. 1 pkt 2 projektu
umowy ma  charakter ryczattowy i
uwzglednia¢ ma wszelkie koszty ponoszone
przez Wykonawce w okresie realizacji
umowy (w tym w okresie gwarancyjnym).

Naktadajgc na to mozliwosé wydawania
zalecen, czy tez zlecenia przeprowadzenia
innych (zadng miarg nieopisanych)
zabiegdw, w istocie Wykonawca w skfadanej
przez siebie ofercie zostaje zmuszony
uwzgledni¢ wszelkie ryzyka, ktére nie tylko
nie sg mu znane na etapie sktadania oferty,
ale ktérych nie jest w stanie przewidzie¢ przy
dotozeniu nalezytej starannosci. W takich
warunkach, ztozenie oferty jawi sie jako
spekulacja i hazard, narazajgc wykonawcéw
na realne szkody, ponadto uniemozliwia

realizacje postulatow w zakresie
poréwnywalnosci ofert i rownego traktowania
wykonawcéw.

W tym miejscu Wykonawca podkresla, iz na
mocy art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP opis
przedmiotu zamowienia winien by¢ okreslony
W sposob jednoznaczny i wyczerpujacy,
uwzgledniajgcy wszystkie wymagania i
okolicznosci moggce mie¢ wplyw na

sporzgdzenie oferty. w warunkach
Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
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przedmiotowego postepowania wobec
niedoprecyzowania OPZ w  zakresie
obowigzkéw Wykonawcy dot. czynnosci
serwisowych i konserwacyjnych brak jest
dochowania ww. wymogéw, co skutkuje
obarczeniem  Wykonawcy niczym  nie
uzasadnionym i nie dajgcym sie oszacowac i
wyceni¢ w ofercie obowigzkiem zapewnienia
bezptatnych czynnosci gwarancyjnych i
konserwacji w okresie gwarancji, przy
jednoczesnym zaniechaniu dokonania opisu
przedmiotu zaméwienia w tym zakresie.

Braki i nieprecyzyjnos¢ w omawianym
zakresie nie pozwalajg na nalezyte
oszacowanie  zakresu robat, a w
konsekwencji ich wyceny. Zamawiajgcy w
postanowieniach Umowy przerzucit na
Wykonawce ryzyka, ktére w prawidtowych i
partnerskich relacjach pomiedzy Stronami
Umowy nie wystepuja, tj. ryzyko wyceny i
wykonania ustug w zakresie przegladow
gwarancyjnych i niezbednych czynnosci
konserwacyjnych w okresie gwarancji,
pomimo nie objecia ich opisem przedmiotu
zamowienia sporzgdzonym przez
Zamawiajgcego

Podkreslenia przy tym wymaga, iz
Zamawiajgcy zada, aby wszystkie koszty
realizacji zaméwienia, w tym koszty
ponoszone podczas realizacji, jak i koszty
obstugi gwarancyjnej w okresie gwarancji,
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu
Wykonawcy, ktére decyzjg Zamawiajgcego
ma charakter ryczattowy. Zamawiajgcy
oczekuje, aby przedmiot umowy zostat
wykonany w cenie ofertowej okreslonej jako
wynagrodzenie ryczattowe, a jednoczesnie
wymaga przejecia przez Wykonawce ryzyka
braku ujecia w tym wynagrodzeniu
elementoéw, ktére w sposob istotny moga
wptywaé na zakres prac wykonany przez
Wykonawce i ponoszone przez niego koszty.
Zgodnie z wyrokiem KIO 1967/20 z dnia
15.09.2020r. ,cena ryczattowa powinna by¢
jednoznacznie zwigzana z jednoznacznym
opisem przedmiotu zamowienia, a
zastosowanie wynagrodzenia ryczaittowego
nie moze uzasadniaé braku wyczerpujgcego
opisu przedmiotu zaméwienia."

Dodaé¢ nalezy, iz w wyroku z dnia 13.12.2019
r. sygn. akt KIO 2416/19 Krajowa Izba
Odwotawcza zgodzita sie z Odwotujgcym i
nakazata zmiane postanowien umownych,
gdyz ,uksztaltowane postanowienia projektu
umowy sg jedynie jednostronnie korzystne

dla Zamawiajgcego i rodzg
Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
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niebezpieczenstwo, iz  wykonawcy nie
otrzymajg zaptaty za wykonane prace, w
sytuacji przekroczenia kwoty wskazanej
przez nich w Zzilozonej ofercie. W
szczegoblnosci taka sytuacja moze mieé
miejsce przy wystgpieniu  okolicznosci,
ktérych na etapie sporzgdzenia oferty nie
sposéb bylo przewidzieé¢ (...)" Tym samym
Izba doszta do przekonania, ze tak
uksztattowane postanowienia umowne
nadmiernie  obcigzajg  wykonawce w
rozktadzie ryzyk kontraktowych, bowiem w
takiej sytuacji wykonawcy zmuszeni bedag
wkalkulowa¢ w cene sktadanych ofert pewne
grupy kosztow z bardzo duzym zapasem.
Konsekwencjg powyzszego moze byc¢ dosé
znaczne podwyzszenie cen ofert skladanych
przez wykonawcow w ramach
rozpoznawanego postepowania, co w
oczywisty sposob nie stuzy takze dobrze
pojetemu interesowi Zamawiajgcego, ktory
powinien by¢ zainteresowany otrzymaniem
ofert z cenami odpowiadajgcymi realnej
wartosci przedmiotu zaméwienia a nie
cenami zawyzonymi w uwagi na
przeszacowanie dodatkowych elementéw, za
ktére wykonawcy nie otrzymajg zapfaty jesli
nie ujmg ich w cenie ofertowe;.

Jak wynika z powyzszego orzecznictwa,
przerzucenie na Wykonawce okreslonego
ryzyka kontraktowego jest dopuszczalne
tylko wowczas, gdy Wykonawca ma w
umowie zapewniong ekwiwalentno$¢
Swiadczenia zamawiajgcego przez zgdanie
wynagrodzenia z tytutu natozonego na niego
ryzyka. W realiach niniejszego postepowania
0 zamoéwienie publiczne wykonawca nie ma
jednak mozliwosci skalkulowania w cenie
oferty ryzyk, ktére w swej istocie majg
charakter nieprzewidywalny. Nie istniejg tym
samym podstawy do ujecia ich w ofercie,
chyba, Zze wytgcznie w oparciu o dowolne
spekulacje, ktére dla kazdego z wykonawcéw
bedg inne, a tym samym ich oferty bedg
nieporéwnywalne, a zachowanie réwnego
traktowania wykonawcoéw iluzoryczne.

Za Krajowg lzbg Odwotawczg, tego typu
praktyke, polegajg na opisywaniu przedmiotu
zamoOwienia w taki sposob, ze zakres
Swiadczen Wykonawcy uzalezniony bedzie
od zdarzen od niego niezaleznych,
przysztych i niepewnych nalezy uzna¢ za
niedopuszczalng (por. wyrok KIO 2479/15 z
dn. 25.11.2015r.).

Oczywistym jest zatem, iz oczekiwanie, aby
Wykonawca ujgt w cenie ofertowej koszty
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roboét lub obowigzkéw, ktérych wykonania nie
precyzuje (moéwigc jedynie o zakresie
minimalnym czy tez zlecaniu koniecznych
prac wedle potrzeb Zamawiajgcego) opis
przedmiotu zamowienia i dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego,
pozbawione jest nie tylko podstawy prawnej,
ale godzi takze w istote finansowania
inwestycji ze srodkéw publicznych. Zgodnie z
art. 29 wust. 1 PZP, opis przedmiotu
zamoOwienia powinien by¢ dokonany w
sposob, ktéry zapewnia, ze wykonawcy bedg
w stanie, bez dokonywania dodatkowych
interpretaciji, zidentyfikowac, co jest
przedmiotem zamowienia i ze wszystkie
elementy istotne dla wykonania zamoéwienia
bedg w nim uwzglednione. Opis przedmiotu
zamowienia powinien pozwoli¢ wykonawcom
na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z
uwzglednieniem wszystkich czynnikow
wptywajgcych na nig. Ustawa wymaga takze,
ze opisu nalezy dokonaé za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen oraz uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace miec
wptyw na sporzadzenie oferty (tak:
Matgorzata Stachowiak w: Wiodzimierz
Dzierzanowski, Jarostaw Jerzykowski,
Matgorzata Stachowiak, komentarz do art. 29
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, LEX, 2010, wyd. IV.
W wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. w
sprawie KIO/UZP 1087/10 Krajowa Izba
Odwotawcza przy Prezesie Urzedu
Zamoéwieh Publicznych uznata, iz ,to na
Zamawiajgcym spoczywa obowigzek
dokonania opisu przedmiotu zaméwienia, nie
moze on by¢ przerzucany na wykonawcow,
zas Zamawiajgcy nie ma prawa do
przerzucania w catosci ryzyka
gospodarczego na wykonawcow".

Nadto, zgodnie z  wyrokiem  Sadu
Okregowego w Gdansku z dnia 27 listopada
2006 r. sygn. Akt Il Ca 1019/06 opis
przedmiotu zamédwienia powinien by¢ na tyle
jasny, aby pozwalat na identyfikacje
zaméwienia i niebudzgce watpliwosci, a
zagadnienie winno by¢ przedstawione
wszechstronnie, dogtebnie i szczegdtowo.
Opis Przedmiotu Zamowienia, ktéry nie
spetnia powyzszych zasad, nie pozwala na
okreslenie zakresu zobowigzania
Wykonawcy i dokonanie przez niego
prawidtowej wyceny oferty, prowadzac
jednoczesnie do naruszenia zasad swobody
uméw wyrazonej w art. 353(1) kc, w tym
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takze zasady rownosci stron, a takze
zasadami wspoizycia spotecznego oraz
celem i charakterem postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego (art. 7
Ustawy). Tak skonstruowany opis przedmiotu
zaméwienia narusza art. 7 ust. 1 3 art. 29
ust. 1i2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 Ustawy oraz
wymagania wskazane w Rozporzgdzeniu.
Powyzsze uwagi sg tym bardziej zasadne, iz
Zamawiajgcy jako poza cenowe kryterium
oceny ofert w niniejszym postepowaniu
zastosowat okres gwarancji. W celu
uzyskania maksymalnej ilosci punktow
Wykonawcy  winni zatem  zaoferowac
maksymalnie dtugi okres gwarancji. Ryzyko z
tym zwigzane muszg zatem wyceni¢ w tresci
swoich ofert.

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca
wnosi 0 modyfikacje wyzej podniesionych
zapiséw SIWZ, w tym OPZ i projektu umowy
majaca na celu doprecyzowanie
oczekiwanych przez Zamawiajgcego prac w
zakresie czynnosci serwisowych i
konserwacyjnych w sposéb umozliwiajgcy
Wykonawcom nalezyte i poréownywalne
wycenienie ofert.

Wediug legendy na rysunkach sufitéw

wyszczegolniono sufity z numerami:

1. Sufit z niewidoczng konstrukcjg nosna
ECOPHON FOCUS DS,

2. Sufit z czesciowo ukrytg konstrukcjg
nosng (panel sufitowy z ptyt GK),

3. Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg
konstrukcja nosng ECOPHON MATER E
(w kolorze czarnym oraz biatym),

3. Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja
nosng ECOPHON ADVANTAGE A,

4. Wetna mineralna.

Patrz odpowiedZz na pytanie nr 4 w dokumencie

»,Odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw — zestaw nr 13” z
. : . . | dnia 25.02.2021 r. - rodzaje sufitbw zgodnie ze

W przedmiarze robé6t budowlanych w pozyciji skorygowanymi rzutami sufitow

nr 78 pod oznaczeniem 4. pojawia sie ,Sufit - ) i ' »

podwieszony na konstrukcji systemowej, | £amawiajacy nie podaje nazw handlowych sufitow,

akustyczny dekoracyjny, piyty akustyczne z | ©czekuje zastosowania sufitow spetniajgcych parametry

weiny drzewnej taczonej magnezytem Kolor | Podane w SIWZ.

naturalny malowane fabrycznie, montaz za

pomoca niewidocznych wkretow
systemowych.  grubos¢  piyty  25mm”
1947,34m2.

Na rysunkach rzutéw sufitbw w znacznej
czeSci pomieszczeh sufity oznaczono
numerem 4. Prosimy o sprostowanie, ktére
sufity nalezy przyja¢ pod oznaczeniami 1, 2,
3, oraz 4.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
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Odnosnie  zapisbw gwarancyjnych dla

przetgcznikow Cisco.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 11 w dokumencie

28. | Czy akceptowalna jest gwarancja producenta | ,Odpowiedzi na pytania Wykonawcow — zestaw nr 14”
WARR-ELTD-LIFE-HW gdzie obowigzuje | z dnia 26.02.2021 r.
Software updates per BU SW policy?
W przypadku gwarancji na punkty dostepowe
nie ma dostepu do aktualizaciji o ) )
29 oprogramowania, nalezy wykupi¢ dodatkowy Pg(tjrz o_dpoywedz na.pytanle nr ,12 w dokumenCIE
. serwis producenta. Na jaki okres ma byé | » pOWIedZI na pytania Wykonawcéw — zestaw nr 14
wykupiony dodatkowy serwis aby mie¢ z dnia 26.02.2021 r.
dostep do aktualizacji firmware?
AP zewnetrzne Cisco nie spetniajg wymagan | Patrz odpowiedz na pytanie nr 13 w dokumencie
30. | zapisanych w SIWZ. Jakie majg by¢ | Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw — zestaw nr 14”
parametry zewnetrznych AP? z dnia 26.02.2021 r.
Parametry podane w SIWZ dla AP spetnia L . .
a1 AIR-AP18401-E-K9. Jest to nowy AP, Pgérz qdpo_vwedz na.pytame nr '14 w dokumencui
. wspierany dopiero od wersji kontrolera | » pOWIedZI na pytania Wykonawcow — zestaw nr 14
AireOS 8.10.105.0. z dnia 26.02.2021 .
Cz Zamawiajgc lanuje  wymian i
2 opr):)gramowanieja yna pkothroIerzey IuE Poaérz qdpoyviedi na.pytanie nr '14 w dokumenme
. kontrolery na takie, ktére beda obstugiwaty | » pOWIedZI na pytania Wykonawcéw — zestaw nr 14
nowe AP Cisco? z dnia 26.02.2021 r.
Opis przetacznika w szafce SP nie | Patrz odpowiedz na pytanie nr 14 w dokumencie
33. | odpowiada urzadzeniom Cisco. Czy dobra¢ | Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw — zestaw nr 14”
urzgdzenie innego producenta? z dnia 26.02.2021 r.
Cz rzetar obejmuje konanie
34 zac)ilaszerqia ngad perejécJ:iem Wgo hali | Nie obejmuje, jedynie fundamenty z kotwami pod
tenisowej? Prosze o specyfikacje. wskazane zadaszenie.
Schody przy budynku D zaprojektowano ze stopni
blokowych betonowych Z betonu petnego
wibroprasowanego, barwionego w masie, w kolorze
) I , , | zblizonym do czerni. Powierzchnia stopni Srutowana,
Prosimy o okreslenie Czego powinny zostac zeby zapewni¢ antyposlizgowos¢. Front stopni gtadki.
35. | wykonane schody wejSciowe wraz z rampg ) . i ,
wjazdowa przy osi D.2? Nawierzchnia pochylni dla niepetnosprawnych z ptyt
podestowych gr. 6 cm z betonu petnego
wibroprasowanego, barwionego w masie, w kolorze
zblizonym do czerni. Powierzchnia $rutowana, zeby
zapewni¢ antyposlizgowosc.
W przekroju i na rzutach duzej sali na | Na duzej sali wszystkie kosze treningowe sg z napedem
przeciwko trybun wrysowano kosze do | elektrycznym o parametrach wg specyfikacji podanej w
36 koszykéwki nascienne, natomiast zgodnie z | SIWZ:
" | wykazem i opisem widniejg kosze | - 4 podwieszane do dzwigarow,
podwieszane. Prosimy o wskazanie jaki | - 2 sktadane na $ciane.
rodzaj koszy nalezy wycenic¢? Analogiczne rozwigzanie jest na matej Sali.
((j)zy_ ofer’ga powinna —zawlerac Wycene | o, odpowiedZz na pytanie nr 21 w dokumencie
rabinek gimnastycznych znajdujgcych sie w S . . ”
matei i duzei sali? Przekazan rvez ,,OdeWIedZI na pytamg Wykoqawg:ow - zestf_iw nril
37. P el ] . . Y PIZ8Z |7 dnia 12.02.2021 r. i odpowiedZz na pytanie nr 63
anstwa wykaz zawiera jedynie ilo$é

drabinek duzej sali (16 podwdjnych oraz 8
pojedynczych). Brakuje natomiast drabinek

w dokumencie ,Odpowiedzi na pytania Wykonawcow —
zestaw nr 12” z dnia 17.02.2021 r.
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dla sali matej (14 podwodjnych oraz 7
pojedynczych).

Jakg wysokos¢ powinny mie¢ drabinki w
salach? Zgodnie z opisem to 256cm,

Patrz odpowiedz na pytanie nr 21 w dokumencie
,Odpowiedzi na pytania Wykonawcow — zestaw nr 11"

38. . . p ; zdnia 12.02.2021 r. i odpowiedz na pytanie nr 63
natomiast na rzucie wysoko$¢ ta jest - Lo . .
wskazana jako 300cm. w dokumenc!’e ,,Odp0W|ed2| na pytania Wykonawcow —

zestaw nr 12” z dnia 17.02.2021 r.
Czy trybuna przeznaczona dla
omieszczenia sali sztuk walki powinna by¢

39 gta{a czy skladana? Niestety niepma trybunyZ Trybuna 2-r_z<?dzowa - stata. Patrz odpowiedz na pytanie
rzedowych sktadanych, trybuny skladana | "f 18 powyze.
zaczynaja sie od 3 rzedow w gore.

Tak, nalezy wyceni¢ kompletne ogrodzenie w tym
Czy na catej dtugosci ul. Wita Stwosza w | ogrodzenie kute od strony ul. Wita Stwosza (wraz
ramach obszaru objetego opracowaniem | zZ bramami, furtkami, szlabanami) zgodnie z projektem

40. | nalezy wykonaé nowe ogrodzenie kute? | (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

Jezeli nie, to prosimy o wskazanie obszaru, | Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 29 w

gdzie nalezy je wykonac. dokumencie ,Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw —
zestaw nr 9” z dnia 08.02.2021 r.
- Brama przesuwna nr 4 o szer. 4m — przesuwna, z
zestawem do automatycznego otwierania:
Brama przesuwna samonosna w systemie ogrodzenia
panelowego (jeden producent), szer. Swiatla przejazdu
4m, wys. 15m, rama stalowa ze stalowych
ocynkowanych profili prostokatnych. U géry stupki
zabezpieczone dekami z mrozoodpornego tworzywa
PCV. Panele siatki mocowane do stupkéw za pomoca
ptaskownikow stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe
elementy ocynkowane i malowane proszkowo. Zamek z
kasetg pod profil: Kompletna kaseta z zamkiem, klamka
i wktadkg - zamek hakowy, wktadka patentowa na 10
kluczy, klamka bramowa z maskownica.

W czesci opisowej — urzadzenia sportowe i | Naped: sitownik, centrala, 2x pilot, fotokomorki

mata architektura w dziale mata architektura | radioodbiornik, nienawrotny motoreduktor

A1 punkt 2.7 - OGRODZENIA zaprojektowano | €lektromechaniczny do bram przesuwnych, 230 VAC.

systemowe bramy i furtke, podane sg tylko
wymiary, nie podano specyfikacji -
materiatéw konstrukcji, rodzaju zamkéw itp.

Punkty zwalniajgce podczas otwierania i zamykania

zapewniajg ochrone bramy. Czesci elektroniczne
i mechaniczne  zabezpieczone przed  dziataniem
czynnikow  atmosferycznych. Tablica  sterowania

umieszczona w potozeniu poziomym, co umozliwia tatwy
dostep. Wbudowana ptyta mocujgca. Fotokomérki: nowy
obwdd wewnetrzny ze zoptymalizowanymi osiggami.
Funkcja snow: w przypadku czestych zaciemnien
fotokomorka aktywuje system czasowego dostosowania,
w celu unikniecia fatszywych sygnatéw. Dwa zasiegi do
wyboru. Piloty stato lub zmienno kodowe. Odbiornik
wewnetrzny 4-kanatowy, kod staty lub zmienny, pamiec
obejmuje 1000 kodéw. Jeden odbiornik (automatyczny
wybor kodu statego lub zmiennego). Dostepne 4 kanaty
wyjsciowe.

— 2 bramy dwuskrzydiowe o szer. 2+2m — rozwierane, z
wktadka patentows:
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Brama rozwierana w systemie ogrodzenia panelowego
(jeden producent), szer. skrzydta 2m, wys. 1,5m, rama
stalowa  ze stalowych ocynkowanych profili
prostokatnych 60x40x3mm. U gory stupki zabezpieczone
dekami z mrozoodpornego tworzywa PCV. Panele siatki
mocowane do stupkéw za pomocg ptaskownikow
stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane i malowane proszkowo. 3 zawiasy
samozamykajgce/ skrzydio z regulacjg ustawiania w
pionie oraz poziomie wraz z regulacja napigecia
samozamykajgcego. Blokada w pozycji otwartej. Klamka
i zamek z kasetg pod profil: Kompletna kaseta z
zamkiem, klamkg i wktadkg - zamek hakowy, wkfadka
patentowa na 10 Kkluczy, klamka bramowa z
maskownica.

- Furtka o szer. 1m:

Furtka w systemie ogrodzenia panelowego (jeden
producent), szer. 1m, wys. 1,5m, rama stalowa ze
stalowych ocynkowanych profili prostokatnych
60x40x3mm. U goéry stupki zabezpieczone dekami z
mrozoodpornego  tworzywa PCV. Panele siatki
mocowane do stupkéw za pomocg ptaskownikow
stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane i malowane proszkowo. 3 zawiasy
samozamykajgce z regulacjg ustawiania w pionie oraz
poziomie wraz z regulacjg napiecia samozamykajgcego.
Klamka i zamek z kasetg pod profil: Kompletna kaseta z
zamkiem, klamkg i wkladkg - zamek zapadkowo -
zasuwkowy, wkitadka patentowa na 10 kluczy, klamka
bramowa z maskownica.

KOLOR wszystkich elementéw:
szary).

Ponadto Zamawiajacy przekazuje szczegét przesuwnych
bram kutych (zatgcznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi).
Nalezy zastosowac naped o analogicznych parametrach
jak do ww. bram systemowych.

RAL 7000 (jasnho

W  opisie technicznym do  projektu
wykonawczego — wyposazenie i wystroj
wnetrz w punkcie 1.4 SZAFY DO SZATNI |
INNE — zostaty opisane moduty szatniowe,

Modut szatniowy SU4, SU5

Zamek do szaf ubraniowych bhp jednoryglowy
w systemie klucza master. Zamek kluczowy skfada sie
z bebenka i dwdch kluczy.

Szafa na sprzet sportowy SS1

42. szafa na sprzet  sportowy, szafa | Ryglowanie 3-punktowe. Zamek 2z pokrettem i 2
gospodarcza, metalowa szafka na klucze ,nie | kluczami.
podano rodzaju zamkoéw jaki ma byc¢ Szafy SG1, SG2
zastosowany. Szafka zamykana na zamek cylindryczny (w zestawie 2
klucze).
W tym samym dziale projektu prosze
réwniez o wyjasnienie pewnych niezgodnosci
dotyczacych sal gimnastycznych. W opisie
43. | duzej sali sportowej w czesci odno$nie | Wymaganie dla stupkdw zostaje podtrzymane.

boiska do siatkowki — boisko gtéwne, prosze
0 doprecyzowanie informacji - gdzie
znajduje sie zapis odnosnie stupkéw do
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siatkowki z certyfikatem FIVB, czy mozna je
zastgpi¢ innymi, gdyz hala nie spefnia
wymogow FIVB.

Prosze o wyjasnienie - w punkcie 6.1 i 6.2 —
pitkochwyty na Sciany szczytowe -w tytule

W tytule podano wymiar fgczny $ciany, w opisie znajduje

a4. jest wymiar 9 x 36 m a w wykazie 9x 19 m - 2 | sie uszczegétowienie rozwigzania.
sztuki.
W  punkcie 2.0 koszykéwka na boiska
treningowe — na rzucie sg 2 Kkosze
45. treningowe uchylne montowane do Sciany a | Patrz odpowiedz na pytanie nr 36 powyzej.
w  zestawieniu  wszystkie kosze sg
podnoszone elektrycznie.
Prosz¢ o doprecyzowanie parametrow | Patrz odpowiedz na pytanie nr 25 w dokumencie
46. | siedzisk w punkcie 1.0 i 2.0 dotyczacego | ,Odpowiedzi na pytania Wykonawcow — zestaw nr 11”
siedzisk na duzej i matej hali. z dnia 12.02.2021 r.
W opisie matej sali sportowej punkt 10.1, | Patrz odpowiedz na pytanie nr 20 w dokumencie
47. | 10.2 zastosowano siatki ochronne, prosze o | Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw — zestaw nr 11
podanie wymiarow tych siatek. z dnia 12.02.2021 r.
W  opisie technicznym do  projektu
48 wykonawczego w punkcie 16 - AUTOMATY | Montaz automatéw na wynajem nie wchodzi w zakres
’ NA WYNAJEM — prosze o sprecyzowanie w niniejszego zamoéwienia.
jakim zakresie miataby by¢ taka ustuga.
49, | Zwracam sie z prosba o podanie specyfikaci Poaérz odpowiedz na pytanie nr 45 w dokumencie
. agregatu pradotwérczego. ” pOWIedZ| na pytania Wykonawcéw — zestaw nr7
z dnia 04.02.2021 r.
Patrz odpowiedz na pytanie nr 7 w dokumencie
,0dpowiedzi na pytania Wykonawcéw — zestaw nr5”
Prosi . . Co s z dnia 04.02.2021 r. - rynny, rury spustowe, obrébki
rosimy o informacje gdzie i z jakiego S !
50 materiatu wystepujg rynny na dachu trybuny bIacharsklg itp. wystepujg na dotgczonych do ww.
' zewnetrznej odpowiedzi rysunkach architektonicznych trybun, obrébki
’ blacharskie tytan cynk 0,7mm, rynny kwadratowe tytan-
cynk 125x80x80, rury spustowe tytan-cynk fi 100, kolor
ww. elementéw zblizony do RAL 707.
Prosimy o potwierdzenie, ze tylko konstrukcja
fundamentéw oraz kotwy nalezg do
51. przedmiotu zamowienia, bez uwzglednienia | Zamawiajgcy potwierdza.
zadaszenia fgcznika pomiedzy budynkiem D,
a kortami tenisowymi.
Posadzke w rezyserce zaprojektowano w oparciu o
Prosimy o informacje jakiej specyfikacji | system posadzek przemystowych z utwardzeniem na
52 powinna by(’; warstwa WkaﬁCZGI’]iOW& giadko warstwy wierzchniej betonu WkaﬁCZOﬂGj
" | posadzki pomieszczenia komentatora oraz | impregnatem akrylowym.
schodow przy tunelu. Schody zewnetrzne: zaprojektowano stopnie blokowe
betonowe w kolorze granit jasny — gruboziarnisty.
Prosimy o podanie poziomu posadowienia
53. |[tawy w osi AD, poniewaz wystepuje | Poziom posadowienia tawy w osi A.D od -1,90 do -3,10.
niezgodnos$¢ rys. PW_K-01 z rys. PW_K-06
54 | Prosimy o podanie specyfikacji siatki cigto- | Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 w dokumencie

ciggnionej elewacyjnej.

,Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw — zestaw nr 8”
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z dnia 05.02.2021 r.

Prosimy o informacjg, kto ponosi optate za

Patrz odpowiedz na pytanie nr 28 w dokumencie
,Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw — zestaw nr 9”

55. . S z dnia 08.02.2021 r.
wycinke drzew oraz utylizacje drewna. i o . L,
W zakresie wycinki przez Wykonawce nalezy ujgc
utylizacje drewna.
Prosimy o podanie ilosci zbrojenia w ptycie
Filigran i nadbetonie, badz udostepnienie
56. | obcigzen stropéw Filigran z uwagi na | Patrz odpowiedz na pytanie nr 6 powyze;.
koniecznos¢ doboru ilosci zbrojenia w
nadbetonie.
Prosimy 0 udostepnienie rysunkow Patrz odpowiedz na pytanie nr 7 w dokumencie
architektury Trybuny zewnetrznej. W opisie | »Odpowiedzi na pytania Wykonawcow — zestaw nr 5
57 | Projekiu Wykonawczego ~PZT  podano z dnia 04.02.2021 r.

" | PROJEKT TRYBUNY PRZY STADIONIE | Rysunki TO1-TO6 =znajdujg sie w  projekcie
rysunki od T-01 do T-06. Prosimy o | wykonawczym, w branzy konstrukcyjnej w Tomie 3F
udostepnienie tych rysunkow. (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

W  zestawieniu stolarki drzwiowe] w
specyfikacji dot. pozycji D2,D4,D13 zawarta
jest informacja o izolacyjnosci akustycznej 37
58. |dB a zarazem w wymogach zostaly | Patrz odpowiedz na pytanie nr 17 powyzej.
zastosowane otwory wentylacyjne, te dwie
cechy wykluczajg sie, ktéry zapis jest
prawidtowy?
W stolarce aluminiowej drzwiowej jak i
okiennej jest wymog dotyczacy izolacji
59. akustchzner, czy t);/czf sie o¥1 ci’rggo oknaj, Wymog dotyczy catej konstrukgiji (szklenie + rama).
drzwi czy tylko szyby?
W projekcie wykonawczym w budynku D na
dachu zastosowano klape oddymiajgcg o
60 wymiarach  140*180 cm, natomiast W | Wymiar w projekcie jest wtasciwy. Zaprojektowano klape

" | przedmiarach jest wymiar 100 x 180 cm, | oddymiajgcg o powierzchni czynnej min. 1,8 m2.
prosze doprecyzowac¢ ktory wymiar jest
prawidtowy.

W budynku B zastosowano klape upustowa,
61 | Wediug projektu wykonawczego ma ona 0,9 | Zaprojektowano klapg upustowg o powierzchni czynnej
m2, w przedmiarach 100x180 cm, | min. 0,9 m2.
dodatkowo w projekcie brakuje specyfikaciji.
Prosze o uzupetnienie specyfikacji odnosnie L . .
6o, | drabiny stalowej ocynkowanej z podestem z ngz odpowiedz na pytanie nr 7 w dokumencie
- kraty = zgrzewalnej z pozycji 120 w | " pOWIedZI na pytania Wykonawcow — zestaw nr4
przedmiarach. z dnia 03.02.2021 r.
W  opisie technicznym do projektu
wykonawczego, w wyposazeniu i wystroju
wnetrz znajduje sie metalowy regat — RM1,
63. ktory posiada 5 potek, gdzie nosnosc | Nalezy przyjgé nosnosé potki 100 kg.

catkowita wynosi 1000 kg, a potki 100 kg,
prosze doprecyzowaé, ktéra wartos¢ jest
prawidtowa czy nosnosc¢ catkowita czy potki.
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W przedmiarach w pozycji 109 znajdujg sie
lustra, ale nie ma specyfikacji w projekcie

Zgodnie z projektem (zatacznik nr 6 do SIWZ) —
w projekcie wykonhczenia rysunki AW- 06, AW-07
POSADZKI SCIANY w legendzie "Nad umywalkami
ciggiem wysokos$¢ 90 cm", dodatkowo na rysunkach AW-

64. zv"ypl)‘é’;i‘?;ﬂﬂy{)“;é{:jﬁ:egc’;:d”aangj"e‘gt Wigtgiﬁ 09, AW-10, AW-11 SZATNIA, UMYWALNIA, WC, AW-
rubo$é, ale nie ma szerokosci ' 12We  PRACOWNIKOW, —~ AW- 13, AW-14
9 ' ' OGOLNODOSTEPNE wrysowane sg na ktadach
ciggiem nad blatem z umywalkami.
Patrz odpowiedz na pytanie nr 14 powyzej — dot. logo.
Specyfikacja znakéw drogowych:
Nalezy zastosowa¢ znaki z grupy matych z folig
odblaskowg I-go typu na stupach min. srednicy 60mm.
Oznakowanie  poziome nalezy wykona¢ jako
cienkowarstwowe. Stanowiska postojowe dla pojazdéw
Prosze réwniez o podanie specyfikacji do | ©SOP niepetnosprawnych  powinny  byc wykonane
65. s . w kolorze niebieskim.
logo na elewac;ji i znakéw drogowych. ) : . , ,
Oznakowanie powinno spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.) wraz
z zatgcznikami.
W przedmiarach w pozycji nr 324 znajduje | Wiaty na rowery sg opisane w projekcie urzgdzen
sie dostawa i montaz systemowej wiaty na | sportowych i matej architektury i wchodzg w zakres
66. | rowery, natomiast w projekcie wykonawczym | hiniejszego zamowienia (3 szt.).
systemowa kabina dla rezerwowych, prosze | Kabina dla rezerwowych nie wchodzi w zakres
o doprecyzowanie, ktéra jest prawidtowa. niniejszego zamoéwienia.
W zwigzku z zapisami w Opisie Przedmiotu ) ) o .
Zamowienia na temat serwisu i konserwacji | £amawiajacy nie oczekuje serwisu i konserwaciji sprzetu,
sprzetu sportowego prosimy o informacje co | ktory nalezy do kategc_)ru .Iekklego_ spfzet_u sportowego
ze sprzetem, ktory w ciggu np. 2lat ulegnie | SZybko zuzywalnego (tj. pitki do siatkowki, koszykowki,
67. | haturalnemu zuzyciu (np. pitki)? unihokeja, pitki noznej halowej, pitki recznej, lotki
c . . i rakiety do badmintona, poduszki sensomotoryczne, kije
zy nalezy, w ramach ogledzin stanu . . S : : .
. . ; . do unihokeja) i nie bedzie wymagat ich wymiany
technicznego, zatozy¢ wymiane elementéw W orzvoadku zuzvcia
zuzytych? Jezeli tak to na czyj koszt? preyp yela.
Niektére drzwi w zestawieniu majg kratki
wentylacyjne, a jednoczesnie  wymog
68. | dzwigkoizolacyjnosci. Prosimy o korekte, | Patrz odpowiedz na pytanie nr 17 powyzej.
poniewaz wentylacja wyklucza
dzwigkoizolacyjnosc¢.
W przedmiarze Zamawiajgcego brakuje
69. Sciany wspinaczkowe;j. Prosimy 0 | Zamawiajgcy potwierdza.
potwierdzenie, ze nalezy jg ujg¢ w wycenie.
Wskazane stupy na elewacji nalezy wykona¢ jako profile
Co oznaczaja wrysowane na elewacjach stalowe, do ktérych zamont_owane sq panel_e Z piyt
70. | ,stupki”? Czy sg to elementy wykonane z ptyt kompozytowych — ~Zamawiajacy ~przekazuje  detal

elewacyjnych umieszczone we wnekach?

(zatgcznik nr 4 do niniejszych odpowiedzi).

Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego, ha
elementy elewacji Wykonawca ma obowigzek
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przedstawi¢ projekty warsztatowe do zatwierdzenia
przez Inwestora i Projektanta.

Czy oferta ma zawieraé wykonanie
kanalizacji deszczowej na odcinkach KD2-

= KD13 i KD40-KD38 wraz z wpustami i Tak.

rurociggiem ttocznym DN50?

Czy oferta ma zawiera¢ wykonanie | KD46 + KD41 — nalezy wyceni¢
72. kanalizacji deszczowej na odcinkach KD45- | KD44 + KD41 — nalezy wycenic

KDA41 ; KD44-KD41 ; KD41-KD277?

KD41 + KD27 — nalezy wyceni¢

W zwiazku z powyzszymi odpowiedziami na pytania, Zamawiajagcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
zmienia tres¢ SIWZ w zakresie wskazanym w niniejszych odpowiedziach oraz na podstawie art. 38 ust. 6
ustawy przedtuza termin sktadania ofert.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza zmienione dokumenty bedace czescig opisu przedmiotu
zamowienia — zalgcznika nr 6 do SIWZ (zalagcznik nr 1 i 2 do odpowiedzi) oraz zmodyfikowana SIWZ
0 nazwie ,,SIWZ z dnia 12.03.2021”, ktére zastepujg dotychczasowe dokumenty i sg obowigzujgce dla
prawidiowo zlozonej oferty.

Termin skitadania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin skladania ofert do dnia 07.04.2021 r. do

g0dz.12:00, otwarcie ofert nastgpi w dniu 07.04.2021 r. 0 godz. 12:30.
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