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DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O D P O W I E D Z I   N A   P Y T A N I A   W Y K O N A W C Ó W   

zestaw nr 16 

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu 

Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37” 

 

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie 

art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. 
 

Nr 
pytania 

Treść pytania Odpowiedź Zamawiającego 

1. 

Instalacja Dolnego Źródła Ciepła.  Prosimy o 
dostarczenie przekroju przez instalację gruntowego 
powietrznego wymiennika ciepła lub informację na 
jakiej rzędnej mają być posadowione rury DN250 i 
rury DN200. 

Rzędne posadowienia rurociągów wymiany 
termodynamicznej o średnicach DN250 oraz 
DN200 w Gruntowych Powietrznych 
Wymiennikach Ciepła są pochodną rzędnych 
posadowienia kolektorów zbiorczych, których 
rzędne oraz kierunek i wielkość spadków 
określono w dokumentacji projektowej. 

2. 
Instalacja Dolnego Źródła Ciepła.  Prosimy o 
informację jakim materiałem należy zasypać 
gruntowe powietrzne wymienniki ciepła. 

Zasypkę należy wykonać zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi producenta dzc, tak 
aby uniknąć osiadania powierzchni uwzględniając 
jej utwardzenia w stopniu wystarczającym do 
wykonania warstw konstrukcyjnych 
zaprojektowanego boiska. 

3. 

Instalacja Dolnego Źródła Ciepła. W dokumentacji 
stwierdzamy brak badań geologicznych podłoża w 
rejonie planowanego gruntowego powietrznego 
wymiennika ciepła.  

Prosimy o informację czy takie badania są 
konieczne, czy Zamawiający uzupełni 
dokumentację lub czy oferent ma ująć dodatkowe 
badania w Ofercie. 

Zgodnie z treścią § 7 ust. 2 pkt 33) projektu 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie zapewnienie 
wymaganej kompleksowej obsługi geologicznej. 

4. 

Instalacja Dolnego Źródła Ciepła. W obecnej 
dokumentacji brak jest informacji na temat 
głębokości zalegania warstw nasypów 
niebudowlanych (zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją geologiczną warstwa IC), w rejonie 
wymiennika ciepła.  

Prosimy o informację jakie są wymagania do 
posadowienia gruntowego powietrznego 
wymiennika ciepła. 

Posadowienie należy wykonać zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi producenta dzc. 

Powierzchnię, na której mają być ułożone 
elementy (nasyp), należy przygotować w oparciu 
o normę PN-EN 1610. Wykonana dolna warstwa 
podsypki powinna posiadać miąższość min. 10cm 
poniżej dna rury. Do wykonania podsypki wolno 
używać wyłącznie materiałów dających się 
zagęścić i pozbawionych kamieni z grupy G1 lub 
G2. 

Kąt podparcia na poziomie co najmniej 120. 
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5. 

Prosimy o potwierdzenie iż słupki do siatki muszą 
posiadać atest FIVB, pomimo że hala nie spełnia 
wymogów organizowania światowych zawodów 
FIVB? 

Słupki do siatki muszą posiadać atest FIVB. 

6. 

Zgodnie z wykazem i opisem wyposażenia kosze 
treningowe w dużej sali są podwieszane , jednak na 
rzutach i przekroju dużej Sali naprzeciwko trybun są 
kosze naścienne. Prosimy o wyjaśnienie 
właściwego sposobu montażu. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 15” z dnia 12.03.2021 r. 

7. 
Proszę informację, czy zestawienie obciążeń z 
projektu budowlanego jest aktualne, czy odpowiada 
warstwom stropodachu z projektu wykonawczego? 

Zestawienie obciążeń z projektu budowlanego nie 
uwzględnia zmian warstw wprowadzonych na 
etapie projektu wykonawczego:  

- warstwy wylewki betonowej C20/25 gr 5cm 
pomiędzy warstwą papy a izolacją termiczną, 

- nie uwzględnia zmienionej warstwy izolacji 
dachu ze styropianu na PIR gr 20cm, 

- nie uwzględnia zmiany paroizolacji z foli na 
papę paroizolacyjną. 

8. 
Proszę o informację, czy w zestawieniu obciążeń, 
jest uwzględniony worek śnieżny od attyki w 
segmencie B? 

Worek śnieżny nie jest uwzględniony, należy go 
uwzględnić. 

9. 
Proszę o informację, czy przyjęte w projekcie 
sprężone płyty dachowe przenoszą całość obciążeń 
przewidzianych dla dachu. 

Zakłada się, że sprężone płyty dachowe 
przenoszą całość obciążeń przewidzianych na 
dachu. Do kalkulacji należy przyjąć taki typ płyt 
HC320, który jest w stanie je przenieść. 

10. 

Na podstawie analizy przedstawionej przez 
Zamawiającego dokumentacji technicznej należy 
stwierdzić, że ilości mas ziemnych, zarówno w 
ramach wykopów, jak i niezbędnych zasypek, są 
zdecydowanie większe niż przewidują to 
udostępnione przez Zamawiającego przedmiary. 
Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy 
przyjąć ilości wynikające z dokumentacji 
projektowej, a przedmiary mają tylko charakter 
informacyjny. 

Należy wycenić ilości zgodnie z projektem 
(załącznik nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu 
zamówienia).  

Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do 
SIWZ, należy traktować jako materiał pomocniczy. 

11. 

Po analizie przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji stwierdza się, że na Terenie 
Inwestycji znajdują się znaczne ilości nasypów 
niekontrolowanych o miąższości dochodzącej do 
2,5 [m]. Prosimy o potwierdzenie, że nasypy należy 
wymienić na materiał zgodny z dokumentacją 
techniczną. 

Zamawiający potwierdza – nasypy należy 
wymienić zgodnie z zapisami opisu technicznego 
w branży konstrukcyjnej (punkt 4 opisu 
konstrukcyjnego do PW). 

12. 

Zwracamy uwagę, że wykop pod gruntowo-
powietrzne wymienniki gruntowe zlokalizowane w 
rejonie boiska będzie głębokości przekraczającej 
4,5 [m] przy granicy działki od strony północno – 
wschodniej (od stroni OLIVA BUSINESS CENTER). 
Wykop zlokalizowany będzie około 2 m od granicy 
działki, co powoduje, że konieczne będzie 
wykonanie zabezpieczenia skarpy wykopu. Prosimy 
o informację, kto opracuje projekt zabezpieczenia 

Projekt zabezpieczenia wykopu powinien 
opracować wykonawca. Zabezpieczenie to 
powinno zostać uwzględnione w ofercie. 
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wykopu i czy takie zabezpieczenie należy 
uwzględnić w ofercie? 

13. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności  w zakresie 
szybu 7.B.3. Wg rysunku B.K-44 wszystkie ściany 
są grubości 25cm, natomiast wg rzutu 
fundamentów dwie ściany są grubości 20cm a dwie 
grubości 25cm. Proszę o odpowiedź, które dane są 
właściwe. 

Należy przyjąć grubości takie jak na rzucie, czyli 
20 i 25 cm. 

14. 
Dotyczy rysunku B.K-33 – prosimy o udostępnienie 
zestawienia stali zbrojeniowej dla tego rysunku. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 1 
do niniejszych odpowiedzi). 

15. 

Dotyczy rysunku B.K-50 – proszę o potwierdzenie, 
że w ofercie należy uwzględnić 24 słupki dla dwóch 
podkonstrukcji (po 12 szt. Dla każdej 
podkonstrukcji). 

Słupki należy wykonać w ilościach zgodnie 
z rzutem dachu. 

16. 

Dotyczy rysunku B.K-51 – proszę o potwierdzenie, 
że w ofercie należy uwzględnić 36 słupków dla 
dwóch podkonstrukcji (po 12 szt. Dla każdej 
podkonstrukcji). 

Należy wykonać w ilościach zgodnie z rzutem 
dachu. 

17. 
Dotyczy przekroju konstrukcyjnego C1-C1 – poziom 
posadowienia wg tego przekroju wynosi -1,40, opis 
lawy przy osi wskazuje -1,90m. 

Prawidłowy poziom to -1,90. 

18. 

Dotyczy rysunku D.K-23 – proszę o potwierdzenie, 
że w ofercie należy uwzględnić 20 słupków dla 
dwóch podkonstrukcji (po 10 szt. Dla każdej 
podkonstrukcji). 

Słupki należy wykonać w ilościach zgodnie 
z rzutem dachu. 

19. 
Dotyczy rysunku D.K-01 – proszę o udostępnienie 
zestawienia stali dla ławy poz.8.D.2. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 2 
do niniejszych odpowiedzi). 

20. 

Dotyczy rysunku D.K-08 – proszę o wyjaśnienie 
jaka jest wysokość attyki szachtu? Wg opisu „Attyka 
żelbetowa nadbudowa szachtu 25x329cm” wg 
przekroju wysokość od +9,84 do +13,23 wynosi 
339cm. 

Wysokość wynosi 339 cm. 

21. 

Dotyczy rysunku B.K-21 – proszę o wyjaśnienie 
rozbieżności, wg przekroju A-A na rysunku słup ma 
wymiar 40x60cm, z kolei przy opisie słupa 
„poz.4.B.3 słup żelbetowy 40x40cm”. 

Prawidłowy wymiar to 60x40 cm. 

22. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie 
podciągu poz.3.B.1. Z rysunku B.K-06 wynika, że 
jego długość w osi B.2/B.C-B.D wynosi 475cm, z 
rzutu z kolei wynika, że odległość ta wynosi w 
świetle słupów 500cm, proszę o korektę rysunku z 
podaniem właściwej długości i właściwej ilości stali 
uwzględniającej tę długość. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 3 
do niniejszych odpowiedzi). 

23. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie 
podciągu poz.3.B.1. Z rysunku B.K-06 wynika, że 
jego długość w osi B.3/B.C-B.D wynosi 475cm, z 
rzutu z kolei wynika, że odległość ta wynosi w 
świetle słupów 500cm, proszę o korektę rysunku z 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 3 
do niniejszych odpowiedzi). 
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podaniem właściwej długości i właściwej ilości stali 
uwzględniającej tę długość. 

24. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie 
podciągu poz.3.B.2. Z rysunku B.K-07 wynika, że 
jego długość w osi B.C/B.1-B.2 wynosi 420cm, z 
rzutu z kolei wynika, że odległość ta wynosi w 
świetle słupów 445cm, proszę o korektę rysunku z 
podaniem właściwej długości i właściwej ilości stali 
uwzględniającej tę długość. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 4 
do niniejszych odpowiedzi). 

25. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie 
podciągu poz.3.B.2. Z rysunku B.K-07 wynika, że 
jego długość w osi B.D/B.1-B.2 wynosi 420cm, z 
rzutu z kolei wynika, że odległość ta wynosi w 
świetle słupów 445cm, proszę o korektę rysunku z 
podaniem właściwej długości i właściwej ilości stali 
uwzględniającej tę długość. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 4 
do niniejszych odpowiedzi). 

26. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie 
podciągu poz.3.B.2. Z rysunku B.K-07 wynika, że 
jego długość w osi B.E/B.1-B.2 wynosi 420cm, z 
rzutu z kolei wynika, że odległość ta wynosi w 
świetle słupów 445cm, proszę o korektę rysunku z 
podaniem właściwej długości i właściwej ilości stali 
uwzględniającej tę długość. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 4 
do niniejszych odpowiedzi). 

27. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie 
podciągu poz.3.B.2. Z rysunku B.K-07 wynika, że 
jego długość w osi B.F/B.1-B.2 wynosi 420cm, z 
rzutu z kolei wynika, że odległość ta wynosi w 
świetle słupów 445cm, proszę o korektę rysunku z 
podaniem właściwej długości i właściwej ilości stali 
uwzględniającej tę długość. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 4 
do niniejszych odpowiedzi). 

28. 
Dotyczy rysunku B.K-08 – proszę o udostępnienie 
zestawienia stali dla podciągu poz.3.B.5. 

Zestawienie znajduje się na rysunku lecz błędnie 
jest opisane jako 3.B.1. 

Zamawiający przekazuje zaktualizowany rysunek 
(załącznik nr 5 do niniejszych odpowiedzi). 

29. 

Dotyczy rysunku B.K-08 – proszę o potwierdzenie, 
że poz.3.B.4 należy uwzględnić w ilości 2 szt., wg 
rzutu występuje w osi B.G/B.4-B.5 oraz w osi 
B.9/B.C-C.E 

Podciągi należy wykonać w ilościach zgodnie 
z rzutami. 

30. 

Dotyczy rysunku B.K-14 – proszę o wyjaśnienie 
rozbieżności w zakresie przekroju tego podciągu, 
wg przywołanego rysunku wymiar 40x60cm, z kolei 
wg przekroju B1-B1 (rys.K-07) wymiar wynosi 
60x80cm, na rzucie konstrukcji parteru również 
wskazano podciąg 60x80cm – proszę o wyjaśnienie 
rozbieżności i udostępnienie właściwego rysunku z 
uwzględnieniem korekty stali zbrojeniowej. 

Podciąg ma wymiary 60x80 cm.  

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 6 
do niniejszych odpowiedzi). 

31. 
Dotyczy rysunku D.K-06 – proszę o udostępnienie 
zestawienia stali zbrojeniowej dla nadproża 
poz.6.D.6. 

Zamawiający przekazuje rysunek (załącznik nr 7 
do niniejszych odpowiedzi). 
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32. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie 
stropu nad szachtem z rys.B.K-37, wg tego rysunku 
strop gr.25cm (zadaszenie żelbetowe), wg rzutu 
konstrukcji dachu strop typu filigran gr.15cm. 
Podobna rozbieżność występuje w przekryciu 
szybu z rysunku B.K-41. 

Strop ma grubość 15 cm. 

33. 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie warunku 
dotyczącego osób zdolnych do wykonania 
zamówienia określonego w pkt V.1.3) b) SIWZ 
wystarczające będzie, aby osoba wskazana na 
stanowisko kierownika robót w zakresie 
telekomunikacji będzie posiadać: uprawnienia 
budowlane w telekomunikacji do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalnościach 
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz 
z infrastrukturą towarzysząca bez ograniczeń, a nie 
wyłącznie uprawnienia w specjalności 
telekomunikacyjnej w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, wydane w 
takim zakresie dopiero od 28.04.2006 r.  

Wykonawca chce zwrócić uwagę, iż uprawnienia 
budowlane w specjalizacji przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń wydane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z 
dn. 10 października 1995 r. uprawniają również 
swoim zakresem do kierowania robotami 
przedmiotowego obiektu w/w postępowania. 
Prosimy o dopuszczenie uprawnień budowlanych w 
takiej specjalności. 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z opisem 
warunku udziału w postępowaniu zawartym 
w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 lit. b) tiret czwarte SIWZ, 
Zamawiający wymaga, żeby kierownik robót 
telekomunikacyjnych posiadał uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
zgodnym z przedmiotem zamówienia 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 

Tym samym Zamawiający dopuścił posiadanie 
przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia 
na stanowisku kierownika robót 
telekomunikacyjnych, odpowiednich uprawnień 
wydanych wcześniej aniżeli wskazane 
uprawnienia obowiązujące od 28.04.2006 r. 

Zamawiający wskazuje ponadto, że ocena 
spełniania warunków wymaganych od 
wykonawców zostanie dokonana przez 
Zamawiającego na etapie badania i oceny 
złożonych ofert, na podstawie oświadczeń 
i dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmienione następujące dokumenty, będące częścią opisu 

przedmiotu zamówienia (załącznika nr 6 do SIWZ): 

- opis techniczny – urządzenie sportowe i mała architektura – załącznik nr 8 do niniejszych odpowiedzi, 

- STB 2.14 Nawierzchnie syntetyczne boisk i placu zabaw – załącznik nr 9 do niniejszych odpowiedzi, 

które zastępują dotychczasowe dokumenty i są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty. 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 


