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Gdansk, dnia 26.03.2021 r.
L.dz. 5200.276.2021.PJ

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
zestaw nr 18

Dotyczy: postepowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonedgo na:
Wykonanie inwestycji pn. ,Budowa zespofu budynkéw Centrum Sportowego Uniwersytetu
Gdanskiego zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 31/37”

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcow, Zamawiajgcy na podstawie
art. 38 ust. la i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Nr pytania| Tres¢ pytania
W zwigzku z odpowiedziami 12-14 z dnia 22.03.2021 — ponownie prosze o odpowiedz na pytania.
Odpowiedz Zamawiajgcego brzmi ,Nalezy wykonaé zgodnie z projektem” — i opis i specyfikacja
techniczna jest elementem projektu (dokumentacji przetargowej) — czy to oznacza, ze wykonawca
sam moze zdecydowac, z ktérego elementu projektu ma wybra¢ materiat (czy wg opisu czy wg
1 specyfikacji)?
Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy doprecyzowuje odpowiedz - nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, tj. zgodnie z zapisami
projektu wykonawczego.
Tres¢ pytania
W zwigzku z odpowiedzig 19 ,W projekcie wykonawczym brak jest wskazanych rozbiezno$ci” ponizej
fragmenty projektéw wykonawczych przywotanych warstw P3C: ROZBIEZNOSC JEST EWIDENTNA
P 3C| STROPODACH: P 3C] sTroponict:
papa bitumiczna termozgrzewalna nawierzchniowa papa_elastomerobitumiczna zarzewalna_nawierzchniowa
a bitumiczna termozarzewalna_podkladowa apa_elastomerobitumiczna_szybkozgrzewalna_podkladowa
wylewka=beton C20/25 zbrojony przeciwskurczowo, wylewka-beton C20/25 zbrojony przeciwskurczowo,
dylatowany gr.5cm
 dviatowany ar.Scm folia_budowlana PE gr. 0.2mm
folia_budowlana PE gr. 0.2mm Ll .
2. — 2 - - warstwa termoizolacji z wyrobionym spadkiem
warstwa _bazowa i spadkowa tem0|20|GCJI — plyta PR A<0,030W/m?2K, qr.min.20cm
- an EP5100f037 L r.min.30cm papa elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna
apa_asfaltowa paroizolacyjna zarzewalna paroizolacyjna
wylewka wyréwnujgca — beton C20>25 bituriczny roztwor gruntujacy
zbrojony przeciwskurczowo, dylatowany ar.5¢ wylewka wyr6wnujgca ~ beton C20/25
plyta s‘trowwq kanalowa g[.320m zbrojony przeciwskurczowo, dylatowany gr.Scm
przestrzen_instalacyina plyta_stropowa_kanatowa, gr.32cm
sufit_podwieszany na_konstrukciji_systemowej przestrzen instalacying . .
— sufit podwieszany na konstrukcji systemowej
WG PRZEKROJU A-A - EPS100-037 WG PRZKEROJU B-B - PIR
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Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy doprecyzowuje odpowiedz, ze nalezy zastosowac termoizolacje zgodnie z przekrojem,
na ktérym dany ukfad warstw dachowych wystepuje, dla P3C wg przekroju B-B ptyta PIR gr 20 cm.

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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