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Gdańsk, dnia 04.02.2021 r. 
L.dz. J710.135.2021.PJ                                                                                                                

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O D P O W I E D Z I   N A   P Y T A N I A   W Y K O N A W C Ó W   

zestaw nr 6 

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu 

Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37” 

 

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. 

 

Pytanie nr 1 

Treść pytania: 

 W związku z ukazaniem się w/w przetargu zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania jako 

równoważnego względem zaprojektowanej podłogi sportowej na drewnianą systemową podłogę sportową firmy 

CONNOR – dwa modele:  

1. Connor ALLIANCE lub  

2. CONNOR NEOSHOCK o poniższych parametrach:  

 

Connor ALLIANCE 
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Konstrukcja podłogi sportowej CONNOR ALLIANCE:  

Podłoga sportowa wykończoną litą deską z klonu północnoamerykańskiego. System składa się z konstrukcji 

podwójnie legarowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych. System kotwiony jest do podłoża. 

Szczegółową budowę systemu oraz minimalne parametry sytemu opisano poniżej:  

1. Warstwę wykończeniową podłogi stanowi deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego . Podłoga w 

całości lakierowana jest po zainstalowaniu na obiekcie docelowym, co pozwala na zabezpieczenie krawędzi 

pomiędzy poszczególnymi panelami. Nie dopuszcza się montażu systemu podłogi wykończonego panelami 

lakierowanymi fabrycznie. Wymiary deski: grubość 25/32” (20mm) szerokość 57mm, długość pomiędzy 240mm 

a 2400mm zgodnie z zasadami MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie 

Producentów Podłóg z klonu Północnoamerykańskiego ).  

2. Legar górny wykonany ze sklejki o grubości 23/32” (18mm) długość 2438mm szerokość 102mm. Legar 

montowany w rozstawie osiowym co 22,23cm wzdłuż krótszego boku hali (rozstaw pomiędzy ostatnimi legarami 

z poszczególnych segmentów 121mm pomiędzy krawędziami legarów).  

3. Legar dolny wykonany jest ze sklejki o grubości 12mm, długość 1219mm, szerokości 102mm. Legar 

montowany poprzecznie do legara górnego w rozstawie osiowym co 60,96cm. Legar dolny posiada dwa otwory 

przeznaczone na kotwy do betonu. Otwory zlokalizowane w odległości 25,4cm oraz 93,98cm od końca legara.  

4. Podkładki elastyczne o wymiarach 51mm x 51mm, grubości 3,4” (19mm), wykonane ze spienionego granulatu 

gumowego, montowane do górnego legara w rozstawie co 30,48cm (15cm przed końcem i początkiem każdego 

legara – 8 podkładek sprężystych na legar).  

 

System – łączna wysokości systemu wynosi 57mm. 

 

Wybrane minimalne właściwości systemu podłogi: 

Właściwości Metoda testu Jednostka Wynik 

Amortyzacja 

uderzeń 

EN 14808 % 58.9 

+2/-2 

Odbicie 

pionowe piłki 

EN 12235 % 95.6 

+1/-1 

Odporność na 

ścieranie 

EN ISO 5470-1 g 0.07 

Odporność na 

wgniecenia 

EN 1516 mm 0.18 

 

Konstrukcja legarowana jest wstępnie montowana w fabryce i na budowę przyjeżdża w segmentach.  

Cała podłoga odsunięta jest od ściany o 1-3,5 cm z wyjątkiem wejść i słupów, co daje możliwość cyrkulacji 

powietrza pod konstrukcją . Podłoga wykończona jest listwą wentylacyjną, wyfrezowaną tak, aby umożliwić 

dodatkową cyrkulację powietrza pod podłogą.  

Certyfikacja systemu podłogi CONNOR ALLIANCE:  

1. Zgodność z parametrami normy EN 14 904  

2. Klasyfikacja standard zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie 

Producentów Podłóg z klonu Północnoamerykańskiego )  

3. Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu podłogi – poziom min. CflS1 (do wglądu Zamawiającego przy 

akceptacji rozwiązania materiałowego)  

4. Dokument potwierdzający zgodność systemu z normą EN 14904  

5. FIBA – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki poziom 1  

6. IHF – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej  
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CONNOR NEOSHOCK 

Konstrukcja podłogi sportowej: CONNOR NEOSHOCK 

 
 

Podłoga sportowa wykończoną litą deską z klonu północnoamerykańskiego. System składa się z konstrukcji 

wykonanej z pełnej płyty ze sklejki, posadowionej na elastycznych podkładach poliuretanowych, o działaniu 

dwustopniowym (małe i duże obciążenie). Szczegółową budowę systemu oraz minimalne parametry sytemu 

opisano poniżej:  

1. Warstwę wykończeniową podłogi stanowi deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego, klasy 

standard. Podłoga w całości lakierowana jest po zainstalowaniu na obiekcie docelowym, co pozwala na 

zabezpieczenie wymalowanych płaszczyzn, linii oraz krawędzi pomiędzy poszczególnymi panelami. Wymiary 

deski: grubość 25/32” (20mm) szerokość 57mm, długość pomiędzy 240mm a 2400mm zgodnie z zasadami 

MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie Producentów Podłóg z klonu 

Północnoamerykańskiego).  

2. Konstrukcja nośna wykonana z pełnych płyt ze sklejki iglastej.  

Opis podkonstrukcji: dwie warstwy sklejki o grubości 12 mm (125 cm x 250 cm), obrócone względem siebie i 

zainstalowane zgodnie ze specyfikacją oraz instrukcją montażu.  

3. Podkładki elastyczne o grubości 19 mm wykonane z litego poliuretanu o dwustopniowej pracy przy mniejszym i 

większym obciążeniu o twardości 70, przymocowane do dolnej warstwy sklejki zgodnie ze specyfikacją 

producenta.  

Powyższa konstrukcja powoduje uzyskanie amortyzacji systemu podłogi na poziomie min 64%. 

 

Łączna wysokości systemu wynosi 63mm.  

 

Wybrane minimalne właściwości systemu podłogi:  

1. Amortyzacja (zgodnie z EN 14808) - min. 64% (A4)  

2. Odbicie piłki (zgodnie z EN 12235) - 93%  

3. Odkształcenie pionowe (zgodnie z EN 14809) - 2,9 mm  

4. Klasyfikacja ogniowa (zgodnie z EN 13501) - Cfl-S1  

5. Lakier na bazie wody powierzchniowej, nakładany na miejscu po szlifowaniu zgodnie z instrukcjami 

producenta.  

6. Współczynnik tarcia (zgodnie z EN13036-4): 88  
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7. Oznaczenie linii: na miejscu, pod wykończeniem  

 

Cała podłoga odsunięta jest od ściany o 1-3,5 cm z wyjątkiem wejść i słupów, co daje możliwość cyrkulacji 

powietrza pod konstrukcją . Podłoga wykończona jest listwą wentylacyjną, wyfrezowaną tak, aby umożliwić 

dodatkową cyrkulację powietrza pod podłogą. Linie boisk malowane są pomiędzy warstwami lakieru finiszowego. 

Nie dopuszcza się do malowania elementów na wierzchniej warstwie lakieru. 

 

Certyfikacja systemu podłogi CONNOR NEOSHOCK:  

1. Zgodność z parametrami normy EN 14 904  

2. Klasyfikacja standard zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association – Stowarzyszenie 

Producentów Podłóg z klonu Północnoamerykańskiego )  

3. Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu podłogi – poziom min. CflS1  

4. FIBA – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki poziom 1  

5. IHF – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej  

6. FIVB – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej  

7. BWF - aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Badmintona  

8. WSF - aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Squasha 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona oceny zgodności rozwiązania na etapie realizacji.  

Wymagane jest, aby sportowa podłoga drewniana stanowiła systemowe rozwiązanie producenta podłogi 

i wypełniała minimalne wymagania opisane w dokumentacji przetargowej i projekcie, w szczególności: 

1. spełniała wszystkie wymagania normy PN-EN 14904 – typ A4 i posiadała wymienione w dokumentacji 

przetargowej certyfikaty dla całego systemu podłogi, 

2. wszystkie elementy muszą pochodzić od producenta systemu podłogowego i stanowić jego oryginalne 

rozwiązanie, 

3. konstrukcja wykonana jako w pełni elastyczny ruszt ze sklejki zainstalowanymi elementami zapewniającymi 

elastyczność oraz dystansowymi (kliny, stopki), 

4. warstwa wierzchnia podłogi w postaci panela (deski) wykonanego z twardego klonu północnoamerykańskiego 

(kanadyjskiego), minimalna twardość drewna 3,6 w skali Brinell’a, 

5. grubość całkowita paneli (desek) nie mniejsza niż 21 mm, szerokość min. 120 mm, długość min. 2500mm, 

6. panele muszą być fabrycznie lakierowane lakierem poliuretanowym i od spodu posiadać warstwę stabilizującą 

poziom wilgoci na powierzchni, 

7. budowa panela (deski) musi umożliwiać wielokrotną renowację uszkodzonej lub zużytej w trakcie eksploatacji 

warstwy wierzchniej, łącznie do min. 7 mm grubości, 

8. potwierdzona możliwość instalacji systemu podłogi sportowej na ogrzewaniu podłogowym. 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 


