
WYRZUTNIA CENTRALI NW1

WYRZUTNIA

CENTRALI NW15

CENTRALA NW12

L 3564 mm / H 1285 mm / W 995

mm

MASA- 526

kg

HAŁAS DO OTOCZENIA

PRZEZ

OBUDOWĘ MAX. 53

dB(A)

CENTRALA NW14

L 5784 mm / H 1796 mm / W 1600 mm MASA- 1503 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 61 dB(A)

CENTRALA NW13

L 5784 mm / H 1796 mm / W 1600 mm

MASA- 1556 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ

OBUDOWĘ MAX. 60 dB(A)

PION

VRF 1

PION

VRF 2

CENTRALA NW2

L 8391 mm / H 3440 mm / W 3340

mm MASA- 7385 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ

OBUDOWĘ MAX. 66 dB(A)

CENTRALA NW2

L 8367 mm / H 3440 mm / W 3340 mm MASA- 7117 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 66 dB(A)

CENTRALA NW3

L 4601 mm / H 1495 mm / W 1200mm MASA- 986 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 57 dB(A)

CENTRALA NW9

L 4601 mm / H 1495 mm / W 1200mm MASA- 986 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 57 dB(A)

CENTRALA NW4

L 3923 mm / H 1200 mm / W 825 mm

MASA- 542 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ

OBUDOWĘ MAX. 57 dB(A)

CENTRALA NW4

L 3923 mm / H 1200 mm / W 825

mm

MASA- 542

kg

HAŁAS DO OTOCZENIA

PRZEZ

OBUDOWĘ MAX. 56

dB(A)

CENTRALA NW6

L 6116 mm / H 2086 mm / W 1990 mm MASA- 2038 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 60 dB(A)

CENTRALA NW7

L 6116 mm / H 2086 mm / W 1990 mm

MASA- 2038 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ

OBUDOWĘ MAX. 56 dB(A)

CENTRALA NW5

L 3923 mm / H 1200 mm / W 825

mm

MASA- 542

kg

HAŁAS DO OTOCZENIA

PRZEZ

OBUDOWĘ MAX. 54

dB(A)

CENTRALA NW11

L 4601 mm / H 1495 mm / W 1279 mm MASA- 964 kg

HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 58 dB(A)

zwód poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn

o średnicy 8 mm

przewód odprowadzający wykonany drutem Fe/Zn

o średnicy 8 mm, połączony poprzez zacisk pomiarowy z uziomem

fundamentowym

zacisk kontrolno-pomiarowy 

Legenda:

Uwaga:

Przyjęto III poziom ochrony odgromowej. Instalację odgromową i

uziemiającą wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305. Siatkę odgromową

wykonać zdrutu FeZn o śr. 8mm. Rozmiar siatki - 15x15 m. Do instalacji

przyłączyć imetalowe elementy konstrukcyjne, wystające ponad

powierzchnię dachu, jak anteny, maszty, wyprowadzenia kanałów

wentylacyjnych oraz metalowe koryto wody deszczowej. Przewody

odprowadzające prowadzić w ścianie (warstwie termoizolacyjnej) w rurach

niepalnych ∅22 lub w konstrukcji słupów (wg. proj. konstrukcji).  Przewody

odprowadzające połaczyć z uziomem poprzez złącza kontrolno-pomiarowe.

Przewody odprowadzające połaczyć z uziomem poprzez złącza

kontrolno-pomiarowe. Na  poziomie gruntu posadowić studzienki

kontrolno-pomiarowe.

W studzienkach należy zamontować zaciski kontrolno-pomiarowe

Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10 ohm.

Uwaga! Połączenie uziomu fundamentowego z przewodem uziemiającym

wykonać jako spawane. Miejsce połączenia po oczyszczeniu zabezpieczyć

masą asfaltową.

 maszt wolnostojący, H=2m, jednolity 

montowany na obciążniku betonowym

 maszt wolnostojący, H=4m, jednolity 

montowany na obciążniku betonowym
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 maszt wolnostojący, H=6m, jednolity 

montowany na obciążnikach betonowych
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Instalacja odgromowa - RZUT DACHU
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CHŁODNICY

CENTRALI NW13  Z MODUŁEM STERUJĄCYM

MOC ELEKTRYCZNA: 3,88 kW

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CHŁODNICY

CENTRALI NW14  Z MODUŁEM STERUJĄCYM

MOC ELEKTRYCZNA: 3,88 kW

     JEDNOSTKA D1

    ZEWNĘTRZNA SPLIT

    Moc elektryczna: - 1,23 kW

DACH

RWI/2

Air

     JEDNOSTKA A1

    ZEWNĘTRZNA SPLIT

  Melektryczna: CHŁODZENIE- 0,85

kW

A
ir

     JEDNOSTKA B3

    ZEWNĘTRZNA SPLIT

  Wymiary: L790 x W290 x H620 mm

  Masa: 40 kg EER:4,12 COP:4,40

   SEER: 8,50 ; SCOP: 4,60

 Moc elektryczna: CHŁODZENIE- 0,85 kW

     CZYNNIK: R410A

   Ciśnienie akustyczne: 48 dB(A)

  Zakres dla chłodzenia: -10°C ~ 43°C

Air
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    JEDNOSTKA B4, B5

    ZEWNĘTRZNA SPLIT

Moc elektryczna: CHŁODZENIE- 4,30 kW

A
ir

A
ir

    JEDNOSTKA B1, B2

    ZEWNĘTRZNA SPLIT

  Wymiary: L790 x W290 x H540 mm

  Masa: 34 kg EER:3,40 COP:3,91

   SEER: 6,78 ; SCOP: 4,00

 Moc elektryczna: CHŁODZENIE- 1,23 kW

     CZYNNIK: R410A

   Ciśnienie akustyczne: 50 dB(A)

  Zakres dla chłodzenia: -15°C ~ 43°C

DWU- SEKCYJNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

KLIMATYZACJI FREONOWEJ VRF

Zasilanie 3N, 400V, 50 Hz

Minimalny pobór prądu 46,6 A

Moc elektryczna nie więcej niż: 14,55 kW
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Air

     JEDNOSTKA A1

    ZEWNĘTRZNA SPLIT

  Wymiary: L790 x W290 x H620 mm

  Masa: 40 kg EER:4,12 COP:4,40

   SEER: 8,50 ; SCOP: 4,60

 Moc elektryczna: CHŁODZENIE- 0,85 kW

     CZYNNIK: R410A

   Ciśnienie akustyczne: 48 dB(A)

  Zakres dla chłodzenia: -10°C ~ 43°C

DACH

RWII/5

SCW
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