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         Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie 
przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, 
eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, 
standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia 
oferty równoważnej Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach 
katalogowych zaoferowanych produktów wraz    z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia 
niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany 
na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
Ewentualne wskazanie nazw produktów oraz ich producentów ma na celu jedynie przybliżyć 
wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń. 
Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie 
wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w SIWZ, Zamawiający sugeruje 
pobranie wymiarów z natury. 
 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod 
pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych 
konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wraz z ofertą załączył karty katalogowe lub foldery przedstawiające proponowane 
systemy – stołów, biurek, szaf, kontenerków, krzeseł i foteli, proponowane systemy modułów 
szatniowych i szafek metalowych. 
 
W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym, do oferty należy załączyć: 

1. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla (grupy mebli) należy 
przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony 
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego 
systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla, 
wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel 
spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg 
indywidualnego projektu np. wieszaki szatniowe. 

2. W przypadku mebli płytowych do oferty należy dołączyć próbki kolorystyczne płyt oraz próbkę 
oklejoną z czterech stron obrzeżem ABS w technologii bezspoinowej, w rozmiarze nie większym 
niż format A4. Próbki mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są 
dedykowane. 

3. W przypadku tkanin tapicerskich do oferty należy dołączyć próbniki tkanin. Próbniki mają być 
opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 
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4. Wszystkie wymienione w poniższym zestawieniu atesty, certyfikaty i dokumenty, wszystkie 
wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania tego rodzaju 
zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich 
mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w 
przedstawionym katalogu, folderze). Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 

5. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami 
należy wraz z ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami 
SIWZ. Dopuszcza się dowolną kolorystykę elementów płytowych, metalowych i tapicerskich: 
- biurko BG1 lub stół SG1 
- biurko B1 lub B2 lub B3 lub B4 
- kontener KP1 
- szafę S2 lub S3 
- fotel obrotowy F1 
- fotel obrotowy F2 
 
 

UWAGA WSZYSTKIE MEBLE MUSZĄ MIEĆ ZAKOŃCZENIA NÓG, KÓŁKA ITP. PRZYSTOSOWANE DO 
RODZAJU WYKŁADZINY ORAZ WYKOŃCZENIA POSADZEK ZGODNIE Z RZUTAMI POSADZKI 

 

1.1. UMEBLOWANIE - ZESTAWIENIE RUCHOME 

L.p. Symbol Opis mebla 
Ilość 
(szt.) 

  Meble gabinetowe 

1 BG1 Biurko gabinetowe o wymiarze 1800 x 800 x 735 4 

2 BG2 Biurko gabinetowe, pomocnicze o wymiarze 900 x 600 x 735h 4 

3 OG1 Osłona płytowa do biurka gabientowego 2 

4 SG1 Stół konferencyjny, gabinetowy o wymiarze 1600 x 800 x 735h 1 

5 SLG2 Stół konferencyjny, gabinetowy, okrągły śr. 850 mm 2 

6 KG1 Kontener podbiurkowy, gabinetowy, fronty lakierowane 4 

7 PG1 Półka wisząca, gabinetowa 1532 x 250 x 50h 1 

8 SG1 Zestaw szafek gabinetowych 1552 x 450 x 841h, lakier / melamina 2 

9 SG2 Szafa ubraniowa, gabinetowa 1008 x 600 x 1952h, lakier / melamina 3 

10 SG3 Zestaw szaf gabinetowych 1600 x 435 x 768h, szkło / melamina 1 

  Meble pracownicze i socjalne  

11 B1 Biurko pracownicze o wymiarze 1800 x 800 x 735h  7 

12 B2 Biurko pracownicze o wymiarze 1600 x 800 x 735h  5 

13 B3 Biurko pracownicze o wymiarze 1400 x 800 x 735h  2 

14 B4 Biurko pracownicze o wymiarze 1200 x 800 x 735h  12 

15 B5 Biurko pracownicze, kątowe o wymiarze (1800/600) x (1500/600) x 735h  2 

16 O1 Osłona płytowa do biurka 1800 2 

17 O2 Osłona płytowa do biurka 1600 3 

18 SK1 Stół konferencyjny, mobilny, blat uchylny, wymiar: 1390 x 695 x 735h 14 

19 SK2 Stół konferencyjny, okrągły śr. 850 mm 9 

20 SK3 Stół konferencyjny 700 x 700 x 735h, podstawa kwadratowa 11 

21 SK4 Stół konferencyjny o wymiarze 1800 x (1000/800) x 735h 1 
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L.p. Symbol Opis mebla 
Ilość 
(szt.) 

22 SK5 Stół konferencyjny składany, laminat HPL 12 

23 SK6 Stolik niski o wymiarze blatu 70 x 70, chrom 4 

24 SK7 Stolik niski o wymiarze blatu 50 x 50, chrom 4 

24 KP1 Kontener podbiurkowy piórnik + 3 szuflady, fronty płytowe 10 

26 S1 Szafka przybiurkowa 800 x 440 x 735h, żaluzjowa 6 

27 S2 Szafa aktowa 2OH, 800 x 440 x 782h 3 

28 S3 Szafa aktowa 5OH, 800 x 400 x 1838h 23 

29 S4 Regał aktowy 5OH, 800 x 440 x 1838h 3 

30 S5 Szafa aktowa 800 x 440 x 2190h, 3 pary drzwi z zamkiem 12 

31 S6 Nadstawka aktowa 2OH, 800 x 440 x 729h 8 

32 SU1 Szafa ubraniowo-aktowa, 800 x 440 x 1838h 4 

33 SU2 Szafa ubraniowa, 600 x 440 x 2190 mm 25 

34 SU3 Szafa ubraniowa, 600 x 440 x 1838 mm 1 

35 L1 

Lada niska, dł. 2400 mm, 1 grupa 3 

Lada  niska, dł. 2000 mm, 1 grupa 3 

Lada  wysoka, dł. 2400 mm, 1 grupa 1 

Lada  wysoka, łukowa 1/4 koła, 1 grupa 1 

Klapa uchylna 1 

36 L2 

Lada AVE niska, dł. 2000 mm, 1 grupa 1 

Lada AVE niska, dł. 1600 mm, 1 grupa 1 

Lada AVE wysoka, dł. 1600 mm, 1 grupa 1 

Lada AVE wysoka, łukowa 1/4 koła, 1 grupa 1 

Klapa uchylna 1 

  Szafy do szatni i inne 

37 SU4 Moduł szatniowy, płytowy, wymiar 300 x 500/800 x 1900h 252 

38 SU5 
Szafa ubraniowa, metalowa do szatni, 2-os. o łącznej szer. 600 mm (moduł szer. 
300 mm) 

54 

39 SS1 Szafa na sprzęt sportowy 1000 x 500 x 2000h 1 

40 SG1 Szafa gospodarcza 500x600x1800 6 

41 SG2 Metalowa szafa na klucze  2 

42 D1 Metalowa szafa lekarska - witryna, wym.ok. 80x50xH.190 1 

43 D2 Kozetka rehabilitacyjna, dł.1880, szer.560, H.520 1 

44 D3 Parawan składany, szer.100, H.185 1 

45 D4 Stolik zabiegowy, wym. 100x60xH.88 1 

46 D5 Medyczna waga elektroniczna 1 

47 D6 Stół do masażu 1 

48   defibrylator 1 

49   Apteczka „VERA4” w szafce metalowej 1 

50   wyposażenie apteczki PL10 1 

51   Stetoskop dwukanałowy 1 

52   Termometr bezdotykowy 1 

53   Ciśnieniomierz elektroniczny 1 

54   Rękawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt. 2 

55   Podkład podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt 2 
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L.p. Symbol Opis mebla 
Ilość 
(szt.) 

56 RM1 Regał metalowy 950 x 435 x 1980h 17 

57 G1 Gablota przeszklona 850 x 450 x 2000h,  12 

58 G2 Gablota na sztandar 1 

59 W1 

Wieszak do szatni dł. 4820 mm 8 

Zestaw numerów stalowych (ok. 74 sztuk na jeden moduł wieszaka), cyfra 
nitowana na wieszaku + numerek do wydawania 

8 

60 A szafka dolna zlewozmywakowa  2 

61 B szafka dolna z 1 półką   2 

62 C szafka dolna z 1 szufladą  2 

63 D szafka dolna z 3 szufladami  2 

64 E szafka górna  8 

65   blat na szafki 600x3200x38mm 2 

66   lodówka podblatowa 2 

67   mikrofalówka 2 

68   ociekarka do naczyń szafkowa 2 

69   czajnik elektryczny 2 

70   ekspres ciśnieniowy 1 

71   Kosze na śmieci  26 

 Fotele, krzesła, siedziska  

72 F1 Fotel gabinetowy z zagłówkiem 4 

73 F2 Fotel pracowniczy  27 

74 K1 Krzesło konferencyjne, gabinetowy 12 

75 K2 Krzesło konferencyjne, pracownicze 77 

76 K3 Krzesło socjalne, tworzywo 44 

77 K4 Krzesło konferencyjne, laminat HPL 52 

78 K5 Fotel  na nogo-płozie 1 

79 K6 Ławka 3-os. Siedziska w okleinie 25 

80 K7 Ławka 2-os. Siedziska w okleinie 4 

81 K8 Hoker  regulowany 6 

82 K9 
Siedzisko potrójne z oparciem wysokim, zbudowane z elementu Lewego, 
Środkowego i Prawego 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. MEBLE GABINETOWE 

1. Opis wspólny dla biurek BG1, BG2, stół SG1 
 

Produkty fabrycznie nowe. 
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• Biurko  proste BG1. Wymiary: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm. 

• Biurko proste BG2. Wymiary: szerokość 900 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm. 

• Stół prosty proste SG1. Wymiary: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 
mm. 

 

 
 
Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty 
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża 
nie mniejszą niż 2,8N/mm2 oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 
wg skali IOS – TM – 0002/5.  
 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
Blat wykończony pogrubiaczem z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej,  o gr. 25 mm w 
kolorze antracyt: wzdłuż długich krawędzi biurka pogrubiacz przykręcany bezpośrednio do blatu, 
wzdłuż krótkich krawędzi stołu pogrubiacz pomiędzy blatem a ramką stołu, stanowiąc tym samym 
wypełnienie stelaża.  
Blat wyposażony w plastikowy przepust kablowy w kolorze srebrnym, kształt owalny o wymiarze 
otworu ok. 190 x 30 mm 
Stelaż - dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20/80 
mm połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami 
przykręcanymi do blatu stołu za pomocą połączeń rozłącznych (mufy metalowe, osadzone na stałe 
w blacie), dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.  
Stelaż malowany proszkowo, minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiającego. 
Poziomowanie w zakresie 20 mm ozdobnym talerzykiem z nierdzewnej stali. 
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Połączeniu blatu z pogrubiaczem i stelażem        Noga z regulatorem poziomu              Przepust 
kablowy 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o System biurek i stołów: Certyfikat Zgodności z wymaganiami norm: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 

527-2:2004 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 
 
 
2. Opis osłony płytowej OG1 

Produkty fabrycznie nowe. 
 
Dwa biurka BG1 mają być wyposażone w osłonę dolną (blendę) z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1, płyta wiórowa, 
trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność 
na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323) , wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS 
o grubości 2 mm, w kolorze płyty, blenda montowana od spodu do blatu biurka. 

 
 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
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3. Opis osłony płytowej OG1 
Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary: średnica 850 mm, wysokość 675 – 795 mm 
 
Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty 
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża 
nie mniejszą niż 2,8N/mm2 oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 
wg skali IOS – TM – 0002/5. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323).  
Blat wykończony pogrubiaczem z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej,  o gr. 25 mm w 
kolorze antracyt 
Stół na stelażu metalowym składającym się z podstawy talerzowej śr. 520 mm oraz pionowej rury 
śr. 70 mm ze skokową regulacją wysokości w zakresie 675 – 795 mm. Stelaż malowany proszkowo, 
minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiającego. 

 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

4. Opis kontenera KG1 
Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary: szerokość 435 mm ; głębokość 588 mm ; wysokość 640 mm 
 
Boki i plecy z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, 
klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki. Wieniec górny, dolny oraz fronty szuflad 
wykonane z płyty MDF lakierowanej na biało (wysoki połysk), krawędzie lakierowane zaoblone. 
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Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka ułatwiające przemieszczanie kontenera w dowolnym 
kierunku: 2 przednie z hamulcem, 2 tylne bez hamulca.  
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania 
kontenerów. 
Boki kontenera cofnięte w stosunku do wieńców i frontów o 10 mm z każdej strony. Umożliwia to 
wysuwanie szuflad (fronty bez uchwytów) chwytając czoło szuflady od boku. 
Kontener z trzema szufladami na prowadnicach silent system (z cichym domykaniem), wkłady 
szuflad metalowe, z blokadą jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady. W pierwszej 
szufladzie nakładany plastikowy piórnik. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma 
kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323) . 

 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

5. Opis półki PG1 
 Produkty fabrycznie nowe. 
 Wymiary: szerokość 1532 mm ; głębokość 250 mm ; wysokość 50 mm 
 
Płaszczyzna pozioma półki wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Ramka (z 3 stron) wykonana z płyty MDF 
lakierowanej na biało (wysoki połysk), krawędź ramki przestaje symetrycznie względem płaszczyzny 
samej półki co zabezpiecza przed spadaniem drobnych przedmiotów z półki. 
Półka dekoracyjna montowana do ściany w sposób niewidoczny. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
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Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 
 

 
6. Opis zestawu szafek gabinetowych SG1 

Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary całkowite: szerokość 1552 mm ; głębokość 450 mm ; wysokość 841 mm 
 
 
Konstrukcja wieńcowa.  
Zestaw składający się z 3 modułów połączonych łącznikiem z płyty MDF o grubości 18 mm, 
lakierowanym lakierem matowym na kolor antracyt. Korpusy sklejane fabrycznie na prasie. Boki 
wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, 
klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Ściany tylne z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm wpuszczane we wpust wyfrezowany 
w bokach i wieńcach. Korpusy posadowione na nóżkach wykonanych z nierdzewnego płaskownika, 
podpierającego całą długość boku, zaopatrzonego w regulację wysokości w postaci nierdzewnych 
krążków. Regulacja umożliwiająca poziomowanie w zakresie 20 mm dostępna od wewnątrz szafy. 
Fronty i wieńce wykonane z płyty MDF lakierowanej na biało (wysoki połysk), krawędzie 
lakierowane zaoblone. Fronty bez uchwytów,  
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe 
wysunięcie, regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
 
 
 

                  
 Zdjęcie poglądowe – w ofercie uwzględnić zestaw z 3 modułami (drzwiami)                                          
Noga metalowa 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
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o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

7. Opis szafy ubraniowej SG2 
Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary: szerokość 1008 mm ; głębokość 600 mm ; wysokość 1952 mm 
 
Konstrukcja wieńcowa skręcana.  
Boki i wieńce wykonane z płyty MDF lakierowanej na biało (wysoki połysk), krawędzie lakierowane 
zaoblone.  
Drzwi oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o 
grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm 
wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Korpus posadowiony na nóżkach 
wykonanych z nierdzewnego płaskownika. Nóżki z regulacją poziomowania w zakresie 10 mm.   
W lewej części drążek ubraniowy poprzeczny (metalowy), w prawej części półki płytowe. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami 
 

                   
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

8. Opis zestawu szafek gabinetowych SG3 
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Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary: szerokość 1616 mm ; głębokość 435 mm ; wysokość 776 mm 
 
Konstrukcja szaf wieńcowa.  
Zestaw zbudowany z 2 szafek szer. 800 mm, skręconych razem, dla spójnego wyglądu zastosować 
górną i boczne nakładki z płyty wiórowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, wąska 
krawędź oklejona obrzeżem ABS gr. 2 mm. Nakładki gł. 454 mm 
Front stanowią 2 pary drzwi szklanych (szkło białe) w ramach aluminiowych z uchwytem 
krawędziowym. Do montażu drzwi zastosować zawiasy puszkowe wersji silent, o kącie rozwarcia 
min. 110 stopni. 
Wieńce i boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem 
ABS o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze 
boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny 
wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania 
szaf. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami 
 

                        
 Zdjęcie poglądowe – w ofercie zastosować zestaw 4-drzwiowy            Drzwi szklane z uchwytem krawędziowym + nakładki górna i boczna 
 

 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 
 

1.3. MEBLE PRACOWNICZE I SOCJALNE 

1. Opis wspólny dla: biurka B1, B2, B3, B4, B5 
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 Produkty fabrycznie nowe. 

• Biurko  proste B1. Wymiary: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm. 

• Biurko proste B2. Wymiary: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm. 

• Biurko proste B3. Wymiary: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm. 

• Biurko proste B4. Wymiary: szerokość 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm. 

• Biurko kątowe B5. Wymiary: szerokość 1800 / 600 mm, głębokość 1500 / 600 mm, 
wysokość 735 mm. 1 szt. – biurko lewe ; 1 szt. biurko prawe. 

 
Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą. Blat 
oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm, wykonanym w technologii bezspoinowej 
charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8n/mm2 oraz 
odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5. Płyta 
wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), 
odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323) . 
Stelaż stołu metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg stalowych kwadratowych o 
przekroju 50/50 mm, połączonych poprzeczką na stałe – w ramkę. Ramki połączone ze sobą przy 
pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi 
pod powierzchnią blatu. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez zamawiającego i architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 

    
Biurko B1, B2, B3, B4                      Biurko B5 - prawe 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
 
o Biurka muszą posiadać Certyfikat Zgodności z wymaganiami norm: PN-EN-527-1:2011 i PN-EN-

527-2:2004 wydany przez jednostkę akredytowaną. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta 
mebli. 

o Atest higieniczny na system biurek i stołów wydany przez jednostkę uprawioną do tego rodzaju 
badań. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 
odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
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o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 
 

2. Opis wspólny dla: osłony płytowej O1 i O2 
 Produkty fabrycznie nowe. 
 Wymiary: wysokość 300 mm. Osłona O1 do biurka B1 ; osłona O2 do biurka B2 
 
Osłona wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
melaminą, oklejonej z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Osłona zamontowana do blatu 
biurka za pomocą metalowych kątowników.  
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 

 
 
 

3. Opis stołu mobilnego SK1 
Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary: szerokość 1390 mm, głębokość 695 mm, wysokość 735 mm 
 
Stoły mobilne z uchylnym blatem umożliwiającym łatwe i szybkie składanie i magazynowanie. 
Blat z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości 25mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty w technologii 
bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 
oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5.  
Blat wyposażony jest w mechanizm uchylny zwalniany za pomocą drążka umożliwiając obrócenie 
blatu o 90°. 
Blaty wyposażone w łączniki z tworzywa czarnego montowany pod blatem, umożliwiające łączenie 
stołów ze sobą. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 15 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

  
 
Stelaż metalowy spawano-skręcany, malowany proszkowo, oparty na dwóch spawanych nogach 
skręconych  podłużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga składa się z profilu pionowego o 
przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w 
górnej części wyposażony w otwór do przeprowadzenia przewodów między stołami. Podłużnica 
pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umożliwia umieszczenie wewnątrz listwy prądowej oraz 
przeprowadzenie przewodów. 
Profil stopy wyposażony w kółka jezdne z tworzywa w kolorze szarym z hamulcem.  

                                
Łączniki blatów stołów              Kanał na okablowanie                Kółka z hamulcem 
 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

4. Opis stołu konferencyjnego SK2 
 Produkty fabrycznie nowe. 
 Wymiary: średnica 850 mm, wysokość 675 – 795 mm 
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Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty 
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża 
nie mniejszą niż 2,8N/mm2 oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 
wg skali IOS – TM – 0002/5.  
 
Blat wykończony pogrubiaczem z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej,  o gr. 25 mm w 
kolorze antracyt. 
Stół na stelażu metalowym składającym się z podstawy talerzowej śr. 520 mm oraz pionowej rury 
śr. 70 mm ze skokową regulacją wysokości w zakresie 675 – 795 mm. Stelaż malowany proszkowo, 
minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiającego. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 

 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

5. Opis stołu konferencyjnego SK3 
Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary: szerokość 700 mm, głębokość 700 mm, wysokość 735 mm 
 
 
Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty 
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża 
nie mniejszą niż 2,8N/mm2 oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 
wg skali IOS – TM – 0002/5.  
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Blat wykończony pogrubiaczem z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej,  o gr. 25 mm w 
kolorze antracyt. 
Stół na stelażu metalowym składającym się z podstawy kwadratowej o wymiarze 450 x 450 mm 
oraz pionowej nogi (80 x 80 mm) wykończonej z dwóch stron dekoracyjnymi wstawkami z płyty 
wiórowej w kolorze antracytowym. Stelaż malowany proszkowo, minimum 4 kolory do wyboru 
przez Zamawiającego. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 

 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

6. Opis stołu konferencyjnego SK4 
Produkty fabrycznie nowe. 
Wymiary: szerokość 1800 mm, głębokość 1000/800 mm, wysokość 735 mm 
 
Blat stołu w kształcie beczki: na końcach głębokość 800 mm, na środku głębokość 1000 mm 
Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą. Blat 
oklejony z każdej strony obrzeżem abs o grubości 2 mm, wykonanym w technologii bezspoinowej 
charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8n/mm2 oraz 
odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali ios – tm – 0002/5.  
Stelaż stołu metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg stalowych kwadratowych o 
przekroju 50/50 mm, połączonych poprzeczką na stałe – w ramkę. Ramki połączone ze sobą przy 
pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi 
pod powierzchnią blatu. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania. 
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Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 

   
                       
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
7. Opis stołu konferencyjnego SK5 

Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: szerokość 1500 mm, głębokość 750 mm, wysokość 730 mm 
 
Składana podstawa: 
Wszystkie elementy, za wyjątkiem prętów stabilizujących rozłożone nogi, wykonane ze stopu 
aluminium polerowanego AL 226 (EN-AC 46 000)  metodą odlewania wysokociśnieniowego. 
Nogi podstawy składane, wyglądem zbieżne estetycznie ze stelażem krzesła konferencyjnego K4. 
Wpisane w trapez  w wym. podstaw 700 mm oraz 540 mm, wysokości  705 mm, z wyraźnym 
przegięciem na wysokości 565 mm, pozwalającym na większą stabilność i wytrzymałość. O 
zróżnicowanym przekroju w kształcie nieregularnego rombu o zaokrąglonych kątach, o wymiarach  
od 42 mm w najgrubszym miejscu przegięcia nogi do 27 mm na jej końcach. 
Nogi zakończone ruchomymi, stożkowymi stopkami z tworzywa , o śr. 40 mm, z możliwością 
poziomowania oraz dopasowania do nierówności podłoża, mocowane na stalowym trzpieniu. 
Stopki do podłóg twardych. 
Mocowanie podstawy: aluminiowy element górnej części każdej nogi ukształtowany w 2 skrzydła o 
grubości min. 0,7 mm. Mocowane do blatu        w min. 3 punktach z każdej strony. Element 
mocujący mechanizm składania nogi wykonany z aluminium mocowany do blatu w min 4 punktach. 
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Mechanizm składania podstawy za pomocą specjalnego aluminiowego klipsa wymagającego 
posiadającego wygodne i bezpieczne zakończenie w kształcie koła. Złożone podstawy stołu 
położone mają być równolegle do powierzchni blatu stołu, co pozwali na składowanie oraz 
transport stołów na zminimalizowanej powierzchni.  
Łączny wymiar stołu po złożeniu nie może przekraczać 1500 x 750 x 65 mm. 
 
Blat stołu wykonany z płyty z brzozy Multiplex o konstrukcji przekroju plastra miodu opartego na 
wzmocnionej ramie, o grubości 22 mm, pokryty laminatem HPL w kolorze białym. Wyraźnie 
widoczna struktura sklejki na krawędzi blatu. Krawędzie blatu zaokrąglone – promień ok. 3 mm. Blat 
z uchwytem - otworem owalnym ( również z widoczną strukturą sklejki) w części centralnej  
pozwalającym na przeprowadzenie okablowania np. do laptopa lub sprzętu multimedialnego oraz 
służącym do łatwego przenoszenia i składania stołu. Otwór wykończony identycznym 
zaokrągleniem jak krawędzie zewnętrzne stołu. 
 

 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących 

wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi 
normami: PN-EN 15372:2010. 

o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 
14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
 

8. Opis wspólny dla stolików SK6 i SK7 
Produkt fabrycznie nowy. 

• Stolik SK6. Wymiary: szerokość 700 mm, głębokość 700 mm, wysokość 430 mm. 

• Stolik SK7. Wymiary: szerokość 500 mm, głębokość 500 mm, wysokość 430 mm. 
 

 
Płyta robocza stolika wykonana z płyty MDF o grubości 22 mm, wykończonej lakierem 
poliuretanowym kryjącym, kolor biały z frezowaniem na obwodzie, promień 23 mm. 
Stelaż wykonany z prętów stalowych o średnicy 12 mm, malowany proszkowo na kolor RAL9007, ze 
ślizgami do podłóg twardych. 
Stelaż wraz z blatem ma stanowić stabilną konstrukcję umożliwiającą swobodne korzystanie w 
miejscach o dużym natężeniu użytkowników. 
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Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 

14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
 

9. Opis kontenera podbiurkowego KP1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: szerokość 428 mm, głębokość 574 mm, wysokość 593 mm. 

     
 
Kontener podbiurkowy mobilny wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz 
trzy szuflady z wkładami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad 
powinien posiadać blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika. 
Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący 
wszystkie szuflady i piórnik jednocześnie. 
Kontener w całości (boki, wieńce, ściana tylna, fronty) wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Płyta o emisji formaldehydu w klasie E1. Plecy 
wpuszczane w boki.  
Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka z tworzywa w kolorze czarnym, ułatwiające przemieszczanie 
go w dowolnym kierunku.  
Wieniec górny oraz fronty oklejone z czterech stron obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze 
płyty. Korpus – wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm, w kolorze płyty. 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania 
kontenerów. 
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Fronty bez uchwytów – listwa dystansowa od boku pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 
o Kontenery muszą posiadać ważny Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm EN 

14073-2:2004, EN 14073-3:2004 i EN 14074:2004 wydany przez niezależną jednostkę 
uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością 

ISO 9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

10. Opis szafki przybiurkowej S1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 735 mm 
W ofercie uwzględnić 3 szafy z żaluzją lewą (otwieranie z prawej na lewą stronę) oraz 3 szafy z 
żaluzją prawą (otwieranie z lewej na prawą stronę) 

 
Konstrukcja szafy wieńcowa. 
Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. 
Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. 
Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1.  
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze 
płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w 
zakresie 15 mm. 

 
poziomowanie 
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Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania 
szaf. 
Szafa zamykana żaluzją z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, otwieranie poziome, żaluzja 
wyposażona w listwę prowadzącą zastępującą uchwyt oraz zamek ryglowy posiadający 2 kluczyki (1 

łamany + 1 prosty) 
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich 
przypadkowe wysunięcie.  
Regulacja wysokości półek co 3 cm.  
Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1.  
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-

EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany przez 
jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

 
11. Opis wspólny dla szaf aktowych S2, S3, S4, S5, S6 

Produkty fabrycznie nowe. 

• Szafa aktowa S2. Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 782 mm.  
Szafa typu 2OH (2 wysokości segregatora), drzwi skrzydłowe. 

                                         
 

• Szafa aktowa S3. Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1838 mm. 
Szafa typu 5OH (5 wysokości segregatora), drzwi skrzydłowe. 

Podpórka półki (secura) 
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• Regał aktowy S4. Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1838 mm. 
Regał typy 5OH ( 5 wysokości segregatora), otwarty 

                       
 

• Szafa aktowa S5. Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm. 
Szafa typu 6OH (6 wysokości segregatora), 3 pary drzwi skrzydłowych, każda zamykająca 
niezależnie przestrzeń 2OH 

                
 

• Nadstawka aktowa S6. Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 729 mm 
Nadstawka typu 2OH (2 wysokości segregatora), drzwi skrzydłowe 
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Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. 
Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. 
Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. 
Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1.  
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze 
płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w 
zakresie 15 mm. 

poziomowanie 
 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania 
szaf. 
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, 
w kolorze płyty. 
Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 
stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość 
zawiasów - 80 tys. cykli. 
 

          
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. 
Uchwyt metalowy o rozstawie wierceń 128 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny mat, kształt 
prostokątny. 

              
zamek baskwilowy                   wzór uchwytu 
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Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich 
przypadkowe wysunięcie.  

Regulacja wysokości półek co 3 cm.  
Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za 
pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między 
półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą 

PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany 
przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

12. Opis wspólny dla szaf ubraniowych SU1, SU2, SU3 
Produkty fabrycznie nowe. 

• Szafa ubraniowa SU1. Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1838 
mm.  
2/3 szafy zajmuje część ubraniowa – wieszak wysuwny ; 1/3 szafy stanowią półki płytowe 
 

              
 

• Szafa ubraniowa SU2. Wymiary: szerokość 600 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 
mm.  

Podpórka półki 
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Położenie drzwi (lewe / prawe) do uzgodnienia. Wieszak wysuwny + półka płytowa górna. 

                     
 

• Szafa ubraniowa SU3. Wymiary: szerokość 600 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1838 
mm.  
Wieszak wysuwny. 
 

                       
 

 
Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. 
Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. 
Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. 
Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1.  
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze 
płyty. 
Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 
15 mm. 
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poziomowanie                 
 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania 
szaf. 
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, 
w kolorze płyty. 
Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 
stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość 
zawiasów - 80 tys. cykli. 
 

          
 
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. 
Uchwyt metalowy o rozstawie wierceń 128 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny mat, kształt 
prostokątny. 

          
zamek baskwilowy                     wzór uchwytu 
 
 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą 

PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany 
przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 

o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
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o Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów 
o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

13.   Opis lady L1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: wg załączonego szkicu 

 

 
 
 

 
Elementy składowe lady 

                             
moduł łukowy, wysoki             moduł prosty, wysoki                     moduł prosty niski 
 
 
Lada złożona z modułów wysokich i niskich wg powyższego szkicu.  
Panele frontowe grubości 75 mm wykonane z płyty wiórowej pokrytej laminatem hpl, wąska 
krawędź również oklejona laminatem. 
Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej gr. 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1, wąska krawędź oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm, wykonanym w 
technologii bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 
2,8N/mm2 oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – 
TM – 0002/5. 
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Blendy środkowe i kończące grubości 50 mm wykonane z płyty wiórowej pokrytej laminatem hpl, 
wąska krawędź również oklejona laminatem. Wysokość blend ma być zrównana z wysokością paneli 
frontowych lad wysokich. 
Blendy mocowane z modułami za pomocą ukrytych łączników. 
Podstawa ma być zabezpieczona przed wilgocią oraz wyposażona w stopki poziomujące. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 

 
 

14.   Opis lady L2 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: wg załączonego szkicu 
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Lada złożona z modułów wysokich i niskich wg powyższego szkicu.  
Panele frontowe grubości 75 mm wykonane z płyty wiórowej pokrytej laminatem hpl, wąska 
krawędź również oklejona laminatem, w części górnej blat głębokości 300 mm. 
Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej gr. 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1, wąska krawędź oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm, wykonanym w 
technologii bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 
2,8N/mm2 oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – 
TM – 0002/5. 
Blendy środkowe i kończące grubości 50 mm wykonane z płyty wiórowej pokrytej laminatem hpl, 
wąska krawędź również oklejona laminatem. Wysokość blend ma być zrównana z wysokością paneli 
frontowych lad wysokich. 
Blendy mocowane z modułami za pomocą ukrytych łączników. 
Podstawa ma być zabezpieczona przed wilgocią oraz wyposażona w stopki poziomujące. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiadać Sprawozdania z badań z wynikami: 

odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie 
mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5. Sprawozdania muszą być wystawione przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego rodzaju badań. 

o Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2008 oraz ważny Certyfikat systemu zarządzania ISO 14001:2004, w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 
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1.4. SZAFY DO SZATNI I INNE 

 

1.  Opis modułu szatniowego SU4 
 

Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary modułu jednoosobowego: szerokość 300 mm, głębokość 500 mm + ławeczka 300 mm, 
wysokość 1900 mm 

 

                                       
                                                                                                                                           Zdjęcie poglądowe              

Boki, plecy, wieńce, półki, przegrody i drzwiczki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm 
obustronnie laminowanej. Wąskie krawędzie oklejone z każdej strony obrzeżem o grubości 2 mm w 
kolorze płyty. 
 
Moduł wyposażony w górną półkę  zamykaną na klucz (mały schowek), poniżej metalowy drążek na 
ubrania, w dolnej części schowek na obuwie otwierany uchylnymi do góry drzwiami. Regał 
dodatkowo wyposażony w ławkę, siedzisko wykonane z 3 drewnianych listewek lakierowanych lub 
barwionych, drewno sosnowe. 
Moduł przystosowane do łączenia w rzędy. 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki płyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. Płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, 
klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 

 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli. 
o Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli. 
 
 
1. Opis modułu szatniowego SU5 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary modułu dwuosobowego: szerokość 600 mm, głębokość 500 mm + ławeczka 300 mm, 
wysokość 1800 mm + ławeczka 340 mm 
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Metalowa szafa ubraniowa 2-osobowa = 2-drzwiowa szafa szatniowa, podzielona w pionie na 2 
szafki. Każda szafka wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, 
lusterko oraz wizytownik. Drzwi szafy z perforacjami (odpowiednia cyrkulacja powietrza w szafie). 
Zaopatrzona w dwie półki w części dolnej i górnej wnęki. Wszystkie elementy szafy wykonane z 
blachy 0,5-0,8 mm malowanej proszkowo. Każda szafka (każde drzwi) zamykana osobno na zamek 
trójryglowym. Drzwi szafy, ściany boczne i środkowe wykonane jako specjalne profile 
wzmacniające. Opis / wyposażenie: 
- konstrukcja zgrzewana szafki, 
- specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek, 
- drzwi wyposażone są w wywietrzniki (perforacja) oraz miejsce na naklejany identyfikator, 
- wewnątrz każdej komory znajduje się górna półka, drążek, dwa haczyki oraz lusterko 80x80 mm, 
- na bocznych ściankach szafek znajdują się otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie, 
- podstawa szafy – stała ławka na metalowym stelażu. 
Ławeczka pod szafkę montowana jest na metalowym stelażu, przystosowanym do postawienia na 
nim szafy. Szafa dokręcana jest do stelaża za pomocą śrub. Nogi podstawy wykonane z profili 
zamkniętych. Kolor stelaża = kolor korpusu szafy. Ławeczka wyposażona jest w stopki ułatwiające 
wypoziomowanie mebla. Ławka wyposażona w 4 listwy drewniane lakierowane. Zaletą ławeczek 
stałych jest nieograniczony dostęp oraz łatwość utrzymania czystości pod szafką. 
Kolorystyka: korpus szafy oraz stelaż ławki w kolorze szarym RAL 7035, fronty szafy: do wyboru 
minimum 20 kolorów z palety RAL. Siedzisko ławki: listwy sosnowe lakierowane lakierem 
bezbarwnym. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie 
realizacji zamówienia. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Szafy muszą posiadać ważny Certyfikat Zgodności potwierdzający spełnienie wymagań norm: 

PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001 i PN-F-06010-05:1990 wydany przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą, uprawnioną wydawania do tego rodzaju dokumentów. 

o Raport z badań dotyczący klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wg EB 13501-1:2007 
o Atest higieniczny na system szaf przeznaczonych do przechowywania odzieży wydany przez 

jednostkę uprawioną do tego rodzaju badań. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
o Producent musi posiadać ważne Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 w zakresie: projektowania, 

produkcji i sprzedaży mebli metalowych. 
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2. Opis szafy na sprzęt sportowy SS1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: szerokość 1000 mm, głębokość 500 mm, wysokość 2000 mm 

 

           
 
Metalowa szafa magazynowa na sprzęt sportowy, stalowa lakierowana proszkowo na kolor szary, z 
półkami o regulowanej wysokości. Drzwi uchylne perforowane, zamykanie zamkami patentowymi. 
Opis / wyposażenie: 
Szafa w całości wykonana jest z blachy stalowej, 
Drzwi skrzydłowe szafy posiadają od środka profil wzmacniający, osadzone są na wewnętrznych 
zawiasach, zapewniając swobodny dostęp do wnętrza mebla. Drzwi zamykane są zamkiem 
kluczowym z pokrętłem z 3- punktowym systemem ryglowania, 
Drzwi szafy posiadają perforację o kwadratowym kształcie, 
Szafa wyposażona jest w 4 półki z rantem, przestawne co 15 mm. 
Kolorystyka: korpusy w kolorze szarym RAL 7035, fronty: do wyboru minimum 20 kolorów z palety 
RAL. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie realizacji 
zamówienia. 
 
 
3. Szafa gospodarcza SG1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Szafa metalowa socjalna na sprzęt gospodarczy. 
Wymiary:  

• szerokość 600 mm 
• głębokość 500 mm 
• wysokość 1800 mm 

 



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 34 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

Szafka socjalna – gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy 
segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki 
rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. 
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. 
 
Kolorystyka: do wyboru 16 kolorów z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego 
i 2 odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie 
realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami RAL do 
wyboru. 
 
 
4. Metalowa szafa na klucze (pom ochrony) SG2 
Produkt fabrycznie nowy 

• szerokość 350 mm 
• głębokość 70 mm 
• wysokość 650 mm 

 
Zamknięcie zamek patentowy, ryglowanie drzwi jednopunktowe, wykończenie farby proszkowe, na 
200 kluczy. 
 
 
5. Opis regału metalowego RM1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: szerokość 950 mm, głębokość 435 mm, wysokość 1980 mm 

    
 
Regał wyposażony w 5 półek metalowych 



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 35 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

Słupy nośne wykonane z kątowników 30 x 30 mm, gr. blachy 2 mm. Perforacja słupów co 50 mm, 
skręcany śrubowo.  
Konstrukcja ze wzmocnieniami kątowymi na pierwszej i ostatniej półce. 
Słupy nośne wykończone plastikowymi stopkami zabezpieczającymi posadzkę przed rysowaniem. 
Nośność całkowita 1000 kg, nośność półki 100 kg 
Kolorystyka:  w RAL 7035 
 
 
6. Opis gabloty G1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: szerokość 850 mm, głębokość 450 mm, wysokość 2000 mm 

 

 
Cześć dolna stanowi szafka wys. 500 mm, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 
mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem 
ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Szafka zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem prostym. 
Część górna stanowi gablota przeszklona: konstrukcja z profili aluminiowych oraz szkła 
bezpiecznego klejonego, podświetlenie ledowe. 
 
 
 
7. Opis gabloty na sztandar G2 
Produkt fabrycznie nowy. 

• szerokość 1600 mm 
• głębokość 400 mm 
• wysokość 2000 mm 
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KONSTRUKCJA 
Gablota na sztandar stojąca wykonana jest z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium zastosowane w 
gablocie jest poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory srebrny oraz ciemnozłoty. 
Stosowany w produkcji system profili aluminiowych pozwala tworzyć gabloty w różnych konfiguracjach oraz o 
dużych wymiarach. Nowoczesny i elegancki design profili niewątpliwie wpływa na wysoki poziom końcowego 
produktu. 
Elementy drewnopodobne wykonane są z płyty meblowej w okleinie, dostępne w bardzo szerokiej gamie 
kolorystycznej. 
WYPOSAŻENIE  
Gablota na sztandar stojąca wyposażona jest w zamek patentowy, uchwyty do drzewca oraz nóżki kółka z 
hamulcem. Każda gablota wyposażona jest w pudełko z częściami montażowymi. Dodatkowo wyposażona w 
oświetlenie pionowe dwustronne, szkło bezpieczne 

      
         kółka                            zamek patentowy 
 
 
8. Metalowa szafa lekarska D1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Szafa metalowa ze szklanymi drzwiami na wysokość 5 przestrzeni segregatorowych. 
Wymiary:  

• szerokość 800 mm 
• głębokość 435 mm 
• wysokość 1800 mm 
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Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, 
przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch 
punktach. 

 
Kolorystyka: do wyboru 16 kolorów z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego 
i 2 odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie 
realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami RAL do 
wyboru. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczny na meble biurowe. 
o Atest higieniczny na farby proszkowe użyte do malowania elementów metalowych. 
o Producent musi posiadać Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w 

zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych 
 
 
 
9. Kozetka rehabilitacyjna D2 
Produkt fabrycznie nowy. 
Stół rehabilitacyjny - kozetka. 
Wymiary: 

• długość: 1880 mm 

• szerokość: 560 mm 

• wysokość: 520 mm. 
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Kozetka – stół rehabilitacyjny wykonany z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. 
Leże tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowo. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia 
wezgłowia (+/- 40º). Kozetka wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopki 
umożliwiające poziomowanie na nierównym podłożu. 
 
Kolorystyka: stelaż biały, leżanka w wodoodpornej tapicerce w kolorze do wyboru z 16, w tym szary, 
2 odcienie niebieskiego i 2 odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u 
Zamawiającego i Architekta na etapie realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do 
oferty kartę z 16 kolorami do wyboru. 
 
 
10. Parawan składany D3 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: 

• wysokość całkowita A: 1850 mm 
• szerokość B: 1000 mm 
• głębokość C: 500 mm 
• wysokość zasłony D: 1500 mm 

    
Prosty funkcjonalny parawan jednoskrzydłowy, nieodzowny przy badaniu pacjenta. Parawan 
składany pojedynczy: konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo, składany, kółka jezdne. 
 
Kolorystyka: stelaż biały, zasłona w kolorze do wyboru z 16, w tym szary, 2 odcienie niebieskiego i 2 
odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie 
realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami do wyboru. 
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Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Producent musi posiadać Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 

14001:2004 w zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych. 
 
 
11. Stolik zabiegowy D4 
Produkt fabrycznie nowy. 
Mobilny stolik medyczny na 4 kółkach. 
Wymiary: 

• długość: 1000 mm 

• głębokość: 600 mm 

• wysokość: 880 mm 

 
Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają 
przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – 
z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. 
 
Kolorystyka: do wyboru 16 kolorów z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego 
i 2 odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie 
realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami RAL do 
wyboru. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
o Atest higieniczny na farby proszkowe użyte do malowania elementów metalowych. 
o Producent musi posiadać Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w 

zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych. 
 
 
12. Medyczna waga elektroniczna D5 
Produkt fabrycznie nowy. 
Elektroniczna stacja do pomiaru wagi i wzrostu z automatycznym obliczaniem BMI. 
Wymiary: szer. 360, gł. 690, wys.2150  
                  
Elektroniczna stacja do pomiaru wagi i wzrostu z automatycznym obliczaniem BMI. Innowacyjne, 
elektroniczne urządzenie pomiarowe umożliwiające jednoczesne dokonywanie pomiaru wzrostu i 
wagi pacjenta. Po ustaleniu wagi i wzrostu wyniki ukazują się na dwóch wyświetlaczach LCD, 
zintegrowanych w intuicyjnie obsługiwany panel sterowniczy. Na podstawie podanych wartości, 
przy naciśnięciu jednego przycisku, automatycznie oblicza BMI pacjenta. Wynik ten dostarcza 
informacji o ogólnym stanie odżywienia pacjenta. Dzięki maksymalnemu obciążeniu do 250 kg, 
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nisko umieszczonej platformie i niezwykle stabilnej budowie, stacja pomiarowa nadaje się również 
do ważenia pacjentów ze znaczną otyłością. 
Cechy produktu: 
- pomiar wzrostu i wagi  
- dwa wyświetlacze LCD 
- obliczanie wskaźnika BMI po naciśnięciu przycisku 
- obciążenie maksymalne 250 kg 
- stabilna. 
Dane techniczne: 
Klasa dokładności: III (3) 
Nośność: 250 kg 
Podziałka (g): 100 g 
Zakres pomiaru w cm: 110-200 cm 
Podziałka: 1mm, 1 mm 
Zasilanie: zasilacz 
Funkcje: automatyczne wyłączanie, rolki transportowe, wzrostomierz, TARA, ochrona przed 
przeciążeniem, data i godzina na wyduku, HOLD, auto-BMI 
CE: CE0109, 0123 
Wyposażenia standardowe: zintegrowany wzrostomierz: zakres pomiaru 110 - 200 cm, podziałka 1 
mm 
Wyposażenie opcjonalne: interfejs RS232 
 
 
DODATKOWE WYPOSAŻENIE GABINET ZABIEGOWY 

defibrylator 

Apteczka „VERA4” w szafce metalowej 

wyposażenie apteczki PL10 

Stetoskop dwukanałowy 

Termometr bezdotykowy 

Ciśnieniomierz elektroniczny 

Rękawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt. 

Podkład podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt 

 
 
13. Stół do masażu D6 
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Podstawa wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo. Natomiast leżysko obite jest 
wysokiej jakości tapicerką winylową. Cechą charakterystyczną dla tej linii jest "lekka" podstawa, 
która w połączeniu z możliwością zamontowania kółek powoduje, że stoły SM-2 są wysoce mobilne. 
Wyposażony jest w siedmiosegmentowe leżysko co powoduje, że stół można w dowolny sposób 
dopasować do aktualnych potrzeb. Jest to bardzo przydatne w praktyce każdego masażysty, dzięki 
takiemu rozwiązaniu ograniczono do minimum konieczność korzystania z kształtek do masażu. 
Wyposażony jest w wąski zagłówek z podłokietnikami, których wysokość można regulować. 
Regulacja wysokości ręczna 
 
 
14. Opis wieszaków do szatni W1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: szerokość 4820 mm. 
Wieszak zbudowany z nóg pionowych wykonanych z profilu 30 x 30 mm, belki poziomej wykonanej 
z profilu 60 x 30 mm, na której montowane są haczyki szatniowe wykonane z płaskownika szer. 15 
mm. Profile ze stali zwykłej malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. 
Do nóg końcowych montowane panele płytowe wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm. Panele 
płytowe szerokości 400 mm. 

 

 
UWAGA: dodatkowo mają zostać zamontowane do nóg kończących panele płytowe szer. 400 mm, 
wysokości 1800 mm 
 
 
Wieszaki – haczyki w odległości 130 mm od siebie, zamontowane z obu stron wieszaka. Wieszaki 
wyposażone w numerki stalowe - komplet na hak (jeden numerek przynitowany do wieszaka drugi 
do wydawania). Cyfry na wieszaku i na numerku do wydawania wycięte na wylot. Numerki 
lakierowane na kolor wg palety barw RAL. 
Kolorystyka wieszaków do wyboru i akceptacji przez Architekta i Zamawiającego. 
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15. Aneksy 
Produkty fabrycznie nowe. 
szafka dolna zlewozmywakowa A 
szafka dolna z 1 półką  B 
szafka dolna z 1 szufladą C 
szafka dolna z 3 szufladami D 
szafka górna E 

• głębokość 600 mm (z blatem) 
• wysokość 860 mm (z blatem) 
• blat 600x3200x38mm 

 

Szafka dolna zlewozmywakowa A 
• szerokość 800 mm 
• głębokość 460 mm 
• wysokość 820 mm 

 

 

Szafka dolna  z 1 półką B 
• szerokość 800 mm 
• głębokość 460 mm 
• wysokość 820 mm 

 
 

Szafka dolna z 1 szufladą C  

• szerokość 600 mm 
• głębokość 460 mm 
• wysokość 820 mm 

 
 

 

Szafka dolna z 3 szufladami D 

• szerokość 400 mm 
• głębokość 460 mm 
• wysokość 820 mm 
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Szafka górna E 

• szerokość 800 mm 
• głębokość 300 mm 
• wysokość 358 mm 

 

 
WSPÓLNY OPIS  I  WYMAGANIA DLA SZAFEK W POM. SOCJALNYCH 
SZAFKI 
Korpus i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z 
zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafek wykonany z 
płyty hdf o grubości 5 mm. Wieniec dolny szafek  na regulatorach wysokości. Wieniec górny szafek 
(oprócz zlewozmywakowej) przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. We wnętrzu każdej 
szafki (oprócz zlewozmywakowej) w połowie wysokości zamontowana 1 półka. 
 
Szafki z drzwiami skrzydłowymi, zamontowanymi na min. 2 samodomykających zawiasach 
puszkowych pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem 
gwarancji. Uchwyty w formie prostej, cienkiej listwy o przekroju kwadratowym / prostokątnym, stal 
nierdzewna szczotkowana 
Listwa cokołowa wykonana z płyty wiórowej oklejonej laminatem w kolorze blatu lub metalik.. 
Blat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem, wąska krawędź wykończona PCV, z listwą 
przyblatową. 
 
Płyty i laminat płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, klasyfikacji ogniowej 
D-s1, d0 (≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
Kolory mają być takie same jak kolorystyka ustalona na meble do danego pomieszczenia. Oferent 
zobowiązany jest załączyć próbki w minimum 13 kolorach, celem akceptacji przez Architekta i 
Zamawiającego. 
 
BLAT KUCHENNY 
Blat gr. 38mm, wykończony laminatem, wąska krawędź wykończona PCV, z listwą przyblatową. 
Dokładny kształt i wymiary uzależnione będą od pomiarów dokonanych na miejscu, które należy 
skorygować na etapie realizacji. 
Blat pyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 
(≥8 mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
Kolor ma być taki sam jak kolorystyka ustalona na meble do tego pomieszczenia. Oferent 
zobowiązany jest załączyć próbki w minimum 13 kolorach, celem akceptacji przez Architekta i 
Zamawiającego. 
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SPRZĘT AGD DLA ANEKSÓW 
Produkty fabrycznie nowe. 

 

LODÓWKA PODBLATOWA: 
- wymiary 819x596x545mm 
- kolor biały  
- pojemność: 130 litrów  
- klasa efektywności energetycznej A+ 

MIKFOLALA: 

Rodzaj  (zabudowa/wolnostojąca) Wolnostojąca 

Pojemność (l) 23 l 

Ste 
owanie 
Elktroiczne 

Panel sterujący Sterowanie dotykowe + pokrętło 

A 
toma 
yczne programy 
Tak 

Ko 
un 
kacja 
Wyświetlacz LED 

Programowan 
e (minutnik, zegar) 
Elektroniczne, dotykowe 

 

 

 

OCIEKARKA DO NACZYŃ Z PODSTAWKĄ DO SZAFKI 80CM 
- wymiary: szerokość - 764/768 mm, głębokość - 275-325 mm 
- półka dolna na talerze - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt 
chrom) 
- mocowanie półki górnej. 
- półka górna płaska - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom) 
- tacka ociekowa z tworzywa bezbarwnego - 2szt 
 

 CZAJNIK ELEKTRYCZNY 

EKSPRES CIŚNIENIOWY 

Rodzaj kawy W ziarnach 

Moc [W] 1900 

Mielenie k 
wy 
Tak 

 
unkcja spieniania mleka 
Tak 

Gwarancja T 

Ciśnienie [bar]k 
 

15 

Dodatkowo w zestawie Miarka do kawy 

Komunikacja Wyświetlacz LCD 

 rogramy 
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Automatyczne płukanie, Automatyczne wyłączanie, Program 
czyszczenia, Program 

Dodausuwania 
kamienia,  
egulacja temperatury, 
Regulacja stopnia 
zmielenia kawy 
 

kowe funkcje i programy 
Parzenie cappuccino, Parzenie espresso, Parzenie wstępne 

Podgrzewanie 
dzbanka/filiżanki 

Tak 

Okres gwarancji  
m 
c] 
24 

Wskaźnik poziomu 
wody 

Tak 

Elementy ruchome 
Dzbanek na wodę, Regulacja wysokości dozownika, 
Wyjmowana taca ociekowa, Wyjmowany zbiornik na wodę 

 

 

 

16. Automaty na wynajem 
 
AUTOMAT DO NAPOJÓW GORĄCYCH 
 Serwuje 2 kawy ziarnistą i instant oraz wiele innych jak czekolada, shake's, herbaty i zupy. Bogate 
menu 18 wyborów, rozpoznawanie własnego naczynia, klawiatura prostego wyboru one touch, 
wyświetlacz LCD. System autodiagnozy, autopłukania. Energooszczędny tryb zasilania 230V oraz 
aktywny system filtracji wody. Selektor monet przyjmuje, rozmienia i wydaje resztę oraz pozwala 
stosować wygodne systemy kredytowe. 

 

Dane techniczne: 
Wysokość: 183 cm 
Szerokość: 65 cm 
Głębokość: 76 cm 
Waga: 170 kg 
Moc: 2,0 kW 

 
 

AUTOMAT DO NAPOJÓW ZIMNYCH 
Automat serwuje schłodzone napoje zimne w puszkach poj. 0,33l lub w butelkach poj. 0,5l. 
Podświetlany panel reklamy, metalowa konstrukcja wytrzymuje duże natężenie osób i trudne 
warunki pracy. Klawiatura wyboru one touch, agregat chłodniczy, system autodiagnozy. Zasilanie 
230V, selektory monet przyjmują, rozmieniają i wydają resztę oraz pozwalają stosować systemy 
kredytowe.  
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Dane techniczne: 
 Wysokość: 189 cm 
 Szerokość: 95 cm 
 Głębokość: 80 cm 
 Waga: 252 kg 
 Moc: 450 W 

 

 
AUTOMAT DO SŁODYCZE ZAKĄSKI 
Automat o nazwie serwuje słodycze, zakąski oraz napoje zimne. Aluminiowa obudowa drzwi, 
podświetlana diodami LED duża witryna,  klawiatura numeryczna, ilość spiral 48-56, wyświetlacz 
LCD, agregat chłodniczy i strefy chłodzenia, system autodiagnozy. Energooszczędny i cichy tryb 
pracy 230V. Selektory monet przyjmują, rozmieniają i wydają resztę oraz pozwalają stosować 
systemy kredytowe. 

 
Dane techniczne: 
Wysokość: 183 cm 
Szerokość: 91 cm 
Głębokość: 90 cm 
Waga: 260 kg 
Moc: 600 W 
 

  
 
 

1.5. FOTELE, KRZESŁA, SIEDZISKA 

1. Opis fotela gabinetowego F1 
Produkt fabrycznie nowy 
Fotel o wymiarach: 

• wys. siedziska 40 do 52 cm 

• głęb. siedziska 41 do 47,5 cm 

• szer. siedziska 46 cm 

• ogólna wysokość 118 do 134 cm 

• ogólna głębokość 68 cm 

• ogólna szerokość 68 cm 
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próbka w powiększeniu pokazująca strukturę tkaniny 

 
Fotel wyposażony w mechanizm regulacji wysokości siedziska LIFTMATIC w zakresie min. 12 cm 

oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia 

w czterech pozycjach i regulację siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała co umożliwia jednoczesną 

(synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska.  

Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką z możliwością łatwej wymiany, z regulacją 

głębokości do 65 mm w przód. Regulacja głębokości siedziska odbywać się ma przez naturalne 

wysuwanie poduszki siedziska, nie dopuszcza się dodatkowych, zbędnych przełączników regulacji 

głębokości siedziska.  Poduszka siedziska ma posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu 

zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas 

utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania).  

Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowaną poduszką, z regulacją wysokości w 

zakresie 60 mm z możliwością ustawienia w 7 pozycjach, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie 

do naturalnego wygięcia kręgosłupa. Nośnik oparcia wykonany z aluminium polerowanego z 

charakterystycznym elementem łączącym umiejscowionym w połowie wysokości oparcia znajdujący 

się na skraju siedziska po prawej i lewej stronie. Nośnik oparcia stanowi integralną część 

mechanizmu synchro.  

Poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakości pianki polipropylenowej PP odpornej na 

odkształcenia, pokryte specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do użytku w obiektach biurowych. 

Zagłówek w pełni tapicerowany oparty na dwóch równoległych nośnikach z aluminium 

polerowanego. 

Fotel wyposażony w podłokietniki o szerokości min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na 

aluminiowych nośnikach, zawieszone na szkielecie krzesła, z regulacją wysokości oraz z 

ustawieniem różnego kąta położenia w stosunku do siedziska a także przód-tył. 

Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego o średnicy 680 

mm, wyposażony w podwójne rolki samohamowne o średnicy 60 m. 

Fotel tapicerowany tkaniną w dwukolorowej dyskretnej strukturze sześcianów, o wysokiej 
odporność na zużycie, łatwości tapicerowania dzięki dobrej rozciągliwości i stabilnej strukturze. 
Tkanina o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; ciężar: 380g/ m2 ; odporność na 
ścieranie min. 100 000 cykli Martindale  
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Oferent zobowiązany jest załączyć próbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. 
 

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1. Pozytywna opinia właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble 

biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 

973) 

2. Atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 

3. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a  zgodnie z 
obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 

4. Raport z badania odporności tkaniny na zapalność zgodnie z obowiązującymi normami:BS EN 
1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki. 

5. Atest z badań dla krzeseł do użytkowania przez ludzi o masie do 150 kg., przez 24 godziny 

dziennie. 

6. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 
14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 
 
 
2. Opis fotela pracowniczego F2 

Produkt fabrycznie nowy. 
Fotel o wymiarach: 

• wysokość siedziska 43 do 52cm 

• głębokość siedziska 45cm 

• szerokość siedziska 48cm 

• ogólna wysokość 100 do 116cm 

• ogólna głębokość 64cm 

• ogólna szerokość 66cm 

                                       
próbka w powiększeniu pokazująca strukturę tkaniny 

 
Fotel obrotowy z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na 
uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu 
krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm. 
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Fotel wyposażony w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 
min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia 
oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w 
stosunku do ciężaru ciała. 
Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym  
użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką z 
pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z 
wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie 
ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji 
ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek 
siedziska i oparcia. 
Oparcie z profilowanego tworzywa w minimum 4 wersjach kolorystycznych, w tym ciemno 
grafitowy, mleczny-biały i zielony, z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza 
między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki 
poliuretanowej typ wylewany. 
Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie 
dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację 
jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. Regulacja 
możliwa do wykonania z pozycji siedzącej. 
Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w 
kolorze RAL 9007, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub 
podłóg twardych.  
 
Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości 
podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację 
można było wykonać w pozycji siedzącej.  
Fotel tapicerowany tkaniną w dwukolorowej dyskretnej strukturze sześcianów, o wysokiej 
odporność na zużycie, łatwości tapicerowania dzięki dobrej rozciągliwości i stabilnej strukturze. 
Tkanina o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; ciężar: 380g/ m2 ; odporność na 
ścieranie min. 100 000 cykli Martindale  
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 

1. Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 
Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku 
(Dz.U.Nr 148, poz 973) 
2. Atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Nie dopuszcza się 
oświadczenia producenta mebli. 
3. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a  zgodnie z 
obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999. 
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4. Raport z badania odporności tkaniny na zapalność zgodnie z obowiązującymi normami:BS 
EN 1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki. 
5. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 
14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 
9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli 
Biurowych. 

 
 

3. Opis krzesła konferencyjnego K1 
Produkt fabrycznie nowy. 
Krzesło o wymiarach: 

• wys. siedziska 46 cm 

• głęb. siedziska 45 cm 

• szer. siedziska 47 cm 

• ogólna głębokość 62 cm 

• ogólna szerokość 58 cm 
• ogólna wysokość 93 cm.  

                                 
próbka w powiększeniu pokazująca strukturę tkaniny 

 
Siedzisko tapicerowane wykonane z wyprofilowanej formy z tworzywa sztucznego z tapicerowaną 
poduszką o grubości 50 mm. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu 
zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas 
utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania). Poduszka wylewana o 
gęstości min. 60 kg./m3. Nie dopuszcza się pianki ciętej np. pianki poliuretanowej. 
Oparcie tapicerowane dwustronnie. Wypełnione wysokoelastyczną tkaniną pokryta pianką 
poliuretanową trudnozapalną. Tragarz oparcia wykonany ma być z ramy z tworzywa sztucznego 
polipropylen z włóknem szklanym. 
Nośniki oparcia wykonane z rurki stalowej połączonej ze stelażem fotela. Wymiary siedziska i 
oparcia zapewniają korzystną pozycję ciała i swobodę ruchów. 
Stelaż krzesła czteronożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 22 mm, ścianki o zwiększonej 
grubości min. 2 mm. Kolor platyna metalik, malowany lakierem poliestrowym, metodą 
elektrostatyczną zwiększającą wytrzymałość powierzchni użytkowej.  
Nogi stelaża zakończone stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o zwiększonej 
odporności na uderzenia, dostosowujące się do nierówności podłoża. 
Krzesło wyposażone w podłokietniki z tworzywa polipropylen z włóknem szklanym, stanowiące 
część tragarza oparcia. Struktura powierzchni podłokietników chropowata- antypoślizgowa. 
Podłokietniki w kolorze czarnym. Rozwiązanie to pozwala na wygodne korzystanie z krzesła bez 
niebezpieczeństwa zahaczenia częścią garderoby o elementy podłokietnika.   
Krzesło tapicerowane tkaniną w dwukolorowej dyskretnej strukturze sześcianów, o wysokiej 
odporność na zużycie, łatwości tapicerowania dzięki dobrej rozciągliwości i stabilnej strukturze. 
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Tkanina o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; ciężar: 380g/ m2 ; odporność na 
ścieranie min. 100 000 cykli Martindale  
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
1. Atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 
2. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a  zgodnie z 

obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999. 
3. Raport z badania odporności tkaniny na zapalność zgodnie z obowiązującymi normami:BS EN 

1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki. 
4. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 

14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
 

4. Opis krzesła konferencyjnego K2 
Produkt fabrycznie nowy. 
Krzesło o wymiarach: 

• wysokość siedziska 46 cm 

• głębokość siedziska 43 cm 

• szerokość siedziska 43,5 cm 

• ogólna wysokość 84,5 cm 

• ogólna głębokość 56 cm 

• ogólna szerokość 60 cm 

                                                                                      
próbka w powiększeniu pokazująca strukturę tkaniny 

 
Krzesło na stelażu 4-nożnym  w pełni tapicerowane. 
Uniwersalne krzesło z podłokietnikami. Krzesło ma posiadać możliwość sztaplowania pionowego do 
min. 8 sztuk. 
Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokiej jakości o gęstości 750-
800 kg/m3 i o grubości 10 mm, w pełni tapicerowane z pianką poliuretanową o grubości 7 mm, z 
poprzecznymi przeszyciami na wysokość 4 cm, na części wewnętrznej. 
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Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i 
zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji 
ciała. 
Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo w kolorze RAL 9007, ze 
stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża. Stopki przeznaczone do podłóg 
twardych. 
Podłokietniki stanowić mają integralną część stelaża i mają być przedłużeniem nóg przednich oraz 
tylnych. 
Krzesło tapicerowane tkaniną w dwukolorowej dyskretnej strukturze sześcianów, o wysokiej 
odporność na zużycie, łatwości tapicerowania dzięki dobrej rozciągliwości i stabilnej strukturze. 
Tkanina o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; ciężar: 380g/ m2 ; odporność na 
ścieranie min. 100 000 cykli Martindale  
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 

1. Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących 
wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie 
z obowiązującymi normami: PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007  

2. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a  zgodnie z 
obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999. 

3. Raport z badania odporności tkaniny na zapalność zgodnie z obowiązującymi normami:BS EN 
1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki. 

4. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 
14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
 

5. Opis krzesła socjalnego K3 
Produkt fabrycznie nowy. 
Krzesło o wymiarach: 

• wysokość siedziska 47 cm 

• głębokość siedziska 44 cm 

• szerokość siedziska 48 cm 

• ogólna wysokość 82 cm 

• ogólna głębokość 60 cm 

• ogólna szerokość 51 cm 
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Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa (PP) o wysokich walorach użytkowych i wysokiej 
odporności na zapalność. 4 kolory tworzywa do wyboru z możliwością łączenia 2 kolorów w jednym 
krześle.  
Oparcie z wyraźnym wygięciem w części lędźwiowej o wysokości 280 mm z profilowanego 
tworzywa. Oparcie połączone ze stelażem za pomocą specjalnego łącznika wykonanego jako odlew 
aluminiowy, podnoszącego trwałość łączenia elementów krzesła i wpływającego na stabilność całej 
konstrukcji. Łącznik aluminiowy łączony ze stelażem specjalistycznym systemowym klejem typu 
LOCTITE. 
Podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 25 mm. Stelaż malowany 
na kolor platyna metalik. Konstrukcja krzesła pozwalać ma na sztaplowanie pionowe min. do 4 
sztuk.  
Nogi stelaża muszą być zakończone stopkami samoregulującymi wykonanymi z tworzywa, łatwo 
dopasowującymi się do podłoża i zabezpieczającymi posadzkę przed uszkodzeniami. Tylne nogi 
ustawione pod odpowiednim kątem, pozwalającym na nieuszkadzanie ściany podczas użytkowania. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 
1. Atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 
2. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 

14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
 
6. Opis krzesła konferencyjnego K4 

Produkt fabrycznie nowy. 
Krzesło o wymiarach: 

• wysokość całkowita: 85 cm 

• wysokość siedziska: 48 cm 

• szerokość całkowita: 65 cm 

• szerokość siedziska 43 cm 

• głębokość całkowita: 54 cm 

• głębokość oparcia 40 cm  

         
 
Krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem i podłokietnikami. 
Podstawę stanowią dwie nogi w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie 47 cm. Przekrój 
poprzeczny nogi w kształcie czworokąta z zaokrąglonymi kątami oraz dwoma wypukłymi bokami. 
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Nogi zwężające się ku dołowi. Nogi wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa w kolorze 
czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia. Stopki do 
podłóg twardych. 
Nośnik podłokietników z aluminium polerowanego (połysk) z nakładką ze sklejki pokrytej laminatem 
w kolorze białym 
Nogi połączone niezależnym wypukłym eliptycznym elementem poziomym o wym. 46 x 14 x 2 cm 
dopasowanym swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy 
wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania 
wysokociśnieniowego zimnokomorowego. Całość stanowić ma stabilną, sztywną podstawę z 4 
punktami podparcia. 
Postawa mocowana do siedziska za pośrednictwem dopasowanego obrysem do podstawy 
elementu z tworzywa w 4 punktach. Element ten ma stanowić jednocześnie specjalne dystanse z 
tworzywa zabezpieczające przed uszkodzeniami w trakcie sztaplowania. 
Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości 1 cm. Sklejka wysokiej 
jakości o gęstości 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi krawędziami i kantami dodatkowo 
owoskowanymi, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, z widoczną strukturą sklejki o przekroju: 
3 warstwy poprzeczne brzozowe, 5 warstw wzdłużnych bukowych. Sklejka pokryta laminatem HPL 
w kolorze białym 
Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i 
zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji 
ciała. Krzesło ma posiadać tapicerowaną poduszkę na siedzisku o grubości 10 mm. 
Krzesło musi posiadać możliwość  sztaplowania pionowego  bez ograniczeń ilościowych.  
Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester, waga 
380g/m 2 
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 
1. Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących 

wytrzymałości, trwałości i stateczności zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761:2004, 
PN-EN 15373:2010 i PN-EN 1022:2007 

2. Pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy. 
3. Atest odporności na zapalenie dotyczący sklejki, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami: 

PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007.  

4. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a  zgodnie z 
obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.  

5. Raport z badania odporności tkaniny na zapalność zgodnie z obowiązującymi normami:BS EN 
1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki. 

6. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 
14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
 
7. Opis fotela konferencyjnego K5 

Produkt fabrycznie nowy. 
Fotel o wymiarach: 

• wysokość całkowita: 87 cm 
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• wysokość siedziska: 45 cm 

• szerokość całkowita: 61 cm 

• szerokość siedziska 54 cm 

• głębokość całkowita: 74 cm 

• głębokość siedziska: 48 cm 

                                                                                        
próbka w powiększeniu pokazująca strukturę tkaniny 

 

Oparcie z siedziskiem z wyprofilowanej sklejki dającej wygodę siedzenia oraz podparcie miednicy i 
kręgosłupa dzięki wyraźnie zaznaczonej części podparcia lędźwiowego, z wyklejanymi termicznie 
dwoma poduszkami z pianki poliuretanowej pokryte tkaniną o wysokich parametrach technicznych.  
Oparcie zwężające się ku górze do szerokości 420 mm . 
Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i 
zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji 
ciała. 
Stelaż typu płozo-nogi, z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo w kolorze RAL 7024 
ze stopkami i ślizgami z tworzywa, łatwo dopasowującymi się do podłoża. Płoza zastosowana w 
tylnej części fotela pozwala na większą elastyczność stelaża i wpływa pozytywnie na komfort 
użytkowania.  
Krzesło tapicerowane tkaniną w dwukolorowej dyskretnej strukturze sześcianów, o wysokiej 
odporność na zużycie, łatwości tapicerowania dzięki dobrej rozciągliwości i stabilnej strukturze. 
Tkanina o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; ciężar: 380g/ m2 ; odporność na 
ścieranie min. 100 000 cykli Martindale  
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 
1. Ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność 

krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. 
2. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a  zgodnie z 

obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999. 
3. Raport z badania odporności tkaniny na zapalność zgodnie z obowiązującymi normami:BS EN 

1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki. 
4. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 

14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
8. Opis wspólny dla ławek K6 i K7 

Produkt fabrycznie nowy. 
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Wymiary: 

• wysokość całkowita: 80 cm 

• wysokość siedziska: 42 cm 

• szerokość całkowita: 150 cm (ławki K7) ; 102 cm (ławki K6) 

• szerokość siedziska 43 cm 

• głębokość całkowita: 56 cm 

• głębokość siedziska 40 cm 

                                             
                 Ławka 3-os.                                                          Wzór siedziska do zastosowania na ławkach 
 
Siedziska 2-os. i 3 os. na wspólnej ławce (trawersie). Trawers metalowy malowany na kolor platyna 
metalik. 
Siedzisko wykonane z profilowanej sklejki pokrytej laminatem HPL w kolorze białym. Siedzisko 
posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania 
drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. 
 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 

1. Atest odporności na zapalenie dotyczący sklejki, wykonany zgodnie z obowiązującymi 
normami:PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007.  

2. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, 
ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię 
dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i 
Serwis Foteli Biurowych. 
9. Opis hokera K8 

Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: 

• wysokość całkowita: 71-96 cm 

• wysokość siedziska: 60-86 cm 

• szerokość całkowita: 66 cm 

• szerokość siedziska 41 cm 

• głębokość całkowita: 66 cm 

• głębokość siedziska 37 cm 
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Hoker z siedziskiem z wyprofilowanego tworzywa (5 kolorów do wyboru). Siedzisko zakończone 
niskim oparciem. Stelaż chromowany z podnóżkiem i siłownikiem gazowym. Krzyżak 5-ramienny 
wykonany z aluminium polerowanego, zakończony stopkami z podkładkami filcowymi. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 
1. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 

14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 
 

10. Opis siedziska K9 
Produkt fabrycznie nowy. 
Wymiary: 

• wysokość całkowita: 146 cm 

• wysokość siedziska: 43 cm 

• szerokość całkowita: 238 cm 

• głębokość całkowita: 72 cm 

• głębokość siedziska 62 cm 

                                 
Prawe siedzisko (zdjęcie poglądowe) 
 
 

Całość jest zbudowana z 3 siedzisk: Prawego (ze ścianką tylną i boczną prawą) ; Środkowego (ze 

ścianką tylną) ; Lewego (ze ścianką tylną i boczną lewą). Siedziska te mają być niezależne łączone za 

pomocą elementów metalowych ocynkowanych mocowanych na stałe znajdujące się pod 

siedziskiem, nie widoczne od strony użytkownika. Łączniki maja posiadać możliwość łatwego 

łączenia ze sobą poszczególnych elementów   sof. 

Konstrukcja siedziska, to stelaż wykonany z elementów płytowych OSB o gr.15mm. 

Pianka siedziska, zastosować dwa typy pianek poliuretanowych celem polepszenia jakości siedzenia. 

Pianka spodnia o gęstości N40, pianka wierzchnia o gęstości N25. 
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Siedzisko ma kształt klina zakończony promieniem w części przedniej celem wygodnego oparcie 

nóg. Poszycie siedziska jest szyte z trzech elementów tkanin zszywanych ze sobą ozdobnym 

ściegiem na krawędziach. 

Konstrukcja oparcia, to elementy płytowe wykonane ze sklejki o gr.15mm. Pianka oparcia, to pianka 

poliuretanowa o gęstości N25. 

Poszycie oparcia jest szyte z dwóch elementów tkanin zszywanych ze sobą ozdobnym ściegiem na 

krawędziach. 

Poszycie boków jest szyte z dwóch elementów tkanin zszywanych ze sobą ozdobnym ściegiem na 

krawędziach. 

Stelaż zakończony stopkami do podłóg twardych zabezpieczającymi przed zarysowaniem podłoża. 

Wyposażony w stopkami z regulacją wysokości. 

Tkanina na siedzisku  i oparciu o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; ciężar: 380g/ 
m2 ; odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale  
Oferent zobowiązany jest załączyć próbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i akceptacji 
przez Zamawiającego i Architekta. 
 

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć  wraz z ofertą: 

1. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a  zgodnie z 
obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999. 

2. Raport z badania odporności tkaniny na zapalność zgodnie z obowiązującymi normami:BS EN 
1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki. 

3. Producent oferowanych mebli musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 
14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, 
ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK- ZESTAWIENIE 

L.p. Symbol Opis mebla Ilość (szt.) 

  Wyposażenie łazienek   

1 T1 Suszarka do rąk niklowana  8 

2 T2 Bezdodtykowy dozownik ręcznika w roli 4 

3 T3 Dozownik do mydła w piance  18 

4 T4 Podajnik papieru toaletowego 40 

5 T5 Kosz 50l 4 

6 T6 Kosz 5l 43 
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L.p. Symbol Opis mebla Ilość (szt.) 

7 T7 Szczotka do WC tuba 40 

8 T8 Wieszak podwójny  97 

9  Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600 18 

10  Poręcz ścienna umywalkowa uchylna  60 cm 36 

11  Poręcz wc ścienna łukowa uchylna, 70 cm 11 

12  Poręcz ścienna kątowa 90° 11 

13  Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem 7 

14  Poręcz  ścienna prysznicowa jednoramienna 7 

 

 

Produkty fabrycznie nowe. 
T1-SUSZARKA DO RĄK NIKLOWANA  
TYLKO W SANITARIATY OGÓLNODOSTĘPNE 
Produkt fabrycznie nowy. 

 materiał obudowy: poliwęglan pc-abs pokryty niklem  

• kolor: srebrny  

• napięcie zasilania: 220-253 v  

• częstotliwość zasilania: 50 hz  

• rodzaj silnika: cyfrowy silnik dyson – bezszczotkowy silnik dc  

• moc znamionowa: 1600 w  

• prędkość silnika: 90000 rpm  

• zakres temperatur w czasie pracy: 0°-40°c  

• typ grzałki – brak  

• pobór mocy w trybie gotowości – mniej niż 0,5 w  

• powłoka antybakteryjna  

• redukcja bakterii z powierzchni zewnętrznych: do 99,9% w ciągu 24 godzin  

• sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka  

• stopień ochrony: ip24  

• filtr hepa  

• czas suszenia: 10 s  

• automatyczne wyłączanie się: po 30 s (zabezpiecznie przed ciągłym 
włączeniem)  

• prędkość powietrza: 692 km/h  

• wydmuch powietrza: do 30 l/s  

• poziom hałasu: 86 db  

• wymiary: wysokość 394, szerokość 234, głębokość 100 mm 
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T2- BEZDODTYKOWY DOZOWNIK RĘCZNIKA W ROLI 
TYLKO W WC PRACOWNIKÓW 
Produkt fabrycznie nowy. 

• wymiary: wysokość: 373 mm x szerokość: 345 mm x głębokość: 204 mm  

• materiał: stal nierdzewna/ tworzywo  

• kolor: srebrny/ czarny  

• system: h1 - system ręczników do rąk w roli  

• zamykany zamkiem z kluczykiem  

• bezdotykowy system dozowania ręczników  

• wyposażony w fotokomórkę  

• możliwość regulowania długości ręcznika  

• wskaźnik led informujący o kończącym się wkładzie  

• przeznaczony do ręczników w roli  

• zasilany bateriami: 

 

T3- DOZOWNIK DO MYDŁA W PIANCE  
Produkt fabrycznie nowy. 

• pojemność: 1 litr  

• materiał obudowy: stal nierdzewna / tworzywo abs  

• kolor obudowy: srebrny / czarny  

• wymiary: - wysokość: 289 mm, - szerokość: 106 mm, - głębokość: 107 mm  

• sposób uruchamiania: przycisk  

• przeznaczenie: mydło w pianie (system s4)  

• na butelki jednorazowe  

• rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  

• powłoka zabezpieczająca pozostawaniu odcisków palców  

• zamek ze stali galwanizowanej 

T4-PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO 
Produkt fabrycznie nowy. 

• wymiary: 254 mm x szerokość: 355 mm x głębokość: 133 mm  

• materiał: stal nierdzewna/ tworzywo  

• kolor: stal matowa / czarny  

• przeznaczony na mini role papieru toaletowego  

• zamykany na kluczyk z stali  

• wyposażony w funkcję zapasowej rolki - pozwala na zużycie całego wkładu 
bez marnotrawienia resztek  

• wyposażony w hamulec zapobiegający nadmiernemu rozwijaniu się 
papieru  

• powierzchnia pokryta powłoką, dzięki której nie widać śladów palców 

 

T5-KOSZ 
Produkt fabrycznie nowy. 

• wymiary: 614x395x253 mm (wys. x szer. x głęb.)  

• materiał: stal nierdzewna/ tworzyw  

• kolor: srebrny / czarny  

• pojemność kosza: 50 l 
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T6- KOSZ 
Produkt fabrycznie nowy. 

• Pojemność: 6l 

• Materiał: stal nierdzewna polerowana 

• Wewnątrz: plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie 

• Wymiary: wys: 295 mm, - szer: 205 mm, - głęb: 250 mm 

   
 

T7- SZCZOTKA DO WC TUBA 
Produkt fabrycznie nowy. 

• wykonana ze stali nierdzewnej  

• wykończenie: mat 

• mocowana do ściany z użyciem śrub  

 

T8- WIESZAK PODWÓJNY  
Produkt fabrycznie nowy. 

• materiał: znal  
• wykończenie: mat  
• mocowanie: 2 wkręty 

LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 600X600 
Produkt fabrycznie nowy. 

• materiał: rama - stal węglowa 

• wykończenie: białe 

• wymiary całkowite: 600 x 600 mm 

• średnica rury: ø 25 

• kąt nachylenia: 40° 

• grubość tafli: 5 mm 

• sposób montażu: 2 podpory 

• mocowanie: 6-śrubowe 

• śruby mocujące: 6 kołków i 6 śrub (5 x 60 mm) 

PORĘCZ ŚCIENNA UMYWALKOWA UCHYLNA  60 CM 
Produkt fabrycznie nowy. 
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.  
Mocowana na płytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. 
Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w 
kolorze szarym. 
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). 

 

PORĘCZ WC ŚCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA, 70 CM 
Produkt fabrycznie nowy. 
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.  
Mocowana na płytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. 
Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w 
kolorze szarym. 
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). 

 

PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA 90° 
Produkt fabrycznie nowy. 
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.  
Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub mocujących.  
Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej stali 
nierdzewnej. 
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). 
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SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE Z OPARCIEM 
Wymiary: 48,6x35 cm 
Powierzchnia:  
- wypolerowana  
Montaż naścienny, powierzchnia siedziska z modułów PCV. 
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). 
 

PORĘCZ  ŚCIENNA PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA 
Poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym 
Średnica: ø 32 mm 
Wymiary: 60x110 cm 
Produkt wykonany ze stali nierdzewnej. 
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton) 

 

 

Tabliczki na drzwi grawerowane w aluminiowej płycie kompozytowej z 
wypełnieniem politylenowym 2-3 mm w kolorze srebro półmat. 
Mocowanie na taśmę dwustronnie klejącą, piankową do powierzchni 
chropowatych, 
bardzo mocno trzymającą 

 
 

Grzejniki w POM. instruktorów 
 

 
Wymiary: 480 x 480 mm (szer. x wys.) 
Grzejnik łazienkowy zaprojektowany został z myślą o podwójnej funkcji: ogrzewacza ręczników oraz 
przestrzeni. W przyjemny sposób ogrzeje łazienkę oraz długie ręczniki.. 
 
Wykonano go z 8 rurek, 22 mm średnicy. Całość w białym kolorze. Urządzenie zostało tak 
skonstruowane, aby dawać jak największą ilość ciepła. Wbudowany element kontrolujący odłącza 
zasilanie, chroniąc przed przegrzaniem oraz zapewniając tym samym bezpieczeństwo. Aby zacząć 
wystarczy podłączyć wtyczkę do kontaktu, by po 30 minutach osiągnąć wymagany efekt. Dzięki 
przemyślanym rozwiązaniom oszczędza energię oraz Twoją kieszeń, zapewniając niższe rachunki. 
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1.7. ARMATURA ŁAZIENKOWA- ZESTAWIENIE 
Produkty fabrycznie nowe. 
 
UWAGA: ZASTOSOWANA ARMATURA MA BYĆ JEDNEGO PRODUCENTA I JEDNEJ SERII 
PRODUKCYJNEJ.  
ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WOD-KAN 
 
   UMYWALKI 

 

BIAŁA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKĄTNA  

• stawiana (mocowana) na blacie z otworem, z 
przelewem, szerokość 55 cm, głębokość 44cm. Do 
kompletowania z syfonem i sitkiem odpływowym 
chromowanym. 

• Wyposażyć dodatkowo w syfon rurowy 
chromowany. 

51 

 

BIAŁA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKĄTNA  

• mocowana do ściany, z przelewem, szerokość 55 
cm, głębokość 44cm. Do kompletowania z 
syfonem i sitkiem odpływowym chromowanym. 

• Wyposażyć dodatkowo w syfon butelkowych z 
tworzywa sztucznego.. 

23 

 

PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALEK PROSTOKĄTNYCH  
ceramiczny 

22 

 

BIAŁA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKĄTNA  
• szerokość 65 cm, głębokość 55cm dla osób 

niepełnosprawnych, mocowana do ściany. Do 
kompletowania sitkiem odpływowym 
chromowanym. 

• Wyposażyć dodatkowo w syfon podtynkowy 
chromowany oraz rurkę odpływową chrom. 

18 

UWAGA: ZDJĘCIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SĄ ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI 

 
 

MISKI USTĘPOWE, PISUAR 

 

 
BIAŁA MISKA USTĘPOWA WISZĄCA CERAMICZNA 
OWALNA  

• z półką lejowa, długość nie mniejsza niż 53 cm 

30 

 

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA OWALNA  

• twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy ze stali 
szlachetnej 

30 
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BIAŁA MISKA USTĘPOWA WISZĄCA CERAMICZNA 

• lejowa dla osób niepełnosprawnych 
11 

 

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA OWALNA  

• twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe 
instalowane od dołu 

11 

 

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY DO STELAŻA WC  
wykonany z tworzywa ABS, powłoka chrom mat. Wymiary: 
nie większy niż 25x16cm, 2 zakresy spłukiwania 

41 

    

BIAŁY PISUAR CERAMICZNY  

• w komplecie zestaw montażowy, do 
kompletowania z syfonem pisuarowym, dopływ i 
odpływ z tyłu 

14 

   

PNEUMATYCZNY ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO PISUARU  
• z tworzywa ABS, powłoka chrom mat. Wymiary: 

nie większy niż 23x13cm, Ustawianie czasu 
spłukiwania za pomocą dysz powietrza 

14 

 

 
 
PRZEGRODA MIĘDZY PISUAROWA biała ceramiczna 
 
 
 

3 

UWAGA: ZDJĘCIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SĄ ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI 

 
 

BRODZIK 

 
BRODZIK AKRYLOWY KWADRATOWY  

• 90x90cm, głębokość 9cm, wysokość całkowita nie 
większa niż 20,5cm 

• Wyposażyć dodatkowo w kompletny syfon do 
brodzików z przegubem kulowym o kącie odchylenia do 
15°. 

3 
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KABINA KWADRATOWA  

• 90x90 z drzwiami rozsuwanymi, szkło przezroczyste 
hartowane z powłoką zmniejszającą powstawanie 
osadu z kamienie lub tłuszczów oraz umożliwiającą 
łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń w przypadku 
tradycyjnych powierzchni, profile srebrne.. 

3 

UWAGA: ZDJĘCIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SĄ ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI 

 
 
 

POM. GODPODARCZE I SOCJALNE 

 

 
ZLEW GOSPODARCZY Z OCIEKACZEM 
Dostarczana z otworem kratowym 1½”, panelem ściennym, 
głowicą do półsyfonu i elementami mocującymi do kompletu 
należy przyjąć półsyfon oraz kratkę ociekową. 
Dane techniczne 

• Wymiary zewnętrzne: 450 x 330 mm, 

• Wymiary komory: 400 x 290 x 240 mm, 

• Lokalizacja odpływu: centralna, 

• Średnica odpływu: 52 mm, 

• Materiał: Stal nierdzewna 18/10, AISI 304, 

• Grubość materiału: 0,9 mm,  

Obciążenie: Może wytrzymać 1000N nacisku pionowego, pod 
warunkiem, że nacisk ten wytrzyma także ściana. 

7 

 

ZLEW DWUKOMOROWYM  
zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej, 50x80x14 cm, 
wykończenie gładkie, mat 

2 

UWAGA: ZDJĘCIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SĄ ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI 
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ARMATURA:  

           

BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJĄCA W POMIESZCZENIACH 

OGÓLNODOSTĘPNYCH: 

• z systemem antyblokadowym, 

• wandaloodporna, 

• 2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm w komplecie z zaworami 
zwrotnymi GZ 3/8″  

• z 4 stopniową regulacją wypływu (max 5 l/min), 

• 5 l/min t=15-18s GZ 3/8" 
Wyposażyć dodatkowo w 2 zawory kątowe 1/2”x 3/8”: 

• przedłużony trzon i rozeta przesuwana 

• klasy przepływu A, 

• materiał: mosiądz, 

• kolor chrom 

           

BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJĄCA ŁOKCIOWA: 

• z systemem antyblokadowym, 

• bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie dźwigni w 
dowolny kierunku, 

• z 4 stopniową regulacją wypływu, 

• 3 l/min t=15-17s GW 3/8" 
Wyposażyć dodatkowo w 2 zawory kątowe 1/2”x 3/8”: 

• przedłużony trzon i rozeta przesuwana 

• klasy przepływu A, 

• materiał: mosiądz, 

• kolor chrom 

` BATERIA UMYWALKOWA W POMIESZCZENIACH PRACOWNICZYCH I 

GABINETACH: 

• bateria stojąca, 

• manetka z funkcją oszczędną – uzyskanie pełnego wypływu wymaga 
pokonania stopnia oporu, 

• precyzyjna regulacja temperatury i wypływu, 

• 9 l/min  GW 3/8" 
Wyposażyć dodatkowo w 2 zawory kątowe 1/2”x 3/8”, : 

• przedłużony trzon i rozeta przesuwana 

• klasy przepływu A, 

• materiał: mosiądz, 

• kolor chrom 
Wyposażyć dodatkowo 2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm w komplecie z 
zaworami zwrotnymi GZ 3/8″  



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 67 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

 

BATERIA NATRYSKOWA MIESZAJĄCA PODTYNKOWA W POMIESZCZENIACH 

OGÓLNODOSTĘPNYCH: 

• możliwość mechanicznej blokady max. temp. Wody ciepłej np. do 
40°C 

• z systemem antyblokadowym, 

• z płytą maskującą – stal nierdzewna (np. 180 x 180 mm) 

• wandaloodporna, 

• Q = 8 l/min, t = 30 s, GZ 3/4" 

 

BATERIA NATRYSKOWA MIESZAJĄCA NATYNKOWA DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

• możliwość mechanicznej blokady max. temp. Wody ciepłej np. do 
40°C 

• z systemem antyblokadowym, 

• wandaloodporna, 

• pokrętło metalowe chromowa  

• Q = 8 l/min, t = 30 s, GZ 3/4" 

 

BATERIA PRYSZNICOWA JEDNOUCHYWTOWA PODTYNKOWA 

W POMIESZCZENIACH PRACOWNICZYCH, GABINETACH: 

• Typ głowicy: ceramiczna 46 mm 

• Typ zabudowy: sucha i mokra 

• Głębokość zabudowy: 70-100 mm 

• Grupa akustyczna I (x≤20db) 

• Ogranicznik strumienia przepływu: regulowany 

 

WYLEWKA NATRYSKOWE STAŁE: 

• wylewka do instalacji podtynkowej 

• nieruchoma dwupołożeniowa (kat nachylenia 17° i 25°) 

• wandaloodporna, przeciwwykręceniowe mocowanie 

• przyłącze GZ 1/2” 

           

WYLEWKA NATRYSKOWE DLA W POMIESZCZENIACH PRACOWNICZYCH, 

GABINETACH ORAZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH : 

• słuchawka z drążkiem, 

• słuchawkę natryskową (kolor chrom),  

• wąż giętki 175 cm, 

• przyłącze GW 1⁄2 ”  
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BATERIA KUCHENNA JEDNOUCHWYTOWA: 

• rodzaj: stojąca 

• wykonanie korpusu: mosiądz  

• barwa: chrom  

• mobilna wylewka: tak  
Wyposażyć dodatkowo w 2 zawory kątowe 1/2”x 3/8”: 

• przedłużony trzon i rozeta przesuwana 

• klasy przepływu A, 

• materiał: mosiądz, 

• kolor chrom 
Wyposażyć dodatkowo 2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm w komplecie z 
zaworami zwrotnymi GZ 3/8″  

 

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH 

I TECHNICZNYCH: 

• ścienna bateria mieszająca 2-uchwytowa intensywnego wypływu, 

• wylewka wzmocniona dług. 250 mm o średnicy 32 mm, obrotowa, 

• aerator antywapienny bez zatrzymywania wody i bakterii, 

 ZAWÓR CZERPANY NA KLUCZ NASADOWY KWADRATOWY: 

• Materiał: mosiądz 

• Powierzchnia: chrom  

• Wielkość: DN 15 G 1/2 GZ  

 

PORĘCZ ŚCIENNA UMYWALKOWA UCHYLNA  60 CM 

• Produkt fabrycznie nowy, 

• Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, 

• Mocowana na płytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub 

mocujących 

• Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa 

sztucznego w kolorze szarym 

• W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, 

beton). 

 

PORĘCZ WC ŚCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA, 70 CM 

• Produkt fabrycznie nowy, 

• Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, 

• Mocowana na płytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub 

mocujących, 

• Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa 
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sztucznego w kolorze szarym, 

• W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, 

beton). 

 

PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA 90° 

• Produkt fabrycznie nowy, 

• Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, 

• Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub 

mocujących, 

• Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej 

stali nierdzewnej, 

• W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, 

beton). 

 

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE Z OPARCIEM 

• Wymiary: 48,6x35 cm 

• Powierzchnia:  

• wypolerowana 

• Montaż naścienny, powierzchnia siedziska z modułów PCV 

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). 

PORĘCZ  ŚCIENNA PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA 

 Poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, 

 Średnica: ø 32 mm, 

 Wymiary: 60x110 cm, 

 Produkt wykonany ze stali nierdzewnej, 

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton) 

ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO PISUARU PNEUMATYCZNY RĘCZNY: 

• natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bara z ogranicznikiem przepływu 0,24 l/s 

• ciśnienie robocze 1-8 bar 

• maksymalne ciśnienie próbne wody 16 bar 

• maksymalne ciśnienie próbne powietrza/gazu obojętnego 3 bar 

• maksymalna temperatura robocza wody 30 °C 

• względna wilgotność powietrza < 100% 

• zakres ustawień dla czasu spłukiwania 4/8/12 s  

• przystosowany  do przycisku o wymiarach 130x130x13 mm  
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WPUSTY PODŁOGOWE ŻELIWNE: 

• wym. 15 x 15 cm, 

• z syfonem, 

• regulowany teleskopowo, 

WPUST  PODŁOGOWY TWORZYWOWE: 

• wym. 12 x 12 cm, 

• wykonane z polimeru, niskoszumowe, 

• z urządzeniem zabezpieczającym przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem, 

• przepustowości 0,9 l/s z uszczelką, 

• kratki ze stali nierdzewnej 12 x 12 cm, 

• klasa K3. 

WPUSTY LINOWE PRYSZNICE: 

• wykonać z sekcji kanałów spadkowych przystosowanych do szerokości rusztu 125 mm, długości sekcji 
500, 1000, 2000, 3000, 6000 mm, w zależności od długości odpływu liniowego, Wysokość zabudowy w 
zakresie od 50 mm  do 125 mm,  

• Kanały zakończyć ściankami zamykającymi pełnymi o wysokości zgodnej z wysokością zabudowy 
kanału, 

• odwodnienie linowe zakończyć kanałem z odpływem „na końcu”, wyposażyć w syfon z koszem 
osadczym oraz sitko, 

• Ruszt drabinkowy wykonać z stali nierdzewnej w technologi antypoślizgowej, w modułach o długości 
500 mm, 1000 mm  i klasie obciążenia C 250, typ stali nierdzewnej 304 czy 316l ustalić na etapie 
wykonawczym z zamawiającym, 

UWAGA: ZDJĘCIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SĄ ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI 
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1.8. WYPOSAŻENIE SPORTOWE-ZESTAWIENIE 

Lp. nazwa artykułu j.m. ilość 
Wymagany dokument 

przy dostawie lub 
wbudowaniu 

 

Sala sportowa - Duża 50x30 m 

1.0 Koszykówka boisko centralne 
   

1.1 

Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana 
do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych 
zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów 
przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny 
kolor z palety RAL. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za 
pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. 
Sterowanie silnikami za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w 
kasetach montowanych w ścianie lub za pomocą modułu zdalnego 
sterowania (pilot). 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.2 

Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze 
szkła hartowanego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii 
taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy 
wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, 
lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą 
kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. 
Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana 
jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). 
Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.3 
Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość 
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. Kolor do wyboru 
niebieski, czerwony, czarny. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.4 

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy 
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali 
nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z 
normą PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.5 Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.6 
Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem 
elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin napędowych lub 
uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.7 
Moduł zdalnego sterowania silników dla każdej z konstrukcji + 1 pilot na 2 
konstrukcje elektryczne. 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.8 
Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym (sterowanie na 
pilota oraz z modułu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy. 

szt 2   
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2.0 Koszykówka - 2 boiska poprzeczne/treningowe 
   

2.1 

Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana 
do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych 
zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów 
przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny 
kolor z palety RAL. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za 
pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. 
Sterowanie silnikami za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w 
kasetach montowanych w ścianie lub za pomocą modułu zdalnego 
sterowania (pilot). 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.2 
Konstrukcja do koszykówki uchylna, wysięg całkowity 1,5 m, montowana 
bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych 
lakierowanych proszkowo na kolor niebieski (RAL 5010). 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.3 

Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze 
szkła hartowanego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii 
taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy 
wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, 
lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą 
kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. 
Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana 
jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). 
Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. 

szt 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.4 
Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość 
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. Kolor do wyboru 
niebieski, czerwony, czarny. 

szt 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.5 

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy 
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali 
nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z 
normą PN-EN 1270. 

szt 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.6 Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. szt 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.7 
Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem 
elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin napędowych lub 
uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.8 
Moduł zdalnego sterowania silników dla każdej z konstrukcji + 1 pilot na 2 
konstrukcje elektryczne 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.9 
Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym (sterowanie na 
pilota oraz z modułu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy. 

szt 2   

2.10 Montaż konstrukcji uchylnej. szt 2   

  
    

3.0 Siatkówka boisko centralne 
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3.1 

Profesjonalne słupki do siatkówki z certyfikatem Międzynarodowej Federacji 
Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem 
bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez 
jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną 
opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane ze specjalnego profilu 
stalowego o średnicy 76,3 mm (lakierowane proszkowo), z wewnętrznym 
naciągiem siatki. Zakres regulacji wysokości: od 1920 do 2550 mm. Kolor 
czerwony. Waga kompletu słupków: 60 kg.  

kpl 1 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej  

(FIVB Aproved) 
Certyfikat uprawniający do 

oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa B lub Certyfikat 

zgodności z normą wydany 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji 

Pozytywna Opinia PZPS 

3.2 

Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych słupkówTuleja 
musi spełniać następujące parametry techniczne:- musi być wykonana ze 
stali nierdzewnej z dnem,- musi być kompatybilna z adapterem do instalacji 
słupków posiadających Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej 
(FIVB) i certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub 
certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinię PZPS. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.3 

Adapter słupków 
Adapter słupków ma być wykonany z aluminium i umożliwiać montaż w tulei 
dostarczonych przez Wykonawcę słupków - słupków z certyfikatem 
Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowe (FIVB) oraz pozytywną opinią 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Adapter musi pochodzić z produkcji 
seryjnej (nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych). 

kpl. 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.4 

Osłony słupków profesjonalnych z certyfikatem Międzynarodowej Federacji 
Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem 
bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez 
jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną 
opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane z pianki poliuretanowej. 
Wymiary: wysokość 1850 mm, szerokość 230 mm, głębokość 280 mm. 
Wewnątrz przestrzeń na instalację kabli audio-wideo. Mocowane do 
słupków za pomocą rzepów. Kolor niebieski. Waga kompletu: 16 kg.  

kpl 1 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej  

(FIVB Aproved) 
Certyfikat uprawniający do 

oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa B lub Certyfikat 

zgodności z normą wydany 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji 

Pozytywna Opinia PZPS 

3.5 

Siatka profesjonalna z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki 
Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem 
bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez 
jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną 
opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Górna linka napinająca wykonana 
ze splotu aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego niż standardowa 
linka stalowa). Siatka polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do 
słupka w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki: długość 9500 mm, 
wysokość 1000 mm.  

szt 2 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej  

(FIVB Aproved) 
Certyfikat uprawniający do 

oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa B lub Certyfikat 

zgodności z normą wydany 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji 

Pozytywna Opinia PZPS 

3.6 

Antenki do siatki z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej 
(FIVB) i certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa 
B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę 
akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinią 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane z włókna szklanego. Wymiary: 
średnica: 10 mm, długość 1800 mm. Waga kompletu: 1,2 kg.  

kpl 2 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej (FIVB 

Aproved)Certyfikat 
uprawniający do oznaczenia 

wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa B lub Certyfikat 

zgodności z normą wydany 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
AkredytacjiPozytywna Opinia 

PZPS 
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3.7 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z certyfikatem Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniającym do oznaczania 
znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym 
przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz 
pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane z całości ze 
stali lakierowanej proszkowo. Posiada regulację wysokości podestu oraz 
okładziny ochronne na całym korpusie. Wyposażone w kółka ułatwiające 
przemieszczanie. Wymiary: wysokość 1865 mm, szerokość 970 mm, 
głębokość 1008 mm. Waga: 125 kg.  

szt. 1 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej  

(FIVB Aproved) 
Certyfikat uprawniający do 

oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa B lub Certyfikat 

zgodności z normą wydany 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji 

Pozytywna Opinia PZPS 

3.8 

Tabliczki zmian zawodników dla dwóch drużyn z numerami od 1 do 25 w 
skrzynkach. (2 szt. = 1 kpl). Znajdujące się w komplecie skrzynki pozwalają na 
bezpieczne przechowywanie tabliczek. Przegrody zamocowane poprzecznie 
w środku skrzynki sprawiają, że korzystanie z tabliczek jest szybkie i 
wygodne. Waga jednej skrzynki z tabliczkami: 5kg. 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.9 

Rama podłogowa z deklem 
Rama o średnicy 215 mm +/- 5 mm ma być wykonana ze stali i cynkowana 
galwanicznie. Otwory umożliwiające przykręcenie do podłogi musza 
znajdować się wewnątrz ramy (nie dopuszcza się otworów w 
górnej/widocznej krawędzi ramy). Półka na której opiera się dekiel ma 
posiadać gwintowane otwory w dwóch osiach, które umożliwiać będą 
przykręcenie dekla. 
Dekiel o średnicy max. 158 mm ma być wykonany z panela zainstalowanej 
podłogi. W deklu maja być wykonane dwa otwory umożliwiające jego 
przykręcenie do ramy za pomocą śruby z łbem stożkowym i gniazdem 6-
kątnym (po przykręceniu śruba nie może wystawać). 
Wymagana (należy dołączyć do oferty): 
- Deklaracja zgodności wskazująca typ/model wskazująca producenta oraz 
typ/model wskazująca producenta oraz typ/model(wskazująca m.in. 
producenta i dystrybutora, typ/model). 

szt 2 

Deklaracja zgodności 
wskazująca typ/model 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.10 
Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej 
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna. 

szt 2 

Deklaracja zgodności 
wskazująca typ/model 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.11 Montaż tulei oraz ram podłogowych z deklem. szt 2 

Autoryzacja Producenta 
systemu wyników wystawiona 
imiennie dla Dystrybutora oraz 

na przedmiotowy obiekt 
budowlany 

  
    

4.0 Siatkówka - 2 boiska poprzeczne/treningowe 
   

4.1 

Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 
mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 
3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w 
całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego 
umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje 
możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w 
komplecie). 

kpl 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 
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4.2 

Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych słupków 
Tuleja musi spełniać następujące parametry techniczne: 
- musi być wykonana ze stali nierdzewnej z dnem, 
- musi być kompatybilna z adapterem do instalacji słupków posiadających 
Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikat 
uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem 
zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie 
Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinię PZPS. 

szt 4 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

4.3 

Rama podłogowa z deklem 
Rama o średnicy 215 mm +/- 5 mm ma być wykonana ze stali i cynkowana 
galwanicznie. Otwory umożliwiające przykręcenie do podłogi musza 
znajdować się wewnątrz ramy (nie dopuszcza się otworów w 
górnej/widocznej krawędzi ramy). Półka na której opiera się dekiel ma 
posiadać gwintowane otwory w dwóch osiach, które umożliwiać będą 
przykręcenie dekla. 
Dekiel o średnicy max. 158 mm ma być wykonany z panela zainstalowanej 
podłogi. W deklu maja być wykonane dwa otwory umożliwiające jego 
przykręcenie do ramy za pomocą śruby z łbem stożkowym i gniazdem 6-
kątnym (po przykręceniu śruba nie może wystawać). 
Wymagana (należy dołączyć do oferty): 
- Deklaracja zgodności wskazująca typ/model wskazująca producenta oraz 
typ/model wskazująca producenta oraz typ/model(wskazująca m.in. 
producenta i dystrybutora, typ/model). 

szt 4 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

4.4 

Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 
cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i 
gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o 
gramaturze 550 g/m2, w kolorze czerwonym. Osłona mocowana do słupa za 
pomocą rzepów w min. 2 punktach, składana na zawiasie. 

kpl 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.5 

Siatka do siatkówki turniejowa. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, 
taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. 
Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 
mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie. 

szt 3 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.6 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po 
złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze 
stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej 
blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 
punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), 
wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.  

szt. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.7 
Osłona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą 
tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki 
min. 5 cm. 

szt. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.8 
Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej 
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

4.9 Montaż tulei w podłożu. szt 4   

  
    

5.0 Futsal boisko centralne 
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5.1 

Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749), z 
certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę 
akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość wewnątrz 
szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 80 
cm, dół: 100 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł 
(do uprzednio zainstalowanych  talerzyków). Światło bramki skręcane 
(narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, 
wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z 
wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, 
malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) 
oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). 
Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, 
zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały 
(RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający 
przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane 
galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z 
wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych 
bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła 
ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 
mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do 
montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe 
zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki 
(mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg). 

szt. 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

5.2 

Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem 
bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. 
Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 4 mm, w kolorze białym. 
Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z 
polipropylenu o gr. 4 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do 
koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 
10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).  

para 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

5.3 Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki. kpl. 1 

Deklaracja zgodności 
wskazująca typ/model 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.4 Montaż bramek. kpl. 1   

  
    

6.0 
Piłkochwyty na ścianach szczytowych - wym. 9x32 m z uwzględnieniem zapasu na 
marszczenie się   

6.1 

Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa). Materiał 
trudnozapalny. Grubość splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony, 
niebieski, czarny, biały. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 
cm. W dolnej części siatki obciążenie dolnej krawędzi 200g/mb. Wymiar 
siatki: 9x32 m z uwzględnieniem marszczenia się.  

kpl 2 

Sprawozdanie z badań 
odporności na zapalenie 
zawieszonych pionowo 

tekstyliów i folii (materiał 
trudnozapalny). 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 
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6.2 

Konstrukcja z szyną aluminiową lub stalową z systemem wózków jezdnych z 
rolkami tworzywowymi, umożlwiającą ręczne składanie i rozkładanie 
piłkochwytu (elementy stalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie galwaniczne). 

kpl 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

6.3 Montaż konstrukcji piłkochwytu z przesuwem ręcznym. kpl 2   

  
    

7.0 
Kotara grodząca halę na 2 sektory - wym. 9,6x32 m z uwzględnieniem zapasu na 
marszczenie się   

7.1 

W dolnej części nieprzeźroczysta tkanina poliestrowa, obustronnie 
powlekana PVC, odporna na promieniowanie UV, wodoodporna, odporna 
mikrobiologicznie, ognioodporna zgodnie z DIN 4102 B1; gramatura: 700 g / 
m2 (+/- 50 g). Kolor szary. 
 
Powyżej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubość 
splotu min. 3 mm, kolor szary. Wymiar całkowity: 9,6x32 m. W górnej części 
siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny rura 
stalowa 32x1,5mm.  

kpl. 1 

Sprawozdanie z badań 
odporności na zapalenie 
zawieszonych pionowo 

tekstyliów i folii (materiał 
trudnozapalny). 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

7.2 

Konstrukcja rurowa kotaryKonstrukcja kotar podnoszonych pionowo jest 
montowana do dźwigara za pomocą konstrukcji adaptacyjnej, wykonanej z 
profili stalowych, malowana proszkowo lub cynkowana galwanicznie. Napęd 
kotary stanowi silnik jednofazowy 250 Nm (230 V; 50 Hz) z mechanicznymi 
wyłącznikami krańcowymi. Rury stalowe, na które jest nawijana kotara, 
średnicy Ø 60,3 mm +/- 10 mm. Do rur przykręcone są talerze gięte, 
pozwalające na równomierne nawijanie pasów poliestrowych 
rozmieszczonych w odstępie 200 cm (+/- 10 cm). Między talerzami znajdują 
się uchwyty do zamocowania taśm. Między modułami rurowymi znajdują się 
łożyskowane uchwyty umożliwiające swobodny ruch obrotowy. Kotara 
wyposażona jest w mechaniczny hamulec zapobiegający niezamierzonemu 
rozwinięciu. Sterowanie kotarą odbywa się elektrycznie z zabezpieczonej 
przed dostępem osób nieupoważnionych centralki sterującej lub zdalnie za 
pomocą pilota (przełącznik kluczykowy). 

kpl. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

7.3 Montaż konstrukcji kotary grodzącej z napędem elektrycznym. kpl. 1   

  
    

8.0 Siatki ochronne na okna 
   

8.1 

Siatka osłonowa PE (polietylenowa, węzłowa). Grubość splotu 2-3 mm, 
oczko 50x50 mm. Kolor biały. Siatka rozpinana na szpilach z uchem. 
Mocowana do linki stalowej w oplocie PVC gr. 4 mm za pomocą 
cynkowanych spinek. 

kpl. 10 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

8.2 Montaż siatki ochronnej. kpl. 10   

  
    

9.0 System wyników - hala duża 
   

  
Transmisja danych: przewodowa + bezprzewodowa (radiowa 863-870 MHz). Tablice odpowiadają najnowszymi 
wymogami Euroligi, FIBA, IHF, FIVB… 
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9.1 

Tablica główna i pomocnicza z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki 
Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2)W zestawie:1 tablica (6 modułów)2 
pulpity sterowania + 1 manipulator1 klawiatura USB QWERTY2 walizeczki dla 
pulpitów3 kable zasilaniaSkrzynka połączeniowa (zainstalowana w jednym z 
3 florboxów dla boiska centralnego)Instrukcje montażu i obsługi 
tablicySpecyfikacja (minimalne parametry)Użytkowanie:  
WewnątrzTransmisja danych: Przewodowa lub bezprzewodowa (radiowa 
863-870 MHz)Widoczność: minimum 110m, kąt >160° Wymiary:  5308 x 
2700 x 90 mm (+/- 10 mm)Waga (bez konstrukcji):   223 kg  (+/- 3 
kg)Zasilanie:   100-240V / 50-60Hz  Maksymalny pobór mocy: 804 W 
(@230V)Osłona:   Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, 
przeciwodblaskowa i nietłukąca (DIN 18032-3)Sygnał dźwiękowy: 1x 
wbudowana syrena o mocy minimum 116dB na odległość 1mKabel zasilania:  
Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm²Sterowanie kablowe: skrzynka połączeniowa + 
przewód DIN/DIN (pulpit - skrzynka połączeniowa), 10m; skrzynka 
połączeniowa okablowana z pozostałymi elementami systemu wyników 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

szt. 2 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Koszykowejdla 

poziomu 2 (Certificate of 
ApprovalFIBA Level 2) 

WyświetlanieModuły środkowe:Wynik:    2 x 3 cyfry z czerwonych LED (25 
cm)Część meczu:   1 cyfra z zielonych LED (20 cm)Nazwy drużyn:   20 znaków 
alfanumerycznych z żółtych LED (12 cm)Wiadomości ruchome (reklama, itp.): do 
1 000 znakówPosiadanie piłki / serwis / zagrywka: 2 strzałki z czerwonych 
LEDZegar meczu:   4 cyfry z białych LED (25 cm) + migające punktyFaule 
drużynowe (kosz.) lub sety (siatk. tenis...): 2 cyfry z żółtych LED (20 cm)Przerwy 
na żądanie (K, PR, S) lub ilość wykluczeń (PR): 2 x 3 kropki z zielonych LEDNumer 
wykluczonego zawodnika (PR) lub ostatni ukarany zawodnik (K) lub wyniki setów 
dla gospodarzy (S, TZ, TS...): 6 x 2 cyfry z żółtych LED (16 cm)Zegar dla kary 
wykluczenia (PR) lub przerwy na żądanie (K) lub ilość fauli osobistych ostatniego 
ukaranego zawodnika (K) lub wyniki setów dla gości (S, TZ, TS...): 6 x 3 cyfry z 
czerwonych LED (16 cm) + migające punkty.Moduły boczne:Nazwisko zawodnika: 
32 x 10 znaków alfanumerycznych z żółtych LED (9 cm)Numer zawodnika:  32 x 2 
cyfry z żółtych LED (9 cm)Faule osobiste (K):  32 x 5 kropek z żółtych LED + 32 x 1 
kropka z czerwonych LEDPunkty osobiste:  32 x 2 cyfry z czerwonych LED (9 
cm)Zegar czasu rzeczywistego: po wyłączeniu pulpitu (poza meczem)Sterowanie 
tablicy2 pulpity sterowania: (340 x 175 x 60 mm) wyposażone w ekran LCD 2 x 20 
znaków 9 mm- Pulpit główny: sterowanie głównych funkcji tablicy- Pulpit dla 
punktów i fauli osobistychManipulator: 145 x 150 x 40 mm do sterowania 
zegarem, przerwami i syreną1 klawiatura: do wprowadzania nazw drużyn, 
zawodników oraz wiadomości ruchomychZłącza DIN: podłączenie pulpitów 
między sobąZłącze USB: podłączenie klawiatury albo netbook lub do aktualizacji 
oprogramowaniaOprogramowanie: 14 sportów + dowolna dyscyplina (możliwość 
dopasowania do własnych potrzeb lub do dodatkowego sportu typu: zapasy, 
peloty itd.)Oprogramowanie wielojęzyczne (język polski, angielski, 
niemiecki)Pulpity muszą współpracować z darmową aplikacją na Androidzie 

9.2 

Zegary 24/14 sekund z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki 
Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2).W zestawie:2x zegary świetlne1 
manipulator do sterowania zegarów1 walizeczka dla manipulatora2 kable 
zasilania2x skrzynki połączeniowe oraz zestaw kabli sterowania (dla 
sterowania przewodowego)Instrukcje montażu i obsługi tablicySpecyfikacja 
dla jednego zegara 24/14 sek. (minimalne parametry):Użytkowanie:  
WewnątrzTransmisja danych: Przewodowa lub bezprzewodowa (radiowa 
868 MHz).Sterowanie jedynie za pomocą głównej tablicy 
wynikówWidoczność:  minimum 110m, kąt >160°Wymiary:  840 x 570 x 90 
mm (+/- 10 mm)Waga:   11 kg (+/- 1 kg)Zasilanie:   230V / 50-60Hz  
Maksymalny pobór mocy: 168 WOsłona:   Matowa płyta frontowa z 
poliwęglanu, przeciwodblaskowa i nietłukąca (DIN 18032-3)Sygnał 
dźwiękowy: 1x wbudowana syrena o mocy minimum 116dB na odległość 
1mKabel zasilania:  1 x 25m – Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm²Sterowanie 
kablowe: skrzynka połączeniowa  + przewód DIN/DIN (zegar - skrzynka 
połączeniowa), 25m; skrzynka połączeniowa okablowana z pozostałymi 
elementami systemu wyników zgodnie z zaleceniami 

kpl 3 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Koszykowejdla 

poziomu 2 (Certificate of 
ApprovalFIBA Level 2) 
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producentaWyświetlanie dla jednego zegara:Czas ataku: 2 cyfry z 
czerwonych LED (25 cm) + 1 czerwona kropkaZegar meczu: 4 cyfry z żółtych 
LED (16 cm) + migające punkty (powtórzenie czasu z tablicy głównej)Błąd 
24/14s: 1 kropka z czerwonych LED Sterowanie zegarów1 pulpit sterowania: 
(145 x 150 x 40 mm) wyposażony w ekran LCD 1 x 20 znaków 9 mm - 
manipulator do sterowania czasu ataku   

9.3 

"LED Strip" - zestaw (2 sztuki) pasków ledowych dwukolorowych (czerwony 
+ żółty), do zamontowania wokół każdej tablicy do koszykówki. Działa 
zgodnie z regułami FIBA i Euroligi.W zestawie:2x pasy ledowe “LED STRIP„ 
(LEDy SMD czerwone + żółte)Metalowe wspornikiKable sterowaniaInstrukcja 
montażuSpecyfikacja dla jednego pasa (minimalne 
parametry):Użytkowanie:  WewnątrzDługość:   Czerwony pas = 5000 mm / 
Żółty pas = 1650 mmWymiary wsporników:- 1 część o długości 1650 mm- 2 
części o długości 790 mm- 2 części o długości 700 mmWaga:   1,5 kg (+/- 0,1 
kg)Zasilanie:   24V dc (od zegarów 24/14s)  Pobór mocy: 52 VA 

kpl 3 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

9.4 

MPA. Strzałka oznaczająca posiadanie piłki, do postawienia na stoliku 
sędziowskim. 
W zestawie 
1x urządzenie MPA 
1x ładowarka 
Specyfikacja (minimalne parametry): 
Użytkowanie:  Wewnątrz 
Widoczność: minimum 100m, kąt >160°  
Wymiary:  400 x 100 x 100 mm (+/- 10 mm) 
Waga:   1,5 kg (+/- 0,1 kg) 
Zasilanie:   12V dc przez ładowarkę podłączoną do sieci (230V ac / 50-60Hz) 
Osłona:   Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, przeciwodblaskowa i 
nietłukąca (DIN 18032-3) 
Montaż:   Do postawienia na stoliku sędziowskim 
Wyświetlanie 
Posiadanie piłki: 2 strzałki z czerwonych LED 
Sterowanie urządzenia 
Urządzenie sterowane za pomocą trójpozycjonowym przełączniku: 
- Posiadanie piłki dla drużyny grającej po prawej stronie boiska 
- Urządzenie wyłączone 
- Posiadanie piłki dla drużyny grającej po lewej stronie boiska 

kpl 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

9.5 
ANTENA DCF. Automatyczne ustawienie godziny systemu za pomocą fal 
radiowych DCF77. 

kpl 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

9.6 

RAZEM/ODDZIELNIE. Opcja umożliwiająca korzystania jednocześnie z każdej 
tablicy wyników (główna i pomocnicza) i z każdego kompletu zegarów 24/14 
sek., na dwóch oddzielnych boiskach. 
Wszystkie tablice mogą być także używane razem, na centralnym boisku, z 
jednym (dowolnym) kompletem pulpitów. 

kpl 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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9.7 

Powtarzacze szatnie. Zegar cyfrowy sterowany przez tablicę główną. 
Podczas zawodów powtarza zegar czasu przed meczem/gry/przerwy, poza 
meczami wyświetla czas rzeczywisty. Do zamontowania w szatniach dla 
zawodników, sędziów i cheerleaderek, można również zamontować przy 
wejściach na trybuny, w holu oraz przy punktach obsługi publiczności 
(kawiarnie, toalety, itd.). 
W zestawie: 
1 zegar cyfrowy 
1 kabel zasilania 
Instrukcje montażu i obsługi 
Specyfikacja (minimalne parametry): 
Użytkowanie:  Wewnątrz 
Transmisja danych: Otrzymanie informacji od tablicy głównej – transmisja 
kablowa (sygnał RS485) 
Widoczność:  minimum 35m, kąt >160°  
Wymiary:  460 x 180 x 90mm (+/- 10 mm) 
Waga:   3 kg (+/- 0,5 kg) 
Zasilanie:   100-240V / 50-60Hz  Maks. pobór prądu: 12 W (@230V) 
Osłona:   Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, przeciwodblaskowa i 
nietłukąca (Lexan) 
Kabel zasilania:  1 x 5m – Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Montaż: na ścianie, urządzenie dedykowane do szatni (dla zawodników, 
sędziów, cheerleaderek, itd.) 

szt. 6 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

9.8 
Konstrukcja mocująca tablicę wyników (do zamocowania tablicy na słupie 
lub między oknami). Wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo 
na dowolny kolor z palety RAL. 

szt. 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

9.9 
Konstrukcja mocująca zegary 24/14 sekund. Wykonana z profili stalowych 
lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. 

szt. 6 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

9.10 
Wykonanie instalacji zasilająco-sterującej. W cenie floorboxy oraz puszki 
podłączeniowe (3 dla boiska centralnego oraz  2 dla boisk poprzecznych). 

szt. 1 

Autoryzacja Producenta 
systemu wyników wystawiona 
imiennie dla Dystrybutora oraz 

na przedmiotowy obiekt 
budowlany 

9.11 Dostawa, montaż  i uruchomienie systemu wyników. szt. 1 

Autoryzacja Producenta 
systemu wyników wystawiona 
imiennie dla Dystrybutora oraz 

na przedmiotowy obiekt 
budowlany 

  
    

10.0 Wykładzina ochronna 
   



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 81 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

10.1 

Wykładzina ochronna w płytach luźno leżąca. Płyty wykonane z włókniny 
igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, na trwałym spodzie antypoślizgowym 
(polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do 
podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. 
Tłumienie dźwięku 18-19dB. Odporna na ogień wg normy EN -13501-1. 
Wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita co najmniej 6,0mm, waga 
1 płyty 7,2 - 7,6kg. Wykładzina ochronna spełnia wymagania normy PN-EN 
1307+A3:2019-01 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja. 
Wykładzina gwarantuje pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed 
niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, 
resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).  
Wykładzina ochronna w płytach, lużno leżąca ma posiadać posiada: 
- kartę techniczną 
- deklaracje właściwości użytkowych 
- kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji 
- atest p. poż. wg normy  EN -13501-1 
- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 

m2 750 

Atest higieniczny - PZH 
Raport klasyfikacyjny 

zachowania się podczas spalania 
Deklaracja właściwości 

użytkowych 

10.2 

Wózek do transportu i magazynowania 100 szt. wykładziny ochronnej w 
płytach. Konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych 
zimnogiętych  40x40x2mm. Poręcz wykonana z rury stalowej ze szwem Ø 
32x2. Całość konstrukcji (stal S 235 o gęstości 7,85 gr/cm3) spawana metodą 
MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakończenia profili 
stalowych stanowią plastikowe zaślepki  w kolorze czarnym. Wózek 
wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy 200mm i nośności 400 kg, w tym 2 z 
hamulcem. Koła z tworzywa elastycznego z oprawą ze stali cynkowanej 
galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z ciężkimi ładunkami. 
Dopuszczalne obciążenie wózka 1200 kg. Platforma wózka wykonana ze 
sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze 
ciemnobrązowym, mocowana do konstrukcji w czterech miejscach. Śruby i 
nakrętki zastosowane do połączeń klasy 5.8. Gabaryty wózka: długość 2250 
mm +/- 10mm, szerokość 1000mm +/- 10mm, wysokość 1325 mm +/- 10 
mm, masa wózka 100 +/- 10 kg. 

szt. 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

  
    

  
    

11.0 Materace ochronne na słupy konstrukcyjne po stronie ściany wzdłużnej 
   

11.1 
Osłona ochronna na filar 35x40x35 cm, w kształcie litery "C", grubość 5 cm, 
wysokość 200 cm. Pokrycie osłony z materiału PCV, jednostronnie 
powlekanego, w kolorze do wyboru (wg próbnika producenta). 

szt 9 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

11.2 
Montaż osłony do słupa (materiały pomocnicze: listwy z cynkoru, rzepy, 
klej). 

kpl 9   

  
    

12.0 Rusztowanie 
   

12.1 

Aluminiowe rusztowanie jezdne z poręczną podwójną. Wysokość robocza 
10,20m, wysokość najwyższego pomostu 8,20 m. Wymiar rusztowania 
1,35x1,85 m. Obciążenie robocze max. 200 kg/m2. W komplecie: koła jezdne 
fi 200 mm, pomosty Fiber Deck z klapą, pomosty Fiber Deck bez klapy, 
poręcze podwójne Safe-quick, stężenia ukośne, stężenia poziome, 
stabilizator teleskopowy Easy-lock, aluminiowa burta poprzeczna 2x1,35 m, 
aluminiowa burta podłużna 2x1,85.  

kpl 1 

Deklaracja zgodności 
wskazująca producenta oraz 

typ/model 
Zgodność z normą EN 1004 

Class 3 
Zgodność z normą EN 1298 

  
    

  
    

13.0 Drabinki gimnastyczne montowane we wnękach 
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13.1 
Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x2,56 m (podwójna). Boki wykonane 
są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 
30x40 mm.  

szt 16 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

13.2 
Drabinka gimnastyczna przyścienna 0,9x2,56 m (podwójna). Boki wykonane 
są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 
30x40 mm.  

szt 8 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

13.3 
Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany 
galwanicznie (w kształcie litery "T"). 

szt 84 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

13.4 Montaż drabinki podwójnej szt 16   

13.5 Montaż drabinki pojedynczej szt 8   

  
    

  
    

          

     
Sala sportowa - Mała 44x25 m 

1.0 Koszykówka boisko centralne 
   

1.1 

Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana 
do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych 
zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów 
przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny 
kolor z palety RAL. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za 
pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. 
Sterowanie silnikami za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w 
kasetach montowanych w ścianie lub za pomocą modułu zdalnego 
sterowania (pilot). 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.2 

Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze 
szkła hartowanego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii 
taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy 
wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, 
lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą 
kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. 
Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana 
jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). 
Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.3 
Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość 
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. Kolor do wyboru 
niebieski, czerwony, czarny. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.4 

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy 
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali 
nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z 
normą PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 
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1.5 Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.6 
Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem 
elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin napędowych lub 
uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.7 
Moduł zdalnego sterowania silników dla każdej z konstrukcji + 1 pilot na 2 
konstrukcje elektryczne 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.8 
Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym (sterowanie na 
pilota oraz z modułu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy. 

szt 2   

  
    

2.0 
Koszykówka - 2 boiska poprzeczne/treningowe - konstrukcje po stronie 
trybun    

2.1 

Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana 
do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych 
zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów 
przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny 
kolor z palety RAL. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za 
pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. 
Sterowanie silnikami za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w 
kasetach montowanych w ścianie lub za pomocą modułu zdalnego 
sterowania (pilot). 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.2 

Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze 
szkła hartowanego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii 
taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy 
wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, 
lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą 
kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. 
Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana 
jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). 
Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.3 
Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość 
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. Kolor do wyboru 
niebieski, czerwony, czarny. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.4 

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy 
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali 
nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z 
normą PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.5 Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.6 
Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem 
elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin napędowych lub 
uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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2.7 
Moduł zdalnego sterowania silników dla każdej z konstrukcji + 1 pilot na 2 
konstrukcje elektryczne 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.8 
Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym (sterowanie na 
pilota oraz z modułu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy. 

szt 2   

  
    

3.0 
Koszykówka - 2 boiska poprzeczne/treningowe - konstrukcje po stronie 
ściany wzdłużnej    

3.1 
Konstrukcja do koszykówki uchylna, wysięg całkowity 1,5 m, montowana 
bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych 
lakierowanych proszkowo na kolor niebieski (RAL 5010). 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

3.2 

Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze 
szkła hartowanego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii 
taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy 
wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, 
lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą 
kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. 
Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana 
jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). 
Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

3.3 
Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość 
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. Kolor do wyboru 
niebieski, czerwony, czarny. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.4 

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy 
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali 
nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z 
normą PN-EN 1270. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

3.5 Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

3.6 Montaż konstrukcji uchylnej. szt 2   

  
    

4.0 Siatkówka boisko centralne 
   

4.1 

Słupki do siatkówki profesjonalne lub równoważne. Wykonane z profilu 
aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na 
kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany 
mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu 
napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-
250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i 
badmintona (korba w komplecie). 

kpl 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 
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4.2 

Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych słupków 
Tuleja musi spełniać następujące parametry techniczne: 
- musi być wykonana ze stali nierdzewnej z dnem, 
- musi być kompatybilna z adapterem do instalacji słupków posiadających 
Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikat 
uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem 
zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie 
Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinię PZPS. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

4.3 

Rama podłogowa z deklem 
Rama o średnicy 215 mm +/- 5 mm ma być wykonana ze stali i cynkowana 
galwanicznie. Otwory umożliwiające przykręcenie do podłogi musza 
znajdować się wewnątrz ramy (nie dopuszcza się otworów w 
górnej/widocznej krawędzi ramy). Półka na której opiera się dekiel ma 
posiadać gwintowane otwory w dwóch osiach, które umożliwiać będą 
przykręcenie dekla. 
Dekiel o średnicy max. 158 mm ma być wykonany z panela zainstalowanej 
podłogi. W deklu maja być wykonane dwa otwory umożliwiające jego 
przykręcenie do ramy za pomocą śruby z łbem stożkowym i gniazdem 6-
kątnym (po przykręceniu śruba nie może wystawać). 
Wymagana (należy dołączyć do oferty): 
- Deklaracja zgodności wskazująca typ/model wskazująca producenta oraz 
typ/model wskazująca producenta oraz typ/model(wskazująca m.in. 
producenta i dystrybutora, typ/model). 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

4.4 

Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 
cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i 
gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o 
gramaturze 550 g/m2, w kolorze czerwonym. Osłona mocowana do słupa za 
pomocą rzepów w min. 2 punktach, składana na zawiasie. 

kpl 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.5 

Siatka do siatkówki turniejowa. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, 
taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. 
Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 
mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie. 

szt 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.6 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po 
złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze 
stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej 
blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 
punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), 
wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.  

szt. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.7 
Osłona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą 
tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki 
min. 5 cm. 

szt. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

4.8 
Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej 
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

4.9 Montaż tulei oraz ram podłogowych z deklem szt 2   

  
    

5.0 Siatkówka 2 boiska poprzeczne/treningowe 
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5.1 

Słupki do siatkówki profesjonalne lub równoważne. Wykonane z profilu 
aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na 
kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany 
mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu 
napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-
250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i 
badmintona (korba w komplecie). 

kpl 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

5.2 

Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych słupkówTuleja 
musi spełniać następujące parametry techniczne:- musi być wykonana ze 
stali nierdzewnej z dnem,- musi być kompatybilna z adapterem do instalacji 
słupków posiadających Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej 
(FIVB) i certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub 
certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinię PZPS. 

szt 4 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.3 

Rama podłogowa z deklem 
Rama o średnicy 215 mm +/- 5 mm ma być wykonana ze stali i cynkowana 
galwanicznie. Otwory umożliwiające przykręcenie do podłogi musza 
znajdować się wewnątrz ramy (nie dopuszcza się otworów w 
górnej/widocznej krawędzi ramy). Półka na której opiera się dekiel ma 
posiadać gwintowane otwory w dwóch osiach, które umożliwiać będą 
przykręcenie dekla. 
Dekiel o średnicy max. 158 mm ma być wykonany z panela zainstalowanej 
podłogi. W deklu maja być wykonane dwa otwory umożliwiające jego 
przykręcenie do ramy za pomocą śruby z łbem stożkowym i gniazdem 6-
kątnym (po przykręceniu śruba nie może wystawać). 
Wymagana (należy dołączyć do oferty): 
- Deklaracja zgodności wskazująca typ/model wskazująca producenta oraz 
typ/model wskazująca producenta oraz typ/model(wskazująca m.in. 
producenta i dystrybutora, typ/model). 

szt 4 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.4 

Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 
cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i 
gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o 
gramaturze 550 g/m2, w kolorze czerwonym. Osłona mocowana do słupa za 
pomocą rzepów w min. 2 punktach, składana na zawiasie. 

kpl 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

5.5 

Siatka do siatkówki turniejowa. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, 
taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. 
Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 
mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie. 

szt 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

5.6 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po 
złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze 
stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej 
blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 
punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), 
wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.  

szt. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

5.7 
Osłona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą 
tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki 
min. 5 cm. 

szt. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 
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5.8 
Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej 
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.9 Montaż tulei w podłożu. szt 4   

  
    

6.0 Futsal boisko centralne 
   

6.1 

Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749), z 
certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę 
akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość wewnątrz 
szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 80 
cm, dół: 100 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł 
(do uprzednio zainstalowanych  talerzyków). Światło bramki skręcane 
(narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, 
wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z 
wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, 
malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) 
oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). 
Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, 
zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały 
(RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający 
przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane 
galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z 
wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych 
bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła 
ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 
mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.);komplet narzędzi do 
montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe 
zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki 
(mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg). 

szt. 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

6.2 

Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem 
bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. 
Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. 
Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z 
polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do 
koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 
10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).  

para 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

6.3 Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki. kpl. 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

6.4 Montaż bramek. kpl. 1   

  
    

7.0 Badminton 
   

7.1 

Słupki przejezdne do badmintona. Konstrukcja stalowa, lakierowana 
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020) lub niebieski (RAL 5010). Każdy 
słupek obciążony jest balastem o wadze ok. 60 kg. Dodatkowo, jeden ze 
słupków wyposażony jest w aparat napinający. Konstrukcja posiada stopki 
gumowe niebrudzące oraz kółka ułatwiające przemieszczanie zestawu. 

kpl. 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

7.2 Siatka do badmintona w kolorze zielonym lub czarnym szt. 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 
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7.3 
Rakieta do badmintona, stalowo-aluminiowa, waga 90-100 gram, siła 
naciągu 9kg (+/- 0,5 kg) 

szt. 20 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

7.4 Lotka do badmintona piórowa szt. 40 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

8.0 
Piłkochwyty na ścianach szczytowych - wym. 9x26 m z uwzględnieniem zapasu na 
marszczenie się   

8.1 

Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa). Materiał 
trudnozapalny. Grubość splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony, 
niebieski, czarny, biały. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 
cm.  W dolnej części siatki obciążenie dolnej krawędzi 200g/mb. Wymiar 
siatki: 9x26 m z uwzględnieniem marszczenia się.  

kpl 2 

Sprawozdanie z badań 
odporności na zapalenie 
zawieszonych pionowo 

tekstyliów i folii (materiał 
trudnozapalny). 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

8.2 

Konstrukcja z szyną aluminiową lub stalową z systemem wózków jezdnych z 
rolkami tworzywowymi, umożlwiającą ręczne składanie i rozkładanie 
piłkochwytu (elementy stalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie galwaniczne). 

kpl 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

8.3 Montaż konstrukcji piłkochwytu z przesuwem ręcznym kpl 2   

  
    

9.0 
Kotara grodząca halę na 2 sektory - wym. 9,6x26 m z uwzględnieniem zapasu na 
marszczenie się   

9.1 

W dolnej części nieprzeźroczysta tkanina poliestrowa, obustronnie 
powlekana PVC, odporna na promieniowanie UV, wodoodporna, odporna 
mikrobiologicznie, ognioodporna zgodnie z DIN 4102 B1; gramatura: 700 g / 
m2 (+/- 50 g). Kolor szary. 
 
Powyżej: Powyżej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, 
grubość splotu min. 3 mm, kolor szary. Wymiar całkowity: 9,6x26 m. W 
górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi 
tkaniny rura stalowa 32x1,5mm. 

kpl. 1 

Sprawozdanie z badań 
odporności na zapalenie 
zawieszonych pionowo 

tekstyliów i folii (materiał 
trudnozapalny). 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 
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9.2 

Konstrukcja rurowa 
Konstrukcja kotar podnoszonych pionowo ma być montowana do dźwigara 
za pomocą konstrukcji adaptacyjnej, wykonanej z profili stalowych, 
malowana proszkowo lub cynkowana galwanicznie. 
Rury stalowe, na które kotara będzie nawijana, maja mieć Ø 60,3 mm +/- 10 
mm. Do rur muszą zostać przykręcone talerze gięte, pozwalające na 
równomierne nawijanie pasów poliestrowych rozmieszczonych w odstępie 
200 cm (+/- 10 cm). Między talerzami muszą znajdować się uchwyty do 
zamocowania taśm oraz łożyskowane uchwyty rur umożliwiające swobodny 
ruch obrotowy. Należy zastosować silnik z momentem obrotowym min. 120 
Nm i nie mniej niż dwunastoma obrotami na minutę,  wyposażony w 
elektroniczne (programowalne) wyłączniki krańcowe i oraz wyłącznik 
bezpieczeństwa (termiczny). Zasilanie silnika: 230 V, 50 Hz. Kotary musza 
zostać wyposażone w mechaniczny hamulec zapobiegający 
niezamierzonemu rozwinięciu. Sterowanie kotarą ma odbywać się 
elektrycznie z zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych 
centralki sterującej (przełącznik kluczykowy). 

kpl. 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z normą wystawiony 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

9.3 Montaż konstrukcji kotary grodzącej z napędem elektrycznym kpl. 1   

  
    

  
    

10.0 Siatki ochronne na okna 
   

10.1 

Siatka osłonowa PE (polietylenowa, węzłowa). Grubość splotu 2-3 mm, 
oczko 50x50 mm. Kolor biały. Siatka rozpinana na szpilach z uchem. 
Mocowana do linki stalowej w oplocie PVC gr. 4 mm za pomocą 
cynkowanych spinek. 

kpl. 8 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

10.2 Montaż siatki. kpl. 8   

  
    

11.0 System wyników - hala mała 
   

  
Transmisja danych: przewodowa + bezprzewodowa (radiowa 863-870 MHz). Tablice odpowiadają najnowszymi 
wymogami Euroligi, FIBA, IHF, FIVB… 

                                        



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 90 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

11.1 

Tablica główna i pomocnicza z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki 
Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2) 
W zestawie: 
1 tablica (4 moduły) 
2 pulpity sterowania + 1 manipulator 
1 klawiatura USB QWERTY 
2 walizeczki dla pulpitów 
3 kable zasilania 
Skrzynka połączeniowa (zainstalowana w jednym z 3 florboxów dla boiska 
centralnego) 
Instrukcje montażu i obsługi tablicy 
Specyfikacja (minimalne parametry) 
Użytkowanie:  Wewnątrz 
Transmisja danych: Przewodowa lub bezprzewodowa (radiowa 863-870 
MHz) 
Widoczność: minimum 110m, kąt >160°  
Wymiary:  3600 x 2000 x 90 mm (+/- 10 mm) 
Waga (bez konstrukcji):   115 kg  (+/- 3 kg) 
Zasilanie:   100-240V / 50-60Hz  Maksymalny pobór mocy: 462 W (@230V) 
Osłona:   Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, przeciwodblaskowa i 
nietłukąca (DIN 18032-3) 
Sygnał dźwiękowy: 1x wbudowana syrena o mocy minimum 116dB na 
odległość 1m 
Kabel zasilania:  Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Sterowanie kablowe: skrzynka połączeniowa + przewód DIN/DIN (pulpit - 
skrzynka połączeniowa), 10m; skrzynka połaczeniowa okablowana z 
pozostałymi elementami systemu wyników zgodnie z zaleceniami 
producenta. szt. 2 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Koszykowej 

dla poziomu 2  
(Certificate of Approval 

FIBA Level 2) 

WyświetlanieModuły środkowe:Wynik:    2 x 3 cyfry z czerwonych LED (25 
cm)Część meczu:   1 cyfra z zielonych LED (20 cm) lub „O” (overtime)Nazwy 
drużyn:   20 znaków alfanumerycznych z żółtych LED (12 cm)Wiadomości 
ruchome (reklama, itp.): do 1 000 znakówPosiadanie piłki / serwis / zagrywka: 2 
strzałki z czerwonych LEDZegar meczu:   4 cyfry z białych LED (25 cm) + migające 
punktyFaule drużynowe lub sety:  2 cyfry z żółtych LED (20 cm) lub kwadraciki 
czerwonePrzerwy na żądanie (K, PR, S) lub ilość wykluczeń (PR): 2 x 3 kropki z 
zielonych LEDNumer wykluczonego zawodnika (PR) lub ostatni ukarany zawodnik 
(K) lub wyniki setów dla gospodarzy (S, TZ, TS...): 6 x 2 cyfry z żółtych LED (16 
cm)Zegar dla kary wykluczenia (PR) lub przerwy na żądanie (K) lub ilość fauli 
osobistych ostatniego ukaranego zawodnika (K) lub wyniki setów dla gości (S, TZ, 
TS...): 6 x 3 cyfry z czerwonych LED (16 cm) + migające punkty. Moduły 
boczne:Numer zawodnika:  24 x 2 cyfry z żółtych LED (9 cm)Faule osobiste (K):  24 
x 5 kropek z żółtych LED + 24 x 1 kropka z czerwonych LEDPunkty osobiste:  24 x 
2 cyfry z czerwonych LED (9 cm) Zegar (aktualna godzina): po wyłączeniu pulpitu 
(poza meczem)Sterowanie tablicy:2 pulpity sterowania: (340 x 175 x 60 mm) 
wyposażone w ekran LCD 2 x 20 znaków 9 mm- Pulpit główny: sterowanie 
głównych funkcji tablicy- Pulpit dla punktów i fauli osobistychManipulator: 145 x 
150 x 40 mm do sterowania zegarem, przerwami i syreną1 klawiatura: do 
wprowadzania nazw drużyn, zawodników oraz wiadomości ruchomychZłącza 
DIN: podłączenie pulpitów między sobąZłącze USB: podłączenie klawiatury albo 
netbook lub do aktualizacji oprogramowaniaOprogramowanie: 14 sportów + 
dowolna dyscyplina (możliwość dopasowania do własnych potrzeb lub do 
dodatkowego sportu typu: zapasy, peloty itd.)Oprogramowanie wielojęzyczne 
(język polski, angielski, niemiecki)Pulpity muszą współpracować z darmową 
aplikacją na Androidzie 
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11.2 

Zegary 24/14 sekund z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki 
Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2).W zestawie:2x zegary świetlne1 
manipulator do sterowania zegarów1 walizeczka dla manipulatora2 kable 
zasilania2x skrzynki połączeniowe oraz zestaw kabli sterowania (dla 
sterowania przewodowego)Instrukcje montażu i obsługi tablicySpecyfikacja 
dla jednego zegara 24/14 sek. (minimalne parametry):Użytkowanie:  
WewnątrzTransmisja danych: Przewodowa lub bezprzewodowa (radiowa 
868 MHz).Sterowanie jedynie za pomocą głównej tablicy 
wynikówWidoczność:  minimum 110m, kąt >160°Wymiary:  840 x 570 x 90 
mm (+/- 10 mm)Waga:   11 kg (+/- 1 kg)Zasilanie:   230V / 50-60Hz  
Maksymalny pobór mocy: 168 WOsłona:   Matowa płyta frontowa z 
poliwęglanu, przeciwodblaskowa i nietłukąca (DIN 18032-3)Sygnał 
dźwiękowy: 1x wbudowana syrena o mocy minimum 116dB na odległość 
1mKabel zasilania:  1 x 25m – Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm²Sterowanie 
kablowe: skrzynka połączeniowa  + przewód DIN/DIN (zegar - skrzynka 
połączeniowa), 25m; skrzynka połączeniowa okablowana z pozostałymi 
elementami systemu wyników zgodnie z zaleceniami 
producentaWyświetlanie dla jednego zegara:Czas ataku: 2 cyfry z 
czerwonych LED (25 cm) + 1 czerwona kropkaZegar meczu: 4 cyfry z żółtych 
LED (16 cm) + migające punkty (powtórzenie czasu z tablicy głównej)Błąd 
24/14s: 1 kropka z czerwonych LED Sterowanie zegarów1 pulpit sterowania: 
(145 x 150 x 40 mm) wyposażony w ekran LCD 1 x 20 znaków 9 mm - 
manipulator do sterowania czasu ataku 

kpl 3 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Koszykowejdla 

poziomu 2 (Certificate of 
ApprovalFIBA Level 2) 

11.3 

"LED Strip" - zestaw (2 sztuki) pasków ledowych dwukolorowych (czerwony 
+ żółty), do zamontowania wokół każdej tablicy do koszykówki. Działa 
zgodnie z regułami FIBA i Euroligi.W zestawie:2x pasy ledowe “LED STRIP„ 
(LEDy SMD czerwone + żółte)Metalowe wspornikiKable sterowaniaInstrukcja 
montażuSpecyfikacja dla jednego pasa (minimalne 
parametry):Użytkowanie:  WewnątrzDługość:   Czerwony pas = 5000 mm / 
Żółty pas = 1650 mmWymiary wsporników:- 1 część o długości 1650 mm- 2 
części o długości 790 mm- 2 części o długości 700 mmWaga:   1,5 kg (+/- 0,1 
kg)Zasilanie:   24V dc (od zegarów 24/14s)  Pobór mocy: 52 VA 

kpl 3 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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11.4 

MPA. Strzałka oznaczająca posiadanie piłki, do postawienia na stoliku 
sędziowskim. 
W zestawie 
1x urządzenie MPA 
1x ładowarka 
Specyfikacja (minimalne parametry): 
Użytkowanie:  Wewnątrz 
Widoczność: minimum 100m, kąt >160°  
Wymiary:  400 x 100 x 100 mm (+/- 10 mm) 
Waga:   1,5 kg (+/- 0,1 kg) 
Zasilanie:   12V dc przez ładowarkę podłączoną do sieci (230V ac / 50-60Hz) 
Osłona:   Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, przeciwodblaskowa i 
nietłukąca (DIN 18032-3) 
Montaż:   Do postawienia na stoliku sędziowskim 
Wyświetlanie 
Posiadanie piłki: 2 strzałki z czerwonych LED 
Sterowanie urządzenia 
Urządzenie sterowane za pomocą trójpozycjonowym przełączniku: 
- Posiadanie piłki dla drużyny grającej po prawej stronie boiska 
- Urządzenie wyłączone 
- Posiadanie piłki dla drużyny grającej po lewej stronie boiska 

kpl 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

11.5 
ANTENA DCF. Automatyczne ustawienie godziny systemu za pomocą fal 
radiowych DCF77. 

kpl 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

11.6 

RAZEM/ODDZIELNIE. Opcja umożliwiająca korzystania jednocześnie z każdej 
tablicy wyników (główna i pomocnicza) i z każdego kompletu zegarów 24/14 
sek., na dwóch oddzielnych boiskach. 
Wszystkie tablice mogą być także używane razem, na centralnym boisku, z 
jednym (dowolnym) kompletem pulpitów. 

kpl 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

11.7 

Powtarzacze szatnie. Zegar cyfrowy sterowany przez tablicę główną. 
Podczas zawodów powtarza zegar czasu przed meczem/gry/przerwy, poza 
meczami wyświetla czas rzeczywisty. Do zamontowania w szatniach dla 
zawodników, sędziów i cheerleaderek, można również zamontować przy 
wejściach na trybuny, w holu oraz przy punktach obsługi publiczności 
(kawiarnie, toalety, itd.). 
W zestawie: 
1 zegar cyfrowy 
1 kabel zasilania 
Instrukcje montażu i obsługi 
Specyfikacja (minimalne parametry): 
Użytkowanie:  Wewnątrz 
Transmisja danych: Otrzymanie informacji od tablicy głównej – transmisja 
kablowa (sygnał RS485) 
Widoczność:  minimum 35m, kąt >160°  
Wymiary:  460 x 180 x 90mm (+/- 10 mm) 
Waga:   3 kg (+/- 0,5 kg) 
Zasilanie:   100-240V / 50-60Hz  Maks. pobór prądu: 12 W (@230V) 
Osłona:   Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, przeciwodblaskowa i 
nietłukąca (Lexan) 
Kabel zasilania:  1 x 5m – Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Montaż: na ścianie, urządzenie dedykowane do szatni (dla zawodników, 
sędziów, cheerleaderek, itd.) 

szt. 6 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

11.8 
Konstrukcja mocująca tablicę wyników (do zamocowania tablicy na słupie 
lub między oknami). Wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo 
na dowolny kolor z palety RAL. 

szt. 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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11.9 
Konstrukcja mocująca zegary 24/14 sekund. Wykonana z profili stalowych 
lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. 

szt. 6 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

11.10 
Wykonanie instalacji zasilająco-sterującej. W cenie floorboxy oraz puszki 
podłączeniowe (3 dla boiska centralnego oraz  2 dla boisk poprzecznych). 

szt. 1 

Autoryzacja Producenta 
systemu wyników wystawiona 
imiennie dla Dystrybutora oraz 

na przedmiotowy obiekt 
budowlany 

11.11 Dostawa, montaż  i uruchomienie systemu wyników szt. 1 

Autoryzacja Producenta 
systemu wyników wystawiona 
imiennie dla Dystrybutora oraz 

na przedmiotowy obiekt 
budowlany 

  
    

  
    

12.0 Materace ochronne na słupy konstrukcyjne po stronie ściany wzdłużnej 
   

12.1 
Osłona ochronna na filar 35x40x35 cm, w kształcie litery "C", grubość 5 cm, 
wysokość 200 cm. Pokrycie osłony z materiału PCV, jednostronnie 
powlekanego, w kolorze do wyboru (wg próbnika producenta). 

szt 7 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

12.2 
Montaż osłony do słupa (materiały pomocnicze: listwy z cynkoru, rzepy, 
klej). 

kpl 7   

  
    

13.0 Drabinki gimnastyczne montowane we wnękach 
   

13.1 
Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x2,56 m (podwójna). Boki wykonane 
są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 
30x40 mm.  

szt 14 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

13.2 
Drabinka gimnastyczna przyścienna 0,9x2,56 m (podwójna). Boki wykonane 
są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 
30x40 mm.  

szt 7 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

13.3 
Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany 
galwanicznie (w kształcie litery "T"). 

szt 74 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

13.4 Montaż drabinki podwójnej szt 14   

13.5 Montaż drabinki pojedynczej szt 7   

  
    

14.0 Materace asekuracyjne 
   

14.1 
Materace asekuracyjne o gr. 5 cm, zakładane na drabinki w strefie trumien 
koszy boisk poprzecznych. Pokrycie materaca z materiału PCV, jednostronnie 
powlekanego, w kolorze do wyboru (wg próbnika producenta). 

szt 10 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

  
    

          

  
    

Magazyn sprzętu sportowego / wyposażenie ruchome 

  
    

1.0 Magazyn sprzętu sportowego 
   

1.1 
Wieszak na 2 komplety słupków. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor 
srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki 
wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka. 

kpl. 3 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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1.2 
Wózek na piłki stalowy zamykany, składany. Konstrukcja stalowa (pręty 
zgrzewane), lakierowana proszkowo, na około 60 piłek. Zamykany na kłódkę 
(w komplecie), na kółkach gumowych niebrudzących. 

szt. 3 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

1.3 
Regał metalowy magazynowy 5 półkowy wym. 2000x1000x400 mm, 
malowany proszkowo lub cynkowany stelaż metalowy, półki z płyty 
regulowane. Obciążenie minimum 200 kg. 

szt. 5 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.4 
Wózek na materace. Na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 2 koła 
skrętne, 2 z hamulcem. Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg. 

szt. 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

  
    

2.0 Wyposażenie ruchome 
   

2.1 

Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z 
materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału 
antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie 
spieniona ~80 kg/m3.  

szt. 10 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.2 
Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie 
z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału 
antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa ~25 kg/m3.  

szt. 10 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.3 
Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie 
z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału 
antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa ~21 kg/m3.  

szt. 5 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.4 

Ławka gimnastyczna – długość 2,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane 
są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi 
z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są 
w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep 
umożliwiający zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w 
otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 
około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń. 

szt. 5 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.5 

Ławka gimnastyczna – długość 3,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane 
są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi 
z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są 
w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep 
umożliwiający zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w 
otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 
około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń. 

szt. 5 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.6 

Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 3 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie 
stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie 
zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej 
nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki, wentyl wymienny. 

szt. 5 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 
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2.7 

Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 4 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie 
stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie 
zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej 
nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki, wentyl wymienny. 

szt. 5 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.8 

Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 5 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie 
stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie 
zszywane, jednolite). Piłki  o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej 
nietoksycznej gumy syntetycznej . Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki, wentyl wymienny. 

szt. 5 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.9 

Drążek zakładany na drabinę gimnastyczną. Konstrukcja drążka stalowa, 
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe na kolor 
srebrny (RAL 9006). Drążek o średnicy 30 mm wykonany jest z klejonego 
drewna, wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym. Może być zawieszany 
na drabinie gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczeble o 
grubości do 32 mm i wysokości do 42 mm. Dopuszczalne statyczne 
obciążenie drążka: 120 kg. Ruchome ramiona umożliwiają regulację 
wysokości i odległości drążka od drabiny (długość ramion górne - 100 cm, 
dolne - 74 cm). 

szt. 4 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.10 
Piłka ręczna nie gorsza niż Molten rozm. 3 i rozm. 2 (po dwadzieścia piłek z 
rozmiaru) 

szt. 40 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Piłki Ręcznej IHF 

2.11 Piłka do siatkówki nie gorsza niż Molten V5M5000 rozm. 5 szt. 60 
Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej FIVB 

2.12 Piłka do koszykówki nie gorsza niż Molten BG3800 rozm. 7 szt. 40 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Piłki Koszykowej FIBA 

2.13 Piłka do koszykówki nie gorsza niż Molten BG3800 rozm. 6 szt. 20 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Piłki Koszykowej FIBA 

2.14 Piłka nożna halowa nie gorsza niż Select Futsal Mimas szt. 20 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.15 

Komplet dwóch stojaków do skoku wzwyż: 
- lakierowany proszkowo stalowy wspornik poprzeczki wyposażony w 7 
podpórek, 
- stalowy cynkowany słup, 
- okrągła stalowa podstawa cynkowana i lakierowana proszkowo, 
- zakres wysokości od 50 cm do 200 cm, 
- szybka regulacja wysokości (odbywa się za pomocą pokrętła), 
- szerokość podstawy 45 cm +/-1cm 
- waga 29,30 kg +/-1kg 

szt. 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.16 
Poprzeczka do skoku wzwyż, szkolna, śr. 25mm, dł. 3,5m +/-0,1m, wykonana 
z włókna szklanego, gumowe końcówki. 
Waga 1,3 kg +/-0,1kg 

szt. 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.17 
Zeskok do skoku wzwyż treningowy, z kołderka w komplecie. Wymiary: 
300x400x55 cm 

szt. 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.18 
Pałeczki sztafetowe wyczynowe, śr. 40 mm, komplet 8 szt., IAAF nr E-99-
0159, wykonane z rury aluminiowej, malowane proszkowo, różne kolory. 

kpl 1 
Certyfikat Miedzynarodowej 

Federacji Lekkiejatletyki 
(IAAF) 
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2.19 

Poduszka sensomotoryczna np. Thorn 
Przyrząd służący do wykonywania ćwiczeń koordynacyjnych oraz ćwiczenia 
równowagi na niestabilnym podłożu. Poduszka  wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, zapewniającego komfort i bezpieczeństwo w czasie 
treningu. Jej antypoślizgowa powierzchnia stabilizuje urządzenie, co pozwala 
skupić się wyłącznie na treningu. Średnica: 33 cm, kolor czarny, powierzchnia 
gładka po jednej stronie i karbowana po drugiej. W komplecie pompka. 

szt. 16 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.20 Zestaw 30 pachołków 6 cm + uchwyt (3 kolory) kpl 1 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.21 
Znacznik toru z tworzywa,  wys. 45 cm, granatowe cyfry na każdej stronie, 
wyposażony w wskaźniki falstartu. 

szt. 20 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.22 

Tablica wyników – numerator - ręczna tablica wyników, wykonany z 
miękkiego materiału PVC w kolorze czarnym. Numeracja punktowa od 0 do 
30 oraz setów od 0 do 5. Wyposażony dodatkowo w kieszonki do oznaczania 
czasu na żądanie oraz przewinień. W formie składanej teczki. 

szt. 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.23 

Składany wózek na piłki (Molten BKF2) na wytrzymałych kółkach 
obracających się we wszystkich płaszczyznach. Składanie sprężynowe na 
zasadzie parasola. Mieści około 20 sztuk piłek. Torba w kolorze niebieskim 
Wymiary: 67 x 67 x 54cm 

szt. 4 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.24 

Bramka do unihokeja 115x160 cm, meczowa, kolor czerwony. Siatka w 
kolorze czarnym (z łapaczem) w komplecie. 
Meczowa, stała (nie składana) bramka do unihokeja. 
Światło bramki i rama dolna mają być wykonane z rury stalowej Ø 32 mm. W 
profilu światła zaślepki, a w ramie dolnej gumowe stopki w jasnym 
niebrudzącym kolorze. Bramka ma być lakierowana proszkowo na kolor 
czerwony (RAL 3020). 
Wymiary bramki: 
- wysokość (w świetle): 115cm, 
- szerokość (w świetle): 160 cm, 
- głębokość góra: 40 cm +/- 1 cm, 
- głębokość dół: 65 cm +/- 1 cm. 
Siatka do bramki z łapaczem ma być: 
- wykonana z linki polipropylenowej o grubości min. 1,8 mm, w kolorze 
czarnym, 
- bezwęzłowa z oczkiem 40-45x40-45 mm, 
- zamocowana do bramki (przywiązana sznurkiem w kolorze czarnym). 
Łapacz ma być: 
- wykonany z linki polipropylenowej o grubości min. 1,8 mm, w kolorze 
czarnym, 
- bezwęzłowy z oczkiem 40-45x40-45 mm, 
- z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb, 
- zintegrowany z siatką. 

szt. 2 

Certyfikat Międzynarodwej 
Federacji Unihokeja 

(IFF) 
Certyfikat uprawniający do 

oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa B lub Certyfikat 

zgodności z normą wydany 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

2.25 

UNIBROS - kij REIKU+ 95 cm z owijką, prawy. Trzonek fi 22 mm ma być 
wykonany z poliwęglanu z włóknem szklanym, ma  gwarantować wysoką 
odporność na uderzenia i niebywałą lekkość użytkowania, kolor: żółto-
czarny, owijka czarna, łopatka Reiku profilowana. 

szt. 16 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 
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2.26 

UNIBROS - kij REIKU+ 95 cm z owijką, lewy. Trzonek fi 22 mm ma być 
wykonany z poliwęglanu z włóknem szklanym, ma  gwarantować wysoką 
odporność na uderzenia i niebywałą lekkość użytkowania, kolor: żółto-
czarny, owijka czarna, łopatka Reiku profilowana. 

szt. 16 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

2.27 

Piłka do Unihokeja, lekka, wytrzymała, odporność na uderzenia dodatkowo 
wzmocniona poprzez specjalne wypustki (otwory) znajdujące się na 
powierzchni piłki.  
Średnica: 72 mm 
Waga: 23 g 
Ilość otworów: 26 

szt. 4 

Certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Unihokeja 

(IFF) 
Certyfikat uprawniający do 

oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa B lub Certyfikat 

zgodności z normą wydany 
przez jednostkę akredytowaną 

przez Polskie Centrum 
Akredytacji 

2.28 

PODEST TRENINGOWY STAŁY 100x160 cm, wysokość 60 cm. Podest 
treningowy stały wykonany jest ze sklejki wzmocnionej na rogach i części 
centralnej podestu, co pozwala na bezpieczne uderzanie piłki z 
podwyższenia. Wzmocniona konstrukcja wykonana ze sklejki przenosi 
obciążenia ok. 500 kg. Na jednym z dłuższych boków zamontowana jest 
składana półka na kosz na piłki. Podest w formie prostopadłościanu posiada 
6 stopek antypoślizgowych. Na jednym z czół podestu zamontowane są 4 
kółka służące do przemieszczania. Przyrząd dla trenerów piłki siatkowej 
wykorzystywany w treningu zagrywki, bloku, ataku i obrony. 

szt. 2 

Certyfikat uprawniający do 
oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat 
zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum 

Akredytacji 

  
    

  
    

          

     
Sala sztuk walki 

1.0 Mata Tatami - wymiar pod podłodze  
   

1.1 

Maty do judo, sztuk walki. Wymiar materaca: 2000x1000x40 mm. Wkład w 
postaci pianki Agglofoam (100% wtórnie spienionej pianki PU) o twardości 
230/240 kg/m3. Pokrowiec maty (góra i boki) wykonany z bardzo 
wytrzymałego, przy tym elastycznego materiału winyl, który posiada 
tradycyjny molet trzciny ryżowej. Narożniki maty termicznie zgrzane pod 
kątem 90° zapewniające bardzo dobre przyleganie mat do siebie po ich 
ułożeniu. Pokrowiec maty zachodzący na jego spód, który jest pokryty 
materiałem antypoślizgowym, zapewniającym stabilność maty i jej idealne 
przyleganie do podłoża. Materiał antypoślizgowy dodatkowo wzmocniony 
(oblany) na krawędziach masą uszczelniającą, co zapobiegnie jego 
odrywaniu i zwiększy żywotność maty. 
Maty skrajne zaoblone wykończenie, redukujące uskok. 

m2 353 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.2 Ułożenie mat na gotowo z przycięciem krawędzi pod wymiar m2 353   

  
    

2.0 Gruszka bokserska 
   

2.1 

Gruszka bokserska z platformą odbojową. 
- lakierowany, czarny wspornik 
- mocowana do ściany 
- materiał gruszki: czerwono-czarna, syntetyczna, odporna na ścieranie skóra  
- wewnętrzna wyściółka: pianka 
- wymiary: dł. 76 x szer. 60 x wys. 50 cm +/- 2cm 
- waga gruszki: 0,3 kg +/- 0,1kg 
- waga całkowita: 9,5 kg +/- 1 kg 

kpl 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.2 Montaż gruszki bokserskiej do ściany szt 2   

  
    

3.0 Worek treningowy 
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3.1 

Konstrukcja do zawieszania worka bokserskiego uchylna montowana 
bezpośrednio do ściany. Konstrukcja wykonana z profili stalowych 
zamkniętych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. 
Wysięg o długości 1,0 m. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.2 

Worek treningowy wykonany ze skóry naturalnej, dający pewność 
długotrwałego i intensywnego użytkowania. Wymiary worka: wysokość: ok. 
150 cm, średnica ok. 40 cm, waga ok. 50 kg. Mocowanie worka stanowi 
zawiesie łańcuchowe o dużej wytrzymałości, dodatkowo ogniwa zgrzewane. 
Zawiesie łańcuchowe zatwierdzone do worka za pomocą "uszu". Wszyte 
ucho jest wzmocniono dodatkowo nitami. Górna część tzw. "kapelusz" 
zapinana na zamek umożliwia regulowanie ciężaru worka według 
indywidualnych potrzeb. Worek wypełniony ścinkami materiałów 
tekstylnych, bezpiecznych dla środowiska. Worek spełnia niezwykle ważną 
rolę podczas treningu. Pozwala doskonalić prawidłowo wyprowadzane ciosy 
oraz kopnięcia. Rozwija wydolność fizyczną i poprawia koordynację - balans 
ciała. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.3 Montaż worka treningowego do ściany szt 2   

  
    

4.0 Trybuna stała 
   

4.1 

Trybuna składana 2 rzędowa z siedziskami plastikowymi, dla 44 osób. 
Elementy stalowe trybuny zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo 
w dowolnym kolorze. Elementy siedzisk, desek czołowych oraz desek tylnych 
trybuny wykonane ze sklejki sosnowej, impregnowanych lakierami 
przeciwogniowymi.  
Ciągi komunikacyjne wykończone wykładziną o dużej odporności na 
ścieranie. 
Krawędzie brzegowe wykończone profilami aluminiowymi.  
Trybuny wyposażone w układ jezdny bezpieczny dla nawierzchni 
syntetycznych i drewnianych. 

kpl 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

5.0 Manekiny do walk 
   

5.1 

Solidne manekiny zapaśnicze z jedna nogą, wykonane z wysokiej jakości 
materiału skóropodobnego z bardzo solidnymi szwami. Wypełnione 
specjalnymi ścinkami puchowymi oraz "torpedą" wypełnioną piaskiem co 
daje właściwą wagę. Waga 15 i 32 kg, wysokość 127 cm. 

szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

  
    

          

     

     
Sala fitness 

1.0 Piłki gimnastyczne 
   

1.1 Piłka gimnastyczna 55cm szt 5 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.2 Piłka gimnastyczna 60cm szt 5 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.3 Piłka gimnastyczna 65cm szt 5 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

1.4 Piłka gimnastyczna 70cm szt 5 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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2.0 Stepy 
   

  

Stopień przeznaczony do zajęć spalających i wydolnościowych. Dzięki 
systemowi sześciu uchwytów można wykonywać na nim ciekawy i efektywny 
trening wzmacniający przy użyciu tiguar body tube lub tiguar maxi tube. 
Specjalnie zaprojektowane podkładki umożliwiają podwyższenie stepu o 
dwa poziomy (20 i 24 cm) 

szt 15 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

3.0 Hantle  
   

3.1 

Hantle pokryte są wysokiej jakości neoprenem, który gwarantuje 
maksymalny komfort podczas treningu. Przeznaczone do użytku 
komercyjnego. Powłoka z neoprenu chroni podłogę, zapewnia łatwy chwyt i 
jest odporna na pot. Kształt kości sprawia, że są one bardzo wygodne. Hantle 
są doskonałym dodatkiem do każdego treningu siłowego - hantle 1kg 

szt 10 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.2 

Hantle pokryte są wysokiej jakości neoprenem, który gwarantuje 
maksymalny komfort podczas treningu. Przeznaczone do użytku 
komercyjnego. Powłoka z neoprenu chroni podłogę, zapewnia łatwy chwyt i 
jest odporna na pot. Kształt kości sprawia, że są one bardzo wygodne. Hantle 
są doskonałym dodatkiem do każdego treningu siłowego - hantle 1,5kg 

szt 10 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

3.3 

Hantle pokryte są wysokiej jakości neoprenem, który gwarantuje 
maksymalny komfort podczas treningu. Przeznaczone do użytku 
komercyjnego. Powłoka z neoprenu chroni podłogę, zapewnia łatwy chwyt i 
jest odporna na pot. Kształt kości sprawia, że są one bardzo wygodne. Hantle 
są doskonałym dodatkiem do każdego treningu siłowego - hantle 3kg 

szt 10 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

4.0 Wieszak na piłki 
   

  

Wieszak montowany do ściany z pewnością pomoże uporządkować duże 
piłki w gabinecie czy w sali ćwiczeń. Jeden wieszak zmieści 3 piłki w 
rozmiarach od 55 do 75 cm. Poprzeczki ustawia się pod określoną średnicę 
piłek. Istnieje możliwość łączenia półek kaskadowo w zależności od liczby 
piłek 

szt 5 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

5.0 Akcesoria 
   

5.1 
Skakanka - Uchwyty profilowane, pokryte gumą antypoślizgową. Linka 
gumowa długość 275cm ( możliwa regulacja linki ).  

szt 5 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.2 

Mata comfortmat slim to smuklejsza wersja znanej i cenionej maty tiguar 
comfortmat. Mimo, że ma zaledwie 8 mm grubości, jest niezwykle 
wytrzymała. Mata comfortmat z jednej strony ma pory otwarte, z drugiej 
zamknięte. 

szt 30 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.3 

Nieduża piłka o eliptycznym kształcie („ovo”=jajko) oraz solidnym i trwałym 
wykonaniu umożliwia realizację zróżnicowanego treningu na każdym 
poziomie zaawansowania. Piłka pomaga w naturalny sposób skorygować 
ustawienie ciała, ucząc ćwiczącego precyzji ruchu oraz prawidłowej postawy, 
bezpiecznej dla jego mięśni i stawów. Stanowi dodatkowe wyzwanie siłowe, 
wytrzymałościowe i koordynacyjne. Doskonale sprawdza się w rehabilitacji, 
w stretchingu, pilatesie oraz relaksacji. 

szt 30 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.4 Symulator ruchów BOSU szt 12 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.5 Piłka lekarska z uchwytem 5kg p. Tiguar szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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5.6 Piłka lekarska z uchwytem 8kg np. Tiguar szt 2 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.7 Piłka lekarska 4kg np. Tiguar szt 4 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.8 

Drabinka koordynacyjna płaska. W komplecie: 
- taśmy nylonowe 
- szczebelki płaskie, plastikowe 
- długość 9m 
- szerokość 47 cm 
- 21 szczebli z możliwością regulacji odstępu 
- zapakowana w poręczną torbę 
- możliwość dołączania kolejnej drabinki za pomocą złączek 

szt 8 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

5.9 

Kij treningowy z obciążeniem przeznaczony jest przede wszystkim do 
treningu kształtującego. Zróżnicowane wagi kijów umożliwiają efektywny 
trening różnych grup mięśniowych. Kije są krótsze i lżejsze niż sztanga power 
gym, dzięki czemu można wykonywać nimi więcej dynamicznych ćwiczeń w 
wielu płaszczyznach. Świetnie nadają się również do treningu 
funkcjonalnego. 

szt 30 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

  
    

  
    

          

     
Podnoszenie ciężarów i  siłownia 

1.0 
Podnoszenie ciężarów - Oferowany sprzęt był wykorzystywany na Letnich Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 
ostatnich 10 latach i co najmniej raz na Mistrzostwach Europy.  

  
Oferowany sprzęt musi pochodzić od jednego producenta. Nie dopuszcza się sprzętu , których elementy składowe np. 
gryf, talerze, pomosty, stojaki będą pochodziły od różnych producentów. 

1.1 

Pomost treningowo rozgrzewkowy o wymiarach 3000x2500 i grubości 
30mm. Pomost składa się ze specjalnej kładki antypoślizgowej wykonanej ze 
sklejki drewnianej z powłoka antypoślizgową w kolorze szarym o grubości 
min 1 mm wykonanej z poliurathenu, oraz z mat gumowych w formacie 
1000x500x30 w ilości 10 szt z możliwością połączenia w systemie Dowella. 
Wszystko spięte w ramie z profili 30x30 oraz skręconych w rogach płytkami 
trójkątnymi. 

szt. 3 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów 
(IWF) 

1.2 Sztanga z obciążeniem 190 kg. do podnoszenia ciężarów. szt. 3 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów 
(IWF) 

1.3 Stojak na magnezję szt. 2 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów 
(IWF) 

1.4 Stojak do przysiadów z belką stabilizująca                                                                                            szt. 1 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów 
(IWF) 

1.5 Sztanga sztywna do przysiadów z obciążeniem i zaciskami 160 kg.  szt. 1 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów 
(IWF) 

1.6 Zestaw hantli VULCANO ze stojakiem 12,5-40 kg. Skokco 2 kg. kpl. 2 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów 
(IWF) 

1.7 Gryf francuski łamany z obciążeniem 105 kg szt. 1 
Certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów 
(IWF) 
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2.0 
Urządzenia siłowni - musza pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się rozwiązań 
prototypowych.  

2.1 

Bieżnia 
-  silnik prądu zmiennego o mocy min.4,2 KM 
- powierzchnia pasa biegowego: dł. 152 x szer. 56 cm 
- prędkość min. 0,8 km/h 
- prędkość maksymalna do 20 km/h 
- kąt pochylenia: 0 – 15% 
- menu urządzenia, oryginalne naklejki na konsolę, naklejki ostrzegawcze w j. 
polskim, możliwość szybkiej zmiany języka, 
- urządzenie wyposażone w wykres określający dolne i górne granice 
wartości tętna w poszczególnych strefach docelowych w zależności od wieku 
ćwiczącego 
- dwustronny blat biegowy położony na wysokości 23 cm 
- awaryjny przycisk bezpieczeństwa 
- możliwość dotykowego pomiaru tętna przez sensory dotykowe  
- dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: min. 180 kg 
- konsola dotykowa wyświetlająca profil trasy treningowej oraz następujące 
parametry: prędkość, dystans w km, kalorie, kalorie/godz., czas treningu, 
pozostały czas, godzinę, wznios, tempo, średnie tempo, tętno, METs, WATTs 
- minimalne wymiary bieżni: dł. 213 cm, szer. 87 cm, wys. 163 
- minimalna waga bieżni: 173 kg 
- 24 m-ce pełnej gwarancji na części zamienne (również eksploatacyjne), 
robociznę i dojazd serwisu 

szt 4 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.2 

Trenażer eliptyczny- elektromagnetyczny system oporu z 24 stopniową skalą 
regulacji obciążenia- bezszczotkowy generator prądotwórczy -samozasilanie- 
długość kroku min. 50 cm- dotykowa konsola LED wyświetlająca profil trasy 
treningowej oraz następujące parametry: Czas, Dystans, Kalorie, prędkość, 
RPM, tętno, METs, WATTs, poziom obciążenia, czas treningu, pozostały czas, 
zegar, czas programu, profil trasy- menu urządzenia, oryginalne naklejki na 
konsolę, naklejki ostrzegawcze w j. polskim, możliwość szybkiej zmiany 
menu- moduł Wi-Fi,- urządzenie kompatybilne z iPAD,- sensory dotykowe do 
pomiaru tętna, wbudowany odbiornik tętna współpracujący z pasem 
telemetrycznym przesyłającym dane przez bluetooth- minimalna waga 
urządzenia: 148 kg- dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: max. 182 
kg- 24 m-ce pełnej gwarancji na części zamienne (również eksploatacyjne), 
robociznę i dojazd serwisu 

szt 3 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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2.3 

Rower poziomy 
- elektromagnetyczny system oporu z 25- stopniową skalą regulacji 
obciążenia 
- dotykowa konsola LED wyświetlająca profil trasy treningowej oraz 
następujące parametry: czas, pozostały czas, zegar, czas programu, kalorie, 
tętno, METs, WATTs, prędkość, RPM, poziom obciążenia, profil trasy 
- menu urządzenia, oryginalne naklejki na konsolę, naklejki ostrzegawcze w j. 
polskim, możliwość szybkiej zmiany języka menu 
-  sensory dotykowe do pomiaru tętna 
- urządzenie kompatybilne z iPAD, 
- urządzenie wyposażone w wykres określający dolne i górne granice 
wartości tętna w poszczególnych strefach docelowych w zależności od wieku 
ćwiczącego 
- półka na książkę oraz uchwyty na bidon i akcesoria 
- uchwyt ułatwiający transport roweru 
- zintegrowane kółka transportowe 
- bezszczotkowy generator prądotwórczy- samozasilanie 
- minimalna waga urządzenia: 76 kg 
- dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: max. 182 kg 
- 24 m-ce pełnej gwarancji na części zamienne (również eksploatacyjne), 
robociznę i dojazd serwisu 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.4 

Rower pionowy- elektromagnetyczny system oporu z 30 - stopniową skalą 
regulacji obciążenia- dotykowa konsola LED wyświetlająca profil trasy 
treningowej oraz następujące parametry: czas, pozostały czas, zegar, czas 
programu, kalorie, tętno, METs, WATTs, prędkość, RPM, poziom obciążenia, 
profil trasy- menu urządzenia, oryginalne naklejki na konsolę, naklejki 
ostrzegawcze w j. polskim, możliwość szybkiej zmiany języka menu-  sensory 
dotykowe do pomiaru tętna- urządzenie kompatybilne z iPAD,- urządzenie 
wyposażone w wykres określający dolne i górne granice wartości tętna w 
poszczególnych strefach docelowych w zależności od wieku ćwiczącego- 
półka na książkę oraz uchwyty na bidon i akcesoria- uchwyt ułatwiający 
transport roweru- zintegrowane kółka transportowe- bezszczotkowy 
generator prądotwórczy- samozasilanie- minimalna waga urządzenia: 60 kg- 
dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: max. 182 kg- 24 m-ce pełnej 
gwarancji na części zamienne (również eksploatacyjne), robociznę i dojazd 
serwisu 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.5 

Klatka piersiowa wyciskanie:Oznaczenie stref regulacji:  TakZakres regulacji:  
4 pozycje startowe ćwiczeniaWykończenie ramy:  Lakier proszkowy – 
dwuwarstwowyKolor ramy:  SrebrnyPrzeniesienie stosu:  LinkaMocowanie 
urządzenia:  Możliwość kotwiczenia do podłożaPlakietka znamionowa – tył:  
Oznaczenie grupy mięśniowej, przykład ćwiczenia rozciągającegoPrzybornik 
użytkownika:  Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, ręcznikOznaczenie grupy 
mięśniowej:  Żółty – górne grupy mięśnioweProfilowane siedzisko:  
TakDodatkowe oparcie nóg:  Dodatkowe stabilne oparcie dla stóp w trakcie 
wykonywania ćwiczeniaPlakietka znamionowa – przód:  Oznaczenie grupy 
mięśniowej, pozycji startowej i końcowej ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie 
rozciągające, regulacjeLicznik powtórzeń – tryb użytkownika:  Elektroniczny 
licznik powtórzeń, czasu serii oraz czasu między seriamiRegulacja stosu:  
Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgOsłony stosu:  Przód i tył 
– pełna osłona stosu urządzeniaDodatkowa regulacja stosu:  2,3 kgObniżona 
wysokość stosu:  TakWaga stosu:  Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73 kg 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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2.6 

Klatka piersiowa / barki:Zakres regulacji:  Regulacja zakresu ćwiczenia, 
obrotowe oparcia kolanOznaczenie stref regulacji:  TakPlakietka 
znamionowa – przód:  Oznaczenie grupy mięśniowej, pozycji startowej i 
końcowej ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie rozciągające, 
regulacjeOznaczenie grupy mięśniowej:  Żółty – górne grupy 
mięśniowePlakietka znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy mięśniowej, 
przykład ćwiczenia rozciągającegoPrzybornik użytkownika:  Miejsce na 
bidon, telefon, akcesoria, ręcznikProfilowanie siedzisko:  TakLicznik 
powtórzeń – tryb użytkownika:  Elektroniczny licznik powtórzeń, czasu serii 
oraz czasu między seriamiWaga stosu:  Wersja Heavy: 91 kg ; Wersja Light: 
68 kgObniżona wysokość stosu:  TakDodatkowa regulacja stosu:  2,3 
kgOsłony stosu:  Przód i tył – pełna osłona stosu urządzeniaRegulacja stosu:  
Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgKolor ramy:  
SrebrnyWykończenie ramy:  Lakier proszkowy – 
dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu:  LinkaMocowanie urządzenia:  
Możliwość kotwiczenia do podłożaWymiary urządzenia:  150.5 x 169.0 x 
167.1 cm / 59.2" x 66.5" x 65.8" 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.7 

Barki - wyciskanie:Oznaczenie stref regulacji:  TakZakres regulacji:  Dwie 
pozycje ustawienia uchwytówPlakietka znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy 
mięśniowej, przykład ćwiczenia rozciągającegoOznaczenie grupy mięśniowej:  
Żółty – górne grupy mięśniowePrzybornik użytkownika:  Miejsce na bidon, 
telefon, akcesoria, ręcznikLicznik powtórzeń – tryb użytkownika:  
Elektroniczny licznik powtórzeń, czasu serii oraz czasu między 
seriamiDodatkowe oparcie nóg:  Dodatkowe stabilne oparcie dla stóp w 
trakcie wykonywania ćwiczeniaPlakietka znamionowa – przód:  Oznaczenie 
grupy mięśniowej, pozycji startowej i końcowej ćwiczenia, przykładowe 
ćwiczenie rozciągające, regulacjeProfilowane siedzisko:  TakKolor ramy:  
SrebrnyWykończenie ramy:  Lakier proszkowy – 
dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu:  LinkaMocowanie urządzenia:  
Możliwość kotwiczenia do podłożaObniżona wysokość stosu:  TakWaga 
stosu:  Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73 kgRegulacja stosu:  Wersja 
Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgOsłony stosu:  Przód i tył – pełna 
osłona stosu urządzeniaDodatkowa regulacja stosu:  2,3 kgElektroniczny 
licznik – tryb serwisowy:  Rzeczywista praca urządzenia i liczba 
powtórzeńWymiary urządzenia:  171.0 x 143.7 x 203.6 cm / 67.3" x 56.6" x 
80.1" 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.8 

Grzbiet -ściąganie z góry:Oznaczenie stref regulacji:  TakZakres regulacji:  
Regulowane oparcie kolanPlakietka znamionowa – przód:  Oznaczenie grupy 
mięśniowej, pozycji startowej i końcowej ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie 
rozciągające, regulacjeOznaczenie grupy mięśniowej:  Żółty – górne grupy 
mięśniowePlakietka znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy mięśniowej, 
przykład ćwiczenia rozciągającegoPrzybornik użytkownika:  Miejsce na 
bidon, telefon, akcesoria, ręcznikLicznik powtórzeń – tryb użytkownika:  
Elektroniczny licznik powtórzeń, czasu serii oraz czasu między 
seriamiProfilowane siedzisko:  TakWykończenie ramy:  Lakier proszkowy – 
dwuwarstwowyKolor ramy:  SrebrnyPrzeniesienie stosu:  LinkaMocowanie 
urządzenia:  Możliwość kotwiczenia do podłożaRegulacja stosu:  Wersja 
Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgOsłony stosu:  Przód i tył – pełna 
osłona stosu urządzeniaDodatkowa regulacja stosu:  2,3 kgObniżona 
wysokość stosu:  TakWaga stosu:  Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73 
kgElektroniczny licznik – tryb serwisowy:  Rzeczywista praca urządzenia i 
liczba powtórzeńWymiary urządzenia:  155.4 x 150.1 x 187.9 cm / 61.2" x 
59.1" x 74.0" 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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2.9 

Grzbiet - ściąganie z przodu:Wykończenie ramy:  Lakier proszkowy – 
dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu:  LinkaMocowanie urządzenia:  
Możliwość kotwiczenia do podłożaKolor ramy:  SrebrnyPlakietka 
znamionowa – przód:  Oznaczenie grupy mięśniowej, pozycji startowej i 
końcowej ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie rozciągające, regulacjePlakietka 
znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy mięśniowej, przykład ćwiczenia 
rozciągającegoOznaczenie grupy mięśniowej:  Żółty – górne grupy 
mięśnioweProfilowane siedzisko:  TakLicznik powtórzeń – tryb użytkownika:  
Elektroniczny licznik powtórzeń, czasu serii oraz czasu między 
seriamiPrzybornik użytkownika:  Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, 
ręcznikZakres regulacji:  Regulowane oparcie klatki piersiowej i 
siedziskoOznaczenie stref regulacji:  TakRegulacja stosu:  Wersja Heavy: 6,8 
kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgObniżona wysokość stosu:  TakDodatkowa 
regulacja stosu:  2,3 kgOsłony stosu:  Przód i tył – pełna osłona stosu 
urządzeniaWaga stosu:  Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73 
kgElektroniczny licznik – tryb serwisowy:  Rzeczywista praca urządzenia i 
liczba powtórzeńWymiary urządzenia:  137.8 x 99.4 x 167.1 cm / 54.2" x 
39.1" x 65.8" 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.10 

Nogi/Łydki - suwnica:Osłony stosu:  Przód i tył – pełna osłona stosu 
urządzeniaDodatkowa regulacja stosu:  2,3 kgRegulacja stosu:  11 
kgObniżona wysokość stosu:  TakWaga stosu:  188 kgZakres regulacji:  
Regulowana platforma dla nógOznaczenie stref regulacji:  TakPlakietka 
znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy mięśniowej, przykład ćwiczenia 
rozciągającegoLicznik powtórzeń – tryb użytkownika:  Elektroniczny licznik 
powtórzeń, czasu serii oraz czasu między seriamiPlakietka znamionowa – 
przód:  Oznaczenie grupy mięśniowej, pozycji startowej i końcowej 
ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie rozciągające, regulacjeOznaczenie grupy 
mięśniowej:  Niebieski – dolne grupy mięśniowePrzybornik użytkownika:  
Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, ręcznikKolor ramy:  
SrebrnyWykończenie ramy:  Lakier proszkowy – 
dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu:  LinkaMocowanie urządzenia:  
Możliwość kotwiczenia do podłożaWymiary urządzenia:  232.4 x 102.4 x 
167.1 cm / 91.5" x 40.3" x 65.8"Elektroniczny licznik – tryb serwisowy:  
Rzeczywista praca urządzenia i liczba powtórzeń 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.11 

Nogi - czworogłowe uda:Wykończenie ramy:  Lakier proszkowy – 
dwuwarstwowyMocowanie urządzenia:  Możliwość kotwiczenia do 
podłożaPrzeniesienie stosu:  LinkaKolor ramy:  SrebrnyPlakietka 
znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy mięśniowej, przykład ćwiczenia 
rozciągającegoOznaczenie grupy mięśniowej:  Niebieski – dolne grupy 
mięśniowePlakietka znamionowa – przód:  Oznaczenie grupy mięśniowej, 
pozycji startowej i końcowej ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie rozciągające, 
regulacjeLicznik powtórzeń – tryb użytkownika:  Elektroniczny licznik 
powtórzeń, czasu serii oraz czasu między seriamiProfilowane oparcie:  
TakPrzybornik użytkownika:  Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, 
ręcznikZakres regulacji:  Regulowany zakres ćwiczeniaOznaczenie stref 
regulacji:  TakRegulacja stosu:  Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 
4,5 kgObniżona wysokość stosu:  TakDodatkowa regulacja stosu:  2,3 
kgOsłony stosu:  Przód i tył – pełna osłona stosu urządzeniaWaga stosu:  
Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73 kgWymiary urządzenia:  183.5 x 
128.9 x 167.1 cm / 72.3" x 50.7" x 65.8" 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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2.12 

Nogi dwugłowe ud w pozycji siedzącej:Oznaczenie stref regulacji:  TakZakres 
regulacji:  Regulowany zakres ćwiczenia, oparcia kolan, oparcie 
łydkiOznaczenie grupy mięśniowej:  Niebieski – dolne grupy 
mięśniowePlakietka znamionowa – przód:  Oznaczenie grupy mięśniowej, 
pozycji startowej i końcowej ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie rozciągające, 
regulacjePlakietka znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy mięśniowej, 
przykład ćwiczenia rozciągającegoProfilowane oparcie:  TakLicznik 
powtórzeń – tryb użytkownika:  Elektroniczny licznik powtórzeń, czasu serii 
oraz czasu między seriamiPrzybornik użytkownika:  Miejsce na bidon, 
telefon, akcesoria, ręcznikWaga stosu:  Wersja Heavy: 91 kg ; Wersja Light: 
68 kgDodatkowa regulacja stosu:  2,3 kgObniżona wysokość stosu:  
TakRegulacja stosu:  Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 
kgOsłony stosu:  Przód i tył – pełna osłona stosu urządzeniaKolor ramy:  
SrebrnyWykończenie ramy:  Lakier proszkowy – dwuwarstwowyMocowanie 
urządzenia:  Możliwość kotwiczenia do podłożaPrzeniesienie stosu:  
LinkaWymiary urządzenia:  176.9 x 113.3 x 167.1 cm / 69.7" x 44.6" x 65.8" 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.13 

Odwodziciele/Przywodziciele ud:Obniżona wysokość stosu:  TakRegulacja 
stosu:  Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgWaga stosu:  
Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73 kgOsłony stosu:  Przód i tył – pełna 
osłona stosu urządzeniaDodatkowa regulacja stosu:  2,3 kgOznaczenie stref 
regulacji:  TakZakres regulacji:  Regulacja zakresu ćwiczenia, ruch 
wstecznyPrzybornik użytkownika:  Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, 
ręcznikPlakietka znamionowa – tył:  Oznaczenie grupy mięśniowej, przykład 
ćwiczenia rozciągającegoPlakietka znamionowa – przód:  Oznaczenie grupy 
mięśniowej, pozycji startowej i końcowej ćwiczenia, przykładowe ćwiczenie 
rozciągające, regulacjeOznaczenie grupy mięśniowej:  Niebieski – dolne 
grupy mięśnioweLicznik powtórzeń – tryb użytkownika:  Elektroniczny licznik 
powtórzeń, czasu serii oraz czasu między seriamiWykończenie ramy:  Lakier 
proszkowy – dwuwarstwowyMocowanie urządzenia:  Możliwość kotwiczenia 
do podłożaKolor ramy:  SrebrnyPrzeniesienie stosu:  LinkaWymiary 
urządzenia:  169.6 x 159.1 x 167.1 cm / 66.8" x 62.6" x 65.8"Elektroniczny 
licznik – tryb serwisowy:  Rzeczywista praca urządzenia i liczba powtórzeń 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.14 

Brama wielofunkcyjna: 
Waga brutto:  451 kg / 995 lbs. 
Stos:  2 x 91 kg / 2 x 200 lbs. 
Wymiary:  397.4 x 90.0 x 239.6 cm / 156.5" x 35.4" x 94.3" 
Waga:  399 kg / 880 lbs. 
Amortyzacja:  Tak 
Osłony:  Tak 
Selektor stosu:  Magnetyczny 
Tuleje stosu:  Stalowo – teflonowe 
Wykończenie ramy:  Lakier proszkowy – dwuwarstwowy 
Profil ramy:  Tak 
Kolor ramy:  Platynowy 
Oznaczenie stref regulacji:  Tak 
Siedziska Ergo Form:  Tak 
Miejsce na bidon i ręcznik:  Tak 
Plakietka:  Tak 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.15 
Ławka olimpijska prosta z ruchomym stojakiem:Powłoka ramy:  Pokrywane 
dwiema warstwami lakieru proszkowegoWaga użytkownika:  182 kgWaga 
obciążenia:  272 kg 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.16 

Ławka olimpijska z kątem dodatnim z ruchomym stojakiem: 
Powłoka ramy:  Pokrywane dwiema warstwami lakieru proszkowego 
Waga brutto:  126 kg 
Waga obciążenia:  272 kg 
Waga użytkownika:  182 kg 
Wymiary urządzenia (dł x sz x w):  170 x 168 x 160 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 
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2.17 

Ławka uniwersalna                                                                                                            
- Automatyczne dopasowanie ułożenia wałka 
- Regulowane oparcie w zakresie od 0° do 80° 
- Duże oparcie pleców zapewnia maksymalny komfort ćwiczeń 
- Osłony/narożniki sprawiają, że newralgiczne miejsca chronione są ze 
zdwojoną mocą 
- Zintegrowane kółka ułatwiają transport urządzenia 
- Zintegrowane kółka i uchwyt ułatwiają transport ławki  

szt 3 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.18 

Modlitewnik.                                                                                                                     
- nachylenia oparcia dla ramion 55 stopni, optymalny dla ćwiczeń 
dwugłowych ramienia 
- kąt ustawienia siedziska 10 stopni 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.19 

Stojak na 10 par sztangielek: 
Powłoka ramy:  Pokrywane dwiema warstwami lakieru proszkowego 
Waga brutto:  91 kg 
Waga obciążenia:  726 kg 
Wymiary urządzenia (dł x sz x w):  46 x 239 x 81 cm 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.20 Maszyna Smith'a szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.21 

Power RACK: 
Opcje ustawienia wysokości:  Dostępne w wys. 2.1, 2.4 i 2.7 m 
Konstrukcja ramy:  10.2 x 7.6 cm, cięte laserem 
Waga użytkownika:  182 kg / 400 lbs. 
Waga obciążenia:  545 kg / 1200 lbs. 
Waga brutto:  293 kg / 645 lbs. 
Wymiary urządzenia (dł x sz x w):  183 x 188 x 244 cm / 72" x 74" x 96" 
Obciążenia:  10 uchwytów do magazynowania talerzy o wadze ponad 453 kg 
(Olympic) 

szt 1 
Deklaracja zgodności 

wskazująca producenta oraz 
typ/model 

2.22 Wniesienie i instalacja szt 1   
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1.9. OPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ  

 HOL GŁÓWNY, ANTRESOLA, KOMUNIKACJA , KLATKI SCHODOWE 

SUFIT 
Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną na konstrukcji systemowej T24 . System składa się 
z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są przeznaczone 
do demontażu w dół.  
 
Właściwości użytkowe: 

• kolor płyt                             biały NCS: S 0500-N  

• materiał rdzenia płyty         wełna szklana 

• grubość płyt        20 mm 

• wymiary płyt        600x600mm, 600x12000mm, 12000x12000mm 

• odbicie światła        > 80%  

• utrzymanie w czystości        możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  
                                                          przecierania na mokro raz w tygodniu 
Parametry techniczne 

• dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę               0,5 kg (5N) 

• klasyfikacja ogniowa (wg klas)                 co najmniej A2-s1, d0  

• stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 
 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym 

współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00 

20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 

 
POSADZKA 

 

 
szary RAL 7004 44,4 x 89 cm 

Płytka podłogowa gres nieszkliwiony rektyfikowany, 
powierzchnia mat,  grubość: 12mm, tonalna: wzór struktura, 
antypoślizgowość: R11, ścieralność: ścieralność 5 

 

 
szary RAL 7004  59,3x59,3 cm 
 

Płytka podłogowa gres nieszkliwiony rektyfikowany, 
powierzchnia mat,  grubość: 10mm, tonalna: wzór struktura, 
antypoślizgowość: R11, ścieralność: ścieralność 5 
 
Cokół gresowy H=ok 8cm prosty, fazowany pod kątem 45°,  

Fugi max 3 mm w kolorze płytek 

Podstopnica - z płytki podłogowej 
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szary RAL 7004  30X60 cm 

 
ŚCIANY 

 

 
NCS S 1500-N 

Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
Biały złamany szarością  

 
NCS S 1500-N 
listwy w kolorze ścian  
lub bardzo zbliżony kolor 

LISTWY WINYLOWE- ODBOJNICA 

wykonane są z wysokiej jakości żywicy winylowej pokrytej 

warstwą czystego akrylu, który gwarantuje wysoką odporność 

mechaniczną np. na uderzenia czy zadrapania .Jest też odporny 

na większość środków do utrzymania czystości oraz 

promieniowanie UV. Posiadają specjalnie opracowaną powłokę 

zmniejszającą przywieranie brudu przez co są łatwe w 

utrzymaniu w czystości .  

Na dwóch wysokościach 125cm i 75cm, po 30cm. 

Dodatkowo narożniki czyli odbojnica narożna o stałym kącie 90 
stopni to konstrukcja jednolita o płaskiej konstrukcji, dzięki 
której nie odstaje od ściany i dyskretnie zabezpiecza kant ściany 
przed uszkodzeniem. Wymiary 65x65mm, wysokość 125cm. 

 
 

SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGÓLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE 

SUFIT 
Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 

szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry. 

 
Właściwości użytkowe: 

• kolor płyt   biały NCS: S 0500-Y  

• materiał rdzenia płyty      wełna szklana 

• grubość płyt     15 mm 

• wymiary płyt   600x600, 1200x600 mm  

• odbicie światła    > 80%  

• utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego  
             raz w tygodniu  
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• Płyty są odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°c bez ugięcia, wypaczenia, czy też 

rozwarstwienia (EN 13964). Płyty są również przeznaczone do pomieszczeń o wysokiej 

wilgotności oraz temperaturze 

Parametry techniczne 

• dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę    0,3 kg (3N) 
• klasyfikacja ogniowa (wg klas)     co najmniej A2-s1, d0  
• stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 

 
 
POSADZKA 

WC OGÓLNODOSTEPNE, PERSONELU 

 

 
beż RAL 1001 59,8x59,8 cm 

Płytka podłogowa gres nieszkliwiony rektyfikowany, 

powierzchnia mat,  grubość: 10mm, tonalna: wzór struktura, 

antypoślizgowość: R12, ścieralność wgłębna max. 175 

Fugi max 3 mm w kolorze płytek 

SANITARIATY WC, UMYWALNIE, SZATNIE 

 

 
jasny szary RAL 7047 59,3x59,3 cm 

Płytka podłogowa gres nieszkliwiony rektyfikowany, 

powierzchnia mat,  grubość: 10mm, tonalna: wzór struktura, 

antypoślizgowość: R11, ścieralność: 5, przeciwpoślizgowość bosa 

stopa C. 

Fugi max 3 mm w kolorze płytek 
SZATNIE- Cokół gresowy ok. h=8cm prosty, fazowany pod kątem 
45° 

 
 
ŚCIANY 

WC OGÓLNODOSTEPNE, PERSONELU 

 

 
beż RAL 1015, 29,7x59,8 cm 
 

 
beż RAL 1015  mosaic  29,7x 

Płytka podłogowa gres szkliwiony  powierzchnia mat,  grubość: 

8,5cm, styl nowoczesny, antypoślizgowość: R10, ścieralność: klasa 5 

Fugi max 3 mm w kolorze płytek 
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29,7 cm 

SANITARIATY WC, UMYWALNIE 

 

 
szary RAL 7047 29,7x59,8 cm 
 

 
szary RAL 7047 mosaic  29,7x 
29,7 cm 

Płytka podłogowa gres szkliwiony  powierzchnia mat,  grubość: 

8,5cm, styl nowoczesny, antypoślizgowość: R10, ścieralność: klasa 5 

Fugi max 3 mm w kolorze płytek 

 

 

Lustro zlicowane z płytkami, klejone- zabezpieczone specjalną 

folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia. 

Nad umywalkami ciągiem wysokość 90cm. 

 

SZATNIE 

 
NCS S 1000-N 

Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
Biały złamany szarością 

 

SZATNIE INSTRUKTORÓW, SĘDZIA, POM. CZYSTOŚCI , MAGAZYNY, POM W PIWNICY 

SUFIT 
Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 

szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry. 

 
Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGÓLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE 
 
 
 
 
POSADZKA 
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grafitowy RAL 7045 

Gres szkliwiony powierzchnia mat, format: 30 x 30 cm, 

grubość:8mm, powierzchnia klif mat, antypoślizgowość: R11 

ścieralność:  wgłębna max. 175 

Fugi max 3 mm w kolorze płytek 

 

 

Lustro zlicowane z płytkami, klejone- zabezpieczone specjalną 

folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia. 

Nad umywalkami ciągiem wysokość 90cm. 

 
ŚCIANY 

WC SZATNIE INSTRUKTORÓW, SĘDZIA 

 malowanie- farba lateksowa  
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
biały RAL 9016 

 
grafitowy RAL 7035 

płytka ceramiczna gładka szkliwiona, wymiary: 19,8x19,8m, 
grubośc 6,5mm, fugi max 3 mm w kolor  szary. 
Płytki do wysokości 2,2m. 

 

 

Lustro zlicowane z płytkami, klejone- zabezpieczone specjalną 

folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia. 

Nad umywalkami ciągiem wysokość 90cm. 

SZATNIE INSTRUKTORÓW, SĘDZIA 

 
NCS S 1000-N 

Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
Biały złamany szarością 
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POKÓJ  SOCJALNY, POM. CZYSTOŚCI 

malowanie- farba lateksowa  
o podwyższonej odporności na szorowanie 
biały RAL 9016 

płytka ceramiczna gładka mat, wymiary: 19,8x19,8m, grubośc 6,5mm wykończenie, na wys.60cm od 
blatu szafek - kolor biały, fugi max 3 mm w kolorze jasny szary.  
W pom. czystości płytki do wys. 2,2m. 

 

POZOSTAŁE POMIESCZENIA MAGAZYNY, POM W PIWNICY, ITP. 

malowanie- farba lateksowa  
o podwyższonej odporności na szorowanie 
biały RAL 9016 

 
 
DOT. POMIESCZEŃ TAM GDZIE SA PŁYTKI PODŁOGA / ŚCIANA 

1. hydroizolacja pomieszczeń mokrych/ natryski/ łaźnie parowe/zbiorniki p-poż/retencyjne/na 
wodę pitną  

Dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania 
elastycznych powłok, nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Uszczelnienie 
zespolone balkonów, tarasów, natrysków, pralni, toalet, basenów kąpielowych. Przy renowacji 
istniejących, trwałych i nośnych okładzin z płytek ceramicznych na balkonach i tarasach (metodą 
„płytka na płytkę”). Jako uszczelnienie od wewnątrz w zbiornikach wody użytkowej do 6 m 
głębokości. Nadaje się dla powierzchni o wysokim obciążeniu wodą klas A i B zgodnie z listą 
regulacji A niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) oraz powierzchni o umiarkowanym obciążeniu 
wodą klas A0 i B0 zgodnie z instrukcją niemieckiego Związku Rzemiosł Budowlanych (ZDB). 

• W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi 

• Paroprzepuszczalna 

• Do nanoszenia przy pomocy wałka, szpachli lub pędzla 

• Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym 

• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII 

2. Gres na posadzkach i ścianach (korytarze/schody/szatnie/natryski) – zaprawa  

Zawierająca tras, cementowa, szara zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania 
okładzin ceramicznych oraz płyt z kamienia naturalnego w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Zawartość trasu reńskiego zmniejsza ryzyko wystąpienia przebarwień. Klasyfikacja C2 TE, S1 wg 
normy PN-EN 12004 

• Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004 

• Zawiera tras reński 

• Do płytek klinkierowych stosowanych na zewnątrz 

• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 

• T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami 

• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut 
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• W pomieszczeniach i na zewnątrz 

• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII 
 

3. Fugi (łazienki/korytarze/schody/umywalnie/kuchnie 

Cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach, o klasyfikacji 
CG2 WA wg PN-EN 13888, do spoinowania powierzchni podlegających wysokim obciążeniom, jak 
obiekty odnowy biologicznej, natryski, baseny kąpielowe, salony samochodowe, kuchnie 
przemysłowe, pomieszczenia handlowe, salony wystawowe itp.  Cementowa, wysokowytrzymała, 
szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, do 
spoinowania powierzchni podlegających wysokim obciążeniom, jak obiekty odnowy biologicznej, 
natryski, baseny kąpielowe, salony samochodowe, kuchnie przemysłowe, pomieszczenia handlowe, 
salony wystawowe itp.  Do fugowania materiałów okładzinowych z kamionki, gresu, płyt 
betonowych i z kamienia naturalnego oraz wszystkich rodzajów mozaiki. Nie tworzy osadów 
wapiennych na powierzchni, dzięki czemu zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny wygląd fugi 
w pomieszczeniach i na zewnątrz, a szczególnie w obszarach narażonych na oddziaływanie wilgoci. 
Również nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Dzięki zastosowaniu technologii Mikrodur® 
charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne i ścieranie, przy zwykłej, 
jak dla fug cementowych obróbce. Jako alternatywa dla fug epoksydowych. 

• Szerokość spoiny: 1-10 mm 
• W pomieszczeniach i na zewnątrz 
• Na ściany i podłogi 
• Nie tworzy osadów wapiennych na powierzchni, zapewnia trwale utrzymujący się 

estetyczny wygląd fugi dzięki technologii OPZ® 
• Możliwość chodzenia już po 2 godzinach, możliwość obciążania po ok. 12 godzinach 
• Spełnia wymagania dla zapraw na bazie żywic reaktywnych w odniesieniu do wytrzymałości 

na ściskanie ≥ 45 N/mm2 i na ścieranie ≤ 250 mm3 
• Wysoka odporność na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania 
• Wysokokrystaliczne wiązanie wody 
• Odporna na czyszczenie strumieniem pary i wodą pod ciśnieniem 
• Możliwość uszlachetnienia złotym lub srebrnym brokatem Sopro 
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII 

 

POKOJE ADMINISTRACYJNE. , SOCJALNE, GABINETY ZABIEGOWE 

SUFIT 
Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 

szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry. 

 
Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGÓLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE 
 
 
 
POSADZKA 
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NCS S 4010-Y10R 
 
 

 
NCS S 4502-Y 

Wykładzina homogeniczna linoleum dodatkowe trwałe, fabryczne 

zabezpieczenie  światłoutwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną 

na bazie wody, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu 

• grubość warstwy użytkowej EN 429 (ISO 24340) - 1,5 mm 

• waga całkowita EN 430 (ISO 23997) - max. 2900 g/m2 

• sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniający 
niewidoczne zgrzewanie). do spawania na gorąco 
wykładzin naturalnych o średnicy  4mm 

• klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9  

• naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na 
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, 
acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia 
coli) 

• odporność na żar papierosa EN 1399 - tak 

• tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - 
ΔLw = 7 dB 

• reakcja na ogień EN 13501-1 - Cfls1  

• klasyfikacja REACH - spełnia 
• przewodność cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje 

się do ogrzewania podłogowego 

 

ŚCIANY 

POKOJE ADMINISTRACYJNE 

 
NCS S 1010-Y10R 

Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 

GABINETY ZABIEGOWE 

 
NCS S 1000-N 

Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
Biały złamany szarością 

 
 
 
 
 

 POKOJE BIUROWE, INSTRUKTORÓW, SALA KONFERENCYJNA 

SUFIT POK. INSTRUKTORÓW 



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 115 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 

szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry. 

 
Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGÓLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE 
 
 
 
 
SUFIT POK. BIUROWE, SALA KONFERENCYJNA 
Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej 

wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 5 kg/m2. Powierzchnia płyt jest opuszczona o 10 mm 

poniżej poziomu konstrukcji. Płyty są przeznaczone do demontażu. 

 
Właściwości użytkowe: 

• kolor płyt                              biały NCS: S 0500-N  
• materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
• grubość płyt     40 mm 
• wymiary płyt   600x600mm   
• odbicie światła    > 80%  
• utrzymanie w czystości        możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  

         przecierania na mokro raz w tygodniu 
 

Parametry techniczne 

• dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę                0,5 kg (5N) 

• klasyfikacja ogniowa (wg klas)      co najmniej A2-s1, d0  

• stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 
 

 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym 

współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 

40 60 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 

40 200 0,50 0,85 0,90 1,00 1,00 1,00 

 
POKÓJ DYREKTORA, ZA-C DYREKTORA, SEKRETARIAT, SALA KONFERENCYJNA 

kolor konstrukcji - czarny mat NCS S 9000-N 
w pozostałych kolor konstrukcji - biały NCS S 0500-N 
 
 
 
 
POSADZKA 

POKOJE BIUROWE, INSTRUKTORÓW  
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beż RAL1001 
 

 

Płytki dywanowe pętelkowe srukturalne,  budowa włókna 

100% polyamide,  

• wymiar płytki 50x50cm,  

• wzór liniowy 

• grubość całkowita 5,8mm,  

• wysokość runa 2,9mm,  

• barwienie runa - 100% na wskroś,  

• podłoże - modyfikowany bitumen,  

• waga runa 580g/m2  

• Klasa użytkowa EN 1307:2008 - klasa 33,  

• Reakcja na ogień EN 13501-1:2002 - Bfls1,  

• Antystatyka BS ISO 10965:1998 - <1 x 109Ω,  

• Tłumienie odgłosów uderzeniowych ISO 140-8 - 27 
Db 

 
Cokół odpowiednio do posadzki wysokość 8cm za pomocą 
listwy wykonanej jest z twardego PCV, zdobiona metodą 
tampodruku 

GABINETY ZABIEGOWE 

Dyrektor, Za-c Dyrektora, Sekretariat 

 
RAL 7047 / 7040 wzór liniowy 
 
Sala konferencyjna 

 
RAL 7040 / 7011 wzór liniowy 

 

Płytki dywanowe pętelkowe srukturalne, bezkierunkowe, budowa 

włókna 100% polyamide,  

• wymiar płytki 50x50cm,  

• grubość całkowita 6,5mm,  

• wysokość runa 3,9mm,  

• barwienie runa - 100% na wskroś,  

• podłoże - modyfikowany bitumen,  

• waga runa 605g/m2 

• Klasa użytkowa EN 1307:2008 - klasa 33,  

• Reakcja na ogień EN 13501-1:2002 - Bfls1,  

• Antystatyka BS ISO 10965:1998 - <1 x 109Ω,  

• Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 / ISO 
10140-3 - 25 dB 

Cokół odpowiednio do posadzki wysokość 8cm za pomocą listwy 
wykonanej jest z twardego PCV, zdobiona metodą tampodruku 

 
 
 
ŚCIANY 
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NCS S 1002-Y50R 

Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 

 
 
 

SALE SPORTOWE 

SUFIT SALA SPORTOWA DUŻA, MAŁA 
Sufit akustyczny dekoracyjne   płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem  Kolor 
naturalny malowane fabrycznie ,  ostateczna próbka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne 
wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Montaż za pomocą niewidocznych wkrętów 
systemowych. 

• Klasa pochłaniania 0,95(L) dla niskich częstotliwości przy opuszczeniu o 300 mm 

• Szerokość włókna 1 mm 

• Grubość 25   

• Wymiar paneli 1200x600mm 

• Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A) 

• Tolerancja +/-1mm 

• Krawędź prosta fazowana AK 01 i GK ( w niektórych przestrzeniach).  

• Niska emisyjność cząstek stałych 

• Kolor wg projektu wnętrz 

• Możliwość odświeżania bez znacznych strat w pochłanianiu hałasu( trwałość funkcji 
akustycznej). 

• Zabezpieczenie przed pyleniem wełny (wełna wkładana do worków akustycznych).  

• Na płytach należy ułożyć wełnę mineralna o gęstości 50 kg/m3 wg projektu akustyki 

• Wysokość opuszczenia sufitu zgodnie z projektem akustyki 
 

Profile z kształtowników stalowych. Należy stosować systemowy ruszt ze stali ocynkowanej 
wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do montażu sufitów stosuje się następujące typy profili 
stalowych: 

• Profil CD 60 o grubości 0,6 mm. Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, 
okładzinach sufitowych i ściennych oraz w poddaszach. 

 
Łączniki, do montażu i sufitów stosuje się następujące typy łączników: 

•  Łącznik wzdłużny ,łącznik krzyżowy- do łączenia (przedłużania) profil CD 60. 
 

Wkręty systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej należy używać tylko 
specjalnych, systemowych blachowkrętów oraz wkrętów do drewna w kolorze płyty.  
 
 
 
SUFIT SALA FITNESS, SZTUK WALKI, SIŁOWNIA 



 

 
ARCHIMEDIA 

ul. Święciańska 6 
61-132   P o z n a ń 

tel/fax: 607-170-057 

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK  

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,  

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 118 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 

 

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną na konstrukcji systemowej T24 . System składa się 
z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są przeznaczone 
do demontażu w dół.  
 
Opis wg. HOL, ANTRESOLA, KOMUNIKACJA, KLATKI SCHODOWE 
 
POSADZKA 

SIŁOWNIA 

 
Kolor Klon 

W siłowni zaprojektowano posadzkę sportową rolowaną wykładziną 
sportową PCV o minimalnej gr. Min. 2mm montowaną bezpośrednio 
do podłoża betonowego - wykładzina bez punktowego ugięcia. 
Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do 
podłoża betonowego. Styki poszczególnych pasów wykładziny będą 
frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z 
technologią układania wykładzin PCV. 
 
Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina 
sportowa PCW: 

o wykładzina wykonana z ziarnistego gładzonego czystego 
winylu 

o warstwa użytkowa 2,1mm jest jednocześnie warstwą nośną 
o grubość całkowita wykładziny -  gr. Min. 2mm 
o szerokość rolki - max. 1,5 m  
o odporność na uderzenie -  ³ 8 N/m 
o odporność na ścieranie - £ 0,3 g 
o odbicie piłki -  ³ 90 % 
o wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej 

grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i 
bakteriostatyczne  

o wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane 
zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i 
zabrudzeniem 

 
Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 

o Atest higieniczny 
o Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno 

zapalności wykładziny poziom BflS1 
o Certyfikat przynajmniej jednej międzynarodowej federacji 

sportowej. 

SALA FITNES, SZTUK WALKI 

 
 

 

W sali fitness, sztuk walki zaprojektowano posadzkę sportową 
punktowo elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną 
sportową PCV o min. Gr. 7mm montowaną bezpośrednio do podłoża 
betonowego. 
Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do 
podłoża betonowego. Styki poszczególnych pasów wykładziny będą 
frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z 
technologią układania wykładzin PCV. 
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kolor Klon  
Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina 
sportowa PCV: 

o górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego 
(sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego 
winylu 

o dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej 
o wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z 

nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego  
o grubość całkowita wykładziny -  min. 7 mm  
o grubość warstwy użytkowej - min. 2mm 
o absorpcja uderzeń - min. P1 (wg EN 14808) 
o odbicie piłki -  ³ 90 % 
o wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonan 
o zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne  
o wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane 

zabezpieczenie przed działaniem negatywnym 
podstawowych środków chemicznych i przed trwałym 
zabrudzeniem 

 
Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 

o Atest higieniczny 
o Certyfikat zgodności z normą EN 14904 potwierdzający 

minimalną amortyzację wykładziny na poziomie P1 
o Karta techniczna potwierdzona przez producenta 

SALA SPORTOWA DUŻA, MAŁA 

W hali sportowej projektuje się systemową drewnianą podłogę sportową powierzchniowo-elastyczną 
typu 4 zgodnie z normą PN-EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie 
sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacja”. 
 
Materiały do budowy podłogi sportowej muszą stanowić systemowe rozwiązanie producenta podłogi i 
spełniać poniższe minimalne wymagania: 
 
Konstrukcja podłogi wykonana jako podwójny krzyżowy w pełni elastyczny ruszt z prefabrykowanych 
legarów ze sklejki, które posiadają fabrycznie zainstalowane elementy zapewniające elastyczność oraz 
łączniki systemowe. Warstwa wierzchnia podłogi w postaci panela 2-lamelowego wykonanego z 
twardego litego drewna bukowego lub klonowego o wymiarach 22x129x3700mm, minimalna długość 
lameli w paneli 460mm; w celu zapewnienia swobodnej pracy lameli w panelu wymaga się, aby lamele 
były łączone w panel przy pomocy minimum jednego mechanicznego skośnego wczepowego 
połączenia; wczepowe połączenie musi być skonstruowane w sposób umożliwiający wielokrotną 
renowację uszkodzonej lub zużytej w trakcie eksploatacji warstwy wierzchniej, łącznie do min. 7mm 
grubości. Panel musi być fabrycznie lakierowany lakierem poliuretanowym, od spodu posiadający 
warstwę stabilizującą wilgoć na dolnej powierzchni. Twardość panela litego min. 3.6 w skali Brinell’a. 
Podłoga wykończona po obwodzie listwą drewnianą wentylacyjną z drewna tego samego gatunku co 
panele/deski sportowe; listwy cokołowe muszą zapewniać prawidłową wentylację przestrzeni 
podpodłogowej. W drzwiach oraz w miejscach połączenia podłogi sportowej drewnianej z innymi 
podłogami, należy zastosować listwy przejściowe z perforowanymi otworami, które zapewnią 
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wentylację przestrzeni w obrębie konstrukcji legarowej podłogi sportowej. 
Podłoga musi przenosić obciążenia na poniższych minimalnych poziomach: 
Obciążenie punktowe na punkt 100x100mm: 6000N 
Obciążenia ruchome np. wózki, trampoliny, pojazdy, rusztowania, itp. dla pełnych kół gumowych o 
maksymalnej twardości w skali Shore A i wymiarach: szerokości min. 50mm i średnicy min. 100mm: 
350kg/koło 
W przestrzeni rusztu projektuje się instalację ogrzewania podłogowego. W związku z tym podłoga musi 
mieć możliwość jej podniesienia i poziomowania przy pomocy systemowych klinów/stopek PCV, które 
umożliwią zainstalowanie systemowej izolacji i rozprowadzenie rur grzewczych. Ponadto wymaga się, 
aby panel/deska spełniał minimalne wymagania przewodności i izolacyjności tj.: 

• Przewodność cieplna min. 0.17 W/(mK) 

• Izolacyjność termiczna (opór cieplny) max 0.13 m2K/W 
 
Wysokość całkowita podłogi wraz z klinami/stopkami: ok. 21.2cm.  
Wymaga się, aby istniała możliwość niwelowania nierówności podłoża wynoszących do 2cm. 
 
Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spełniać wymogi malowania wewnętrznego 
oraz zastosowania w halach gimnastycznych i obiektach sportowych o bardzo wysokiej odporności na 
ścieranie (40-50mg) i odpowiednim dla podłóg sportowych współczynniku poślizgu. 
Lakiery (farby) do malowania linii oraz pól muszą być kompatybilne z lakierem fabrycznym, który musi 
posiadać pełną zgodność z normą EN 14904. 
Lakiery i farby stosowane do podłóg nie mogą wydzielać składników toksycznych, zgodne z Dyrektywą 
Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999 
 
Producent/instalator podłogi sportowej musi wykazać się min. 5 obiektami referencyjnymi, w których 
zastosowano ogrzewanie podłogowe pod posadzką sportową. Użytkownicy obiektów referencyjnych 
nie zgłaszają problemów z eksploatacją - potwierdzenie np. listami referencyjnymi. 
Wymaga się, aby podłoga sportowa posiadała raporty z badań uprawnionych jednostek na zgodność z 
normą  PN-EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe 
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacja” 
 

o Absorpcja energii   ≥ 55% < 75% 
o Odkształcenia standardowe  ≥2,3 mm < 5,0mm 
o Odbicie piłki  min. 90% 
o Współczynnik poślizgu  ≥80≤110 
o Obciążenie toczne  ≥1500N 
o Odporność na zużycie  <80mg 
o Odporność na uderzenie ≤ 0.5mm 
o Odporność na wgłębienie ≤ 0.5mm 
o Połysk ≤45% 
o Współczynnik odbicia światła zgodny 
o Reakcja na ogień Cfl - S1 
o Emisja formaldehydu E1 
o Zawartość pentachlorofenolu brak (jeśli pentachlorofenol nie jest stosowany  w 

procesie produkcyjnym, należy przedstawić  oświadczenie producenta) 
o Równość nawierzchni zgodne (wymagane jest oświadczenie producenta, co 

warunkuje uzyskanie równość nawierzchni) 
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Wymagane certyfikaty dla całego systemu podłogi sportowej: 
 

o Certyfikaty wraz z raportami z badań potwierdzające zgodność podłogi z normą EN 
14904:4, a dla punktów I-X wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS 
Interational Association for Sports Surface Sciences - Międzynarodowe Naukowe 
Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych 

o Deklarację właściwości użytkowych producenta 
o Raport z badań potwierdzający trudno zapalność systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN 

13501:1, raport wykonany przez jednostkę notyfikowaną 
 

 
ŚCIANY 

SALA SPORTOWA DUŻA, MAŁA 

 
 

 
NCS S 1500-N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
antracyt RAL 7016 

tynk silikonowy odporny na uderzenia, wysoce elastyczny,  na 
systemowym podkładzie tynkarskim ( o ile wybrany system wymaga). 
Cienkowarstwowe tynki polimerowe wewnątrz budynków wymagają 
gładkiego podłoża w postaci podkładu z tynku mineralnego lub płyt 
gipsowo-kartonowych. Tynki wewnętrzne mają większą 
paroprzepuszczalność niż tynki zewnętrzne. Wewnątrz budynków 
powinny być ponadto stosowane, tak zwane, bezemisyjne odmiany 
tynków, które podczas schnięcia nie wydzielają szkodliwych związków 
- rozpuszczalników, metali ciężkich, styrenu itp. Dzięki temu 
renowację wnętrz można prowadzić bez zakłócania codziennych 
czynności użytkowników. 
NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH 
 
WYKONANIE  system należy wykonać wg instrukcji wybranego 
producenta; wszystkie środki do wykonania tynku (gruntowanie, 
siatki, masa etc) należy użyć z jednego systemu, od jednego 
producenta. 
 
 
Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
SALA DUZA, MAŁA- na przeciwległej ścianie do trybuny 
 
 

SIŁOWNIA, SALA FITNES, SZTUK WALKI 

 

 
NCS S 1500-N 
 

 
Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania 
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antracyt RAL 7016 

 
 
 
 
 
Malowanie- farba lateksowa   
o podwyższonej odporności na szorowanie 
SALA FITNESS- na ścianie w osi D.D 
SALA SZTUK WALKI - na ścianie w osi D.1 
SIŁOWNIA- na ścianie w osi D.A 

 

 

SALA FITNESS, SIŁOWNIA 

• podklejone folią (zapobiega rozpryśnięciu w razie 

stłuczenia), 

• otwory w lustrach na wsporniki, 

• budowa modułowa, nieograniczona szerokość ściany 

luster 

• bardzo wąskie fugi między panelami ok 1mm 

• grubość szkła 4mm, polerowane brzegi 

• lustra montowane na ścianę w ramie aluminiowej 

anodowanej 30cm od posadzki 

• lustro 2x1m 

 

SERWEROWNIA 

SUFIT 
Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 

szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry. 

 
Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGÓLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE 
 
 
POSADZKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładzina naturalna, linoleum antystatyczne  rozpraszające dla 

większego bezpieczeństwa we wrażliwych środowiskach. Produkt 

klasyfikowany jest jako rozpraszający zgodnie z IEC 61340-4-1, 

zapewnia stabilne i niezawodne statyczne rozpraszanie w cyklu życia, 

a ochrona powierzchni xf zapewnia najwyższą odporność na ścieranie 

i plamy, nie zawierająca polichlorku winylu, wyprodukowana z 

naturalnych składników, klasa użytkowa 34, posiada naturalną 

antybakteryjność, antystatykę, wzór marmurkowy, grubość całkowita 

2,5mm 

 

Cokół odpowiednio do posadzki na profilu wyobleniowym 30 mm x 
30 mm  z elastycznego PVC.  Jeśli listwy podłogowe powstają z 
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wywinięcia wykładziny, profile wyobleniowe zapewniają wsparcie i 
dodatkową moc w najbardziej wrażliwym punkcie między podłogą a 
ścianą oraz łatwość utrzymania. Zazwyczaj stosowany z zaślepkami . 
Montaż na klej.  

 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 

Projektant Nr uprawnień Podpis 
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SPIS ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA.                                                 

2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKALA 

RZUTY:  

AW_01_CSUG_PW_RZUT PARTER UMEBLOWANIE SKALA 1:100 

AW_02_CSUG_PW_RZUT PIĘTRO  UMEBLOWANIE SKALA 1:100 

AW_03_CSUG_PW_RZUT PARTER SUFITY SKALA 1:100 

AW_04_CSUG_PW_RZUT PIĘTRO  SUFITY SKALA 1:100 

AW_05_CSUG_PW_RZUT PIWNICA POSADZKI / ŚCIANY SKALA 1:100 

AW_06_CSUG_PW_RZUT PARTER POSADZKI / ŚCIANY SKALA 1:100 

AW_07_CSUG_PW_RZUT PIETRO POSADZKI / ŚCIANY SKALA 1:100 

AW_08_CSUG_PW_NAPISY_ KOMUNIKACJA WIZUALNA SKALA 1:50 

AW_08_CSUG_PW_NAPISY_ KOMUNIKACJA WIZUALNA SKALA 1:50 

AW_09_CSUG_PW_SZATNIA, UMYWALNIA, WC SKALA 1:50 

AW_10_CSUG_PW_SZATNIA, UMYWALNIA, WC SKALA 1:50 

AW_11_CSUG_PW_SZATNIA, UMYWALNIA, WC SKALA 1:50 

AW_12_CSUG_PW_WC PRACOWNIÓW SKALA 1:50 

AW_13_CSUG_PW_WC OGÓŁNODOSTĘPNE SKALA 1:50 

AW_14_CSUG_PW_WC OGÓŁNODOSTĘPNE SKALA 1:50 

 


