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I. DANE OGOLNE
1.INFORMACJA O INWESTYCJI

INWESTOR: , o ,
UNIWERSYTET GDANSKI, UL. BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK

DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,
DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. arch. Beata Hudeczek
ARCHIMEDIA

Architekci & Inzynierowie

ul. Swiecianiska 6

61-132 Poznan

tel: 530 811 452

email: archimedia@archimedia.com.pl

2.KROTKI OPIS INWENTARYZOWANEGO OBSZARU

Inwentaryzacje wykonano dnia: 20.02.2016
aktualizacja: 07.2019r.

Na obszarze inwestycji wystepuj spore zadrzewienie; kilka wiekszych grup i skupisk drzew,
szpalery oraz pojedyncze okazy. Duza czes¢ to dos¢ stare drzewa, ktérym w duzej mierze towarzyszg
liczne mtode samosiejki
Praktycznie wszystkie to okazy lisciaste z przewaga lip, klondw jesionolistnych i zwyczajnych oraz topoli z
niewielkimi domieszkami innych popularnych gatunkdéw.

Stan drzewostanu jest mocno zréznicowany; czesé drzew utrzymuije sie w dobrej kondyciji
stanowigc dos¢ wartosciowg ozdobe krajobrazu — sg to gtdwnie lipy oraz niewielkie domieszki innych
gatunkéw. Sg réwniez spore grupy drzew w sredniej oraz w kiepskiej kondycji; dotyczy to wiekszosci
starszych okazdéw klonéw jesionolistnych (drzewa poprzechylane z wieloma bliznami i posuszem) oraz
szpaleréw z topoli (intensywnie skolonizowane prze jemioty i duzym udziatem posuszu).

Pod czescig terendw zadrzewiony znajdujg sie gruzy.

Na omawianym terenie nie odnotowano siedlisk chronionej fauny lub flory, ani obecnosci
miejsc legowych.

Do usuniecia planuje sie jedynie drzewa bedace w kolizji z planowang inwestycja, lub zbyt
blisko planowanych obiektéw, czyli takie ktére i tak ulegng z niszczeniu w trakcie prac budowlanych.
W zamian za usuwane drzewa planuje sie wykonanie nowych nasadzen, ktére uzupetnig obecng
zieleh w roslinnos$¢ dopasowang do istniejgcej, w postaci dobrych gatunkowo, ozdobnych odmian
sosny.
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Il. SPIS ZIELENI Z OZNACZENIEM PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

PODSTAWA PRAWNA

,Przepisow art. 83 ust. 1 nie stosuje sie do:” (Zezwolenie na Wycinke nie jest wymagane)

»1) krzewu albo krzewdw rosngcych w skupisku, o powierzchni do 25 m2 ;

2) krzewow na terenach pokrytych roslinnoscig petnigcg funkcje ozdobne, urzgdzong pod wzgledem rozmieszczenia i
doboru gatunkéw posadzonych roslin, z wytgczeniem krzewdw w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktdrych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
¢) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;

LArt. 86. 1. Nie nalicza sie optat za usuniecie:

7) drzew, ktérych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkdéw drzew — w celu przywrdcenia gruntdéw nieuzytkowanych do
uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewu lub krzewow rosngcych w skupiskach, pokrywajgcych grunt o powierzchni do 50 m2 , w celu przywrécenia
gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu; ,,

LEGENDA

165. Olsza szara tto biate - Drzewa i krzewy do pozostawienia
Alnus incana

165. Olsza szara Drzewa i krzewy do usuniecia — na ktére nie jest wymagane pozwolenie na wycinke
Alnus incana

165. Olsza szara Drzewa i krzewy do usuniecia — na ktére jest wymagane pozwolenie na wycinke
Alnus incana

165. Olsza szara Drzewa i krzewy do usuniecia — dla ktérych wymagane jest zgtoszenie ale nie jest
Alnus incana naliczana opfata

SPIS INWENTARYZOWANEJ ROSLINNOSCI - WYSZCZEGOLNIONE DO USUNIECIA | POZOSTAWIENIA

Ny | Nazwarosliny Obwéd pnia o\ s bnia (cm)
(cm) na . . . .
inw polska h= 130em na powdd usuniecia / uwagi dziatka
" facinska krzew (m2) h=56cm
Klon zwyczajny Kolizja z projektowang drogg
z Acer platanoides 159 Pz SNz / Wrosniety w ptot (duza blizna), jemiota 22
Zbyt blisko projektowanej drogi i sieci,
Lipa drobnolistna ulegnie zniszczeniiu przy pracach
& Tilia cordata 111 e S budowlanych 229
/ Ro$nie w zageszczeniu
Klon zwyczajny Kolizja z projektowang droga
4. Ao e e 93, 67 Ponad 50cm /"5y sl 227173
Klon zwyczajny Kolizja z projektowanym chodnikiem
Acer platanoides U5 e S / Duza plizna wzdtuz pnia 229
Klon zwyczajny 101, 42 Ponad 50cm kolizja z inwestycjg — duze drzewo zbyt blisko | 227 /4
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Klon Jesionolistny

duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci

7. 123, 104, 51 Ponad 80cm | drogi, ulegnie zniszczeniiu przy pracach 227 /4
AIBET FEGITEID budowlanych / Pochyty, blizny, posusz
: . duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
8. Eg‘r ;J;SIZEZEStny 114 Ponad 80cm | drogi, ulegnie zniszczeniiu przy pracach 22714
g budowlanych / Pochyty, blizny, posusz
. : kduze drzewo zbyt blisko projektowanych
9. i?:;(?;uvgy:)lgzzmr 195 Ponad 50cm sieci | drogi, ulegnie zniszczeniiu przy pracach | 227 /4
budowlanych /
: : duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
10. Elc?enr %ng,r;ggstny 64 Ponad 80cm | drogi, ulegnie zniszczeniiu przy pracach 227 /4
9 budowlanych / Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
I Acer negundo &l Ferise s budowlanych, rosnie na skarpie do 2z
wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
12 Acer negundo 140, 140 ez BNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyrownania, / Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Zwyczajny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
e Acer platanoides &l Pz SNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyréwnania, / Ro$nie w zageszczeniu
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
L= Acer negundo ez Ferise s budowlanych, rosnie na skarpie do 2z
wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
drzewo zbyt blisko sieci | drogi, ulegnie
Klon Zwyczajny zniszczeniiu przy pracach budowlanych,
Is Acer platanoides B e Feise SIS ro$nie na skarpie do wyréwnania, / Rosnie w 2z
zageszczeniu
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
- Acer negundo 82 19 ez BNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyréwnania, / Pochyty, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
I Acer negundo e Ferise s budowlanych, rosnie na skarpie do 2z
wyréwnania,/ Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
. : | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
18. Elc?enr %ZSIzzglcl)Stny 122,115 Ponad 80cm budowlanych, rosnie na skarpie do 227 /4
9 wyréwnania,/ Pochyty, blizny, posusz,
wrosniety w duzy fragment gruzu
19. Klon Jawor 147,142, 73 Ponad 50cm Ladnig ukszta_%towana korona, diuga blizna 297/ 4
Acer pseudoplatanus wzdtuz 2 z pni
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
e Acer negundo A S, ez BNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyrownania, / Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
ZL Acer negundo ot ez BNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
= Acer negundo 12 Ferise s budowlanych, rosnie na skarpie do 2z
wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
23. | Klon Jesionolistny 128 Ponad 80cm | duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci | 227 /4

Acer negundo

| drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
budowlanych, rosnie na skarpie do
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wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
. Zbyt blisko projektowanych sieci | drogi,
23B E?;Zm‘lg;s;%s 45 Ponad 50cm ulegnie zniszczeniu w trakcie prac 22714
g budowlanych
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
= Acer negundo e Ferise s budowlanych, rosnie na skarpie do 2z
wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
. Zbyt blisko projektowanych sieci | drogi,
24B E?;Zgg;g}% s 53 Ponad 50cm ulegnie zniszczeniu w trakcie prac 227 /4
p budowlanych
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
= Acer negundo 0l e T ez BNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyrownania, / Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
e Acer negundo L8 ez BNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyréwnania,/ Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
2 Acer negundo 2t Ferise s budowlanych, rosnie na skarpie do 2z
wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
duze drzewo zbyt blisko projektowanych sieci
Klon Jesionolistny | drogi, ulegnie zniszczeniu przy pracach
= Acer negundo e ez BNz budowlanych, rosnie na skarpie do 2
wyréwnania, / Pochyty, blizny, posusz
29, | Lipa drobnolistna 138 Ponad 50cm  Rosnie w zageszczeniu 22713
Tilia cordata
3p.  Lipadrobnolistna 156 Ponad 50cm 22713
Tilia cordata
31. ROb'.m.a akacjowa . 154, 48 Ponad 65cm Jemiota, rosnie w zageszczeniu 22713
Robinia pseudoacacia
32. ROb'.m.a akacjowa . 120, 45 Ponad 65cm Wrosénieta w plot, rodnie w zageszczeniu 22713
Robinia pseudoacacia
33. ROb'.m.a akacjowa . 151, 69 Ponad 65cm Peknieta, ro$nie w zageszczeniu 22713
Robinia pseudoacacia
34,  Lipadrobnolistna 121 Ponad 50cm 22713
Tilia cordata
35, Klon Jesionolistny 52 78 kolizja z inwestycjg / Ro$nie w zageszczeniu, 297 /3
Acer negundo gruz
Klon Jesionolistny kolizja z projektowang drogg / Rosnie w
2 Acer negundo i Pz BNz zageszczeniu, gruz S
Klon Zwyczajny kolizja z projektowanym chodnikiem / Rosnie
2 Acer platanoides ® = W zageszczeniu, gruz S
Klon Zwyczajny kolizja z projektowanymi sieciami / Rosnie w
& Acer platanoides = = zageszczeniu el
Robinia akacjowa kolizja z projektowang drogg / Rosnie w
2 Robinia pseudoacacia £, 5 Pzl 22T zageszczeniu el
Robinia akacjowa kolizja z projektowang drogg / Rosnie w
39. Robinia pseudoacacia 79,79, 54 Ponad 65cm zageszczeniu il
. . . 57 Mniej niz 80cm L . .
0. GrPEKomSenoSY 5o meimzalom [l Tiwestos Sosctnepniotliske g7
g 51 Mniej niz 80cm ’ 9e
Klon Jesionolistny N . - .
41. Acer negundo 59 72 kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 22713
Robinia akacjowa L . - .
42. Robinia pseudoacacia 63, 61 Ponad 65cm kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 22713
43, L(\Ion Jesionolistny 45 Mniej niz 80cm kolizja z pro!ektowana stacjg trafo / Rosnie w 297/3
cer negundo zageszczeniu
Klon Jesionolistny kolizja z projektowang stacjg trafo / Rosnie w
44. Acer negundo 60, 42 Ponad 80cm zageszczeniu 22713
45. | Klon Jesionolistny 56, 53 Ponad 80cm kolizja z projektowanymi siecieami, zbyt blisko | 227 /3

Acer negundo

projektowanej stacji trafo | agregatu / Rosnie
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Klon zwyczajny

kolizja z projektowanymi siecieami, zbyt blisko

46. : 62 Ponad 50cm projektowanej stacji trafo | agregatu / Rosnie 22713
Acer platanoides W zageszczeniu
Klon Jesionolistny - N . - .
47. Acer negundo 58 Mniej niz 80cm | kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 22713
Klon Jesionolistny N . - .
47B Acer negundo 67 76 kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 22713
Robinia akacjowa kolizja z projektowanym boiskiem / Ro$nie w
e Robinia pseudoacacia T B Pzl 22T zageszczeniu, blizny S
49, Klon Jesionolistny 53, 27 83 kolizja z pro!ektowanym boiskiem / Ro$nie w 297 /3
Acer negundo zageszczeniu
Robinia akacjowa kolizja z projektowanym boiskiem / Ro$nie w
2l Robinia pseudoacacia o 22 o zageszczeniu 22 S
Klon Jesionolistny kolizja z projektowanym boiskiem / Ro$nie w
2 Acer negundo e =t zageszczeniu e
Grupa: Klon Jesionolistny 40 Mniej niz 80cm | kolizja z p.rOJektpwngym boiskiem / Dwa
52. Acer nequndo 38 Mniei niz 80cm drzewa blisko siebie; 227 /3
9 J Ros$nie w zageszczeniu
Robinia akacjowa kolizja z projektowanym boiskiem / Ro$nie w
e Robinia pseudoacacia S et e s zageszczeniu 2ZiE
Robinia akacjowa kolizja z projektowanym boiskiem / Ro$nie w
i Robinia pseudoacacia R . zageszczeniu e
48 Mniej niz 80cm
et L 12 AOE T kolizja z projektowanym boiskiem /
55. S;:Ei;gf;d‘ée&om“smy f’é mg:g 2:; gggm 6 drzew rosnacych blisko siebie; 22713
20 Mniej niz 80cm Rosnie w zageszczeniu
85) Mniej niz 80cm
58] Mniej niz 80cm
49 Mniej niz 80cm - . —
. . . e kolizja z projektowanym boiskiem /
g (Chbzes slley Jeslrelisn 47 Mniej niz 80cm | &" 1w rosnacych biisko siebie; 227/3
Acer negundo 40 Mniej niz 80cm R -
38 Mniej niz 80cm 9
34 Mniej niz 80cm
. . Zbyt blisko projektowanego boiska | sieci,
57. 282;.2;2 agzggxg acia 65, 63, 40 Ponad 80cm ro$nie na skarpie do wyréwnania — ulegnie 227 /3
p zniszczeniu / Rosnie w zageszczeniu
Klon zwyczajny N . - .
57B Acer platanoides 40 49 kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 22713
Klon zwyczajny N . - .
58. Acer platanoides 34,24 49 kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 22713
Topola czarna lub jej
59. | mieszaniec 52 60 Kolizja z projektowang droga 22714
Populus nigra
Topola czarna lub jej
60. | mieszaniec 86 124 Kolizja z projektowang droga 22714
Populus nigra
Lipa drobnolistna Kolizja z projektowanym chodnikiem / Rosnie
o Tilia cordata * Pz SNz W zageszczeniu 22 IS
Klon Jesionolistny - N . - .
62. Acer negundo 48 Mniej niz 80cm | kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 22713
62B Klon Jesionolistny 35 51 Kolizja z pro;elftowanym chodnikiem/ Rosnie 297 /3
Acer negundo W zageszczeniu
63. Klon Jawor 43 52 Kolizja z prOJeI_(towanym chodnikiem / Rosnie 297 /3
Acer pseudoplatanus W zageszczeniu
. Kolizja z projektowanym chodnikiem, zbyt
64. E?«;Z\;va);giiji% s 87 Ponad 50cm blisko stacji trafo agregatu | $mietnika / 22713
p Ros$nie w zageszczeniu
Klon Jesionolistny o e . . .
65. Acer negundo 41, 31 Mniej niz 80cm | kolizja z inwestycjg / Uschniety 227 /3
Klon zwyczajny N . - .
66. Acer platanoides 40 50 kolizja z inwestycjg / Ro$nie w zageszczeniu 227 /3
67. | Klon zwyczajny 36 48 kolizja z inwestycjg / Rosnie w zageszczeniu 227 /3
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Acer platanoides
. fg‘;z‘;zg’z,’zji% s 40 49 kolizja z drogg / Ros$nie w zageszczeniu 227/3
Lipa drobnolistna 111 Ponad 50cm 227/3
Lipa drobnolistna 110 Ponad 50cm 22713
73, E'C";rﬂlzgggggﬁny 108 Ponad 80cm 22713
73g  Hlon ff;zgggsmy 69 Ponad 80cm 22713
73c  flon ff;zgggsmy 73 Ponad 80cm 22713
74.  Hpa drobnolistna 113 Ponad 50cm 22713
75. b drobnolistna 135 Ponad 50cm 22713
76.  Klon ff;zgggsmy 86 Ponad 80cm 22713
7. Hpa drobnolistna 139 Ponad 50cm 227/ 4
78.  -pa drobnolistna 125 Ponad 50cm  Jemiota 22714
79. f\lc?enr \:gsgizgggstny 82 Ponad 80cm Pochyte, posusz 22714
go. Klon Z‘;ggi?l%s 102, 98 Ponad 50cm 22714
81. Eg‘r f)’va};gi?)ji%s 96 Ponad 50cm Wrosniety w ptot 22714
g2. Klon izgszggsmy 98 Ponad 80cm  Pochyly, posusz 22714
g3. -lhadrobnolistna 112 Ponad 50cm 22714
g4.  -lpadrobnolistna 108 Ponad 50cm 22714
g5. ihadrobnolistna 119 Ponad 50cm  Wrosnieta w plot 22714

90.

93.

Topola czarna lub jej
mieszaniec
Populus nigra

Topola czarna lub jej
mieszaniec
Populus nigra

194 Ponad 80cm | kolizja z inwestycja / catkiem uschnieta

kolizja z inwestycjg / uschnieta, ztamana,

159 zostat sam pien

Ponad 80cm

227 /4

22714
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Topola czarna lub jej
94. | mieszaniec 183 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / uschnieta 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej kolizi . - L
. i olizja z projektownym chodnikiem | sieciami,
95. | mieszaniec 122 Ponad 80cm . 227 /4
Populus nigra zbyyt blisko budynku / posusz, zty stan
Owocowe: Morwa biata kolizja z projektownym chodnikiem /
=& Morus alba <9 2 Zacieniona el
Owocowe: Morwa biata kolizja z projektowanymi sieciami, zbyt blisko
o Morus alba e Pz SNz budynku / Zacieniona 22
Topola czarna lub jej . . .
98. | mieszaniec 170 Ponad 80cm kolizja z projektowanym budynkiem / posusz, 297 / 4
) zty stan
Populus nigra
Owocowe: Morwa biata kolizja z projektowanym budynkiem /
e Morus alba o > Zacieniona 22 [ s
Klon zwyczajny . . .
99B. Acer platanoides 28, 24 53 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Jesion wybniosty . . .
100. Fraxinus excelsior 59, 56 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Klon zwyczajny - . .
100B Acer platanoides 40 48 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Egrczlcsoév?vlzéMorwa biata 47 Ponad 50cm
101 kolizja z prqje_ktowanym budynkiem / Dwa 297/ 4
Jesion wybniosty 55 Ponad 50cm drzewa zros$niete razem
Fraxinus excelsior
Topola czarna lub jej . . .
102.  mieszaniec 135 Ponad 80cm  K0li21a 2 projektowanym budyniiem / obok 227 /4
Populus nigra
103 Owocowe: Morwa biata 41 54 kolizja z projektowanym budynkiem / dwa 297/ 4
" | Morus alba 28, 25 58 drzewa w odlegtosci okoto 30cm
Topola czarna lub jej kolizja z projektowanym budynkiem / blisko
104. | mieszaniec 162 Ponad 80cm | dwie siewki klona zwyczajnego ponizej 227 /4
Populus nigra parametréw na decyzje
Klon zwyczajny - . .
104B Acer platanoides 27 42 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Owocowe: Morwa biata kolizja z projektowanym budynkiem/
o Morus alba . o Zacieniona 22 [ s
Jesion wybniosty . . .
106. Fraxinus excelsior 27, 21 80 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Klon zwyczajny . . .
107. Acer platanoides 32,29 63 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Kasztanowiec zwyczajny . . .
108. Aaesculus hippocastanum 88 Ponad 65cm kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Klon zwyczajny - . .
108B Acer platanoides 36 43 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Klon zwyczajny . . .
108C Acer platanoides 38, 32 70 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Topola czarna lub jej
109. | mieszaniec 179 Ponad 80cm | kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Populus nigra
Klon Jesionolistny Ponad 80cm . . .
109B. Acer negundo 26, 23 (zgrubienie) kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
110 Klon zwyczajny 82 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem/ Dwa 297 /4
" | Acer platanoides 58 Ponad 50cm | drzewa blisko siebie
Owocowe: Morwa biata . . .
111. Morus alba 53 64 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Owocowe: Morwa biata . . .
111B Morus alba 54 69 kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Lipa drobnolistna . . .
112. Tilia cordata 141 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem 22714
Klon zwyczajny 182, 140, kolizja z projektowang skarpg | sieciami /
13- Acer platanoides 122,119,090 = ronadsoem et 22714
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114 Lipa drobnolistna 90 Ponad 50cm kolizja z projektowang drogg / 227/ 4
" | Tilia cordata
Lipa drobnolistna . . L
115. Tilia cordata 151 Ponad 50cm kolizja z projektowang skarpg | sieciami 227 /4
Lipa drobnolistna . .
116. Tilia cordata 88 Ponad 50cm kolizja z projektowang drogg / chora, usycha 227 /4
Lipa drobnolistna . .
117. Tilia cordata 118 Ponad 50cm kolizja z projektowang drogg / 22714
Lipa drobnolistna kolizja z projektowanym chodnikiem |
118. Tilia cordata 180 Ponad 50cm sieciami/ 227 /4
Lipa drobnolistna . .
119 Tilia cordata 175 Ponad 50cm kolizja z projektowang drogg / 22714
Brzoza brodawkowata . . L
120 Betula pendula 179 Ponad 50cm kolizja z projektowang skarpa | sieciami 22714
121 Owocowe: Morwa biata gg ?g kolizja z projektowanym budynkiem / 3 297 / 4
" | Morus alba drzewa blisko siebie
73,42 80
122 Owocowe: Morwa biata 78 90 kolizja z projektowanym budynkiem / 2 297 / 4
" | Morus alba 52 67 drzewa blisko siebie
Lipa drobnolistna . . .
123. Tilia cordata 178 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Lipa drobnolistna . . .
124. Tilia cordata 174 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
125 Owocowe: Morwa biata 32 43 kolizja z projektowanym budynkiem / 2 297 / 4
" | Morus alba 78, 63 Ponad 50cm drzewa blisko siebie
Owocowe: Morwa biata . . .
126. Morus alba 66, 61, 57 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Lipa drobnolistna . . .
127. Tilia cordata 107 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Lipa drobnolistna . . .
128. Tilia cordata 173 Ponad 50cm kolizja z projektowanym budynkiem 227 /4
Topola czarna lub jej
129. | mieszaniec 244 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha, zostat sam pien 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
130. | mieszaniec 195 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha, zostat sam pien 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
131. | mieszaniec 168 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha, zostat sam pien 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
132. | mieszaniec 140 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha, zostat sam pien 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
133. | mieszaniec 189 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha 227 /4
Populus nigra
.. kolizja z projektowanym budynkiem / Posusz,
quola czarna lub jej obficie zasiedlona przez jemioty
134. mieszaniec 133 Ponad 80cm - o .o 22714
Populus nigra Qrzewo pedme w n_ajbllzszych latach zamieraé
i stanowi zagrozenie;
Topola czarna lub jej
135. | mieszaniec 137 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / sucha 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
136. | mieszaniec 120 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / sucha 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
137. | mieszaniec 131 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / sucha 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
138. | mieszaniec 218 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha 227 /4
Populus nigra
139. | Topola czarna lub jej 190 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha 227 /4

mieszaniec
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Populus nigra
Topola czarna lub jej
140. | mieszaniec 165 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / sucha 227 /4
Populus nigra
Lipa drobnolistna kolizja z projektowanym budynkiem
B Tilia cordata Jelo Ferise S (zadaszenie) | chodnikiem 2z
Topola czarna lub jej
142. | mieszaniec 160 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha, zostat sam pien 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
143. | mieszaniec 131 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha, zostat sam pien 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
144. | mieszaniec 152 Ponad 80cm kolizja z inwestycja / sucha, zostat sam pien 227 /4
Populus nigra
Owocowe: Morwa biata . . .
145. Morus alba 64 Ponad 50cm kolizja z projektowang droga | sieciami 227 /4
145, Owocowe: Morwa biaia 57,42,32  Ponad 50cm  kolizja z projektowanym chodnikiem | sieciami = 227/ 4
Klon zwyczajny kolizja z projektowanym chodnikiem | sieciami
147. Acer platanoides 69 Ponad 50cm / 227 /4
Duze drzewo zbyt blisko projektowanych
.. sieci, ulegnie zniszczeniu przy pracach
Topola czarna lub jej - A
148. | mieszaniec 205 Ponad 80cm g:jzdeozv;:aarg%lgl?/' / Posusz, obficie zasiedlona 227 /4
RIS SE drzewo bedzie w najblizszych latach zamiera¢
i stanowi zagrozenie;
Duze drzewo zbyt blisko projektowanych
Af sieci, ulegnie zniszczeniu przy pracach
Topola czarna lub jej . A
149. | mieszaniec 235 Ponad 80cm S:J:ezvzfr?]?gg. IFeslE, Gl el o 22714
RIS drzewo bedzie w najblizszych latach zamieraé
i stanowi zagrozenie;
.. kolizja z projektowang siecig / Posusz, obficie
o 168 Ponad 80cm | 23Siedlona przez jemioly 22714
: Pooulus niara drzewo bedzie w najblizszych latach zamierac
P g i stanowi zagrozenie;
Duze drzewo zbyt blisko projektowanych
Af sieci, ulegnie zniszczeniu przy pracach
Topola czarna lub jej . )
151.  mieszaniec 105 Ponad 80cm g‘r’zde"z"j':rm’gg JIFER, Cnle ez lzellens 227/ 4
PRSI drzewo bedzie w najblizszych latach zamieraé
i stanowi zagrozenie;
Duze drzewo zbyt blisko projektowanych
.. sieci, ulegnie zniszczeniu przy pracach
Topola czarna lub jej - A
152. | mieszaniec 121 Ponad 80cm g;‘zdec’z"jfrm’:s / Posusz, obficie zasiediona 227 /4
RIS drzewo bedzie w najblizszych latach zamierac
i stanowi zagrozenie;
kolizja z projektowanym chodnikiem | zbyt
Topola czarna lub jej blisko sieci / Posusz, obficie zasiedlona przez
153. | mieszaniec 131, 90 Ponad 80cm | jemioty 22714
Populus nigra drzewo bedzie w najblizszych latach zamieraé
i stanowi zagrozenie;
. kolizja z projektowanym chodnikiem / Posusz,
i | e L 129 Ponad 80cm | OPficie zasiedlona przez jemioty 227/ 4
: Pooulus niara drzewo bedzie w najblizszych latach zamierac
P g i stanowi zagrozenie;
Klon zwyczajny . . -
155. Acer platanoides 77 Ponad 50cm kolizja z projektowanym chodnikiem 227 /4
.. kolizja z projektowanym chodnikiem / Posusz,
Topola czarna lub jej . . o
156. | mieszaniec 151 Ponad 80cm 8.0iED e R Elane HEEr (B 227 /4

Populus nigra

drzewo bedzie w najblizszych latach zamierac
i stanowi zagrozenie;
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Topola czarna lub jej

157. | mieszaniec 120 Ponad 80cm | kolizja z inwestycja / uschnieta 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
mieszaniec Ponad 80cm | kolizja z inwestycja / uschnieta 227 /4
Populus nigra

Lipa drobnolistna

Tilia cordata
Lipa drobnolistna
Tilia cordata Ponad 50cm _ 22774

Lipa drobnolistna

1768 " Tilia cordata Ponad 50cm _ 22714
Lipa drobnolistna

176C " Jilia cordata Ponad 50cm _ 22774
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191  Libadrobnolistna 188 Ponad 50cm 22714
192 Libadrobnolistna 167 Ponad 50cm 22714
193 I#IDIS ggc;gggistna 161 Ponad 50cm 216
194  Libadrobnolistna 111, 92 Ponad 50cm 216
195 LT');’I: ggc;gggistna 163 Ponad 50cm 216
196 I#IDIS ggc;gggistna 201 Ponad 50cm 216
198 | Owocowe 75 Ponad 50cm ",‘V‘;'l'ﬁ{ae r]zn?l(ri(;j%kg?;v;;\ym TR 227/ 4
1988  Owocowe 100 Ponad 50cm ",‘V‘;'l'ﬁ{ae r]zn?l(ri(;j%kg?;v;;\ym TR 227/ 4
198C | Owocowe 75 Ponad 50cm ",‘V‘;'l'ﬂlae :nﬁ’;gﬁqui’g;;ym SIS R 227/ 4
198D  Owocowe 38, 28 Ponad 50cm ",‘V‘;'l'ﬁllae :nﬁ’lzgﬁqu:’;gym G 227 /4
198E  Owocowe 44, 43, 41 Ponad 50cm ",‘V‘;'l'ﬁllae :nﬁ’lzgﬁqu:’;gym L 227 /4
198F  Owocowe 62, 43 Ponad 50cm ",‘V‘;'l'ﬁllae :nﬁ’lzgﬁqu:’;gym G 227 /4
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Lipa drobnolistna . . .
215. Tilia cordata 191 Ponad 50cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 216
Klon Jesionolistny . L .
216. Acer negundo 165, 47 Ponad 80cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 216
Klon Jesionolistny . L .
217. Acer negundo 109, 97, 78 Ponad 80cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 216
Klon zwyczajny . L .
218. Acer platanoides 120 Ponad 50cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 227 /4
Lipa drobnolistna . L .
219. Tilia cordata 174 Ponad 50cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 227 /4
Lipa drobnolistna . L .
220. Tilia cordata 180 Ponad 50cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 227 /4
Lipa drobnolistna . L .
221. Tilia cordata 127 Ponad 50cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 227 /4
Lipa drobnolistna 116, 112, .. . . .
222. Tilia cordata 109, 106 Ponad 50cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 227 /4
Lipa drobnolistna - C .
223. A 28 43 kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 227 /4
Lipa drobnolistna . L .
224. Tilia_cpr Jata | 160 Ponad 50cm kolizja z gruntowym wymiennikiem ciepta 227 /4
209  Robiniaakacjowa 81, 69 Ponad 65cm
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa kolizja z projektowanym urzadzeniem do
=50, Robinia pseudoacacia 110 PETEE B rozsgczania PLAE
Robinia akacjowa kolizja z projektowanym urzadzeniem do
=5, Robinia pseudoacacia £}, 8, €8 PR B rozsgczania PLA(E
Klon Jesionolistny kolizja z inwestycjg / suchy | ztamany, sam
232 Acer negundo 110 Ponad 80cm pien 22713
Jesion wybniosty Zbyt blisko projektowanego urzadzenia do
HE Fraxinus excelsior U e Pz SNz rozsgczania, ulegnie zniszczeniu / uschniete S
Jesion wybniosty Zbyt blisko projektowanego urzadzenia do
A Fraxinus excelsior e Pz SNz rozsaczania, ulegnie zniszczeniu S
Jesion wybniosty Zbyt blisko projektowanego urzadzenia do
235 Fraxinus excelsior 79,65 Ponad 50cm rozsgczania, ulegnie zniszczeniu 2
Klon Jesionolistny kolizja z projektowanym urzadzeniem do
236 Acer negundo 113 Ponad 80cm rozsaczania 22713
237 Klon Jesionolistny 103 e Al kolizja z pr_ojektowanym urzqdzenie_m do 29773
Acer negundo rozsgczania / pochyty, suche gatezie
Klon Jesionolistny kolizja z projektowanym urzadzeniem do
e Acer negundo i Flerize s rozsaczania / pochyty, usycha 2z
Klon Jesionolistny . .
239 Acer negundo 98 Ponad 80cm kolizja z projektowanym separatorem / 227 /4
Jesion wybniosty Zbyt blisko instalacji popm ciepta, ulegnie
2 Fraxinus excelsior < e SIS zniszczeniu w trakcie budowy / 2z
Jesion wybniosty Zbyt blisko instalacji popm ciepta, ulegnie
2 Fraxinus excelsior & e zniszczeniu w trakcie budowy / 2z
Jesion wybniosty Zbyt blisko instalacji popm ciepta, ulegnie
2z Fraxinus excelsior e e SIS zniszczeniu w trakcie budowy / 2z
Jesion wybniosty Zbyt blisko instalacji popm ciepta, ulegnie
2 Fraxinus excelsior < e B0ET zniszczeniu w trakcie budowy / 2z
A Duze drzewo zbyt blisko projektownych sieci,
Topola czarna lub jej . . . h
. i ulegnie zniszczeniu przy budowie / Posusz,
= g(l)esuzhalglﬁlp ra e 2 HOTE e jemioty, drzewo bedzie w najblizszych latach 22 {4
P g zamiera¢ i stanowi zagrozenie;
Zty ztan, stanowi zagrozenie / Posusz,
. jemioty, drzewo bedzie w najblizszych latach
Topola czarna lub jej jemioty, dr : BN
251  mieszaniec 155 Ponad 80cm  Zamerac ] statowl Zagrozeme, ok 227/ 4
Populus nigra rzewo nie koliduje z inwestycjg jedna
powinno zostac usuniete dla ochrony
sasiadujacych drzew (lipy)
Topola czarna lub jej
252 | mieszaniec 135 Ponad 80cm uschnieta 227 /4
Populus nigra
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Topola czarna lub jej
253 | mieszaniec 91 Ponad 80cm uuschnieta 227 /4
Populus nigra
Af Zbyt blisko instalacji popm ciepta, ulegnie
Topola czarna lub jej 6 : A
254  mieszaniec 126,79 sl Gl | 2Ll RS E ueleny PR, 227 /4
Pooulus niara jemioty, drzewo bedzie w najblizszych latach
P g zamiera¢ i stanowi zagrozenie;
Topola czarna lub jej
255 | mieszaniec 135 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / uschnieta 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej Zbyt blisko instalacji popm ciepta, ulegnie
256 | mieszaniec 128 Ponad 80cm zniszczeniu w trakcie budowy / prawie 227 /4
Populus nigra uschnieta
- Zbyt blisko instalacji popm ciepfa, ulegnie
Topola czarna lub jej 6 : A
. A zniszczeniu w trakcie budowy / Posusz,
e g{l)esuzlsglglp ra 159 FEEE! SIIET jemioty, drzewo bedzie w najblizszych latach 22 {4
P g zamierac i stanowi zagrozenie;
Topola czarna lub jej . . .
258 | mieszaniec 112 Ponad 80cm | KOlZia zinwestycja fuschnieta, zostaisam 557/ 4
Populus nigra P
Topola czarna lub jej
259 | mieszaniec 185 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / uschnieta 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
260 | mieszaniec 152 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / uschnieta 227 /4
Populus nigra
Topola czarna lub jej
261 | mieszaniec 199 Ponad 80cm kolizja z inwestycjg / uschnieta 227 /4
Populus nigra
Topola caara b B
e g{l)esuzlsglglp ra - FEEE! SIIET jemioty, drzewo bedzie w najblizszych latach 22 {4
P g zamierac i stanowi zagrozenie;
Klon zwyczajny . . L
263 Acer platanoides 30, 32, 29 Ponad 50cm Kolizja z projektowanymi sieciami / 227 /4
Klon zwyczajny 36 49 N .
264 Acer platanoides 27 41 kolizja z inwestycjag / 227 /4
Klon Jesionolistny Kolizja z projektowanymi sieciami / jeden
2o Acer negundo 2800 =l pien obumarty | ztamany 2z
Zbyt blisko projektowanych sieci, ulegnie
Klon zwyczajny zniszczeniu w trakcie budowy / w poblizu
A Acer platanoides & Feise SIS jeszcze dwie siewki ponizej parametréw do 2z
decyzji na wycinke
Klon zwyczajny . . S
267 Acer platanoides 50 Ponad 50cm Kolizja z projektowanymi sieciami 227 /4
Klon zwyczajny Zbyt blisko projektowanych sieci, ulegnie
A5 Acer platanoides < e S0 zniszczeniu w trakcie budowy / el
Klon zwyczajny Zbyt blisko projektowanych sieci, ulegnie
e Acer platanoides 20 e S0 zniszczeniu w trakcie budowy / el
Topola czarna lub jej Duze drzewo zbyt blisko projektowanych
270 | mieszaniec 87 Ponad 80cm | sieci, ulegnie zniszczeniu w trakcie budowy / 22714
Populus nigra Posusz, jemioty
Klon zwyczajny Zbyt blisko projektowanych sieci, ulegnie
A Acer platanoides o e S0 zniszczeniu w trakcie budowy el
Topola czarna lub jej . . . .
272 mieszaniec 76 Ponad 80cm | 22¥t Dlisko projeltowanyeh sieci, ulegnie 227/ 4
Populus nigra y
Owocowe: Morwa biata . . C
273 Morus alba 60 Ponad 50cm Kolizja z projektowanymi sieciami 227 /4
Klon zwyczajny . - . S
274 Acer platanoides 47 Kolizja z projektowanymi sieciami 227 /4
Klon zwyczajny . . S
275 Acer platanoides 41 54 Kolizja z projektowanymi sieciami 227 /4
Klon zwyczajny . . L
276 Acer platanoides 36 58 Kolizja z projektowanymi sieciami 227 /4
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Lipa drobnolistna
Tilia cordata

Kolizja z projektowanymi sieciami / Dwa

277 Owocowe: Morwa biata

Morus alba

Grupa - mtode siewki: z
283 | przewaga klonow
zwyczajnych, topole

287 Klon zwyczajny
Acer platanoides

289 Klon zwyczajny
Acer platanoides

drzewa blisko siebie

227 /4

Ponizej parametrow wymaganychdo decyzji
na wycinke

kolizja z projektowang drogg 22714
kolizja z projektowanymchodnikiem 22714




archimedia = BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

ul. Swieciahska 6 UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK STRONA
61-132 Poznan 16

tel: 530 811 452 INWENTARYZCJA | GOSPODARKA ZIELENIA

__ Il ZDJECIA Z TERENU

p A

paye

drzewa nr 120 i 113
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"o lewej lipy nr 127 128

od lewej: 128,127, 126-121, na skraju fotografii po prawej topole; nr 129,131
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topole: na srodku nr 129,130, 131-140, w tle po lewej 99-1 11, w tle po p
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pas drze os’fonowyc ip od strony ul. Wita Stwosza, za nimi Klony jesionoliste, p lewej w tle nr 172-175
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topola nr 93 (2019r)
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IV. ZABEZPIECZANIE ROSLINNOSCI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

1. Pielegnacja istniejgcych drzew i krzewéw po robotach inzynieryjnych

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy zapewni¢ istniejacej roslinnosci narazonej na stres, zwigzany ze zmiang
otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

o nalezy dgzy¢ do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomocg nawozenia wgtebnego i nawodnienia
gleby
. Zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska zabiegi w obrebie korony drzewa mogg obejmowaé wytacznie usuwanie

gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzgcych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzgdzeniami technicznymi. Jesli
korona drzewa w wyniku kolizji z urzadzeniami lub obiektami bedzie wymagata znacznego ciecia nalezy wykonywac je
poza sezonem wegetacyjnym lub roziozy¢ na diuzszy ( np. 2-3 lata) jesli to tylko mozliwe.*
teren wokdt drzewa, ktdre utracito czesé korzeni nalezy przykry¢ warstwa Sciotki
o przy wiekszej utracie korzeni nalezy zastosowaé system napowietrzania (geotekstylne dreny pasmowe, dreny
ceramiczne, rury PCV, etc.), ktdry przyspieszy regeneracje korzeni
nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w obrebie rzutu ko-
rony raz na tydzien, w zaleznosci od stopnia zamian jakie nastgpity w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw pogodo-
wych,
. nalezy bezwzglednie usung¢ wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokét drzewa za pomoca narzedzi recz-
nych,
nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5 cm,
wzruszong glebe zaleca sie wymieszac z torfem i piaskiem lub urodzajng ziemia w celu rozluznienia jej struktury,
nie powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknieta wodg lub zamarznieta
. nalezy wzigé pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod ochrony drzewa przed
szkodnikami i chorobami,
w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajow ciec jak:
- ciecia korygujgce drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub przechodniom, drzew rosngcych w
koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,
- Ciecia sanitarne — obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajgcych, chorych, krzyzujgcych sie,
narastajgcych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej
wytworzonej u nasady czesci martwe).

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje srednic galezi i migjsc, z ktorych galezie sg usuwane. Ciecia
powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (. w momencie, gdy po
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest ot jedyny sposéb na uratowanie drzewa). Nalezy pamietaé, iz zdrowe
siine drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy cig¢ lekko, zas stabsze drzewo bedzie
wymagato wiekszej redukcji gatezi. Do drzew lepiej znoszgcych ciecie, gdzie redukcja konardéw do 10 cm Srednicy nie stanowi
problemu, naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czeresnie i
grusze nalezy ograniczaé¢ do gatezi o Srednicy 5 cm.

2. Zabezpieczenie drzew podczas rob6t ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

Wykonanie robét winno by¢é zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Przy robotach zwigzanych z
infrastrukturg podziemna, w bliskim sgsiedztwie drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy stosowa¢ metody
bezwykopowe, minimalizujgce uszkodzenia bryly korzeniowej drzew, pozwalajgce na utrzymanie statyki drzew (w
szczegoInosci tyczy sie to branzy wodno-kanalizacyjne;j i elekirycznej).

W wypadku pogorszenia warunkow siedliskowych, zwtaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, nalezy rosliny
adaptowane zabezpieczyc przed niekorzystnmi warunkami. Przed przystgpieniem do robdt Rosliny powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w nastepujgcy sposob:
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) musi zosta¢ sporzgdzony szczegdtowy plan tymczasowy ciggdw komunikacyjnych dla pracownikéw i ru-

chu pojazdéw,
powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopow i skladowania materiatléw budowlanych.
. przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegto$ci min. 2 m od obrysu koron,
. miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, paliw olejéw i lepiszczy powinny by¢ zlokalizowane w od-
legtosci rownej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,
jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny by¢ utozone, na 20
cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odpomne na zgniatanie maty,
spos6b zabezpieczania migjsc poruszania sie pracownikéw i sprzetu mechanicznego na terenach zadrzewionych
musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru. Generalng zasadg prowadzenia robét przy drzewach
i krzewach jest:
- zminimalizowanie zasiegu prac,
- skrécenie czasu trwania prac,
- drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji rehabilitacyjnej” (dostarczenie korze-
niom substancji wspierajgcych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im wiasciwg pielegnacje, przede wszystkim odpo-
wiednie nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu. W przypadku, gdy ko-
nieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjac¢ okre-
$long metode prowadzenia prac.
Strefa Smierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac ziemnych metodg odkrywkowg
) Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegolng ostroznoscig ze wzgledu na
ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma
innej mozliwosci, powinno sie wykonac¢ systemy napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.
Jesli zachodzi koniecznos$¢ wykonywania wykopéw instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub krzewow:
e roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac wytgcznie recznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie,
e wobrebie strefy ryzyka nie wolno zageszczaé gruntu (watowanie nalezy ograniczy ¢ do minimum),
e przez caty okres trwania robét, nalezy podlewac¢ drzewa wodg w ilo$ci ok. 20 dm?® na jedno drzewo,
¢ nalezy unika¢ wykonywania wykopéw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziemika do kwietnia. W przypadku
prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowa¢ nalezy ekrany korzeniowe,
ktére stuzg zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas prowadzenia robét.
e bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigcie ich na wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje sie
drutem lub syntetycznym sznurkiem co 40-50 cm. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia uszkodzeniami
nalezy oszalowac pnie drzew deskami.

Stosujgc oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokét pni drzew nalezy pamietaé by:

o Wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do wysoko$ci
pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

e dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez tzw. na-

biegi korzeniowe), nalezy deski obsypaé ziemig lub zastosowaé dodatkowg opaske z drutu.

e oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub spe-

cjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

3. Spos6b zabezpieczenia systemoéw korzeniowych drzew

Na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer. 30-50 cmi gtebokosci réwne;j
1,56 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycig¢ na réwni ze $ciang wykopu; korzenie cigé
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢ réwna i mozliwie najmniejsza,
na przeciwlegtej Scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony planowanego
wykopu — odlegto$¢ miedzy sciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej gfebokosci
wykopu, réw mozna poszerzy ¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od $ciany z przycietymi
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korzeniami.), przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypeti¢ gruboziamistym podtozem do wys. 40cm ponizej
powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gérng warstwe nalezy wypeic ziemig
urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2 :1, odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno
dopusci¢ do ich przesuszenia, odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz nie mozna
dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody przy wykonywaniu prac podczas upatéw trzeba
maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie, z oston tego typu mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem
wykonania roboét instalacyjnych po za okresem wegetacii rolin.

-wykop  row zabezpleczalacy

E
]
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jutabedzfolla || -,
zabezpleczajaca ([ -
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podioze gruboziamiste

Ryc. 2 Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujgcych z wykopem za pomocg ekranu z desek
4.Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

e na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,
ktérego wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siegac
do pierwszych gatezi,

e pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

¢ ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemig,

e gomag czes¢ odeskowania opasaé drutem lub tasma stalowg co 40 — 60 cm (co najmniej 3 razy)
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Ryc. 3 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocg ostony przypniowej

5.Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

e gatezie kolidujgce, utrudniajgce prace nalezy podwigza¢ do gatezi sgsiednich,
e w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztukg ogrodniczg, ciecia techniczne,
e rany po cieciach zabezpieczy ¢ srodkiem grzybobéjczym typu funaben, dendromal, Lack balsam itp.

6. Zabezpieczanie i ochrona krzewéw podczas robo6t ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

* grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzi¢,- nalezy wykonac¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indy-
widualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewdéw ( maks. do 2 m),

* deskowanie nalezy zamocowa¢ za pomocg gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt, rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

7. Zabezpieczenie krzewow w sgsiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przero$niete, a wykop trwa krétko:
* nalezy podwigzaé korony lub przycig¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwosci na ciecia,
* powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

UWAGA! Jezeli roslinnosc, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, po-
nosi on wszelkg odpowiedzialno$é za powstate szkody. Sposéb postepowania w takim przypadku powinien byé
zaakceptowany przez odpowiedni urzad, a koszty wszelkich oplat, kar ustawowych lub odtworzenia zniszczonej ro-
slinnosci ponosi Wykonawca.

Jest to okreslone zaré6wno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przepisy prawa budowlanego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Beata Hudeczek

mgr inz. arch. Krzysztof Janus




