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Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosna na konstrukcji systemowej T24 . System sktada
sie z plyt ze sprasowanej weiny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m> Plyty sg
przeznaczone do demontazu w dét.

Wiasciwosci uzytkowe:

* kolor ptyt

materiat rdzenia ptyty

* grubos¢ piyt
* wymiary piyt
* odbicie $wiatta

utrzymanie w czystosci

Parametry techniczne

biaty NCS: S 0500-N

welna szklana

20 mm

600x600mm, 600x12000mm, 12000x12000mm

> 80%

mozliwo$¢ odkurzania recznego | maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5kg (5N)
* klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza  wg klasy C

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cwk.

Pra ktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku

[mm ]| [mm ]

250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz

20 65 020

0,60 0,90 0,95 0,95 1,00

20 200 050

0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. - catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (65mm - montaz $redni, 200mm - montaz i )
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Panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, biatej powierzchni z
czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Wyprodukowany w technologii Activ’Air®,
zapewnia redukcje stezenia formaldehydu w powietrzu (skutecznos¢ do 60%).
Stuzy do wykonywania kasetonowych sufitéw podwieszanych w korytarzach o
wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 70%.

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor piyt

zwilzong

biaty NCS: S 0500-N

materiat rdzenia ptyty ptyta gipsowo- kartonowa
grubosé plyt
wymiary ptyt
odbicie $wiatta
utrzymanie w czystosci ptyty nalezy czysci¢ odkurzaczem lub lekko
szmatkg (ggbka). W przypadku silnego zabrudzenia ptyty

12,5 mm
300x1800mm, 300x2100mm , 300x2400mm,
> 82%

mozna przemalowac.

Parametry techniczne

= dopuszczalne obcilenie ulytkowe na pByt 9,0 kg/m2
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) A2
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kolor konstrukg;ji - biaty NCS S 0500-N
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KOTARA STEROWANA ELEKTR.

4

KOTARA STERQWANA ELEKTR

SN

POKOJ DYREKTORA, ZA-C DYREKTORA,
SEKRETARIAT, SALA KONFERENCYJNA
kolor konstrukcji - czarny mat NCS S 9000-N
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STREFASCIANY WSPINACZKOWEJ

Sufit akustyczny z czedciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sktada sie z plyt ze sprasowanej
wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 5 kg/m2. Powierzchnia plyt jest opuszczona o 10 mm
ponizej poziomu konstrukcii. Piyty s przeznaczone do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:

* kolor ptyt

materiat rdzenia ptyty

* grubos¢ piyt
* wymiary piyt
* odbicie $wiatta

utrzymanie w czystosci

Parametry techniczne

biaty NCS: S 0500-N

welna szklana

40 mm

600x600mm

> 80%

mozliwo$¢ odkurzania recznego | maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5kg (5N)
* klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza  wg klasy C

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ sufity o praktycznym
wspdtczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cw.k.

Pr aktyczny wspéfczynnik pochtaniania dzwigku

[mm ]| [mm ]

250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz

40 60

0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

40 200

0,85 0,90 1,00 1,00 1,00

“\. A

" ( )

NN

A

A
s[e

iy 3

=

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| i i
| 1 <
| i iTo
| —
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

) S

o

SIS
N[Y [V
NN NN A
e NNV W A
N[Y [V
e | I NI N

<t

t
;

11

=

=

<

S e =
\ /

Al D
RO NN A
e NN N
N[V [V
e | I NI | N

<t

—

\u\./l/

= ®

&

A

Tr

\f
i

a1

4 a4
— @_44
d a4
—+ &4
dadl

—

C'\
0

<
oY)

i

ST

[0

ol

O

T

o

L

-~

— &
— &1
— G4

/)
N

—
7~ 250 [

i /\

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System skiada sig z piyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Piyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt

* materiat rdzenia plyty

grubo$¢ piyt
wymiary piyt
odbicie $wiatta

utrzymanie w czystosci

biaty NCS: S 0500-Y

wetna szklana

15 mm

600x600, 1200600 mm

> 80%

mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego
raz w tygodniu

= Plyty sq odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°c bez ugiecia, wypaczenia, czy
tez rozwarstwienia (EN 13964). Ptyty sa réwniez przeznaczone do pomieszczen o wysokiej
wilgotnosci oraz temperaturze

Parametry techniczne

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,3kg (3N)
» klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
» stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza  wg klasy C

<5> Wetna mineralna 50kg/m3 z czarnym welonem szklanym kotkowana do blachy trapezowej gr. 5cm
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Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swieciahska 6, 61-132 Poznan

archimedia

telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Branza: ARCHITEKTURA

| Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

UNIWERSYTET GDANSKI, UL. BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Lokalizacja
inwestycji:

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK
DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,
DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA

Projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Janus

uprawnienia budowlane w specjalnosci .
architektonicznej nr 7131/10/P/2005

Opracowanie: | mgr inz. arch. Marcin $liwa

Podpis

Sprawdzajacy: | inz. Wiestaw Janus

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 1123/88/Lo

resensn: | RZUT PARTERU- SUFITY

Rewizja: Rysunek sporzadzit:

mgr Karolina Przybyszewska
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