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OBNIŻENIE SUFITU

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną na konstrukcji systemowej T24 . System składa
się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są
przeznaczone do demontażu w dół.

Właściwości użytkowe:
��kolor płyt                              biały NCS: S 0500-N
��materiał rdzenia płyty      wełna szklana
��grubość płyt     20 mm
��wymiary płyt   600x600mm, 600x12000mm, 12000x12000mm
��odbicie światła    > 80%
��utrzymanie w czystości        możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz

         przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne
��dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę              0,5 kg (5N)
��klasyfikacja ogniowa (wg klas)               co najmniej A2-s1, d0
��stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym
współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

d

[mm ]

c.w.k.

[mm ]

Pra ktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz

20 65 0,2 0 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00

20 200 0,5 0 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. - całkowita wysokość konstrukcyjna (65mm - montaż bezpośredni, 200mm - montaż podwieszony)

LEGENDA
RODZAJ SUFITUZDJĘCIE POGLĄDOWE
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Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej
wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 5 kg/m2. Powierzchnia płyt jest opuszczona o 10 mm
poniżej poziomu konstrukcji. Płyty są przeznaczone do demontażu.

Właściwości użytkowe:
��kolor płyt                              biały NCS: S 0500-N
��materiał rdzenia płyty      wełna szklana
��grubość płyt     40 mm
��wymiary płyt   600x600mm
��odbicie światła    > 80%
��utrzymanie w czystości        możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz

         przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne
��dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę              0,5 kg (5N)
��klasyfikacja ogniowa (wg klas)               co najmniej A2-s1, d0
��stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym
współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

d

[ mm ]

c.w.k.

[ mm ]

Pr aktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz

40 6 0 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

40 200 0,50 0,85 0,90 1,00 1,00 1,00

3

Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny
szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry.

Właściwości użytkowe:
��kolor płyt   biały NCS: S 0500-Y
��materiał rdzenia płyty      wełna szklana
��grubość płyt     15 mm
��wymiary płyt   600x600, 1200x600 mm
��odbicie światła    > 80%
��utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego

           raz w tygodniu
� Płyty są odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°c bez ugięcia, wypaczenia, czy

też rozwarstwienia (EN 13964). Płyty są również przeznaczone do pomieszczeń o wysokiej

wilgotności oraz temperaturze

Parametry techniczne
��dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę     0,3 kg (3N)
��klasyfikacja ogniowa (wg klas)      co najmniej A2-s1, d0
��stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C

4

1

1

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, białej powierzchni z

częściowo ukrytą konstrukcją nośną. Wyprodukowany w technologii Ac4v’Air®,

zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%).

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w korytarzach o

wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.

Właściwości użytkowe:
��kolor płyt                              biały NCS: S 0500-N
��materiał rdzenia płyty      płyta gipsowo- kartonowa
��grubość płyt     12,5 mm
��wymiary płyt   300x1800mm, 300x2100mm , 300x2400mm,
��odbicie światła    > 82%
��utrzymanie w czystości     płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko

zwilżoną            szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty
można przemalować.

Parametry techniczne
��dopuszczalne obci |enie u|ytkowe na pByt      9,0 kg/m2
��klasyfikacja ogniowa (wg klas)      A2
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POKÓJ DYREKTORA, ZA-C DYREKTORA,
SEKRETARIAT, SALA KONFERENCYJNA
kolor konstrukcji - czarny mat NCS S 9000-N
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kolor konstrukcji - biały NCS S 0500-N

HS +3,40

HS +3,40HS +3,80

OBNIŻENIE SUFITU
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m²
B2.20 POKÓJ AZS

WYKŁ. DYWAN.36,12 m²

mHpom=

B2.26 SALA KONFERENCYJNA 40os.
WYKŁ. DYWANOWA64,14

3,00

m²
B2.24 SEKRETARIAT

WYKŁ. DYWANOWA22,40

m²
B2.25 ZAPLECZE

PŁYTKI GRESOWE12,58
m²

B2.23 DYREKTOR
WYKŁ. DYWANOWA22,40

m²
B2.22 Z-CA DYR.

WYKŁ. DYWANOWA22,40m²
B2.21 Z-CA DYR.

WYKŁ. DYWANOWA22,40

Wełna mineralna 50kg/m3 z czarnym welonem szklanym kołkowana do blachy trapezowej gr. 5cm.
Należy rozpatrywac z analizą akustyzną

m²
B2.02 BUFET

PŁYTKI GRESOWE15,67

m²
B2.01 ANTRESOLA

PŁYTKI GRESOWE470,66

m²

mHpom=

B2.05 POM. POMOCNICZE
PŁYTKI GRESOWE9,77

2,50

m²
C2.01 KLATKA SCHODOWA

PŁYTKI GRESOWE20,40

m²
A2.02 WIDOWNIA 324 WIDZÓW

POS. PRZEMYSŁOWA390,03

m²
A2.01 KLATKA SCHODOWA

PŁYTKI GRESOWE22,90

m²
A2.04 KLATKA SCHODOWA

PŁYTKI GRESOWE30,29 m²

mHpom=

A2.03 KOMENTATOR/REŻYSER
WYKŁADZINA AKUST.9,60

2,80

110104110

m²
C2.03 WIDOWNIA 200 WIDZÓW

POS. PRZEMYSŁOWA348,06m²
C2.02 KOMENTATOR/REŻYSER

WYKŁ. AKUSTYCZNA9,60

8856 56

m²
B2.20 POKÓJ AZS

WYKŁ. DYWAN.36,12

m²
B2.15 KLATKA SCHODOWA

PŁYTKI GRESOWE27,48
m²

B2.14 KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRESOWE100,00

m²

mHpom=

B2.26 SALA KONFERENCYJNA 40os.
WYKŁ. DYWANOWA64,14

3,00

m²
B2.19 GAB. ZABIEG.

LINOLEUM26,63

m²
B2.18 GAB. KONSULT.

LINOLEUM17,29

m²
B2.24 SEKRETARIAT

WYKŁ. DYWANOWA22,40

m²
B2.08 SERWEROWNIA

WYKŁ. ELEKTR.23,33

m²
B2.25 ZAPLECZE

PŁYTKI GRESOWE12,58

  +4,66

  +4,6614x16,64
30,00

14x16,64
30,00

  +4,66

m²

mHpom=

B2.07 WC OGÓLN. M
PŁYTKI GRESOWE22,75

2,80

m²
D2.04 MAGAZYN

PŁYTKI GRESOWE6,76

m²
D2.02 POK. INSTRUKTORÓW

WYKŁADZINA28,40

m²
D2.03 SALA FITNESS

WYKŁ. SPORTOWA90,61

m²
B2.23 DYREKTOR

WYKŁ. DYWANOWA22,40

m²
B2.22 Z-CA DYR.

WYKŁ. DYWANOWA22,40

m²
B2.21 Z-CA DYR.

WYKŁ. DYWANOWA22,40

m²
B2.09 WC PRAC. M

PŁYTKI GRESOWE6,33

m²
B2.10 POM. CZYST.

PŁYTKI GRESOWE3,40

m²
B2.11 WC PRAC. D

PŁYTKI GRESOWE3,97

m²
B2.12 POM. TECHN.
20,04

m²

mHpom=

B2.06 WC NPS
PŁYTKI GRESOWE5,47

2,80

m²

mHpom=

B2.04 WC OGÓLN. D
PŁYTKI GRESOWE22,10

2,80

m²

mHpom=

D2.12 SALA SZTUK WALKI
WYKŁ. SPORTOWA353,86

4,50

m²
D2.01 KOMUNIKACJA

PŁYTKI GRESOWE45,15

  +4,66   +4,66

m²
C2.04 KLATKA SCHODOWA

PŁYTKI GRESOWE20,40

m²
B2.03 MAGAZYN

PŁYTKI GRESOWE18,90

m²
B2.16 BUFET - ZAPLECZE

PŁYTKI GRESOWE13,74

m²
B2.17 SCHOWEK

PŁYTKI GRESOWE13,99

m²
D2.05 KLATKA SCHODOWA

PŁYTKI GRESOWE25,42

m²
D2.06 SZATNIA D. 22 OS.

PŁYTKI GRESOWE21,17 m²
D2.08 WC

PŁYTKI GRESOWE6,74m²
D2.11 WC

PŁYTKI GRESOWE7,36 m²
D2.09 SZATNIA M. 22 OS.

PŁYTKI GRESOWE20,00

m²
D2.07 UMYWALNIA

PŁYTKI GRESOWE12,57m²
D2.10 UMYWALNIA

PŁYTKI GRESOWE12,57

SZACHT

SZACHT

KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
NAPĘDZANA ELEKTRYCZNIE

KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
NAPĘDZANA ELEKTRYCZNIE

KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
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KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
NAPĘDZANA ELEKTRYCZNIE

KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
NAPĘDZANA ELEKTRYCZNIE
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KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
NAPĘDZANA ELEKTRYCZNIE
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KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
NAPĘDZANA ELEKTRYCZNIE

KONSTRUKCJA KOSZA PODWIESZANA
DO WIĄZARA, SKŁADANA,
NAPĘDZANA ELEKTRYCZNIE
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KONSTRUKCJA KOSZA
SKŁADANA NA ŚCIANĘ

KONSTRUKCJA KOSZA
SKŁADANA NA ŚCIANĘ
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D.2 D.3 D.4 D.5D.1

D.A

D.B

D.C

D.D

D.A

D.B

D.C

D.D

SZKŁO PROFILOWE PODWÓJNE Z WKŁADKĄ TERMOIZOLACYJNĄ, GR. 83MM, Ug<1,2

SZKŁO PROFILOWE PODWÓJNE Z WKŁADKĄ TERMOIZOLACYJNĄ, GR. 83MM, Ug<1,2

  +4,66

  +4,66

  +4,66

  +4,66

  +4,66
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TABLICA GŁÓWNA WYNIKÓW
270x100x9cm

WRAZ Z PODKONSTRUKCJĄ

TABLICA GŁÓWNA WYNIKÓW
270x100x9cm

WRAZ Z PODKONSTRUKCJĄ

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z WYPEŁNIENIEM ZE SZKŁA

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z WYPEŁNIENIEM ZE SZKŁA

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z WYPEŁNIENIEM ZE SZKŁA

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z WYPEŁNIENIEM ZE SZKŁA

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

BALUSTRADA O WYS. 110CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ
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B1

DYLATACJA 5CM
WYPEŁNIENIE -
WEŁNA MINERALNA
PROFIL DYLATACYJNY
ALUMINIOWY

DYLATACJA 5CM
WYPEŁNIENIE -
WEŁNA MINERALNA
PROFIL DYLATACYJNY
ALUMINIOWY

H25H 25

H25 H 25

H25

H
2
5

H 25

DŹWIG PANORAMICZNY
BEZ MASZYNOWNI Z KABINĄ
110X140CM 630 KG

PRYSZNIC DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OCIEPLENIE PŁYTAMI PIR GR. 8CM

OCIEPLENIE PŁYTAMI PIR GR. 8CM
OCIEPLENIE PŁYTAMI
PIR GR. 8CM

TABLICA BOCZNA WYNIKÓW
270x100x9cm

WRAZ Z PODKONSTRUKCJĄ

TABLICA BOCZNA WYNIKÓW
270x100x9cm
WRAZ Z PODKONSTRUKCJĄ

TABLICA BOCZNA WYNIKÓW
270x100x9cm

WRAZ Z PODKONSTRUKCJĄ

TABLICA BOCZNA WYNIKÓW
270x100x9cm
WRAZ Z PODKONSTRUKCJĄ

DYLATACJA 5CM
WYPEŁNIENIE -

WEŁNA MINERALNA
PROFIL DYLATACYJNY

ALUMINIOWY

DYLATACJA 5CM
WYPEŁNIENIE -

WEŁNA MINERALNA
PROFIL DYLATACYJNY

ALUMINIOWY

PION KD

PION KD

DYLATACJA 5CM
WYPEŁNIENIE -

WEŁNA MINERALNA
PROFIL DYLATACYJNY

ALUMINIOWY

REWIZJA SZACHTU W PRZESTRZENI
SUFITU PODWIESZANEGO ZAMKNIĘCIE EI60

SZAFKA OGRZEW. PODŁ.

SZAFKA
OGRZEW. PODŁ.

SZAFKA
OGRZEW. PODŁ.

BRUZDA 28X12CM

BRUZDA 18X8CM
BRUZDA 8X8CM

BRUZDA
8X8CM

BRUZDA
6X17CM

BRUZDA 6X17CM

BRUZDA 6X9CM
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A.1
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