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Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczagce wyposazenia meblowego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ na etapie doboru mebli przedstawienie rozwigzan
rownowaznych do okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia. Jednak musi spetnia¢ wymagania
techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe ujete w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie moze
odbiegad jakoscig, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych przez Zamawiajacego. W
przypadku przedstawienia propozycji rownowainej Wykonawca wskaze rdinice, ktore
jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktow wraz z
podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazaé,
ze oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany
na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazanie nazw produktéow oraz ich producentéw ma na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktérych nie mozna byto opisaé przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie
wymiary mogg nieznacznie odbiega¢ od wymiardw wskazanych w SIWZ, Zamawiajgcy sugeruje
pobranie wymiardw z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byé systemowe, seryjnie produkowane. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna faczy¢ ze sobg w rdzinych
konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca na etapie doboru mebli zataczyt karty katalogowe lub foldery przedstawiajgce
proponowane systemy — stotéw, biurek, szaf, kontenerkdw, krzeset i foteli, proponowane systemy
modutdéw szatniowych i szafek metalowych.

W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom Ilub

specyfikacjom technicznym, na etapie wyboru dostawcy wyposazenia nalezy zatgczy¢:

1. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdéw do kazdego mebla (grupy mebli) nalezy
przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg, na ktérej bedzie przedstawiony
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawieraé nazwe mebla lub nazwe uzytego
systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla,
wymiary oraz szczegdty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowac czy proponowany mebel
spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac¢ w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu np. wieszaki szatniowe.

2. W przypadku mebli ptytowych na etapie doboru mebli nalezy dotgczy¢ prébki kolorystyczne ptyt
oraz probke oklejong z czterech stron obrzezem ABS w technologii bezspoinowej, w rozmiarze
nie wiekszym niz format A4. Prébki majg by¢ opisane w sposéb nie budzgcy watpliwosci do
jakich mebli s dedykowane.

3. W przypadku tkanin tapicerskich na etapie doboru mebli nalezy dotgczyé prébniki tkanin.
Prébniki majg byé opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.
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4. Wszystkie wymienione w ponizszym zestawieniu atesty, certyfikaty i dokumenty, wszystkie
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgcg uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do jakich
mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze). Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

5. W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami na
etapie wyboru dostawcy wyposazenia dostarczy¢ gotowe meble wykonane zgodnie z
wymaganiami SIWZ. Dopuszcza sie dowolng kolorystyke elementéw ptytowych, metalowych i
tapicerskich:

- biurko BG1 lub stét SG1

- biurko B1 lub B2 lub B3 lub B4
- kontener KP1

- szafe S2 lub S3

- fotel obrotowy F1

- fotel obrotowy F2

UWAGA WSZYSTKIE MEBLE MUSZA MIEC ZAKONCZENIA NOG, KOtKA ITP. PRZYSTOSOWANE DO
RODZAJU WYKLADZINY ORAZ WYKONCZENIA POSADZEK ZGODNIE Z RZUTAMI POSADZKI

1.1. UMEBLOWANIE - ZESTAWIENIE RUCHOME

L.p. Symbol Opis mebla (Il::‘;
Meble gabinetowe
1 BG1 Biurko gabinetowe o wymiarze 1800 x 800 x 735 4
2 BG2 Biurko gabinetowe, pomocnicze o wymiarze 900 x 600 x 735h 4
3 0G1 Ostona ptytowa do biurka gabientowego 2
4 SG1 Stét konferencyjny, gabinetowy o wymiarze 1600 x 800 x 735h 1
5 SLG2 Stét konferencyjny, gabinetowy, okragty sr. 850 mm 2
6 KG1 Kontener podbiurkowy, gabinetowy, fronty lakierowane 4
7 PG1 Pétka wiszaca, gabinetowa 1532 x 250 x 50h 1
8 SG1 Zestaw szafek gabinetowych 1552 x 450 x 841h, lakier / melamina 2
9 SG2 Szafa ubraniowa, gabinetowa 1008 x 600 x 1952h, lakier / melamina 3
10 SG3 Zestaw szaf gabinetowych 1600 x 435 x 768h, szkto / melamina 1
Meble pracownicze i socjalne
11 B1 Biurko pracownicze o wymiarze 1800 x 800 x 735h 7
12 B2 Biurko pracownicze o wymiarze 1600 x 800 x 735h 5
13 B3 Biurko pracownicze o wymiarze 1400 x 800 x 735h 2
14 B4 Biurko pracownicze o wymiarze 1200 x 800 x 735h 12
15 B5 Biurko pracownicze, kgtowe o wymiarze (1800/600) x (1500/600) x 735h 2
16 o1 Ostona ptytowa do biurka 1800 2
17 02 Ostona ptytowa do biurka 1600 3
18 SK1 Stoét konferencyjny, mobilny, blat uchylny, wymiar: 1390 x 695 x 735h 14
19 SK2 Stot konferencyjny, okragty $r. 850 mm 9
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L.p. Symbol Opis mebla (Ilc::c)
20 SK3 Sto6t konferencyjny 700 x 700 x 735h, podstawa kwadratowa 11
21 SK4 Stot konferencyjny o wymiarze 1800 x (1000/800) x 735h 1
22 SK5 Stét konferencyjny sktadany, laminat HPL 12
23 SK6 Stolik niski o wymiarze blatu 70 x 70, chrom
24 SK7 Stolik niski o wymiarze blatu 50 x 50, chrom
24 KP1 Kontener podbiurkowy pidrnik + 3 szuflady, fronty ptytowe 10
26 S1 Szafka przybiurkowa 800 x 440 x 735h, zaluzjowa 6
27 S2 Szafa aktowa 20H, 800 x 440 x 782h 3
28 S3 Szafa aktowa 50H, 800 x 400 x 1838h 23
29 sS4 Regat aktowy 50H, 800 x 440 x 1838h 3
30 S5 Szafa aktowa 800 x 440 x 2190h, 3 pary drzwi z zamkiem 12
31 S6 Nadstawka aktowa 20H, 800 x 440 x 729h
32 SuU1l Szafa ubraniowo-aktowa, 800 x 440 x 1838h
33 SuU2 Szafa ubraniowa, 600 x 440 x 2190 mm 25
34 SuU3 Szafa ubraniowa, 600 x 440 x 1838 mm 1
Lada niska, dt. 2400 mm, 1 grupa 3
Lada niska, dt. 2000 mm, 1 grupa 3
35 L1 Lada wysoka, dt. 2400 mm, 1 grupa 1
Lada wysoka, tukowa 1/4 kota, 1 grupa 1
Klapa uchylna 1
Lada AVE niska, dt. 2000 mm, 1 grupa 1
Lada AVE niska, dt. 1600 mm, 1 grupa 1
36 L2 Lada AVE wysoka, dt. 1600 mm, 1 grupa 1
Lada AVE wysoka, tukowa 1/4 kofa, 1 grupa 1
Klapa uchylna 1
Szafy do szatni i inne
37 sua Modut szatniowy, ptytowy, wymiar 300 x 500/800 x 1900h 252
38 SUS zzag:::)raniowa, metalowa do szatni, 2-0s. o facznej szer. 600 mm (modut szer. 54
39 Ss1 Szafa na sprzet sportowy 1000 x 500 x 2000h 1
40 SG1 Szafa gospodarcza 500x600x1800 6
41 SG2 Metalowa szafa na klucze 2
42 D1 Metalowa szafa lekarska - witryna, wym.ok. 80x50xH.190 1
43 D2 Kozetka rehabilitacyjna, dt.1880, szer.560, H.520 1
44 D3 Parawan sktadany, szer.100, H.185 1
45 D4 Stolik zabiegowy, wym. 100x60xH.88 1
46 D5 Medyczna waga elektroniczna 1
47 D6 Stét do masazu 1
48 defibrylator 1
49 Apteczka ,VERA4” w szafce metalowej 1
50 wyposazenie apteczki PL10 1
51 Stetoskop dwukanatowy 1
52 Termometr bezdotykowy 1
53 1

Cisnieniomierz elektroniczny
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L.p. Symbol Opis mebla (Ilc::c)
54 Rekawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt. 2
55 Podktad podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt 2
56 RM1 Regat metalowy 950 x 435 x 1980h 17
57 G1 Gablota przeszklona 850 x 450 x 2000h, 12
58 G2 Gablota na sztandar 1
Wieszak do szatni dt. 4820 mm 8
59 w1 Zestaw numerdw stalowych (ok. 74 sztuk na jeden modut wieszaka), cyfra g
nitowana na wieszaku + numerek do wydawania
60 A szafka dolna zlewozmywakowa 2
61 B szafka dolna z 1 pdtka 2
62 C szafka dolna z 1 szuflada 2
63 D szafka dolna z 3 szufladami 2
64 E szafka goérna 8
65 blat na szafki 600x3200x38mm 2
66 lodéwka podblatowa 2
67 mikrofaléwka 2
68 ociekarka do naczyn szafkowa 2
69 czajnik elektryczny 2
70 ekspres cisnieniowy 1
71 Kosze na $mieci 26
Fotele, krzesta, siedziska
72 F1 Fotel gabinetowy z zagtéwkiem 4
73 F2 Fotel pracowniczy 27
74 K1 Krzesto konferencyjne, gabinetowy 12
75 K2 Krzesto konferencyjne, pracownicze 77
76 K3 Krzesto socjalne, tworzywo 44
77 K4 Krzesto konferencyjne, laminat HPL 52
78 K5 Fotel na nogo-ptozie 1
79 K6 tawka 3-0s. Siedziska w okleinie 25
80 K7 tawka 2-os. Siedziska w okleinie 4
81 K8 Hoker regulowany
82 K9 Siedzisko potrdjne z oparciem wysokim, zbudowane z elementu Lewego, 3

Srodkowego i Prawego
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1.2. MEBLE GABINETOWE
1. Opis wspolny dla biurek BG1, BG2, stot SG1

Produkty fabrycznie nowe.
e Biurko proste BG1l. Wymiary: szerokos¢ 1800 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokosé 735 mm.
e Biurko proste BG2. Wymiary: szeroko$¢ 900 mm, gtebokos$é 600 mm, wysokosé 735 mm.
e Stét prosty proste SG1. Wymiary: szerokos$é 1600 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokosé 735

Blat z ptyty widrowe] trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Blat oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujagcy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza
nie mniejszg niz 2,8N/mm2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejszg niz 5
wg skali 1I0S — TM - 0002/5.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Blat wykonczony pogrubiaczem z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej, o gr. 25 mm w
kolorze antracyt: wzdtuz dtugich krawedzi biurka pogrubiacz przykrecany bezposrednio do blatu,
wzdtuz krétkich krawedzi stotu pogrubiacz pomiedzy blatem a ramka stofu, stanowigc tym samym
wypetnienie stelaza.

Blat wyposazony w plastikowy przepust kablowy w kolorze srebrnym, ksztatt owalny o wymiarze
otworu ok. 190 x 30 mm

Stelaz - dwie spawane stalowe ramki, sktadajgce sie z dwdch ndg prostokatnych o przekroju 20/80
mm potgczonych krétkg poprzeczng belkg. Ramki skrecane ze stalowymi podtuznicami
przykrecanymi do blatu stotu za pomocg potaczen roztgcznych (mufy metalowe, osadzone na state
w blacie), dajgcych mozliwosé wielokrotnego demontazu bez ostabienia taczenia.

Stelaz malowany proszkowo, minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiajacego.

Poziomowanie w zakresie 20 mm ozdobnym talerzykiem z nierdzewnej stali.
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Pofaczeniu blatu z pogrubiaczem i stelazem Noga z regulatorem poziomu Przepust
kablowy

Wymagane atesty i dokumenty:

o System biurek i stotdw: Certyfikat Zgodnosci z wymaganiami norm: PN-EN 527-1:2011, PN-EN
527-2:2004 wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, uprawniong do tego rodzaju badan.
Atest higienicznosSci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

2. Opis ostony ptytowej OG1
Produkty fabrycznie nowe.

Dwa biurka BG1 majg byé wyposazone w ostone dolng (blende) z ptyty wiérowej trzywarstwowej o
grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1, ptyta widrowa,
trojwarstwowa o gestosci minimum 600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (=8 mm), odporno$¢
na zarysowanie 21,5 N (wg EN 14323), wszystkie waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV lub ABS
o grubosci 2 mm, w kolorze ptyty, blenda montowana od spodu do blatu biurka.

370+46

Wymagane atesty i dokumenty:
o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
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3. Opis ostony ptytowej OG1
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: srednica 850 mm, wysokos$¢ 675 — 795 mm

Blat z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Blat oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza
nie mniejszg niz 2,8N/mm?2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejsza niz 5
wg skali I0S — TM —0002/5.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Blat wykonczony pogrubiaczem z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej, o gr. 25 mm w
kolorze antracyt

Stét na stelazu metalowym sktadajgcym sie z podstawy talerzowej $r. 520 mm oraz pionowej rury
$r. 70 mm ze skokowq regulacjg wysokosci w zakresie 675 — 795 mm. Stelaz malowany proszkowo,
minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiajgcego.

Wymagane atesty i dokumenty:

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, uprawniong do tego rodzaju badan.
Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

4. Opis kontenera KG1
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: szerokosé 435 mm ; gtebokos$¢ 588 mm ; wysokos¢ 640 mm

Boki i plecy z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming,
klasa higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki. Wieniec gdrny, dolny oraz fronty szuflad
wykonane z ptyty MDF lakierowanej na biato (wysoki potysk), krawedzie lakierowane zaoblone.
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Wieniec dolny wyposazony w 4 kotka utatwiajgce przemieszczanie kontenera w dowolnym
kierunku: 2 przednie z hamulcem, 2 tylne bez hamulca.

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
kontenerdw.

Boki kontenera cofniete w stosunku do wiedcéw i frontéw o 10 mm z kazdej strony. Umozliwia to
wysuwanie szuflad (fronty bez uchwytéw) chwytajac czoto szuflady od boku.

Kontener z trzema szufladami na prowadnicach silent system (z cichym domykaniem), wktady
szuflad metalowe, z blokada jednoczesnego wysuwu wiecej niz jednej szuflady. W pierwszej
szufladzie nakfadany plastikowy piérnik. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujgcy wszystkie szuflady jednoczesnie.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odpornos¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN 14323)

g

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebili.

o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzyta do produkcji mebli.

o Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig I1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebili.

5. Opis potki PG1
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: szeroko$¢ 1532 mm ; gtebokos$¢ 250 mm ; wysokos$é 50 mm

Ptaszczyzna pozioma potki wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej
obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Ramka (z 3 stron) wykonana z ptyty MDF
lakierowanej na biato (wysoki potysk), krawedz ramki przestaje symetrycznie wzgledem ptaszczyzny
samej potki co zabezpiecza przed spadaniem drobnych przedmiotéw z pétki.

Pétka dekoracyjna montowana do $ciany w sposdéb niewidoczny.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).
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Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzyta do produkcji mebli.

o Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig I1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

6. Opis zestawu szafek gabinetowych SG1
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary catkowite: szerokos¢ 1552 mm ; gtebokosé 450 mm ; wysokos¢ 841 mm

Konstrukcja wiencowa.

Zestaw sktadajacy sie z 3 modutéw potgczonych facznikiem z ptyty MDF o grubosci 18 mm,
lakierowanym lakierem matowym na kolor antracyt. Korpusy sklejane fabrycznie na prasie. Boki
wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming,
klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.
Sciany tylne z ptyty widrowej trzywarstwowej o gruboéci 8 mm wpuszczane we wpust wyfrezowany
w bokach i wienicach. Korpusy posadowione na nézkach wykonanych z nierdzewnego ptaskownika,
podpierajgcego catg dtugos¢ boku, zaopatrzonego w regulacje wysokosci w postaci nierdzewnych
krgzkéw. Regulacja umozliwiajgca poziomowanie w zakresie 20 mm dostepna od wewnatrz szafy.
Fronty i wience wykonane z ptyty MDF lakierowanej na biato (wysoki potysk), krawedzie
lakierowane zaoblone. Fronty bez uchwytéw,

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajgcym ich przypadkowe
wysuniecie, regulacja wysokosci pétek co 3 cm, potki wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o
grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).
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Zdjecie pogladowe - w ofercie uwzgledni¢ zestaw z 3 modutami (drzwiami)
Noga metalowa

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

o Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig I1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

7. Opis szafy ubraniowej SG2
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: szeroko$¢ 1008 mm ; gtebokos$¢ 600 mm ; wysokosé 1952 mm

Konstrukcja wiencowa skrecana.

Boki i wierice wykonane z ptyty MDF lakierowanej na biato (wysoki potysk), krawedzie lakierowane
zaoblone.

Drzwi oraz poétki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej
obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o
gruboéci 2 mm w kolorze ptyty. Sciana tylna z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm
wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wiencach. Korpus posadowiony na ndzkach
wykonanych z nierdzewnego ptaskownika. Nézki z regulacjg poziomowania w zakresie 10 mm.

W lewej czesci drazek ubraniowy poprzeczny (metalowy), w prawej czesci pétki ptytowe.
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami

Wymagane atesty i dokumenty:
o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzyta do produkcji mebli.
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o Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

8. Opis zestawu szafek gabinetowych SG3
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: szerokosé 1616 mm ; gtebokos$c 435 mm ; wysokosé 776 mm

Konstrukcja szaf wiecowa.

Zestaw zbudowany z 2 szafek szer. 800 mm, skreconych razem, dla spdéjnego wygladu zastosowac
goérng i boczne naktadki z ptyty wiérowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, waska
krawedz? oklejona obrzezem ABS gr. 2 mm. Naktadki gt. 454 mm

Front stanowig 2 pary drzwi szklanych (szkto biate) w ramach aluminiowych z uchwytem
krawedziowym. Do montazu drzwi zastosowac zawiasy puszkowe wers;ji silent, o kacie rozwarcia
min. 110 stopni.

Wience i boki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem
ABS o grubosci 1 mm, w kolorze ptyty. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze
bokdéw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm. Wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 6 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami

‘.
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Zdjecie pogladowe — w ofercie zastosowac zestaw 4-drzwiowy Drzwi szklane z uchwytem krawedziowym + naktadki gérna i boczna

Wymagane atesty i dokumenty:
o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
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o Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

1.3. MEBLE PRACOWNICZE | SOCJALNE

1. Opis wspdlny dla: biurka B1, B2, B3, B4, B5
Produkty fabrycznie nowe.

e Biurko proste B1. Wymiary: szerokos¢ 1800 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokosé 735 mm.

e Biurko proste B2. Wymiary: szeroko$¢ 1600 mm, gtebokos$¢ 800 mm, wysokos¢ 735 mm.

e Biurko proste B3. Wymiary: szeroko$¢ 1400 mm, gtebokos$¢ 800 mm, wysokos¢ 735 mm.

e Biurko proste B4. Wymiary: szeroko$¢ 1200 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 735 mm.

* Biurko katowe B5. Wymiary: szeroko$¢ 1800 / 600 mm, gtebokosé¢ 1500 / 600 mm,

wysokos¢ 735 mm. 1 szt. — biurko lewe ; 1 szt. biurko prawe.

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming. Blat
oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm, wykonanym w technologii bezspoinowej
charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8n/mm2 oraz
odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejszg niz 5 wg skali IOS — TM — 0002/5. Ptyta
widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum 600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm),
odpornosc¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN 14323).

Stelaz stotu metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg stalowych kwadratowych o
przekroju 50/50 mm, potaczonych poprzeczkg na state — w ramke. Ramki potgczone ze sobg przy
pomocy metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi
pod powierzchnig blatu. Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez zamawiajgcego i architekta. Ptyta widrowa, trojwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odpornos$¢ na zarysowanie =1,5 N (wg EN
14323).

Biurko B1, B2, B3, B4 Biurk B5 - prawe
Wymagane atesty i dokumenty:
o Biurka musza posiadac Certyfikat Zgodnosci z wymaganiami norm: PN-EN-527-1:2011 i PN-EN-

527-2:2004 wydany przez jednostke akredytowang. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta
mebli.
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o Atest higieniczny na system biurek i stotéw wydany przez jednostke uprawiona do tego rodzaju
badan. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli.

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujacg, uprawniong do tego rodzaju badan.
Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig I1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

2. Opis wspolny dla: ostony ptytowej 01 i 02
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: wysoko$é 300 mm. Ostona O1 do biurka B1 ; ostona 02 do biurka B2

Ostona wykonana z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming, oklejonej z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Ostona zamontowana do blatu
biurka za pomocg metalowych katownikow.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

3. Opis stotu mobilnego SK1
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: szerokosé 1390 mm, gteboko$¢ 695 mm, wysokos¢ 735 mm

Stoty mobilne z uchylnym blatem umozliwiajgcym tatwe i szybkie sktadanie i magazynowanie.

Blat z ptyty widérowej 3-warstwowej o grubosci 25mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Blat oklejony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty w technologii
bezspoinowe] charakteryzujgcy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejsza niz 2,8N/mm2
oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/5.
Blat wyposazony jest w mechanizm uchylny zwalniany za pomocg drgzka umozliwiajgc obrdocenie
blatu o0 90°.

Blaty wyposazone w tgczniki z tworzywa czarnego montowany pod blatem, umozliwiajgce tgczenie
stotéw ze soba.
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Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ probki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Stelaz metalowy spawano-skrecany, malowany proszkowo, oparty na dwdéch spawanych nogach
skreconych podtuznicg pozioma umieszczong pod blatem. Noga sktada sie z profilu pionowego o
przekroju prostokatnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w
goérnej czesci wyposazony w otwér do przeprowadzenia przewoddéw miedzy stotami. Podtuznica
pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umozliwia umieszczenie wewnatrz listwy pragdowej oraz
przeprowadzenie przewoddw.

Profil stopy wyposazony w kotka jezdne z tworzywa w kolorze szarym z hamulcem.

taczniki blatéw stotow Kanat na okablowanie Kotka z hamulcem

Wymagane atesty i dokumenty:

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujacg, uprawniong do tego rodzaju badan.

o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

o Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig I1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.
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4. Opis stotu konferencyjnego SK2
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: srednica 850 mm, wysokos¢ 675 — 795 mm

Blat z ptyty widrowe]j trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Blat oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza
nie mniejszg niz 2,8N/mm?2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejsza niz 5
wg skali I0S — TM —0002/5.

Blat wykoniczony pogrubiaczem z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej, o gr. 25 mm w
kolorze antracyt.

Stét na stelazu metalowym sktadajgcym sie z podstawy talerzowej $r. 520 mm oraz pionowej rury
$r. 70 mm ze skokowq regulacjg wysokosci w zakresie 675 — 795 mm. Stelaz malowany proszkowo,
minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ probki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odpornos$¢ na zarysowanie =1,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, uprawniong do tego rodzaju badan.
Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebili.

5. Opis stotu konferencyjnego SK3
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: szerokosé¢ 700 mm, gtebokosé 700 mm, wysoko$é 735 mm
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Blat z ptyty widrowe]j trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Blat oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza
nie mniejszg niz 2,8N/mm?2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejsza niz 5
wg skali I0S — TM —0002/5.

Blat wykoniczony pogrubiaczem z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej, o gr. 25 mm w
kolorze antracyt.

Stét na stelazu metalowym sktadajgcym sie z podstawy kwadratowej o wymiarze 450 x 450 mm
oraz pionowej nogi (80 x 80 mm) wykonczonej z dwéch stron dekoracyjnymi wstawkami z ptyty
widérowej w kolorze antracytowym. Stelaz malowany proszkowo, minimum 4 kolory do wyboru
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odpornos$¢ na zarysowanie =1,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, uprawniong do tego rodzaju badan.
Atest higienicznosSci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig I1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

6. Opis stotu konferencyjnego SK4
Produkty fabrycznie nowe.
Wymiary: szerokos$¢ 1800 mm, gtebokos¢ 1000/800 mm, wysoko$é 735 mm

Blat stotu w ksztatcie beczki: na kornicach gteboko$¢ 800 mm, na srodku gtebokos¢ 1000 mm
Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming. Blat
oklejony z kazdej strony obrzezem abs o grubosci 2 mm, wykonanym w technologii bezspoinowej
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charakteryzujgcy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8n/mm2 oraz
odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejszg niz 5 wg skali ios — tm — 0002/5.

Stelaz stotu metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg stalowych kwadratowych o
przekroju 50/50 mm, potaczonych poprzeczkg na state — w ramke. Ramki potgczone ze sobg przy
pomocy metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi
pod powierzchnig blatu. Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujacg, uprawniong do tego rodzaju badan.
Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebili.

7. Opis stotu konferencyjnego SK5
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szeroko$¢ 1500 mm, gteboko$¢ 750 mm, wysokos$¢ 730 mm

Sktadana podstawa:

Wszystkie elementy, za wyjatkiem pretédw stabilizujgcych roztozone nogi, wykonane ze stopu
aluminium polerowanego AL 226 (EN-AC 46 000) metodg odlewania wysokocisnieniowego.

Nogi podstawy sktadane, wyglagdem zbiezne estetycznie ze stelazem krzesta konferencyjnego K4.
Wopisane w trapez w wym. podstaw 700 mm oraz 540 mm, wysokosci 705 mm, z wyraznym
przegieciem na wysokosci 565 mm, pozwalajagcym na wiekszg stabilnos¢ i wytrzymatosc. O
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zrdéznicowanym przekroju w ksztatcie nieregularnego rombu o zaokraglonych katach, o wymiarach
od 42 mm w najgrubszym miejscu przegiecia nogi do 27 mm na jej koncach.

Nogi zakonczone ruchomymi, stozkowymi stopkami z tworzywa , o sr. 40 mm, z mozliwoscig
poziomowania oraz dopasowania do nieréwnosci podtoza, mocowane na stalowym trzpieniu.
Stopki do podtég twardych.

Mocowanie podstawy: aluminiowy element gérnej czesci kazdej nogi uksztattowany w 2 skrzydta o
grubosci min. 0,7 mm. Mocowane do blatu w min. 3 punktach z kazdej strony. Element
mocujgcy mechanizm skfadania nogi wykonany z aluminium mocowany do blatu w min 4 punktach.

Mechanizm skfadania podstawy za pomocg specjalnego aluminiowego klipsa wymagajacego
posiadajgcego wygodne i bezpieczne zakornczenie w ksztafcie kota. Ztozone podstawy stotu
potozone majg by¢ réwnolegle do powierzchni blatu stofu, co pozwali na sktadowanie oraz
transport stotdw na zminimalizowanej powierzchni.

taczny wymiar stotu po ztozeniu nie moze przekraczaé 1500 x 750 x 65 mm.

Blat stotu wykonany z ptyty z brzozy Multiplex o konstrukcji przekroju plastra miodu opartego na
wzmochionej ramie, o grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL w kolorze biatym. Wyraznie
widoczna struktura sklejki na krawedzi blatu. Krawedzie blatu zaokraglone — promien ok. 3 mm. Blat
z uchwytem - otworem owalnym ( réwniez z widoczng strukturg sklejki) w czesci centralnej
pozwalajgcym na przeprowadzenie okablowania np. do laptopa lub sprzetu multimedialnego oraz
stuzagcym do fatwego przenoszenia i sktadania stotu. Otwdr wykonczony identycznym
zaokragleniem jak krawedzie zewnetrzne stotu.

—=—""—— "

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczgcych
wytrzymatosci, trwatosci, statecznosci i bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-EN 15372:2010.

o Producent oferowanych mebli musi posiadaé¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczyé kopie dokumentu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach 1SO 9001,
ISO 14001 obejmujgcego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

8. Opis wspolny dla stolikdw SK6 i SK7
Produkt fabrycznie nowy.
e Stolik SK6. Wymiary: szerokos¢ 700 mm, gtebokos¢ 700 mm, wysokos¢ 430 mm.
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e Stolik SK7. Wymiary: szerokos¢ 500 mm, gtebokos¢ 500 mm, wysokos¢ 430 mm.
Ptyta robocza stolika wykonana z ptyty MDF o grubosci 22 mm, wykonczonej lakierem
poliuretanowym kryjgcym, kolor biaty z frezowaniem na obwodzie, promien 23 mm.
Stelaz wykonany z pretéw stalowych o Srednicy 12 mm, malowany proszkowo na kolor RAL9007, ze
$lizgami do podtég twardych.
Stelaz wraz z blatem ma stanowi¢ stabilng konstrukcje umozliwiajgcg swobodne korzystanie w
miejscach o duzym natezeniu uzytkownikow.

Wymagane atesty i dokumenty:

o Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczyé kopie dokumentu
potwierdzajgcg spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001,
ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

9. Opis kontenera podbiurkowego KP1
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szerokosé 428 mm, gtebokosé 574 mm, wysoko$é 593 mm.

Kontener podbiurkowy mobilny wyposazony w plastikowy piérnik w postaci gérnej szuflady oraz
trzy szuflady z wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad
powinien posiadac blokade jednoczesnego wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac pidrnika.
Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy
wszystkie szuflady i piérnik jednoczesnie.
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Kontener w catosci (boki, wience, $ciana tylna, fronty) wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o
grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming. Ptyta o emisji formaldehydu w klasie E1. Plecy
wpuszczane w boki.

Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka z tworzywa w kolorze czarnym, utatwiajgce przemieszczanie
go w dowolnym kierunku.

Wieniec gorny oraz fronty oklejone z czterech stron obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze
ptyty. Korpus — waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 1 mm, w kolorze ptyty.

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
kontenerdw.

Fronty bez uchwytéw — listwa dystansowa od boku pozwalajgca na uchwycenie frontu szuflady.
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odpornos$¢ na zarysowanie =1,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Kontenery muszg posiada¢ wazny Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan norm EN
14073-2:2004, EN 14073-3:2004 i EN 14074:2004 wydany przez niezalezng jednostke
uprawniong do tego rodzaju badan.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig
ISO 9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

10. Opis szafki przybiurkowej S1
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szerokosé¢ 800 mm, gtebokosé 440 mm, wysoko$é 735 mm
W ofercie uwzgledni¢ 3 szafy z zaluzjg lewa (otwieranie z prawej na lewg strone) oraz 3 szafy z
zaluzjg prawg (otwieranie z lewej na prawa strone)

il

Konstrukcja szafy wiericowa.

Boki z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokow) z ptyty widrowej
trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.
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Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze
ptyty. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w
zakresie 15 mm.

poziomowanie

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf.

Szafa zamykana zaluzjg z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, otwieranie poziome, zaluzja
wyposazona w listwe prowadzgcg zastepujgcg uchwyt oraz zamek ryglowy posiadajacy 2 kluczyki (1

tamany + 1 prosty)

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie.

Regulacja wysokosci pétek co 3 cm.

Potki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z normg PN-
EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢ wydany przez
jednostke certyfikujgcy. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

o Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.
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11. Opis wspadlny dla szaf aktowych S2, S3, S4, S5, S6
Produkty fabrycznie nowe.
e Szafa aktowa S2. Wymiary: szerokos¢ 800 mm, gtebokos$¢ 440 mm, wysokos¢ 782 mm.
Szafa typu 20H (2 wysokosci segregatora), drzwi skrzydtowe.

e Szafa aktowa S3. Wymiary: szerokos$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440 mm, wysokosé 1838 mm.
Szafa typu 50H (5 wysokosci segregatora), drzwi skrzydtowe.

e Regat aktowy S4. Wymiary: szerokos$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 440 mm, wysokos¢ 1838 mm.
Regat typy 50H ( 5 wysokosci segregatora), otwarty

e Szafa aktowa S5. Wymiary: szerokos$¢ 800 mm, gtebokosé 440 mm, wysoko$é 2190 mm.
Szafa typu 60H (6 wysokosci segregatora), 3 pary drzwi skrzydtowych, kazda zamykajaca
niezaleznie przestrzen 20H
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¢ Nadstawka aktowa S6. Wymiary: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440 mm, wysokos$é 729 mm
Nadstawka typu 20H (2 wysokosci segregatora), drzwi skrzydtowe

Konstrukcja szafy wiericowa, z wiericami nachodzgcymi na drzwi.

Boki z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokow) z ptyty widrowej
trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze
ptyty. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w
zakresie 15 mm.

/poziomowanie

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm,
w kolorze ptyty.
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Do montazu drzwi zastosowano 4 samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100
stopni, pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatosé
zawiasow - 80 tys. cykli.

Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden tamany.
Uchwyt metalowy o rozstawie wiercen 128 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny mat, ksztatt
prostokatny

a.u“F —

zamek baskwilowy wzor uchwytu

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie.

Podpdrka potki

Regulacja wysokosci pétek co 3 cm.

Potki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higieniczno$ci E1. Dodatkowo w kazdej szafie pétka konstrukcyjna mocowana za
pomocg zfgcz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Odlegtosé miedzy
potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ probki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie =1,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczefstwa uzytkowania zgodnie z norma
PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢ wydany
przez jednostke certyfikujgca. Nie dopuszcza sie oSwiadczenia producenta mebli.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.
Certyfikat potwierdzajacy wytrzymatosé zawiasow
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o Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

12. Opis wspdlny dla szaf ubraniowych SU1, SU2, SU3
Produkty fabrycznie nowe.
e Szafa ubraniowa SU1. Wymiary: szeroko$s¢ 800 mm, gtebokos¢ 440 mm, wysokos¢ 1838
mm.
2/3 szafy zajmuje czes$¢ ubraniowa — wieszak wysuwny ; 1/3 szafy stanowig potki ptytowe

e Szafa ubraniowa SU2. Wymiary: szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢ 440 mm, wysokos¢ 2190

mm.
Potozenie drzwi (lewe / prawe) do uzgodnienia. Wieszak wysuwny + potka ptytowa gorna.
= —
oo
L

e Szafa ubraniowa SU3. Wymiary: szeroko$¢ 600 mm, gtebokos¢ 440 mm, wysokos¢ 1838
mm.
Wieszak wysuwny.
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Konstrukcja szafy wiericowa, z wiericami nachodzgcymi na drzwi.

Boki z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokow) z ptyty widrowej
trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Ptaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gérny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze
ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie
15 mm.

/poziomowanie

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf.

Fronty wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm,
w kolorze ptyty.

Do montazu drzwi zastosowano 4 samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100
stopni, pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatosé
zawiasow - 80 tys. cykli.
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Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden tamany.
Uchwyt metalowy o rozstawie wiercen 128 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny mat, ksztatt
prostokatny.

.H-\ “

zamek baskwﬂowy wzor uchwytu

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ probki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie =1,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczerstwa uzytkowania zgodnie z norma
PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢ wydany
przez jednostke certyfikujaca. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Certyfikat potwierdzajacy wytrzymatosé zawiasow

Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig I1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

0O O O O

13. Opislady L1
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: wg zatgczonego szkicu
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Lada szatniowa

Elementy sktadowe lady

2 d 4

modut fukowy, wysoki modut prosty, wysoki modut prosty niski

Lada ztozona z modutéw wysokich i niskich wg powyzszego szkicu.

Panele frontowe grubosci 75 mm wykonane z ptyty widérowej pokrytej laminatem hpl, waska
krawedz réwniez oklejona laminatem.

Blaty robocze wykonane z ptyty wiérowej gr. 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1, waska krawedz oklejona obrzezem ABS o grubosci 2 mm, wykonanym w
technologii bezspoinowe]j charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz
2,8N/mm2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejszg niz 5 wg skali 10S —
TM - 0002/5.

Blendy srodkowe i konczace grubosci 50 mm wykonane z ptyty wiérowej pokrytej laminatem hpl,
waska krawedz réwniez oklejona laminatem. Wysokos$¢ blend ma by¢ zréwnana z wysokoscig paneli
frontowych lad wysokich.

Blendy mocowane z modutami za pomocg ukrytych tagcznikow.

Podstawa ma by¢ zabezpieczona przed wilgocig oraz wyposazona w stopki poziomujace.
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$é na zarysowanie >1,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

o Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, uprawniong do tego rodzaju badan.
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o Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

14. Opis lady L2
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: wg zatgczonego szkicu
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Lada ztozona z modutéw wysokich i niskich wg powyzszego szkicu.

Panele frontowe grubosci 75 mm wykonane z ptyty wiérowej pokrytej laminatem hpl, waska
krawedz réwniez oklejona laminatem, w czesci gérnej blat gtebokosci 300 mm.

Blaty robocze wykonane z ptyty wiérowej gr. 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1, waska krawedZ oklejona obrzezem ABS o grubosci 2 mm, wykonanym w
technologii bezspoinowej charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz
2,8N/mm2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejszg niz 5 wg skali 10S —
TM - 0002/5.

Blendy srodkowe i konczace grubosci 50 mm wykonane z ptyty wiérowej pokrytej laminatem hpl,
waska krawedz rowniez oklejona laminatem. Wysokos$¢ blend ma by¢ zréwnana z wysokoscig paneli
frontowych lad wysokich.
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Blendy mocowane z modutami za pomocg ukrytych tgcznikéw.

Podstawa ma by¢ zabezpieczona przed wilgocig oraz wyposazona w stopki poziomujgce.
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:

o
(o]
(o]

1.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-
EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg |0S-MAT-0066 str.2.1 F nie
mniejszg niz 5 wg skali 10S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, uprawniong do tego rodzaju badan.

Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania 1SO 14001:2004, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebili.

1.4. SZAFY DO SZATNI I INNE

Opis modutu szatniowego SU4

Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary modutu jednoosobowego: szeroko$¢ 300 mm, gtebokos¢ 500 mm + taweczka 300 mm,
wysokos$¢ 1900 mm

30 +¢+
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Boki, plecy, wience, potki, przegrody i drzwiczki wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm
obustronnie laminowanej. Waskie krawedzie oklejone z kazdej strony obrzezem o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty.

Modut wyposazony w gérng potke zamykang na klucz (maty schowek), ponizej metalowy drazek na
ubrania, w dolnej czesci schowek na obuwie otwierany uchylnymi do géry drzwiami. Regat
dodatkowo wyposazony w tawke, siedzisko wykonane z 3 drewnianych listewek lakierowanych lub
barwionych, drewno sosnowe.

Modut przystosowane do tgczenia w rzedy.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta. Ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum
600 kg/m3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO (=8 mm), odporno$é na zarysowanie >1,5 N (wg EN
14323).

Wymagane atesty i dokumenty:
o Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.
o Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzyta do produkcji mebli.

1. Opis modutu szatniowego SU5

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary modutu dwuosobowego: szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢ 500 mm + taweczka 300 mm,
wysokos$¢ 1800 mm + taweczka 340 mm

Metalowa szafa ubraniowa 2-osobowa = 2-drzwiowa szafa szatniowa, podzielona w pionie na 2
szafki. Kazda szafka wyposazona w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik,
lusterko oraz wizytownik. Drzwi szafy z perforacjami (odpowiednia cyrkulacja powietrza w szafie).
Zaopatrzona w dwie pétki w czesci dolnej i gornej wneki. Wszystkie elementy szafy wykonane z
blachy 0,5-0,8 mm malowanej proszkowo. Kazda szafka (kazde drzwi) zamykana osobno na zamek
trojryglowym. Drzwi szafy, Sciany boczne i Srodkowe wykonane jako specjalne profile
wzmacniajgce. Opis / wyposazenie:

- konstrukcja zgrzewana szafki,

- specjalny profil drzwi gwarantuje duzg sztywnos¢ drzwiczek,
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- drzwi wyposazone sg w wywietrzniki (perforacja) oraz miejsce na naklejany identyfikator,

- wewnatrz kazdej komory znajduje sie gérna pdtka, drazek, dwa haczyki oraz lusterko 80x80 mm,

- na bocznych $ciankach szafek znajdujg sie otwory umozliwiajgce skrecanie kilku szafek do siebie,

- podstawa szafy — stata tawka na metalowym stelazu.

taweczka pod szafke montowana jest na metalowym stelazu, przystosowanym do postawienia na
nim szafy. Szafa dokrecana jest do stelaza za pomocga $rub. Nogi podstawy wykonane z profili
zamknietych. Kolor stelaza = kolor korpusu szafy. taweczka wyposazona jest w stopki utatwiajace
wypoziomowanie mebla. tawka wyposazona w 4 listwy drewniane lakierowane. Zaletg taweczek
statych jest nieograniczony dostep oraz tatwos¢ utrzymania czystosci pod szafka.

Kolorystyka: korpus szafy oraz stelaz tawki w kolorze szarym RAL 7035, fronty szafy: do wyboru
minimum 20 koloréw z palety RAL. Siedzisko fawki: listwy sosnowe lakierowane lakierem
bezbarwnym. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajgcego i Architekta na etapie
realizacji zamdwienia.

Wymagane atesty i dokumenty:

o Szafy muszg posiada¢ waziny Certyfikat Zgodnosci potwierdzajgcy spetnienie wymagan norm:
PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001 i PN-F-06010-05:1990 wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujgcy, uprawniong wydawania do tego rodzaju dokumentow.

Raport z badan dotyczacy klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien wg EB 13501-1:2007
Atest higieniczny na system szaf przeznaczonych do przechowywania odziezy wydany przez
jednostke uprawiong do tego rodzaju badan. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

o Producent musi posiada¢ wazne Certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001 w zakresie: projektowania,
produkcji i sprzedazy mebli metalowych.

2. Opis szafy na sprzet sportowy SS1

Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szerokosé 1000 mm, gteboko$¢ 500 mm, wysokos¢ 2000 mm

L
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Metalowa szafa magazynowa na sprzet sportowy, stalowa lakierowana proszkowo na kolor szary, z
potkami o regulowanej wysokosci. Drzwi uchylne perforowane, zamykanie zamkami patentowymi.
Opis / wyposazenie:

Szafa w catosci wykonana jest z blachy stalowej,

Drzwi skrzydtowe szafy posiadajg od srodka profil wzmacniajacy, osadzone sg na wewnetrznych
zawiasach, zapewniajgc swobodny dostep do wnetrza mebla. Drzwi zamykane sg zamkiem
kluczowym z pokrettem z 3- punktowym systemem ryglowania,
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Drzwi szafy posiadajg perforacje o kwadratowym ksztatcie,

Szafa wyposazona jest w 4 poétki z rantem, przestawne co 15 mm.

Kolorystyka: korpusy w kolorze szarym RAL 7035, fronty: do wyboru minimum 20 koloréw z palety
RAL. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajgcego i Architekta na etapie realizacji
zamowienia.

3. Szafa gospodarcza SG1
Produkt fabrycznie nowy.
Szafa metalowa socjalna na sprzet gospodarczy.
Wymiary:
» szerokos¢ 600 mm
« gtebokosé 500 mm
« wysokos$¢ 1800 mm

Szafka socjalna — gospodarcza, wyposazona wewnatrz lewego segmentu — w 4 poétki. Prawy
segment stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania. Brak Scianki
rozdzielajgcej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra.

Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.

Kolorystyka: do wyboru 16 koloréw z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego
i 2 odcienie zielonego. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajgcego i Architekta na etapie
realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ na etapie doboru mebli karte z 16
kolorami RAL do wyboru.

4. Metalowa szafa na klucze (pom ochrony) SG2
Produkt fabrycznie nowy

« szerokos$¢ 350 mm

« gtebokos¢ 70 mm

« wysoko$¢ 650 mm
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SDK 71140

Zamkniecie zamek patentowy, ryglowanie drzwi jednopunktowe, wykonczenie farby proszkowe, na
200 kluczy.

5. Opis regatu metalowego RM1
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szerokos$é¢ 950 mm, gtebokosé 435 mm, wysokosé 1980 mm

Regat wyposazony w 5 potek metalowych

Stupy nosne wykonane z katownikéw 30 x 30 mm, gr. blachy 2 mm. Perforacja stupéw co 50 mm,
skrecany srubowo.

Konstrukcja ze wzmocnieniami kgtowymi na pierwszej i ostatniej potce.

Stupy nosne wykonczone plastikowymi stopkami zabezpieczajgcymi posadzke przed rysowaniem.
Nosnos¢ catkowita 1000 kg, nosnosc¢ patki 100 kg

Kolorystyka: w RAL 7035

6. Opis gabloty G1
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szerokosé 850 mm, gtebokosé 450 mm, wysokos$é 2000 mm
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Czesc dolna stanowi szafka wys. 500 mm, wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18
mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Blat oklejony z kazdej strony obrzezem
ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Szafka zamykana drzwiami skrzydtowymi z zamkiem prostym.
Cze$¢ goérna stanowi gablota przeszklona: konstrukcja z profili aluminiowych oraz szkia
bezpiecznego klejonego, podswietlenie ledowe.

7. Opis gabloty na sztandar G2
Produkt fabrycznie nowy.

« szerokos$¢ 1600 mm

« gtebokos¢ 400 mm

« wysoko$¢ 2000 mm

KONSTRUKCJA

Gablota na sztandar stojgca wykonana jest z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium zastosowane w
gablocie jest poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory srebrny oraz ciemnoztoty.
Stosowany w produkcji system profili aluminiowych pozwala tworzy¢ gabloty w réznych konfiguracjach oraz o
duzych wymiarach. Nowoczesny i elegancki design profili niewatpliwie wptywa na wysoki poziom koricowego
produktu.

Elementy drewnopodobne wykonane s3 z ptyty meblowej w okleinie, dostepne w bardzo szerokiej gamie
kolorystycznej.
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WYPOSAZENIE

Gablota na sztandar stojgca wyposazona jest w zamek patentowy, uchwyty do drzewca oraz ndzki kétka z
hamulcem. Kazda gablota wyposazona jest w pudetko z cze$Sciami montazowymi. Dodatkowo wyposazona w
oswietlenie pionowe dwustronne, szkto bezpieczne

1y |
i
kotka zamek patentowy

8. Metalowa szafa lekarska D1
Produkt fabrycznie nowy.
Szafa metalowa ze szklanymi drzwiami na wysokos¢ 5 przestrzeni segregatorowych.
Wymiary:
« szerokos¢ 800 mm
« gtebokosé 435 mm
« wysoko$¢ 1800 mm

\

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, pdtki wykonane ze szkta,
przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym ryglujagcym drzwi w dwdch
punktach.

na drzwiach szklane pofki drzwi ryglowane
szklo hartowane — przestawne oo 25 mm w 2 punktach

Kolorystyka: do wyboru 16 koloréw z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego
i 2 odcienie zielonego. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajgcego i Architekta na etapie
realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ na etapie doboru mebli karte z 16
kolorami RAL do wyboru.

Wymagane atesty i dokumenty:
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Atest higieniczny na meble biurowe.

Atest higieniczny na farby proszkowe uzyte do malowania elementéw metalowych.

Producent musi posiada¢ Certyfikat systemu zarzadzania ISO 9001:2008 oraz I1SO 14001:2004 w
zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaz mebli metalowych

9. Kozetka rehabilitacyjna D2
Produkt fabrycznie nowy.
Stét rehabilitacyjny - kozetka.
Wymiary:

® dtugosc: 1880 mm

® szerokosé: 560 mm

® wysokos¢: 520 mm.

e b <l

Kozetka — stét rehabilitacyjny wykonany z rury stalowej pokrytej farbg proszkowa na kolor biaty.
Leze tapicerowane skajem i gabka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia
wezgtowia (+/- 402). Kozetka wyposazona w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopki
umozliwiajgce poziomowanie na nierdwnym podtozu.

Kolorystyka: stelaz biaty, lezanka w wodoodpornej tapicerce w kolorze do wyboru z 16, w tym szary,
2 odcienie niebieskiego i 2 odcienie zielonego. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u
Zamawiajgcego i Architekta na etapie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
na etapie doboru mebli karte z 16 kolorami do wyboru.

10. Parawan sktadany D3
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary:
«  wysokos¢ catkowita A: 1850 mm
« szerokos¢ B: 1000 mm
« gtebokosé C: 500 mm
« wysokos¢ zastony D: 1500 mm
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Prosty funkcjonalny parawan jednoskrzydtowy, nieodzowny przy badaniu pacjenta. Parawan
sktadany pojedynczy: konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo, sktadany, kotka jezdne.

Kolorystyka: stelaz biaty, zastona w kolorze do wyboru z 16, w tym szary, 2 odcienie niebieskiego i 2
odcienie zielonego. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajgcego i Architekta na etapie
realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ na etapie doboru mebli karte z 16
kolorami do wyboru.

Wymagane atesty i dokumenty:
o Producent musi posiada¢ Certyfikat systemu zarzadzania ISO 9001:2008 oraz ISO
14001:2004 w zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaz mebli metalowych.

11. Stolik zabiegowy D4
Produkt fabrycznie nowy.
Mobilny stolik medyczny na 4 kétkach.
Wymiary:
® dtugosé: 1000 mm
® gtebokos$é: 600 mm
®* wysokos¢: 880 mm
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Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kétka przy nogach stolikdw umozliwiajg

przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie koétka skretne, dwa z nich —
z blokadg, zabezpieczajgca przed przemieszczaniem sie stolika.
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Kolorystyka: do wyboru 16 koloréw z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego
i 2 odcienie zielonego. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajgcego i Architekta na etapie
realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ na etapie doboru mebli karte z 16
kolorami RAL do wyboru.

Wymagane atesty i dokumenty:

o Atest higieniczny na farby proszkowe uzyte do malowania elementéw metalowych.

o Producent musi posiadac¢ Certyfikat systemu zarzadzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w
zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaz mebli metalowych.

12. Medyczna waga elektroniczna D5

Produkt fabrycznie nowy.

Elektroniczna stacja do pomiaru wagi i wzrostu z automatycznym obliczaniem BMI.
Wymiary: szer. 360, gt. 690, wys.2150

Elektroniczna stacja do pomiaru wagi i wzrostu z automatycznym obliczaniem BMI. Innowacyjne,
elektroniczne urzadzenie pomiarowe umozliwiajgce jednoczesne dokonywanie pomiaru wzrostu i
wagi pacjenta. Po ustaleniu wagi i wzrostu wyniki ukazujg sie na dwdch wyswietlaczach LCD,
zintegrowanych w intuicyjnie obstugiwany panel sterowniczy. Na podstawie podanych wartosci,
przy nacisnieciu jednego przycisku, automatycznie oblicza BMI pacjenta. Wynik ten dostarcza
informacji o ogdlnym stanie odzywienia pacjenta. Dzieki maksymalnemu obcigzeniu do 250 kg,
nisko umieszczonej platformie i niezwykle stabilnej budowie, stacja pomiarowa nadaje sie rowniez
do wazenia pacjentdw ze znaczng otytoscia.

Cechy produktu:

- pomiar wzrostu i wagi

- dwa wyswietlacze LCD

- obliczanie wskaznika BMI po nacisnieciu przycisku

- obcigzenie maksymalne 250 kg

- stabilna.

Dane techniczne:

Klasa doktadnosci: Il (3)

Nosnosé: 250 kg

Podziatka (g): 100 g

Zakres pomiaru w cm: 110-200 cm

Podziatka: Imm, 1 mm

Zasilanie: zasilacz

Funkcje: automatyczne wytgczanie, rolki transportowe, wzrostomierz, TARA, ochrona przed
przecigzeniem, data i godzina na wyduku, HOLD, auto-BMI

CE: CE0109, 0123

Wyposazenia standardowe: zintegrowany wzrostomierz: zakres pomiaru 110 - 200 cm, podziatka 1
mm

Wyposazenie opcjonalne: interfejs RS232
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DODATKOWE WYPOSAZENIE GABINET ZABIEGOWY
defibrylator

Apteczka ,VERA4” w szafce metalowej
wyposazenie apteczki PL10

Stetoskop dwukanatowy

Termometr bezdotykowy

Cisnieniomierz elektroniczny

Rekawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt.

Podktad podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt

13. Stot do masazu D6

Podstawa wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo. Natomiast lezysko obite jest
wysokiej jakosci tapicerkg winylowa. Cechg charakterystyczng dla tej linii jest "lekka" podstawa,
ktdra w potaczeniu z mozliwoscig zamontowania kétek powoduje, ze stoty SM-2 sg wysoce mobilne.
Wyposazony jest w siedmiosegmentowe lezysko co powoduje, ze stét mozna w dowolny sposéb
dopasowac do aktualnych potrzeb. Jest to bardzo przydatne w praktyce kazdego masazysty, dzieki
takiemu rozwigzaniu ograniczono do minimum konieczno$¢ korzystania z ksztattek do masazu.
Wyposazony jest w waski zagtéwek z podtokietnikami, ktérych wysokos¢ mozina regulowac.
Regulacja wysokosci reczna

14. Opis wieszakéw do szatni W1

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary: szerokos¢ 4820 mm.

Wieszak zbudowany z nég pionowych wykonanych z profilu 30 x 30 mm, belki poziomej wykonane;j
z profilu 60 x 30 mm, na ktérej montowane sg haczyki szatniowe wykonane z ptaskownika szer. 15
mm. Profile ze stali zwyktej malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

Do nég koncowych montowane panele ptytowe wykonane z ptyty wiérowej gr. 18 mm. Panele
ptytowe szerokosci 400 mm.
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Haki z ptaskownika
szerokosci 15 mm,

arubosci 4 mm

e

Megi z profilu
30 mm x 30 mm
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Listwa z profilu
o m—r—=2 B0 mm x 30 mm

l Flansze ze stali czame]
< grunodci 5 mm

UWAGA: dodatkowo majg zosta¢ zamontowane do nég konczacych panele ptytowe szer. 400 mm,

wysokosci 1800 mm

Wieszaki — haczyki w odlegtosci 130 mm od siebie, zamontowane z obu stron wieszaka. Wieszaki
wyposazone w numerki stalowe - komplet na hak (jeden numerek przynitowany do wieszaka drugi
do wydawania). Cyfry na wieszaku i na numerku do wydawania wyciete na wylot. Numerki
lakierowane na kolor wg palety barw RAL.

Kolorystyka wieszakdw do wyboru i akceptacji przez Architekta i Zamawiajgcego.

15. Aneksy
Produkty fabrycznie nowe.

szafka dolna zlewozmywakowa A

szafka dolna z 1 potkg B
szafka dolna z 1 szufladg C

szafka dolna z 3 szufladami D

szafka gorna E

e gtebokos¢ 600 mm (z blatem)
« wysoko$¢ 860 mm (z blatem)

« blat 600x3200x38mm
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Szafka dolna zlewozmywakowa A
+ szerokos¢ 800 mm
« gtebokos¢ 460 mm
+  wysokos$¢ 820 mm

Szafka dolna z 1 p6tka B
+ szerokos¢ 800 mm
« glteboko$é¢ 460 mm
«  wysokos¢ 820 mm

Szafka dolna z 1 szuflada C
e szerokos$¢ 600 mm
« gtebokos¢ 460 mm
+  wysokos$¢ 820 mm

Szafka dolna z 3 szufladami D
e szerokos$¢ 400 mm
« glteboko$é 460 mm
«  wysokos¢ 820 mm

Szafka gérna E
e szerokos$¢ 800 mm
« gtebokosé¢ 300 mm
«  wysokos$¢ 358 mm

WSPOLNY OPIS | WYMAGANIA DLA SZAFEK W POM. SOCJALNYCH

SZAFKI

Korpus i fronty szafek wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm z
zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafek wykonany z
ptyty hdf o grubosci 5 mm. Wieniec dolny szafek na regulatorach wysokosci. Wieniec gérny szafek
(oprécz zlewozmywakowej) przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. We wnetrzu kazdej
szafki (oprdcz zlewozmywakowej) w potowie wysokosci zamontowana 1 pétka.

Szafki z drzwiami skrzydtowymi, zamontowanymi na min. 2 samodomykajgcych zawiasach
puszkowych pozwalajacych na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem
gwarancji. Uchwyty w formie prostej, cienkiej listwy o przekroju kwadratowym / prostokatnym, stal
nierdzewna szczotkowana

Listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej laminatem w kolorze blatu lub metalik..
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Blat kuchenny gr. 38mm, wykonczony laminatem, waska krawedz wykonczona PCV, z listwg
przyblatowa.

Ptyty i laminat ptyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum 600 kg/m?3, klasyfikacji ogniowej
D-s1, dO (=8 mm), odpornos¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN 14323).

Kolory majg by¢ takie same jak kolorystyka ustalona na meble do danego pomieszczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zataczyé prébki w minimum 13 kolorach, celem akceptacji przez
Architekta i Zamawiajgcego.

BLAT KUCHENNY

Blat gr. 38mm, wykoniczony laminatem, waska krawedZ wykonczona PCV, z listwg przyblatowa.
Doktadny ksztatt i wymiary uzaleznione beda od pomiaréw dokonanych na miejscu, ktére nalezy
skorygowac na etapie realizacji.

Blat pyta widrowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum 600 kg/m?3, klasyfikacji ogniowej D-s1, dO
(28 mm), odpornosé na zarysowanie 21,5 N (wg EN 14323).

Kolor ma by¢ taki sam jak kolorystyka ustalona na meble do tego pomieszczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé prébki w minimum 13 kolorach, celem akceptacji przez Architekta i
Zamawiajgcego.

SPRZET AGD DLA ANEKSOW
Produkty fabrycznie nowe.

B —— LODOWKA PODBLATOWA:
. - wymiary 819x596x545mm
- - kolor biaty

- pojemnosé: 130 litréw
- klasa efektywnos$ci energetycznej A+

MIKFOLALA:
Rodzaj (zabudowa/wolnostojaca) Wolnostojaca
Pojemnosc (1) 231
owanie
Ste Elktroiczne
- Panel sterujacy Sterowanie dotykowe + pokretto
> toma
s A yczne programy
Tak
un
Ko kacja
Wyswietlacz LED
Programowan e (minutnik, zegar)
J Elektroniczne, dotykowe
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OCIEKARKA DO NACZYN Z PODSTAWKA DO SZAFKI 80CM

- wymiary: szeroko$¢ - 764/768 mm, gteboko$¢ - 275-325 mm

- poétka dolna na talerze - drut stalowy zabezpieczony przed korozjg (efekt
chrom)

- mocowanie potki gérnej.

- pétka gdrna ptaska - drut stalowy zabezpieczony przed korozjg (efekt chrom)
- tacka ociekowa z tworzywa bezbarwnego - 2szt

CZAINIK ELEKTRYCZNY

EKSPRES CISNIENIOWY

Rodzaj kawy W ziarnach
Moc [W] 1900
. . wy

Mielenie k Tak
unkcja spieniania mleka
Tak

Gwarancja T

Cisnienie [bar]k 15

Dodatkowo w zestawie Miarka do kawy

Komunikacja Wyswietlacz LCD
rogramy

Automatyczne ptukanie, Automatyczne wytaczanie, Program
czyszczenia, Program
Dodausuwania

kamienia,
egulacja temperatury, kowe funkcje i programy
Regulacja stopnia Parzenie cappuccino, Parzenie espresso, Parzenie wstepne

zmielenia kawy

Podgrzewanie

dzbanka/filizanki Tak
m

Okres gwarancji c]
24

Wskaznik poziomu Tak

wody

Dzbanek na wode, Regulacja wysokosci dozownika,

El t h ) . . -
ementy ruchome Wyjmowana taca ociekowa, Wyjmowany zbiornik na wode

16. Automaty na wynajem

AUTOMAT DO NAPOJOW GORACYCH

Serwuje 2 kawy ziarnistg i instant oraz wiele innych jak czekolada, shake's, herbaty i zupy. Bogate
menu 18 wybordw, rozpoznawanie witasnego naczynia, klawiatura prostego wyboru one touch,
wyswietlacz LCD. System autodiagnozy, autoptukania. Energooszczedny tryb zasilania 230V oraz
aktywny system filtracji wody. Selektor monet przyjmuje, rozmienia i wydaje reszte oraz pozwala
stosowac wygodne systemy kredytowe.
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Dane techniczne:
Wysokos¢: 183 cm
Szerokosé: 65 cm
Gtebokosé: 76 cm
Waga: 170 kg
Moc: 2,0 kW

e E—— -

AUTOMAT DO NAPOJOW ZIMNYCH

Automat serwuje schtodzone napoje zimne w puszkach poj. 0,331 lub w butelkach poj. 0,5I.
Podswietlany panel reklamy, metalowa konstrukcja wytrzymuje duze natezenie oséb i trudne
warunki pracy. Klawiatura wyboru one touch, agregat chtodniczy, system autodiagnozy. Zasilanie
230V, selektory monet przyjmujg, rozmieniajg i wydajg reszte oraz pozwalajg stosowac systemy
kredytowe.

Dane techniczne:
Wysokos¢: 189 cm
Szerokosé: 95 cm
Gtebokos¢: 80 cm
Waga: 252 kg
Moc: 450 W

AUTOMAT DO StODYCZE ZAKASKI

Automat o nazwie serwuje stodycze, zakaski oraz napoje zimne. Aluminiowa obudowa drzwi,
podswietlana diodami LED duza witryna, klawiatura numeryczna, ilo$¢ spiral 48-56, wyswietlacz
LCD, agregat chfodniczy i strefy chtodzenia, system autodiagnozy. Energooszczedny i cichy tryb
pracy 230V. Selektory monet przyjmujg, rozmieniajg iwydajg reszte oraz pozwalajg stosowac
systemy kredytowe.

Dane techniczne:
Wysokos¢: 183 cm
Szerokos$é: 91 cm
Gtebokos¢: 90 cm
Waga: 260 kg
Moc: 600 W
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1.5. FOTELE, KRZEStA, SIEDZISKA

1. Opis fotela gabinetowego F1

Produkt fabrycznie nowy
Fotel o wymiarach:

e wys. siedziska 40 do 52 cm

e gteb. siedziska 41 do 47,5 cm

* szer. siedziska 46 cm

¢ 0godlna wysokos$¢ 118 do 134 cm

e o0godlna gtebokosé 68 cm

e o0godlna szerokos¢ 68 cm

probka w powiekszeniu pokazujgca strukture tkaniny

Fotel wyposazony w mechanizm regulacji wysokosci siedziska LIFTMATIC w zakresie min. 12 cm
oraz mechanizm synchro-dynamiczny z mozliwoscig ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia
w czterech pozycjach i regulacje sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata co umozliwia jednoczesng
(synchroniczng) zmiane kata nachylenia oparcia i siedziska.

Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowang poduszka z mozliwoscig tatwej wymiany, z regulacja
gtebokos$ci do 65 mm w przdd. Regulacja gtebokosci siedziska odbywac sie ma przez naturalne
wysuwanie poduszki siedziska, nie dopuszcza sie dodatkowych, zbednych przetgcznikéw regulacji
gtebokosci siedziska. Poduszka siedziska ma posiada¢ zaokraglenie krawedzi przedniej w celu
zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas
utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata (np. podczas pisania).

Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowang poduszka, z regulacjg wysokosci w
zakresie 60 mm z mozliwoscig ustawienia w 7 pozycjach, pozwalajgcg na odpowiednie dopasowanie
do naturalnego wygiecia kregostupa. Nosnik oparcia wykonany z aluminium polerowanego z
charakterystycznym elementem tgczgcym umiejscowionym w potowie wysokosci oparcia znajdujgcy
sie na skraju siedziska po prawej i lewej stronie. Nosnik oparcia stanowi integralng czesé
mechanizmu synchro.

Poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakosci pianki polipropylenowej PP odpornej na
odksztatcenia, pokryte specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych.
Zagtéwek w petni tapicerowany oparty na dwdch réwnolegtych nosnikach z aluminium
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polerowanego.

Fotel wyposazony w podtokietniki o szerokosci min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na
aluminiowych nosnikach, zawieszone na szkielecie krzesta, z regulacja wysokosci oraz z
ustawieniem réznego kata potozenia w stosunku do siedziska a takze przod-tyt.

Podstawa fotela to piecioramienny krzyzak wykonany z aluminium polerowanego o srednicy 680
mm, wyposazony w podwdjne rolki samohamowne o $rednicy 60 m.

Fotel tapicerowany tkaning w dwukolorowej dyskretnej strukturze szescianow, o wysokiej
odpornosc¢ na zuzycie, tatwosci tapicerowania dzieki dobrej rozciggliwosci i stabilnej strukturze.
Tkanina o nastepujacych parametrach: sktad: 100 % Polyester ; ciezar: 380g/ m* ; odpornos¢ na
$cieranie min. 100 000 cykli Martindale

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Pozytywna opinia wtasciwosci ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe do pracy — zgodnosc¢ z rozporzadzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz
973)

2. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

3. Raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z
obowigzujgcymi normami BS EN SO 12947-2: 1999

4. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalnos$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:BS EN
1021-1: 2006 tlacy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomienia zapatki.

5. Atest z badan dla krzeset do uzytkowania przez ludzi o masie do 150 kg., przez 24 godziny
dziennie.

6. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotaczyé kopie dokumentu
potwierdzajgcg spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach ISO 9001,
ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

2. Opis fotela pracowniczego F2

Produkt fabrycznie nowy.
Fotel o wymiarach:

e wysokosc siedziska 43 do 52cm

e gtebokosc¢ siedziska 45cm

e szerokos¢ siedziska 48cm

e 0godlna wysokos$¢ 100 do 116cm

e ogolna gtebokos¢ 64cm

e 0godlna szerokos$¢ 66cm
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probka w powiekszeniu pokazujqca strukture tkaniny

Fotel obrotowy z podtokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na
uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwéch pretach stalowych mocowanych do mechanizmu
krzesta, regulowanymi na wysokos$¢ zakresie min. 75 mm.

Fotel wyposazony w sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie
min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy jednoczesng zmiane kata nachylenia
oparcia i siedziska z mozliwoscig ustawiania ich w 4 pozycjach i mozliwoscig regulacji sity nacisku w
stosunku do ciezaru ciata.

Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiekszonej wytrzymatosci z dodatkowym
uzebrowaniem w czesci spodniej dajacej wiekszg elastycznosé siedziska, z tapicerowang poduszkg z
pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach uzytkowych, o grubosci 40 mm z
wyraznie zaznaczonym ksztattem czesci miednicowo-udowej.

Poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na miesnie
ud i zapobiega dretwieniu koniczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji
ciata. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia mozliwo$¢ tatwej wymiany poduszek
siedziska i oparcia.

Oparcie z profilowanego tworzywa w minimum 4 wersjach kolorystycznych, w tym ciemno
grafitowy, mleczny-biaty i zielony, z trdjkatnymi otworami utatwiajgcymi cyrkulacje powietrza
miedzy oparciem a plecami uzytkownika, z naktadang tapicerowang poduszkg z pianki
poliuretanowej typ wylewany.

Oparcie z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wcisniecie
dwéch przyciskdw umieszczonych po obu stronach, w dolnej czesci oparcia, co pozwala na regulacje
jego wysokosci z dopasowaniem wygiecia czesci ledzwiowej do wymagan uzytkownika. Regulacja
mozliwa do wykonania z pozycji siedzace;.

Podstawa piecioramienna o $rednicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w
kolorze RAL 9007, wyposazona w podwdjne rolki samohamowne do wykfadziny dywanowej lub
podtdg twardych.

Mechanizm regulacji wysokosci siedziska, pochylenia i wysokosci oparcia oraz wysokosci
podtokietnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i proste w obstudze i tak usytuowane, aby regulacje
mozna byto wykonaé w pozycji siedzace;j.

Fotel tapicerowany tkaning w dwukolorowej dyskretnej strukturze szescianow, o wysokiej
odpornosc¢ na zuzycie, tatwosci tapicerowania dzieki dobrej rozciggliwosci i stabilnej strukturze.
Tkanina o nastepujacych parametrach: sktad: 100 % Polyester ; ciezar: 380g/ m* ; odpornos¢ na
Scieranie min. 100 000 cykli Martindale
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Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prdbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty:

Prod

1. Pozytywna opinie wfasciwosci ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1
Meble biurowe do pracy — zgodnos¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku
(Dz.U.Nr 148, poz 973)

2. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli.

3. Raport z badania odpornosci tkaniny na scieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z
obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

4. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:BS
EN 1021-1: 2006 tlgcy papieros i BS EN 1021-2: 2006 rownowaznik ptomienia zapatki.

5. Producent oferowanych mebli musi posiadaé¢ wazny Certyfikat 1ISO 9001, PN-N 18001, 1SO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajgcg spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach I1SO
9001, ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli
Biurowych.

3. Opis krzesta konferencyjnego K1
ukt fabrycznie nowy.

Krzesto o wymiarach:

wys. siedziska 46 cm
gteb. siedziska 45 cm
szer. siedziska 47 cm
ogoblna gtebokosé 62 cm
ogodlna szerokos¢ 58 cm
ogodlna wysokos$¢ 93 cm.

probka w powiekszeniu pokazujgca strukture tkaniny

Siedzisko tapicerowane wykonane z wyprofilowanej formy z tworzywa sztucznego z tapicerowang
poduszkg o grubosci 50 mm. Poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu

zmni

ejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas

utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata (np. podczas pisania). Poduszka wylewana o
gestosci min. 60 kg./m3. Nie dopuszcza sie pianki cietej np. pianki poliuretanowe;j.
Oparcie tapicerowane dwustronnie. Wypetnione wysokoelastyczng tkaning pokryta pianka
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poliuretanowg trudnozapalng. Tragarz oparcia wykonany ma by¢ z ramy z tworzywa sztucznego
polipropylen z wtéknem szklanym.

Nosniki oparcia wykonane z rurki stalowej pofaczonej ze stelazem fotela. Wymiary siedziska i
oparcia zapewniajg korzystng pozycje ciata i swobode ruchéw.

Stelaz krzesta czteronozny wykonany z rurki stalowej o srednicy 22 mm, Scianki o zwiekszonej
grubosci min. 2 mm. Kolor platyna metalik, malowany lakierem poliestrowym, metodg
elektrostatyczng zwiekszajgcy wytrzymatosé powierzchni uzytkowe;j.

Nogi stelaza zakoniczone stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o zwiekszonej
odpornosci na uderzenia, dostosowujace sie do nieréwnosci podtoza.

Krzesto wyposazone w podtokietniki z tworzywa polipropylen z wiéknem szklanym, stanowigce
cze$¢ tragarza oparcia. Struktura powierzchni podtokietnikdw chropowata- antyposlizgowa.
Podtokietniki w kolorze czarnym. Rozwigzanie to pozwala na wygodne korzystanie z krzesta bez
niebezpieczenstwa zahaczenia czeScig garderoby o elementy podtokietnika.

Krzesto tapicerowane tkaning w dwukolorowej dyskretnej strukturze szesciandw, o wysokiej
odpornosc¢ na zuzycie, tatwosci tapicerowania dzieki dobrej rozciggliwosci i stabilnej strukturze.
Tkanina o nastepujacych parametrach: sktad: 100 % Polyester ; ciezar: 380g/ m* ; odpornos¢ na
Scieranie min. 100 000 cykli Martindale

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prdbki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

2. Raport z badania odpornosci tkaniny na s$cieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z
obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

3. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalnos$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:BS EN
1021-1: 2006 tlgcy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomienia zapatki.

4. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotaczyé kopie dokumentu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach ISO 9001,
ISO 14001 obejmujgcego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

4. Opis krzesta konferencyjnego K2
Produkt fabrycznie nowy.
Krzesto o wymiarach:

e wysokosc siedziska 46 cm

e gtebokosc¢ siedziska 43 cm

e szerokosc¢ siedziska 43,5 cm

e o0godlna wysokos$¢ 84,5 cm

e 0goblna gtebokosé 56 cm

e o0godlna szerokos¢ 60 cm
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probka w powiekszeniu pokazujgca strukture tkaniny

Krzesto na stelazu 4-noznym w petni tapicerowane.

Uniwersalne krzesto z podtokietnikami. Krzesto ma posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania pionowego do
min. 8 sztuk.

Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokie]j jakosci o gestosci 750-
800 kg/m* i o grubosci 10 mm, w petni tapicerowane z pianka poliuretanowa o grubosci 7 mm, z
poprzecznymi przeszyciami na wysokos¢ 4 cm, na czesci wewnetrznej.

Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i
zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji
ciata.

Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o $rednicy 18 mm malowany proszkowo w kolorze RAL 9007, ze
stopkami z tworzywa tatwo dopasowujgcymi sie do podtoza. Stopki przeznaczone do podtog
twardych.

Podtokietniki stanowi¢ majg integralng czes¢ stelaza i majg by¢ przedtuzeniem nég przednich oraz
tylnych.

Krzesto tapicerowane tkaning w dwukolorowej dyskretnej strukturze szescianéw, o wysokiej
odpornosc¢ na zuzycie, tatwosci tapicerowania dzieki dobrej rozciggliwosci i stabilnej strukturze.
Tkanina o nastepujacych parametrach: sktad: 100 % Polyester ; ciezar: 380g/ m’ ; odporno$¢ na
$cieranie min. 100 000 cykli Martindale

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczacych
wytrzymatosci,  trwatodci, statecznosci, i bezpieczenstwa  uzytkowania  zgodnie
z obowigzujgcymi normami: PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

2. Raport z badania odpornosci tkaniny na Scieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z
obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

3. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:BS EN
1021-1: 2006 tlgcy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomienia zapatki.

4. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat 1ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach 1SO 9001,
ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.
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5. Opis krzesta socjalnego K3
Produkt fabrycznie nowy.
Krzesto o wymiarach:
e wysokosc siedziska 47 cm
e glebokosc¢ siedziska 44 cm
e szerokos$¢ siedziska 48 cm
e 0godlna wysoko$é 82 cm
e o0godlna gtebokosé 60 cm
e ogoblna szerokos$¢ 51 cm

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa (PP) o wysokich walorach uzytkowych i wysokiej
odpornosci na zapalnos¢. 4 kolory tworzywa do wyboru z mozliwoscig faczenia 2 koloréw w jednym
krzesle.

Oparcie z wyraznym wygieciem w czeSci ledZzwiowej o wysokosci 280 mm z profilowanego
tworzywa. Oparcie potfaczone ze stelazem za pomoca specjalnego tacznika wykonanego jako odlew
aluminiowy, podnoszacego trwatos¢ fgczenia elementow krzesta i wptywajgcego na stabilnos¢ catej
konstrukcji. tacznik aluminiowy tgczony ze stelazem specjalistycznym systemowym klejem typu
LOCTITE.

Podstawa krzesta to stelaz 4-nozny wykonany z rurki stalowej o Srednicy 25 mm. Stelaz malowany
na kolor platyna metalik. Konstrukcja krzesta pozwala¢ ma na sztaplowanie pionowe min. do 4
sztuk.

Nogi stelaza muszg by¢ zakoriczone stopkami samoregulujgcymi wykonanymi z tworzywa, fatwo
dopasowujgcymi sie do podfoza i zabezpieczajagcymi posadzke przed uszkodzeniami. Tylne nogi
ustawione pod odpowiednim katem, pozwalajgcym na nieuszkadzanie Sciany podczas uzytkowania.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

2. Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, I1SO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotaczyé kopie dokumentu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach ISO 9001,
ISO 14001 obejmujgcego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

6. Opis krzesta konferencyjnego K4
Produkt fabrycznie nowy.
Krzesto o wymiarach:
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e wysokosc¢ catkowita: 85 cm
e wysokosc siedziska: 48 cm
* szerokos¢ catkowita: 65 cm
* szerokos¢ siedziska 43 cm

e gtebokos¢ catkowita: 54 cm
e gtebokos¢ oparcia 40 cm

Krzesto konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem i podtokietnikami.

Podstawe stanowig dwie nogi w ksztatcie odwrdconej litery ,V” o rozstawie 47 cm. Przekrdj
poprzeczny nogi w ksztatcie czworokata z zaokrgglonymi katami oraz dwoma wypuktymi bokami.
Nogi zwezajgce sie ku dotowi. Nogi wykoriczone naktadanymi stopkami z tworzywa w kolorze
czarnym, o wysokich parametrach odpornosci na uszkodzenia i zmiane wybarwienia. Stopki do
podtog twardych.

Nosnik podtokietnikdw z aluminium polerowanego (potysk) z naktadka ze sklejki pokrytej laminatem
w kolorze biatym

Nogi potaczone niezaleznym wypuktym eliptycznym elementem poziomym o wym. 46 x 14 x 2 cm
dopasowanym swoim ksztattem tak, aby zapewni¢ sztywnos$¢ konstrukcji. Wszystkie elementy
wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metoda odlewania
wysokocisnieniowego zimnokomorowego. Catos$é¢ stanowi¢ ma stabilng, sztywng podstawe z 4
punktami podparcia.

Postawa mocowana do siedziska za posrednictwem dopasowanego obrysem do podstawy
elementu z tworzywa w 4 punktach. Element ten ma stanowié jednoczes$nie specjalne dystanse z
tworzywa zabezpieczajgce przed uszkodzeniami w trakcie sztaplowania.

Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubosci 1 cm. Sklejka wysokiej
jakoéci o gestoéci 750-800 kg/m’, z oszlifowanymi krawedziami i kantami dodatkowo
owoskowanymi, o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia, z widoczng strukturg sklejki o przekroju:
3 warstwy poprzeczne brzozowe, 5 warstw wzdtuznych bukowych. Sklejka pokryta laminatem HPL
w kolorze biatym

Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i
zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji
ciata. Krzesto ma posiadad tapicerowang poduszke na siedzisku o grubosci 10 mm.

Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania pionowego bez ograniczen ilosciowych.

Tkanina o odpornosci na scieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, sktad 100% poliester, waga
380g/m *

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta.
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Wymagane atesty i dokumenty:

1. Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczernstwa uzytkowania dotyczacych
wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 13761:2004,
PN-EN 15373:2010 i PN-EN 1022:2007

2. Pozytywng ocene fizjologiczno-ergonomiczng wystawiong przez Instytut Medycyny Pracy.

3. Atest odpornosci na zapalenie dotyczacy sklejki, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami:
PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007.

4. Raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z
obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

5. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:BS EN
1021-1: 2006 tlacy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomienia zapatki.

6. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach 1SO 9001,
ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

7. Opis fotela konferencyjnego K5

Produkt fabrycznie nowy.
Fotel o wymiarach:

e wysokosc¢ catkowita: 87 cm

e wysokosc siedziska: 45 cm

* szerokos¢ catkowita: 61 cm

e szerokos$¢ siedziska 54 cm

e gtebokos¢ catkowita: 74 cm

e gtebokosc¢ siedziska: 48 cm

probka w powiekszeniu pokazujgca strukture tkaniny

Oparcie z siedziskiem z wyprofilowanej sklejki dajgcej wygode siedzenia oraz podparcie miednicy i
kregostupa dzieki wyraznie zaznaczonej czesci podparcia ledzwiowego, z wyklejanymi termicznie
dwoma poduszkami z pianki poliuretanowej pokryte tkaning o wysokich parametrach technicznych.
Oparcie zwezajace sie ku gorze do szerokosci 420 mm .

Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i
zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji
ciafa.

Stelaz typu ptozo-nogi, z rurki stalowej o Srednicy 18 mm malowany proszkowo w kolorze RAL 7024
ze stopkami i $lizgami z tworzywa, tatwo dopasowujgcymi sie do podtoza. Ptoza zastosowana w
tylnej czesci fotela pozwala na wiekszg elastycznos¢ stelaza i wptywa pozytywnie na komfort
uzytkowania.
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Krzesto tapicerowane tkaning w dwukolorowej dyskretnej strukturze szesciandw, o wysokiej
odpornos¢ na zuzycie, tatwosci tapicerowania dzieki dobrej rozciggliwosci i stabilnej strukturze.
Tkanina o nastepujacych parametrach: sktad: 100 % Polyester ; ciezar: 380g/ m’ ; odpornosé¢ na
$cieranie min. 100 000 cykli Martindale

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Ocene ergonomiczng wystawiong przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzajgcy zgodnosc
krzesta z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.

2. Raport z badania odpornosci tkaniny na Scieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z
obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

3. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalnos$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:BS EN
1021-1: 2006 tlacy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomienia zapatki.

4. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat 1ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajgca spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach ISO 9001,
ISO 14001 obejmujgcego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

8. Opis wspadlny dla tawek K6 i K7
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary:
e wysokosc¢ catkowita: 80 cm
e wysokosc siedziska: 42 cm
e szerokosc¢ catkowita: 150 cm (tawki K7) ; 102 cm (tawki K6)
* szerokos¢ siedziska 43 cm
e gtebokos¢ catkowita: 56 cm
e gtebokosc¢ siedziska 40 cm

tawka 3-os. Wz6r siedziska do zastosowania na tawkach

Siedziska 2-0s. i 3 0s. na wspdlnej tawce (trawersie). Trawers metalowy malowany na kolor platyna
metalik.

Siedzisko wykonane z profilowanej sklejki pokrytej laminatem HPL w kolorze biatym. Siedzisko
posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania
dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozyc;ji ciata.
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Wymagane atesty i dokumenty:
1. Atest odpornosci na zapalenie dotyczacy sklejki, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami:PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007.
2. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001,
ISO 14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie
dokumentu potwierdzajgcg spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
w normach I1SO 9001, I1SO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i
Serwis Foteli Biurowych.
9. Opis hokera K8
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary:
e wysokos¢ catkowita: 71-96 cm
e wysokosc siedziska: 60-86 cm
* szerokos¢ catkowita: 66 cm
e szerokos$¢ siedziska 41 cm
e gtebokos¢ catkowita: 66 cm
gtebokos¢ siedziska 37 cm

o,

Hoker z siedziskiem z wyprofilowanego tworzywa (5 koloréw do wyboru). Siedzisko zakonczone
niskim oparciem. Stelaz chromowany z podndzkiem i sitownikiem gazowym. Krzyzak 5-ramienny
wykonany z aluminium polerowanego, zakonczony stopkami z podktadkami filcowymi.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat 1ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotaczyé kopie dokumentu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach ISO 9001,
ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

10. Opis siedziska K9

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary:
e wysokosc¢ catkowita: 146 cm
e wysokosc siedziska: 43 cm
* szerokos¢ catkowita: 238 cm
e gtebokos¢ catkowita: 72 cm
e gtebokosc¢ siedziska 62 cm
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-

Prawe siedzisko (zdjecie poglgdowe)

Cato$¢ jest zbudowana z 3 siedzisk: Prawego (ze $cianka tylna i boczng prawa) ; Srodkowego (ze
Sciankg tylng) ; Lewego (ze $cianka tylng i boczng lewgy). Siedziska te majg by¢ niezalezne taczone za
pomocg elementéw metalowych ocynkowanych mocowanych na state znajdujgce sie pod
siedziskiem, nie widoczne od strony uzytkownika. taczniki maja posiada¢ mozliwos¢ tatwego
taczenia ze sobg poszczegdinych elementéw sof.

Konstrukcja siedziska, to stelaz wykonany z elementéw ptytowych OSB o gr.15mm.

Pianka siedziska, zastosowa¢ dwa typy pianek poliuretanowych celem polepszenia jakosci siedzenia.
Pianka spodnia o gestosci N40, pianka wierzchnia o gestosci N25.

Siedzisko ma ksztatt klina zakoniczony promieniem w czesci przedniej celem wygodnego oparcie
nog. Poszycie siedziska jest szyte z trzech elementéw tkanin zszywanych ze sobg ozdobnym
Sciegiem na krawedziach.

Konstrukcja oparcia, to elementy ptytowe wykonane ze sklejki o gr.15mm. Pianka oparcia, to pianka
poliuretanowa o gestosci N25.

Poszycie oparcia jest szyte z dwdch elementéw tkanin zszywanych ze sobg ozdobnym $ciegiem na
krawedziach.

Poszycie bokow jest szyte z dwéch elementéw tkanin zszywanych ze sobg ozdobnym Sciegiem na
krawedziach.

Stelaz zakonczony stopkami do podtég twardych zabezpieczajgcymi przed zarysowaniem podtoza.
Wyposazony w stopkami z regulacjg wysokosci.

Tkanina na siedzisku i oparciu o nastepujgcych parametrach: sktad: 100 % Polyester ; ciezar: 380g/
m? ; odporno$¢ na $cieranie min. 100 000 cykli Martindale

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ prébki tkanin w minimum 18 kolorach, celem wyboru i
akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z
obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

2. Raport z badania odpornosci tkaniny na zapalnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:BS EN
1021-1: 2006 tlgcy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomienia zapatki.

3. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ waziny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajgcy spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach 1SO 9001,
ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.
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1.6. WYPOSAZENIE tAZIENEK- ZESTAWIENIE

L.p. Symbol Opis mebla llos¢ (szt.)
Wyposazenie tazienek
1 T1 Suszarka do rak niklowana 8
2 T2 Bezdodtykowy dozownik recznika w roli 4
3 T3 Dozownik do mydta w piance 18
4 T4 Podajnik papieru toaletowego 40
5 T5 Kosz 50! 4
6 T6 Kosz 5! 43
7 T7 Szczotka do WC tuba 40
8 T8 Wieszak podwéjny 97
9 Lustro uchylne dla niepetnosprawnych 600x600 18
10 Porecz scienna umywalkowa uchylna 60 cm 36
11 Porecz wc $cienna tukowa uchylna, 70 cm 11
12 Porecz $cienna katowa 90° 11
13 Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem 7
14 Porecz scienna prysznicowa jednoramienna 7

Produkty fabrycznie nowe.

T1-SUSZARKA DO RAK NIKLOWANA
TYLKO W SANITARIATY OGC')LNODOSTF,PNE
Produkt fabrycznie nowy.

materiat obudowy: poliweglan pc-abs pokryty niklem

kolor: srebrny

napiecie zasilania: 220-253 v

czestotliwos¢ zasilania: 50 hz

rodzaj silnika: cyfrowy silnik dyson — bezszczotkowy silnik dc
moc znamionowa: 1600 w

predkos¢ silnika: 90000 rpm

zakres temperatur w czasie pracy: 0°-40°c

typ grzatki — brak

pobdr mocy w trybie gotowosci — mniej niz 0,5 w

powtoka antybakteryjna

redukcja bakterii z powierzchni zewnetrznych: do 99,9% w ciggu 24 godzin
sposob uruchamiania: automatyczny — fotokomédrka

stopien ochrony: ip24

filtr hepa

czas suszenia: 10 s

automatyczne wytgczanie sie: po 30 s (zabezpiecznie przed ciggtym
wtaczeniem)

predkos¢ powietrza: 692 km/h
wydmuch powietrza: do 30 /s
poziom hatasu: 86 db

wymiary: wysokos¢ 394, szerokosé¢ 234, gtebokos¢ 100 mm
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T2- BEZDODTYKOWY DOZOWNIK RECZNIKA W ROLI
TYLKO W WC PRACOWNIKOW
Produkt fabrycznie nowy.

wymiary: wysokos¢: 373 mm x szerokos$é: 345 mm x gtebokos$¢: 204 mm
materiat: stal nierdzewna/ tworzywo

kolor: srebrny/ czarny

system: h1 - system recznikéw do rak w roli
zamykany zamkiem z kluczykiem

bezdotykowy system dozowania recznikéw
wyposazony w fotokomérke

mozliwosc¢ regulowania dtugosci recznika

wskaznik led informujgcy o konczgcym sie wktadzie
przeznaczony do recznikéw w roli

zasilany bateriami:

T3- DOZOWNIK DO MYDtA W PIANCE
Produkt fabrycznie nowy.

pojemnosé: 1 litr

materiat obudowy: stal nierdzewna / tworzywo abs

kolor obudowy: srebrny / czarny

wymiary: - wysokos¢: 289 mm, - szerokos¢: 106 mm, - gtebokos$¢: 107 mm
sposob uruchamiania: przycisk

przeznaczenie: mydto w pianie (system s4)

na butelki jednorazowe

rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

powtoka zabezpieczajgca pozostawaniu odciskow palcéw

zamek ze stali galwanizowanej

T4-PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
Produkt fabrycznie nowy.

wymiary: 254 mm x szerokos$é: 355 mm x gtebokosé: 133 mm
materiat: stal nierdzewna/ tworzywo

kolor: stal matowa / czarny

przeznaczony na mini role papieru toaletowego

zamykany na kluczyk z stali

wyposazony w funkcje zapasowe;j rolki - pozwala na zuzycie catego wktadu
bez marnotrawienia resztek

wyposazony w hamulec zapobiegajacy nadmiernemu rozwijaniu sie
papieru

powierzchnia pokryta powtokg, dzieki ktorej nie wida¢ sladéw palcow

T5-KOSz
Produkt fabrycznie nowy.

wymiary: 614x395x253 mm (wys. x szer. x gteb.)
materiat: stal nierdzewna/ tworzyw

kolor: srebrny / czarny

pojemnos¢ kosza: 50 |
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T6- KOSZ
Produkt fabrycznie nowy.
*  Pojemnos¢: 6l
*  Materiat: stal nierdzewna polerowana
*  Wewnatrz: plastikowe wiaderko utatwiajgce oprdznianie
*  Wymiary: wys: 295 mm, - szer: 205 mm, - gteb: 250 mm

T7- SZCZOTKA DO WC TUBA
Produkt fabrycznie nowy.
¢ wykonana ze stali nierdzewne;j
e wykonczenie: mat
* mocowana do $ciany z uzyciem srub

T8- WIESZAK PODWOJINY
Produkt fabrycznie nowy.

¢ materiat: znal

¢ wykonczenie: mat

* mocowanie: 2 wkrety

LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 600X600
Produkt fabrycznie nowy.

* materiat: rama - stal weglowa

* wykonczenie: biate

*  wymiary catkowite: 600 x 600 mm

* JSrednicarury: ¢ 25

¢ kat nachylenia: 40°

* grubos¢ tafli: 5 mm

*  sposéb montazu: 2 podpory

* mocowanie: 6-srubowe

*  Sruby mocujace: 6 kotkdw i 6 Srub (5 x 60 mm)

PORECZ SCIENNA UMYWALKOWA UCHYLNA 60 CM

Produkt fabrycznie nowy.

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowana na ptytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 Srub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajgce sruby montazowe z tworzywa sztucznego w
kolorze szarym.

W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).

PORECZ WC SCIENNA tUKOWA UCHYLNA, 70 CM

Produkt fabrycznie nowy.

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowana na ptytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 Srub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajgce sruby montazowe z tworzywa sztucznego w
kolorze szarym.

W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).

PORECZ SCIENNA KATOWA 90°

Produkt fabrycznie nowy.

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 sSrub mocujgcych.
Dodatkowe rozety =zastaniajagce $ruby montazowe z wypolerowanej stali
nierdzewne;.

W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton).
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SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE Z OPARCIEM

Wymiary: 48,6x35 cm

Powierzchnia:

- wypolerowana

Montaz nascienny, powierzchnia siedziska z modutéw PCV.

W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton).

PORECZ SCIENNA PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA

Porecz prysznicowa jednoramienna z gtadkim ramieniem pionowym
Srednica: @ 32 mm

Wymiary: 60x110 cm

Produkt wykonany ze stali nierdzewne;.

W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton)

Tabliczki na drzwi grawerowane w aluminiowej ptycie kompozytowej z
wypetnieniem politylenowym 2-3 mm w kolorze srebro pétmat.

Mocowanie na tasme dwustronnie klejacg, piankowa do powierzchni
chropowatych,

bardzo mocno trzymajaca

Wymiary: 480 x 480 mm (szer. x wys.)
Grzejnik tazienkowy zaprojektowany zostat z myslg o podwdjnej funkcji: ogrzewacza recznikdw oraz
przestrzeni. W przyjemny sposob ogrzeje tazienke oraz dtugie reczniki..

Wykonano go z 8 rurek, 22 mm Srednicy. Catos¢ w biatym kolorze. Urzadzenie zostato tak
skonstruowane, aby dawac jak najwiekszg ilos¢ ciepta. Wbudowany element kontrolujgcy odtacza
zasilanie, chronigc przed przegrzaniem oraz zapewniajgc tym samym bezpieczenstwo. Aby zaczaé
wystarczy podtgczy¢ wtyczke do kontaktu, by po 30 minutach osiggng¢ wymagany efekt. Dzieki
przemyslanym rozwigzaniom oszczedza energie oraz Twojg kieszen, zapewniajac nizsze rachunki.
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1.7. ARMATURA tAZIENKOWA- ZESTAWIENIE
Produkty fabrycznie nowe.

UWAGA: ZASTOSOWANA ARMATURA MA BYC JEDNEGO PRODUCENTA | JEDNEJ SERII
PRODUKCYINEJ.
ROZPATRYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WOD-KAN

UMYWALKI
i BIALA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKATNA
:-E% Zh e stawiana (mocowana) na blacie z otworem, z
\ & przelewem, szeroko$é 55 cm, gtebokos¢ 44cm. Do
Y kompletowania z syfonem i sitkiem odptywowym 51
chromowanym.
w e Wyposazy¢ dodatkowo w syfon rurowy
chromowany.
BIALA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKATNA
1 e mocowana do Sciany, z przelewem, szerokosé¢ 55
= cm, glebokos¢ 44cm. Do kompletowania z 23
syfonem i sitkiem odptywowym chromowanym.
e Wyposazy¢ dodatkowo w syfon butelkowych z
tworzywa sztucznego..
POLPOSTUMENT DO UMYWALEK PROSTOKATNYCH 22
ceramiczny
BIALA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKATNA
e szerokos¢ 65 cm, gtebokos¢ 55cm dla osdb
S niepetnosprawnych, mocowana do $ciany. Do
- kompletowania sitkiem odptywowym 18
chromowanym.
e Wyposazy¢ dodatkowo w syfon podtynkowy
chromowany oraz rurke odptywowg chrom.
UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI
MISKI USTEPOWE, PISUAR
‘ \ BIALA MISKA USTEPOWA WISZACA CERAMICZNA 30

OWALNA
ez potka lejowa, dtugosé nie mniejsza niz 53 cm

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA OWALNA
e twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy ze stali 30
szlachetnej
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BIALA MISKA USTEPOWA WISZACA CERAMICZNA
* lejowa dla 0séb niepetnosprawnych

11

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA OWALNA

e twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe
instalowane od dotu

11

PRZYCISK SPLUKUJACY DO STELAZA WC
wykonany z tworzywa ABS, powtoka chrom mat. Wymiary:
nie wiekszy niz 25x16cm, 2 zakresy sptukiwania

41

BIALY PISUAR CERAMICZNY
¢ w komplecie zestaw montazowy, do
kompletowania z syfonem pisuarowym, doptyw i
odptyw z tytu

14

PNEUMATYCZNY ZAWOR SPLUKUJACY DO PISUARU
e ztworzywa ABS, powtoka chrom mat. Wymiary:
nie wiekszy niz 23x13cm, Ustawianie czasu
sptukiwania za pomoca dysz powietrza

14

PRZEGRODA MIEDZY PISUAROWA biata ceramiczna

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI

BRODZIK

c . 1
/

BRODZIK AKRYLOWY KWADRATOWY
e 90x90cm, gtebokos¢ 9cm, wysokos¢ catkowita nie
wieksza niz 20,5cm
e Wpyposazy¢ dodatkowo w kompletny syfon do
brodzikéw z przegubem kulowym o kacie odchylenia do
15°.
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KABINA KWADRATOWA
e 90x90 z drzwiami rozsuwanymi, szkto przezroczyste
nn hartowane z powtokg zmniejszajagcg powstawanie 3
| osadu z kamienie lub ttuszczéw oraz umozliwiajaca
| fatwiejsze usuniecie zanieczyszczen w przypadku
i tradycyjnych powierzchni, profile srebrne..
e ycyinych p P

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI

POM. GODPODARCZE | SOCJALNE

ZLEW GOSPODARCZY Z OCIEKACZEM

Dostarczana z otworem kratowym 1%”, panelem Sciennym,
gtowicg do pdtsyfonu i elementami mocujacymi do kompletu
nalezy przyja¢ potsyfon oraz kratke ociekowa.

Dane techniczne

e Wymiary zewnetrzne: 450 x 330 mm,

e Wymiary komory: 400 x 290 x 240 mm,

e Lokalizacja odptywu: centralna,

»  Srednica odptywu: 52 mm,

e Materiat: Stal nierdzewna 18/10, AISI 304,
e Grubos¢ materiatu: 0,9 mm,

Obcigzenie: Moze wytrzymac 1000N nacisku pionowego, pod
warunkiem, ze nacisk ten wytrzyma takze Sciana.

ZLEW DWUKOMOROWYM
zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej, 50x80x14 cm,
wykonczenie gtadkie, mat

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI
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ARMATURA:

BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJACA W POMIESZCZENIACH
OGOLNODOSTEPNYCH:

e zsystemem antyblokadowym,

¢ wandaloodporna,

e 2 przytacza gietkie nierdzewne df. 30 cm w komplecie z zaworami
zwrotnymi GZ 3/8"

ez 4 stopniowg regulacjg wyptywu (max 5 I/min),

e 5]|/mint=15-18s GZ 3/8"

Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2”x 3/8”:

e przedtuzony trzon i rozeta przesuwana

e klasy przeptywu A,

e materiat: mosigdz,

*  kolor chrom

BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJACA tOKCIOWA:

e zsystemem antyblokadowym,

e bateria mieszajgca uruchamiana przez nacisniecie dzwigni w
dowolny kierunku,

ez 4 stopniowa regulacjg wyptywu,

e 31/mint=15-17s GW 3/8"

Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2”x 3/8":

e przedtuzony trzon i rozeta przesuwana

e klasy przeptywu A,

e materiat: mosigdz,

e kolor chrom

BATERIA° UMYWALKOWA W POMIESZCZENIACH PRACOWNICZYCH |
GABINETACH:

* Dbateria stojaca,
* manetka z funkcjg oszczedng — uzyskanie petnego wyptywu wymaga
pokonania stopnia oporu,
®  precyzyjna regulacja temperatury i wyptywu,
*  9l/min GW 3/8"
Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2”x 3/8”, :
e przedtuzony trzon i rozeta przesuwana
e klasy przeptywu A,
e materiat: mosigdz,
e kolor chrom
Wyposazy¢ dodatkowo 2 przytacza gietkie nierdzewne dt. 30 cm w komplecie z
zaworami zwrotnymi GZ 3/8"
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BATERIA NATRYSKOWA MIESZAJACA PODTYNKOWA W POMIESZCZENIACH

OGOLNODOSTEPNYCH:

mozliwo$¢ mechanicznej blokady max. temp. Wody cieptej np. do
40°C

z systemem antyblokadowym,

z ptytg maskujgcg — stal nierdzewna (np. 180 x 180 mm)
wandaloodporna,

Q=8I/min, t=30s, GZ 3/4"

BATERIA

NATRYSKOWA MIESZAJACA NATYNKOWA DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH:

mozliwos¢ mechanicznej blokady max. temp. Wody cieptej np. do
40°C

z systemem antyblokadowym,

wandaloodporna,

pokretto metalowe chromowa

Q=81/min, t=30s, GZ 3/4"

BATERIA PRYSZNICOWA JEDNOUCHYWTOWA PODTYNKOWA

W POMIESZCZENIACH PRACOWNICZYCH, GABINETACH:

Typ gtowicy: ceramiczna 46 mm

Typ zabudowy: sucha i mokra

Gtebokos$¢ zabudowy: 70-100 mm

Grupa akustyczna | (x<20db)

Ogranicznik strumienia przeptywu: regulowany

WYLEWKA NATRYSKOWE STALE:

wylewka do instalacji podtynkowej

nieruchoma dwupotozeniowa (kat nachylenia 17° i 25°)
wandaloodporna, przeciwwykreceniowe mocowanie
przytacze GZ 1/2”

WYLEWKA NATRYSKOWE DLA W POMIESZCZENIACH PRACOWNICZYCH,

GABINETACH ORAZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH :

stuchawka z drgzkiem,

stuchawke natryskowg (kolor chrom),
waz gietki 175 cm,

przytacze GW 12"
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BATERIA KUCHENNA JEDNOUCHWYTOWA:

e rodzaj: stojaca
¢ wykonanie korpusu: mosigdz
*  barwa: chrom
¢ mobilna wylewka: tak
Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2”x 3/8":
e przedtuzony trzon i rozeta przesuwana
e klasy przeptywu A,
e materiat: mosigdz,
e kolor chrom
Wyposazy¢ dodatkowo 2 przytacza gietkie nierdzewne dt. 30 cm w komplecie z
zaworami zwrotnymi GZ 3/8"

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA DO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH
I TECHNICZNYCH:
e $cienna bateria mieszajgca 2-uchwytowa intensywnego wyptywu,
¢ wylewka wzmocniona dtug. 250 mm o $rednicy 32 mm, obrotowa,

e aerator antywapienny bez zatrzymywania wody i bakterii,

ZAWOR CZERPANY NA KLUCZ NASADOWY KWADRATOWY:
e Materiat: mosiadz
e Powierzchnia: chrom

*  Wielko$¢: DN 15G 1/2 GZ

PORECZ SCIENNA UMYWALKOWA UCHYLNA 60 CM

e Produkt fabrycznie nowy,

e  Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana,

e Mocowana na ptytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 Srub
mocujacych

¢ Dodatkowe elementy zastaniajgce sruby montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze szarym

e W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna,

beton).

PORECZ WC SCIENNA tUKOWA UCHYLNA, 70 CM
e Produkt fabrycznie nowy,
e  Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana,
e Mocowana na ptytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 Srub
mocujacych,

e Dodatkowe elementy zastaniajgce Sruby montazowe z tworzywa
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sztucznego w kolorze szarym,
e W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna,

beton).

& PORECZ $SCIENNA KATOWA 90°
e Produkt fabrycznie nowy,
e  Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana,

e Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 S$rub

l‘”\é ‘ //3>j mocujgcych,
¢ Dodatkowe rozety zastaniajace Sruby montazowe z wypolerowanej
stali nierdzewnej,
e W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna,
beton).
Fv SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE Z OPARCIEM

e Wymiary: 48,6x35 cm
. é * Powierzchnia:
i e wypolerowana
e Montaz nascienny, powierzchnia siedziska z modutéw PCV

W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).

PORECZ SCIENNA PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA
= Porecz prysznicowa jednoramienna z gtadkim ramieniem pionowym,
= Srednica: ¢ 32 mm,
"  Wymiary: 60x110 cm,
= Produkt wykonany ze stali nierdzewnej,

W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton)

ZAWOR SPLUKUJACY DO PISUARU PNEUMATYCZNY RECZNY:

e natezenie przeptywu przy cisnieniu 1 bara z ogranicznikiem przeptywu 0,24 /s
e cisnienie robocze 1-8 bar

¢ maksymalne cisnienie probne wody 16 bar

e maksymalne ci$nienie prébne powietrza/gazu obojetnego 3 bar

¢ maksymalna temperatura robocza wody 30 °C

¢ wzgledna wilgotnos¢ powietrza < 100%

»  zakres ustawien dla czasu sptukiwania 4/8/12 s

e przystosowany do przycisku o wymiarach 130x130x13 mm
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WPUSTY PODtOGOWE ZELIWNE:

* wym.15x15cm,
e zsyfonem,
¢ regulowany teleskopowo,

WPUST PODtOGOWY TWORZYWOWE:

e wym.12x12cm,

e wykonane z polimeru, niskoszumowe,

e zurzadzeniem zabezpieczajgcym przed nieprzyjemnymi zapachami, piang i robactwem,
*  przepustowosci 0,9 I/s z uszczelks,

e kratki ze stali nierdzewnej 12 x 12 cm,

e klasa K3.

WPUSTY LINOWE PRYSZNICE:

wykona¢ z sekcji kanatéw spadkowych przystosowanych do szerokosci rusztu 125 mm, dtugosci sekcji
500, 1000, 2000, 3000, 6000 mm, w zaleznosci od dtugosci odptywu liniowego, Wysokos¢ zabudowy w
zakresie od 50 mm do 125 mm,

Kanaty zakoniczy¢ sciankami zamykajacymi petnymi o wysokosci zgodnej z wysokoscig zabudowy
kanatu,

odwodnienie linowe zakonczy¢ kanatem z odptywem ,na koncu”, wyposazy¢ w syfon z koszem
osadczym oraz sitko,

Ruszt drabinkowy wykona¢ z stali nierdzewnej w technologi antyposlizgowej, w modutach o dtugosci

500 mm, 1000 mm i klasie obcigzenia C 250, typ stali nierdzewnej 304 czy 316l ustali¢ na etapie
wykonawczym z zamawiajacym,

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI
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1.8. WYPOSAZENIE SPORTOWE-ZESTAWIENIE

Lp.

nazwa artykutu

ilos¢

Wymagany dokument
dotaczy¢ do wniosku
materiatowego

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Sala sportowa - Duza 50x30 m

Koszykowka boisko centralne

Konstrukcja podwieszana koszykdéwki z napedem elektrycznym
mocowana do konstrukcji nosnej stropu hali sportowej. Wykonana
z profili stalowych zamknietych gwarantujacych petng stabilnosc
poszczegdlnych elementdw przy dziataniu wystepujgcych obcigzen,
malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z

. . . . szt 2
mocujgca tablice opuszczana i podnoszona za pomocg dwdch norma wydany przez
paséw nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie jednostke akredytowana
silnikami za pomocag przyciskdw sterowniczych umieszczonych w przez PEISZ'e Centrum
kasetach montowanych w $cianie lub za pomoca modutu zdalnego Akredytacji
sterowania (pilot).
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm,
wykonana ze. s.zlfffa h’artowanego o’g.rubosa 10-12 mm: Znakowarye Certyfikat uprawniajacy do
wewnetrznej linii tasma o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Tablica oznaczenia wyrobu znakiem
mocowana jest do ramy wzmacniajgcej (wykonanej z zamknietych bezpieczeristwa B lub
profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny ot ) Certyfikat zgodnosci z
kolor z palety RAL) za pomoca katownikéw (53x50 mm)malowanych norma wydany przez
w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu jednostke akredytowana
mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy przez PEISZ'e Centrum
stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i Akredytacji
rozstaw otworédw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. beZp'?czenStwa B,lu_b
i . . Certyfikat zgodnosci z
Szerokos¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomoca kotkéw. szt 2
AR norma wydany przez
Kolor do wyboru niebieski, czerwony, czarny. jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Obrecz do koszykédwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. bezpieczeristwa B lub
Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem szt ) Certyfikat zgodnosci z
wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i norma wydany przez
rozstaw otworéw zgodny z normg PN-EN 1270. jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
. L . . Certyfikat zgodnosci
Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow. szt 2 ertylikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z Deklaracja zgodnosci
napedem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin szt 2 wskazujgca producenta oraz
napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m. typ/model
Modut zdalnego sterowania silnikow dla kazdej z konstrukcji + 1 Dek.laraqa zgodnosci
szt 1 wskazujgca producenta oraz

pilot na 2 konstrukcje elektryczne.

typ/model
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Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym
(sterowanie na pilota oraz z modutu). 1 pilot na jeden kosz szt
podstropowy.

Koszykéwka - 2 boiska poprzeczne/treningowe

Konstrukcja podwieszana koszykéwki z napedem elektrycznym
mocowana do konstrukcji nosnej stropu hali sportowej. Wykonana
z profili stalowych zamknietych gwarantujacych petng stabilnosc
poszczegdlnych elementdw przy dziataniu wystepujgcych obcigzen,
malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z

kolor z palety RAL) za pomocg katownikéw (53x50 mm)malowanych
w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu
mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy
stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i
rozstaw otworéw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.

. . . . szt
mocujgca tablice opuszczana i podnoszona za pomocg dwdéch norma wydany przez
paséw nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie jednostke akredytowana
silnikami za pomocg przyciskdw sterowniczych umieszczonych w przez Polskie Centrum
P Akredytacji
kasetach montowanych w $cianie lub za pomoca modutu zdalnego
sterowania (pilot).
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Konstrukcja do koszykowki uchylna, wysieg catkowity 1,5 m, bezpieczeristwa B lub
montowana bezposrednio do Sciany. Wykonana z profili stalowych szt Certyfikat zgodnosci z
zamknietych lakierowanych proszkowo na kolor niebieski (RAL norma wydany przez
5010). jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm,
wykonana zg s.zlfffa h'artowanego o'g.rubosu 10-12 mm: Znakowarye Certyfikat uprawniajacy do
wewnetrznej linii taSmga o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Tablica oznaczenia wyrobu znakiem
mocowana jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych bezpieczeristwa B lub
profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny szt Certyfikat zgodnosci z

norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan.
Szerokos¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocg kotkow. szt
Kolor do wyboru niebieski, czerwony, czarny.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach.
Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem
wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i
rozstaw otwordw zgodny z normg PN-EN 1270.

szt

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow. szt

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z
napedem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin szt
napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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Modut zdalnego sterowania silnikow dla kazdej z konstrukcji + 1

. . t 2
pilot na 2 konstrukcje elektryczne >
Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym
(sterowanie na pilota oraz z modutu). 1 pilot na jeden kosz szt 2
podstropowy.
2.10 ‘ Montaz konstrukcji uchylnej. szt 2

Siatkdwka boisko centralne

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Profesjonalne stupki do siatkdwki z certyfikatem Miedzynarodowe;j
Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniajgcym do
oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z
norma wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie
Centrum Akredytacji oraz pozytywng opinig Polskiego Zwigzku Pitki kpl 1
Siatkowej. Wykonane ze specjalnego profilu stalowego o srednicy
76,3 mm (lakierowane proszkowo), z wewnetrznym naciggiem
siatki. Zakres regulacji wysokosci: od 1920 do 2550 mm. Kolor
czerwony. Waga kompletu stupkéw: 60 kg.

Certyfikat
Miedzynarodowej Federacji
Pitki Siatkowej
(FIVB Aproved)
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Pozytywna Opinia PZPS

Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych stupkéw
Tuleja musi spetniaé nastepujace parametry techniczne:

- musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej z dnem,

- musi by¢ kompatybilna z adapterem do instalacji stupkéw
posiadajgcych Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej szt 2
(FIVB) i certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z norma wydanym
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji
oraz pozytywna opinie PZPS.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Adapter stupkdwAdapter stupkéw ma by¢é wykonany z aluminium i
umozliwia¢ montaz w tulei dostarczonych przez Wykonawce
stupkdw - stupkdw z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki
Siatkowe (FIVB) oraz pozytywna opinig Polskiego Zwigzku Pitki
Siatkowej. Adapter musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej (nie
dopuszcza sie rozwigzan prototypowych).

kpl. 1

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Ostony stupkéw profesjonalnych z certyfikatem Miedzynarodowe;j
Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniajgcym do
oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z
norma wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie
Centrum Akredytacji oraz pozytywng opinig Polskiego Zwigzku Pitki kpl 1
Siatkowej. Wykonane z pianki poliuretanowej. Wymiary: wysokos$¢
1850 mm, szerokos¢ 230 mm, gtebokos¢ 280 mm. Wewnatrz
przestrzen na instalacje kabli audio-wideo. Mocowane do stupkéw
za pomocg rzepow. Kolor niebieski. Waga kompletu: 16 kg.

Certyfikat
Miedzynarodowej Federacji
Pitki Siatkowej
(FIVB Aproved)
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Pozytywna Opinia PZPS

Siatka profesjonalna z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki
Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania
znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z norma
wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum
Akredytacji oraz pozytywna opinig Polskiego Zwigzku Pitki
Siatkowej. Gérna linka napinajaca wykonana ze splotu
aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego niz standardowa linka
stalowa). Siatka polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do
stupka w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki: dtugos¢ 9500
mm, wysokos$¢ 1000 mm.

szt 2

Certyfikat
Miedzynarodowej Federacji
Pitki Siatkowej
(FIVB Aproved)
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Pozytywna Opinia PZPS
Certyfikat
Miedzynarodowej Federacji
i o § . i o Pitki Siatkowej
Antenki do siatki z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki (FIVB Aproved)
Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania Certyfikat uprawniajacy do
znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z norma oznaczenia wyrobu znakiem
wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum kpl bezpieczeristwa B lub
Akredytacji oraz pozytywna opinig Polskiego Zwigzku Pitki Certyfikat zgodnosci z
Siatkowej. Wykonane z wtékna szklanego. Wymiary: $rednica: 10 norma wydany przez
mm, dtugos¢ 1800 mm. Waga kompletu: 1,2 kg. jednostke ak.redytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Pozytywna Opinia PZPS
Certyfikat
Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji
Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem Pitki Siatkowej (FIVB
uprawniajacym do oznaczania znakiem bezpieczeristwa B lub Aproved)Certyfikat
certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez jednostke uprawniajacy do oznaczenia
. o wyrobu znakiem
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywna f )
opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej. Wykonane z catosci ze stali szt. geZp'e.czenStwa B,Iu.b
ertyfikat zgodnosci z
lakierowanej proszkowo. Posiada regulacje wysokosci podestu oraz norma wydany przez
oktadziny ochronne na catym korpusie. Wyposazone w kotka jednostke akredytowang
utatwiajace przemieszczanie. Wymiary: wysokos¢ 1865 mm, przez Polskie Centrum
szeroko$¢ 970 mm, gteboko$¢é 1008 mm. Waga: 125 kg. AkredytacjiPozytywna
Opinia PZPS
Tabliczki zmian zawodnikéw dla dwdch druzyn z numerami od 1 do
25 w skrzynkach. (2 szt. = 1 kpl). Znajdujace sie w komplecie
. . . . . Deklaracja zgodnosci
skrzynki pozwalajg na bezpieczne przechowywanie tabliczek. )
R , . L. szt wskazujgca producenta oraz
Przegrody zamocowane poprzecznie w $srodku skrzynki sprawiaja, ze typ/model
korzystanie z tabliczek jest szybkie i wygodne. Waga jednej skrzynki
z tabliczkami: 5kg.
Rama podtogowa z deklem
Rama o $rednicy 215 mm +/- 5 mm ma by¢ wykonana ze stali i
cynkowana galwanicznie. Otwory umozliwiajgce przykrecenie do
podtogi musza znajdowacd sie wewnatrz ramy (nie dopuszcza sie
otworow w gornej/widocznej krawedzi ramy). Potka na ktérej
opiera sie dekiel ma posiada¢ gwintowane otwory w dwdch osiach,
ktére umozliwiaé beda przykrecenie dekla. Deklaracja zgodnogci
Dekiel o $rednicy max. 158 mm ma by¢ wykonany z panela wskazujaca typ/model
zainstalowanej podtogi. W deklu maja by¢ wykonane dwa otwory szt wskazujgca producenta oraz
umozliwiajace jego przykrecenie do ramy za pomocg sruby z tbem typ/model
stozkowym i gniazdem 6-katnym (po przykreceniu sruba nie moze
wystawac).
Wymagana:
- Deklaracja zgodnosci wskazujgca typ/model wskazujgca
producenta oraz typ/model wskazujgca producenta oraz
typ/model(wskazujaca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Deklaracja zgodnosci
Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej wskazujaca typ/model
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna. szt wskazujgca producenta oraz
typ/model
Autoryzacja Producenta
systemu wynikow
Montaz tulei oraz ram podtogowych z deklem. szt wystawiona imiennie dia
Dystrybutora oraz na
przedmiotowy obiekt
budowlany

Siatkéwka - 2 boiska poprzeczne/treningowe
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Stupki do siatkowki profesjonalne. Wykonane z profilu Certyfikat uprawniajacy do
aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C, lakierowanego oznaczenia wyrobu znakiem
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajacy bezpieczeristwa B lub
dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty kol Certyfikat zgodnosci z
wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu napinajgcego umozliwia P norma wydany przez
ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje jednostke akredytowang
mozliwo$¢ uzywania stupkéw takze do gry w tenisa i badmintona przez Polskie Centrum
(korba w komplecie). Akredytacji
Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych stupkéw
Tuleja musi spetniac nastepujgce parametry techniczne:
- musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej z dnem,
- musi by¢ kompatybilna z adapterem do instalacji stupkéw Deklaracja zgodnosci
posiadajacych Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej szt wskazujgca producenta oraz
(FIVB) i certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem typ/model
bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji
oraz pozytywng opinie PZPS.
Rama podtogowa z deklem
Rama o $rednicy 215 mm +/- 5 mm ma by¢ wykonana ze stali i
cynkowana galwanicznie. Otwory umozliwiajgce przykrecenie do
podtogi musza znajdowac sie wewnatrz ramy (nie dopuszcza sie
otworow w gornej/widocznej krawedzi ramy). Potka na ktérej
opiera sie dekiel ma posiada¢ gwintowane otwory w dwdch osiach,
ktére umozliwiaé beda przykrecenie dekla. ) .
Dekiel o Srednicy max. 158 mm ma by¢ wykonany z panela Dekllaraqa zgodnosci
. . . . . szt wskazujgca producenta oraz
zainstalowanej podtogi. W deklu maja by¢ wykonane dwa otwory typ/model
umozliwiajace jego przykrecenie do ramy za pomocg sruby z tbem
stozkowym i gniazdem 6-katnym (po przykreceniu sruba nie moze
wystawac).
Wymagana:
- Deklaracja zgodnosci wskazujgca typ/model wskazujgca
producenta oraz typ/model wskazujgca producenta oraz
typ/model(wskazujaca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Certyfikat uprawniajacy do
Ostony stupkow do siatkdwki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o oznaczenia wyrobu znakiem
grubosci 0,6 cm i 0,9 cm. Wypetnienie stanowi pianka wtérnie bezpieczeristwa B lub
spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok. 100 kgm3. Pokrycie kol Certyfikat zgodnosci z
wykonane jest z materiatem PVC o gramaturze 550 g/m2, w kolorze P norma wydany przez
czerwonym. Ostona mocowana do stupa za pomocg rzepéw w min. jednostke akredytowang
2 punktach, sktadana na zawiasie. przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
Siatka do siatkdwki turniejowa. Gérna linka stalowa, tasma gorna oznaczepia WYrObU znakiem
biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w beZp'?czenStwa B,lu_b
boczne wzmocnienia. Mocowanie do stupkdw w 4 punktach. szt Certyfikat zgodnosci z
i ] . norma wydany przez
Polipropylen, kolor czarny, grubo$¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednostke akredytowana
jednoczeséciowe z kieszeniami w komplecie. przez Polskie Centrum
Akredytacji
Stanowisko sedziowskie do siatkdwki. Stalowe, sktadane (wymiary Certyfikat uprawniajacy do
po ztozeniu nie wieksze niz 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). oznaczenia wyrobu znakiem
Podest ze stopniowa regulacja wysokosci (min. 3 poziomy), bezpie.czer'\stwa B,Iu,b
L R . . Certyfikat zgodnosci z
wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane szt.

3 X norma wydany przez
do stupka za pomoca rzepéw w 3 punktach. Lakierowane jednostke akredytowana
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposazone w kétka przez Polskie Centrum
utatwiajace transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg. Akredytacji




BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

a UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK
Srehimedia DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,
ARCHIMEDIA DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA

76

ul. Swieciarska 6
61-132 Poznahn
tel/fax: 607-170-057

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WYPOSAZENIE | WYSTROJ WNETRZ

Ostona stanowiska sedziowskiego, dwuczesciowa, pokryta
wytrzymatg tkaning PVC w kolorze czerwonym, mocowana na szt.
rzepach, grubosé pianki min. 5 cm.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej

L szt
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna.

4.9 ‘ Montaz tulei w podtozu. szt

Futsal boisko centralne

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749),
z certyfikatem bezpieczerstwa B (wystawionym przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji). Gtebokosé
wewnatrz szkieletu (mierzona od tylnej krawedzi stupka do
poczatku tuku): géra: 80 cm, dét: 100 cm. Profesjonalna, mocowana
do posadzki za pomoca pokretet (do uprzednio zainstalowanych
talerzykéw). Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane
przy pomocy aluminiowych tgcznikdw, wykonane z profilu
stalowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajagcym odksztatceniom, malowane
dwukrotnie (podktad + pasy) proszkowo na kolor biaty (RAL 9003)
oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL
9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm i
grubosci min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet
bramki) sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajacy przenoszenie i
magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o
grubosci min. 4 mm i $Srednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang
nakretka M12 (do montazu bramek do posadzek drewnianych badz
syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt OSB); bezpieczne
pokretta ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym
o dtugosci min. 30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4
szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na
warunki atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do Swiatta;
35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30
szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg).

szt.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem
bezpieczenstwa B (wystawionym przez jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum Akredytacji). Gtebokos¢: géra: 80 cm, dét:
100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubosci min. 4 mm, w
kolorze biatym. taczenie bezweztowe, oczko maksymalnie 10x10 para
cm. W komplecie tapacz z polipropylenu o gr. 4 mm (oczko 10x10
cm) w kolorze adekwatnym do koloru paséw bramki, z obcigzeniem
dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocujaca
tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Linki elastyczne do montazu siatki do Swiatta i szkieletu bramki. kpl.

Montaz bramek. kpl.

Pitkochwyty na $cianach szczytowych - wym. 9x32 m z uwzglednieniem
zapasu ha marszczenie sie

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca typ/model
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa). Materiat
trudnozapalny. Grubos¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor
zielony, niebieski, czarny, biaty. W gérnej czesci siatki dodatkowe
przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej czesci siatki obcigzenie dolnej
krawedzi 200g/mb. Wymiar siatki: 9x32 m z uwzglednieniem
marszczenia sie.

kpl 2

Sprawozdanie z badan
odpornosci na zapalenie
zawieszonych pionowo
tekstyliow i folii (materiat
trudnozapalny).
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczania wyrobéw
znakiem bezpieczeristwa
lub certyfikat zgodnosci z
norma wystawiony przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji.

Konstrukcja z szyng aluminiowa lub stalowg z systemem woézkéw
jezdnych z rolkami tworzywowymi, umozlwiajgcg reczne sktadanie i
rozktadanie pitkochwytu (elementy stalowe konstrukcji kpl 2
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub
cynkowanie galwaniczne).

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczania wyrobéw
znakiem bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodnosci z
norma wystawiony przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji.

Montaz konstrukcji pitkochwytu z przesuwem recznym. kpl 2

Kotara grodzaca hale na 2 sektory - wym. 9,6x32 m z uwzglednieniem zapasu
na marszczenie sie

Sprawozdanie z badan
W dolnej czesci nieprzezroczysta tkanina poliestrowa, obustronnie Odpqmosc' na za.paleme
. R zawieszonych pionowo
powlekana PVC, odporna na promieniowanie UV, wodoodporna, tekstyliéw i folii (materiat
odporna mikrobiologicznie, ognioodporna zgodnie z DIN 4102 B1; trudnozapalny).
gramatura: 700 g / m2 (+/- 50 g). Kolor szary. Certyfikat uprawniajacy do
kpl. 1 oznaczania wyrobéw
Powyzej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, znakiem bezpieczeristwa
grubosc¢ splotu min. 3 mm, kolor szary. Wymiar catkowity: 9,6x32 m. lub certyfikat Z$°d“°§°i z
W gérnej czesci siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej norma wystawiony przez
. . jednostke akredytowana
krawedzi tkaniny rura stalowa 32x1,5mm. A
przez Polskie Centrum
Akredytacji.
Konstrukcja rurowa kotaryKonstrukcja kotar podnoszonych
pionowo jest montowana do dZwigara za pomoca konstrukcji
adaptacyjnej, wykonanej z profili stalowych, malowana proszkowo
lub cynkowana galwanicznie. Naped kotary stanowi silnik
jednofazowy 250 Nm (230 V; 50 Hz) z mechanicznymi wytgcznikami Certyfikat uprawniajacy do
kranncowymi. Rury stalowe, na ktére jest nawijana kotara, srednicy oznaczania wyrobéw
@ 60,3 mm +/- 10 mm. Do rur przykrecone s3 talerze giete, znakiem bezpieczeristwa
pozwalajgce na réwnomierne nawijanie paséw poliestrowych kpl 1 lub certyfikat zgodnosci z
rozmieszczonych w odstepie 200 cm (+/- 10 cm). Miedzy talerzami ' normga wystawiony przez
znajduja sie uchwyty do zamocowania taém. Miedzy modutami jednostke akredytowang
rurowymi znajduja sie tozyskowane uchwyty umozliwiajace przez Polskie Centrum
swobodny ruch obrotowy. Kotara wyposazona jest w mechaniczny Akredytacji.
hamulec zapobiegajacy niezamierzonemu rozwinieciu. Sterowanie
kotarg odbywa sie elektrycznie z zabezpieczonej przed dostepem
0s6b nieupowaznionych centralki sterujacej lub zdalnie za pomoca
pilota (przetgcznik kluczykowy).
Montaz konstrukcji kotary grodzacej z napedem elektrycznym. kpl. 1 _

Siatki ochronne na okna
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Siatka ostonowa PE (polietylenowa, weztowa). Grubos¢ splotu 2-3
mm, oczko 50x50 mm. Kolor biaty. Siatka rozpinana na szpilach z

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczania wyrobéw
znakiem bezpieczeristwa
lub certyfikat zgodnosci z

uchem. Mocowana do linki stalowej w oplocie PVC gr. 4 mm za kpl. 10 norma wystawiony przez
pomocg cynkowanych spinek. jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji.
Montaz siatki ochronnej. kpl. 10

System wynikow - hala duza

Transmisja danych: przewodowa + bezprzewodowa (radiowa 863-870 MHz). Tablice odpowiadajg najnowszymi

wymogami Euroligi, FIBA, IHF, FIVB...

Tablica gtéwna i pomocnicza z certyfikatem Miedzynarodowe;j
Federacji Pitki Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2)W
zestawie:1 tablica (6 modutéw)2 pulpity sterowania + 1
manipulatorl klawiatura USB QWERTY2 walizeczki dla pulpitow3
kable zasilaniaSkrzynka potgczeniowa (zainstalowana w jednym z 3
florboxdw dla boiska centralnego)instrukcje montazu i obstugi
tablicySpecyfikacja (minimalne parametry)Uzytkowanie:
WewnatrzTransmisja danych: Przewodowa lub bezprzewodowa
(radiowa 863-870 MHz)Widocznos$¢: minimum 110m, kat >160°
Wymiary: 5308 x 2700 x 90 mm (+/- 10 mm)Waga (bez konstrukcji):
223 kg (+/- 3 kg)Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz Maksymalny pobdr
mocy: 804 W (@230V)Ostona: Matowa ptyta frontowa z
poliweglanu, przeciwodblaskowa i niettukgca (DIN 18032-3)Sygnat
dzwiekowy: 1x wbudowana syrena o mocy minimum 116dB na
odlegtos¢ 1mKabel zasilania: Rodzaj: 230V, 3G, 0.75
mm?2Sterowanie kablowe: skrzynka potgczeniowa + przewdd
DIN/DIN (pulpit - skrzynka potgczeniowa), 10m; skrzynka
potfaczeniowa okablowana z pozostatymi elementami systemu
wynikow zgodnie z zaleceniami producenta.

WyswietlanieModuty srodkowe:Wynik: 2 x 3 cyfry z czerwonych LED
(25 cm)Cze$¢é meczu: 1 cyfra z zielonych LED (20 cm)Nazwy druzyn: 20
znakéw alfanumerycznych z zéttych LED (12 cm)Wiadomosci ruchome
(reklama, itp.): do 1 000 znakéwPosiadanie pitki / serwis / zagrywka: 2
strzatki z czerwonych LEDZegar meczu: 4 cyfry z biatych LED (25 cm) +
migajace punktyFaule druzynowe (kosz.) lub sety (siatk. tenis...): 2 cyfry
z 26ttych LED (20 cm)Przerwy na zadanie (K, PR, S) lub ilos¢ wykluczen
(PR): 2 x 3 kropki z zielonych LEDNumer wykluczonego zawodnika (PR)
lub ostatni ukarany zawodnik (K) lub wyniki setéw dla gospodarzy (S, TZ,
TS...): 6 x 2 cyfry z 26ttych LED (16 cm)Zegar dla kary wykluczenia (PR)
lub przerwy na zgdanie (K) lub ilo$¢ fauli osobistych ostatniego
ukaranego zawodnika (K) lub wyniki setéw dla gosci (S, TZ, TS...): 6 x 3
cyfry z czerwonych LED (16 cm) + migajgce punkty.Moduty
boczne:Nazwisko zawodnika: 32 x 10 znakéw alfanumerycznych z
26ttych LED (9 cm)Numer zawodnika: 32 x 2 cyfry z zottych LED (9
cm)Faule osobiste (K): 32 x 5 kropek z z6ttych LED + 32 x 1 kropka z
czerwonych LEDPunkty osobiste: 32 x 2 cyfry z czerwonych LED (9
cm)Zegar czasu rzeczywistego: po wytgczeniu pulpitu (poza
meczem)Sterowanie tablicy2 pulpity sterowania: (340 x 175 x 60 mm)
wyposazone w ekran LCD 2 x 20 znakéw 9 mm- Pulpit gtéwny:
sterowanie gtownych funkcji tablicy- Pulpit dla punktow i fauli
osobistychManipulator: 145 x 150 x 40 mm do sterowania zegarem,
przerwami i syrengl klawiatura: do wprowadzania nazw druzyn,
zawodnikow oraz wiadomosci ruchomychZtacza DIN: podtgczenie
pulpitéw miedzy sobgZtgcze USB: podtgczenie klawiatury albo netbook
lub do aktualizacji oprogramowaniaOprogramowanie: 14 sportéw +
dowolna dyscyplina (mozliwos$é dopasowania do wtasnych potrzeb lub
do dodatkowego sportu typu: zapasy, peloty itd.)Oprogramowanie
wielojezyczne (jezyk polski, angielski, niemiecki)Pulpity muszg

szt.

Certyfikat
Miedzynarodowej Federacji
Pitki Koszykowejdla
poziomu 2 (Certificate of
ApprovalFIBA Level 2)
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‘ wspotpracowac z darmowa aplikacja na Androidzie

Zegary 24/14 sekund z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji
Pitki Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2).W zestawie:2x zegary
Swietlnel manipulator do sterowania zegaréwl walizeczka dla
manipulatora2 kable zasilania2x skrzynki potgczeniowe oraz zestaw
kabli sterowania (dla sterowania przewodowego)lnstrukcje
montazu i obstugi tablicySpecyfikacja dla jednego zegara 24/14
sek. (minimalne parametry):Uzytkowanie: WewnatrzTransmisja
danych: Przewodowa Ilub bezprzewodowa (radiowa 868
MHz).Sterowanie  jedynie za pomocy gtéwnej  tablicy
wynikéwWidoczno$¢: minimum 110m, kat >160°Wymiary: 840 x

570 x 90 mm (+/- 10 mm)Waga: 11 kg (+/- 1 kg)Zasilanie: 230V / Certyfikat
50-60Hz Maksymalny pobdér mocy: 168 WOstona: Matowa ptyta Miedzynarodowej Federacji
frontowa z poliweglanu, przeciwodblaskowa i niettukaca (DIN kpl 3 Pitki Koszykowejdla
18032-3)Sygnat diwiekowy: 1x wbudowana syrena o mocy poziomu 2 (Certificate of

minimum 116dB na odlegto$¢ 1mKabel zasilania: 1 x 25m — Rodzaj: ApprovalFIBA Level 2)

230V, 3G, 0.75 mm?2Sterowanie kablowe: skrzynka pofgczeniowa +
przewdd DIN/DIN (zegar - skrzynka potgczeniowa), 25m; skrzynka
potgczeniowa okablowana z pozostatymi elementami systemu
wynikdw zgodnie z zaleceniami producentaWyswietlanie dla
jednego zegara:Czas ataku: 2 cyfry z czerwonych LED (25 cm) + 1
czerwona kropkaZegar meczu: 4 cyfry z z6ttych LED (16 cm) +
migajgce punkty (powtdrzenie czasu z tablicy gtéwnej)Btad 24/14s:
1 kropka z czerwonych LED Sterowanie zegaréw1 pulpit sterowania:
(145 x 150 x 40 mm) wyposazony w ekran LCD 1 x 20 znakdéw 9 mm
- manipulator do sterowania czasu ataku

"LED Strip" - zestaw (2 sztuki) paskéow ledowych dwukolorowych
(czerwony + zétty), do zamontowania wokét kazdej tablicy do
koszykowki. Dziata zgodnie z regutami FIBA i Euroligi.W zestawie:2x
pasy ledowe “LED STRIP, (LEDy SMD czerwone + zétte)Metalowe
wspornikiKable sterowanialnstrukcja montazuSpecyfikacja dla
jednego pasa (minimalne parametry):Uzytkowanie:
WewnatrzDtugoéé: Czerwony pas = 5000 mm / Zétty pas = 1650
mmWymiary wspornikow:- 1 czes¢ o dtugosci 1650 mm- 2 czesci o
dtugosci 790 mm- 2 czesci o dtugosci 700 mmWaga: 1,5 kg (+/- 0,1
kg)Zasilanie: 24V dc (od zegarow 24/14s) Pobdr mocy: 52 VA

Deklaracja zgodnosci
kpl 3 wskazujgca producenta oraz
typ/model

MPA. Strzatka oznaczajaca posiadanie pitki, do postawienia na
stoliku sedziowskim.

W zestawie

1x urzadzenie MPA

1x fadowarka

Specyfikacja (minimalne parametry):

Uzytkowanie: Wewnatrz

Widocznos¢: minimum 100m, kat >160°

Wymiary: 400 x 100 x 100 mm (+/- 10 mm)

Waga: 1,5 kg (+/- 0,1 kg)

Zasilanie: 12V dc przez tadowarke podtgczong do sieci (230V ac /
50-60Hz)

Ostona: Matowa ptyta frontowa z poliweglanu, przeciwodblaskowa
i niettukaca (DIN 18032-3)

Montaz: Do postawienia na stoliku sedziowskim

Wyswietlanie

Posiadanie pitki: 2 strzatki z czerwonych LED

Sterowanie urzadzenia

Urzadzenie sterowane za pomoca tréjpozycjonowym przetgczniku:
- Posiadanie pitki dla druzyny grajacej po prawej stronie boiska

- Urzadzenie wytgczone

- Posiadanie pitki dla druzyny grajacej po lewej stronie boiska

Deklaracja zgodnosci
kpl 2 wskazujgca producenta oraz
typ/model
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ANTENA DCF. Automatyczne ustawienie godziny systemu za Dek'Iaracja zgodnosci
. kpl 1 wskazujgca producenta oraz
pomoca fal radiowych DCF77. typ/model
RAZEM/ODDZIELNIE. Opcja umozliwiajaca korzystania jednoczesnie
z kazdej tablicy wynikéw (gtéwna i pomocnicza) i z kazdego Deklaracja zgodnosci
kompletu zegarow 24/14 sek., na dwdch oddzielnych boiskach. kpl 1 wskazujgca producenta oraz
Wszystkie tablice mogg by¢ takze uzywane razem, na centralnym typ/model
boisku, z jednym (dowolnym) kompletem pulpitéw.
Powtarzacze szatnie. Zegar cyfrowy sterowany przez tablice
gtéwna. Podczas zawodow powtarza zegar czasu przed
meczem/gry/przerwy, poza meczami wyswietla czas rzeczywisty. Do
zamontowania w szatniach dla zawodnikéw, sedzidw i
cheerleaderek, mozna rowniez zamontowac przy wejsciach na
trybuny, w holu oraz przy punktach obstugi publicznosci (kawiarnie,
toalety, itd.).
W zestawie:
1 zegar cyfrowy
1 kabel zasilania
Instrukcje montazu i obstugi
Specyfikacja (minimalne parametry): Deklaracja zgodnosci
Uzytkowanie: Wewnatrz szt. 6 wskazujgca producenta oraz
Transmisja danych: Otrzymanie informacji od tablicy gtéwnej — typ/model
transmisja kablowa (sygnat RS485)
Widocznos$¢: minimum 35m, kat >160°
Wymiary: 460 x 180 x 90mm (+/- 10 mm)
Waga: 3 kg (+/- 0,5 kg)
Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz Maks. pobor pradu: 12 W (@230V)
Ostona: Matowa ptyta frontowa z poliweglanu, przeciwodblaskowa
i niettukaca (Lexan)
Kabel zasilania: 1 x 5m —Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm?
Montaz: na $cianie, urzgdzenie dedykowane do szatni (dla
zawodnikdw, sedziéw, cheerleaderek, itd.)
Konstrukcja mocujgca tablice wynikéw (do zamocowania tablicy na Deklaracja zgodnosci
stupie lub miedzy oknami). Wykonana z profili stalowych szt. 2 wskazujgca producenta oraz
lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. typ/model
Konstrukcja mocujgca zegary 24/14 sekund. Wykonana z profili Dek.laracja zgodnosc
. szt. 6 wskazujgca producenta oraz
stalowych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. typ/model
Autoryzacja Producenta
Wykonanie instalacji zasilajaco-sterujgcej. W cenie floorboxy oraz systemu wynikéw
puszki podtgczeniowe (3 dla boiska centralnego oraz 2 dla boisk szt. 1 wystawiona imiennie dia
Dystrybutora oraz na
poprzecznych). przedmiotowy obiekt
budowlany
Autoryzacja Producenta
systemu wynikow
RN Dostawa, montaz i uruchomienie systemu wynikéw. szt. 1 wystawiona imiennie dia
Dystrybutora oraz na
przedmiotowy obiekt
budowlany

i KVl Wyktadzina ochronna
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Wyktadzina ochronna w ptytach luzno lezaca. Ptyty wykonane z
wtdkniny igtowanej (100% PP) w kolorze szarym, na trwatym
spodzie antyposlizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze,
gwarantujacym doskonate przyleganie do podtogi. Wyktadzina
niebrudzaca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Ttumienie
dzwieku 18-19dB. Odporna na ogienn wg normy EN -13501-1.
Wymiary ptyty 1000x2000 mm, grubosc¢ catkowita co najmniej
6,0mm, waga 1 ptyty 7,2 - 7,6kg. Wyktadzina ochronna spetnia
wymagania normy PN-EN 1307+A3:2019-01 - Witdkiennicze pokrycia
podtogowe — Klasyfikacja. Wyktadzina gwarantuje petne
zabezpieczenie podtogi sportowej w hali przed niepozgdanymi
czynnikami, typu: niedopatki papieroséw, rozlane ptyny, resztki
jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).
Wyktadzina ochronna w ptytach, luzno lezagca ma posiadaé posiada:
- karte techniczng

- deklaracje witasciwosci uzytkowych

- karte gwarancyjng z warunkami gwarancji

- atest p. poz. wg normy EN -13501-1

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

m2

750

Atest higieniczny - PZH
Raport klasyfikacyjny
zachowania sie podczas
spalania
Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych

Wdzek do transportu i magazynowania 100 szt. wyktadziny
ochronnej w ptytach. Konstrukcja wdzka wykonana z
ksztattownikow stalowych zimnogietych 40x40x2mm. Porecz
wykonana z rury stalowej ze szwem @ 32x2. Catos¢ konstrukgji (stal
S 235 o gestosci 7,85 gr/cm3) spawana metodg MAG i malowana
proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakoriczenia profili
stalowych stanowig plastikowe zaslepki w kolorze czarnym. Wézek
wyposazony w 4 kota skretne o Srednicy 200mm i nosnosci 400 kg,
w tym 2 z hamulcem. Kota z tworzywa elastycznego z oprawg ze
stali cynkowanej galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z
ciezkimi tadunkami. Dopuszczalne obcigzenie wdzka 1200 kg.
Platforma wdzka wykonana ze sklejki wodoodpornej i
antyposlizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze ciemnobrgzowym,
mocowana do konstrukcji w czterech miejscach. Sruby i nakretki
zastosowane do potaczen klasy 5.8. Gabaryty wdzka: dtugosé 2250
mm +/- 10mm, szeroko$¢ 1000mm +/- 10mm, wysokos$¢ 1325 mm
+/- 10 mm, masa wdzka 100 +/- 10 kg.

szt.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Materace ochronne na stupy konstrukcyjne po stronie Sciany
wzdtuzinej

Ostona ochronna na filar 35x40x35 cm, w ksztatcie litery "C",
grubos¢ 5 cm, wysokosé 200 cm. Pokrycie ostony z materiatu PCV,
jednostronnie powlekanego, w kolorze do wyboru (wg prébnika
producenta).

szt

Montaz ostony do stupa (materiaty pomocnicze: listwy z cynkoru,
rzepy, klej).

kpl

Rusztowanie

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Aluminiowe rusztowanie jezdne z poreczng podwdjna. Wysokos¢
robocza 10,20m, wysokos¢ najwyzszego pomostu 8,20 m. Wymiar
rusztowania 1,35x1,85 m. Obcigzenie robocze max. 200 kg/m2. W
komplecie: kota jezdne fi 200 mm, pomosty Fiber Deck z klapg,
pomosty Fiber Deck bez klapy, porecze podwdjne Safe-quick,
stezenia ukosne, stezenia poziome, stabilizator teleskopowy Easy-
lock, aluminiowa burta poprzeczna 2x1,35 m, aluminiowa burta
podtuzna 2x1,85.

kpl

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
Zgodnos¢ z normg EN 1004
Class 3
Zgodnos¢ z normg EN 1298
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Ol Drabinki gimnastyczne montowane we wnekach

Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8x2,56 m (podwajna). Boki

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z

133

IERB wykonane s3 z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki szt 16
3 X norma wydany przez
réwnolegtowarstwowej 30x40 mm. jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x2,56 m (podwdjna). Boki bezpieczeristwa B lub
R . Certyfikat zgodnosci z
IEWA wykonane s3g z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki szt 8
i X norma wydany przez
réwnolegtowarstwowej 30x40 mm. jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
. . . . . Deklaracja zgodnosci
Wspornik mocwqcy dréblnke. Wy5|.e;gr.1|k 16"0 Ir'nm, stalowy, ot 84 wskazujaca producenta oraz
cynkowany galwanicznie (w ksztatcie litery "T"). typ/model
13.4 ‘ Montaz drabinki podwdjnej szt 16
13.5 ‘ Montaz drabinki pojedynczej szt 8

Koszykéwka boisko centralne

Konstrukcja podwieszana koszykdwki z napedem elektrycznym
mocowana do konstrukcji nosnej stropu hali sportowej. Wykonana
z profili stalowych zamknietych gwarantujacych petng stabilnosé
poszczegdlnych elementdw przy dziataniu wystepujgcych obcigzen,
malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z

. . . . szt 2
mocujgca tablice opuszczana i podnoszona za pomocg dwdch norma wydany przez
paséw nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie jednostke akredytowana
silnikami za pomocag przyciskdw sterowniczych umieszczonych w przez Polskie Centrum
. Akredytacji
kasetach montowanych w $cianie lub za pomocg modutu zdalnego
sterowania (pilot).
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm,
wykonana ze szkta hartowanego o grubosci 10-12 mm. Znakowanie ) .
o o : . Certyfikat uprawniajacy do
wewnetrznej linii taSmga o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Tablica oznaczenia wyrobu znakiem
mocowana jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych bezpieczeristwa B lub
profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny ot ) Certyfikat zgodnosci z
kolor z palety RAL) za pomoca katownikéw (53x50 mm)malowanych norma wydany przez
w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu jednostke akredytowana
mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezpoérednio do ramy przez Polskie Centrum
R . . i . L Akredytacji
stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i
rozstaw otworédw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. bezpieczeristwa B lub
s . . Certyfikat zgodnosci z
Szerokos$¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomoca kotkdw. szt 2

Kolor do wyboru niebieski, czerwony, czarny.

normga wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach.
Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem
wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i
rozstaw otwordw zgodny z normg PN-EN 1270.

szt 2

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow. szt 2

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z
napedem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin szt 2
napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Modut zdalnego sterowania silnikow dla kazdej z konstrukcji + 1

Deklaracja zgodnosci

pilot na 2 konstrukcje elektryczne szt ! WSkaqua:;p’;;:::;Fma oraz
Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym
(sterowanie na pilota oraz z modutu). 1 pilot na jeden kosz szt 2
podstropowy.
Koszykéwka - 2 boiska poprzeczne/treningowe - konstrukcje po
stronie trybun
Konstrukcja podwieszana koszykéwki z napedem elektrycznym
mocowana do konstrukcji nosnej stropu hali sportowej. Wykonana Certyfikat uprawniajacy do
z profili stalowych zamknietych gwarantujacych petng stabilnos¢ oznaczenia wyrobu znakiem
poszczegdlnych elementdw przy dziataniu wystepujgcych obcigzen, bezpieczeAstwa B lub
malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja Certyfikat zgodnosci z
mocujgca tablice opuszczana i podnoszona za pomocg dwdéch szt 2 norma wydany przez
paséw nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie jednostke akredytowang
silnikami za pomocg przyciskdw sterowniczych umieszczonych w przez Polskie Centrum
kasetach montowanych w $cianie lub za pomoca modutu zdalnego Akredytacji

y p q g
sterowania (pilot).
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm,
wykonana ze szkta hartowanego o grubosci 10-12 mm. Znakowanie Certyfikat uprawniajacy do
wewnetrznej linii taSmga o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Tablica oznaczenia wyrobu znakiem
mocowana jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych bezpieczeristwa B lub
profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny szt ) Certyfikat zgodnosci z

kolor z palety RAL) za pomocg katownikéw (53x50 mm)malowanych
w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu
mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy
stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i
rozstaw otworéw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.

norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan.
Szerokos¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocg kotkow. szt 2
Kolor do wyboru niebieski, czerwony, czarny.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach.
Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem
wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i
rozstaw otwordw zgodny z normg PN-EN 1270.

szt 2

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow. szt 2

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z
napedem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin szt 2
napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Modut zdalnego sterowania silnikow dla kazdej z konstrukcji + 1

Deklaracja zgodnosci

pilot na 2 konstrukcje elektryczne szt ! WSkaqua:;p’;;:::;Fma oraz
Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym
(sterowanie na pilota oraz z modutu). 1 pilot na jeden kosz szt 2
podstropowy.
Koszykéwka - 2 boiska poprzeczne/treningowe - konstrukcje po
stronie $ciany wzdtuznej
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Konstrukcja do koszykowki uchylna, wysieg catkowity 1,5 m, bezpieczeristwa B lub
montowana bezposrednio do $ciany. Wykonana z profili stalowych Certyfikat zgodnosci z
zamknietych lakierowanych proszkowo na kolor niebieski (RAL szt 2 norma wydany przez
5010). jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm,
wykonana ze szkta hartowanego o grubosci 10-12 mm. Znakowanie Certyfikat uprawniajacy do
wewnetrznej linii taSmga o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Tablica oznaczenia wyrobu znakiem
mocowana jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych bezpieczeristwa B lub
profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny szt ) Certyfikat zgodnosci z

kolor z palety RAL) za pomocg katownikdw (53x50 mm)malowanych
w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu
mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy
stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i
rozstaw otworéw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.

norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan.
Szerokos¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomoca kotkow. szt 2
Kolor do wyboru niebieski, czerwony, czarny.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach.
Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem
wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i
rozstaw otwordw zgodny z normg PN-EN 1270.

szt 2

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
. L . . Certyfikat zgodnosci z
Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow. szt
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Montaz konstrukcji uchylnej. szt
Siatkéwka boisko centralne
Stupki do siatkéwki profesjonalne lub réwnowazne. Wykonane z Certyfikat uprawniajacy do
profilu aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C, lakierowanego oznaczenia wyrobu znakiem
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajacy bezpieczeristwa B lub
dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty kol Certyfikat zgodnosci z
wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu napinajacego umozliwia P norma wydany przez
ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje jednostke akredytowang
mozliwo$¢ uzywania stupkéw takze do gry w tenisa i badmintona przez Polskie Centrum
(korba w komplecie). Akredytacji
Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych stupkéw
Tuleja musi spetniaé nastepujace parametry techniczne:
- musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej z dnem,
- musi by¢ kompatybilna z adapterem do instalacji stupkéw Deklaracja zgodnosci
posiadajgcych Certyfikat Miedzynarodowej Federaciji Pitki Siatkowej szt wskazujgca producenta oraz
(FIVB) i certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem typ/model
bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z norma wydanym
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji
oraz pozytywna opinie PZPS.
Rama podtogowa z deklem
Rama o $rednicy 215 mm +/- 5 mm ma by¢ wykonana ze stali i
cynkowana galwanicznie. Otwory umozliwiajgce przykrecenie do
podtogi musza znajdowac sie wewnatrz ramy (nie dopuszcza sie
otworow w gornej/widocznej krawedzi ramy). Potka na ktérej
opiera sie dekiel ma posiada¢ gwintowane otwory w dwdéch osiach,
ktére umozliwiaé beda przykrecenie dekla. ) .
Dekiel o Srednicy max. 158 mm ma by¢ wykonany z panela Dek.laraqa zgodnosci
Rk . . . . szt wskazujgca producenta oraz
zainstalowanej podtogi. W deklu maja by¢ wykonane dwa otwory typ/model
umozliwiajgce jego przykrecenie do ramy za pomocg sruby z tbem
stozkowym i gniazdem 6-katnym (po przykreceniu sruba nie moze
wystawac).
Wymagana:
- Deklaracja zgodnosci wskazujgca typ/model wskazujgca
producenta oraz typ/model wskazujgca producenta oraz
typ/model(wskazujaca m.in. producenta i dystrybutora, typ/model).
Certyfikat uprawniajacy do
Ostony stupkéw do siatkéwki na sztywnej konstrukc;ji ze sklejki o oznaczenia wyrobu znakiem
grubosci 0,6 cm i 0,9 cm. Wypetnienie stanowi pianka wtérnie bezpieczeAstwa B lub
spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok. 100 kgm3. Pokrycie kol Certyfikat zgodnosci z
wykonane jest z materiatem PVC o gramaturze 550 g/m2, w kolorze P norma wydany przez
czerwonym. Ostona mocowana do stupa za pomoca rzepéw w min. jednostke akredytowang
2 punktach, sktadana na zawiasie. przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
Siatka do siatkéwki turniejowa. Gérna linka stalowa, tasma gorna oznaczenia wyrobu znakiem
biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w bezpie.czeﬁstwa B,Iu_b
N . . Certyfikat zgodnosci z
boczne wzmocnienia. Mocowanie do stupkéw w 4 punktach. szt
i " X norma wydany przez
Polipropylen, kolor czarny, grubo$¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednostke akredytowang
jednoczesdciowe z kieszeniami w komplecie. przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Stanowisko sedziowskie do siatkdwki. Stalowe, sktadane (wymiary
po ztozeniu nie wieksze niz 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.).
Podest ze stopniowa regulacja wysokosci (min. 3 poziomy),
wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane szt. 1
do stupka za pomoca rzepéw w 3 punktach. Lakierowane
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposazone w kétka
utatwiajace transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Ostona stanowiska sedziowskiego, dwuczesciowa, pokryta
wytrzymatg tkaning PVC w kolorze czerwonym, mocowana na szt. 1
rzepach, grubos¢ pianki min. 5 cm.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej

Deklaracja zgodnosci

| L h lubz d szt 2 wskazujgca producenta oraz
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna. typ/model
Montaz tulei oraz ram podtogowych z deklem szt 2

Siatkéwka 2 boiska poprzeczne/treningowe

Sfup.kl do S|a.tk.owk| profesjonalne lub rowpowazne. Wy.konane z Certyfikat uprawniajacy do
profilu aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C, lakierowanego oznaczenia wyrobu znakiem
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajacy bezpieczeristwa B lub
dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty kpl ) Certyfikat zgodnosci z

wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu napinajagcego umozliwia
ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje
mozliwos¢ uzywania stupkdéw takze do gry w tenisa i badmintona
(korba w komplecie).

norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Tuleja profilu o przekroju dopasowanym do oferowanych stupkéw
Tuleja musi spetniaé nastepujace parametry techniczne:

- musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej z dnem,

- musi by¢ kompatybilna z adapterem do instalacji stupkéw
posiadajgcych Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej szt 4
(FIVB) i certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem
bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z norma wydanym
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji
oraz pozytywna opinie PZPS.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Rama podtogowa z deklemRama o $rednicy 215 mm +/- 5 mm ma
by¢ wykonana ze stali i cynkowana galwanicznie. Otwory
umozliwiajgce przykrecenie do podtogi musza znajdowac sie
wewnatrz ramy (nie dopuszcza sie otwordw w gdrnej/widocznej
krawedzi ramy). Pétka na ktorej opiera sie dekiel ma posiadac
gwintowane otwory w dwéch osiach, ktére umozliwia¢ bedg
przykrecenie dekla.Dekiel o srednicy max. 158 mm ma by¢

Deklaracja zgodnosci

wykonany z panela zainstalowanej podtogi. W deklu maja by¢ szt 4 WSkaquqtca r/):g::lenta oraz

wykonane dwa otwory umozliwiajace jego przykrecenie do ramy za vP

pomoca $ruby z tbem stozkowym i gniazdem 6-katnym (po

przykreceniu sruba nie moze wystawac).Wymagana:- Deklaracja

zgodnosci wskazujagca typ/model wskazujgca producenta oraz

typ/model wskazujaca producenta oraz typ/model(wskazujgca m.in.

producenta i dystrybutora, typ/model).

Ostony stupkéw do siatkéwki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o Certyfikat uprawniajacy do

grubosci 0,6 cm i 0,9 cm. Wypetnienie stanowi pianka wtérnie oznaczenia wyrobu znakiem

spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok. 100 kgm3. Pokrycie beZp'?czenStwa B,lu_b
kpl 2 Certyfikat zgodnosci z

wykonane jest z materiatem PVC o gramaturze 550 g/m2, w kolorze
czerwonym. Ostona mocowana do stupa za pomocg rzepéw w min.
2 punktach, sktadana na zawiasie.

norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
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Akredytacji

Siatka do siatkowki turniejowa. Gérna linka stalowa, tasma gorna
biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w
boczne wzmocnienia. Mocowanie do stupkdw w 4 punktach. szt
Polipropylen, kolor czarny, grubo$¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki
jednoczesciowe z kieszeniami w komplecie.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki. Stalowe, sktadane (wymiary
po ztozeniu nie wieksze niz 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.).
Podest ze stopniowa regulacja wysokosci (min. 3 poziomy),
wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane szt.
do stupka za pomoca rzepéw w 3 punktach. Lakierowane
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposazone w kétka
utatwiajace transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Ostona stanowiska sedziowskiego, dwuczesciowa, pokryta
wytrzymatg tkaning PVC w kolorze czerwonym, mocowana na szt.
rzepach, grubosé pianki min. 5 cm.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej lub stali czarnej cynkowanej

L szt
galwanicznie, z uchwytem z tworzywa lub z drewna.

Montaz tulei w podtozu. szt

Futsal boisko centralne

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749),
z certyfikatem bezpieczenstwa B (wystawionym przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji). Gtebokosé
wewnatrz szkieletu (mierzona od tylnej krawedzi stupka do
poczatku tuku): géra: 80 cm, dét: 100 cm. Profesjonalna, mocowana
do posadzki za pomoca pokretet (do uprzednio zainstalowanych
talerzykéw). Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane
przy pomocy aluminiowych tgcznikdw, wykonane z profilu
stalowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajagcym odksztatceniom, malowane
dwukrotnie (podktad + pasy) proszkowo na kolor biaty (RAL 9003)
oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL
9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm i
grubosci min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet
bramki) sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajacy przenoszenie i
magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o
grubosci min. 4 mm i $Srednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang
nakretka M12 (do montazu bramek do posadzek drewnianych badz
syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt OSB); bezpieczne
pokretta ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym
o dtugosci min. 30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4
szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na
warunki atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do Swiatta;
35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30
szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg).

szt.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem

bezpieczeAstwa B (wystawionym przez jednostke akredytowang Certyfikat uprawniajacy do
przez Polskie Centrum Akredytacji). Gtebokosé: géra: 80 cm, dét: oznaczenia wyrobu znakiem
100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubosci min. 5 mm, w gg,ztplgﬁzf:s?éiggtﬁ
kolorze biatym. taczenie bezweztowe, oczko maksymalnie 10x10 para 1 nor:;q wydgany przez
cm. W komplecie tapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 jednostke akredytowang
cm) w kolorze adekwatnym do koloru paséw bramki, z obcigzeniem przez Polskie Centrum
dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocujaca Akredytacji

tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).

Deklaracja zgodnosci

Linki elastyczne do montazu siatki do Swiattfa i szkieletu bramki. kpl. 1 wskazujgca producenta oraz
typ/model

Montaz bramek. kpl. 1

Badminton

. . . : i Certyfikat uprawniajacy do
Stupki przejezdne do badmintona. Konstrukcja stalowa, lakierowana oznaczenia wyrobu znakiem

proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020) lub niebieski (RAL 5010). bezpieczeristwa B lub
Kazdy stupek obcigzony jest balastem o wadze ok. 60 kg.
Dodatkowo, jeden ze stupkéw wyposazony jest w aparat
napinajacy. Konstrukcja posiada stopki gumowe niebrudzace oraz jednostke akredytowang

kétka utatwiajgce przemieszczanie zestawu. przez Polskie Centrum
Akredytacji

Certyfikat zgodnosci z

kpl. 4 norma wydany przez

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Siatka do badmintona w kolorze zielonym lub czarnym szt. 4

Deklaracja zgodnosci
szt. 20 wskazujgca producenta oraz
typ/model

Rakieta do badmintona, stalowo-aluminiowa, waga 90-100 gram,
sita naciggu 9kg (+/- 0,5 kg)

Deklaracja zgodnosci
Lotka do badmintona piérowa szt. 40 wskazujgca producenta oraz
typ/model

Pitkochwyty na $cianach szczytowych - wym. 9x26 m z uwzglednieniem
zapasu ha marszczenie sie

Sprawozdanie z badan
odpornosci na zapalenie
zawieszonych pionowo
Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa). Materiat tekstyliow i folii (materiat
trudnozapalny. Grubo$¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor trudnozapalny).
. R . . . L aL: Certyfikat uprawniajacy do
zielony, niebieski, czarny, biaty. W gdrnej czesci siatki dodatkowe X 3
- . S e . kpl 2 oznaczania wyrobéw

przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej czesci siatki obcigzenie dolnej

. . L o znakiem bezpieczenstwa
krawedzi 200g/mb. Wymiar siatki: 9x26 m z uwzglednieniem lub certyfikat zgodnosci z

marszczenia sig. normga wystawiony przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum

Akredytacji.
Certyfikat uprawniajacy do
Konstrukcja z szyng aluminiowg lub stalowg z systemem wézkow ozr?aczania ‘f"VrOkféW
jezdnych z rolkami tworzywowymi, umozlwiajaca reczne sktadanie i znakiem ?eZp'eczenSFV‘,’a
Lo .. lub certyfikat zgodnosci z
rozktadanie pitkochwytu (elementy stalowe konstrukcji kpl 2 -
R T X norma wystawiony przez
zabezplecz.one anty!(orozyjnle poprzez malowanie proszkowe lub jednostke akredytowana
cynkowanie galwaniczne). przez Polskie Centrum

Akredytacji.

Montaz konstrukcji pitkochwytu z przesuwem recznym kpl 2
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Kotara grodzaca hale na 2 sektory - wym. 9,6x26 m z uwzglednieniem zapasu

na marszczenie sie

Sprawozdanie z badan
W dolnej czesci nieprzezroczysta tkanina poliestrowa, obustronnie OZ:S\ZZ:;C]' Zﬁ Z?gs:)ewn;e
powlekana PVC, odporna na promieniowanie UV, wodoodporna, tekstyliow i»:‘oliip(materia’(
odporna mikrobiologicznie, ognioodporna zgodnie z DIN 4102 B1; trudnozapalny).
gramatura: 700 g / m2 (+/- 50 g). Kolor szary. Certyfikat uprawniajacy do
kpl. oznaczania wyrobéw
Powyzej: Powyzej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku znakiem bezpieczeristwa
100x100 mm, grubos¢ splotu min. 3 mm, kolor szary. Wymiar lub certyfikat Z$°d“°§°i z
catkowity: 9,6x26 m. W gérnej czedci siatki dodatkowe przeszycia 30 norma wystawiony przez
i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny rura stalowa 32x1,5mm. Jednostke ak.redytowanq
przez Polskie Centrum
Akredytacji.
Konstrukcja rurowa
Konstrukcja kotar podnoszonych pionowo ma by¢é montowana do
dzwigara za pomoca konstrukcji adaptacyjnej, wykonanej z profili
stalowych, malowana proszkowo lub cynkowana galwanicznie.
Rury stalowe, na ktére kotara bedzie nawijana, maja mie¢ @ 60,3
mm +/- 10 mm. Do rur muszg zosta¢ przykrecone talerze giete, Certyfikat uprawniajacy do
pozwalajace na réwnomierne nawijanie paséw poliestrowych oznaczania wyrobéw
rozmieszczonych w odstepie 200 cm (+/- 10 cm). Miedzy talerzami znakiem bezpieczeristwa
muszg znajdowac sie uchwyty do zamocowania tasm oraz kpl lub certyfikat zgodnosci z
tozyskowane uchwyty rur umozliwiajace swobodny ruch obrotowy. ' normg wystawiony przez
Nalezy zastosowac silnik z momentem obrotowym min. 120 Nm i jednostke akredytowang
nie mniej niz dwunastoma obrotami na minute, wyposazony w przez Polskie Centrum
elektroniczne (programowalne) wytaczniki kraricowe i oraz Akredytacji.
wytgcznik bezpieczenstwa (termiczny). Zasilanie silnika: 230 V, 50
Hz. Kotary musza zosta¢ wyposazone w mechaniczny hamulec
zapobiegajacy niezamierzonemu rozwinieciu. Sterowanie kotarg ma
odbywac sie elektrycznie z zabezpieczonej przed dostepem oséb
nieupowaznionych centralki sterujgcej (przetacznik kluczykowy).
Montaz konstrukcji kotary grodzacej z napedem elektrycznym kpl. _
Siatki ochronne na okna
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Siatka ostonowa PE (polietylenowa, weztowa). Grubos¢ splotu 2-3 bezpieczeristwa B lub
mm, oczko 50x50 mm. Kolor biaty. Siatka rozpinana na szpilach z kpl Certyfikat zgodnosci z
uchem. Mocowana do linki stalowej w oplocie PVC gr. 4 mm za ' norma wydany przez
pomocg cynkowanych spinek. jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Montaz siatki. kpl.

System wynikéw - hala mata

Transmisja danych: przewodowa + bezprzewodowa (radiowa 863-870 MHz). Tablice odpowiadajg najnowszymi

wymogami Euroligi, FIBA, IHF, FIVB...
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Tablica gtéwna i pomocnicza z certyfikatem Miedzynarodowe;j
Federacji Pitki Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2)
W zestawie:
1 tablica (4 moduty)
2 pulpity sterowania + 1 manipulator
1 klawiatura USB QWERTY
2 walizeczki dla pulpitow
3 kable zasilania
Skrzynka potgczeniowa (zainstalowana w jednym z 3 florboxow dla
boiska centralnego)
Instrukcje montazu i obstugi tablicy
Specyfikacja (minimalne parametry)
Uzytkowanie: Wewnatrz Certyfikat

Transmisja danych: Przewodowa lub bezprzewodowa (radiowa 863-
870 MHz)

Widocznos¢: minimum 110m, kat >160°

Wymiary: 3600 x 2000 x 90 mm (+/- 10 mm)

Waga (bez konstrukcji): 115 kg (+/- 3 kg)

Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz Maksymalny pobdr mocy: 462 W
(@230V)

Ostona: Matowa ptyta frontowa z poliweglanu, przeciwodblaskowa
i niettukaca (DIN 18032-3)

Sygnat dzwiekowy: 1x wbudowana syrena o mocy minimum 116dB
na odlegtos¢ 1m

Kabel zasilania: Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm?

Sterowanie kablowe: skrzynka potgczeniowa + przewdd DIN/DIN
(pulpit - skrzynka potgczeniowa), 10m; skrzynka potaczeniowa
okablowana z pozostatymi elementami systemu wynikéw zgodnie z
zaleceniami producenta.

szt.

Miedzynarodowej Federacji
Pitki Koszykowej
dla poziomu 2
(Certificate of Approval
FIBA Level 2)
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WyswietlanieModuty srodkowe:Wynik: 2 x 3 cyfry z czerwonych LED
(25 cm)Cze$¢é meczu: 1 cyfra z zielonych LED (20 cm) lub ,,0”
(overtime)Nazwy druzyn: 20 znakéw alfanumerycznych z zéttych LED
(12 cm)Wiadomosci ruchome (reklama, itp.): do 1 000
znakéwPosiadanie pitki / serwis / zagrywka: 2 strzatki z czerwonych
LEDZegar meczu: 4 cyfry z biatych LED (25 cm) + migajgce punktyFaule
druzynowe lub sety: 2 cyfry z z6ttych LED (20 cm) lub kwadraciki
czerwonePrzerwy na zgdanie (K, PR, S) lub ilos¢ wykluczen (PR): 2 x 3
kropki z zielonych LEDNumer wykluczonego zawodnika (PR) lub ostatni
ukarany zawodnik (K) lub wyniki setow dla gospodarzy (S, TZ, TS...): 6 x
2 cyfry z 26ttych LED (16 cm)Zegar dla kary wykluczenia (PR) lub przerwy
na zadanie (K) lub ilos¢ fauli osobistych ostatniego ukaranego
zawodnika (K) lub wyniki setéw dla gosci (S, TZ, TS...): 6 x 3 cyfry z
czerwonych LED (16 cm) + migajace punkty. Modufy boczne:Numer
zawodnika: 24 x 2 cyfry z z26ttych LED (9 cm)Faule osobiste (K): 24 x 5
kropek z zoéttych LED + 24 x 1 kropka z czerwonych LEDPunkty osobiste:
24 x 2 cyfry z czerwonych LED (9 cm) Zegar (aktualna godzina): po
wytgczeniu pulpitu (poza meczem)Sterowanie tablicy:2 pulpity
sterowania: (340 x 175 x 60 mm) wyposazone w ekran LCD 2 x 20
znakéw 9 mm- Pulpit gtéwny: sterowanie gtéwnych funkcji tablicy-
Pulpit dla punktéw i fauli osobistychManipulator: 145 x 150 x 40 mm do
sterowania zegarem, przerwami i syrengl klawiatura: do wprowadzania
nazw druzyn, zawodnikéw oraz wiadomosci ruchomychZtgcza DIN:
podtaczenie pulpitow miedzy sobgZtgcze USB: podtaczenie klawiatury
albo netbook lub do aktualizacji oprogramowaniaOprogramowanie: 14
sportéw + dowolna dyscyplina (mozliwos¢ dopasowania do wtasnych
potrzeb lub do dodatkowego sportu typu: zapasy, peloty
itd.)Oprogramowanie wielojezyczne (jezyk polski, angielski,
niemiecki)Pulpity muszg wspotpracowac z darmowa aplikacja na
Androidzie

Zegary 24/14 sekund z certyfikatem Miedzynarodowe]j Federacji
Pitki Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2).W zestawie:2x zegary
Swietlnel manipulator do sterowania zegaréwl walizeczka dla
manipulatora2 kable zasilania2x skrzynki potgczeniowe oraz zestaw
kabli sterowania (dla sterowania przewodowego)lnstrukcje
montazu i obstugi tablicySpecyfikacja dla jednego zegara 24/14
sek. (minimalne parametry):Uzytkowanie: WewnatrzTransmisja
danych: Przewodowa Ilub bezprzewodowa (radiowa 868
MHz).Sterowanie  jedynie za pomocg gtéwnej  tablicy
wynikowWidocznosé: minimum 110m, kat >160°Wymiary: 840 x
570 x 90 mm (+/- 10 mm)Waga: 11 kg (+/- 1 kg)Zasilanie: 230V /
50-60Hz Maksymalny pobdér mocy: 168 WOstona: Matowa ptyta
frontowa z poliweglanu, przeciwodblaskowa i niettukagca (DIN
18032-3)Sygnat diwiekowy: 1x wbudowana syrena o mocy
minimum 116dB na odlegtos¢ 1mKabel zasilania: 1 x 25m — Rodzaj:
230V, 3G, 0.75 mm?2Sterowanie kablowe: skrzynka potaczeniowa +
przewdd DIN/DIN (zegar - skrzynka potgczeniowa), 25m; skrzynka
pofaczeniowa okablowana z pozostatymi elementami systemu
wynikéw zgodnie z zaleceniami producentaWyswietlanie dla
jednego zegara:Czas ataku: 2 cyfry z czerwonych LED (25 cm) + 1
czerwona kropkaZegar meczu: 4 cyfry z z6ttych LED (16 cm) +
migajgce punkty (powtdrzenie czasu z tablicy gtdéwnej)Btad 24/14s:
1 kropka z czerwonych LED Sterowanie zegaréw1 pulpit sterowania:
(145 x 150 x 40 mm) wyposazony w ekran LCD 1 x 20 znakdéw 9 mm
- manipulator do sterowania czasu ataku

kpl

Certyfikat
Miedzynarodowej Federacji
Pitki Koszykowejdla
poziomu 2 (Certificate of
ApprovalFIBA Level 2)
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"LED Strip" - zestaw (2 sztuki) paskow ledowych dwukolorowych
(czerwony + zétty), do zamontowania wokét kazdej tablicy do
koszykowki. Dziata zgodnie z regutami FIBA i Euroligi.W zestawie:2x
pasy ledowe “LED STRIP, (LEDy SMD czerwone + zétte)Metalowe
wspornikiKable sterowanialnstrukcja montazuSpecyfikacja dla
jednego pasa (minimalne parametry):Uzytkowanie:
WewnatrzDtugoéé: Czerwony pas = 5000 mm / Zétty pas = 1650
mmWymiary wspornikdéw:- 1 cze$¢ o dtugosci 1650 mm- 2 czesci o
dtugosci 790 mm- 2 czesci o dtugosci 700 mmWaga: 1,5 kg (+/- 0,1
kg)Zasilanie: 24V dc (od zegaréw 24/14s) Pobd6r mocy: 52 VA

kpl

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

MPA. Strzatka oznaczajgca posiadanie pitki, do postawienia na
stoliku sedziowskim.

W zestawie

1x urzadzenie MPA

1x fadowarka

Specyfikacja (minimalne parametry):

Uzytkowanie: Wewnatrz

Widocznos¢: minimum 100m, kat >160°

Wymiary: 400 x 100 x 100 mm (+/- 10 mm)

Waga: 1,5 kg (+/- 0,1 kg)

Zasilanie: 12V dc przez tadowarke podtgczong do sieci (230V ac /
50-60Hz)

Ostona: Matowa ptyta frontowa z poliweglanu, przeciwodblaskowa
i niettukaca (DIN 18032-3)

Montaz: Do postawienia na stoliku sedziowskim

Wyswietlanie

Posiadanie pitki: 2 strzatki z czerwonych LED

Sterowanie urzadzenia

Urzadzenie sterowane za pomoca trojpozycjonowym przetgczniku:
- Posiadanie pitki dla druzyny grajacej po prawej stronie boiska

- Urzadzenie wytgczone

- Posiadanie pitki dla druzyny grajacej po lewej stronie boiska

kpl

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

ANTENA DCF. Automatyczne ustawienie godziny systemu za
pomoca fal radiowych DCF77.

kpl

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

RAZEM/ODDZIELNIE. Opcja umozliwiajgca korzystania jednoczesnie
z kazdej tablicy wynikéw (gtéwna i pomocnicza) i z kazdego
kompletu zegarow 24/14 sek., na dwdch oddzielnych boiskach.
Wszystkie tablice mogg by¢ takze uzywane razem, na centralnym
boisku, z jednym (dowolnym) kompletem pulpitéw.

kpl

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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Powtarzacze szatnie. Zegar cyfrowy sterowany przez tablice
gtéwna. Podczas zawoddw powtarza zegar czasu przed
meczem/gry/przerwy, poza meczami wyswietla czas rzeczywisty. Do
zamontowania w szatniach dla zawodnikéw, sedziow i
cheerleaderek, mozna rowniez zamontowac przy wejsciach na
trybuny, w holu oraz przy punktach obstugi publicznosci (kawiarnie,
toalety, itd.).
W zestawie:
1 zegar cyfrowy
1 kabel zasilania
Instrukcje montazu i obstugi ) .
Specyfikacja (minimalne parametry): Dekllaraqa zgodnosci
Uzytkowanie: Wewnatrz szt. wskazulqtca r/)rod:clenta oraz
Transmisja danych: Otrzymanie informacji od tablicy gtéwnej — yprmoce
transmisja kablowa (sygnat RS485)
Widocznos¢: minimum 35m, kat >160°
Wymiary: 460 x 180 x 90mm (+/- 10 mm)
Waga: 3 kg (+/-0,5 kg)
Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz Maks. pobor pradu: 12 W (@230V)
Ostona: Matowa ptyta frontowa z poliweglanu, przeciwodblaskowa
i niettukaca (Lexan)
Kabel zasilania: 1 x 5m — Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm?
Montaz: na $cianie, urzgdzenie dedykowane do szatni (dla
zawodnikéw, sedziéw, cheerleaderek, itd.)
Konstrukcja mocujgca tablice wynikow (do zamocowania tablicy na Deklaracja zgodnosci
stupie lub miedzy oknami). Wykonana z profili stalowych szt. wskazujgca producenta oraz
lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. typ/model
Konstrukcja mocujgca zegary 24/14 sekund. Wykonana z profili Dekllaracja zgodnosc
. szt. wskazujgca producenta oraz
stalowych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. typ/model
Autoryzacja Producenta
Wykonanie instalacji zasilajgco-sterujgcej. W cenie floorboxy oraz systemu wynikéw
puszki podtgczeniowe (3 dla boiska centralnego oraz 2 dla boisk szt. wystawiona imiennie dia
Dystrybutora oraz na
poprzecznych). przedmiotowy obiekt
budowlany
Autoryzacja Producenta
systemu wynikow
Dostawa, montaz i uruchomienie systemu wynikéw szt. wystawiona imiennie dia
Dystrybutora oraz na
przedmiotowy obiekt
budowlany
Materace ochronne na stupy konstrukcyjne po stronie $ciany
wzdtuzinej
Ostona ochronna na filar 35x40x35 cm, w ksztatcie litery "C", ) .
grubos¢ 5 cm, wysokos¢ 200 cm. Pokrycie ostony z materiatu PCV, Dekllaraqa zgodnosci
N . . szt wskazujgca producenta oraz
jednostronnie powlekanego, w kolorze do wyboru (wg prébnika typ/model
producenta).
Montaz ostony do stupa (materiaty pomocnicze: listwy z cynkoru, kol
rzepy, klej). P

Drabinki gimnastyczne montowane we wnekach
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Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8x2,56 m (podwajna). Boki
wykonane s3 z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki szt 14
réwnolegtowarstwowej 30x40 mm.

Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x2,56 m (podwdjna). Boki
wykonane sg z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki szt 7
rownolegtowarstwowej 30x40 mm.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeristwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Wspornik mocujacy drabinke. Wysiegnik 160 mm, stalowy,

Deklaracja zgodnosci

. A R szt 74 wskazujgca producenta oraz
cynkowany galwanicznie (w ksztatcie litery "T"). typ/model
Montaz drabinki podwdjnej szt 14
Montaz drabinki pojedynczej szt 7
Materace asekuracyjne
Materace asekuracyjne o gr. 5 cm, zaktadane na drabinki w strefie ) .
trumien koszy boisk poprzecznych. Pokrycie materaca z materiatu Deklaracja zgodnosci

szt 10 wskazujgca producenta oraz

PCV, jednostronnie powlekanego, w kolorze do wyboru (wg
prébnika producenta).

typ/model

Magazyn sprzetu sportowego

Wieszak na 2 komplety stupkow. Stalowy, lakierowany proszkowo
na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem

Deklaracja zgodnosci

stupka do siatkéwki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powtoki kpl. 3 WSkaquqtc;p‘;;::::fnta oraz
lakierniczej stupka.
Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Wdzek na pitki stalowy zamykany, sktadany. Konstrukcja stalowa bezpieczeristwa B lub
(prety zgrzewane), lakierowana proszkowo, na okoto 60 pitek. szt 3 Certyfikat zgodnosci z

Zamykany na ktddke (w komplecie), na kétkach gumowych
niebrudzacych.

norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Regat metalowy magazynowy 5 pétkowy wym. 2000x1000x400 mm,
malowany proszkowo lub cynkowany stelaz metalowy, potki z ptyty szt. 5
regulowane. Obcigzenie minimum 200 kg.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Wdzek na materace. Na konstrukc;ji stalowej lakierowanej
proszkowo, 2 kota skretne, 2 z hamulcem. Dopuszczalne obcigzenie szt. 2
min. 100 kg.

Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z
normga wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Wyposazenie ruchome




archimedia

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO

UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
g UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK
DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,

ARCHIMEDIA DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA

ul. Swieciariska 6

95

61-132 Poznah
tel/fax: 607-170-057

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WYPOSAZENIE | WYSTROJ WNETRZ

Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, z naroznikami i uchwytami.
Pokrycie z materiatu PVC jednostronnie powlekanego, spdd z

Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z

. . . o szt. 10
materiatu antyposlizgowego. Wypetnienie stanowi pianka norma wydany przez
poliuretanowa wtdrnie spieniona ~80 kg/m3. jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z naroznikami i uchwytami. bezpieczeristwa B lub
Pokrycie z materiatu PVC jednostronnie powlekanego, spéd z ot 10 Certyfikat zgodnosci z
materiatu antyposlizgowego. Wypetnienie stanowi pianka ’ norma wydany przez
poliuretanowa ~25 kg/m3. jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Materac gimnastyczny 200x120x20 c¢m, z naroznikami i uchwytami. bezpieczenistwa B lub
Pokrycie z materiatu PVC jednostronnie powlekanego, spdd z szt 5 Certyfikat zgodnosci z
materiatu antyposlizgowego. Wypetnienie stanowi pianka ’ norma wydany przez
poliuretanowa ~21 kg/m3. jednostkg akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
tawka gimnastyczna — (?iugosc 2,0 m Ptyta gérna oraz beII_(a tawki Certyfikat uprawniajacy do
wykonane sg z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a oznaczenia wyrobu znakiem
podpory srodkowe i nogi z ksztattownikéw stalowych cynkowanych bezpieczeristwa B lub
galwanicznie. Nogi wyposazone sg w antyposlizgowe, niebrudzace szt 5 Certyfikat zgodnosci z
podtogi stopki. tawki posiadajg jeden zaczep umozliwiajgcy ’ norma wydany przez
zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze jednostke ak.redytowanq
skrzyni gimnastycznej. Po odwrdceniu belka tawki o szerokosci przez Polskie Centrum
. s . L. - . Akredytacji
okoto 100 mm moze stuzy¢ jako réwnowaznia do ¢wiczen.
tawka gimnastyczna — qiugosc 3,0 m Ptyta gérna oraz bell.<a tawki Certyfikat uprawniajacy do
wykonane s3 z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a oznaczenia wyrobu znakiem
podpory srodkowe i nogi z ksztattownikéw stalowych cynkowanych bezpieczeristwa B lub
galwanicznie. Nogi wyposazone sg w antyposlizgowe, niebrudzace szt 5 Certyfikat zgodnosci z
podtogi stopki. tawki posiadajg jeden zaczep umozliwiajgcy ’ norma wydany przez
zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze jednostke akredytowana
skrzyni gimnastycznej. Po odwréceniu belka tawki o szerokoéci przez Polskie Centrum
. s . . - . Akredytacji
okoto 100 mm moze stuzy¢ jako réwnowaznia do ¢wiczen.
Certyfikat uprawniajacy do
Pitka lekarska ci$nieniowa, pompowana, 3 kg. Powtoka syntetyczna; oznaczenia wyrobu znakiem
cisnienie state; kolor rézowy, niebieski lub bragzowy; tworzywo beZp'e,czenStwa B,Iu,b
. . . o Certyfikat zgodnosci z
zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Pitki o regularnych ksztattach, szt. 5 norma wydany przez
wykonane ze specja_lne_j nietoksycz_nej gumy syntetycznej_. Pitka jednostke akredytowana
pompowana przy uzyciu normalnej pompki, wentyl wymienny. przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajgcy do
Pitka lekarska ci$nieniowa, pompowana, 4 kg. Powtoka syntetyczna; oznaczepia WYmb” znakiem
cis$nienie state; kolor ré6zowy, niebieski lub bragzowy; tworzywo beZp'e,czenStwa B,Iu_b
. . . o Certyfikat zgodnosci z
zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Pitki o regularnych ksztattach, szt. 5 norma wydany przez
wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Pitka jednostke akredytowana
pompowana przy uzyciu normalnej pompki, wentyl wymienny. przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
Pitka lekarska ci$nieniowa, pompowana, 5 kg. Powfoka syntetyczna; oznaczepia erobu znakiem
cisnienie state; kolor ré6zowy, niebieski lub bragzowy; tworzywo beZp'e,czenStwa B,llfb
K . . e Certyfikat zgodnosci z
zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Pitki o regularnych ksztattach, szt. 5

wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej . Pitka
pompowana przy uzyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.

norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Drazek zaktadany na drabine gimnastyczng. Konstrukcja drazka
stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006). Drazek o $rednicy 30 mm
wykonany jest z klejonego drewna, wzmocniony wewnetrznie
pretem stalowym. Moze by¢ zawieszany na drabinie gimnastycznej

Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Certyfikat zgodnosci z

o szerokosci 90 cm, posiadajgcej szczeble o grubosci do 32 mm i szt. 4 norma wydany przez
wysokoéci do 42 mm. Dopuszczalne statyczne obcigzenie drazka: jednostke akredytowana
120 kg. Ruchome ramiona umozliwiaja regulacje wysokosci i przez Polskie Centrum
odlegtosci drazka od drabiny (dtugo$¢ ramion gérne - 100 cm, dolne Akredytacji

- 74 cm).

Pitka reczna nie gorsza niz Molten rozm. 3 i rozm. 2 (po dwadziescia ) Certyflka.t "

. . szt. 40 Miedzynarodowej Federacji
pitek z rozmiaru) Pitki Recznej IHF

Certyfikat
Pitka do siatkdwki nie gorsza niz Molten V5M5000 rozm. 5 szt. 60 Miedzynarodowej Federacji
Pitki Siatkowej FIVB
Certyfikat
Pitka do koszykéwki nie gorsza niz Molten BG3800 rozm. 7 szt. 40 Miedzynarodowej Federacji
Pitki Koszykowej FIBA
Certyfikat
Pitka do koszykowki nie gorsza niz Molten BG3800 rozm. 6 szt. 20 Miedzynarodowej Federacji
Pitki Koszykowej FIBA
Deklaracja zgodnosci
Pitka nozna halowa nie gorsza niz Select Futsal Mimas szt. 20 wskazujgca producenta oraz
typ/model
Komplet dwdch stojakéw do skoku wzwyz:
- lakierowany proszkowo stalowy wspornik poprzeczki wyposazony
w 7 podporek,
- stalowy cynkowany stup, Deklaracja zgodnosci
- okragta stalowa podstawa cynkowana i lakierowana proszkowo, szt. 1 wskazujgca producenta oraz
- zakres wysokosci od 50 cm do 200 cm, typ/model
- szybka regulacja wysokosci (odbywa sie za pomocg pokretta),
- szeroko$¢ podstawy 45 cm +/-1cm
- waga 29,30 kg +/-1kg
Poprzeczka do skoku wzwyz, szkolna, $r. 25mm, dt. 3,5m +/-0,1m, Deklaracja zgodnosci
wykonana z wtékna szklanego, gumowe koncowki. szt. 2 wskazujgca producenta oraz
Waga 1,3 kg +/-0,1kg typ/model
Zeskok do skoku wzwyz treningowy, z kotderka w komplecie. Dek.laraqa zgodnosci
R szt. 1 wskazujgca producenta oraz
Wymiary: 300x400x55 cm typ/model
Pateczki sztafetowe wyczynowe, $r. 40 mm, komplet 8 szt., IAAF nr . Certyfika.t B
L . Miedzynarodowej Federacji
E-99-0159, wykonane z rury aluminiowej, malowane proszkowo, kpl 1 - ;

L Lekkiejatletyki
rézne kolory. (IAAF)
Poduszka sensomotoryczna np. Thorn
Przyrzad stuzacy do wykonywania ¢wiczen koordynacyjnych oraz
¢wiczenia rownowagi na niestabilnym podtozu. Poduszka

L . o, Deklaracja zgodnosci
wykonana z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego, zapewniajacego )

. . ) . . . 1 szt. 16 wskazujgca producenta oraz
komfort i bezpieczenstwo w czasie treningu. Jej antyposlizgowa typ/model
powierzchnia stabilizuje urzgdzenie, co pozwala skupic sie wytacznie
na treningu. Srednica: 33 cm, kolor czarny, powierzchnia gtadka po
jednej stronie i karbowana po drugiej. W komplecie pompka.

Certyfikat uprawniajgcy do
oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub
Zestaw 30 pachotkéw 6 cm + uchwyt (3 kolory) kpl 1 Certyfikat zgodnosci z

norma wydany przez
jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Znacznik toru z tworzywa, wys. 45 cm, granatowe cyfry na kazdej Dekllaracja zgodnosei
. . P szt. 20 wskazujgca producenta oraz
stronie, wyposazony w wskazniki falstartu. typ/model
Tablica wynikdw — numerator - reczna tablica wynikow, wykonany z
miekkiego materiatu PVC w kolorze czarnym. Numeracja punktowa Deklaracja zgodnosci
od 0 do 30 oraz setéw od 0 do 5. Wyposazony dodatkowo w szt. 1 wskazujaca producenta oraz
kieszonki do oznaczania czasu na zgdanie oraz przewinien. W formie typ/model
sktadanej teczki.
Sktadany wdzek na pitki (Molten BKF2) na wytrzymatych kétkach ) .
obracajacych sie we wszystkich ptaszczyznach. Sktadanie Dek.IaraCJa zgodnosci
. . s . szt. 4 wskazujgca producenta oraz
sprezynowe na zasadzie parasola. Miesci okoto 20 sztuk pitek. Torba typ/model
w kolorze niebieskim Wymiary: 67 x 67 x 54cm
Bramka do unihokeja 115x160 cm, meczowa, kolor czerwony. Siatka
w kolorze czarnym (z tapaczem) w komplecie.
Meczowa, stata (nie sktadana) bramka do unihokeja.
Swiatto bramki i rama dolna majg by¢ wykonane z rury stalowej @
32 mm. W profilu $wiatta zaslepki, a w ramie dolnej gumowe stopki
w jasnym niebrudzgcym kolorze. Bramka ma by¢ lakierowana
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020).
Wymiary bramki: Certyfikat Miedzynarodwe;j
- wysokos$¢ (w Swietle): 115cm, Federacji Unihokeja
- szerokos¢ (w $wietle): 160 cm, (IFF)
- glebokog¢ géra: 40 cm +/- 1 cm, Certyfikat uprawniajacy do
- gebokog¢ dét: 65 cm +/- 1 cm. oznaczepia wyrobu znakiem
. . . szt. 2 bezpieczeristwa B lub
Siatka do bramki z tapaczem ma by¢: Certyfikat zgodnosci z
- wykonana z linki polipropylenowej o grubosci min. 1,8 mm, w norma wydany przez
kolorze czarnym, jednostke akredytowang
- bezweztowa z oczkiem 40-45x40-45 mm, przez Polskie Centrum
- zamocowana do bramki (przywigzana sznurkiem w kolorze Akredytacji.
czarnym).
tapacz ma by¢:
- wykonany z linki polipropylenowej o grubosci min. 1,8 mm, w
kolorze czarnym,
- bezweztowy z oczkiem 40-45x40-45 mm,
- z obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb,
- zintegrowany z siatka.
Certyfikat uprawniajgcy do
UNIBROS - kij REIKU+ 95 cm z owijka, prawy. Trzonek fi 22 mm ma oznaczepia WYmb” znakiem
by¢ wykonany z poliweglanu z wtéknem szklanym, ma EZ:thgE:f:Sto“éigs’t:l;
gwarantowac wysokg odpornos¢ na uderzenia i niebywata lekkos¢ szt. 16 norr\;q wydgany przez
uzytkowania, kolor: zétto-czarny, owijka czarna, topatka Reiku jednostke akredytowana
profilowana. przez Polskie Centrum
Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
UNIBROS - kij REIKU+ 95 cm z owijka, lewy. Trzonek fi 22 mm ma oznaczepia erobu znakiem
by¢ wykonany z poliweglanu z wtéknem szklanym, ma lc’::t%gfzs?‘;igét:t
gwarantowac wysokg odpornos¢ na uderzenia i niebywaty lekkos¢ szt. 16 norma wydgany przez
uzytkowania, kolor: z6tto-czarny, owijka czarna, fopatka Reiku jednostke akredytowana
profilowana. przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Certyfikat
Miedzynarodowej Federacji
Unihokeja
Pitka do Unihokeja, lekka, wytrzymata, odpornos¢ na uderzenia (IFF)

1.0

11

1.2

2.0

2.1

2.2

3.0

dodatkowo wzmocniona poprzez specjalne wypustki (otwory)
znajdujgce sie na powierzchni pitki.

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem

Srednica: 72 mm szt. 4 bezpieczeristwa B lub
Waga: 23 g Certyfikat zgodnosci z
llo$¢ otwordw: 26 norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
PODEST TRENINGOWY STALY 100x160 cm, wysokos¢ 60 cm. Podest
treningowy staty wykonany jest ze sklejki wzmocnionej na rogach i Certyfikat uprawniajacy do
czesci centralnej podestu, co pozwala na bezpieczne uderzanie pitki oznaczenia wyrobu znakiem
z podwyzszenia. Wzmocniona konstrukcja wykonana ze sklejki bezpieczeristwa B lub
przenosi obcigzenia ok. 500 kg. Na jednym z dtuzszych bokéw ot ) Certyfikat zgodnosci z

zamontowana jest sktadana poétka na kosz na pitki. Podest w formie
prostopadtoscianu posiada 6 stopek antyposlizgowych. Na jednym z
cz6t podestu zamontowane sg 4 kétka stuzgce do przemieszczania.
Przyrzad dla trenerdw pitki siatkowej wykorzystywany w treningu
zagrywki, bloku, ataku i obrony.

norma wydany przez
jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Sala sztuk walki

Mata Tatami - wymiar pod podtodze

Maty do judo, sztuk walki. Wymiar materaca: 2000x1000x40 mm.
Wktad w postaci pianki Agglofoam (100% wtdrnie spienionej pianki
PU) o twardosci 230/240 kg/m3. Pokrowiec maty (gdra i boki)
wykonany z bardzo wytrzymatego, przy tym elastycznego materiatu
winyl, ktory posiada tradycyjny molet trzciny ryzowej. Narozniki
maty termicznie zgrzane pod katem 90° zapewniajgce bardzo dobre

Deklaracja zgodnosci

przyleganie mat do siebie po ich utozeniu. Pokrowiec maty m?2 353 wskazujgca producenta oraz
zachodzacy na jego spdd, ktory jest pokryty materiatem typ/model
antyposlizgowym, zapewniajgcym stabilnos¢ maty i jej idealne

przyleganie do podtoza. Materiat antyposlizgowy dodatkowo

wzmocniony (oblany) na krawedziach masg uszczelniajgcg, co

zapobiegnie jego odrywaniu i zwiekszy zywotnosé maty.

Maty skrajne zaoblone wykoriczenie, redukujgce uskok.

Utozenie mat na gotowo z przycieciem krawedzi pod wymiar m2 353 _
Gruszka bokserska

Gruszka bokserska z platforma odbojowa.

- lakierowany, czarny wspornik

- mocowana do Sciany

- materiat gruszki: czerwono-czarna, syntetyczna, odporna na Deklaracja zgodnosci
Scieranie skora kpl 2 wskazujgca producenta oraz
- wewnetrzna wysciotka: pianka typ/model

- wymiary: dt. 76 x szer. 60 x wys. 50 cm +/- 2cm

- waga gruszki: 0,3 kg +/- 0,1kg

- waga catkowita: 9,5 kg +/- 1 kg

Montaz gruszki bokserskiej do $ciany szt 2 _

Worek treningowy
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3.1

3.2

3.3

4.0

4.1

5.0

5.1

Konstrukcja do zawieszania worka bokserskiego uchylna
montowana bezposrednio do $ciany. Konstrukcja wykonana z profili
stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL. Wysieg o dtugosci 1,0 m.

szt 2

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Worek treningowy wykonany ze skéry naturalnej, dajacy pewnosé
dtugotrwatego i intensywnego uzytkowania. Wymiary worka:
wysokosé: ok. 150 cm, srednica ok. 40 cm, waga ok. 50 kg.
Mocowanie worka stanowi zawiesie taricuchowe o duzej
wytrzymatosci, dodatkowo ogniwa zgrzewane. Zawiesie
fancuchowe zatwierdzone do worka za pomoca "uszu". Wszyte
ucho jest wzmocniono dodatkowo nitami. Gérna czesc¢ tzw. szt 2
"kapelusz" zapinana na zamek umozliwia regulowanie ciezaru
worka wedtug indywidualnych potrzeb. Worek wypetniony scinkami
materiatéw tekstylnych, bezpiecznych dla Srodowiska. Worek
spetnia niezwykle wazng role podczas treningu. Pozwala doskonali¢
prawidtowo wyprowadzane ciosy oraz kopniecia. Rozwija
wydolnos¢ fizyczng i poprawia koordynacje - balans ciata.

Montaz worka treningowego do $ciany szt 2

Trybuna stata

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Trybuna sktadana 2 rzedowa z siedziskami plastikowymi, dla 44
0s0b.

Elementy stalowe trybuny zabezpieczone antykorozyjnie i
nawierzchniowo w dowolnym kolorze. Elementy siedzisk, desek
czotowych oraz desek tylnych trybuny wykonane ze sklejki
sosnowej, impregnowanych lakierami przeciwogniowymi. kpl 1
Ciagi komunikacyjne wykoriczone wyktadzing o duzej odpornosci na
Scieranie.

Krawedzie brzegowe wykoriczone profilami aluminiowymi.

Trybuny wyposazone w uktad jezdny bezpieczny dla nawierzchni
syntetycznych i drewnianych.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Manekiny do walk

Solidne manekiny zapasnicze z jedna noga, wykonane z wysokiej
jakosci materiatu skoropodobnego z bardzo solidnymi szwami.
Wypetnione specjalnymi $cinkami puchowymi oraz "torpedgy" szt 2
wypetniong piaskiem co daje wtasciwg wage. Waga 151 32 kg,
wysoko$é 127 cm.

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Pitki gimnastyczne

Pitka gimnastyczna 55cm szt 5

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Pitka gimnastyczna 60cm szt 5

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Pitka gimnastyczna 65cm szt 5

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

Pitka gimnastyczna 70cm szt 5

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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Stepy
Stopien przeznaczony do zajeé spalajacych i wydolnosciowych.
Dzieki systemowi szesciu uchwytéw mozna wykonywac na nim Deklaracja zgodnosci
ciekawy i efektywny trening wzmacniajacy przy uzyciu tiguar body szt 15 wskazujgca producenta oraz
tube lub tiguar maxi tube. Specjalnie zaprojektowane podktadki typ/model
umozliwiajg podwyzszenie stepu o dwa poziomy (20 i 24 cm)
Hantle
Hantle pokryte sg wysokiej jakosci neoprenem, ktéry gwarantuje
maksymalny komfort podczas treningu. Przeznaczone do uzytku

. . . Deklaracja zgodnosci
komercyjnego. Powtoka z neoprenu chroni podtoge, zapewnia tatwy )

L . . szt 10 wskazujgca producenta oraz
chwyt i jest odporna na pot. Ksztatt kosci sprawia, ze sg one bardzo typ/model
wygodne. Hantle sg doskonatym dodatkiem do kazdego treningu
sitowego - hantle 1kg
Hantle pokryte sg wysokiej jakosci neoprenem, ktéry gwarantuje
maksymalny komfort podczas treningu. Przeznaczone do uzytku

. . . Deklaracja zgodnosci
komercyjnego. Powtoka z neoprenu chroni podtoge, zapewnia tatwy )

L .- s szt 10 wskazujgca producenta oraz
chwyt i jest odporna na pot. Ksztatt kosci sprawia, ze sg one bardzo typ/model
wygodne. Hantle sg doskonatym dodatkiem do kazdego treningu
sitowego - hantle 1,5kg
Hantle pokryte sg wysokiej jakosci neoprenem, ktéry gwarantuje
maksymalny komfort podczas treningu. Przeznaczone do uzytku

. . . Deklaracja zgodnosci
komercyjnego. Powtoka z neoprenu chroni podtoge, zapewnia tatwy )

L - s szt 10 wskazujgca producenta oraz
chwyt i jest odporna na pot. Ksztatt kosci sprawia, ze sg one bardzo typ/model
wygodne. Hantle s3 doskonatym dodatkiem do kazdego treningu
sitowego - hantle 3kg
Wieszak na pitki
Wieszak montowany do $ciany z pewnosciag pomoze uporzgdkowac
duze pitki w gabinecie czy w sali ¢wiczen. Jeden wieszak zmiesci 3 Deklaracja zgodnosci
pitki w rozmiarach od 55 do 75 cm. Poprzeczki ustawia sie pod szt 5 wskazujgca producenta oraz
okreslong srednice pitek. Istnieje mozliwos¢ taczenia pdtek typ/model
kaskadowo w zaleznosci od liczby pitek
Akcesoria

_ X 0 Deklaracja zgodnosci
S.kakanka Uchwyty rl)tofllowane, pc.)l_<ryte guma _ant_yp_osllzgowq. ot 5 wskazujaca producenta oraz
Linka gumowa dtugos¢ 275cm ( mozliwa regulacja linki ).

typ/model
Mata comfortmat slim to smuklejsza wersja znanej i cenionej maty

. . . . s Deklaracja zgodnosci
tiguar comfortmat. Mimo, ze ma zaledwie 8 mm grubosci, jest )

. . . szt 30 wskazujgca producenta oraz
niezwykle wytrzymata. Mata comfortmat z jednej strony ma pory typ/model
otwarte, z drugiej zamkniete.

Nieduza pitka o eliptycznym ksztatcie (,,ovo”=jajko) oraz solidnym i
trwatym wykonaniu umozliwia realizacje zréznicowanego treningu
na kazdym poziomie zaawansowania. Pitka pomaga w naturalny
. . Lo - " Deklaracja zgodnosci
sposéb skorygowadé ustawienie ciata, uczac éwiczacego precyzji )

. . . . R NP szt 30 wskazujgca producenta oraz
ruchu oraz prawidtowej postawy, bezpiecznej dla jego miesni i typ/model
stawdw. Stanowi dodatkowe wyzwanie sitowe, wytrzymatosciowe i
koordynacyjne. Doskonale sprawdza sie w rehabilitacji, w
stretchingu, pilatesie oraz relaksacji.

Deklaracja zgodnosci
Symulator ruchéw BOSU szt 12 wskazujgca producenta oraz
typ/model
Deklaracja zgodnosci
Pitka lekarska z uchwytem 5kg p. Tiguar szt 2 wskazujgca producenta oraz
typ/model

. . Dekl j dnosci
Pitka lekarska z uchwytem 8kg np. Tiguar szt 2 exlaracja zgodnosci

wskazujgca producenta oraz
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typ/model

Deklaracja zgodnosci

Pitka lekarska 4kg np. Tiguar szt 4 wskazujgca producenta oraz
typ/model
Drabinka koordynacyjna ptaska. W komplecie:
- tasmy nylonowe
- szczebelki ptaskie, plastikowe
)y Deklaracja zgodnosci
- dtugosé 9m )
» szt 8 wskazujgca producenta oraz
- szerokos¢ 47 cm typ/model
- 21 szczebli z mozliwoscig regulacji odstepu
- zapakowana w poreczng torbe
- mozliwos$¢ dotaczania kolejnej drabinki za pomocg ztaczek
Kij treningowy z obcigzeniem przeznaczony jest przede wszystkim
do treningu ksztattujgcego. Zréznicowane wagi kijow umozliwiajg ) .
efektywny trening réznych grup miesniowych. Kije sg krétsze i Deklaracja zgodnosci
szt 30 wskazujgca producenta oraz

Izejsze niz sztanga power gym, dzieki czemu mozna wykonywa¢é
nimi wiecej dynamicznych éwiczeri w wielu ptaszczyznach. Swietnie
nadajg sie rowniez do treningu funkcjonalnego.

typ/model

Podnoszenie ciezaréw i sitownia

Podnoszenie ciezaréw - Oferowany sprzet byt wykorzystywany na

1.0 | Letnich Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w ostatnich
10 latach i co najmniej raz na Mistrzostwach Europy.
Oferowany sprzet musi pochodzi¢ od jednego producenta. Nie dopuszcza sie sprzetu , ktérych elementy sktadowe
np. gryf, talerze, pomosty, stojaki beda pochodzity od réznych producentéw.
Pomost treningowo rozgrzewkowy o wymiarach 3000x2500 i
grubosci 30mm. Pomost sktada sie ze specjalnej ktadki
antyposlizgowej wykonanej ze sklejki drewnianej z powtoka Certyfikat
11 antyposlizgowa w kolorze szarym o grubosci min 1 mm wykonane;j z szt 3 Miedzynarodowej Federacji
: poliurathenu, oraz z mat gumowych w formacie 1000x500x30 w ’ Podnoszenia Ciezaréw
iloéci 10 szt z mozliwoscig potgczenia w systemie Dowella. Wszystko (IWF)
spiete w ramie z profili 30x30 oraz skreconych w rogach ptytkami
tréjkatnymi.
Certyfikat
L e Miedzynarodowej Federacji
1.2 | Sztanga z obcigzeniem 190 kg. do podnoszenia ciezaréw. szt. 3 Podnoszenia Ciezardw
(IWF)
Certyfikat
. . Miedzynarodowej Federacji
1.3 | Stojak na magnezje szt. 2 Eod\;oszenia CiJeiaréw ]
(IWF)
Certyfikat
1.4 | Stojak do przysiadéw z belka stabilizujgca szt. 1 M'Eixﬁ;ﬁi‘:fg;gfg\fql
(IWF)
Certyfikat
s T . . . Miedzynarodowej Federacji
1.5 | Sztanga sztywna do przysiadow z obcigzeniem i zaciskami 160 kg. szt. 1 Podnoszenia Ciezaréw
(IWF)
Certyfikat
1.6 | Zestaw hantli VULCANO ze stojakiem 12,5-40 kg. Skokco 2 kg. kpl. 2 M'Eim’i;‘;‘i‘l’;’vgezgfs\fc“
(IWF)
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Certyfikat

1.7

Gryf francuski tamany z obcigzeniem 105 kg

szt.

Miedzynarodowej Federacji
Podnoszenia Ciezaréw
(IWF)

2.0

Urzadzenia sitowni - musza pochodzi¢ z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych. Oferowany

sprzet musi pochodzi¢ od jednego producenta.

2.1

Bieznia

- silnik pradu zmiennego o mocy min.4,2 KM

- powierzchnia pasa biegowego: dt. 152 x szer. 56 cm

- predkos$¢ min. 0,8 km/h

- predkos$¢ maksymalna do 20 km/h

- kat pochylenia: 0 — 15%

- menu urzadzenia, oryginalne naklejki na konsole, naklejki
ostrzegawcze w j. polskim, mozliwosé szybkiej zmiany jezyka,

- urzadzenie wyposazone w wykres okreslajacy dolne i gérne
granice wartosci tetna w poszczegdlnych strefach docelowych w
zaleznosci od wieku ¢éwiczacego

- dwustronny blat biegowy potozony na wysokosci 23 cm

- awaryjny przycisk bezpieczenstwa

- mozliwos¢ dotykowego pomiaru tetna przez sensory dotykowe
- dopuszczalna maksymalna waga uzytkownika: min. 180 kg

- konsola dotykowa wyswietlajgca profil trasy treningowej oraz
nastepujace parametry: predkos¢, dystans w km, kalorie,
kalorie/godz., czas treningu, pozostaty czas, godzine, wznios,
tempo, Srednie tempo, tetno, METs, WATTs

- minimalne wymiary biezni: dt. 213 cm, szer. 87 cm, wys. 163
- minimalna waga biezni: 173 kg

- 24 m-ce petnej gwarancji na czesci zamienne (rowniez
eksploatacyjne), robocizne i dojazd serwisu

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

2.2

Trenazer eliptyczny- elektromagnetyczny system oporu z 24
stopniowg skalg regulacji obcigzenia- bezszczotkowy generator
pradotwdrczy -samozasilanie- dtugosé kroku min. 50 cm- dotykowa
konsola LED wyswietlajgca profil trasy treningowej oraz nastepujace
parametry: Czas, Dystans, Kalorie, predkos¢, RPM, tetno, METs,
WATTSs, poziom obcigzenia, czas treningu, pozostaty czas, zegar,
czas programu, profil trasy- menu urzadzenia, oryginalne naklejki na
konsole, naklejki ostrzegawcze w j. polskim, mozliwosc¢ szybkiej
zmiany menu- modut Wi-Fi,- urzagdzenie kompatybilne z iPAD,-
sensory dotykowe do pomiaru tetna, wbudowany odbiornik tetna
wspotpracujgcy z pasem telemetrycznym przesytajagcym dane przez
bluetooth- minimalna waga urzadzenia: 148 kg- dopuszczalna
maksymalna waga uzytkownika: max. 182 kg- 24 m-ce petnej
gwarancji na czesci zamienne (réwniez eksploatacyjne), robocizne i
dojazd serwisu

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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2.3

Rower poziomy

- elektromagnetyczny system oporu z 25- stopniowa skalg regulacji
obcigzenia

- dotykowa konsola LED wyswietlajgca profil trasy treningowej oraz
nastepujace parametry: czas, pozostaty czas, zegar, czas programu,
kalorie, tetno, METs, WATTSs, predkos¢, RPM, poziom obcigzenia,
profil trasy

- menu urzadzenia, oryginalne naklejki na konsole, naklejki
ostrzegawcze w j. polskim, mozliwosc¢ szybkiej zmiany jezyka menu
- sensory dotykowe do pomiaru tetna

- urzagdzenie kompatybilne z iPAD,

- urzagdzenie wyposazone w wykres okreslajacy dolne i gérne
granice wartosci tetna w poszczegdlnych strefach docelowych w
zaleznosci od wieku ¢wiczacego

- potka na ksigzke oraz uchwyty na bidon i akcesoria

- uchwyt utatwiajacy transport roweru

- zintegrowane koétka transportowe

- bezszczotkowy generator pradotwoérczy- samozasilanie

- minimalna waga urzadzenia: 76 kg

- dopuszczalna maksymalna waga uzytkownika: max. 182 kg

- 24 m-ce petnej gwarancji na czesci zamienne (rowniez
eksploatacyjne), robocizne i dojazd serwisu

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

24

Rower pionowy- elektromagnetyczny system oporu z 30 -
stopniowa skalg regulacji obcigzenia- dotykowa konsola LED
wyswietlajaca profil trasy treningowej oraz nastepujace parametry:
czas, pozostaty czas, zegar, czas programu, kalorie, tetno, METs,
WATTs, predkosé, RPM, poziom obcigzenia, profil trasy- menu
urzadzenia, oryginalne naklejki na konsole, naklejki ostrzegawcze w
j. polskim, mozliwo$¢ szybkiej zmiany jezyka menu- sensory
dotykowe do pomiaru tetna- urzadzenie kompatybilne z iPAD,-
urzadzenie wyposazone w wykres okreslajgcy dolne i gérne granice
wartosci tetna w poszczegdlnych strefach docelowych w zaleznosci
od wieku ¢wiczacego- potka na ksigzke oraz uchwyty na bidon i
akcesoria- uchwyt utatwiajacy transport roweru- zintegrowane
kotka transportowe- bezszczotkowy generator pragdotworczy-
samozasilanie- minimalna waga urzadzenia: 60 kg- dopuszczalna
maksymalna waga uzytkownika: max. 182 kg- 24 m-ce petnej
gwarancji na czesci zamienne (réwniez eksploatacyjne), robocizne i
dojazd serwisu

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model




archimedia
ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

ARCHIMEDIA
ul. Swieciarska 6
61-132 Poznahn
tel/fax: 607-170-057

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO

UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

— UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK

DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,
DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA

104

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WYPOSAZENIE | WYSTROJ WNETRZ

2.5

Klatka piersiowa wyciskanie:Oznaczenie stref regulacji: TakZakres
regulacji: 4 pozycje startowe ¢wiczeniaWykonczenie ramy: Lakier
proszkowy — dwuwarstwowyKolor ramy: SrebrnyPrzeniesienie
stosu: LinkaMocowanie urzgdzenia: Mozliwos¢ kotwiczenia do
podtozaPlakietka znamionowa — tyt: Oznaczenie grupy miesniowej,
przyktad ¢wiczenia rozciggajgcegoPrzybornik uzytkownika: Miejsce
na bidon, telefon, akcesoria, recznikOznaczenie grupy miesniowe;j:
26tty — gérne grupy mieénioweProfilowane siedzisko:
TakDodatkowe oparcie nég: Dodatkowe stabilne oparcie dla stép w
trakcie wykonywania ¢wiczeniaPlakietka znamionowa — przéd:
Oznaczenie grupy miesniowej, pozycji startowej i koncowe;j
¢wiczenia, przyktadowe ¢wiczenie rozciggajace, regulacjeLicznik
powtdrzen — tryb uzytkownika: Elektroniczny licznik powtérzen,
czasu serii oraz czasu miedzy seriamiRegulacja stosu: Wersja
Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgOstony stosu: Przod i tyt
— petna ostona stosu urzgdzeniaDodatkowa regulacja stosu: 2,3
kgObnizona wysokos¢ stosu: TakWaga stosu: Wersja Heavy: 104 kg
; Wersja Light: 73 kg

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

2.6

Klatka piersiowa / barki:Zakres regulacji: Regulacja zakresu
¢wiczenia, obrotowe oparcia kolanOznaczenie stref regulacji:
TakPlakietka znamionowa — przdd: Oznaczenie grupy miesniowe;j,
pozycji startowej i koricowej ¢wiczenia, przyktadowe ¢wiczenie
rozciagajace, regulacjeOznaczenie grupy mieéniowej: Zétty — gérne
grupy miesniowePlakietka znamionowa — tyt: Oznaczenie grupy
miesniowej, przyktad ¢wiczenia rozciggajgcegoPrzybornik
uzytkownika: Miejsce na bidon, telefon, akcesoria,
recznikProfilowanie siedzisko: TakLicznik powtdrzen —tryb
uzytkownika: Elektroniczny licznik powtdrzen, czasu serii oraz czasu
miedzy seriamiWaga stosu: Wersja Heavy: 91 kg ; Wersja Light: 68
kgObnizona wysokos¢ stosu: TakDodatkowa regulacja stosu: 2,3
kgOstony stosu: Przdd i tyt — petna ostona stosu
urzadzeniaRegulacja stosu: Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja
Light: 4,5 kgKolor ramy: SrebrnyWykonczenie ramy: Lakier
proszkowy — dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu: LinkaMocowanie
urzadzenia: Mozliwos¢ kotwiczenia do podtozaWymiary
urzadzenia: 150.5 x 169.0 x 167.1 cm / 59.2" x 66.5" x 65.8"

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

2.7

Barki - wyciskanie:Oznaczenie stref regulacji: TakZakres regulacji:
Dwie pozycje ustawienia uchwytéwPlakietka znamionowa — tyt:
Oznaczenie grupy miesniowej, przyktad ¢wiczenia
rozciggajacegoOznaczenie grupy miesniowej: Z6ity —gdrne grupy
miesniowePrzybornik uzytkownika: Miejsce na bidon, telefon,
akcesoria, recznikLicznik powtérzen — tryb uzytkownika:
Elektroniczny licznik powtdrzen, czasu serii oraz czasu miedzy
seriamiDodatkowe oparcie nég: Dodatkowe stabilne oparcie dla
stép w trakcie wykonywania ¢wiczeniaPlakietka znamionowa —
przéd: Oznaczenie grupy miesniowej, pozycji startowej i koricowej
¢wiczenia, przyktadowe ¢wiczenie rozciagajace,
regulacjeProfilowane siedzisko: TakKolor ramy:
SrebrnyWykonczenie ramy: Lakier proszkowy —
dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu: LinkaMocowanie urzadzenia:
Mozliwos¢ kotwiczenia do podtozaObnizona wysokos$¢ stosu:
TakWaga stosu: Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73
kgRegulacja stosu: Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5
kgOstony stosu: Przdd i tyt — petna ostona stosu
urzadzeniaDodatkowa regulacja stosu: 2,3 kgElektroniczny licznik —

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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tryb serwisowy: Rzeczywista praca urzadzenia i liczba
powtdrzeAWymiary urzagdzenia: 171.0 x 143.7 x 203.6 cm / 67.3" x
56.6" x 80.1"

2.8

Grzbiet -Scigganie z géry:Oznaczenie stref regulacji: TakZakres
regulacji: Regulowane oparcie kolanPlakietka znamionowa — przéd:
Oznaczenie grupy miesniowej, pozycji startowej i koncowe;j
¢wiczenia, przyktadowe ¢wiczenie rozciaggajace,
regulacjeOznaczenie grupy mieéniowej: Z6tty — gérne grupy
miesniowePlakietka znamionowa — tyt: Oznaczenie grupy
miesniowej, przyktad ¢wiczenia rozciggajgcegoPrzybornik
uzytkownika: Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, recznikLicznik
powtdrzen — tryb uzytkownika: Elektroniczny licznik powtérzen,
czasu serii oraz czasu miedzy seriamiProfilowane siedzisko:
TakWykonczenie ramy: Lakier proszkowy — dwuwarstwowyKolor
ramy: SrebrnyPrzeniesienie stosu: LinkaMocowanie urzadzenia:
Mozliwos$¢ kotwiczenia do podtozaRegulacja stosu: Wersja Heavy:
6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgOstony stosu: Przdd i tyt —
petna ostona stosu urzgdzeniaDodatkowa regulacja stosu: 2,3
kgObnizona wysokos¢ stosu: TakWaga stosu: Wersja Heavy: 104 kg
; Wersja Light: 73 kgElektroniczny licznik — tryb serwisowy:
Rzeczywista praca urzadzenia i liczba powtdrzenWymiary
urzagdzenia: 155.4 x 150.1 x 187.9 cm / 61.2" x 59.1" x 74.0"

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

2.9

Grzbiet - $cigganie z przodu:Wykonczenie ramy: Lakier proszkowy —
dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu: LinkaMocowanie urzadzenia:
Mozliwos¢ kotwiczenia do podtozaKolor ramy: SrebrnyPlakietka
znamionowa — przdd: Oznaczenie grupy miesniowej, pozycji
startowej i koricowej ¢wiczenia, przyktadowe ¢wiczenie
rozciggajace, regulacjePlakietka znamionowa — tyt: Oznaczenie
grupy miesniowej, przyktad ¢wiczenia rozciggajgcegoOznaczenie
grupy mieéniowej: Z6tty — gérne grupy mieénioweProfilowane
siedzisko: TakLicznik powtoérzen —tryb uzytkownika: Elektroniczny
licznik powtdrzen, czasu serii oraz czasu miedzy seriamiPrzybornik
uzytkownika: Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, recznikZakres
regulacji: Regulowane oparcie klatki piersiowej i
siedziskoOznaczenie stref regulacji: TakRegulacja stosu: Wersja
Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light: 4,5 kgObnizona wysoko$¢
stosu: TakDodatkowa regulacja stosu: 2,3 kgOstony stosu: Przéd i
tyt — petna ostona stosu urzgdzeniaWaga stosu: Wersja Heavy: 104
kg ; Wersja Light: 73 kgElektroniczny licznik — tryb serwisowy:
Rzeczywista praca urzadzenia i liczba powtdrzenWymiary
urzadzenia: 137.8x99.4x 167.1cm /54.2" x39.1" x 65.8"

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

2.10

Nogi/tydki - suwnica:Ostony stosu: Przdd i tyt — petna ostona stosu
urzadzeniaDodatkowa regulacja stosu: 2,3 kgRegulacja stosu: 11
kgObnizona wysokosc¢ stosu: TakWaga stosu: 188 kgZakres
regulacji: Regulowana platforma dla ndgOznaczenie stref regulacji:
TakPlakietka znamionowa — tyt: Oznaczenie grupy miesniowej,
przyktad ¢wiczenia rozciggajgcegolicznik powtdrzen — tryb
uzytkownika: Elektroniczny licznik powtdrzen, czasu serii oraz czasu
miedzy seriamiPlakietka znamionowa — przéd: Oznaczenie grupy
miesniowej, pozycji startowej i koncowej ¢wiczenia, przyktadowe
¢wiczenie rozciggajace, regulacjeOznaczenie grupy miesniowej:
Niebieski — dolne grupy miesniowePrzybornik uzytkownika: Miejsce
na bidon, telefon, akcesoria, recznikKolor ramy:
SrebrnyWykonczenie ramy: Lakier proszkowy —
dwuwarstwowyPrzeniesienie stosu: LinkaMocowanie urzadzenia:
Mozliwos¢ kotwiczenia do podtozaWymiary urzgdzenia: 232.4 x
102.4x167.1 cm / 91.5" x 40.3" x 65.8"Elektroniczny licznik — tryb
serwisowy: Rzeczywista praca urzadzenia i liczba powtdrzen

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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211

Nogi - czworogtowe uda:Wykonczenie ramy: Lakier proszkowy —
dwuwarstwowyMocowanie urzadzenia: Mozliwos¢ kotwiczenia do
podtozaPrzeniesienie stosu: LinkaKolor ramy: SrebrnyPlakietka
znamionowa — tyt: Oznaczenie grupy miesniowej, przyktad
¢wiczenia rozciggajacegoOznaczenie grupy miesniowej: Niebieski—
dolne grupy miesniowePlakietka znamionowa — przéd: Oznaczenie
grupy miesniowej, pozycji startowej i konncowej éwiczenia,
przyktadowe ¢wiczenie rozciggajace, regulacjelicznik powtdrzen —
tryb uzytkownika: Elektroniczny licznik powtdrzen, czasu serii oraz
czasu miedzy seriamiProfilowane oparcie: TakPrzybornik
uzytkownika: Miejsce na bidon, telefon, akcesoria, recznikZakres
regulacji: Regulowany zakres ¢wiczeniaOznaczenie stref regulacji:
TakRegulacja stosu: Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light:
4,5 kgObnizona wysokos¢ stosu: TakDodatkowa regulacja stosu:
2,3 kgOstony stosu: Przdd i tyt — petna ostona stosu
urzgdzeniaWaga stosu: Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73
kgWymiary urzadzenia: 183.5x 128.9x 167.1cm /72.3" x 50.7" x
65.8"

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

2.12

Nogi dwugtowe ud w pozycji siedzacej:Oznaczenie stref regulacji:
TakZakres regulacji: Regulowany zakres ¢wiczenia, oparcia kolan,
oparcie tydkiOznaczenie grupy miesniowej: Niebieski — dolne grupy
miesniowePlakietka znamionowa — przdd: Oznaczenie grupy
miesniowej, pozycji startowej i korncowej éwiczenia, przyktadowe
¢wiczenie rozciggajace, regulacjePlakietka znamionowa — tyt:
Oznaczenie grupy miesniowej, przyktad ¢wiczenia
rozciggajacegoProfilowane oparcie: TakLicznik powtdrzen —tryb
uzytkownika: Elektroniczny licznik powtdrzen, czasu serii oraz czasu
miedzy seriamiPrzybornik uzytkownika: Miejsce na bidon, telefon,
akcesoria, recznikWaga stosu: Wersja Heavy: 91 kg ; Wersja Light:
68 kgDodatkowa regulacja stosu: 2,3 kgObnizona wysokos¢ stosu:
TakRegulacja stosu: Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light:
4,5 kgOstony stosu: Przdd i tyt — petna ostona stosu
urzadzeniaKolor ramy: SrebrnyWykonczenie ramy: Lakier
proszkowy — dwuwarstwowyMocowanie urzadzenia: Mozliwosé
kotwiczenia do podtozaPrzeniesienie stosu: LinkaWymiary
urzagdzenia: 176.9x113.3 x167.1 cm / 69.7" x 44.6" x 65.8"

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model

2.13

Odwodziciele/Przywodziciele ud:Obnizona wysoko$¢ stosu:
TakRegulacja stosu: Wersja Heavy: 6,8 kg & 4,5 kg ; Wersja Light:
4,5 kgWaga stosu: Wersja Heavy: 104 kg ; Wersja Light: 73
kgOstony stosu: Przdd i tyt — petna ostona stosu
urzadzeniaDodatkowa regulacja stosu: 2,3 kgOznaczenie stref
regulacji: TakZakres regulacji: Regulacja zakresu ¢wiczenia, ruch
wstecznyPrzybornik uzytkownika: Miejsce na bidon, telefon,
akcesoria, recznikPlakietka znamionowa — tyt: Oznaczenie grupy
miesniowej, przyktad ¢wiczenia rozciggajgcegoPlakietka
znamionowa — przdd: Oznaczenie grupy miesniowej, pozycji
startowej i koricowej ¢wiczenia, przyktadowe ¢wiczenie
rozciggajace, regulacjeOznaczenie grupy miesniowej: Niebieski—
dolne grupy miesniowelLicznik powtérzen — tryb uzytkownika:
Elektroniczny licznik powtdrzen, czasu serii oraz czasu miedzy
seriamiWykonczenie ramy: Lakier proszkowy —
dwuwarstwowyMocowanie urzadzenia: Mozliwos¢ kotwiczenia do
podtozaKolor ramy: SrebrnyPrzeniesienie stosu: LinkaWymiary
urzadzenia: 169.6 x 159.1 x 167.1 cm / 66.8" x 62.6" x
65.8"Elektroniczny licznik — tryb serwisowy: Rzeczywista praca
urzadzenia i liczba powtdrzen

szt

Deklaracja zgodnosci
wskazujgca producenta oraz
typ/model
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Brama wielofunkcyjna:

Waga brutto: 451 kg /995 lbs.

Stos: 2x91kg/2x200 lbs.

Wymiary: 397.4 x90.0 x 239.6 cm / 156.5" x 35.4" x 94.3"
Waga: 399 kg / 880 lbs.

Amortyzacja: Tak

Ostony: Tak

Selektor stosu: Magnetyczny

Deklaracja zgodnosci

. R kazuj d t
2.14 Tuleje stosu: Stalowo — teflonowe szt ws azu;qtc;p?rr:o;;en aoraz
Wykonczenie ramy: Lakier proszkowy — dwuwarstwowy
Profil ramy: Tak
Kolor ramy: Platynowy
Oznaczenie stref regulacji: Tak
Siedziska Ergo Form: Tak
Miejsce na bidon i recznik: Tak
Plakietka: Tak
tawka olimpijska prosta z ruchomym stojakiem:Powtoka ramy: Deklaracja zgodnosci
2.15 | Pokrywane dwiema warstwami lakieru proszkowegoWaga szt wskazujgca producenta oraz
uzytkownika: 182 kgWaga obcigzenia: 272 kg typ/model
tawka olimpijska z katem dodatnim z ruchomym stojakiem:
Powtoka ramy: Pokrywane dwiema warstwami lakieru
proszkowego Deklaracja zgodnosci
2.16 | Waga brutto: 126 kg szt wskazujgca producenta oraz
Waga obcigzenia: 272 kg typ/model
Waga uzytkownika: 182 kg
Wymiary urzadzenia (df x sz x w): 170 x 168 x 160
tawka uniwersalna
- Automatyczne dopasowanie utozenia watka
- Regulowane oparcie w zakresie od 0° do 80°
X . . R - . Deklaracja zgodnosci
- Duze oparcie plecoéw zapewnia maksymalny komfort ¢wiczen )
2.17 L . . . . szt wskazujgca producenta oraz
- Ostony/narozniki sprawiajg, ze newralgiczne miejsca chronione s3 typ/model
ze zdwojong mocg
- Zintegrowane kotka utatwiajg transport urzgdzenia
- Zintegrowane kotka i uchwyt utatwiaja transport tawki
Modlitewnik. Deklaraci dnocci
_ . . . . L. 7 eKlaracja zgodnosci
)18 nachylenia oparf:la _dla ramion 55 stopni, optymalny dla ¢wiczen ot wskazujaca producenta oraz
dwugtowych ramienia
. R typ/model
- kat ustawienia siedziska 10 stopni
Stojak na 10 par sztangielek:
Powtoka ramy: Pokrywane dwiema warstwami lakieru
Deklaracja zgodnosci
proszkowego )
2.19 szt wskazujgca producenta oraz
Waga brutto: 91 kg typ/model
Waga obcigzenia: 726 kg
Wymiary urzadzenia (df x sz x w): 46 x 239 x 81 cm
Deklaracja zgodnosci
2.20 | Maszyna Smith'a szt wskazujgca producenta oraz

typ/model
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Power RACK:

Opcje ustawienia wysokosci: Dostepne w wys. 2.1,2.4i2.7 m
Konstrukcja ramy: 10.2 x 7.6 cm, ciete laserem

Waga uzytkownika: 182 kg / 400 Ibs.

Waga obcigzenia: 545 kg / 1200 Ibs.

Waga brutto: 293 kg / 645 lbs.

Wymiary urzadzenia (dt x sz x w): 183 x 188 x 244 cm / 72" x 74" x
96"

Obcigzenia: 10 uchwytéw do magazynowania talerzy o wadze
ponad 453 kg (Olympic)

Deklaracja zgodnosci
szt 1 wskazujgca producenta oraz
typ/model

221

2.22 | Whniesienie i instalacja szt 1

1.9. OPIS WYKONCZENIA POMIESZCZEN
HOL GLOWNY, ANTRESOLA, KOMUNIKACJA , KLATKI SCHODOWE

SUFIT

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng na konstrukcji systemowej T24 . System sktada sie
z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?2. Plyty sg przeznaczone
do demontazu w dét.

Wiasciwosci uzytkowe:

e kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

e materiaf rdzenia ptyty wetna szklana

e grubosé ptyt 20 mm

* wymiary ptyt 600x600mm, 600x12000mm, 12000x12000mm

* odbicie swiatta > 80%

e utrzymanie w czystosci mozliwo$é odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne

e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
e klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
e stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

%y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwieku
125 250 500 1000 (2000 |4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00

20 200 (0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]
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POSADZKA

szary RAL 7004 44,4 x 89 cm

Ptytka  podtogowa gres nieszkliwiony  rektyfikowany,
powierzchnia mat, grubos¢: 12mm, tonalna: wzér struktura,
antyposlizgowosé: R11, $cieralnos¢: scieralnos$é 5

szary RAL 7004 59,3x59,3 cm

szary RAL 7004 30X60 cm

Ptytka  podtogowa gres nieszkliwiony  rektyfikowany,
powierzchnia mat, grubos¢: 10mm, tonalna: wzér struktura,
antyposlizgowos¢: R11, scieralnos$é: Scieralnosc 5

Cokot gresowy H=o0k 8cm prosty, fazowany pod katem 45°,
Fugi max 3 mm w kolorze ptytek
Podstopnica - z ptytki podtogowej

SCIANY

Malowanie- farba lateksowa
o podwyzszonej odpornosci ha szorowanie
Klasa | <5 pum po 200 cyklach szorowania
Biaty ztamany szaroscia

NCS S 1500-N
LISTWY WINYLOWE- ODBOJNICA
wykonane sg z wysokiej jakosci zywicy winylowej pokrytej
warstwg czystego akrylu, ktéry gwarantuje wysoka odpornosé
mechaniczng np. na uderzenia czy zadrapania .Jest tez odporny
na wiekszos¢ $rodkéw do utrzymania czystosci oraz
promieniowanie UV. Posiadajg specjalnie opracowang powtoke
zmniejszajgcg przywieranie brudu przez co s tatwe w
utrzymaniu w czystosci .

NCS S 1500-N

listwy w kolorze scian
lub bardzo zblizony kolor

Na dwdch wysokosciach 125cm i 75cm, po 30cm.

Dodatkowo narozniki czyli odbojnica narozna o statym kacie 90
stopni to konstrukcja jednolita o ptaskiej konstrukcji, dzieki
ktorej nie odstaje od Sciany i dyskretnie zabezpiecza kant $ciany
przed uszkodzeniem. Wymiary 65x65mm, wysokos¢ 125cm.
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SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGOLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE

SUFIT

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Wiasciwosci uzytkowe:
e kolor ptyt
* materiaf rdzenia ptyty
e grubosé ptyt
* wymiary ptyt
* odbicie swiatta

biaty NCS: S 0500-Y
wetna szklana

15 mm

600x600, 1200x600 mm
> 80%

e utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Ptyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°c bez ugiecia, wypaczenia, czy tez

rozwarstwienia (EN 13964). Ptyty sg réwniez przeznaczone do pomieszczen o wysokiej
wilgotnosci oraz temperaturze

Parametry techniczne

« dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

« klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

« stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
POSADZKA

WC OGOLNODOSTEPNE, PERSONELU

bez RAL 1001 59,8x59,8 cm

Ptytka  podtogowa gres nieszkliwiony  rektyfikowany,
powierzchnia mat, grubos¢: 10mm, tonalna: wzér struktura,
antyposlizgowos¢: R12, Scieralnosé wgtebna max. 175

Fugi max 3 mm w kolorze ptytek

SANITARIATY WC, UMYWALNIE, SZATNIE

jasny szary RAL 7047 59,3x59,3 cm

Ptytka  podtogowa gres nieszkliwiony  rektyfikowany,
powierzchnia mat, grubosé¢: 10mm, tonalna: wzér struktura,
antyposlizgowos¢: R11, scieralnosé: 5, przeciwposlizgowosé bosa
stopa C.

Fugi max 3 mm w kolorze ptytek
SZATNIE- Cokot gresowy ok. h=8cm prosty, fazowany pod katem
45°
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SCIANY

WC OGOLNODOSTEPNE, PERSONELU

bez RAL 1015, 29,7x59,8 cm
Ptytka podtogowa gres szkliwiony powierzchnia mat, grubosé:

8,5cm, styl nowoczesny, antyposlizgowosé: R10, Scieralnosé: klasa 5
Fugi max 3 mm w kolorze ptytek

bez RAL 1015 mosaic 29,7x
29,7 cm

SANITARIATY WC, UMYWALNIE

szary RAL 7047 29,7x59,8 cm
Ptytka podtogowa gres szkliwiony powierzchnia mat, grubosé:

8,5cm, styl nowoczesny, antyposlizgowosé: R10, Scieralnosé: klasa 5
Fugi max 3 mm w kolorze ptytek

szary RAL 7047 mosaic 29,7x
29,7 cm

Lustro zlicowane z ptytkami, klejone- zabezpieczone specjalng
folig przed odpryskami w przypadku sttuczenia.
Nad umywalkami ciggiem wysokos¢ 90cm.

SZATNIE
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NCS S 1000-N

Malowanie- farba lateksowa

o podwyzszonej odpornosci ha szorowanie
Klasa | <5 pum po 200 cyklach szorowania
Biaty ztamany szaroscia

SZATNIE INSTRUKTOROW, SEDZIA, POM. CZYSTOSCI , MAGAZYNY, POM W PIWNICY

SUFIT

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny

szklanej o tacznej przyblizonej wadz

e 2,5 kg/m?. Ptyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGOLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE

POSADZKA

grafitowy RAL 7045

Gres szkliwiony powierzchnia mat, format: 30 x 30 cm,
grubosé:8mm, powierzchnia klif mat, antyposlizgowosé: R11
Scieralnosé: wgtebna max. 175
Fugi max 3 mm w kolorze ptytek

Lustro zlicowane z ptytkami, klejone- zabezpieczone specjalng
folig przed odpryskami w przypadku sttuczenia.
Nad umywalkami ciggiem wysokos¢ 90cm.

SCIANY

WC SZATNIE INSTRUKTOROW, SEDZIA

malowanie- farba lateksowa

o podwyzszonej odpornosci ha szorowanie
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania
biaty RAL 9016

ptytka ceramiczna gtadka szkliwiona, wymiary: 19,8x19,8m,
grubosc 6,5mm, fugi max 3 mm w kolor szary.
Ptytki do wysokosci 2,2m.
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grafitowy RAL 7035

Lustro zlicowane z ptytkami, klejone- zabezpieczone specjalng
folig przed odpryskami w przypadku sttuczenia.
Nad umywalkami ciggiem wysokos$¢ 90cm.

SZATNIE INSTRUKTOROW, SEDZIA

Malowanie- farba lateksowa

o podwyzszonej odpornosci ha szorowanie
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania
Biaty ztamany szaroscig

NCS S 1000-N

POKOJ SOCJALNY, POM. CZYSTOSCI

malowanie- farba lateksowa
o podwyzszonej odpornosci ha szorowanie
biaty RAL 9016

ptytka ceramiczna gtadka mat, wymiary: 19,8x19,8m, grubosc 6,5mm wykornczenie, na wys.60cm od
blatu szafek - kolor biaty, fugi max 3 mm w kolorze jasny szary.
W pom. czystosci ptytki do wys. 2,2m.

POZOSTALE POMIESCZENIA MAGAZYNY, POM W PIWNICY, ITP.

malowanie- farba lateksowa
o podwyzszonej odpornosci ha szorowanie
biaty RAL 9016

DOT. POMIESCZEN TAM GDZIE SA PtYTKI PODLOGA / SCIANA
1. hydroizolacja pomieszczen mokrych/ natryski/ tainie parowe/zbiorniki p-poz/retencyjne/na
wode pitna

Dwuskfadnikowa, wzmocniona wtéknami, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania
elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia. Uszczelnienie
zespolone balkondéw, tarasdw, natryskow, pralni, toalet, basendéw kapielowych. Przy renowacji
istniejgcych, trwatych i nosnych okfadzin z ptytek ceramicznych na balkonach i tarasach (metoda
,ptytka na ptytke”). Jako uszczelnienie od wewnatrz w zbiornikach wody uzytkowej do 6 m
gtebokosci. Nadaje sie dla powierzchni o wysokim obcigzeniu wodg klas A i B zgodnie z listg
regulacji A niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) oraz powierzchni o umiarkowanym obcigzeniu
wodg klas A0 i BO zgodnie z instrukcjg niemieckiego Zwigzku Rzemiost Budowlanych (ZDB).




BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO

UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
<] UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK
archimedia DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,
"UARCHIMEDIA DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 114
ul. Swieciarska 6
61-132 Poznahn
tel/fax: 607-170-057

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WYPOSAZENIE | WYSTROJ WNETRZ

®* W pomieszczeniach i na zewnatrz, na Sciany i podtogi

® Paroprzepuszczalna

®* Do nanoszenia przy pomocy watka, szpachli lub pedzla

® Posiada dopuszczenie do stosowania w przemysle stoczniowym

®* Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zg. z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
zatgcznik XVII
2 . Gres na posadzkach i $cianach (korytarze/schody/szatnie/natryski) — zaprawa

Zawierajgca tras, cementowa, szara zaprawa klejowa cienkowarstwowa do uktadania i mocowania
okftadzin ceramicznych oraz ptyt z kamienia naturalnego w pomieszczeniach i na zewnatrz.
Zawartos$¢ trasu renskiego zmniejsza ryzyko wystgpienia przebarwien. Klasyfikacja C2 TE, S1 wg
normy PN-EN 12004

e Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004

e Zawiera tras renski

* Do ptytek klinkierowych stosowanych na zewnatrz

e (C2: przyczepnos$¢ = 1,0 N/mm2

e T:wysoka stabilnos$¢ dzieki wzmocnieniu wtéknami

e E: dtugi czas otwartego schniecia 2 30 minut

e W pomieszczeniach i na zewnatrz

* Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zg. z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
zatgcznik XVII

3. Fugi (tazienki/korytarze/schody/umywalnie/kuchnie

Cementowa, wysokowytrzymata, szybkowigzaca zaprawa fugowa o trwatych barwach, o klasyfikacji
CG2 WA wg PN-EN 13888, do spoinowania powierzchni podlegajgcych wysokim obcigzeniom, jak
obiekty odnowy biologicznej, natryski, baseny kapielowe, salony samochodowe, kuchnie
przemystowe, pomieszczenia handlowe, salony wystawowe itp. Cementowa, wysokowytrzymata,
szybkowigzgca zaprawa fugowa o trwatych barwach, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, do
spoinowania powierzchni podlegajacych wysokim obcigzeniom, jak obiekty odnowy biologicznej,
natryski, baseny kapielowe, salony samochodowe, kuchnie przemystowe, pomieszczenia handlowe,
salony wystawowe itp. Do fugowania materiatdw oktadzinowych z kamionki, gresu, ptyt
betonowych i z kamienia naturalnego oraz wszystkich rodzajéw mozaiki. Nie tworzy osadow
wapiennych na powierzchni, dzieki czemu zapewnia trwale utrzymujacy sie estetyczny wyglad fugi
w pomieszczeniach i na zewnatrz, a szczegdlnie w obszarach narazonych na oddziatywanie wilgoci.
Réwniez nadaje sie na ogrzewanie podiogowe. Dzieki zastosowaniu technologii Mikrodur®
charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig na obcigzenia mechaniczne i $cieranie, przy zwyktej,
jak dla fug cementowych obrébce. Jako alternatywa dla fug epoksydowych.

«  Szerokos$é spoiny: 1-10 mm

« W pomieszczeniach i na zewnatrz

« Na sciany i podtogi

« Nie tworzy osadéw wapiennych na powierzchni, zapewnia trwale utrzymujacy sie
estetyczny wyglad fugi dzieki technologii OPZ®

«  Mozliwos¢ chodzenia juz po 2 godzinach, mozliwos¢ obcigzania po ok. 12 godzinach
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« Spetnia wymagania dla zapraw na bazie zywic reaktywnych w odniesieniu do wytrzymatosci
na $ciskanie = 45 N/mm2 i na $cieranie < 250 mm3

«  Wysoka odpornos¢ na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania

«  Wysokokrystaliczne wigzanie wody

« Odporna na czyszczenie strumieniem pary i wodg pod cisnieniem

«  Mozliwos¢ uszlachetnienia ztotym lub srebrnym brokatem Sopro

+  Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/20086,

zatgcznik XVII

POKOJE ADMINISTRACYJNE. , SOCJALNE, GABINETY ZABIEGOWE

SUFIT

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGOLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE

POSADZKA

NCS S 4010-Y10R

L
¥

v
=t

hf* ""_. "'uﬁ'—':

Wyktadzina homogeniczna linoleum dodatkowe trwate, fabryczne

zabezpieczenie $wiattoutwardzalng, ekologiczng powtoka ochronng

na bazie wody, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu

grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 (I1SO 24340) - 1,5 mm
waga catkowita EN 430 (1SO 23997) - max. 2900 g/m?2
sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniajacy
niewidoczne zgrzewanie). do spawania na gorgco
wyktadzin naturalnych o srednicy 4mm

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornosc¢ na
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA,
acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia
coli)

odpornos¢ na zar papierosa EN 1399 - tak

ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 -
AL,=7 dB

reakcja na ogien EN 13501-1 - Cys1

klasyfikacja REACH - spetnia

przewodno$é cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje
sie do ogrzewania podtogowego

SCIANY

POKOJE ADMINISTRACYJNE
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Malowanie- farba lateksowa
0 podwyzszonej odpornosci na szorowanie
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

NCS S 1010-Y10R

GABINETY ZABIEGOWE

Malowanie- farba lateksowa

0 podwyzszonej odpornosci na szorowanie
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania
Biaty ztamany szaroscia

NCS S 1000-N

POKOJE BIUROWE, INSTRUKTOROW, SALA KONFERENCYJNA

SUFIT POK. INSTRUKTOROW
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny

szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Ptyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGOLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE

SUFIT POK. BIUROWE, SALA KONFERENCYJNA
Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej

wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 5 kg/m?>. Powierzchnia ptyt jest opuszczona o 10 mm
ponizej poziomu konstrukcji. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:

«  kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

« materiaf rdzenia ptyty wetna szklana

o grubos¢ ptyt 40 mm

«  wymiary piyt 600x600mm

» odbicie swiatfa > 80%

« utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne
e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
e klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
e stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
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W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym

wspotczynniku pochtaniania dZzwieku nie gorszym niz:

d cwk. @y Praktyczny wspotczynnik pochtaniania diwieku
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 60 0,25 0,80

1,00 1,00 1,00 1,00

40 200 0,50 0,85

0,90 1,00 1,00 1,00

POKOJ DYREKTORA, ZA-C DYREKTORA, SEKRETARIAT, SALA KONFERENCYINA

kolor konstrukcji - czarny mat NCS S 9000-N
w pozostatych kolor konstrukcji - biaty NCS S 0500-N

POSADZKA

POKOJE BIUROWE, INSTRUKTOROW

bez RAL1001

Ptytki dywanowe petelkowe srukturalne,
100% polyamide,
e wymiar ptytki 50x50cm,
e wzor liniowy
e grubosc¢ catkowita 5,8mm,
e wysokos¢ runa 2,9mm,
e barwienie runa - 100% na wskros,
*  podtoze - modyfikowany bitumen,
* waga runa 580g/m2

Db

tampodruku

budowa wtdkna

e Klasa uzytkowa EN 1307:2008 - klasa 33,

e Reakcja na ogien EN 13501-1:2002 - Bys1,

e Antystatyka BS ISO 10965:1998 - <1 x 10°Q,

e Tiumienie odgtoséw uderzeniowych I1SO 140-8 - 27

Cokét odpowiednio do posadzki wysokos¢ 8cm za pomoca
listwy wykonanej jest z twardego PCV, zdobiona metoda

GABINETY ZABIEGOWE

Dyrektor, Za-c Dyrektora, Sekretariat

RAL 7047 / 7040 wzér liniowy

Ptytki dywanowe petelkowe srukturalne, bezkierunkowe, budowa

wtékna 100% polyamide,
e wymiar ptytki 50x50cm,
e grubos¢ catkowita 6,5mm,
¢ wysokos$¢ runa 3,9mm,
e barwienie runa - 100% na wskros,
¢ podtoze - modyfikowany bitumen,
* waga runa 605g/m?2
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Sala konferencyjna » Klasa uzytkowa EN 1307:2008 - klasa 33,

¢ Reakcja na ogien EN 13501-1:2002 - B;s1,
e Antystatyka BS 1SO 10965:1998 - <1 x 10°Q,
* Redukcja dzwiekéw uderzeniowych EN ISO 717-2 / ISO
10140-3-25dB
Cokét odpowiednio do posadzki wysokosé 8cm za pomoca listwy

RAL 7040 / 7011 wzér liniowy | Wykonanej jest z twardego PCV, zdobiona metoda tampodruku

SCIANY

Malowanie- farba lateksowa
0 podwyzszonej odpornosci na szorowanie
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

NCS S 1002-Y50R

SALE SPORTOWE

SUFIT SALA SPORTOWA DUZA, MALA

Sufit akustyczny dekoracyjne  ptyty akustyczne z wetny drzewnej taczonej magnezytem Kolor
naturalny malowane fabrycznie , ostateczna prébka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne
wykonaé¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi. Montaz za pomocg niewidocznych wkretéw
systemowych.

Klasa pochtaniania 0,95(L) dla niskich czestotliwosci przy opuszczeniu o 300 mm
Szerokos¢ witdkna 1 mm

Grubos¢ 25

Wymiar paneli 1200x600mm

Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)

Tolerancja +/-1mm

Krawedz prosta fazowana AK 01 i GK ( w niektdérych przestrzeniach).

Niska emisyjnosc czastek statych

Kolor wg projektu wnetrz

Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( trwatos¢ funkcji
akustycznej).

Zabezpieczenie przed pyleniem wetny (wetna wktadana do workdéw akustycznych).
Na ptytach nalezy utozyé wetne mineralna o gestosci 50 kg/m3 wg projektu akustyki




BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO

UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
<] UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK
archimedia DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,
"UARCHIMEDIA DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA 119
ul. Swieciarska 6
61-132 Poznahn
tel/fax: 607-170-057

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WYPOSAZENIE | WYSTROJ WNETRZ

¢  Wysokos¢ opuszczenia sufitu zgodnie z projektem akustyki

Profile z ksztattownikéw stalowych. Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej
wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili
stalowych:
e Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm. Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych,
oktadzinach sufitowych i sciennych oraz w poddaszach.

taczniki, do montazu i sufitéw stosuje sie nastepujgce typy tacznikow:
e tacznik wzdtuzny ,facznik krzyzowy- do taczenia (przedtuzania) profil CD 60.

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna w kolorze ptyty.

SUFIT SALA FITNESS, SZTUK WALKI, SItOWNIA

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng na konstrukcji systemowej T24 . System sktada sie
z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?2. Plyty sg przeznaczone
do demontazu w dét.

Opis wg. HOL, ANTRESOLA, KOMUNIKACJA, KLATKI SCHODOWE

POSADZKA

SILOWNIA
W sitowni zaprojektowano posadzke sportowg rolowang wykfadzing
sportowg PCV o minimalnej gr. Min. 2mm montowang bezposrednio
do podtfoza betonowego - wyktadzina bez punktowego ugiecia.
Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do
podtoza betonowego. Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny beda
frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z

Kolor Klon

technologia uktadania wyktadzin PCV.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina

sportowa PCW:
o wykfadzina wykonana z ziarnistego gftadzonego czystego
winylu

warstwa uzytkowa 2,1mm jest jednoczesnie warstwg nosna

grubos¢ catkowita wykfadziny - gr. Min. 2mm

szerokos$¢ rolki - max. 1,5 m

odpornos¢ na uderzenie - 28 N/m

odpornos¢ na scieranie-£0,3 g

odbicie pitki - 390 %

wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane na catej

grubosci zabezpieczenie przeciwplesniowe i

bakteriostatyczne

o wykfadzina musi posiadad fabrycznie wykonane
zabezpieczenie przed dziataniem s$rodkow chemicznych i

O O O 0O O O O
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zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujagce dokumenty:
o Atest higieniczny
o Swiadectwo badad ogniowych $wiadczagce o trudno
zapalnosci wykfadziny poziom BfIS1
o Certyfikat przynajmniej jednej miedzynarodowe] federacji
sportowe;.

SALA FITNES, SZTUK WALKI

kolor Klon

W sali fitness, sztuk walki zaprojektowano posadzke sportowg
punktowo elastyczng z rolowang wielowarstwowg wyktadzing
sportowg PCV o min. Gr. 7mm montowang bezposrednio do podtoza
betonowego.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do
podtoza betonowego. Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny beda
frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z
technologia uktadania wyktadzin PCV.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina
sportowa PCV:

o gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego
(sprasowanego pod cisnieniem i temperaturg), czystego
winylu

o dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z

nietkanego wtékna szklanego dodatkowo zbrojonego

grubos¢ catkowita wyktadziny - min. 7 mm

grubos$¢é warstwy uzytkowej - min. 2mm

absorpcja uderzen - min. P1 (wg EN 14808)

odbicie pitki - 290 %

wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonan

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

wyktadzina musi posiada¢ ~ fabrycznie = wykonane
zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych $rodkéw chemicznych i przed trwatym
zabrudzeniem

o

O O O 0O 0O O O

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:
o Atest higieniczny
o Certyfikat zgodnosci z normg EN 14904 potwierdzajacy
minimalng amortyzacje wyktadziny na poziomie P1

o Karta techniczna potwierdzona przez producenta

SALA SPORTOWA DUZA, MALA
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W hali sportowej projektuje sie systemowg drewniang podtoge sportowg powierzchniowo-elastyczng
typu 4 zgodnie z normg PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terenow sportowych - Halowe nawierzchnie
sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacja”.

Materiaty do budowy podtogi sportowej muszg stanowic systemowe rozwigzanie producenta podtogi i
spetniaé ponizsze minimalne wymagania:

Konstrukcja podtogi wykonana jako podwdjny krzyzowy w petni elastyczny ruszt z prefabrykowanych
legardw ze sklejki, ktére posiadajg fabrycznie zainstalowane elementy zapewniajgce elastycznosc oraz
taczniki systemowe. Warstwa wierzchnia podtogi w postaci panela 2-lamelowego wykonanego z
twardego litego drewna bukowego lub klonowego o wymiarach 22x129x3700mm, minimalna dtugos¢
lameli w paneli 460mm; w celu zapewnienia swobodnej pracy lameli w panelu wymaga sie, aby lamele
byty faczone w panel przy pomocy minimum jednego mechanicznego skosnego wczepowego
potaczenia; wczepowe potgczenie musi byé skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy wielokrotng
renowacje uszkodzonej lub zuzytej w trakcie eksploatacji warstwy wierzchniej, facznie do min. 7mm
grubosci. Panel musi by¢ fabrycznie lakierowany lakierem poliuretanowym, od spodu posiadajgcy
warstwe stabilizujgcg wilgo¢ na dolnej powierzchni. Twardos¢ panela litego min. 3.6 w skali Brinell’a.
Podtoga wykonczona po obwodzie listwg drewniang wentylacyjng z drewna tego samego gatunku co
panele/deski sportowe; listwy cokotowe muszg zapewnia¢ prawidtowg wentylacje przestrzeni
podpodtogowej. W drzwiach oraz w miejscach potaczenia podtogi sportowej drewnianej z innymi
podtogami, nalezy zastosowacl listwy przejSciowe z perforowanymi otworami, ktére zapewnig
wentylacje przestrzeni w obrebie konstrukcji legarowej podtogi sportowej.
Podtoga musi przenosi¢ obcigzenia na ponizszych minimalnych poziomach:
Obcigzenie punktowe na punkt 100x100mm: 6000N
Obcigzenia ruchome np. wadzki, trampoliny, pojazdy, rusztowania, itp. dla petnych két gumowych o
maksymalnej twardosci w skali Shore A i wymiarach: szerokosci min. 50mm i srednicy min. 100mm:
350kg/koto
W przestrzeni rusztu projektuje sie instalacje ogrzewania podtogowego. W zwigzku z tym podtoga musi
mieé¢ mozliwos$¢ jej podniesienia i poziomowania przy pomocy systemowych klinéw/stopek PCV, ktére
umozliwig zainstalowanie systemowej izolacji i rozprowadzenie rur grzewczych. Ponadto wymaga sie,
aby panel/deska spetniat minimalne wymagania przewodnosci i izolacyjnosci tj.:

e  Przewodnosc cieplna min. 0.17 W/(mK)

 Izolacyjnos¢ termiczna (opdr cieplny) max 0.13 Bm’K/W

Wysokos¢ catkowita podtogi wraz z klinami/stopkami: ok. 21.2cm.
Wymaga sie, aby istniata mozliwos$¢ niwelowania nieréwnosci podtoza wynoszgcych do 2cm.

Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spetnia¢ wymogi malowania wewnetrznego
oraz zastosowania w halach gimnastycznych i obiektach sportowych o bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie (40-50mg) i odpowiednim dla podtdg sportowych wspdétczynniku poslizgu.

Lakiery (farby) do malowania linii oraz pél muszg by¢ kompatybilne z lakierem fabrycznym, ktéry musi
posiadac petng zgodnos¢ z normg EN 14904.

Lakiery i farby stosowane do podtdg nie mogg wydzielaé sktadnikéw toksycznych, zgodne z Dyrektywa
Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999

Producent/instalator podtogi sportowej musi wykaza¢ sie min. 5 obiektami referencyjnymi, w ktérych
zastosowano ogrzewanie podfogowe pod posadzka sportowg. Uzytkownicy obiektéw referencyjnych
nie zgtaszajg problemoéw z eksploatacjg - potwierdzenie np. listami referencyjnymi.
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Wymaga sie, aby podtoga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na zgodnos¢ z
normg PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacja”

o Absorpcja energii 2 55% < 75%

o Odksztatcenia standardowe 22,3 mm<5,0mm

o Odbicie pitki min. 90%

o  Wspodtczynnik poslizgu >80<110

o Obcigzenie toczne 21500N

o Odpornos¢ na zuzycie <80mg

o Odpornos$¢ na uderzenie <0.5mm

o Odpornos$¢ na wgtebienie < 0.5mm

o Potysk £45%

o Wspodtczynnik odbicia swiatta zgodny

o Reakcjanaogien Cfl-S1

o Emisja formaldehydu E1l

o Zawartos¢ pentachlorofenolu brak (jesli pentachlorofenol nie jest stosowany w
procesie produkcyjnym, nalezy przedstawic oswiadczenie producenta)

o Réwnos¢ nawierzchni zgodne (wymagane jest oswiadczenie producenta, co

warunkuje uzyskanie rownos¢ nawierzchni)
Wymagane certyfikaty dla catego systemu podtogi sportowej:

o Certyfikaty wraz z raportami z badan potwierdzajgce zgodnos¢ podtogi z normg EN
14904:4, a dla punktéw I-X wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS
Interational Association for Sports Surface Sciences - Miedzynarodowe Naukowe
Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych

o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta

o Raport z badan potwierdzajgcy trudno zapalnos¢ systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN
13501:1, raport wykonany przez jednostke notyfikowang

SCIANY

SALA SPORTOWA DUZA, MALA

tynk silikonowy odporny na uderzenia, wysoce elastyczny, na
systemowym podktadzie tynkarskim ( o ile wybrany system wymaga).
Cienkowarstwowe tynki polimerowe wewnatrz budynkéw wymagaja
gtadkiego podtoza w postaci podkfadu z tynku mineralnego lub ptyt
gipsowo-kartonowych.  Tynki  wewnetrzne maja  wieksza
paroprzepuszczalnos¢ niz tynki zewnetrzne. Wewnatrz budynkéw
powinny by¢ ponadto stosowane, tak zwane, bezemisyjne odmiany
tynkoéw, ktére podczas schniecia nie wydzielajg szkodliwych zwigzkéw
- rozpuszczalnikdw, metali ciezkich, styrenu itp. Dzieki temu
renowacje wnetrz mozna prowadzi¢ bez zaktdcania codziennych
czynnosci uzytkownikéw.

NA SCIANACH SZCZYTOWYCH

NCS S 1500-N

WYKONANIE system nalezy wykonaé wg instrukcji wybranego
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antracyt RAL 7016

producenta; wszystkie srodki do wykonania tynku (gruntowanie,
siatki, masa etc) nalezy uzy¢ z jednego systemu, od jednego
producenta.

Malowanie- farba lateksowa

0 podwyzszonej odpornosci na szorowanie

Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

SALA DUZA, MALA- na przeciwlegtej Scianie do trybuny

SIEOWNIA, SALA FITNES, SZTUK WALKI

NCS S 1500-N

antracyt RAL 7016

Malowanie- farba lateksowa
0 podwyzszonej odpornosci na szorowanie
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

Malowanie- farba lateksowa

0 podwyzszonej odpornosci na szorowanie
SALA FITNESS- na $cianie w osi D.D

SALA SZTUK WALKI - na $cianie w osi D.1
SILOWNIA- na $cianie w osi D.A

SALA FITNESS, SILOWNIA

¢ podklejone folig (zapobiega rozprysnieciu w razie
sttuczenia),

e otwory w lustrach na wsporniki,

¢ budowa modutowa, nieograniczona szerokos$¢ Sciany
luster

¢ bardzo waskie fugi miedzy panelami ok 1mm

e grubosé szkta 4mm, polerowane brzegi

e |ustra montowane na $ciane w ramie aluminiowe;j
anodowanej 30cm od posadzki

e |ustro 2x1m

SERWEROWNIA
SUFIT
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Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny

szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Opis wg. SANITARIATY WC, UMYWALNIE, WC OGOLNODOSTEPNE, PERSONELU, SZATNIE

POSADZKA

Wyktadzina naturalna, linoleum antystatyczne rozpraszajgce dla
wiekszego bezpieczenstwa we wrazliwych srodowiskach. Produkt
klasyfikowany jest jako rozpraszajacy zgodnie z IEC 61340-4-1,
zapewnia stabilne i niezawodne statyczne rozpraszanie w cyklu zycia,
a ochrona powierzchni xf zapewnia najwyzszg odpornosc na Scieranie
i plamy, nie zawierajgca polichlorku winylu, wyprodukowana z
naturalnych sktadnikéw, klasa uzytkowa 34, posiada naturalng
antybakteryjnos$¢, antystatyke, wzér marmurkowy, grubos¢ catkowita
2,5mm

Cokét odpowiednio do posadzki na profilu wyobleniowym 30 mm x
30 mm z elastycznego PVC. Jesli listwy podfogowe powstajg z
wywiniecia wyktadziny, profile wyobleniowe zapewniajg wsparcie i
dodatkowg moc w najbardziej wrazliwym punkcie miedzy podtogg a
Sciang oraz fatwos$é utrzymania. Zazwyczaj stosowany z zaslepkami .

Montaz na kle;j.

Opracowanie:

Projektant

Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Krzysztof Janus

upr. nr 7137/10/P/2005

Opracowanie

mgr Karolina Przybyszewska
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PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WYPOSAZENIA WNETRZ
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.
2. CZESC RYSUNKOWA SKALA
RZUTY:
AW_01_CSUG_PW_RZUT PARTER UMEBLOWANIE SKALA 1:100
AW_02_CSUG_PW_RZUT PIETRO UMEBLOWANIE SKALA 1:100
AW_03_CSUG_PW_RZUT PARTER SUFITY SKALA 1:100
AW_04_CSUG_PW_RZUT PIETRO SUFITY SKALA 1:100
AW_05_CSUG_PW_RZUT PIWNICA POSADZKI / SCIANY SKALA 1:100
AW_06_CSUG_PW_RZUT PARTER POSADZKI / SCIANY SKALA 1:100
AW_07_CSUG_PW_RZUT PIETRO POSADZKI / SCIANY SKALA 1:100
AW_08_CSUG_PW_NAPISY_ KOMUNIKACJA WIZUALNA SKALA 1:50
AW_08_CSUG_PW_NAPISY_ KOMUNIKACJA WIZUALNA SKALA 1:50
AW_09 CSUG_PW_SZATNIA, UMYWALNIA, WC SKALA 1:50
AW _10_CSUG_PW_SZATNIA, UMYWALNIA, WC SKALA 1:50
AW _11 CSUG_PW_SZATNIA, UMYWALNIA, WC SKALA 1:50
AW_12_CSUG_PW_WC PRACOWNIOW SKALA 1:50
AW_13_CSUG_PW_WC OGOLNODOSTEPNE SKALA 1:50
AW_14_CSUG_PW_WC OGOLNODOSTEPNE SKALA 1:50
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