O0BROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ

BALUSTRADA O WYS. 110CM

2% 0OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ
GR. 0,7MM POWLEKANEJ POWLOKA POLIESTER B.A _ch > CGR. 0,7MM POWLEKANEJ POWEOKA POLIESTER
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P1A| PODLOGA SPORTOWA: F POSADZKA P1E] posanzia wacazvy: @ P2B| STROP_MIEDZYKONDYGNACYUNY: BB 2F| STROP MIEDZYKOND.— SALE SPORTOWE: S 1A Sciana FUNDAMENTO@ 3 7 OKLADZINA: S4A
systemowa podloga sportowa drewniana podwdjnie resowe na kleju efastyczn impregnat_akrylo warstwa_wykoriczeniowa Iadzmu S ortowa iczna_zqrzewalna_nawierzchniowa i elewacyjna fosada al szklana, szklenie 3-k 3
leqarowana atest fiba 1 qr. ok. 16,2cm elastyczna_powtoka uszczelnigjgca — 2 wa utwardzacz zatarty na_gladko wylewka betonowa €20/25 zbrojenie rozp €20/25 zbrojenie rozproszone — apa_elostomerobitumiczna_szybkozqrzewalna podktadowa | |papa_elastomerobitumiczna sgy@kozgrzewalno podkiudowa istyren_ekstrudowany 1<0,042W/m2K emowa_podkonstrukcja tynk silikonowy barwiony w masie z_powtokg_niskoemisyjn
folia_paroizolacyina PE, gr.0,2mm wylewka betonowa C20/25 zbrojenie rozproszone — | [wylewka betonowa €20/25 zbrojenie rozproszone — wiSknami_syntetycznymi_48mm, gr.6,5cm wylewka—beton C20/25 zbrojony przeciwskurczowo, warstwa termoizolacji z wyrabi dki qrubowarstwowa_masa_kauczukowo-bitumiczna welna mineralna z czarnym welonem szklanym styropian_fasadowy EPS100-042, gr.20cm

termoizolacja-styropian twardy EPS100-038, gr.5cm | |wiSknami

widknami_syntetycznymi 48mm gqr.10cm
folia_paroizolacyjna PE, gr.0,2mm

termoizolacja-styropian twardy EPS100-038, gr.10cm
folia_izolacyjna PE, qr.0,5mm

termonzoluc o—

folia_paroizolacyjna PE, gr.0,2mm folia_budowlana PE
wylewka betonowa 020725 zbrojenie rozproszone —

ro |an tward EPS100—038

wiéknami_syntetycznymi 48mm, gr.15cm
folia_budowlana PE, gr.0,2mm

termonzoluco— onon tward EPS100—038 r.15cm

folia_budowlana PE, gr.0,2mm
izolacja akustyczna - styropian eps T, gr.4cm
a_zelbetowa

tynk cementowo—wapienny Ill kat. malowany
P2C| STROP_MIEDZYKONDYGNACYINY:

X termozgrzewalna_modyfikowana SBS
beton podkiadowy C10/12, qr.15cm
Ipodsypka 2wirowa $16-32mm, gr.20cm arstwa
lgrunt

P1D] posapzkA PnICY:

F] POSADZKA SIEOWNI:

wylewka betonowa C20/25 zbrojenie rozproszone —
widknami_syntetycznymi 48mm, qr.6,5cm
folia_budowlana PE, qr.0,2mm

m -
wylewka bet C20/25 zbrojenie rozproszone —
syntetycznymi qr.10

wibknami
P 1B posapzka: folia_budowlang PE,
warstwa_wykoriczeniowa 'tlen'nonzoluc ja—

.0,2mm
ropian twardy EPS100-038
lekkie ing

ﬂkladzma sportowa

wylewka betonowa C20/25 zbrojenie rozproszone —
widknami_syntetycznymi 48mm, qr.15cm
folia_budowlana PE, gr.0.2mm

ten'noizoluc'a— opian_twardy EPS100-038, qr.15cm
hydroizol lekkie lna_SBS

Iéknamn syntetycznymi_48mm, gr.6cm
.0.2

dylatowany gr.5cm

folia_budowlana PE gr. 0,2mm

warstwa termoizolacii z wyrobionym spadkiem
- plyta PR A<0,030W/m2K, qr.min.20cm

P2—F| STROP_MIEDZYKOND.— SALA SPORTOW WALKI:

warstwa_wykoniczeniowa
wylewka betonowa C20/25 zbrojenie rozproszone —

Mladzina sportowa

widknami_syntetycznymi 48mm, gr.6,5cm

folia_budowlana PE, qr.0,2mm
izolacja_akustyczna — styropian eps T, gr.4cm
plyta zelbetowa

przestrzef instalacyina

termouzolac u—s ro |un twar H’S100—038 r.15cm
Ina_SBS

sufit podwieszany na konstrukcji systemowej

izolacja_akustyczna — stvroguan eps T, qr.dcm
plyta_zelbetowa

020/25 zbrojenie rozproszone —

wioknami_syntetycznymi 48mm, qr.6em

folia_budowlana PE, qr.0,2mm

izolacja okustyczna — styropian eps T, qr.4cm
a_zelbetowa gr.32cm

k_cementowo—wapienny lll kat. malowan

papa elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna
paroizolacyjna

bitumiczny roztwdr _gruntuj
wylewka wyrownujgca — beton C20/25
zbrojony przeciwskurczowo, dylatowany gr.5cm

plyta zelbetowa, qr.25cm

przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany na konstrukeji systemowej

P3C] stroponct:

P3A[DACH SAL SPORTOWYCH:

membrana_dachowa_gr.min.1,.5mm

twarda_dachowa wetna mineralng, gr.min.30cm
paroizolacja bitumiczna z wkladkq_aluminiowg gr.3mm
blacha trapezowa TR 84.273X1.25 RE15

platwie _stalowe

wefna mineralna 50kq/m2 gr.5cm

piyta akustyczna z wefny drzewnej wigzanej

magnezytem, na konstrukcji systemowej

apa_elastomerobitumiczna_zqrzewalna_nawierzchniowa

apa_elastomerobitumiczna_szybkozgrzewalna_podktadowa
wylewka—beton €20/25 zbrojony przeciwskurczowo,

dylatowany qr.5cm

folia_budowlana PE gr. 0,2mm

— plyta PIR A<0,030W/m2K, qr.min20cm

A<0,042W/m2K, gr.20cm

sciana_2elbetowa, gr.25¢m

S48

papa elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna
paroizolacyjna
bitumiczny roztwér gruntujgey

plyta zelbetowa, qr.25cm

tynk cementowo—wapienny Ill kat. malowany

P3E] stroponach szachmu:

[STH| scima Pncy:

$ciang zelbeto , gr.25cm
tynk

T kat. malowany, gr.Jem
* na Scianach szczytowych sal wykonaé wysoce elastyczn
tynk odporny na uderzenia

plyta elewacyjna

polistyren_ekstrudowany 1<0,042W/m2K, qr.20cm

2B SCIANA TYNKOWANA ZA SIATKA:

grubowarstwowa masa_kauczukowo—bitumiczna

papa_elastomerobitumiczna_zqrzewalna_nawierzchniowa
papa elustomembltumlcznu sg@kozgrzewalna podkiudowa
=

warstwa t ji

- plyta PR Ag0,0IﬁOW[mZK, qr min20cm
papa elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna
paroizolacyjna

bitumiczny roztwér_gruntujqcy

sciana zelbetowa, qr. 25¢m
k

siatka stalowa cigto-ciganiona na_podkonstrukeji stalowej

tynk silikonowy barwiony w_masie

[S3ALATYKA 7 oKeADZINA:

szklo profilowe podwdjne z podwdjng wkiadkq |
termoizolacying, Uq<0,79

welna mineralna z czamym welonem szklanym
A<0,042W/m2K, gr.20cm

systemowa_podkonstrukcja S4C|

F3

szklo profilowe podwdjne z wkladkq termoizolacyjng,
Ug<1,20

sciana_2elbetowa, gr.25cm

styropian fosadowy EPS100-042, gr.20cm

Sciana_2elbetowa, gr.25cm

styropian EPS100—042, gr.ocm
{ynrlZ silikonowy barwiony w_masie

STC| SCiANA PIWNICY — DYLATAGUA:

tynk pienny T kat. malowany, gr.fem

membrana/papa_wywinieta na_attyke na wys. >50cm

ren_ekstrudowany A<0,042W/m2K,
grubowarstwowa masa_kauczukowo—bitumiczna

papa_asfattowa paroizolacyjna zqrzewalna

plyta zelbetowa

IS2CISCIANA TYNKOWANA

membrana/papa wywinieta na Sciane na wys. >50cm
tynk silikonowy barwiony w_masie

[S3BIATTYKA TYNKOWANA 74 SITKA:

styropian fosadowy EPS100-042, gr.20cm

$ciang zelbetowa qr. 25cm

migkkq wefnq mieneralng
5cm

warstwa termoizolacji z w dki

~ piyta PR 1<0,030/m2K, qr.min.20cm

papa grzewalna
paroizolacyjna

bitumiczn roztwor runtuj
wylewka wy ~ beton C20/25

wigzar_stalowy

Zbrojony przeciskurczowo, dylotowany gr.Sem

plyta stropowa kanatowa, qr.32cm
przestrzen instalacyjna

sufit_podwieszany na konstrukcji systemowej

Floacs sau SPORTOW WALKI:
.1,.5mm

tynk p Il kat. malowany, gricm

siatka staowa cieto-ciggniona na_podkonstrukcii stalowej
tynk silikonowy barwiony w_masie
styropian fosadowy EPS100-042, qr.20cm

Thot,

$ciang , gr.25cm

[S2D] SCIANA TYNKOWANA — DYLATACJA:

membrana/papa wywinieta na Sciane na wys. >50cm

tynk silikonowy barwiony w masie

styropian EPS100-042, gr.5cm

tynk silikonowy barwiony w masie

membrana/papa_wywinieta na attykg na wys. >50cm

styropian fasadowy EPS100-042, gr.20cm

$ciona_zelbetowa, gr.25cm

dylatacj tniona_migkkq weing mieneralng

Scana Zelbetowa, gr.25cm

tynk pienny 1T kat. malowany, grem

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy
posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z
projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegodlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac /
montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozydji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentadji - cze$¢
konstrukeyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).

3. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy nalezy
traktowac jako rozwigzania przyktadowe o modelowych parametrach
technicznych, wiasno$ciach charakterystycznych i wasciwosciach
estetycznych. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan rownowaznych po
akceptacji rozwigzania przez Inwestora i Projektanta.

OZNACZENIA

722222
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seccee:

BLOK SILIKATOWY GR. 25CM
BLOK SILIKATOWY GR. 12 LUB 15CM

ZELBET

LEKKIE SCIANY DZIALOWE Z PODWOJINYM
POSZYCIEM Z PLYT IPSOWO-KARTONOWYCH
GKBI Z WYPEENIENIEM 5CM WEt NA MINERALNA

Jednostka ] g Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan

e telefon: 607 170 057, 609 622 206

chhi edi(} e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Branza: ARCHITEKTURA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWGZY
Inwestor: UNIWERSYTET GDANSKI, UL. BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK
Nazwa
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Lokalizacja UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK
inwestycji DZ. NR 172/3,172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,
DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA
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