ey B
| Polgczenie 7z tawg | | \
| prostopadfg — ukfad | | l \
R . &

\ zbrojenia | | ° \
| | I = |
\ | | ‘; o = \
| | 8] 3 "

\ < o \

| = a
} ‘ ‘ ‘H ‘ }
I 1
‘ | NR2 | 5 |- ‘
| ‘ 8 co 10cm | | 5 \ |
iiiiiiiii _ e

| | 1 |
. — 1t 1 B B G i e R T—t—T 111 1T 1T — \
| | Z S AN 100 i
‘ ‘l 200 cm = #8NrZ co @ cm ‘ ‘
| 1 #8Nr2 co 20 cm ‘ ®8Nr£ co 20 cm |
\ ‘ ‘ \
L \_ |
- - - - - - - "7/ 1

\ \
e zfj‘*rTfiii \

S | i | Naroze ftaw — uktad

| 8 1IN zbrojenia |

| B - |

| = o | ‘ \

o = — |
= | | |
}7

s = 5 \ | \

I S L | NR2 |

| | 3 | \ ¢8| co 10cm |

] < | \
| = \
‘ © | ! i |
I

| £ | L | | |

| ol | N B

| o | i } |

\ . 100 o PR * T0rrr1r1rr1r1 1 1 1

| e T

} WOO } 100 cm = 88Nr2 co 10 cm #8Nr2 co 20 cm - }

| | o

| | .

| L

\ o \

\ — \

\ \

\ o \

| = |

} L L — PRET NRI }

\ L L — PRET NRT \

e - - - - - - - - - - - .. —=— a——————TYTYT]T]TF"F" _

r
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| 93 co 20cm
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\ ZESTAWIENIE STAL]
| P07 NR RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA L. ticj“NNA [m] UWAGI
\ PRETA | STAL | [em] | SZTUK i 1
| 1 p12 Al 110 4 4.4
‘ Poz.8.D.1 2 28 A-IlIN| 136 5] 6.8
| 3 $8 A-IlIN| 100 o 5
| DLUGOSC RAZEM [m] 11.8 4.4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 0.888
| MASA [kg] 4.66 3.91
| MASA OGOtEM [kg] 8.57
| WYKONAC: x 163 1396,91
| UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sg w osiach pretow.
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\ NR4 28 A-IlIN
‘ =110 S/ZT.27+27
| co 15 cm dfugosc preta z 10%
295 zapasem na laczenia
| Tao_ wykonania stosowa¢
‘ NR3 012 A_IIN prety 12—metrowe)
\ =295 SZT.5+5 /mb
\ co 20 cm
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\ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
} ooz | R 6 | DLUGOSC ILOSC bE. Lﬁfm [m]
| PRETA | Imm] | Im] - pretow| x Poz. | RAZEM | 98 | 912
| Poz. Poz.8.A.3 — tawa — 20 szt
| 1 12 1.100 8 20 160 176.00
| Poz.8A3 2 8 1.360 10 20 200 | 272.00
| T 3 12 2.950 10 20 200 590.00
} 4 8 1.100 54 20 1080 | 1188.00
| DLUGOSC RAZEM [m] 1460.00 | 766.00
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
| MASA [kg] 576.70 | 680.21
| MASA CALKOWITA [kq] 1256.91
\ 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
\ 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
\ 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
\
\
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Uwaga:

1. Poziom posadowienia funadmentow na —1,90m p.p.p= 24,70m n.p.m.

2. Wymiary 1 lokalizacje taw fundamentowych wykona¢ wg rzutu
fundamentow.

3. W stopach fundamentowych pozostawic wytyki dla zbrojenia
stupow/scian  zelbetowych

4. Zaktady pretow 50x @8=40cm lub 50x ©@12=60cm

5. Pod tawy i stopy fundamentowe wykona¢ 10cm warstwe 7z chudego
betonu C8/10

6.  Dlugos¢ taw orientacyjna zliczana osiowo.

/. Przerwy robocze uszczelnic przy pomocy tasm PCV szerokosci 20cm
zgodnie z technologiq dostawcy systemu uszczelnien. Przerwy robocze
nalezy uzgodnic z Projektantem na etapie wykonastwa.

8. Przejscia instalacyjne uszczelnic zapewniajgc szczelnosc sytemu
izolacji.

9. Odbior zbrojenie przed betonowaniem fundamentow nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci inspektorow nadzoru we wszystkich
branzach.

10. Prace fundamentowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego
geotechnika.
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ZASADA WYMIAROWANIA
ZBROJENIA GIETEGO
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- Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC3 — Pozostate elem. konstrukcyjne
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