BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

PROJEKT WYKONAWCZY SCIANKA WSPINACZKOWA STR.1z5

. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wewnetrzna $ciana wspinaczkowa o charakterze sportowo — rekreacyjnym.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
a) Lokalizacja
Sciana wspinaczkowa bedzie zlokalizowana w hali sportowej Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku.
b) Podstawowe wymiary projektowanej $ciany wspinaczkowe;
- wysokos$¢: do ok. 9,40 m,
- wysieg przewieszenia: do ok. 1,80 m,
- szerokos¢ podstawy: ok. 21,00 m,
- powierzchnia: ok. 217,0 m? (3 m?).

1.2. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatozeniem jest zagospodarowanie wydzielonego miejsca na $cianie szczytowej HALI Sportowej,
powierzchnig wspinaczkowg o charakterze sportowo — rekreacyjnym, przeznaczong dla wszystkich grup
wiekowych dzieci i mtodziezy oraz dorostych z uwzglednieniem stopni trudno$ci dedykowanym zawodom
piony akademickiego. Powierzchnie $ciany wspinaczkowej przewidziane sg do montazu bezposrednio

do $ciany budynku za pomoca rusztu drewnianego lub, w strefach przewieszonych, za posrednictwem
przestrzennych konstrukcji stalowo - drewnianych. Powierzchnia uzytkowa Sciany wspinaczkowej powinna
by¢ wykonana jako struktura nasladujaca naturalne formacje skalne.

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Ksztatt Sciany wspinaczkowej powinien zosta¢ zaprojektowany tak, aby mogty korzystac z niej osoby w
réznym wieku i 0 réznym stopniu zaawansowania. Sciane nalezy wyposazy¢ w komplety indywidualnych
punktéw asekuracyjnych gérnych oraz w komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych. Bedg one
wyznaczaty trasy wspinaczki z dolng asekuracja, z zastosowaniem lin (pét-)dynamicznych.
a) Formacje
Powierzchnia uzytkowa $ciany wspinaczkowej powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:

- formacje przewieszone,

- formacja pionowe,

- formacja typu zaciecie (co najmniej 1 zaciecie),

- formacja umozliwiajgca wspinaczke technikg Duelfera.
b) Panele wspinaczkowe
Powierzchnie wspinaczkowg nalezy zaprojektowac z paneli wspinaczkowych na bazie sklejki, pokrytych
strukturg piaskowo - zywiczng zwiekszajacq tarcie — wymagana klasa palnosci C-s2,d0 wg normy EN 13501-
1+A1:2010. Wykonawca $ciany przedstawi dla paneli wspinaczkowych certyfikat TUV na zgodno$¢ z norma
EN-12572-1:2009. Wymagane jest aby wszystkie zatamania powierzchni (krawedzie) paneli wspinaczkowych
wykonac¢ jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skosnie pod katem 45°. Wymagany wymiar fazy
wynosi 9 mm.
c) Systemy asekuracji — wymogi dla pojedynczego punktu:

« Indywidualny punkt asekuracyjny (IPA):

- Sruba typu ,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,

- Nierdzewna plakietka atestowana o no$nosci 25kN — 1szt.,

- Nakretka zaciskowa petno metalowa M12-8 — 1 szt.,

- Krazek stalowy ®40 mm, grubo$¢ 18 mm (wymagany montaz plakietki atestowanej bezpo$rednio
do elementu stalowego) — 1 szt.

«  Gorny indywidualny punkt asekuracyjny (GPA):
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- Sruba typu ,imbus” M12 ki 8.8 - 2 szt.,

- Stanowisko V-ksztattne + karabinek stalowy zakrecany — 1 kpl,

- Nakretka zaciskowa petno metalowe M12-8 — 2 szt.

- Krazek stalowy ®40 mm, grubo$¢ 18 mm (wymagany montaz plakietki atestowanej bezposrednio
do elementu stalowego) — 2 szt.
d) Chwyty wspinaczkowe:
Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetnia¢ wymagania normy EN 12572-3:2008 — certyfikat lub
atest potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke badawczg (deklaracja zgodnosSci wystawiona
przez producenta jest niewystarczajaca). Instalacja chwytow lezy po stronie Wykonawcy.
e) Pozostate wyposazenie:
Zeskok Sciany wspinaczkowej wykonany z odpowiednio elastycznego materiatu pokrytego wyktadzing — gr.
2,5 cm spetniajacy wymogi ppoz.
Potaczenie pianki polietylenowej grubosci facznej 2,0 cm trudno-zapalnej i wyktadziny grubosci 0,5 cm
dostarczonej w formie PUZZLI i luzno utozonej. Potaczenie kostek o wymiarach 1,0x1,0 m na wzajemnie
zazebiajace sie elementy zapewnia trwate (nie przesuwne) utozenie elementoéw tworzacych jednolita warstwe
zeskoku elastycznego nie zwigzanego trwale z poditozem. Przy uktadaniu nie stosuje sie zadnych potaczen
trwatych z podtozem (np. klej)

Podstawowe wymiary: 1,0x1,0 m, grubos¢ 2,5 cm;

Sposob faczenia: zamek typu PUZZLE;

Materiat: pianka polietylenowa, zamknieto komérkowa, sieciowana chemicznie o gestosci 30kg/m?;

wyktadzina polipropylenowa;

taczenie warstw: termiczne;

Palno$¢: Klasa palnosci C-s2, d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2009;

Kolor: miodowy lub niebieski jasny;

Sprzet wspinaczkowy
Nalezy dostarczy¢ podstawowy zestaw sprzetu dla 10 zespotdéw wspinaczkowych (16 0sdb).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie Sciany wspinaczkowej jest pracg specjalistyczna, w zwigzku z czym nalezy jg powierzy¢ firmie
specjalistyczne;.

a) Dokumentacja projektowa

Wykonawca na podstawie niniejszego opisu oraz wizualizacji wykona projekt warsztatowy $ciany
wspinaczkowej z uwzglednieniem uwarunkowan miejsca montazu.

Obowigzkiem wybranego wykonawcy jest:

- sprawdzenie warunkdéw mocowania oraz dokonanie odpowiednich uzgodnier z konstruktorem budynku;
- przygotowanie dokumentacji projektowej warsztatowej;

- Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta dla opracowanego przez Wykonawce projektu
warsztatowego.

b) Przygotowanie terenu montazu

Nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren montazu, poprzez oznakowanie i odpowiednie wygrodzenie miejsca
prowadzonych prac. Ze wzgledu na prowadzenie prac w hali sportowej nalezy skutecznie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zniszczeniem wyposazenie obiektu (szczegdlnie dotyczy to podtogi sportowe)).
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c) Kolorystyka
Kolor powierzchni wspinaczkowej NCS uzgodni¢ nalezy na etapie realizacji.

d) Konstrukcja

Konstrukcje nosng stanowi ruszt z krawedziakow drewnianych, a w strefach przewieszonych stalowo -
drewniane kratownice przestrzenne. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy kotwi¢ do elementoéw
zelbetowych Sciany budynku. Wszystkie elementy stalowe lub drewniane konstrukcji $ciany wspinaczkowe;j
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e) Panele wspinaczkowe

Panele wspinaczkowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.

Panele wspinaczkowe ptaskie na bazie sklejki wodoodpornej lisciastej gr. 18mm - wymiar podstawowy 2,48 x
1,24 m. W panelach osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytéw wspinaczkowych,
wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowane;.

Wymagana dtugo$¢ gwintu mocujacego — 16 mm — koniec gniazda schowany w panelu na gteboko$¢ ok. 3
mm. Minimalna ilo$¢ gniazd na 1 m? — 18 szt. Wymagane wszystkie otwory na gniazda fazowane pod katem
45° - utatwiajace montaz chwytéw wspinaczkowych i wydtuzajace zywotnos¢ gniazd.

Wymagane jest, aby wszystkie zatlamania powierzchni (krawedzie) paneli wspinaczkowych wykonac jako
obustronnie fazowane czyli oszlifowane sko$nie pod katem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm.
Powierzchnia paneli piaskowo — zywiczna, pomalowana farbg akrylowg wodorozcieficzalna.

Ptyta malowana zywicg poliestrowg niezapalng. Grubos¢ wierzchniej warstwy kryjacej powierzchnie panel
wspinaczkowy nie moze by¢ grubsza niz 1 mm. Uksztattowanie paneli zgodnie z zatgczong wizualizacja.
Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Wykonawca
Scianki winien dostarczy¢ stosowny dokument potwierdzajacy klase w zakresie reakcji na ogien dla
oferowanych paneli (jako gotowy produkt) wydany przez niezalezng jednostke badawczg (deklaracja
zgodnosci jest nie wystarczajgca);

f) Systemy asekuracji
- gbrne indywidualne punkty asekuracyjnych (GPA) — chromowane V-ksztattne stanowiska - ilo$¢ ok. 19 kpl;
- indywidualne punkty asekuracyjne (IPA)- nierdzewne plakietki atestowane — ilo$¢ ok. 41 szt.

g) Chwyty wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-3:2008 - certyfikat

lub atest potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke badawczg (deklaracja zgodnosci
wystawiona przez producenta jest niewystarczajaca).

Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczy¢ w rozmiarach od XS do XXL w ilosci ok. 3 szt./m? (taczna
iloS¢ ok. 650 szt.). Ksztatt i forma chwytéw powinna uwzglednia¢ sportowo — rekreacyjny charakter Sciany
wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie drdg wspinaczkowych o trudnosciach od Ill do VIII w skali UIAA.
Instalacja chwytow lezy po stronie Wykonawcy.

h) Struktury wspinaczkowe oraz elementy makrorzezby.
Na Scianie wspinaczkowej przewiduje sie montaz elementow makrorzezby skalnej, wykonanych na bazie
paneli z wiokna szklanego. Powierzchnia paneli piaskowo - Zywiczna pomalowana farbg akrylowg
wodorozcienczalng. Makrorzezby nalezy wykona¢ w 5 wzorach. Podstawowe wymiary montowanych
elementéw makrorzezby (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) wynosza;

- 35cm x 56¢m x 20cm,

- 50cm x 50cm x 15¢cm,

- 60cm x 80cm x 20cm,

- 35cm x 110cm x 20cm,
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- 100cm x 90cm x 30cm.

i) Wyposazenie
Wyposazenie $ciany wspinaczkowej powinno posiadac stosowne atesty CE, EN lub UIAA, jesli jest
wymagane.
Podstawowy zestaw wyposazenia:

- lina p&t-dynamiczna — 420 mb,

- ekspresy state — 60 szt.,

- przyrzad asekuracyjny typu ,kubek” — 15 szt.,

- karabinek zakrecany typu HMS - 15 szt.,

- uprzgz wspinaczkowa biodrowa — 20 szt.,

- petla do auto-asekuracji (dtuga tasma 2,0m + 2 karabinki HMS zakrecane) — 2 szt.,

- klucz do $rub typu ,imbus” — 2 szt.,

- ponadto strefe Sciany wspinaczkowej nalezy wyposazy¢ w:
zestaw chwytotablic — 1 szt., listwy — 3 kpl, systemy do autoasekuracji - 3 szt., przyrzady do podchodzenia -
10 szt., drabinki speleo — 2 kpl, grube liny umocowane na state pod sufitem — 2 kpl (dt. ok. 9,50m).

J) Kacik szkoleniowy wyposazony w 1 stanowisko gorne (GPA) oraz 1 indywidualny punkt asekuracyjny (IPA)
posrednie. Tablice z regulaminem i zestawem rysunkéw opisujacych podstawowe techniki asekuracji. Wymiar
60x56 cm.

k) Zeskok elastyczny — zabezpieczenie podtogi pomieszczenia sciany wspinaczkowej. Potaczenie pianki
elastycznej gr. 2,0 cm z wyktadzing 0,5 cm. Laczna powierzchnia 42m?.

) Listwy wykonczeniowe

Na wszystkich krawedziach powierzchni Sciany wspinaczkowej, w ktorych moze nastapic tarcie liny
wspinaczkowej, wymagane jest zamontowanie listew ochronnych ze stali nierdzewnej utatwiajacych
przesuwanie sie liny oraz zapobiegajacych jej przetarciu o powierzchnig paneli wspinaczkowych. llo$¢ listew
- ok. 6 szt., dtugos¢ 1,00 m.

m) Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy Sciany wspinaczkowej muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej oraz muszq
by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania tego typu obiektow. Wymagana klasa dla paneli
wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Wykonawca $cianki winien dostarczy¢
stosowny dokument, potwierdzajacy klase w zakresie reakcji na ogien dla oferowanych paneli (deklaracja
zgodnosci wystawiona przez producenta jest nie wystarczajaca).

n) Roboty budowlano — montazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie z zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401). Osoba wykonujaca projekt warsztatowy i nadzorujgca prace ze strony wykonawcy
powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

0) Inne wymagania

Podstawg do wykonania Sciany wspinaczkowej sg okre$lone w opisie parametry (wymagane wymiary,
wyposazenie itp.) Sciany wspinaczkowej. Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma
zawierac Instrukcje Uzytkowania Sciany wspinaczkowej, w ktorej okreslone zostang wszystkie istotne
czynnosci zapewniajace bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
W ramach niniejszego zaméwienia wykonawca przeszkoli 4 osoby do funkcji operatora $ciany
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wspinaczkowe;.

Dla zbudowanej $cianki wspinaczkowej Wykonawca ma obowiazek uzyskac¢ certyfikat zgodnosci z
norma PN-EN 12572-1:2017-04 (lub nowsza) wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca,
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytaciji.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy

PN-EN 12572-1:2009 ,Sztuczne $ciany wspinaczkowe — Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody
badar SSW z punktami asekuracyjnymi.”

PN-EN 12572-3:2008 ,Sztuczne $cianki wspinaczkowe — Czes¢ 3: Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan uchwytéw wspinaczkowych.”

PN-B-03200:1990 ,Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.”

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN-B-06200:2002
,Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania podstawowe.”

PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementoéw budynkéw - Czesc¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.” oraz inne normy branzowe dotyczace
wykonawstwa tego typu konstrukgji.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus
uprawnienia budowlane w speg;j. arch. nr 7131/10/P/2005
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