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dla CD 60x27x0,6

wieszak noniuszowy co max. 900 mm

wkręty 50 mm w ilości 9 szt/ m2

łącznik krzyżowy lub kotwowy

profil główny CD 60x27x0,6 co 900 mm

profil nośny CD 60x27 co 600 mm

blacha trapezowa

warstwy dachu

łącznik do blachy trapezowej

Przekrój poprzeczny

płyta akustyczna z wełny drzewnej

łączonej magnezytemgr. 25 mm,
ze wszystkich stron ścięte krawędzie, skos 5 mm

(wg wytycznych producenta zamocowań)

Plyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem

wełna mineralna 50 kg/m , 40 mm

na konstrukcji dwupoziomowej z profili CD

D-01
Detal sufitu w sali gimnastycznej
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UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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Archimedia Architekci i Inżynierowie
ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań
telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Lokalizacja
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Jednostka
projektowa:

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
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UNIWERSYTET GDAŃSKI, UL. BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK
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mgr inż. arch. Marcin Śliwa
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mgr Karolina Przybyszewska

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK

DZ.  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, 225,  OBR. 13,

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA


